Wysokowydajny polikrystaliczny modut fotowoltaiczny z gwarancja najwyzszej jakosei 1
Innowacyjnosci.

Podstawowe zalety:

Efektywnos¢ ogniw stonecznych
> 174 Efektywnosé stosowanych ogmiw polikrystalicznych nawet do 17,4%

Ogniwa 3BB

ekl  Wicksza wydajnos¢ modulu oraz efektywnicjszy uzysk energii.

Hartowane szklo o wysokiej transmitancji

Zapewnia wyzsza absorbej¢ promieni stonecznych niz standardowe szklo solame,
zwigkszajac efektywnose modulu.

Wysoka klasa szczelnosci

Unikalny profil ram aluminiowych oraz wysokiej jakosci folia zapewniaja
prawidlowe odprowadzanie wilgoci
i zabezpieczaja przed negatywnym oddzialywaniem czynnikéw zewngtrznych.
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Stosunkowo niska waga modulu

Ulepszone wlasciwosci statyczne dzigki obnizeniu wagi modutu
do zaledwie 19 kg.
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Jednostka ladunkowa

Moduly w procesie pakowania sq sortowane wedlug: natezenia pradu oraz mocy
Gkl  Wyjsciowe]j po to by ograniczyé straty w kompletnej instalacji.
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STC — STANDARDOWE WARUNKI TESTOWANIA
Maksymalna moc znamionowa [ Pmpp) 240 Wp 245 Wp
Napiecie jatowe [Uoc]| 3700V 38,00 V
Prad zwarciowy [Isc] 8,60 A 8,70 A
Maksymalne napiecie znamionowe [Umpp] 30,0V 30,0V
Maksymalny prad znamionowy [Impp] 8,00 A 815A
Efektywnosé¢ ogniw 16,6 — 17,40 %
Tolerancja 0+3%

Nagwietlenie 1000 W/m?, Temp. modutu 25°C, AM

1,5,

et 0 NOCT - NOMINALNA ROBOCZA TEMPERATURA
i M Maksymalna moc znamionowa [ Prmpp| 169 W 173W
: e Napiecie jatowe [Uoc] 3384V 3475V
: Prad zwarciowy [Isc) 6,85 A 6,93 A
o Maksymalne napiscie znamionowe [Umpp] 26,47V 26,54 V
DANE MECHANICZNE Maksymalny prad znamionowy [Impp] 6,40 A 6,52 A
Typ ogniw 6" Polikrystaliczne ogniwa krzemowe, 3 bus bar Naswietlenie 800 W/m?, Temp. otoczenia 20°C, predkeoéd wiatru 1m/s,
Wymiar ogmw 156 x 156 £ 0,5 [mm]
Tloéé ogniw 60 sztuk (10 X 6) DANE SYSTEMU
Wymiary modulu 1681,2 x 1000,2 x 50 [mm] Maksymalne napigcie system 1000 vV DC
Waga modutu 19,5 [kg] Maksymalne zabezpicczenie 15A
Szkto 3,2 [mm)], hartowane, pryzmatyczne
Rama Anodowane aluminium DANE TEMPERATUROWE
[«]
DIN V VDE V 0126-5: 2008-5 (TUV Rheinland, NOCT - ] 44(1)9(’13 :;5 o
Puszka Certyfikat nr R 2210086), Zakeres temperatury otoczenia ol
prevtaczeniowa UL 1703 (CSA, Certyfikat nr 2059270), Wspdlezynnik temperaturowy [Isc] 0,0557 %/°C
stopien ochrony IP 67 Wspolezynnik temperaturowy [Uoc] -0,3088 %/9C
Kabel i konektory przewody 4 [mm:], PAKOWANIE
1000 [mm] Tlo&é modutd
. . 08¢ modutow
Diody 3 diody (niewymionne) Sposcb/wymiar palety na palecie Transport TIR
Poziomo / 1,8 x 1,1 [m] max 30 szt. 14 palet/420 modutow
Pionowo / 1 8 x 1,1 [m] max 20 szt. 14 palet/ 280 moduléw
Pionowo / 1,2 x 0,8 [m] max 14 szt. 32 palety/490 modutdw
Innowacyjna konstrukeja ramy skutecznie
odprowadza wilgo¢ oraz ogranicza oddzialywanie
szkodliwych czynnikow zewngtrznych na modut
{woda, kurz). Trwale narozniki wykonane
7 materiahu odpornego na oddziatywanie promieni
UV dodatkowo zabezpieczaja szklo.
Najnowoczesniejszy J-Box na rynku
Umozliwia podigczenie modutu w dowolnym
poltozeniu. Ograniczenie oporu poltaczen
zastosowanych w J-Box’ie podnosi wydajnosé
moduhy, poprzez wzrost mocy wyjsciowe] modutu A Urzadzenie elektryczne!
oraz ilodcl wytwarzanej energii.

Nie instalyj samodzielnie!

m Skontaktuj sie z uprawnionym instalatorem.




