NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 16mm
POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKEADOWA 35mm
WARSTWA WYROWNAWCZA:

mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych

o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5cm

WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-30mm)

lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-30mm)

o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytdow<5% gr. 20cm

RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 - 16mm

GEOWLOKNINA DRENARSKO - SEPARUJACA z widkien ciggtych

WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 15cm
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1

GRUNT RODZIMY WG WARUNKOW GRUNTOWYCH

GEOWLOKNINA

drenarsko-separujaca WARSTWA NATRYSKOWA POLIURETANU
NALEZY POKRYC ROWNIEZ KRAWEZNIK

100 +§%

IPRZEKROJ PRZEZ DRENAZ !

KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16mm

DREN @80mm
ze spadkiem 0,3%
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