Energooszczedne Lampy LED

Inteligetne Systemy OsSwietlenia

OPRAWA ZEWNETRZNA LED
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Oprawa wyposazona w diody LED z indywidualna, dopasowana
do realizacji optyka. Konstrukcja w catosci wykonana jest

z profili aluminiowych. Oprawa wyposazona w niezawodny

I energooszczedny zasilacz impulsowy oraz wysokie] jakosci
moduty elektroniczne.

OBSZAR ZASTOSOWAN f ™\

+ Autostrady « MET-ME2 182
+ Dbwodnice + ME1-MEZ

+ Drogi Miejskie + MET-MEZ

+ Mosty « MET- ME2

+ Ronda + CE1- CE2

+ Skrzyzowania + CE1- CE2 =

+ Parkingi « S1- 82 =
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+ Whbudowany uchwyt do montazu na wsporniku o Srednicy od 40 do 60mm
+ Regulowany kat pochylenia lampy w zakresie 0-360
+ Oprawa dedykowana do montazu na stupach o wysokosc 8m-12m

+ Maksymalna odlegtost miedzy stupami: 60m 2 SILED

MATERIALY | WYKONCZENIA

+ Korpus wykonany z niekorodujacego, oksydowanego profilu aluminiowego @

« Soczewki LED wykonane ze szkta organicznego (PMMA)
+ Dstony paneli LED wykonane ze szkta hartowanego
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I‘c\’ﬂpa:’lsalvmalna moc znamionowa 149 W 107 W 154 W 104 W
Strumien z oprawy 15 000 Im 8850 Im 14150 Im 9550 Im
Liczba diod 144 48 18 12
Waga 9,95 kg

Wymiary 962 x 301x 135 mm

Napiecie wejsciowe 230V - 50Hz

Wspdtczynnik mocy { Power factor ) > 0,97

Wspétczynnik oddawania barw =70

System chtodzenia radiator

Temperatura otoczenia -40°C = +55°C

Czas zycia lampy

60.000h ( spadek strumienia 10% )

100. 000h {spadek strumienia 30%)

System montazu - MountFlex

Na stupie oraz na poziomym wysiegniku,
z mozliwoscia regulacji kata nachylenia od 0°- 360°,

srednica wysiegnika/topu stupa 40-60 mm

Klasa odpornosci elektrycznej

Stopien ochrony

P67

Odpornos¢ na uderzenia

IK 08

CHARAKTERYSTYKI ROZSYLU SWIATEA ****

e Charaktenytyki rozsyiy Swigtta dia standardowef mocy f optyki. Mozliwe jest uzyskanie innych wzordw dopasowanych do potrzeb kifenta.
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