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SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny:

— Podstawa opracowania

— Stan istnigjcy

— Planowany zakres robét

— Parametry techniczne i materiaty
— Organizacja ruchu

- Uwagi kacowe

2. Owiadczenie wynikapce z Art.20 ust4 (P.B.)

Czes¢ rysunkowa
Rys. nr1 -Plan orientacyjny
Rys. nr2.1 -Plan sytuacyjny
Rys. nr 2.2 -Plan sytuacyjny
Rys. nr 3.1 - Przekrdj normalny jezdmid km0+000,00 do km 1+065,00
Rys. nr 3.2 Przekrdj normalny jezdnod km 0+329,00 do kmD+344,00

Rys. nr4 - Polgczenie warstw nowej nawierzchni z istge
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentagj projektows opracowano na podstawie :

- Umowy z Urzdem Gminy w Pabianicach,

— Mapy sytuacyijnej,

— Wytycznych iuzgodnie z Inwestorem,

— Inwentaryzacji w terenie,

— Rozporadzenia  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow texzmyich jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 14 p&n. zm)

Dokumentacja projektowa shj do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych mpest wymagane

uzyskanie pozwolenia na budaw

2. Stan istniejacy.

W stanie obecnym droga z Kudrowic w kierunku ¥enin ( gmina
Pabianice ) jest draqg gminrg 0 nawierzchni bitumicznej, poguzy
polami uprawnymi i w kacowym odcinku w zabudowie jednorodzinnej.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku 0+000 do kr@5 potaona jest na
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podbudowie z kruszywa tamanego. Pas drogowy ka&ibca 10,50m,

nie posiadazadnego wydzielonegoaggu pieszego.

W pasie drogowym Istnieje  miejsce na wykonanipobocza.

Napowietrzna linia energetyczna zlokalizowaaem®za pasem drogowym.

Planowany zakres robat.

W ramach przebudowy drogi gminnej Kurowice - Korprzewiduje si:
0+000 do 1+065
— prace pomiarowe przy liniowych robotach ziegimy
0+000 do 1+065
— poszerzeniekonstrukcji jezdni z kruszywa famanego szer. 0,50m
i gr. 20cm
0+000 do 1+065
— wyréwnanie istnigjcej nawierzchni masbitumiczry dla ruchu KR-1/2
w ilosci 100,00kg/m2 o szeroko 4.80 m
— wykonanie warstwyscieralnej z MMA (AC-8mm) dla ruchu KR-1/2
gr.4,00cm o szerokoi 4,60 m
wymiana podbudowy w obkbie przepustu
0+329.00 do 0+344,00
0 stabilizacja gruntu cementem 2,50MPa (szer. 5,00m) - 20cm
0 podbudowa z kruszywa tam. 31,5-63,0mm (szer. 4,90m} 20cm
o0 warstwa wyzaca MMA (KR-1/2) (szer. 4,90m) - 7cm
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3. Parametry techniczne i materiaty wyte.

— dlugas¢ odcinka - 1.065,00mm

— szerok&¢ jezdni bitumicznej gr.4,00cm - 4,60m

— spadek poprzeczny daszkowy 2%

— pobocza z destruktu asfaltowego gr.0,12m - 19,75

— spadek poboczy - 5%

— spadek podiiny - jak obecnej jezdni

4. Organizacja ruchu.

Na czas przebudowy drogi, Wykonawca przagdimatwierdzon
tymczasow organizagj ruchu drogowego na czas prowadzenia prac

budowlanych na drodze Kudrowice - Konin.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budamych.
Zastosowane materialy muszosiada atest i by dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpady powstale w trakcie wykonywania nakiaoikimicznej drogi
gminnej Kudrowice - Konin  nie nadagp s¢ do  wbudowania,
zostam upratniete i zutylizowane przez jednostkwykonupca w/w

roboty budowlane.
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Prace naley prowadzé z zachowaniem przepisow BHP i PP@od

kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniamudowlanymi.

Zwroci¢ szczegobla uwage na ochrore punktéw osnowy geodezyjnej,
w przypadku odstonicia podczas prac ziemnych, nie zmienéa
potozenia ani wysokdci , zabezpieczy poprzez zatagenie zeliwnej

ostony.

UWAGA

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autegh, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskprawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) orazpizami
Kodeksu cywilnego o ochronie débr osobistych.

Udosekpnianie opracowania osobom trzecim w ¢alo lub w cazsci, wykorzystywanie niezgodnie
Z porozumieniem zawartym z projektantem, rozpowsimtie, kopiowanie, przerabianie bez zgody
uprawnionego oraz inne rozpagdzenie naruszage prawa autorskie, podlegabedg odpowiedzialngci
cywilnej i karnej zgodnie z przepisami ustawy.
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianieaust— Prawo Budowlane )

( Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Oswiadczam,ze opracowana:

Dokumentacja projektowa — ,, Naktadka asfaltowa na dodze gminnej nr
108254E na odcinku od skrzyowania z droga powiatowg w Kurowicach w
kierunku wsi Konin ,,

jest wykonana zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, oba&ujagcymi Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletnaugkiu widzenia celu,

ktGremu ma shy¢.



