Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D.01.02.02. Usurécie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyainia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachiraali zadania, Nakladka asfaltowa na drodze gminnej nr
108254E na odcinku od skrzyowania z drogg powiatowa w Kudrowicach w kierunku wsi Konin o dt. ok. 1,2
km”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymigmych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyaasad prowadzenia Robét zmanych z usugciem warstwy ziemi
urodzajnej zgodnie z Dokumenta€jrojektovy.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) hebakas¢ jej zaleganiasr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce Robét
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg”.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgodisae Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochronysrodowiska;

— warunkow bezpieczstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wsp6Iny Stownik Zaméwiar (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stovaikaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogo6ine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

— tlopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiamgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
Sprztu,

— inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley stosowa:

noze do cécia darniny,

- lopaty i szpadle,

— inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wynmegagblne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalgy przemieszcaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pzéwtransportem samochodowym.
Ziemia urodzajna duzie skladowana do dalszego wykorzystania. Wykoaagvzygotuje miejsce do sktadowania ziemi
urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwaba sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na soejsktadowania
moze odbywa si¢ samochodami samowytadowczymi.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtornego
zastosowania, powinna onaddyansportowana w sposéb nie powayjuszkodza.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM@.00 "Wymagania ogoéine”.

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzeniji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Usungcie ziemi urodzajnej

Przed usugciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobpany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniefgcego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna d&ydjcta z przeznaczeniem do Amiejszego #ycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakezeniu wszystkich robét zgganych z budowdrogi.

Ziemie urodzajm nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych nagpgibokasci faktycznego stanu zalegania
lub wskazan przez Irzyniera (grubé¢ zdjetej darniny nie jest wliczona do grudmbzdejmowanego humusu).

Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem ziemi urodzajne;.

Ziemie urodzajm przeznaczando dalszego wykorzystania, po zatadowaniusnagki transportowe natg odwiez¢é na
miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemrodzajm nalezy sktadow# w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed
Zanieczyszczeniami.

Nie nalery zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i béamnio po nich, aby unilgd zanieczyszczenia ghn

lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty geane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znatezieniejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wladz, skladowanie, doprowadzterenu sktadowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu, pozosiaggo po wykorzystaniu przy robotach wiikaeniowych staje sivtasnaciag Wykonawcy i jest
on zobowjzany do usugcia go z terenu budowy.

Po wykonaniu robét podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia pozoprzed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyimera. Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowizany jest do wymiany gruntu naghbkas¢ min. 0,5 m. Usumty grunt naley zasgpi¢ gruntem spetnigcym
wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwkona on na wiasny koszt.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod bugltnasy drogowej jest pokryta daraiprzeznaczon
do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposoéb, ktory nie spowoduje jej uszkadzerzechowywdé w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cig¢ w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grufgodarniny powinna wynoéiod 0,05
do 0,10 metra.
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Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazyria pozyskanej darniny. Zgli darnina przed powtdérnym wykorzystaniem musi by
skladowana, to zalecaegej roziazenie na gruncie rodzimym.z#di brak miejsca na takie rozenie darniny, to naky ja
magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojdlirodarnire nalery sktadowa w warstwach trawdo dotu. W
pozostalym okresie darmimalezy sktadowa warstwami na przemian trgvwdo gory i traw do dotu. Czas skladowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekréaezgygodni.

Darnina nie nadaga s¢ do powtdrnego wykorzystania staje w#tasndcia Wykonawcy i jest on zobowzany do usugcia
jej z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiélog".

6.2. Kontroli podlega w szczegélniei zgodnaé wykonania robét z Dokumentach Projektows:
— powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej,
— grubai¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
— prawidtowa¢ spryzmowania humusu i darniny.
Kontrola jakdci Robét kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidiéeiach wykonania.
Zdjety humus powinien zawie¢aco najmniej 2% cgci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zoétastalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych poregaizonych przed i po
zdjeciu ziemi urodzajne;.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru jest jeden metr spgenny () zdjctej warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) dge z
Dokumentacj Projektove.

8. Odbi6r Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DMO®@O "Wymagania ogdine”.

W przypadku niezgodroi, cha& jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentacj Projektovs i Wykonawca zobovgizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sk za metr sz&ienny () zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z olemiem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest cgnsredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io

—  zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatbw na miejsce budowy,

-  zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychpoiwidiowego wykonania rob6t lub wynikaych z
przyjetej technologii robét,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowadnb ustalog przez Irtyniera gebokas¢,

—  zdjecie darniny i jej pigjghacja do czasu wbudowania,

—  zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadkeviEzyobiektowe,

—  skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepier®d zanieczyszczeniem,

— utrzymanie odktadu w niezdnym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

—  koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

-  opflaty za skladowisko,

— usunicie nadmiaru humusu oraz darniny z terenu robaét,

- biezgce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
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- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
- wykonanie niezidnych pomiaréw, prob i sprawdze

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagéadania
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