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Kudrowice-Konin Gm Pabianice przedmiar PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

\Razem

NAKLADKA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ NR 108254E NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROG A POWIATOWA W
KUDROWICACH W KIERUNKU WSI KONIN O Dt.OK. 1,2 KM

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 11729

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, pogtebianie rowéw meliora-
z.52.2.3.3 |cyjnych.
9902
1.085 km 1.085
RAZEM 1.085
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.2|Scalona zem materiatu z rozbiérki
1085.00*0.50<poszerzenia> m2 542.500
15.00*4.50< pod wzmochienie konstrukcji w rejonie przepustu> m2 67.500
RAZEM 610.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2/0802-07 cm z wywozem urobku
15.00*4.50<pod wzomocnienie konstrukcji w rejonie przepustu> m2 67.500
RAZEM 67.500
3 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.3/0202-02 w gruncie kat. Il z wywozem urobku.
0214-04
1085.00*0.75*0.20<poszerzenie> m3 162.750
15.00*5.00*0.25<wzmochienie konstrukcji> m3 18.750
RAZEM 181.500
4 PODBUDOWA
5/KNR 2-31 Wykonanie wzmocnienia podioza stabilizacjg Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy |m2
d.4/0109-03 po zageszczeniu 20.00 cm
0109-04
analogia
15.00*5.00<wzmocnienie konstrukcji drogi w rejonie przepustu> m2 75.000
RAZEM 75.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
1085.00*0.50<poszerzenie drogi> m2 542.500
15.00*4.90<wzmocnienie konstrukcji drogi w rejonie przepustu> m2 73.500
RAZEM 616.000
7|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.4/0108-02 waniem mechanicznym ( 100kg/m2)
(1085.00*4.80+20.00*3.70+45.00<tuki>)*0.04*2.50 t 532.700
RAZEM 532.700
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Warstwa $cieralna
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1/0310-06
1085.00*4.60+20.00*3.50+50.00<tuki> m?2 5111.000
RAZEM 5111.000
5.2 Warstwa wi gzaca
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
2/0310-02
15.00*4.90<w rejonie przepustu> m2 73.500
RAZEM 73.500
6 POBOCZA | ZJAZDY
10|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.6(1402-05
1085.00*0.75<po stronie bez poszerzenia> m2 813.750
RAZEM 813.750
11/KNR 2-31 Wykonanie poboczy i zjazdéw z destruktu - grubos$¢ po zageszczeniu 15cm  |m2
d.6/0204-05
0204-06
analogia
1085.00*0.75*2<pobocza> m2 1 627.500
4.50*1.00*4.00<zjazdy> m2 18.000
RAZEM 1 645.500
7 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
7.1 Oznakowanie pionowe
12|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7./0702-02
1
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1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Oznakowanie poziome
14/KNR 2-31 Reczne malowanie linii krawedziowych ciagtych na jezdni farbg chlorokauczu- |m?2
d.7.|0706-01 kowa
2
1085.00*2.00*0.12 < linia P-7d> m2 260.400
RAZEM 260.400
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