
Lp. Opis robót
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 
jednostkowa

Warto ść

1.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 1,085

2.
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki

m² 610,00

3.
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15 cm z wywozem 
urobku

m² 67,50

3.
Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie 
kat. III z wywozem urobku.

m³ 181,50

4.
Wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją 
Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 
20.00 cm

m² 75,00

5.
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m² 616,00

6.
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-asfaltową z wbudowaniem 
mechanicznym ( 100kg/m2)

t 532,70

7.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m² 5111,00

8.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m² 73,50

9. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m² 813,75

10.
Wykonanie poboczy i zjazdów z destruktu - 
grubość po zagęszczeniu 15 cm

m² 1645,50

NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ NR 108254E NA ODCINKU 
OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ W KUDROWICACH W KIERUNKU WSI KONIN 

O DŁ.OK. 1,2 KM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

POBOCZA I ZJAZDY

PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROBOTY ZIEMNE

KOSZTORYS OFERTOWY



11.
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
śr. 70 mm

szt. 1,00

12.
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 1,00

13.
Ręczne malowanie linii krawędziowych ciągłych 
na jezdni farbą chlorokauczukową

m² 260,40

Dnia………………………………………..

Razem brutto:

/podpis prawnego przedstwiciela oferenta/

Słownie brutto:………………………………………………..………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

Razem netto:

VAT……….%


