Slepy kosztorys

Lp. | Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m, oscll Cena jedn. Wartg Vat 23% Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 |010-043 ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie km 0.525
réwninnym
Razem
2 Wycinka drzew
2 |KNNR 10101- |Mechanicznécinanie drzew i karczowanie phi
060-020 kopark, podsibierrs. Srednice drzew 16-20 szt 2.00
cm
3 |KNNR 10101- [Mechaniczndcinanie drzew i karczowanie ppi
060-020 kopark, podsibierrs. Srednice drzew 36-40 szt 1.00
cm
4 |KNNR 10101- [Mechaniczndcinanie drzew i karczowanie ppi
060-020 kopark, podsibierrs. Srednice drzew 56-60 szt 5.00
cm
5 |KNNR 10101- [|Mechaniczndcinanie drzew i karczowanie ppi
060-020 kopark, podsibierrs. Srednice drzew povagj szt 4.00
60 cm
6 |KNNR 10104- |Karczowanie pni kopatkpodstbierr w
080-020 gruntach o normalnej wilgotéai kategorii I-11.
Srednice pni powsej 60 cm szt 2.00
7 |KNNR 10107- [Wywozenie dhzyc na odlegtéc do 5 km
010-164 m-p 36.00
8 |KNNR 10107- |Wywozenie karpiny na odlegié do 5 km
020-164 m-p 54.00
9 |KNNR 10102- [Mechaniczne karczowanie krzakow i
040-052 podszycia, gstych powyej 60% powierzchni ha 0.025
10 |KNNR 10110- |Usuniecie i spalenie pozost&topo karczunkd
010-164 Dragowina, karcze, gatie i resztki z drzew m-p 120.00
bez wzgkdu nasrednice
Razem
3 Rozbiérki istniej acej nawierzchni
KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mag
040-050 mineralno-bitumicznych poprzez frezowani¢ o
1 grubaci 8 cm transport na odlegibdo 5 km m2 2640.00
KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia
12 |020-050 o grubdci 20 cm-wywoéz urobku na odl. do J0  m2 1185.00
km
KNKRB 06 0604 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o
13 |05-040 $rednicy 50 cm pod dragwywoéz poa teren m 24.00
budowy
KNKRB 06 0604 Rozebranie przepustow z rur betonowych o
14 |05-040 srednicy 40 cm pod dragwywoz poa teren m 10.00
budowy
KNKRB 06 0604 Rozebranie przepustéw z rugrednicy 30 cm
15 |05-040 pod zjazdami -wywd6z poa teren budowy m 45.00
KNKRB 06 0604 Rozebranie przepustéw z rugrednicy 25 cm
16 |05-040 pod zjazdami -wywdz poa teren budowy m 17.00
KNKRB 06 0604 Rozebranie przepustéw z rugrednicy 20 cm
17 |05-040 pod zjazdami -wywd6z poa teren budowy m 5.00
KNR 2-06 0803{Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki
18 |04-050 rzedowej na chodnikach i wjazdach. Podsygka m2 31.00
cementowo-piaskowa.
KNNR 6 0801- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betdnu
19 1060-050 0 grubgci 20 cm m2 47.00




KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazdpw
040-050 z mas mineralno-bitumicznych poprzez
20 frezowanie o gruhii 8 cm transport na m2 146.00
odlegta¢ do 5 km
KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy na
21 |020-050 wjazdach z ttucznia o grubg 20 cm-wywoz m2 146.00
urobku na odl. do 10 km
KNNR 6 0804- |Rozbieranie czasowych drog kotowych i
040/1 placéw z plyt drogowychelbetowych
22 azurowych,o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m3- m2 9.00
transport na odl. do 5 km
KNNR 6 0802- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazdpw
23 |040-050 z kamienia o grubei 20 cm transport na m2 37.00
odlegta¢ do 5 km
KNNR 6 0806- |Rozebranie kragznikow betonowych na
24 1020-040 podsypce cementowo-piaskowej m 8.00
KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzg trawnikowych o
25 |080-040 wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowe] m 17.00
KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o
26 [070-050 wymiarach 50x50x7 cm,ha podsypce m2 81.00
cementowo-piaskowej ’
KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni z plysirowych w
27 040/1 rowie z transportem na odl. do 5 km m2 10.00
KNR 2-010129- |Rozbieranie rowu z plyt drogowych
07-050 zelbetowych,o powierzchni 1 sztuki poiey
28 1,0 m2-transport na odl. do 5 km m2 81.00
KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni korytkeiekowego
29 [040/1 karta 01.03 w rowie z transportem na odl. m2 10.00
km
KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni korytkeiekowego
30 |040/1 50/50/100 w rowie z transportemna odl. d¢5 m2 26.00
km
KNNR 5 0721- |Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas
31 |010-040 mineralno-asfaltowych, gbokas¢ cigcia 8 cm m 19.00
KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego
32 |11-060 samochodami samowytadowczymi na odlég m3 4.00
do 1 km
Razem
4 Zdj ecie warstwy humusu
KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humugu)
010-050 za pomog spycharek. Grul# warstwy do 20
33 cm odwdz humusu na odlegéado 5 km m2 4434.00
Razem
5 Roboty ziemne
KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami
08010-060 podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
34 transportem urobku samochodami m3 420.00
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 5
km.Grunt kat.[ll-IV
KNNR 6 0103- |Profilowanie i zagszczanie podia pod
030-050 warstwy konstrukcyjne
35 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy — m2 2168.00
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii 11-VI
Razem
6 Nasypy
KNNR 1 0407- |Formowanie i zagszczanie nasypow
01010-060 spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o
36 wysokdci do 3,0 m. Grunt kategorii |- m3 527.00
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Razem

7 Wzmocnienie podiga
KNNR 6 0111- |Stabilizacja gruntu cementem 25 kg na 1
37 |02010-050 m2,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 m2 2168.00
cm,wykonywane gruntofrezagk
Razem
8 Dwudzielne rury ostonowe
KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe szerok&i 0,8-2,5 mii
020-060 gkebokasci do 1,5 m agcianach pionowych w
gruntach suchych zeznym wydobyciem
38 urobku. Grunt kategorii lll-IV-. Odwéz gruny M3 17.00
poza plac budowy na odl. 5 km
KNNR 4 1008- |Rurockgi z rur osrednicy zewntrznej 200 mn
39 [050-040 taczone na wcjsk-rury dwudzielne na kable m 29.00
energetyczne i tel.
KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow piaskiem ze skarpal
010-060 przerzutem na odlegiédo 3 m z
40 zag:szczeniem. Transport piasku na bugow m3 17.00
Razem
9 Podbudowa
KNNR 6 0106- |Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw
060-050 odcinajcych-warstwa mrozoochronna,grébd
41 warstwy po zagszczeniu 15 cm m2 1550.00
KNNR 60107- |Mechaniczne wyréwnywanie istrige]
010-060 podbudowy kruszywem tamanym frakcji 0-
42 31,5 mmgrednia grub&t warstwy do 4 cm m3 52.00
KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
010-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 14
43 cm-kruszywo pochodzenia magmowego. m2 618.00
KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
010-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 13
44 cm-kruszywo pochodzenia magmowego. m2 3218.00
KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
040-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 8
45 cm -kruszywo pochodzenia magmowego. m2 3218.00
KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
46 040-050 drogowych nieulepszonych m2 3218.00
KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych
47 (070-050 niebitumicznych emulsjasfaltov. m2 3218.00
Razem
10 Podbudowa zasadnicza
KNNR 6 0308- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowepo
01030-050 AC 16 P gr. 7 cm.Transport mieszanki
48 samochodem samowytad.5-10t m2 3181.00
KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
49 [060-050 drogowych ulepszonych z bitumu m2 3181.00
KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych
50 1070-050 bitumicznych emulsj asfaltow. m2 3181.00
Razem
11 Nawierzchnia- warstwascieralna
KNNR 6 0309- |Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC
51 [02030-050 11S gr. 5 cm.Transport mieszanki samochd m2 3330.00
samowytad.5-10 t
Razem
12 Zjazdy do posesji z kostki




KNNR 6 0101- |Koryta wykonywanegcznie,o gtbokasci 30
52 [090-050 cm,na cafej szerokoi jezdni i chodnikéw,w m2 326.00
gruntach kategorii Ill-IV '
KNNR 6 0104- |Mechaniczne wykonanie i zeggczanie
53 |030-050 warstwy odsczapcej,grubd¢ warstwy po m2 326.00
zag:szczeniu 15 cm
KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
54 010-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 13 m2 326.00
cm '
KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
55 |040-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 8 m2 326.00
cm
KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
03010-050 grubaci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsy
56 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane m2 326.00
piaskiem '
Razem
13 Kraw ezniki
KNR 2-31 0401{Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o
57 |08-040 wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu lll-IV -~ m 1094.00
KNR 2-31 0402{tawy betonowe z oporem pod kreamiki
58 | w porem poc e m3 97.00
04-060
KNNR 6 0401- |Krawgzniki betonowe bez taw,wystgie o
59 |030-040 wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementqwo- m 1094.00
piaskowej
Razem
14 Chodniki
KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
60 |050-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 1 m2 938.00
cm
KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej
03010-050 grubaci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsy
61 cementowo-piaskowej spoiny m2 931.00
wypetnianepiaskiem
KNNR 60503- |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami 0|
030-050 wymiarach 35x35x5,5 cm typu
62 FOKUS,ukfadane na podsypce cementowo m2 7.00
piaskowej spoiny wypetniane zapraw
cementow
Razem
15 Obrzeia
KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,ng
63 |010-040 podsypce piaskowej spoiny wypetniane m 387.00
zaprawg cementowy
Razem
16 Pobocza
KNNR 6 0106- |Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw
060-050 odcinajcych-warstwa mrozoochronna,grébd
64 warstwy po zagszczeniu 15 cm m2 135.00
KNNR 60113- |Pobocza z kruszywa tamanego,gréto
65 (050-050 warstwy po zagszczeniu 15 cm m2 135.00
KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
66 1040-050 drogowych nieulepszonych m2 135.00
KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
02010-050 drogowych emulgj asfaltovs,grysami
67 kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.3-5 m2 135.00
mm,transportkruszywa samochodem '
samowytadow.5-10 t
Razem
17 Odwodnienie rowem krytym




KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste wykonywane na odkfad
02010-060 koparkami podgbiernymi o pojemngti tyzki
68 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grun m3 1027.00
kategorii Ill
KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych
69 |010-020 $rednicy 1000 mm o gbokdici 3 m,w szt 13.00
gotowym wykopie
KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych
70 |010-020 $rednicy 2000 mm o gbokdici 3 m,w szt 1.00
gotowym wykopie
KNNR 4 1424- |Studzienkisciekowe uliczne betonowe o
71 |020-020 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 9.00
KNNR 4 1008- |Rurochgi z rur PE grednicy zewntrznej 225
72 |060-040 mm faczone na wcisk-przytza m 32.00
KNNR 6 0605- |tawy fundamentowe betonowe o szergdia@o
73 1020-060 0.4m m3 25.00
KNNR 4 1009- |Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHD o
74 |150-040 srednicy zewntrznej 400 mm m 311.00
KNNR 4 1009- |Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHD o
75 |150-040 srednicy zewntrznej 500 mm m 26.00
Wacetob 4-01 |Zasypanie wykopOw piaskiem,z przerzutemna
0105-02-060 |odlegta¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
76 cm w gruncie kategorii lll.Piasek z dowozu. m3 1027.00
Razem
18 Rowy
KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami
040-060 podstbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
77 transportem urobku samochodami m3 690.00
samowytadowczymido 5 t na odl.do 5 '
km.Grunt kat.lll
KNNR 10507- |Humusowanie skarp z obsianiem, przy
78 010-050 grubaci warstwy humusu 10 cm-humus z m2 631.00
dowozu
KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp rowu ptytami chodnikowy
79 02010-050 59x50x7 .cm na podsypce cementowo- m2 3.00
piaskowej
KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp ptytamizarowymi 58/58/7
gp |010-050 na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr] 10 m2 803.00
cm
Razem
19 Przepusty pod wjazdami
KNNR 4 1009- |Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHD o
g1 [150-040 $rednicy zewntrznej 400 mm m 109.00
KNKRB 02 020)tawy fundamentowe betonowe o szer&diao
82 101-060 04m m3 9.00
KNR 2-33 06064 Obudowy wlotéw /wylotéw/ betonowych
01-060 przepustow drogowych rurowych z
83 zagruntowaniem roztworem asfaltowym m3 25.00
KNKRB 02 020)tawy fundamentowe betonowe o szergdia@o
84 101-060 0,6m m3 32.00
Wacetob 4-01 |Zasypanie wykopdw piaskiem,z przerzutem na
0105-02-060 |odlegtai¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
85 m3 55.00

cm w gruncie kategorii lll.Piasek z dowozu.

Razem

20

Inne




KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dlaadzen
86 |010-060 podziemnych,olgjos¢ betonu w jednym m3 0.60
miejscu do 0,1 m3
Sadzenie drzew i krzewOw w gruncie kat.I-I} z
zapravy, dotéw ziemi, zyzm, o $rednicy 0,1 m
87 kalkulacja W}asn@k}bok(ﬁci 0,2 mWRZOS POSPOLIT szt. 1968.00
(calluna vulgaris) gdy osrednicy
20-25cm
Mata kokosowa uktadana na skarpie z
88 |kalkulacja wiasrj@akotkowaniem m2 738.00
Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terehie
ptaskim w gruncie kat.I-ll bez zaprawy dotd
. osrednicy i gebokasci 0,7 m - tuja szmaragd
89 [kalkulacjawiasrid i wysokizi 120 - 150 cm THUJA szt. 55.00
OCCIDENTALIS ZYWOTNIK
ZACHODNI)
Razem
21 Porgcze ochronne
KNR 2-02 0202{tawy fundamentowe betonowe,prositie o
g0 [01-060 szerokéci do 0,3 m. m3 12.00
KNNR 6 0701- |Porcze ochronne sztywne z pochwytem i
030-040 przecihgiem z rursr.60 mm isr.38 mm,o
91 rozstawie stupkow z rur.60 mm,co 1,5 m m 114.00
(biato-czerwone)
Razem
22 Murek zbrojony
KNR 2-02 0202{tawy fundamentoweelbetowe,prostakne o
92 |01-060 szerokdci do 0,4 m. m3 36.00
KNR 2-02 0239-Sciany oporowezelbetowe o wysokai do 3 m
93 |05-060 i przekroju prostoitnym,grubdé¢ do 0,3 m. m3 26.00
Razem
23 Odwodnienie liniowe
KNR 2-31 0402{tawy betonowe z oporem dla odwodnienia
94 104-060 liniowego m3 10.00
KNNR 6 0606- [Sciek odwodnienia liniowego odsci klasy D
95 |040-040 z rusztemzeliwnym, na podsypce cementowd-  m 30.00
piaskowej.
Razem
24 Sciek korytkowy karta 01.03
KNR 2-31 0402{tawy betonowe z oporem déaieku
96 04-060 korytkowego m3 63.00
KNNR 6 0606- [Sciek korytkowy karta 01.03, na podsypce
97 040-040 cementowo-piaskowej. m 379.00
Razem
25 Wijazd do kosciota
KNNR 60107- |Mechaniczne wyréwnywanie istrigge]
010-060 podbudowy kruszywem tamanym frakcji 0-
98 31,5 mmgrednia grub&t warstwy do 4 cm m3 7.00
KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
010-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 13
99 cm-kruszywo pochodzenia magmowego. m2 162.00
KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa
040-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 8
100 cm -kruszywo pochodzenia magmowego. m2 162.00
KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
101 [040-050 drogowych nieulepszonych m2 162.00




KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych

102 070-050 niebitumicznych emulsjasfaltovy. m2 162.00
KNNR 6 0308- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowepo
01030-050 AC 16 P gr. 7 cm.Transport mieszanki

103 samochodem samowytad.5-10t m2 162.00
KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

104 [060-050 drogowych ulepszonych z bitumu m2 162.00
KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni drogowych

105 070-050 bitumicznych emulgj asfaltovs. m2 162.00
KNNR 6 0309- |Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC

106 |02030-050 11S gr. 5 cm.Transport mieszanki samochd m2 162.00

samowytad.5-10 t
Razem

26 Oznakowanie
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych

1071010020 o érednicy 50 mm szt 10.00
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe,znaki

108040-020 zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjn¢ o gzt 12.00

powierzchni do 0,3 m2

KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farb
020-050 chlorokauczukowlinie segregacyjne i

109 krawedziowe,cigte malowane mechanicznie] m2 40.00
KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farb
050-050 chlorokauczukow,linie na skrzyowaniach i

110 m2 59.00

przegciach dla pieszych,malowangenie

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




