Przedmiar robo6t

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych sdlo J.m.
1 2 3 4 5
1 Roboty pomiarowe
KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowydhotach ziemnych (drogi). Trasa drég w
1 terenie réwninnym - zatznik obmiarowy punkt 1 0.525 km
Razem
2 Wycinka drzew
2 |KNNR 10101-060-020 Mechaniczéeinanie drzew i karczowanie pni kopanodskbierns. Srednice
drzew 16-20 cm - za¢znik obmiarowy punkt 5a 2.00 szt
3 |KNNR 10101-060-020 Mechaniczéeinanie drzew i karczowanie pni kopanodskbierna. Srednice
drzew 36-40 cm - za¢znik obmiarowy punkt 5a 1.00 szt
4 |KNNR 10101-060-020 Mechaniczéeinanie drzew i karczowanie pni kopanodskbierna. Srednice
drzew 56-60 cm - za¢znik obmiarowy punkt 5a 5.00 szt
5 |KNNR 10101-060-020 Mechaniczéeinanie drzew i karczowanie pni kopanodskbierna. Srednice
drzew powyej 60 cm - zajfcznik obmiarowy punkt 5a 4.00 szt
6 |KNNR 10104-080-020 Karczowanie pni kopapodsebierm w gruntach o normalnej wilgotéa
kategorii I-Il. Srednice pni powsej 60 cm - zafcznik obmiarowy punkt 5b 2.00 szt
7 |KNNR 10107-010-164 Wywienie diizyc na odlegtét do 5 km - zatcznik obmiarowy punkt 5d
36.00 m-p
8 |KNNR 10107-020-164 Wywienie karpiny na odlegié do 5 km - zafcznik obmiarowy punkt 5d
54.00 m-p
9 |KNNR 10102-040-052 Mechaniczne karczowanie krzakgodszycia, gstych powyej 60%
powierzchni - zatcznik obmiarowy punkt 5¢ 0.025 ha
10 [KNNR 10110-010-164 Usuniecie i spalenie pozostajw karczunku. Digowina, karcze, gatie i
resztki z drzew bez wzglu nasrednice - zatcznik obmiarowy punkt 5d 120.00 m-p
Razem
3 Rozbiérki istniej acej nawierzchni
KNNR 6 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawiglizzimas mineralno-bitumicznych poprzef
11 frezowanie o grubiwi 8 cm transport na odlegtbdo 5 km - zatcznik 2640.00 m2
obmiarowy punkt 3a
12 KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudotiycznia o grubiei 20 cm-wywdéz
urobku na odl. do 10 km - z@iznik obmiarowy punkt 4a 1185.00 m2
13 KNKRB 06 0604-05-040 Rozebranie przepustéw z ruoh@ivych csrednicy 50 cm pod dragwywoéz
poa teren budowy - zgdznik obmiarowy punkt 4g 24.00 m
KNKRB 06 0604-05-040 Rozebranie przepustéw z ruoh@ivych csrednicy 40 cm pod dragwywo6z
14 poa teren budowy - zaiznik obmiarowy punkt 4f 10.00 m
15 KNKRB 06 0604-05-040 Rozebranie przepustéw z rénednicy 30 cm pod zjazdami -wywo6z poa teren
budowy - zadcznik obmiarowy punkt 4e 45.00 m
16 KNKRB 06 0604-05-040 Rozebranie przepustéw z rénednicy 25 cm pod zjazdami -wywo6z poa teren
budowy - zadcznik obmiarowy punkt 4d 17.00 m
17 KNKRB 06 0604-05-040 Rozebranie przepustéw z rénednicy 20 cm pod zjazdami -wywo6z poa teren
budowy - zadcznik obmiarowy punkt 4c 5.00 m
KNR 2-06 0803-04-050 &zna rozbidrka nawierzchni z kostkgdowej na chodnikach i wjazdach.
18 Podsypka cementowo-piaskowa -azahik obmiarowy punkt 4i 31.00 m2
KNNR 6 0801-060-050 Mechaniczne rozebranie nawigiizzibetonu o grubioi 20 cm - zatcznik
19 obmiarowy punkt 4 47.00 m2
KNNR 6 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawiglizaefazdéw z mas mineralno-bitumicznych
poprzez frezowanie o grudm 8 cm transport na odlegibdo 5 km - zatcznik
20 obmiarowy punkt 41 146.00 m2
KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudmwrjazdach z ttucznia o gruiep20 cm-
21 wywoéz urobku na odl. do 10 km - zaknik obmiarowy punkt 4l 146.00 m2




KNNR 6 0804-040/1

Rozbieranie czasowych drég kotdwiyglacéw z plyt drogowychelbetowych

22 azurowych,o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2-transpariodl. do 5 km- 9.00 m2
zahcznik obmiarowy punkt 4k
KNNR 6 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawienasfazdéw z kamienia o gruke 20 cm
23 transport na odlegé do 5 km - zagcznik obmiarowy punkt 4m 37.00 m2
KNNR 6 0806-020-040 Rozebranie kraamikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
24 zahcznik obmiarowy punkt 4n 8.00 m
25 KNNR 6 0806-080-040 Rozebranie ohtgérawnikowych o wymiarach 8x30 cm,ha podsypce
piaskowej - zalcznik obmiarowy punkt 4p 17.00 m
KNNR 6 0805-070-050 Rozebranie chodnikéw z ptyt betaych o wymiarach 50x50x7 cm,na
26 podsypce cementowo-piaskowej -azanik obmiarowy punkt 4q 81.00 m2
KNNR 6 0804-040/1 Rozebranie nawierzchni z pitrawych w rowie z transportem na odl. do|5
27 km - zahcznik obmiarowy punkt 4r 10.00 m2
KNR 2-010129-07-050 Rozbieranie rowu z plyt drogogelbetowych,o powierzchni 1 sztuki
28 powyzej 1,0 m2-transport na odl. do 5 km -azahik obmiarowy punkt 4t 81.00 m2
29 KNNR 6 0804-040/1 Rozebranie nawierzchni korygkiekowego karta 01.03 w rowie z
transportem na odl. do 5 km - ze#nik obmiarowy punkt 4s 10.00 m2
30 KNNR 6 0804-040/1 Rozebranie nawierzchni korytkeiekowego 50/50/100 w rowie z transpor
na odl. do 5 km - zaéznik obmiarowy punkt 4u 26.00 m2
31 KNNR 5 0721-010-040 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfstth, gkbokas¢ ciecial
8 cm obliczenie =5+5+5+4 19.00 m
KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi na
32 odlegtdg¢ do 1 km - zajcznik obmiarowy punkt 4h + 40 4.00 m3
Razem
4 Zdj ecie warstwy humusu
KNNR 1 0113-010-050 Usuniecie warstwy ziemi urodegfhumusu) za pomaaspycharek. Grulio
33 warstwy do 20 cm odw6z humusu na odlégldo 5 km - zatcznik obmiarowyf .
punkt 2 + 738 m2 skarpy przy daiele 4434.00 m2
Razem
5 Roboty ziemne
KNNR 1 0202-08010-060 | Roboty ziemne wykonywane kkaat podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczynfl 6k odl.do 5
34
km.Grunt kat.llI-IV - zadcznik obmiarowy punkt 6 420.00 m3
KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zegzczanie podim pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w
35 gruntach kategorii 11-VI - zatznik obmiarowy punkt 8 2168.00 m2
Razem
6 Nasypy
KNNR 1 0407-01010-060 | Formowanie i zagczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp
wysokaci do 3,0 m. Grunt kategorii I-II.PIASEK Z DOWOZU®
36 WYKONANIA NASPOW - zahcznik obmiarowy punkt 42 527.00 m3
Razem
7 Wzmocnienie podiga
KNNR 6 0111-02010-050 | Stabilizacja gruntu cemeri2énikg na 1 m2,grulié warstwy po zagszczeni
37 15 cm,wykonywane gruntofrezark zahcznik obmiarowy punkt 8 2168.00 m2
Razem
8 Dwudzielne rury ostonowe
KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerckn0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m Gcianach
pionowych w gruntach suchycherznym wydobyciem urobku. Grunt kateg
38 II-IV-. Odwdz gruntu poza plac budowy na odl. 5 kmahcznik obmiarowy 17.00 m3
punkt 7a
KNNR 4 1008-050-040 Ruragii z rur osrednicy zewntrznej 200 mmdczone na wcisk-rury
39 dwudzielne na kable energetyczne i tel. a@atik obmiarowy punkt 7b 29.00 m
KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykopOw piaskiem ze skarpami z przerauta odlegi do 3 m
40 z zagszczeniem. Transport piasku na bugdowzabcznik obmiarowy punkt 7 17.00 m3




Razem

9 Podbudowa
KNNR 6 0106-060-050 Mechaniczne zagczanie piaskiem warstw odcigaych-warstwa
41 mrozoochronna,grulsé warstwy po zagszczeniu 15 cm - zgdznik 1550.00 m2
obmiarowy punkt 9 '
KNNR 60107-010-060 Mechaniczne wyréwnywanie istigej podbudowy kruszywem tamanym
frakcji 0-31,5 mmgrednia grubé¢ warstwy do 4 cm - zat¢znik obmiarowy
42 punkt 43b 52.00 m3
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z krugziamanego,grulsé warstwy po
43 zag:szczeniu 15 cm-kruszywo pochodzenia magmowegdaezak 618.00 m2
obmiarowy punkt 10
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z krugziamanego,grulsé warstwy po
44 zag:szczeniu 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegdaezak 3218.00 m2
obmiarowy punkt 11
KNNR 6 0113-040-050 Gorna warstwa podbudowy z krwsziamanego,grulsé warstwy po
45 zag:szczeniu 8 cm -kruszywo pochodzenia magmowegadaezak 3218.00 m2
obmiarowy punkt 11
KNNR 6 1005-040-050 Mechaniczne oczyszczenie naglgizirogowych nieulepszonych- zegnik
46 obmiarowy punkt 11 3218.00 m2
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowgigbitumicznych emulsjasfaltovy -
47 zahcznik obmiarowy punkt 11 3218.00 m2
Razem
10 Podbudowa zasadnicza
KNNR 6 0308-01030-050 | Podbudowa zasadnicza z betsfaltowego AC 16 P gr. 7 cm.Transport
48 mieszanki samochodem samowytad.5-10t aczatik obmiarowy punkt 12 3181.00 m?2
KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nagheizirogowych ulepszonych z bitumu -
49 zahcznik obmiarowy punkt 12 3181.00 m2
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowithmicznych emulgjasfaltovs - zahcznik
50 obmiarowy punkt 12 3181.00 m2
Razem
11 Nawierzchnia- warstwascieralna
KNNR 6 0309-02030-050 | Warstwaieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.Tpantsnieszanki
51 samochodem samowytad.5-10 t -azahik obmiarowy punkt 13 3330.00 m2
Razem
12 Zjazdy do posesji z kostki
KNNR 6 0101-090-050 Koryta wykonywanecenie,o gtbokasci 30 cm,na catej szerokm jezdni i
52 chodnikéw,w gruntach kategorii lll-1V - zatznik obmiarowy punkt 15 326.00 m2
KNNR 6 0104-030-050 Mechaniczne wykonanie igagzanie warstwy odszapcej,grubdé¢ warstwy
53 po zagszczeniu 15 cm - zatznik obmiarowy punkt 15 326.00 m2
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z krugziamanego,grulsé warstwy po
54 zag:szczeniu 12 cm - zatznik obmiarowy punkt 15 326.00 m2
KNNR 6 0113-040-050 Gorna warstwa podbudowy z krwsziamanego,grulsé warstwy po
55 zagzszczeniu 8 cm - zagznik obmiarowy punkt 15 326.00 m2
KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnie z kostki brukobefonowej grubii 8 cm,kolorowej,uktadans
56 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnigamkjgm - zadcznik 326.00 m?2
obmiarowy punkt 15 '
Razem
13 Kraw ezniki
57 KNR 2-31 0401-08-040 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategd
gruntu llI-IV - zahcznik obmiarowy punkt 14a 1094.00 m
KNR 2-31 0402-04-060 tawy betonowe z oporem pod k#aiki - zakycznik obmiaro unkt 14b
58 i porem pod k . P 97.00 m3
KNNR 6 0401-030-040 Kraggniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x30 cm,ha podsypde
59 cementowo-piaskowej - zaiznik obmiarowy punkt 14a 1094.00 m
Razem
14 Chodniki
KNNR 6 0113-050-050 Gorna warstwa podbudowy z krwsziamanego,grulsé wars lo]
60 podbudowy 2 knumeiamanedo.g P 938.00 m2

zag:szczeniu 10 cm - zadznik obmiarowy punkt 16




KNNR 6 0502-03010-050

Chodniki z kostki brukowejdretwej grubéci 8 cm,kolorowej,uktadane na

61 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnianeask zahcznik 931.00 m2
obmiarowy punkt 16
KNNR 60503-030-050 Chodniki z ptyt betonowych z wgtkami o wymiarach 35x35x5,5 cm typu
FOKUS,ukfadane na podsypce cementowo-piaskowejgpaipetniane
62 zapravy, cementow - zahcznik obmiarowy punkt 47 7.00 m2
Razem
15 Obrzeia
KNNR 6 0404-010-040 Obrza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagispaemy
63 wypetniane zapragycementow - zakcznik obmiarowy punkt 20 387.00 m
Razem
16 Pobocza
KNNR 6 0106-060-050 Mechaniczne zagczanie piaskiem warstw odcigaych-warstwa
64 mrozoochronna,grulié warstwy po zagszczeniu 15 cm - zadznik obmiaro! 135.00 m2
punkt 27
KNNR 60113-050-050 Pobocza z kruszywa tamanego,gtubarstwy po zagszczeniu 15 cm -
65 zahcznik obmiarowy punkt 27 135.00 m2
KNNR 6 1005-040-050 Mechaniczne oczyszczenie naaheizirogowych nieulepszonych - ze#nik
66 obmiarowy punkt 27 135.00 m2
KNNR 6 1002-02010-050 | Powierzchniowe utrwalanie mamdhni drogowych emutspsfaltova,grysami
kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.3-5 mm,transportkruszgamochodem
67 samowytadow.5-10 t - zgdznik obmiarowy punkt 27 135.00 m2
Razem
17 Odwodnienie rowem krytym
KNNR 1 0212-02010-060 | Wykopy jamiste wykonywane ditad koparkami podgbiernymi o
68 pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll I 1027.00 m3
zahcznik obmiarowy punkt 21+22+23+24+25+44
KNNR 4 1413-010-020 Studnie rewizyjne zgéw betonowychkrednicy 1000 mm o gbokasci 3 m,w|
69 gotowym wykopie- zajcznik obmiarowy punkt 26 13.00 szt
KNNR 4 1413-010-020 Studnie rewizyjne zgéw betonowyckrednicy 2000 mm o gbokasci 3 m,w|
70 gotowym wykopie- zajcznik obmiarowy punkt 26 1.00 szt
-t KNNR 4 1424-020-020 Studzienktiekowe uliczne betonowescednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu- zadcznik obmiarowy punkt 26 9.00 szt
79 KNNR 4 1008-060-040 Rurochgi z rur PE grednicy zewntrznej 225 mmadczone na wcisk-przytza-
zahcznik obmiarowy punkt 26 32.00 m
KNNR 6 0605-020-060 tawy fundamentowe betonowe cokzéci do 0,4 m obliczenie =311*0.4*0.p
73 W 25.00 m3
24 KNNR 4 1009-150-040 Ruragii z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy zewrtrznej 400 mm-
zahcznik obmiarowy punkt 26 311.00 m
75 KNNR 4 1009-150-040 Ruragii z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy zewrtrznej 500 mm-
zahcznik obmiarowy punkt 26 26.00 m
Wacetob 4-01 0105-02-06¢ Zasypanie wykopow piaski@mzerzutem na odlegi®do 3 m i ubiciem
76 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll.Piasetkozvozu - zajcznik 1027.00 m3
obmiarowy punkt 21+22+23+24+25+44
Razem
18 Rowy
KNNR 1 0202-040-060 Roboty ziemne wykonywane kopanikgodsebiernymi o poj.tyki 0,25 m3 z
77 transportem urobku samochodami samowytadowczymidae5odl.do 5 690.00 m3
km.Grunt kat.lll - zadcznik obmiarowy punkt 28 '
KNNR 10507-010-050 |Humusowanie skarp z obsianiem, przy géebwarstwy humusu 10 cm-hum
78 z dowozu - zajcznik obmiarowy punkt 29 631.00 m2
29 KNNR 1 0512-02010-050 | Umocnienie skarp rowu ptytahndnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - zgiznik obmiarowy punkt 40 3.00 m2
KNNR 1 0514-010-050 Umocnienie skarp ptytarniigowymi 58/58/7 na podsypce cementowo -
80 piaskowej 1:4 gr. 10 cm - za@knik obmiarowy punkt 39 803.00 m2
Razem
19 Przepusty pod wjazdami
KNNR 4 1009-150-040 Ruragii z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy zewrtrznej 400 mm -
81 109.00 m

zahcznik obmiarowy punkt 17a




KNKRB 02 0201-01-060

tawy fundamentowe betonoweasakzsici do 0,4 m obliczenie =109*0.4*0.p

82 9.00 m3
KNR 2-33 0606-01-060 Obudowy wlotéw /wylotéw/ betaryeh przepustéw drogowych rurowych z|
83 zagruntowaniem roztworem asfaltowym -azahik obmiarowy punkt 18c 25.00 m3
KNKRB 02 0201-01-060 tawy fundamentowe betonoweesazsici do 0,6 m - zalcznik obmiarowy
84 32.00 m3
punkt 18b
Wacetob 4-01 0105-02-06Q Zasypanie wykopow piaski@mzerzutem na odlegi®do 3 m i ubiciem
85 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll.Piasettoavozu - zafcznik 55.00 m3
obmiarowy punkt 18a
Razem
20 Inne
KNNR 6 1305-010-060 Regulacja pionowa studzieneludtadzer podziemnych,olgfos¢ betonu w
86 jednym miejscu do 0,1 m3 obliczenie = 7*0.3*0.3 0.60 m3
Sadzenie drzew i krzewow w gruncie kat.I-ll z zapralotéw ziemi zyzm o
87 kalkulacja wiasna  |srednicy 0,1 m i gibokaici 0,2 mMWRZOS POSPOLITY (calluna 1968.00 szt.
vulgaris) pdy osrednicy 20-25 cm
88 kalkulacja wiasna Mata kokosowa uktadana na skarpie z zakotkowaniem 738.00 m2
Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie j#ask gruncie kat.I-1l bez
. zaprawy dotéw @rednicy i gkbokasci 0,7 m - tuja szmaragd zachodni
89 kalkulacjawiasna. |, o1 e 120 - 150 cm THUJA OCCIDENTALISAYWOTNIK 55.00 szt.
ZACHODNI)
Razem
21 Porgcze ochronne
KNR 2-02 0202-01-060 tawy fundamentowe betonowetpkate o szerokii do 0,3 m - zafcznik
90 obmiarowy punkt 31 12.00 m3
KNNR 6 0701-030-040 Pecze ochronne sztywne z pochwytem i przgi@m z rursr.60 mm isr.38
91 mm,0 rozstawie stupkéw z rér.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone) -a#nik 114.00 m
obmiarowy punkt 30
Razem
22 Murek zbrojony
KNR 2-02 0202-01-060 tawy fundamentowgibetowe, prostaitne o szerokei do 0,4 m - zalkcznik
92 obmiarowy punkt 35 36.00 m3
93 KNR 2-02 0239-05-060 [Sciany oporowerelbetowe o wysokai do 3 m i przekroju
prostokitnym,grubé¢ do 0,3 m - zakcznik obmiarowy punkt 35 26.00 m3
Razem
23 Odwodnienie liniowe
KNR 2-31 0402-04-060 tawy betonowe z oporem dla ativienia liniowego - zatznik obmiarowy
94 10.00 m3
punkt 33
KNNR 6 0606-040-040 Sciek odwodnienia liniowego #ndici klasy D z rusztemeliwnym, na
95 podsypce cementowo-piaskowe] -azahik obmiarowy punkt 32 30.00 m
Razem
24 Sciek korytkowy karta 01.03
KNR 2-31 0402-04-060 tawy betonowe z oporemédieku korytkowego - zatznik obmiaro
96 " P ylowego - za " 63.00 m3
punkt 37
97 KNNR 6 0606-040-040 Sciek korytkowy karta 01.03, na podsypce cementoiaskowej - zatcznik
obmiarowy punkt 36 379.00 m
Razem
25 Wijazd do kosciota
KNNR 60107-010-060 Mechaniczne wyréwnywanie istigej podbudowy kruszywem tamanym
98 frakcji 0-31,5 mmgrednia grub& warstwy do 4 cm - za¢znik obmiarowy 7.00 m3
punkt 45b
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z krugziamanego,grulsé warstwy po
99 zagszczeniu 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegdaczak 162.00 m2
obmiarowy punkt 41
KNNR 6 0113-040-050 Gorna warstwa podbudowy z krwsziamanego,grulsé warstwy po
100 zagszczeniu 8 cm -kruszywo pochodzenia magmowegaezaik obmiarowy  162.00 m2
punkt 41
KNNR 6 1005-040-050 Mechaniczne oczyszczenie naeh@izirogowych nieulepszonych - zegnik
101 obmiarowy punkt 41 162.00 m2
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowgiEbitumicznych emulgjasfaltov -
102 ’ 9o yeh emiimasiation 162.00 m2

zahcznik obmiarowy punkt 41




KNNR 6 0308-01030-050

Podbudowa zasadnicza z betsfaltowego AC 16 P gr. 7 cm.Transport

103 mieszanki samochodem samowytad.5-10taczatik obmiarowy punkt 41 162.00 m2
KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nagheizirogowych ulepszonych z bitumu -

104 zahcznik obmiarowy punkt 41 162.00 m2
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowithmicznych emulgjasfaltovs - zahcznik

105 obmiarowy punkt 41 162.00 m2
KNNR 6 0309-02030-050 | Warstwaieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.Tpanisnieszanki

106 samochodem samowytad.5-10 t -azahik obmiarowy punkt 41 162.00 m2

Razem

26 Oznakowanie
KNNR 6 0702-010-020 Pionowe znaki drogowe,stupkirzstalowych grednicy 50 mm - zatznik

107 obmiarowy punkt 46 10.00 szt
KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zak@akazu,ostrzegawcze i informacyjne g

108 powierzchni do 0,3 m2 - zgdznik obmiarowy punkt 46 12.00 szt
KNNR 6 0705-020-050 Oznakowanie poziome jezdnifafidorokauczukowlinie segregacyjne i

109 krawgdziowe,cigte malowane mechanicznie - ze#nik obmiarowy punkt 46 40.00 m2
KNNR 6 0705-050-050 Oznakowanie poziome jezdnifafidorokauczukowlinie na skrzyowaniach

110 i przegciach dla pieszych,malowangenie - zadcznik obmiarowy punkt 46 59.00 m2

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




