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OPIS TECHNICZNY
do projektu docelowej organizacji ruchu dla przebudwy
drogi gminnej nr 108262E odcinek obok keéciota

1. CZSC INFORMACYJNA

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projekitu jest umowa zawarta pdmyi Zamawiaicym, tj Urzdem Gminy
Pabianice; 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21, a sén@rojektovs: Z P U H ,PROFIL” w Sieradzu;
98-200 Sieradz ul. Daszskiego 3/11.

Projekt opracowano na podstawie:

1) mapy sytuacyjno wysokmowej przekazanej przez zamawiggo

2) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo ouudriogowym (tj Dz. U. z 2005r Nr 108, pdz. 908 z
p&zniejszymi zmianami.) ;

3) Rozporzdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawieuntdw technicznych, jakim powinny
odpowiad@ drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. nr 43 ziadri4.05.1999 r. z m@oiejszymi
Zmianami);

4) Rozporzdzenia Min. Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie znakdéw i
sygnatébw drogowych z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. N0 p6z. 1393 z dnia 12.10.2002 r. z
p&zniejszymi zmianami);

5) Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchwvyraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (. Nr 220, p0z.2181 z pdiejszymi
Zmianami);

6) Rozporzdzenia Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. wasvie szczegbtowych warunkow
zaradzania ruchem na drogach ( Dz. U. Nr 1777 p6z.)1729

7) Inwentaryzacji stanu istraepgo.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej rorgaji ruchu dla przebudowy drogi gminnej
nr 108262E odcinek obok kciofa.

Dhugos¢ odcinka ohjtego opracowaniem to ok. 468 m drogi gminnej n26Q8E i 32,75 m drogi gminnej
108263E Goérka Poduchowna — Gorzew — Okotowice. r@dcidrogi ohjty opracowaniem
zZlokalizowany jest w wojewodztwie £6dzkim, powielabianickim na terenie gminy Pabianice.



2. STANISTNIEJACY
Lokalizacja projektowanego odcinka w ukfadzie koikaoyjnym drég publicznych przedstawiona
zostata w skali | :25000 - Plan orientacyjny.

L AT R L
i1 PTO0+025

jn Szynkaelew

o 0l | TN
i iﬂm,‘;m:p H ' 454,

Sytuacja

Droga gminna nr 108262E Gorka Pabianicka — Szyekiel pocatkowym odcinku biegnie w
kierunku potinocnym — wschodnim ngstie skeca kierunku potudniowo — wschodnim.

Pocatek drogi przygto na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr dhstantyndw £odzki —
Pabianice w miejscowoi Gérka Pabianicka. Koniec na skipyvaniu z drog gminm nr 108263E
Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice.

W wyniku wykonania planowanych robo6t drogadbie posiada catym odcinkiem nawierzchyi
asfaltow o szerokéci 6,0 m z dwoma pasami ruchu po 3,0 m vidyan kierunku (2x3,0 m).
Przebieg w rejonie drogi krajowej 71 i skimyania z drogami gminnymi wysosmowo dostosowado
stanu istniejcego.

Przekroj uliczny zaprojektowano na catym odcinkwgirza wyptkiem okolic skrzyowania w
kierunku Goérki Poduchownej. Droga w przekroju uligmhn bedzie obramowana obustronnym
kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na tawie 15/35 cm z epof8/20 cm. Na tagvi opor stosowa
beton C-15 + C-20.

Po stronie prawej projektujeeschodnik szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 8 cm paisypce —
cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z krusziamanego gr. 10 cm.

Po stronie lewej projektujecstieleniec szer. 0,75 m oraz umocniony réw o zrmegeperokeéci.



Droga krajowa nr 71 Pabianice — Konstantynéw

Projekt nie przewiduje wykonywania robot w pasiegbwym drogi krajowej. Zgodnie z Ustaw
dnia 21 marca 1985 r. ,,0 drogach publicznych , tgkdnolity Dz. U. Nr 113 z 2002 r. poz. 984
art. 25:

.Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skayan drég r&nych kategorii, wraz z
nawierzchma drogows i obiektami mostowymi w pasie drogowym oraz agizeniami
bezpieczéstwa i organizacji ruchu, zaaanymi z funkcjonowaniem tego skeéowania, naley do
zarzadu wiaciwego dla drogi wiszej kategorii.”

W tym wypadku wiacicielem jest Generalna Dyrekcja Drog KrajowychAutostrad Oddziat w
todzi. Do zada GDDKIA w todzi naleey modernizacja wiczenia drogi. GDDKIA opracowata
dokumentagj techniczia na przebudow DK-71, ktéry to projekt zawiera sposéb grenia obu

drog.

Droga gminna nr 108263E Goérka Poduchowna — Gorz&kotowice

W projekcie zawarto wykonanie skemywania obu drog gminnych.

Szeroka&¢ drogi nr 108263E dulzie wynost 5,5 m, z obustronnymi tukami o promieniu R=8. W
projekcie przewidziano wykonane chodnika po strdeveej szer. 2,0 m oraz pobocza po stronie
prawej szer. 0,75 m. Pobocze wykémrakruszywa frakcji 0-31,5 mm lub destruktu fr38-nm gr.

15 cm. Pod drag gminm nr 108263E zostanie uony przepust z rur g500 grudmeennych

karbowanych.

3. STAN PROJEKTOWANY

W projekcie zaktada siwprowadzenie docelowej organizacji ruchu na calymebudowywanym
odcinku drogi oraz na skrzgwaniu z drog gminm nr 108263E. Oznakowanie skéoyvan nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istiiego. Na skrzyowaniach ustawione zastamnaki nie

zmieniapc uktadu pierwszestwa i podporzdkowania.

a)Skrzyowanie z drog gminm nr 108263E.

Od strony drogi gminnej nr 108262E ustawione zastamaki D-1 ,Droga z pierwsastwem
przejazdu” w km 0+450 i 37 m od koa odcinka podlegagego przebudowie. Na drodze gminnej
nr 108263E zostanie ustawiony znak B-20 ,STOP” tony Gorzewa w odlegési 10 m od
skrzyzowania, natomiast od strony Gorki Poduchownej wegldkci 10 m od skrzgowania znak
A-7 ,Ustap pierwszéstwa”. Przewiduje siréwniez wymalowanie przégia dla pieszych na drodze
gminnej w rejonie nowo projektowanych chodnikowzéficie to naley oznakowd znakami D-6

~Przegcie dla pieszych”.



Na drodze gminnej projektujegcsnastpujace oznakowanie:

- znak A-1 ,Niebezpieczny zadtrw prawo” a pod nim znak B-33 ,Ograniczenieqosci do 30
km/h” w km 0+143 po stronie prawej,

- znak A-2 ,Niebezpieczny zastrw lewo” a pod nim znak B-33 ,Ograniczeniegg@kosci do 30
km/h” w km 0+378 po stronie lewej,

- znak D-1 ,Droga z pierwsastwem przejazdu” w km 0+450 po stronie prawej,

- znak D-6 ,Przejcie dla pieszych” w km 0+454 po stronie prawej,

Na drodze gminnej zostanie wymalowane pia@ejdla pieszych P-10.

- znak D-6 ,Przejcie dla pieszych” w km 0+460 po stronie lewej,

- na drodze podpogdkowanej ustawiono znak B-20 ,STOP” w odlegiiol0 m od skrzyowania
po stronie lewej,

- na drodze podpogdkowanej ustawiono znak A-7 ,Ugt pierwszéstwa’ w odlegtéci 10 m od
skrzyzowania po stronie prawej,

- znak D-1 ,Droga z pierwsastwem przejazdu” w odlegtoi 37 m od kaca odcinka
podlegagcego przebudowie po stronie lewe.

Oznakowanie przedstawiono wesa rysunkowej rys. nr 1.1 + 1.3.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonychagiepdrogowym powinno bydostosowane do
wystepujacych utrudni@ na drodze | zapewhibezpieczéstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz
osobom wykonuagcym te roboty.

Projektowane znaki pionowe najezastosowa z grupy wielkdci S - znakisrednie na folii odblaskowej

Il - generacji

Oznakowanie poziome powinno dyykonanejako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej
spetniagce] odpowiednie wymagania stawiane materiatom dkomywania oznakowania poziomego

Za stan wdrzanych elementow projektu organizacji ruchu odpowiagkonawca robét. Sposob ustawiania
znakdw pionowych powinien zapewtigh stateczn& i widoczna¢ dla wszystkich uczestnikow ruchu
Wykonawca na 7 dni przed rozpeciem robét powiadomi KomerdPolicji oraz zargdoe drogi o

planowanym rozpoegiu robot.

Projektant



Wykaz znakéw do ustawienia

nazwa symbol | kilometrarnzstr. drogi| tablice stupki
Niebezpieczny zakt w prawo A-1 0+143 P 1 1
Ograniczenie pdkosci do 30 B-33 0+143 p 1
km\h
Niebezpieczny zakt w lewo A-2 0+378 L 1 1
Ograniczenie pdkosci do 30 B-33 0+378 L 1
km\h
Droga z pierwszgstwem D-1 0+450 P 1 1
Przegcie dla pieszych D-6 0+454 P 1 1
Przegcie dla pieszych D-6 0+460 L 1 1
STOP B-20 10m L 1 1
Ustap pierwszéstwa A-7 10m P 1 1
Droga z pierwszgstwem D-1 37m L 1 1
Przegcie dla pieszych D-6 13 m P 1 1
Przegcie dla pieszych D-6 7m L 1 1
Razem 12 10
Do obliczai przyjeto 12 10

Oznakowanie poziome

a)

Lp.| N.znaku Dt.zn.wm | szer.w mPole w m2
1 P-1 201 0.04 8.04
2 P-1 142 0.04 5.68

Razem 13.72

Do oblicze przyjeto 14.0
3 P-4 35 0.24 8.40
4 P-4 13 0.24 3.12
5 P-4 5 0.24 1.20
6 P-4 15 0.24 3.60
7 P-4 4 0.24 0.96
8 P-4 16 0.24 3.84
9 P-4 8 0.24 1.92
Razem 23.04

Do obliczeé przyjeto 23.0

Razem 37.0

Do oblicze przyjeto 37.0

b)

10 P-7a 9 0.06 0.54
11 P-7a 9 0.06 0.54
12 P-7a 13 0.06 0.78
13 P-7a 17 0.06 1.02

Razem 2.88
Do obliczeé przyjeto 3.0

c)

14 P-10 15
15 P-10 13.75

Razem 28.75
Do oblicze przyjeto 29.0
16| P12 | 6 0.175 1.05
Razem 1.05
Do oblicze& przyjeto 1.0
Razem 30.0
Do oblicze przyjeto 30.0




2. CZESC RYSUNKOWA



