OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
NR 108262E ODCINEK OBOK KSCIOLA

1. Lokalizacja obiektu

Droga gminnanr 108262E na odcinek obok daiota biegnie od granicy pasa drogowego drogi
krajowej nr 71 Konstantynow t.6dzki — Pabianice @&zgzowania z drog gminra nr 108263E
Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice. Inwestygjdzle prowadzona na dziatkach o
nr geodezyjnych: nr 45/2, 22 i 160 — elniGorka Pabianicka.

2. Podstawowe parametry techniczne.
» Calkowita powierzchnia pasa drogowego drogi nr B2E Gorka Pabianicka —
Szynkielew wynosi okoto 66007
» calkowita diugéc drogi — 468,15 m,
» Kkategoria ruchu KR-2,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
» szybka¢ projektowana -50 km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdna szerokai 6,0 m (2x3,0 m),
« calkowita powierzchnia jezdni okek3000 nf.
« calkowita powierzchnia chodnika okoto —1008 m
» chodnik szerokgci 2,0 m,
e nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm,
« spadek poprzeczny chodnika i=2% w kierunku jezdni,
» pochylenie poprzeczne jezdni dostosowano do pgehiasy i wynosi ono:
— daszkowy 2% w km 0+025,
— przejciowy od km 0+025 do km 0+050,
—w prawo 2% od km 0+050 do km 0+182,90,
— przejciowy od km 0+182,90 do km 0+243,18,
—w prawo 5% od km 0+243,18 do km 0+277,74,
— przejciowy od km 0+277,74 do km 0+350,
— przejciowy od km 0+350 do km 0+380,
— daszkowy 2% od km 0+350 do km 0+493,15.
« powierzchnia zieleedw okoto —1400 Ay
« powierzchnia rowéw okolo —1200°m
e wjazdy do poses;ji z kostki brukowej gr. 8 cm nagypde cementowo — piaskowej gr. 5 cm,

* row kryty z rur g 400 karbowanych grdbignnych,



e rury g 400 karbowane grudmenne pod wjazdami w miejscu rowow.

3. Zakres robot
* wycinki drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,
* niezlegdnych prac przygotowawczych i odhumusowania,
* wykonania rozbiorki nawierzchni asfaltowej oraz podowy (w miejscach peinegj
konstrukcji) i wykonanie koryta pod konstrukejawierzchni drogi,
» przebudowy drogi wraz ze skrzywaniami i whczeniem do drogi gminnej,
e zabezpieczenia udzen uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyaiy
* wykonania elementoéw odwodnienia (rowy, wpusty, ganaliki i studnie),
e wykonania muru oporowego utrzympaego skarg,
» wykonania konstrukcji drogi gminnej,
* wykonania koryta pod konstrukcgzjazdéw i chodnikow,
* wykonania konstrukcji zjazdow i chodnikow,
« wykonania urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, barierki)
* odnowienia skarpy za murem oporowym,
» regulacji wysokéciowej zaséw hydrantéw do nowyclednych,

* pnasadzenia zamienne.

4. Konstrukcje poszczegolnych asortymentow robot

4.1. Konstrukcja drogi

a) konstrukcja w miejscu wykopow odcinek od km 05@® km 0+130 i odcinek od km 0+430
do km 0+493,15.

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACG6cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

b) konstrukcja w miejscu poszefzedcinek od km 0+130 do km 0+430

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACG6Fcm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

c) konstrukcja na istniggej podbudowie po frezowaniu nawierzchni odcinekkod 0+130 do
km 0+430

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACG6cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 32 cm.

Przed przyspieniem do wykonywania tej konstrukcji nafeprzeprowadzi profilowanie istniejcej
podbudowy po frezowaniu kruszywem tamanym fr. G3am.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa& kruszywo pochodzenia magmowego

4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-31,5 mm -
gr. 10 cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 80% i gaafty 20%).

Chodniki z kostki brukowej naly zakaczy¢ obrzeeem betonowym 8/30 ukladanym na
podsypce cementowo-piaskowej lub murem oporowyned@ik wykond z kostki koloru szarego.
Od strony krawznika oraz obrzey lub muru oporowego przewidziano pas z kostki s@g¢t.m

koloru grafitowego.

4.3. Konstrukcja nawierzchni wjazdoéw do poses;ji
-warstwa odsczapca z piaskur. 15cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego har@cznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

4.4. Konstrukcja nawierzchni wjazdu do kdciota

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACG6Fcm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa kruszywo pochodzenia magmowego

4.5. Pobocza i zielkece

Zaklada s utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji 063Inm gr.15 cm lub
destruktem frakcji 0-35 mm. Rozone kruszywo na poboczach ngleag:ci¢c do uzyskania
stopnia zagszczenia Is=1,0.

Zielence za krawznikiem po stronie lewej natg wykona przez humusowanie gr. 10 cm z

obsianiem trawy.

5. Odwodnienie

Projektowany uktad sptywu wody nie ulega zmianistasunku do stanu istnagego a jedynie
polepsza warunki sptywu wody z jezdni. Cel tenagsikto poprzez zastosowanie odcinkow
rowow krytych i otwartych z elementami umocnierfiw kryty z odprowadzeniem wody do
DK-71 przewidziano po stronie prawej. Row otwaityzgcy do odwodnienia g&ciowo drogi i

ochrony przylegtych dziatek po stronie lewej.

5.1. Réw kryty
Woda z jezdni &dzie odprowadzana z korony drogi do wpustow @ Stjdupcych se przy
krawgznikach a dalej przyczami @200 do kanatu @400. Na kanal malstosowa rury



grubacienne karbowane i uktaélga na tawie betonowej 10/40 cm z betonu C-10-CW¥§lot z

rowu krytego nalgy zakaiczy¢ murkiem oporowym. Na murek i fundament stoséveaton
C-20+C-25.

Wilot do kanatu rozpoczyna odwodnienie linowe przgadzie do kdciota w km 0+319 do km
0+349. Projektuje siodwodnienie klasy D jak dla ruchwgkiego.

Podobnie jak na kanat, pragiza stosowate same rury tylko o mniejsz@ednicy.

5.2. ROw otwarty

Row otwarty po stronie lewej stacy czsciowo do odwodnienia drogi i ochrony przylegtych
dziatek zostanie wyremontowany.

Dno rowu na odcinku 0+076 do km 0+455 zostanie ammme korytkiemsciekowym karta
01.03. o wymiarach 15/50/60 cm aklanym na tawie 15/90 cm z obustronnymi oporami
10/15 cm. Na tawi opér stosowabeto C-20-C25.

Oprécz umochienia dna rowu przewiduje simocnienie skarp w nagtujacych odcinkach:

- od km 0+076 do km 0+200 szergka 1,2 m,

- od km 0+200 do km 0+455 @adzerokdcia rowu.

Odcinek od km 0+025 do km 0+076 przewidziano do cmenia poprzez humusowanie z

obsianiem.

5.3. Odwodnienie skrzgowania.

W projekcie przewidziano krotkie elementy odwodimeskrzyowania z drog gminm nr
108263E wraz z pogtzeniem zbieraczy drenarskich do kanatu.

Poszczegolne uktady odwodnienia przedstawiono @lgytuacyjnym.

6. Informacje dotyczace odpadow

W projekcie przewiduje gizdjecie warstwy humusu gr. 20 cm. Humus ten zostartsdpavany
na samochody samowytadowcze i wywieziony poza ipletowy na odlegia do 5 km.

Pod poszerzenia i ha agzeniach jezdni przewidziano wykopy. Grunt z tycykepow zostanie
zatadowany na samochody samowytadowcze i wywiezipoya plac budowy na odlegéo
do 5 km.

Cata przebudowywana droga zostanie sfrezowaniet¢i@olgps¢ 8 cm. Destrukt uzyskany z
rozbiérek zatadowany na samochody samowytadowcagwieziony poza teren budowy na
odlegta¢ do 5 km. Destrukt po zatwierdzeniu przezyimera i po wykonaniu odpowiednich
bada laboratoryjnych moe by wykorzystany do wzmocnienia drég gruntowych naerner
gminy Pabianice.

W miejscach petnej konstrukcji zostanie rozebratr@epca nawierzchnia ttuczniowa gr. 20 cm.



Tluczen ten zostanie zatadowany na samochody samowytadowezywieziony poza teren
budowy na odlegk® do 5 km. Ttuczé z rozbidrki nawierzchni zostanie wykorzystany do
wzmochnienia drég gruntowych na terenie gminy Pabearcelem polepszenia warunkéw
przejazdu drogami gruntowymi gtla stanowé dolng warstwe podbudowy dla drog gruntowych.
Kostka brukowa oraz krayniki 15/30/100, obrzea i inne umochienia wjazdow wone przez
mieszkacow zostan rozebrane i zwrdcone mieszkam ktérzy ten wjazd wykonali.

Rury zostan posegregowane na elementy nadajs¢ do wbudowania i uszkodzone. Elementy
nadajce s¢ do wbudowania stanowiwtasnag¢ Inwestora i zostanziozone w miejsce przez
niego wskazane. Elementy uszkodzone zastatadowane i wywiezione poza plac budowy na

odlegta¢ do 5 km.

7. Inne

W obmiarze kosztorysowym uwzglniono po4czenie nowej nawierzchni drogi gminnej nr
108262E z dragkrajowa nr 71 poprzez utaenie na peaiczeniu nowej nawierzchni bitumiczne,.
Projekt przebudowy drogi zakozono w km 0+493,15 nie ujmag na planie sytuacyjnym
wiaczenia do wczaiej wykonanego odcinka w kierunku Szynkielewa ekeici 5,5 m.
Odcinek przejciowy zostal umieszczony wydznie w kosztorysie. Dlugé odcinka
przegciowego wynosi 17 m w konstrukcji jak w punkcie 4pbdpunkt a).

Obmiar kosztorysowy oblj takze wykonanie skrzxowania z drog gminm 108263E w kierunku
Gorki Poduchownej. Szeroko drogi nr 108263E dmlzie wynost 4,5 m, z prawym tukiem o
promieniu R=8 i lewym o promieniu R=3. Przewidziaaéze wykonane chodnika do samego
skrzyzowania szer. 2,0 m. Skrzgwanie wykoné z obustronnymi poboczami 0,75 m. Pobocza
wykona z kruszywa frakcji 0-31,5 mm lub destruktu fr38-mm gr. 15 cm. Skrzgwania w
kierunku Gorki Poduchownej i Gorzewa wykéna takiej samej konstrukcji jak dla ruchu
KR-2. Konstrukeg podano w punkcie 4.1. podpunkt a).

W kosztorysie uwzghiniono take nasadzenia zamienne za wyeidrzewa. Nasadzenia te z
powodu braku miejsca w pasie drogowym zogtagkonane na skapie przy daele oraz przy
granicy pasa drogowego wzdtahodnika.

Od kapliczki w strom kosciota za chodnikiem zostanie zasadzona - THUJA MEBITALIS
(ZYWOTNIK ZACHODNI) w ilosci 55 sztuk wys. 120 - 150 cm.

Ze skarpy przy kériele zostanie zdja warstwa humusu ngphie skarpa zostanie umocniona
mat, kokosows na ktorej zostanie zasadzony WRZOS POSPOLITY ynallvulgaris) w iléci
1968 sztuk pdy osrednicy 20-25 cm.

Od km 0+213 do km 0+319 za kraimikiem w odlegtéci 0,65 m o krawdzi jezdni zostanie
ustawiona barierka ochronna wysé&io 1,2 m. Barierk ta naley takze ustawé na

zakaiczeniach chodnikow oraz ziéledw przy rowach odkrytych.



Z powodu podniesienia niwelety drogi izrdcy wysokdci pomidzy prava strory drogi a lewq
zaistniata potrzeba uwzginienia nasypéw pod chodnik po stronie prawej. yidgsvykona z
piaskusredniej grubéci 0,3 m.

8. Kosztorys opracowano przy naspujacych zataeniach:
Stawka robocizny netto: 13,50 zt

Koszty ogdlne: 55 %

Zysk: 8 %



