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1.0pzZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostha organizacyjra Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

+.6dz, 29 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4145

Pan Czestaw BUCZAK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz
ul. Daszynskiego 3 m. 11

jest czlonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Za zgodno$¢ z orginatem
PRZEWODNICZACY
Rofly todzkie] Okregowe]
lzoy | ?ynieré.« ?dnu niﬂ/gx—l
ni, Gr?eaurz Cieglinski

91-425 Léd#, ul. Pélnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2¢ Pan

Czestaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upewa:tmajace do wykonywania samodzielnej funkcji
; projektanta
w specjalnoéci konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektow budowli drég,nawierzehni lotniskowych oraz typowyeh mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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RNIAC WOIEWODT

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak
Kamienna Gora, ul. Wiejska 2/3

Za zgodnosé z orginatem



Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawddwilane” Dz. U. Nr 156 ja
nizej podpisany in. Czestaw Buczak projektant projektu przebudowggdr
gminnej nr 108262E odcinek obok skmota — Gmina Pabianice swiadczam,ze

w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obemdjacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sieradz dn. ........oooooes



PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108262E
ODCINEK OBOK KOSCIOLA
OD KM 0+025 DO KM 0+493,15
Rysunek pogidowy

LDy
ot S|




1. OPIS WYKONAWCZY



1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanakuthentacji technicznej przebudowy
drogi gminnej nr 108262E odcinek obokskimta.
Dlugos¢ projektowanej ulicy wynosi 468,15 m. Rozpoczynaveikm 0+025,00 na granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 71 Konstantynow tédzKPabianice a kKazy st w km 0+493,15
przy skrzyowaniu z drog gminm nr 108263E Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowigg -
kilometraza projektowanego. Na przebudowanym odcinku zabudeysipuje po obu stronach.
Trasa przebiega terenarnednio zurbanizowanym o niskiej zabudowie typu pujsRiego.
Fragment ten nahly do najbardziej obgronych ruchem poniewa tedy prowadzi skrét do
miasta Lodzi przez m. Gorzew oraz dojazd do przeghia miasta Pabianice.
Droga ledzie posiadanastpujace parametry:
» calkowita diugéc drogi — 468,15 m,
» Kkategoria ruchu KR-2,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
» szybka¢ projektowana -50 km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdna szerokai 6,0 m (2x3,0 m),
«  calkowita powierzchnia jezdni okek3000 nf.
« calkowita powierzchnia chodnika okoto —1008 m
* chodnik szerokgi 2,0 m,
e nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm,
« spadek poprzeczny chodnika i=2% w kierunku jezdni,
» pochylenie poprzeczne jezdni dostosowano do pgehiasy i wynosi ono:
— daszkowy 2% w km 0+025,
— przejciowy od km 0+025 do km 0+050,
—w prawo 2% od km 0+050 do km 0+182,90,
— przejciowy od km 0+182,90 do km 0+243,18,
—w prawo 5% od km 0+243,18 do km 0+277,74,
— przejciowy od km 0+277,74 do km 0+350,
— przejciowy od km 0+350 do km 0+380,
— daszkowy 2% od km 0+350 do km 0+493,15.
« powierzchnia zieleeéw okoto —1400 Ay
« powierzchnia rowéw okolo —1200°m

e wjazdy do poses;ji z kostki brukowej gr. 8 cm nagypde cementowo — piaskowej gr. 5 cm,
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e row kryty z rur g 400 karbowanych grédbignnych,

* rury g 400 karbowane gruimienne pod wjazdami w miejscu rowow.
Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawimfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwigkszy sg trwatos¢, zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéstwo.
Zakres robot olgfych kontraktem w egci drogowej przewiduije:

* wycinki drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,

* niezlegdnych prac przygotowawczych i odhumusowania,

* wykonania rozbiorki nawierzchni asfaltowej oraz podowy (w miejscach petnej

konstrukcji) i wykonanie koryta pod konstrukejawierzchni drogi,

* przebudowy drogi wraz ze skrmywaniami i whczeniem do drogi gminnej,

» zabezpieczenia wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyimiy

* wykonania elementoéw odwodnienia (rowy, wpusty, ganaliki i studnie),

e wykonania muru oporowego utrzympaego skarg,

» wykonania konstrukcji drogi gminnej,

* wykonania koryta pod konstrukcgzjazddw i chodnikow,

* wykonania konstrukcji zjazdow i chodnikow,

* wykonania urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, barierki)

* odnowienia skarpy za murem oporowym,

» regulacji wysokéciowej zaséw hydrantéw do nowyclednych,

* nasadzenia kompensacyjne.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanownastpujace dokumenty i materiaty:

-zlecenie i umowa zawarta pagdey Inwestorem, a Projektantem,

-pomiary geodezyjne wykonane przez gepdgirawnionego Macieja Ciniewskiego uprawnienia
zawodowe nr 9397,

-wizja w terenie maga na celu inwentaryzacgtanu istniejcego,

Podstaw prawry opracowania stanogvnastpujace dokumenty:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane".(DzNr 89, poz. 414),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odjemie& drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wevanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakdéw i sygnatow drogowly@bz. U. Nr 170, poz. 1393),



-Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008r ,,0 udogpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania $nadowisko"
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

2. OPIS STANU ISTNIEIACEGO

2.1. Plan sytuacyjny

Droga gminna

Droga gminna nr 108262E na odcinku projektowanyraghbie w kierunku poétnocno —
wschodnim a nagpnie skeca w kierunku potudniowo — wschodnim. Przebudowalzie
prowadzona od granicy pasa drogowego drogi krajow&jl Konstantynow t0dzki — Pabianice
do skrzyowania z drog gminm nr 108263E Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice.

W stanie istnigicym posiada jedn jezdnk dwukierunkowd o nawierzchni asfaltowej i
szerokdci od 4,9 +5,1 m.

Jezdnia ta jest zniszczona z licznymi ubytkamianda. O niedostatecznej frmsci konstrukcji
swiadcz duwze sgkania poprzeczne i siatkowe. Nawierzchnia wymagéaomnywania licznych
remontow i cgstych prac utrzymaniowych. Nie gwarantuje techneggn komfortu jazdy i
bezpieczéstwa.

Po stronie prawej wygbuja rowy przydr@éne miejscami umocnione. Z lewej réw zostat
zlokalizowany tylko w rejonie skrzpwania z drog do miejscoweéci Gorzew.

Istniejacy réw przydrany przy kdaciele umocniono ptytami chodnikowymi 50/50/7 i bedavym
sciekiem korytowym 50/50/100 cm. Jest on w dobrymni& technicznym. Pozostate odcinki
rowow gruntowych w wikszaci sa zamulone i poranigte raslinnoscia.

Poprzez zambne pobocza w okresie zimowym woda gtaj przy krawdziach drogi podgka
pod nawierzchri bitumiczra powodujc jej ekanie.

W ciagu trasy namierzono:

- w km 0+465po lewej stronieskrzyzowanie z drog gminm nr 108263E Gorka Poduchowna —
Okotowice — kierunek Gorzew,

- w km 0+497 po prawej stronie skeoyvanie z droggminm nr 108263E Goérka Poduchowna —
Okotowice — kierunek Gorka Poduchowna,

- w km 0+334 po stronie prawej parking przys&ele z bezp&rednim wyjazdem na dreg
gminm.

Elementy te majznacacy wptyw na projekt drogi.

W pasie drogowym i w jego okolicy wegtuje:

- wodockg w100 po stronie lewej od km 0+229 po stronie @jaw

- stupowa linia energetyczna po stronie lewej wegttkci nawet 70 cm od kraydzi jezdni,

- doziemna linia telefoniczna zlokalizowana za paskogowym.
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Urzadzenia te w rgnych miejscach przecinapoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegoblne posesje — nie wchpdzkolizje z przebudowywandrog.

Droga krajowa nr 71 Pabianice — Konstantynéw t.6dzki

Droga krajowa - kategoria drogi gowna. Jezdstanowi nawierzchnia bitumiczna szerétio
6,2 m. Nawierzchnia jest w dobrym stanie. Przy deozinajduj sie obustronne pobocza ktérych
szerokdé¢ waha st od 1,2 do 1,8 m.

Projekt nie przewiduje wykonywania rob6t w pasgbwym drogi krajowej. Zgodnie z
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ,0 drogach publicznyckkst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2002
r. poz. 984 art. 25:

.Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skamyax drég r&nych kategorii, wraz z
nawierzchni drogowa i obiektami mostowymi w pasie drogowym oraz agzeniami
bezpieczéstwa i organizacji ruchu, zaaanymi z funkcjonowaniem tego skeoyvania, naley
do zaradu wiaciwego dla drogi wyszej kategorii.”

W tym wypadku wiacicielem jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowychutostrad Oddziat w
todzi. Do zada GDDKIA w todzi nalezy modernizacja wczenia drogi. GDDKIA opracowata
dokumentagj techniczia na przebudowDK-71, ktéry to projekt zawiera sposob gatenia obu

drég.

Droga gminna nr 108263E Goérka Poduchowna — Gorz&katowice

Droga gminna - kategoria drogi lokalna. Jezditanowi nawierzchnia bitumiczna szeréticod

3,4 do 5,2 m. Nawierzchnia jestegpna. Przy drodze znajdugic obustronne pobocza ktérych
szeroké¢ waha st od 0,6 do 1,0 m. Projektowana droga gminna wchadbbib pasa drogi
gminnej nr 108263E poprzez wykonanie skmyania. Przy drodze gminnej w kierunku

Gorzewa wysipuja obustronne rowy szeroka od 2,8 do 2,9 m

2.2. Profil podtuzny
Droga w stanie istniggym wznosi si stopniowo w kierunku potudniowo — wschodnim iagsi
szczyt za skrzyowaniem z drognr 108263E. Jej profil poprzeczny i pogily na catym odcinku

jest zdeformowany.
2.3. Odwodnienie

Po stronie prawej wygbuja rowy przydr@ane miejscami umocnione. Z lewej réw zostat

zlokalizowany tylko w rejonie skrzpwania z drog do miejscoweéci Gorzew.
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Istniejacy réw przydrany przy kaciele umocniono ptytami chodnikowymi 50/50/7 i bedavym
sciekiem korytowym 50/50/100 cm. Jest on w dobrymni& technicznym. Pozostate odcinki
rowow gruntowych w wikszaci sa zamulone i poranigte raslinnoscia.

W stanie istnigjcym w drodze nr 108263E w kierunku miejscdwioGorzew zlokalizowano
przepust g 500 brak murkéw oporowych - z odprowaze przeptywowym. Przepust ten jest
w wigkszaci zamulony oraz niedimy z ograniczonym przeptywem.

W projekcie przepust ten zostat przeznaczony deludowy.

2.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchmsfaltova.

Jezdnia ta jest zniszczona z licznymi ubytkamiada. O niedostatecznej frsci konstrukcji
swiadcz dwze sgkania poprzeczne i siatkowe. Nawierzchnia wymagéaomnywania licznych
remontéw i cezstych prac utrzymaniowych. Nie gwarantuje technéggn komfortu jazdy i

bezpieczéstwa.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokadsci:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro

- 2,0 m w przypadku wykonywania rowu krytego.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwjzanie sytuacyjne

Droga w planie sktadaegi odcinkow prostych i tukéw kotowych.

Lokalizacja tukéw kotowych:

- pocatek tuku w km 0+141,09 - koniec tuku w km 0+182,83,250 m,

- pocatek tuku w km 0+243,18 - koniec tuku w km 0+277,R425 m.

Miegdzy nimi wystpuja proste lub proste przejowe.

Droga gminna 108263E zostanie przebudowana na 2IF53m (przy skrzyowaniu) do
szerokdci jezdni 5,5 m z obustronnymi tukami o promieni& Na dlugéci 12,75 m
szerokd¢ bedzie wynost 5,5 m nasipnie zostanie obustronnie wpasowana na odcinku 20 m
szerokdci istniepcej nawierzchni. W projekcie przewidziano wykonatednika po stronie

lewej szer. 2,0 m oraz pobocza po stronie prase]. 9,75 m. Pobocze wykaha kruszywa
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frakcji 0-31,5 mm lub destruktu fr. 0-35 mm gr. @. Pod drog gminm nr 108263E zostanie
utozony przepust z rur @500 grudmeennych karbowanych. Przepust zagoy( obustronnie
murkami oporowymi. Na murek i fundament stoséwaton C-20+C-25.

Do tego przepustu za fFednictwem studni 1000 zostapodhczone zbieracze drenarskie.
Rowy przy drodze nr 108263E zostambwniez podhczone do tego przepustu krotkimi
odcinkami rowOw krytych poprzez studng2000.0d strony wlotéw nadg wykona osadniki z
ptyt chodnikowych 50/50/7 cm na diugd 2 m. Przewidziano regulacje istrieych rowdw na
dt. 20 m z kadej strony.

Nalezy zwrdcié szczegodlna uwagna pohczenia obu nawierzchicieralnych starej i nowe;.
Pohczenia tenalezy wykona& poprzez wykonanie niezddnego wyrdéwnania (uetia) kravnedzi
jezdni, oczyszczenia ich i posmarowania. z#@azowo paiczenie zabezpiecizy tasma

laterbitowa bezpdrednio przed utzeniem nowej warstwycieralne;j.

Plan sytuacyjny projektowanego odcinka drogi prasdsno na rysunkach. Uksztattowanie
projektowanego terenu przedstawiono na rysunkadiiluprpodiuznego. Punkty gtéwne, aky

wierzchotkowe oraz diugoi prostych i parametry tukdw przedstawiono w raaiézobliczenia.

3.2. Rozwjzanie wysokdéciowe

Na pocatku zakresu opracowania rozganie wysokéciowe bylo determinowane istrieymi
rzednymi przy granicy pasa drogowego drogi krajowey fir W przebiegu przez miejscalédsorka
Pabianicka rne wysokéciowe zostaly zaprojektowane min. 24 cmzepyby utatwé mieszkacom
wjazddéw i wyjazdéw z posesji. Naikau opracowania dregdopasowano do istniglych rzdnych

terenu.

3.3. Poszczegoblne konstrukcje

Konstrukcg drogi przygto dla kategorii ruchu KR-2 i zaprojektowano dla cimttow
wykopowych oraz dla odcinkéw z wykorzystaniem isjaggej podbudowy po frazowaniu.

a) konstrukcja w miejscu wykopow odcinek od km 05@® km 0+130 i odcinek od km 0+430
do km 0+493,15.

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie

gornej - gr. 8 cm,
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-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACrhéRyr. 7 cm,
-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

b) konstrukcja w miejscu poszetzedcinek od km 0+130 do km 0+430

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACrh6Ryr. 7 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

c) konstrukcja na istniggej podbudowie po frezowaniu nawierzchni odcinekkod 0+130 do
km 0+430

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego argchnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACriéRyr. 7 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 32 cm.

Przed przyspieniem do wykonywania tej konstrukcji nafeprzeprowadzi profilowanie istniejce]
podbudowy po frezowaniu kruszywem tamanym fr. G3mn.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa& kruszywo pochodzenia magmowego

3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm -
gr. 10 cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 80% i gaafty 20%).

Chodniki z kostki brukowej naky zakmczy¢ obrzeem betonowym 8/30 uktadanym na

podsypce cementowo-piaskowej lub doprowadzi muru oporowego. Chodnik wykana kostki
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koloru szarego. Od strony krasmika oraz obrzey przewidziano pas z kostki szer. 0,2 m koloru
grafitowego.
Na tuku od km 0+212 do km 0+320 oraz przyw&ach chodnikow (w rejonie odkrytych rowow)

projektuje st barierki zabezpieczage.

3.5. Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji i a pola

-warstwa odsgczapca z piaskur. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

Odkrycie krawgznika na wjazdach 2 cm.

3.6. Konstrukcja nawierzchni wjazdu do kd&ciota

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego argchnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACriéRyr. 7 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa kruszywo pochodzenia magmowego

3.7. Pobocza i ziekce

Zaktada s} utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji (63Inm gr.15 cm lub
destruktem frakcji 0-35 mm. Rozione kruszywo na poboczach ngleag:ci¢ do uzyskania
stopnia zagszczenia Is=1,0.

Zielence za krawznikiem po stronie lewej natg wykon& przez humusowanie gr. 10 cm z

obsianiem trawy.
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3.8. Umocnienie rowu

RoOw otwarty po stronie lewej stacy czsciowo do odwodnienia drogi i ochrony przylegtych
dziatek zostanie wyremontowany.

Dno rowu na odcinku 0+076 do km 0+455 zostanie amitme korytkiemsciekowym karta
01.03. o wymiarach 15/50/60 cm uktadanym na taws#9Q cm z obustronnymi oporami
10/15 cm. Na tawi opér stosowabeto C-20-C25.

Oprécz umochienia dna rowu przewiduje simocnienie skarp w nagtujacych odcinkach:

- od km 0+076 do km 0+200 szerdk@ 1,2 m,

- od km 0+200 do km 0+455 @adzerokdcia rowu.

Odcinek od km 0+025 do km 0+076 przewidziano do cmenia poprzez humusowanie z

obsianiem.

3.9. Przekroje typowe

Projektowany przekréj drogi gminnej sktada zsijednej jezdni z dwoma pasami ruchu o szewko
6,0 m (2x3,0 m). Drogachizie obramowana obustronnym kkgwikiem 15/30/100 uktadanym na
tawie 15/35 cm z oporem 18/20 cm. Na¢awpor stosowabeton C-15 + C-20.

Po stronie prawej projektuje¢schodnik szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 8 cmpaalsypce —
cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z krusziamanego gr. 10 cm.

Od strony skarpy na odcinku od km 0+212 do 0+32@irezenie chodnika stanoévbedzie mur
oporowy. W pozostatych miejscach chodnik zostaaiezczony obrzeem 8/30 ukladanym na
podsypce cementowo - piaskowej.

Po stronie lewej za kragnikiem kedzie znajdowat sizieleniec szerokoi 0,75 m oraz umocniony
row zmiennej szerokoi uwarunkowany szerokoia pasa drogowego.

Szczegétowe dane pokazano na rysunkach przekroypewich i szczegétow elementow

drogowych.

3.10. Odwodnienie

Projektowany ukiad sptywu wody nie ulega zmianistasunku do stanu istnagego a jedynie
polepsza warunki sptywu wody z jezdni. Cel tenagsito poprzez zastosowanie odcinkow
rowow krytych i otwartych z elementami umocnierfiw kryty z odprowadzeniem wody do
DK-71 przewidziano po stronie prawej. Réw otwattyzscy do odwodnienia g&ciowo drogi i

ochrony przylegtych dziatek po stronie lewej.
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7.1. Réw kryty

Woda z jezdni bdzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g S@jdupcych se przy

krawgznikach a dalej przgczami @200 do kanatu @400. Na kanal malstosowa rury

grubagcienne karbowane i uktadga na tawie betonowej 10/40 cm z betonu C-10-CW¥§lot z

rowu krytego nalgy zakaiczy¢ murkiem oporowym. Na murek i fundament stoséveaton
C-20+C-25.

Wilot do kanatu — odcinek 1 rozpoczyna odwodniemewe przy wjedzie do kdciota w km

0+319 do km 0+349. Projektujecsodwodnienie klasy D jak dla ruchuegkiego. Odcinek 2
znajduje si pod skrzyowaniem w kierunku miejscowoi Gorzew.

Podobnie jak na kanat, pragiza stosowate same rury tylko o mniejszéjednicy.

7.2. ROw otwarty

Row otwarty po stronie lewej stacy czsciowo do odwodnienia drogi i ochrony przylegtych
dziatlek zostanie wyremontowany. Dno rowu na odcirkkt076 do km 0+455 zostanie
umocnione korytkiengciekowym karta 01.03. o wymiarach 15/50/60 cm uafaan na tawie
15/90 cm z obustronnymi oporami 10/15 cm. Nagtawpor stosowabeto C-20-C25.

Oprocz umocnienia dna rowu przewiduje smocnienie skarp w nagiujacych odcinkach:

- od km 0+076 do km 0+200 szergka 1,2 m,

- od km 0+200 do km 0+455 @atzerokdcia rowu.

Odcinek od km 0+025 do km 0+076 przewidziano do cmenia poprzez humusowanie z

obsianiem.

7.3. Odwodnienie skrzpwania.
W projekcie przewidziano krotkie elementy odwodmeskrzyowania z drog gminm nr
108263E wraz z poatzeniem zbieraczy drenarskich do kanatu.

Poszczegolne uktady odwodnienia przedstawiono @lgytuacyjnym.

Na wjazdach w miejscu rowdw przewidziano rury grdienne karbowane, g400 typu PEHD
lub PE zakaczone murkami oporowymi. Fundamenty oraz murki op@ wykon& z betonu
C-20+25 w dostosowaniu do zaprojektowanych rowOwalt sposéb by szeroké murku nie
byta mniejsza od szerokdrowu. Murek nie powinien wystawavi¢ecej niz 5 cm ponad r&ng
pobocza.

Przy asfaltowym wijedzie do kd&ciola na odcinku od km 0+319 do km 0+349 zostat
zaprojektowany odcinek odwodnienia liniowego kl&yOdwodnienie linowe uktadana tawie
betonowej z oporem 40/64 cm z obustronnymi opor2®20 cm z betonu C-25+30. Wjazd ten

bedzie podlegat przebudowie.
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3.11. Uwagi kaicowe

*Prace ziemne wykonywarecznie w okolicach skrzpwan oraz w miejscach gdzie droga
przebiega przez miejscowoze wzgtdu na sié uzbrojenia podziemnego. W miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne dopuszcza prowadzenie robét spgem mechanicznym,
roboty naley prowadzé odcinkowo i zgodnie z ustaleniami idecieli istniepcego uzbrojenia
*Wykopy gkbokie na calej dlugoi naley zabezpiecay poprzez deskowanie zgodnie z
obowkzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalgwykonywa zgodnie z:

*Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpie@stwva i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowyleh,
montaowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 p6z. 93.),

*Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatobiektéw i urzdzer sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

eInnymi normami i przepisami z w/w robotami. Robaigmne wykon&zgodnie z BN-83/8836-02,
eInstrukchp montaowa uktadania rur w gruncie z PP-b.

*Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zleci nadzor wszystkim wigicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

*Calas¢ robot wykoné zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznyykonania i
Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Prgslowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggéw z Tworzyw Sztucznych,

*Materialy wyte do wykonania powinny posiadastosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

*Osoby wykonujce powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Dokiladra lokalizacg urzadzen podziemnych nafg ustalt przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzoremydikownikow.

Wszelkie roboty w pobti uzbrojenia podziemnego wykonyéyaod nadzoremaytkownikdw, stosujc
si¢ do ich zlecé odnanie zabezpiecteurzadzen.

Uwaga!

Ww. urzadzenia musz posiada Aprobate Techniczmm wydana przez Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie- zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Nr
89 z dn. 25 sierpnia 1994r. p6z. 414) zméjszymi zmianami, Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 299
pbz. 726.

3.12. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
Bezpieczéstwo wytkowania na projektowanej drodze zostanie zapavenoprzez wprowadzenie

oznakowania poziomego i pionowego wskazago zasady ruchu.
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3.12.1. Organizacja ruchu

Dla zapewnienia widoczioi znaku pionowego z odlegia pozwalagcej kierupcemu pojazdem
jego spostrzeenie, odczytanie i prawidtaw reakcg, do wykonania lic znakéw nalg
zastosowa materiaty odblaskowe. Typ materiatow odblaskowytbsuje s w zalenosci od
lokalizacji znakow oraz klasy drogi, przy ktorej ene umieszczone. Lica wszystkich znakow
usytuowanych przy drodze gminnej wykonane zaestdolii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzoveg dobk widoczndcia w ciagu catej doby,
wysokim wspotczynnikiem odblaskoé®, odpowiedri szorstkécia, odpowiednim okresem
trwatosci, odporndcia nascieranie i zabrudzenie, szybknetod, aplikacji. Na jezdni zostaniezyte

oznakowanie grubowarstwowe.

3.13. Elementy ochronysrodowiska
Zastosowane rozwzania projektowe nie aszwiazane z konieczrgia odprowadzania do
srodowiska zadnych substancji i energii magych negatywnie wptyw@a na srodowisko

naturalne.

3.14. Informacje dotyczce rozbiorki

W projekcie przewiduje sizdjgcie warstwy humusu gr. 20 cm. Humus ten zostaredpavany
na samochody samowytadowcze i wywieziony poza ipletowy na odlegia do 5 km.

Pod poszerzenia i ha yezeniach jezdni przewidziano wykopy. Grunt z tycykepow zostanie
zatadowany na samochody samyadowcze i wywieziony poza plac budowy na odlégto
do 5 km.

Cata przebudowywana droga zostanie sfrezowaniet¢i@lgsé 8 cm. Destrukt uzyskany z
rozbiérek zatadowany na samochody samowytadowcagwieziony poza teren budowy na
odlegta¢ do 5 km. Destrukt po zatwierdzeniu przezyimera i po wykonaniu odpowiednich
bada laboratoryjnych moe by wykorzystany do wzmocnienia drég gruntowych naerner
gminy Pabianice.

W miejscach petnej konstrukcji zostanie rozebratr@iepca nawierzchnia ttuczniowa gr. 20 cm.
Tluczen ten zostanie zatadowany na samochody samowyladowezywieziony poza teren
budowy na odlegkt do 5 km. Ttuczé z rozbiérki nawierzchni zostanie wykorzystany do
wzmochienia drég gruntowych na terenie gminy Pdbercelem polepszenia warunkow
przejazdu drogami gruntowymi gtla stanowé dolng warstwe podbudowy dla drog gruntowych.
Kostka brukowa oraz krayniki 15/30/100, obrzea i inne umocnienia wjazdow wone przez
mieszkacow zostan rozebrane i zwrocone mieszkam ktérzy ten wjazd wykonali.

Rury zostan posegregowane na elementy nadajs¢ do wbudowania i uszkodzone. Elementy

nadajce s¢ do wbudowania stanowiwtasnag¢ Inwestora i zostanztozone w miejsce przez
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niego wskazane. Elementy uszkodzone zasratadowane i wywiezione poza plac budowy na
odlegta¢ do 5 km.

4.  ROBOTY INNE DO WYKONANIA

4.1. Roboty przygotowawcze i wyk@czeniowe

W zakres prac wykizeniowych wchodzi:

a) wykonanie zielécow poprzez humusowanie z obsianiem,

b) umocnienie rowéw przydemych ptytami aurowymi i ptytka sciekows karta 01.03,

C) umocnienie skarp ptytamizarowymi,

d) regulacja zaséw wodagowych,

e) na tuku od km 0+212 do km 0+320 oraz przy¢ach chodnikow (w rejonie odkrytych
rowow) projektuje si barierki zabezpieczgge,

f) prace porzdkowe.

Materiat z rozbiérek nieprzydatny najezatadowa nasrodki transportu i odwig (zgodnie z Ustaw

z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach) na skiadawtpaddéw lub do miejsca wskazanego przez

Inzyniera. Materiat z rozbiorki przepustéw, umodniewow oraz znakow stanowi wiasddnwestora.

Kostka granitowa, brukowiec ,kocie tby” oraz kreimiki 15/30/100 i obrzea utazone na

wjazdach zostanie rozebrana i zwr6cona migszka ktorzy te wjazdy wykonali.

4.2. Roboty ziemne

1) Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-IV

Wykonanie wykopow przewidujeesiv celu uzyskania projektowanychednych koryta drogi dla
utozenia konstrukgji drogi oraz nowych wpustow i studni

2) Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypow przewidujeesiv celu podniesienia terenu przy wykonywaniu chkalni

uzupetnienie wymienianego gruntu oraz zasypani@pdw pod wpusty i studnie.

4.3. Roboty inne

Przewiduje si wykonanie wszelkich prac zadaanych z organizagjruchu na czas budowy wraz
Z utrzymaniem drog dojazdowych.

W celu rozpoznania sieci uzbrojenia terenu przeaidr wykonanie przekopdw kontrolnych

wykonywanych ¢cznie.
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5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty okje niniejszym projektem naig wykonywa zgodnie z warunkami olélenymi w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanmych czs¢ skladow Projektu wykonawczego
oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisawiazanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach do stosowania.

5.2. Dane do wytyczenia
Na planie sytuacyjnym naniesiono parametry elemers trasy. Przedsbiorstwo geodezyjne,
ktére kzdzie prowadz obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtoszé oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zakzeniu realizacji robot.
5.3. Organizacja robot

Wykonawca zobowany jest we wilasnym zakresie wykonaelementy oznakowania,

sygnalizaa} swietlng
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2. OBLICZENIA



