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F.0pzZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostha organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6d7, 29 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE nr 4145

Pan Czeslaw BUCZAK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz
ul. Daszynskiego 3 m. 11

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/4145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Za zgodnosgé z orginalem
PRZEWODNICZACY
Rofdy tddzkie] Okregowe]
lzoy | 2yr}ie>mw downichw,
a ' '
inZ. Grzegorz Cieglinsii
91-425 Léd%, ul. Pétnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www . lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji techmicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.]l pkt.3 liLb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazuajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
N projekianta
w specjalnosei konstrukeyjno - inZynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw 1
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Za zgodnosé z orginatem



Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawddwlane” Dz. U. Nr 156 ja
nizej podpisany in. Czestaw Buczak projektant projektu przebudowggdr
gminnej nr 108262E odcinek obok domota — Gmina Pabianice swiadczam,ze

w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obewmujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sieradz dn. ...
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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108262E
ODCINEK OBOK KOSCIOLA
ODCINEK OD KM 0+025 DO KM 0+493,15

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wicej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia oraz kolejdérealizacji obiektow)

Opracowanie dotyczy wykonania projektu dla obiektidowlanego pod nazw,Przebudowa
drogi gminnej nr 108262E odcinek obokskmta”.

Inwestycja lkdzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni asVedj w przekroju ulicznym
wraz z chodnikiem po stronie prawej. Zadaniemetmbpdcinek od granicy pasa drogowego
drogi krajowej nr 71 Konstantynow todzki — Pabianido skrzyowania z drog gminra nr
108263E Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice.

Przebudowa dmizie prowadzona na dtugm 468,15 mb.

Droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodszyj: 45/2, 22 i 16@Qv miejscowdci Gorka
Pabianicka wigcicielem dziatek jest Gmina Pabianice. Inwestyc@ marusza wilassoi 0sob

trzecich.

Ill. Stan istniej acy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z ormdigm przewidywanych w nim zmian, w tym adaptac@zbiorek

w zakresie niezlinym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Podlegaicy przebudowie odcinek drogi gminnej 108262E #nalelo cagu drogi Gorka
Pabianicka — Szynkielew. Projekt dotyczy odcinkalolixasciota na diugéci okoto 470 m.
Fragment ten nahly do najbardziej obgronych ruchem poniewa tedy prowadzi skrét do
miasta Lodzi przez m. Gorzew oraz dojazd do przedha miasta Pabianice.

Na przebudowanym odcinku zabudowa wpsife po obu stronach. Droga biegnie w terenie
srednio zurbanizowanym o niskiej zabudowie typu pmjskiego. W stanie istniggym posiada
jedm jezdnk dwukierunkowy o szerokéci od 4,9 + 5,1 m i nawierzchni asfaltowej.
Nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona z licznymbytkami i tatami. O niedostatecznej
nosnosci konstrukcji swiadczy dwze sgkania poprzeczne i siatkowe. Nawierzchnia wymaga
wykonywania licznych remontow i ¢gtych prac utrzymaniowych. Nie gwarantuje technéggn
komfortu jazdy i bezpiecistwa pojazdow i pieszych. Ruch pieszych odbywasboczem.

Po prawej stronie wysgpbuja rowy przydrane miejscami umochione. Z lewej strony row zostat

zlokalizowany tylko w rejonie skrzpwania z drog do miejscoweéci Gorzew.



Istnieacy row przydrany przy kdciele jest umocniony ptytami chodnikowymi 50/50/7 i
sciekiem korytkowym 50/50. ROw ten jest w stanie logth dobrym. Pozostate odcinki rowéw
gruntowych w wekszasci sa zamulone i porinigte raslinnoscia.

Poprzez zanbne pobocza w okresie zimowym woda staj przy krawdziach drogi podgka
pod nawierzchri bitumiczra powodujc jej ekanie.

W ciagu trasy namierzono:

- w km 0+465po lewej stronieskrzyzowanie z drog gminm nr 108263E Gorka Poduchowna —
Okotowice — kierunek Gorzew,

- w km 0+497 po prawej stronie skeoyvanie z drog gminm nr 108263E Gérka Poduchowna —
Okotowice — kierunek Gorka Poduchowna,

- w km 0+334 po stronie prawej parking przyséiele z bezpgrednim wyjazdem na dreg
gminrg.

Elementy te majznacacy wptyw na projekt drogi.

W pasie drogowym i w jego okolicy wsgtuje:

- wodocig w100 po stronie lewej od km 0+229 po stronie @jaw

- stupowa linia energetyczna po stronie lewej wegltkci nawet 70 cm od kragdzi jezdni,

- doziemna linia telefoniczna zlokalizowana za paskeogowym.

Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami

poszczegolne posesje. Nie wchgdezkolizje z przebudowywandrog.
Istnieace uzbrojenie w infrastruktei urzadzenia znajduce s¢ w pasie drogowym pokazano
na mapie do celéw projektowych, na podstawie, ktopracowano plan zagospodarowania

terenu. Urzdzenia te naley zlokalizowa& przed wykonaniem robét ziemnych.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecingrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie

niezkzdnym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki telenu)

Przy skrzgowaniach z dragkrajowa nr 71 na odcinku 105 m i gmiari08263E na odcinku 63 m
przewiduje s} rozbidrke istniepcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa pozostatym
odcinku droga zostanie jedynie frezowana i podaresb zat@on grubaé konstrukcji.

W wyniku wykonania planowanych robét droga na catydeinku ledzie posiada nawierzchng
asfaltowg szer. 6,0 m (2x3,0 m).



Przekrdj uliczny zaprojektowano na catym odcinkudop fragmentu przy skrzgwaniu w
kierunku Gorki Poduchownej gdzie przewidziano pragkpotuliczny z chodnikiem po stronie
prawej.

W przekroju ulicznym kraeznik 15/30/100 zostanie utony po obu stronach drogi. Chodnik z
kostki brukowej szer. 2,0 m przewidujeg Spo prawej stronie, jako daje do kdciota.
W km 0+212 + 0+315 dulzie on biegt przy stromej skarpie wzniesieniaki@sym zlokalizowany
jest kacidt. Celem zabezpieczenia chodnika przed obsuwastkeskarpy w miejscu najwkszych
pochyitcci skarg nalezy zabezpieczyzbrojonym murem oporowym szergko0,2 m. Mur ten (na
tym odcinku) lkdzie opornikiem dla chodnika. Pozostaly fragmerddeika naley zakaczye
obrzezem 8/30 cm.

Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerok&t tych wjazdow naley dostosowado szerokéci istniegcych bram.
Wszystkie wjazdy wykonaz kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementovpoaskowej gr.
5 cm. Wjazdy natey obramowa kraweznikiem 15/30/100 i wysokieiowo dostosowa do
bram.

Projektowany uktad sptywu wody nie ulega zmianistasunku do stanu istnagego a jedynie
polepsza warunki sptywu wody z jezdni. Cel tenagsicto poprzez zastosowanie odcinkow
rowow krytych i otwartych z elementami umocnierfi®w kryty z odprowadzeniem wody do
DK-71 przewidziano po stronie prawej. ROw otwattyzgcy do odwodnienia eciowo drogi i
ochrony przylegtych dziatek po stronie lewej. Pdoadv projekcie przewidziano krotkie
elementy odwodnienia skrzgwania z drog gminm nr 108263E wraz z paogizeniem
zbieraczy drenarskich do kanatu.

W miejscu rowdw na wjazdach przewidziano rury géadenne g400 PEHD lub PE zakzone
murkami oporowymi. W dostosowaniu do zaprojektowadmgowow w taki sposob by szerdko
murku nie byla mniejsza hiszeroké¢ rowu. Murek nie powinien wystawawigcej nz 5 cm

ponad rzdna pobocza

Istniepce uzbrojenie w infrastruktei urzadzenia znajduce s¢ w pasie drogowym pokazano
na mapie do celéw projektowych, na podstawie kidogracowano plan zagospodarowania

terenu.

Niezbedne dane do projektu pokazano na rysunkach przekych i szczegoétach elementow
drogowych.
W zakres robdét objych niniejszym projektem wchodzi wykonanie rasijacych prac:

» wycinka drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,
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* wykonanie rozbiorki nawierzchni asfaltowej oraz podowy (w miejscach peinegj
konstrukcji) i wykonanie koryta pod konstrukejawierzchni drogi,

* niezlxdne prace przygotowawcze i odhumusowanie,

* przebudowa drogi wraz ze skeowaniami i whczeniem do drogi gminnej — w
niezlednym zakresie,

» zabezpieczenie wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyiamy

* wykonanie elementow odwodnienia (rowy, wpusty, ganaliki i studnie),

* wykonanie muru oporowego utrzymaggo skarg,

« wykonanie konstrukcji drogi gminnej,

» wykonanie koryta pod konstrukoghodnikow,

» wykonanie konstrukcji zjazddw i chodnikow,

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, barierki)

* odnowienie skarpy za murem oporowym,

* regulacja wysokaiowa zasow hydrantdw do nowyclednych,

« nasadzenia kompensacyjne.

IV. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych egci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegélnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergakipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanymhwierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnik@ewierzchnia

zieleni oraz innych &Zci terenu nieztdnych do sprawdzenia zgodwoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyz) warunkach zabudowy i zagospodarowania terenelj jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowam&szennego Gminy Pabianice — wypis w
zahkczeniu.
Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogi nr B28 Gorka Pabianicka — Szynkielew
wynosi okoto 6600 mw tym:

«  powierzchnia jezdni okolo — 300 m

« powierzchnia chodnikéw okolo — 1006,m

« powierzchnia rowéw okoto — 140Fm

 powierzchnia zielecéw okoto — 1200 fn
Projektowane roboty zwtane z przebudowdrogi lzda wykonane na nagbujacych dziatkach:

Lp. | nrdziakki Lokalizacja / ob¢b Wiaiciciel
droga gminna / . _— ) L
1 45/2 obreb Gorka Pabianicka Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
droga gminna / . _— ) L
2 22 obreb Gérka Pabianicka Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
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droga gminna /
‘ 3 ‘ 160 obreb Goérka Pabianicka

V. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany obiekt

Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

budowlany, 8 wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

VI. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy

VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigtych i przewidywanych zagrdgen dla

srodowiska:

(Informacg, i dane o charakterze i cechach istggggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamieloaymi)

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywa, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chronjce srodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wjarai

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnejetla stanowity pewn uciazliwos¢
akustyczn dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie

Zmniejszeniu poprzez popraywtynnasci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-2) nie przewiduje przekroczenia warfgi stzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdow w samoctagich poprzez ptynnjazc,

- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego

oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszgebwo podtaa gruntowego,
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- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadsztzu a przede
wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod

System odwodnienia ulegnie znacznej poprawie wuskas do stanu istniggego i polega
bedzie na odprowadzeniu wody z korony drogi wpustamicznymi do rowu Kkrytego
zlokalizowanego pod chodnikiem po stronie prawgnd&lto wykonane zostanie odwodnienie
skrzyzowan z droga gming nr 108263E oraz réw po stronie lewej zabezpiecyaposesje

przed zalaniem.

d) w zakresie ochrony przyrody

Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonaniageigci2 szt. drzew gtownie to stare lipy koligcg z
uktadam komunikacyjnym. Rowy zostarzahumusowane i obsiane trawPrzewiduje s nasadzenia
kompensacyjne w rejonie skarpy w postaci krzewdrzymujcych skarp oraz nowe drzewa iglaste w

rejonie kapliczki.

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego
Nie przewiduje si wystipienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilcsci poszczegoélnych rodzajow odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji droGata
istniejajca nawierzchnia bitumiczna oraz ¢6z podbudowy ttuczniowej dmzie podlegata
rozbiorce.

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 0 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkaeno odpady pochodee z
rozbidrki istniepcej drogi w nasfpujacych grupach:

Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 04 wsitbokoto 400 ton.

Thuczenr pochodzcy z rozbidrki kod 17 05 04 w ifgi okoto 250 ton.

Asfalt pochodzcy z rozbiérki kod 17 03 02 w i§gi okoto 100 ton.

Ziemia, tluczé oraz destrukt z rozbiorki nawierzchni bitumiczregjstam wykorzystane do
wzmocnienia drég gruntowych na terenie gminy Pdbeaarcelem polepszenia warunkéw

przejazdu drogami gruntowymi etla stanowé dolng warstwe podbudowy dla drég gruntowych.

Roboty keda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.
Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtowne to:
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-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,
-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,
-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikdéw drogi,
-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,
-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowej,
-poprawa warunkéw dégia do kdciota.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpavane. Wariant zero polegay na niepodejmowaniu
przeds¢wziccia wiazat st z utrzymaniem ztego stanu drogi i wyni@ymi z tego tytutu uaizliwosciami
dla jej wytkownikdw i mieszkacow ftj.:

* wysokim zapyleniem,

» wysokim poziomem hatasu,

+ wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw,

* nieuporadkowaniem ruchu pieszych w rejonieskmta i skrzyowan.
Jego przyjcie byto nie do zaakceptowania.
Nie brano pod uwagrozwiazania polegacego na innej lokalizacji drogi z uwagia wysokie koszty

pozyskania gruntu, a ta& dos¢pnas¢ dla okolicznych mieszkedw.

VIIl. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaribiektu budowlanego lub robét

budowlanych)

Nie dotyczy
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;

b) Rozbiorki;

c) Wycinka drzew z karczowaniem pni;

d) Roboty ziemne zwrzane z profilowaniem korpusu drogowego;

e) Roboty nawierzchniowe;

f) Budowa chodnikéw i wjazdow do posesji;

g) Budowa uradzen zwiazanych z odwodnieniem drogi;

h) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego araych uradzen bezpieczastwa

ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektow

2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

Istniejace zagospodarowanie terenu stamow

- droga gminna nr 108262E Gorka Pabianicka — Selew,

- skrzyzowanie z drog krajowa nr 71 Konstantynow t.6dzki — Pabianice,

- skrzyzowanie z drog gminm nr 108263E Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidvdnu, ktGre magstwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
a) Droga gminna nr 108262E — ze walyl na ruch drogowy w kierunku Szynkielewa;

b) Droga krajowa nr 71 — ze wzgu na ruch drogowy w kierunku Konstantynowa t.6dgkie

Pabianic;
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c) Droga gminna nr 108263E — ze wail na ruch drogowy w kierunku Gorki Poduchownej i
Gorzewa,
d) Tymczasowy magazyn materiatdw budowlanych, usyany na zapleczu budowy;

e) Rejon wjazdow do posesji — ze walll na niespodziewane pojawienie gojazdu;

1.4 Przewidywane zagréenia podczas realizacji robot

4) Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wysktpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wyspienia.

e ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1gp,
* ryzyko przysypania zierai- roboty wymienione w punkcie 1:, b, d, g;
» prowadzenie robot w pobili uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od o Il
e prowadzenie robot zzyciem dzwigéw - roboty wymienione w punkcie 1: b, g;
* ryzyko wdychania oparéw tragych - roboty wymienione w punkcie 1:e, i;
* roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, d, f, g;
* roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkciebi.:
* ryzyko przygniecenia drzewem — roboty wymienionpwakcie 1: c;
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: e,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagtenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrikiaracownikow przed przygtieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:

a) sprawdzi czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn bilatogeh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wystpuja przeciwwskazania do pracy na wysétio(jezeli taka ledzie
wykonywana);

b) zapoznéi poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;
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» zasadach pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia,;
» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;
e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjeu przez
wyznaczone osoby.
Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalgy odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom

6)Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagrania zdrowia
lub w ich gisiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca

szyblky ewakuagi na wypadek pearu, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalery oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzoéz wykonawe;

2. Drogi technologicznej i dojazdowe prowadej do terenu roboét nie wolno zastatvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegolnych posesji, przewiduje i
krotkotrwate utrudnienia zwzane zwtaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Wykopy pod kanat deszczowy muaday¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
giebokie wykopy.”

6. Prace z iyciem dwigdw naley poprzedzai wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny roboét, na ktérych praegldoprowadzone w porze nocnej naleoswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

8. Nalezy zapewnt pracownikom niezédny sprzt oraz odzie ochronm;

9. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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3. OPIS BUDOWLANY
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OPIS BUDOWLANY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNBENR
108262E ODCINEK OBOK KSCIOLA
ODCINEK OD KM 0+025 DO KM 0+493,15

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

[=]

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzat®ci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatue, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

1.1. Przeznaczenie i programytkowy

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanégogi gminne] nr 108262E odcinek
obok kaciota. Przebudowaddlzie prowadzona na odcinku od granicy pasa drogovwe#ggi
krajowej nr 71 Konstantynow todzki — Pabianice @&zgzowania z drog gminra nr 108263E
Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice.

W projekcie przewidziano wykonanie nowej nawieradsfaltowej w przekroju ulicznym wraz
z chodnikiem po stronie prawe;j.

Przebudowa dmizie prowadzona na dtugm 468,15 mb.

Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawmfort jazdy catym odcinkiem trasy.

Zwigkszy sg trwatos¢, zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéstwo.

1.2. Wykaz dziatek okjych zadaniem

Inwestycja lgdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nrdziaki Lokalizacja / ob¢b Wiaiciciel

droga gminna /
1 45/2 obreb Gorka Pabianicka

droga gminna /

2 22 obreb Gorka Pabianicka
droga gminna /
obreb Gorka Pabianicka

Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

3 160 Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:
» calkowita diugéc drogi — 468,15 m,
» Kkategoria ruchu KR-2,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,

» szybka¢ projektowana -50 km/godz.,
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rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdna szerokai 6,0 m (2x3,0 m),
« calkowita powierzchnia jezdni okek3000 nf.
« calkowita powierzchnia chodnika okoto —1008 m
* chodnik szerokgri 2,0 m,
« nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm,
» spadek poprzeczny chodnika i=2% w kierunku jezdni,
» pochylenie poprzeczne jezdni dostosowano do pgehiasy i wynosi ono:
— daszkowy 2% w km 0+025,
— przejciowy od km 0+025 do km 0+050,
—w prawo 2% od km 0+050 do km 0+182,90,
— przejciowy od km 0+182,90 do km 0+243,18,
—w prawo 5% od km 0+243,18 do km 0+277,74,
— przejciowy od km 0+277,74 do km 0+350,
— przejciowy od km 0+350 do km 0+380,
— daszkowy 2% od km 0+350 do km 0+493,15.
« powierzchnia zieleedw okoto —1400 Ay
« powierzchnia rowéw okolo —1200°m
e wjazdy do poses;ji z kostki brukowej gr. 8 cm nagypde cementowo — piaskowej gr. 5 cm,
e row kryty z rur g 400 karbowanych grdbignnych,

e rury g 400 karbowane grudmenne pod wjazdami w miejscu rowow.

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2) Forme architektonicza i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraziadzagcej zabudowy oraz sposg

2.1. Stan istniecy

W stanie istnigicym droga gminna nr 108262E Gorka Pabianicka — Belew w

poczatkowym odcinku biegnie w kierunku potnocnym — wsghion nasgpnie skeca kierunku
potudniowo — wschodnim.

Pocatek drogi przygto na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr ths€antynow £odzki
— Pabianice w miejscowol Gorka Pabianicka. Koniec na skzpyaniu z drog gminmg

nr 108263E Gorka Poduchowna — Gorzew — Okotowice.

Dilugaos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 468,15 mb.

Szerokd¢ pasa drogowego wahasid 11,5 m do 14,5 m.
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W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchmisfaltowg o szerokéci od 4,9 +5,1 m.

Jezdnia ta jest zniszczona z licznymi ubytkamiarda. O niedostatecznej frmsci konstrukcji
swiadcz duwze sgkania poprzeczne i siatkowe. Nawierzchnia wymagéonywania licznych
remontow i cgstych prac utrzymaniowych. Nie gwarantuje techrégan komfortu jazdy i
bezpieczéstwa.

Po stronie prawej wygbuja rowy przydr@ne miejscami umocnione. Z lewej row zostat
zlokalizowany tylko w rejonie skrzpwania z drog do miejscoweéci Gorzew.

Istniejacy réw przydrany przy kdéciele umocniono ptytami chodnikowymi 50/50/7 i bedavym
sciekiem korytowym 50/50/100 cm. Jest on w dobrymn& technicznym. Pozostate odcinki
rowow gruntowych w wikszaci sa zamulone i poranigte raslinnoscia.

Poprzez zanbne pobocza w okresie zimowym woda gtaj przy krawdziach drogi podsgka
pod nawierzchri bitumiczra powodujc jej ekanie.

W ciagu trasy namierzono:

- w km 0+465po lewej stronieskrzyzowanie z drog gminm nr 108263E Gorka Poduchowna —
Okotowice — kierunek Gorzew,

- w km 0+497 po prawej stronie skeoyvanie z drog gminm nr 108263E Gérka Poduchowna —
Okotowice — kierunek Gorka Poduchowna,

- w km 0+334 po stronie prawej parking przyséiele z bezpgrednim wyjazdem na dreg
gminm.

Elementy te majznacacy wptyw na projekt drogi.

W pasie drogowym i w jego okolicy wegtuje:

- wodocig w100 po stronie lewej od km 0+229 po stronie @jaw

- stupowa linia energetyczna po stronie lewej wegttkci nawet 70 cm od kraydzi jezdni,

- doziemna linia telefoniczna zlokalizowana za paskeogowym.

Urzadzenia te w régnych miejscach przecinapoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami

poszczegolne posesje — nie wchpdzkolizje z przebudowywandroga.

2.2. Stan projektowany

W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiadéa catym odcinkiem nawierzchgi
asfaltow 0 szerokéci 6,0 m z dwoma pasami ruchu po 3,0 m wdyan kierunku (2x3,0 m).
Przebieg w rejonie drogi krajowej 71 i skimyania z drogami gminnymi wysosmowo dostosowa
do stanu istniagego.

Przekrdj uliczny zaprojektowano na calym odcinkogirza wyjtkiem okolic skrzyowania w

kierunku Gorki Poduchownej. Droga w przekroju uligmm bedzie obramowana obustronnym
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kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na tawie 15/35 cm z eporl8/20 cm. Na tagvi opor
stosowa beton C-15 + C-20.

Po stronie prawej projektuje¢schodnik szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 8 cmpualsypce —
cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z krusziamanego gr. 10 cm.

Od strony skarpy na odcinku od km 0+212 do 0+32@irezenie chodnika stanoévbedzie mur
oporowy. W pozostatych miejscach chodnik zostaaiezczony obrzeem 8/30 uktadanym na
podsypce cementowo - piaskowej.

Mur oporowy jako element zabezpieczsj skarg przed osuwaniem wykotiaz betonu
zbrojonego C-25+30 o wymiarach 20/100 cm na fundameez betonu C-20+25 0 wymiarach
30/100 cm.

Przekrgj potuliczny zostat zaprojektowany w gle skrzyowania z drog gminm nr 108263E w
kierunku Gorki Poduchownej. Na tym odcinku zostawygkonany chodnik z kostki brukowej
szer. 2,0 m. Po stronie lewej przewidziano pobogzerokdci 0,75 m. Pobocze wykotaz
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznielgrcm fr. 0-31,5 mm. Dopuszczea si
wykonanie poboczy z destruktu po zaakceptowaniprgez Inspektora.

Uzgodniono z Inwestorenig usytuowanie wjazddéw istniglych do posesji nie ulega zmianie
w stosunku do stanu pierwotnego. Szekdkiych wjazdow naley dostosowa do szerokéci
istniejacych bram.

Wszystkie wjazdy wykonaz kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementoiaskowej gr. 5
cm. Wjazdy naley obramowa krawgznikiem 15/30/100 i wysoli@iowo dostosowa do
istniejacych rzdnych bram.

Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu 0 odciokvow krytych z wpustami ulicznymi
oraz o row odkryty po stronie lewej.

Na wjazdach w miejscu rowow przewidziano rury grdenne karbowane, @400 typu PEHD
lub PE zakaczone murkami oporowymi. Fundamenty oraz murki op@ wykon& z betonu
C-20+25 w dostosowaniu do zaprojektowanych rowowaktr sposob by szeroké murku nie
byla mniejsza od szeroké©rowu. Murek nie powinien wystawaviccej niz 5 cm ponad r&ng
pobocza.

Przy asfaltowym wijedzie do kaéciota na odcinku od km 0+319 do km 0+349 zostat
zaprojektowany odcinek odwodnienia liniowego kl&syOdwodnienie linowe ukladana tawie
betonowej z oporem 40/64 cm z obustronnymi opoi2®20 cm z betonu C-25+30. Wjazd ten

bedzie podlegat przebudowie.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpatdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
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ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pdz. 430), obagmjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzginia konstrukcyjno-materialowe westranych i zewgtrznych przegréod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegaynaie;czy

ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,zaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

3.1. Warunki ogdlne

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro

- 2,0 m w przypadku wykonywania rowu krytego.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

3.2. Konstrukcja drogi

a) konstrukcja w miejscu wykopow odcinek od km 05@® km 0+130 i odcinek od km 0+430
do km 0+493,15.

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACrh6Ryr. 7 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

b) konstrukcja w miejscu poszefzedcinek od km 0+130 do km 0+430
-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie

dolnej - gr.15 cm,
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-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACrhéRyr. 7 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

c) konstrukcja na istniggej podbudowie po frezowaniu nawierzchni odcinekkod 0+130 do
km 0+430

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACrh6Ryr. 7 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 32 cm.

Przed przyspieniem do wykonywania tej konstrukcji nafeprzeprowadzi profilowanie istniejcej
podbudowy po frezowaniu kruszywem tamanym fr. G3am.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa& kruszywo pochodzenia magmowego

3.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-31,5 mm -
gr. 10 cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 80% i gaafty 20%).

Chodniki z kostki brukowej naly zakaczy¢ obrzeeem betonowym 8/30 ukladanym na
podsypce cementowo-piaskowej lub murem oporowyned@ik wykond z kostki koloru szarego.
Od strony krawznika oraz obrzes lub muru oporowego przewidziano pas z kostki s@g¢t.m

koloru grafitowego.

3.4. Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji
-warstwa odsgczapca z piaskur. 15cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie

dolnej - gr.12 cm,
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-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego harécznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

3.5. Konstrukcja nawierzchni wjazdu doskimta

-stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywaaaniejscu.

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACréRyr. 7 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC 11S mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 47 cm.

Na wszystkie podbudowy nalgy stosowa& kruszywo pochodzenia magmowego

3.6. Pobocza i zietee

Zaklada s utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji 063Inm gr.15 cm lub
destruktem frakcji 0-35 mm. Rozone kruszywo na poboczach nglezag:sci¢ do uzyskania
stopnia zagszczenia Is=1,0.

Zielence za krawznikiem po stronie lewej natg wykona przez humusowanie gr. 10 cm z

obsianiem trawy.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeini@sprawne, w szczegdloio poruszajce sé na wozkach

inwalidzkich.

OW

4.1.Whczenie drogi gminnej nr 108262E do drogi krajowey h.

Projekt nie przewiduje wykonywania rob6t w pasgbwym drogi krajowej. Zgodnie z
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,0 drogach publicznyckkst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2002
r. poz. 984 art. 25:

.Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skamyan drég r&nych kategorii, wraz z
nawierzchm drogows i obiektami mostowymi w pasie drogowym oraz agizeniami
bezpieczéstwa i organizacji ruchu, zeaaanymi z funkcjonowaniem tego skeoyvania, naley

do zaradu witaciwego dla drogi wyszej kategorii.”
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W tym wypadku wiécicielem jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowyckutostrad Oddziat w
todzi. Do zada GDDKIA w todzi naleey modernizacja vdczenia drogi. GDDKIA opracowata
dokumentagj techniczia na przebudowDK-71, ktéry to projekt zawiera sposob gatenia obu

drég.

4.2 Whczenie drogi nr 108263E do gminnej nr 108262E.

W projekcie zawarto wykonanie skemywania obu drég gminnych.

Szerokdc¢ drogi nr 108263E dulzie wynost 5,5 m, z obustronnymi tukami o promieniu R=8. W
projekcie przewidziano wykonane chodnika po strdeweej szer. 2,0 m oraz pobocza po stronie
prawej szer. 0,75 m. Pobocze wykérza kruszywa frakcji 0-31,5 mm lub destruktu fr38-mm

gr. 15 cm. Pod draggminm nr 108263E zostanie wony przepust z rur g500 grudmeennych
karbowanych.

Nalezy zwrdcié szczegoblna uwagna pohczenia obu nawierzchicieralnych starej i nowe;.
Pokczenia tenalezy wykon& poprzez wykonanie niezinego wyrownania (uetia) krawedzi
jezdni, oczyszczenia ich i posmarowania. z#@azowo paiczenie zabezpiecgy tasma

laterbitowa bezpdrednio przed utkzeniem nowej warstwycieralne;j.

4.3.Ulatwienia dla 0s6b niepetnosprawnych

W zwiazku z umaliwieniem Kkorzystania z chodnika przez osoby niepgbrawne zaprojektowano
obnizony kraweznik o 8 cm w miejscach przéjdla pieszych tak by wystawat niecagj niz 2 cm od
warstwyscieralnej

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwiizanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Wijazd do kéciota konstrukcji asfaltowe] zostanie odtworzonygranicach pasa drogowego drogi

gminnej..

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjce do
warunkow terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania
* wycinki drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,

* niezlegdnych prac przygotowawczych i odhumusowania,
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* wykonania rozbiorki nawierzchni asfaltowej oraz podowy (w miejscach peinegj
konstrukcji) i wykonanie koryta pod konstrukejawierzchni drogi,

e przebudowy drogi wraz ze skeaywaniami i whczeniem do drogi gminnej,

» zabezpieczenia wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyimiy

* wykonania elementow odwodnienia (rowy, wpusty, ganaliki i studnie),

* wykonania muru oporowego utrzymaggo skarg,

e wykonania konstrukcji drogi gminnej,

» wykonania koryta pod konstrukcgjazdow i chodnikow,

» wykonania konstrukcji zjazddw i chodnikow,

* wykonania urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, barierki)

* odnowienia skarpy za murem oporowym,

» regulacji wysokéciowej zasow hydrantéw do nowyclednych,

« nasadzenia kompensacyjne.

przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1.1.€k& na rysunkach konstrukcyjnych oraz w projekcie

wykonawczym.
Na pocatku i koncu zakresu opracowania roaeanie wysokéciowe jest determinowane istagymi
rzednymi whczenia do nawierzchni asfaltowych drég.

Calas¢ po wykonaniu profilu i wyréwnaniu podiéeo wielkas¢ zgodnie z profilem podhmym.

7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegfilnonstalacji i urz;dzei: sanitarnych, grzewczych, 'wentylacyjnych, Klimsatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamioronnych, a take spos6b powkania instalacji obiektu z sieciai

zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzdzei,

Projektowany uktad sptywu wody nie ulega zmianistasunku do stanu istnagego a jedynie
polepsza warunki sptywu wody z jezdni. Cel tenagsicto poprzez zastosowanie odcinkow
rowow krytych i otwartych z elementami umocnierfiw kryty z odprowadzeniem wody do
DK-71 przewidziano po stronie prawej. ROw otwattyzgcy do odwodnienia eciowo drogi i

ochrony przylegtych dziatek po stronie lewej.

7.1. ROw kryty

Woda z jezdni &dzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g Stjdupcych st przy
krawgznikach a dalej przgczami @200 do kanatu @400. Na kanat malstosowa rury
grubacienne karbowane i uktaélga na tawie betonowej 10/40 cm z betonu C-10-CW¥§lot z
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rowu krytego nalgy zakaiczy¢ murkiem oporowym. Na murek i fundament stoséveaton
C-20+C-25.

Wilot do kanatu rozpoczyna odwodnienie linowe przgagdzie do kdciota w km 0+319 do km
0+349. Projektuje siodwodnienie klasy D jak dla ruchwzkiego.

Podobnie jak na kanat, pragiza stosowate same rury tylko o mniejsz@ednicy.

7.2. ROw otwarty

Réw otwarty po stronie lewej stacy czsciowo do odwodnienia drogi i ochrony przylegtych
dziatek zostanie wyremontowany.

Dno rowu na odcinku 0+076 do km 0+455 zostanie ammme korytkiemsciekowym karta
01.03. o wymiarach 15/50/60 cm ukfadanym na taws#9Q cm z obustronnymi oporami
10/15 cm. Na tawi opér stosowabeto C-20-C25.

Oprécz umochienia dna rowu przewiduje simocnienie skarp w nagtujacych odcinkach:

- od km 0+076 do km 0+200 szerdk@ 1,2 m,

- od km 0+200 do km 0+455 @adzerokdcia rowu.

Odcinek od km 0+025 do km 0+076 przewidziano do cmenia poprzez humusowanie z

obsianiem.

7.3. Odwodnienie skrzpwania.
W projekcie przewidziano krotkie elementy odwodmgeskrzyowania z drog gminm nr
108263E wraz z pogtzeniem zbieraczy drenarskich do kanatu.

Poszczegolne uktady odwodnienia przedstawiono @lsytuacyjnym.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzcych caléé techniczno-tytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleasyakgl i odngne

parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zakladayykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzielemidania na etapy bez zgody projektantéw trakiglije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wikiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajgcg w
zalenasci od potrzeb:
a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie

budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celéw technologicznych @ainych z przeznaczeniem
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obiektu,
b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydea: mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetajayymagania dotyezxe

oszcezdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania gi

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

na

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé& promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych

zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne objidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywa, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chronjce srodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wijarai

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnejetla stanowity pewn uciazliwos¢
akustyczn dla mieszkacow. W zwiazku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisfasuwaulegnie

zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-2) nie przewiduje przekroczenia warfgi stzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikéw pojazdow w samoctvagich poprzez ptynnjazc,
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- ujednolicenie nénoéci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszgebwo podtaa gruntowego,
- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadadsztzu a przede

wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod

System odwodnienia ulegnie znacznej poprawie wustas do stanu istniggego i polega
bedzie na odprowadzeniu wody z korony drogi wpustamicznymi do rowu Kkrytego
zlokalizowanego pod chodnikiem po stronie prawep&lto odtworzenie zostanie odwodnienie
skrzyzowan z droga gming nr 108263E oraz réw po stronie lewej zabezpiecyaposesje

przed zalaniem.

d) w zakresie ochrony przyrody

Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonaniageigci2 szt. drzew gtownie to stare lipy koligcg z
uktadam komunikacyjnym. Rowy zostarzahumusowane i obsiane trawPrzewiduje s nasadzenia
kompensacyjne w rejonie skarpy w postaci krzewdkzymujcych skarp oraz nowe drzewa iglaste w

rejonie kapliczki wraz z jej obrukowaniem.

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje si wystipienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilcsci poszczegolnych rodzajow odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji droGata
istniegca nawierzchnia bitumiczna oraz ¢&& podbudowy tluczniowej dulzie podlegata
rozbiorce.

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 0 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkeno odpady pochodee z
rozbidrki istniepcej drogi w nasfpujacych grupach:

Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 04 wsigookoto 400 ton.

Thuczenr pochodzcy z rozbidrki kod 17 05 04 w ifgi okoto 250 ton.

Asfalt pochodzcy z rozbiérki kod 17 03 02 w i$ai okoto 100 ton.

Ziemia, tluczé oraz destrukt z rozbiorki nawierzchni bitumiczregjstam wykorzystane do
wzmocnienia drég gruntowych na terenie gminy Pabercelem polepszenia warunkéw

przejazdu drogami gruntowymi etla stanowé dolna warstwe podbudowy dla drog gruntowych.
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Roboty leda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.
Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktorych gtéwne to:
-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,
-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,
-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich aytkownikéw drogi,
-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,
-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowe),
-poprawa warunkéw dégia do kdciota.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpavane. Wariant zero polegay na niepodejmowaniu
przedsgwzigcia wigzat St z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynik@ymi z tego tytutu uezliwosciami
dla jej wytkownikdw i mieszkacow tj.:

» wysokim zapyleniem,

 wysokim poziomem hatasu,

» wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw,

* nieuporadkowaniem ruchu pieszych w rejonieskta i skrzyowan.
Jego przyjcie byto nie do zaakceptowania.
Nie brano pod uwagrozwiagzania polegacego na innej lokalizacji drogi z uwagia wysokie koszty

pozyskania gruntu, a ta& dos¢pnas¢ dla okolicznych mieszkedw.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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4. OBLICZENIA
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