ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO

Sporz adzone pod k atem mo zliwo $ci wykonania remontu
pomieszcze n pietra istniej acego budynku
PIATKOWISKO 47 dz. nr 188/1

Budynek przewidziany do remontu pietra zostat wybudowany w latach '60 ubiegtego
wieku i jest uzytkowany w czesci parteru — pomieszczenia biblioteki gminnej.
Niniejsze orzeczenie dotyczy nieuzytkowanej czesci budynku — pietra przewidzianej
po wykonaniu remontu z przystosowaniem na lokal zastepczy.

Poszczeqodlne elementy budynku wykonane s3:

- $ciany zewn etrzne no $ne pietra budynku konstrukcji murowanej, grubosci 38
cm.

Stan techniczny $cian no snych zewn etrznych pi etra dobry, nie stwierdzam

spekan i innych zjawisk, ktére mogtyby  sSwiadczy € o zuzyciu elementu b adz o

nadmiernym obci azeniu konstrukcii.

- $ciany no $ne i dzialowe konstrukcji murowanej grubosci 25i 12 cm.
Stan_techniczny $cian _no $nych i dzialowych pi etra dobry, nie stwierdzam
spekan i innych zjawisk, ktore mogtyby  swiadczy ¢ o zuzyciu elementu b adz o
nadmiernym obci _agzeniu konstrukciji.

- strop nad parterem konstrukcji zelbetowej — ptyta stropowa wzmocniona belkami
stalowymi
Stan techniczny stropéw dobry, bez widocznych sp ekan i ugi eé.

- dach konstrukcja drewniana krokwiowo-jetkowa. Pokrycie dachu papa
asfaltowa.
Stan techniczny dachu dobry.

- instalacje sanitarne wod. - kan.  nie podlegajg ocenie ze wzgledu na koniecznosc¢
przebudowy. Pozostaje wanna w tazience do renowacji, natomiast umywalka. Klozet,
zlewozmywak urzgdzenia nowe wigczone w istniejgce podejscia.

- instalacja c.0. - z uwagi na brak kottowni (zniszczona) w budynku catos¢ instalacji
c.o. pietra (grzejniki, rury) przewidziana jest do demontazu. Pomieszczenia bedg
wyposazone w ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi.

- instalacja elektryczna czesciowo obwody do wykorzystania, czesciowo nalezy
wykonaé¢ nowe obwody zasilajgce m.in. do grzejnikow.

Elementy nosne budynku, takie jak $ciany, strop, dach w stanie technicznym
dobrym , adekwatnym do czasu uzytkowania budynku.

Zaden z elementéw opisanych powyzej, istotnych dla konstrukcji obiektu, nie
zostanie naruszony w trakcie przewidzianego projektem remontu pietra budynku.

Powy zsze stwierdzono na podstawie ogl edzin i przelicze n sprawdzaj acych.

WNIOSKI:



Projektowany remont pi etra budynku i zakres robot budowlanych

przewidzianych do wykonania pozostaj a bez wplywu na ukiad statyczny

elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu zakresu rob6t remontowych pi etra budynku oraz komunikaciji

(klatki schodowej) pomieszczenia b eda spetnialy wymodgi lokalu zast epczego.

OPRACOWAL.:



