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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem ptdjeklowlany remontu wewitrznej
instalacji c.o. i wod. — kan. w pomieszczeniacktrpi budynku przeznaczonych na lokal
zastpczy.

2. Materialy wyj$ciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

- inwentaryzagj d/c projektowych istnigpych instalacji budynku
- uzgodnienia z Inwestorem i projektantami @mymi

- obowizujgce w projektowaniu normy i przepisy

3. Instalacja wewretrzna c.o.

Budynek byt pierwotnie wyposany w instalagi c.0. wodn, grawitacyjm, systemu
otwartego.Zrodtem ciepta byt kociot opalanyeglem zlokalizowany w piwnicy budynku. Z
uwagi na zty stan techniczny istryegj instalacji c.o. w budynku oraz znagzej degradagj
spowodowan dtugotrwatym nieaytkowaniem Inwestor pogl decyzp o likwidacji instalacji

w obrbie pomieszcze pictra i wykonanie ogrzewania grzejnikami elektryczmym
konwektorowymi. Dobér grzejnikbw i ich wydajfm pokazano w c¢gci graficznej
opracowania. Nalgy wykona& nowe obwody elektryczne dla zasilania grzejnikow.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszag@ietra budynku przeznaczonych

na lokal zaskpczy wynosi Q=7300 W.

4. Instalacja wewretrzna wod. — kan.

- instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej iwody cieptej

W pomieszczeniach kuchni oraz tazienki netrge istnieje instalacja wodagjowa
wykonana z rur stalowych ocynkowanyciiczonych za pomac gwintowanych zczek
zeliwnych oraz kanalizacyjna wykonana z rur kanalpaych zeliwnych kielichowych.
Piony kanalizacyjne zakezone rurami wywiewnymi. Naky wykona podegcia
wyptywowe pod baterie wannew umyalkows i zlewozmywakow oraz pod zawor
wyptywowy do dolnoptuka wc. Warnpozostawia si istniegca z poddaniem jej renowaciji.
Miske ustpowy zaprojektowano nogvze zbiornikiem sptukgpym dolnym. W tazience
zamontowa umywallke fajansow. Zlewozmywak w kuchni stalowy emaliowany montowany
na szafce. Pod przybory sanitarne malevykona podegcia odptywowe z rur i ksztaltek
PCW jczonych na uszczelki gumowe. Po zmontowaniu ingiatelezy ja podda& probie
szczelnéci na cknienie 1,5 razy wiksze do dnienia roboczego.

Ciepta woda bdzie przygotowywana w elektrycznym pojemciowym podgrzewaczu c.w.uU.
z wezownica spiralm poj. 80 dmi. Podgrzewacz zamontowaw lazience. Zasilanie
podgrzewacza z nowego obwodu elektrycznego.

5. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie roboty prowad&ipod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z ,Waromka
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t — cz. 2 stéhacje Sanitarne i Przemystowe”,

z zachowaniem przepiséw i norm budowlanych oraegisdw BHP.




