ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH DO WYKONANIA W POSZCZEGOLN YCH
POMIESZCZENIACH | PIETRA

|. Klatka schodowa — pomieszczenie nr 1

. Rozebranie sciany z ptyt g-k na stelazu stalowym z jednostronnym obtozeniem ptytg
. Zerwanie kasetondw styropianowych ze scian i sufitu

. Skucie glazury ze $cian

. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na scianach

. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie

. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okna

. Montaz parapetu PCW pod oknem

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng $cian

O©CO~NOULA,WNBE

. Kuchnia — pomieszczenie nr 2

. Zerwanie kasetondw styropianowych ze $cian i sufitu

. Zerwanie wyktadziny PCW z podtogi

. Wymiana podtoza podtogi — ptyta OSB grubosci 22 mm

. Wyciecie pionu c.0. 2 @ 15

. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na scianach
. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okna

. Montaz parapetu PCW pod oknem

. Zabudowa pionu kanalizacyjnego ptyta g-k na konstrukcji

10. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow

11. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng scian

12. Utozenie wyktadziny PCW na podtodze

13. Montaz listew przypodtogowych PCW

14. Pasowanie drzwi z wymiang zamkow

15. Malowanie drzwi farbg olejng

16. Montaz baterii zlewozmywakowej

17. Wykonanie podejscia odptywowego pod zlewozmywak

18. Montaz zlewozmywaka blaszanego wraz z szafkag

19. Montaz kratki wentylacyjnej 14x14 cm

20. Naprawa sufitu przy pionie kanalizacyjnym (po zalaniu)

21. Proba szczelnosci rozbudowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
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Ill. Pokéj — pomieszczenie nr 3

. Obtozenie $cian ptytg g-k na placki gipsowe
. Obtozenie sufitu ptytg g-k z dodatkowym mocowaniem wkretami
. Montaz ptyty OSB 15 mm na podtoge z mocowaniem wkretami
. Utozenie wyktadziny PCW na podtoge
. Montaz listew przypodtogowych PCW
. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okna
. Montaz parapetu PCW pod oknem
. Montaz kratki wentylacyjnej 14x14 cm
. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow
10 Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng scian
11. Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego
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12. Wyciecie pionu c.0. 2 x @ 20

V. tazienka — pomieszczenie nr 4

. Obtozenie scian ptytg g-k na istn. ptytki ceramiczne

. Posadzka z ptytek ceramicznych na istn. podtozu z terakoty

. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okna

. Montaz parapetu PCW pod oknem

. Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego

. Demontaz instalacji c.o.

. Demontaz istn. miski ustepowej

. Czyszczenie i renowacja istn. wanny

10. Montaz miski ustepowej wraz z podejsciem odptywowym

11. Montaz umywalki fajansowej wraz z baterig i podejsciem odptywowym
12. Montaz podgrzewacza elektrycznego c.w.u.

13. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow

14. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng scian
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. Pokoj - pomieszczenie nr 5

. Montaz ptyty OSB 15 mm na podtoge z mocowaniem wkretami
. Ulozenie wyktadziny PCW na podtodze

. Montaz listew przypodtogowych PCW

. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okna

. Montaz parapetu PCW pod oknem

. Skucie progu z cegly grub. 1 1/2 ¢

. Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego

. Demontaz instalacji c.o.

. Demontaz naczynia wzbiorczego wraz z konstrukcjg wsporczg
10. Pasowanie drzwi z wymiang zamka i malowaniem farbg olejng
11. Zabudowa pionu kanalizacyjnego ptytg g-k na konstrukcji
12. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow
13. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng scian
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V1. Pok6j — pomieszczenie nr 6

. Montaz ptyty OSB 15 mm na podtoge z mocowaniem wkretami
. Ulozenie wyktadziny PCW na podtodze

. Montaz listew przypodtogowych PCW

. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okna

. Montaz parapetu PCW pod oknem

. Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego

. Demontaz instalacji c.o.

. Pasowanie drzwi z wymiang zamka i malowaniem farbg olejng
10 Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na scianach
11. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
12. Montaz kratki wentylacyjnej 14x14 cm
13. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow
14. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng scian
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VIl. Garderoba — pomieszczenie nr 7

1
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. Montaz ptyty OSB 15 mm na podtoge z mocowaniem wkretami
. Ulozenie wyktadziny PCW na podtodze

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng $cian

VIIl. Strych — pomieszczenie nr 8
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. Montaz ptyty OSB 15 mm na podtoge z mocowaniem wkretami

. Utozenie wyktadziny PCW na podtodze

. Obrobienie siatkg i otynkowanie osciezy okien

. Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego

Demontaz instalacji c.o.

. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na scianach
. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng sufitow

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng $cian

0. Naprawa wytazu dachowego

IX. Elementy zewn etrzne budynku

1
2

. Uszczelnienie obrobek blacharskich dachu
. Wymiana obtozenia z ptytek ceramicznych schodéw wejsciowych



