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Zalqcznik nr 1do Umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjne]
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95200 PABIANIGE

Warunki przylaczenia nr 5231410863 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystr jnej o napigciu znami 04KV,

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICY. .
Lokalizacja: PIATKOWISKO, ul. CYNKOWA, PLATYNOWA, TYTANOWA, SPIZOWA,
MOSIEZNA, MIEDZIANA,

Na podstawie mzporzadzenla Mlmslrz Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegSlowych

warunkow ystem (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.),
W otpowiedzi ng whiosek 2 dnia 07-08-2014, okioéin sl nastepujace warunki przylaczenia:

Miejsce przylaczenia: istniejace ziacze kablowe nr 1107 (przed granica dz. nr 362/8 i
363/8), obwod ze stacji transformatorowej nr 30107.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym, w ziaczu przy ul. Spizowej (przed granica dz. nr 362/8 i 363/8), w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc i 5 kW - zasilanie

4. Rodzaj przylacza: KABLOWE.

5. Zakres ni zmian w sieci zwi: z
nad zlaczem kablowym nr 1107 (przed granicg dz. nr 362/8 i 363/8) zainstalowaé
zigcze pomiarowe.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: budowa instalacji odbiorczej

(przewodem Cu, o przekroju min. 10 mm?® od miejsca dostarczania energii
eleklrycznej do wnioskowanego obiektu.
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9 ukladu  pomi iczeni i systemu
rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napieciu pracy 400 V.

9. Rodzaj i 0
wartosci pradu i 10 A i w iale pe
Zaleca sie stosowacé igczniki i - pradowe .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okrelonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 KV: TN = C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wigkszy niz tg @o = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przy go wyzej ia Ministra

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad

i A ia, a przede im ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym oraz ochrong przed  przepieciami  faczeniowymi

i atmosferycznymi i w sieci j iem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca

i do ia robot Yy

14. Informacje dodatkowe:
~ warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwi z prz; jem obiektu bedzie
dokonywana na zasadach S W umowie o ie do sieci
dystrybucyjnej ja warunkéw ia (w tym prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przylaczenia
umowy o przylaczenie.

— Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przylgczenia jest: Pawet Frankowski tel. 42 6751946

15. Uwagi
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