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Pogladowe przebiegi dziatania inwertera
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Wykres dla przetwornicy pracujgcej z 2 akumulatorami



Zalgcznik 4. 2/2

tl : Podczas wigczenia przetwornicy, mikroprocesor wprowadza jg w stan ,Bypass
Mode” automatycznie przetgczajac napiecie z sieci energetycznej na wyjscie
przetwornicy. W tym czasie wiaczone zostajg obie tadowarki, zarbwno sieciowa jak i
solarna aby jednoczesnie tadowac¢ akumulator.

t2 : Gdy bateria zostanie natadowana (do napiecia okoto 28,5V) obie tadowarki zostajg
wytgczone aby zapobiec przetadowaniu akumulatora — przetadowanie mogtoby
znacznie skroci¢ jego zywotnosé. W tym samym czasie urzgadzenie przechodzi w tryb
Jnverter mode” przetwarzajac energie zgromadzong w akumulatorach na wyjsciowe
napiecie zasilania odbiorow.

t3 : Gdy baterie zostang roztadowane do poziomu 75% ich pojemnosci (napiecie okoto
26,5V) tadowarka zasilana bateriami stonecznymi zostanie ponownie uruchomiona. Nie
zostanie jednak uruchomiona fadowarka sieciowa w celu zaoszczedzenia energii
elektrycznej.

t4 : Jesli energia pochtaniana przez odbiory jest mniejsza niz dostarczana przez baterie
stoneczne akumulatory zostang ponownie natadowane do poziomu 90% ich pojemnosci
(okoto 28,5V), tadowarka zostanie wytgczona aby nie przetadowa¢ akumulatoréw.

t5 : Gdy baterie zostang roztadowane do poziomu 75% ich pojemnosci (napiecie okoto
26,5V) fadowarka solarna zostanie ponownie uruchomiona.

t6 : Jesli energia pochtaniana przez odbiory bedzie wieksza niz dostarczana przez
baterie stoneczne, akumulatory bedg nadal roztadowywane. Gdy akumulatory zostang
roztadowane do 20% ich pojemnosci (napiecie okoto 22,5V), zostanie uruchomiony
alarm dzwiekowy informujac uzytkownika o niskim poziomie natadowania baterii.

t7: Jesli energia pochtaniana przez odbiory nie zmniejszy sie oraz napiecie na wejsciu
AC bedzie dostepne, przetwornica przejdzie w tryb ,Bypass Mode”. Napiecie z sieci
energetycznej zapewni energie elektryczng urzadzeniom zasilanym z wyjscia
przetwornicy, jednoczesnie tadujgc akumulatory aby zapobiec wytgczeniu urzgdzenia.
Jezeli prad dostarczany przez panele stoneczne jest wyzszy niz 3A, tadowarka sieciowa
nie zostanie wigczona. tadowanie akumulatoréw, w celu obnizenia zuzycia energii
elektrycznej, zapewni tadowarka solarna

t8 : Jesli na wejsciu nie bedzie dostepna sie¢ AC (np. z powodu awarii), mikrokontroler,
aby unikng¢ tzw. ,gtebokiego roztadowania akumulatorow” wylgczy caly system
zasilania w chwili gdy poziom natadowania akumulatoréw spadnie ponizej 10% ich
pojemnosci (napiecie ok. 21V) w celu zapobiegniecia gtebokiego roztadowania
akumulatoréw co mogtoby spowodowac skrocenie ich zywotnosci. Po wylaczeniu,
zaswieci sie dioda sygnalizujgce, informujgca uzytkownika, ze urzadzenie zostato
wytgczone.



