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Rysunek konstrukcji drogi gminnej od km 0+012 do km 0+027
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Rysunek konstrukcji drogi gminnej od km 0+027 do km 0+043
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Rysunek konstrukg;ji

drogi gminnej od km 0+043 do km 0+090
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OZNACZENIA:

1.warstwa écieraina z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
2.warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w warstwie
gomej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043

4.istniejaca nawierzchnia asfaliowa

§.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie
gomej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043

6.podbudowa z kruszywa iamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie
dolnej fr. 0-84 mm wg. normy PN-EN 13043

7.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu

8.nasyp z gruntu przepuszczainego

9.pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15cm

10.krawe2nik betonowy 15/30/100

11.4awa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-15 -:- C-20

12 kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338

13.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3do 5cm
14.podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043

15.0brze2e betonowe 8/30 na lawie betonowej 7x12 cm z betonu C-15 -:- C-20
16.warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawg,

17. podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043

18. warstwa odcinajqca gr. 15 cm

19.barierka zabezpieczajaca wys.1,2 m

20.murek oporowy o wym. 100/25 cm z betonu C30/37
21.fundament pod murek oporowy zo wym. 100/35 cm z belonu C25/30
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