Slepy kosztorys

Lp. |Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m, oscll Cena jedn. Wartg Vat 23% Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty pomiarowe

D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie km 2.935
réwninnym
Razem
2 Wycinka drzew
2 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 0-15 cm szt 40.00
3 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 16-20 cm szt 10.00
4 |D.01.02.01 Mechaniczndcinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 21-25 cm szt 10.00
5 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 26-30 cm szt 13.00
6 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 31-35 cm szt 10.00
7 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 36-40 cm szt 9.00
8 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 41-45 cm szt 12.00
9 |D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 46-50 cm szt 6.00
10 (D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 51-55 cm szt 5.00
11 (D.01.02.01 Mechanicznécinanie drzew i karczowanie p|
Srednice drzew 56-60 cm szt 6.00
12 |D.01.02.01 Wyweenie dhzyc na odlegté¢ do 10 km
Y ¢ m-p 51.00
13 |D.01.02.01 Wyweenie karpiny na odlegié do 10 km
piny na odlegs m-p | 412.00

14 (D.01.02.01 Karczowanie prirednice drzew 15-55 cm.

Transport na odlegié do 10 km szt 100.00

15 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakow i

podszycia, gstych powyej 60% powierzchni ha 0.975

16 (D.01.02.01 Usuniecie i spalenie pozosté&topo karczunky

Dragowina, karcze, getie i resztki z drzew m-p 968.00
bez wzgkdu nasrednice )
Razem
3 Rozbiérki istniej acej nawierzchni
D.05.03.11 Gicie mechaniczne nawierzchni z mas
17 mineralno-asfaltowych, gbokas¢ cigcia 8 cm m 42.00
D.05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z majs
mineralno-bitumicznych poprzez frezowani¢ o
18 grubaci 8 cm transport na odlegibdo 10 km m2 14062.0(
D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowych po
19 wjazdami -wywo6z poza teren budowy na m 121.00

odlegta¢ do 10 km




20

D.01.02.04

Rczna rozbiérka nawierzchni z kostki

rzedowej na chodnikach i wjazdach. Podsygka

cementowo-piaskowa kostka stanowasra¢
wiascicieli wjazdow

m2

460.00

21

D.05.03.11

Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjaz¢io
z mas mineralno-bitumicznych poprzez
frezowanie o gruhii 8 cm transport na
odlegta¢ do 10 km

m2

97.00

22

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy na
wjazdach z tlucznia o grubg 20 cm-wywéz
urobku na odl. do 10 km

m2

287.00

23

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z tiagzn
0 grubdci 20 cm-wywdz urobku na odl. do 10
km

m2

5357.00

24

D.05.03.11

Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjaz¢io
z mas mineralno-bitumicznych - destrukt
transport na odlegié do 10 km

m2

40.00

25

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zrioetp
0 grubdci 20 cm wywoz urobku na odl. do 1J0
km

m2

22.00

26

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjaz¢io
z kamienia o grubei 20 cm transport na
odlegta¢ do 10 km

m2

4.00

27

D.01.02.04

Rozbieranie czasowych drég kotowych i
placéw z plyt drogowych,o powierzchni 1
sztuki do 1,0 m2-transport na odl. do 10 k]

m2

51.00

28

D.01.02.04

Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
wymiarach 50x50x7 cm,ha podsypce

cementowo-piaskowej wywdz na odl. do 10]km

m2

12.00

29

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie wjazdu z ttucanig
grubaici 20 cm-wywoz urobku na odl. do 10|
km

m2

56.00

30

D.01.02.04

Rozebranie kramnikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

133.00

31

D.01.02.04

Rozebranie obggetrawnikowych o
wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowe

176.00

32

D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stgidw
o srednicy 50 mm do demorita -transport na
odl. do 10 km

szt

6.00

33

D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe,znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjn¢ o

powierzchni do 0,3 m2 do demontia
transport na odl. do 10 km

szt

9.00

34

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlég
do 10 km

m3

19.00

Razem

Zdj ecie warstwy humusu

35

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus
za pomog spycharek. Grul# warstwy do 20
cm odwdz humusu na odlegéado 10 km

m2

14717.0(

Razem

Roboty ziemne

36

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 10
km.Grunt kat.lll-IV

m3

7248.00




37

D.02.03.01

Formowanie i zaggczanie nasypow
spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o
wysokaci do 3,0 m. Grunt kategorii I-
II.LPIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA
NASPOW

m3

4536.00

38

D.04.01.02

Profilowanie i zagzczanie podia pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,prZ]
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii 11-VI

m2

13535.0(

Razem

Wzmocnienie podiga

39

D.04.05.01

Stabilizacja gruntu cementem 25 kg na 1
m2,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm g
Rm=2,5 MPa,wykonywane gruntofrezark

m2

13535.0(

Razem

Dwudzielne rury ostonowe

40

D.02.01.01

Wykopy liniowe szerokd 0,8-2,5 mi
gkebokasci do 1,5 m agcianach pionowych w
gruntach suchych zeznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii IlI-1V. Odwdz grunty
poza plac budowy na odl. 10 km

m3

134.00

41

D.10.12.02

Rurochgi z rur osrednicy zewntrznej 200 mny
taczone na wecisk-rury dwudzielne na kable
energetyczne i tel.

223.00

42

D.02.03.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zag:szczeniem. Transport piasku na bugow
Piasek z dowozu

m3

134.00

Razem

Podbudowa

43

D.04.04.02

Gorna warstwa podbudowy wraz z
wréwnaniem istniejcej podbudowy z
kruszywa tamanego, gruiiowarstwy po
zag:szczeniu 15 cm-kruszywo pochodzenia
magmowego.

2585.00

44

D.04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 13
cm-kruszywo pochodzenia magmowego.

m2

11005.0(

45

D.04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 8
cm -kruszywo pochodzenia magmowego.

m2

11005.0(

46

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
drogowych nieulepszonych

m2

17534.0(

47

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych
niebitumicznych emulsjasfaltovy.

m2

17534.0(

Razem

Warstwa wigzaca

48

D.05.03.05A

Warstwa w¥aca z betonu asfaltowego AC
11W gr. 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t.

m2

16415.0(

49

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
drogowych ulepszonych z bitumu

m2

16415.0(

50

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych
bitumicznych emulsgj asfaltovs.

m2

16415.0(

Razem

10

Nawierzchnia- warstwascieralna

51

D.05.03.05B

Warstwécieralna z betonu asfaltowego AC
11S gr. 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t.

m2

16342.0(

Razem




11.a

Zjazdy do poses;ji z kostki - ruch lekki

52

D.02.01.01

Koryta wykonywaneaznie,o gtbokasci 30
cm,na cafej szerokoi jezdni i chodnikéw,w
gruntach kategorii llI-IV

m2

1880.00

53

D.04.02.03

Mechaniczne zgggczanie piaskiem warstw
odcinagcych,grubéc¢ warstwy po zagszczenid
15cm

m2

1880.00

54

D.04.06.01

Chudy beton C8/10 gr. 20 cm poggagzeniu

m2

1880.00

55

D.08.02.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubaci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsy
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem

m2

1880.00

Razem

11.b

Zjazdy do poses;ji z kostki - ruch agzki

56

D.02.01.01

Koryta wykonywaneaznie,o gtbokasci 30
cm,na cafej szerokoi jezdni i chodnikéw,w
gruntach kategorii llI-IV

m2

53.00

57

D.04.05.01

Stabilizacja gruntu cementem 25 kg na 1
m2,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15
cm,wykonywane gruntofrezagk

m2

53.00

58

D.04.06.01

Chudy beton C8/10 gr. 20 cm pagaczeniy

m2

53.00

59

D.08.02.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubaci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsy
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem

m2

53.00

Razem

12

Kraw ezniki

60

D.08.01.01

Rowki pod krageniki i tawy kraweznikowe o
wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu -

<

3874.00

61

D.08.01.01

Krawzniki betonowe bez taw,wystgie o

wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementgwo-

piaskowej

3874.00

62

D.08.01.01

tawy betonowe z oporem pod kgamiki
C16/20

m3

343.00

Razem

13

Chodnik i $ciezka

63

D.04.06.01

Chudy beton C8/10 grgbavarstwy po
zag:szczeniu 15 cm

m2

7365.00

64

D.08.02.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubaci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsy
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem

m2

7365.00

65

D.08.02.01

Chodniki z plyt betonowych z wypustkami
wymiarach 35x35x5,5 cm typu FOKUS przy

przejciach dla pieszych,uktadane na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowy

m2

28.00

Razem

14

Obrzeza i palisady

66

D.08.03.01

Obrze&a betonowe o wymiarach 30x8 cm,nd
podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowy

1485.00

67

D.08.03.01

Ulozenie palisady diugd80 cm ,na podsypd
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowy

[¢]

1022.00

Razem

15

Pobocza




68

D.04.02.03

Mechaniczne zgggczanie piaskiem warstw
odcinajcych-warstwa mrozoochronna,grébd
warstwy po zagszczeniu 15 cm

m2

2318.00

69

D.06.03.01

Pobocza z destruktu,grétbearstwy po
zag:szczeniu 15 cm

m2

2318.00

70

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
drogowych nieulepszonych

m2

2318.00

71

D.05.03.09

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulgj asfaltovs,grysami
kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.3-5
mm,transportkruszywa samochodem
samowytadow.5-10 t

m2

2318.00

Razem

16

Wijazdy na dziatki z destruktu

72

D.04.02.03

Mechaniczne zgggczanie piaskiem warstw
odcinagcych,grubéc¢ warstwy po zagszczenid
15cm

m2

840.00

73

D.06.03.01

Wijazdy z destruktu,griédavarstwy po
zag:szczeniu 15 cm

m2

840.00

74

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
drogowych nieulepszonych

m2

840.00

75

D.05.03.09

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulgj asfaltovs,grysami
kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.3-5
mm,transportkruszywa samochodem
samowytadow.5-10 t

m2

840.00

Razem

17

Rowy odkopanie + czyszczenie

76

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 10
km.Grunt kat.lll

m3

5787.60

7

D.06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem, przy
grubaci warstwy humusu 10 cm-humus z
dowozu

m2

6492.00

78

D.06.01.01

Umocnienie skarp rowu ptytami chodnikowy
50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

30.00

79

D.06.01.01

Umocnienie skarp ptytaniuaowymi 58/58/7|
na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr
cm

10

m2

115.00

Razem

18

Przepusty pod wjazdami

80

D.06.02.01

Ruroeii z rur grubéciennych karbowanych
PE,PEHD asrednicy wewatrznej 400 mm.
Rury o Sn>8.

492.00

81

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe C12/15 o
szerokéci do 0,4 m

m3

40.30

82

D.06.02.01

Obudowy wlotéw /wylotéw/ betonowych
przepustow drogowych rurowych z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym ze
zbrojeniem z betonu C30/37

m3

73.50

83

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szeftikdp
0,6 mz betonu C25/30

m3

91.00

84

D.06.02.01

C&ci przelotowe prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych
jednootworowych. Gg¢ przelotowa przepustl
Z rur osrednicy wewrtznej 1500 mm

4.00




85

D.06.02.01

Obudowy wlotéw /wylotéw/ betonowych
przepustow drogowych rurowych z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym ze
zbrojeniem z betonu C30/37

m3

5.00

86

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szeftildp
1,0 m z betonu C25/30

m3

4.00

87

D.02.03.01

Zasypywanie przepstéw piaskiem z
zag:szczeniem. Transport piasku na bugow
Piasek z dowozu

m3

237.00

Razem

19

Inne

88

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek diadzen
podziemnych,oletos¢ betonu C16/20 w
jednym miejscu do 0,1 m3

m3

0.80

89

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek diadzen
podziemnych,olefos¢ betonu C16/20 w
jednym miejscu do 0,5 m3

m3

1.20

90

D.07.06.06.11

tawy fundamentowelbetowe, prostakne o
szerokdci do 0,4 m betonu C25/30

m3

37.00

91

D.07.06.06.11

Sciany oporowezelbetowe zbrojone o
wysokaci do 3 m i przekroju
prostokitnym,grubdé¢ do 0,3 m z betonu
C30/37

m3

23.00

92

D.07.06.06.11

tawy fundamentowe betonowe C30/37,
prostokitne o szeroki do 0,3 m.

m3

2.00

93

D.07.06.06.11

P@cze ochronne sztywne z pochwytem i
przecihgiem z rursr.60 mm isr.38 mm,o
rozstawie stupkoéw co 2,0 m (biato-czerwond

148.00

94

kalkulacja
whasna

Rozbiérka wiaty i ustawiene w miejscu
wskazanym przez Inwestora z transportem
10 km.

Ho

szt

1.00

95

kalkulacja
whasna

Ustawianie wiaty przystankowej min.
trzymodutowej z elementdw przezroczystyc
wymiarach 300 x100x250 wypaosmej w
tawke, kosz namieci, tablig na informacje
oraz naklejam nazwe przystanku.

szt

1.00

96

kalkulacja
whasna

tawy fundamentowe betonowe C25/30,
prostokitne o szeroki do 0,3 m.

m3

3.20

97

D.09.01.01

Sadzenie drzew i krzew6w na terenie ptasidim

w gruncie kat.I-ll z zapraavdotéw ziemi
zyzmg 0 $rednicy i gebokasci 0,7 m -
wysokaci 160 - 180 cm LIPA
SZEROKOLISTNA (tilia platyphyllos Scop.

Szt.

61.00

98

D.09.01.01

Sadzenie drzew i krzewOw na terenie ptasidim

w gruncie kat.I-ll z zapraavdotéw ziemi
zyzmg 0 $rednicy i gebokasci 0,7 m -
wysokaci 160 - 180 cm. Klon pospolity (Aci
platanoides L)

1
=

Szt.

60.00

99

D.09.01.01

Przymocowanie drzew do palikbw drwniany]
g8idh25m

Szt.

363.00

100

kalkulacja
whasna

Przetaenie hydrantu na doziemny wraz z
dotozeniem rury oraz przeugdiem poza
jezdnk.

Szt.

7.00

Razem

20

Przepusty

101

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 10
km.Grunt kat.lll

m3

69.00




102

D.06.02.01

Przepusty rurowe ,fawy fundamentowe
betonowe C12/15

m3

1.00

103

D.06.02.01

Ruroaii z rur grubéciennych karbowanych
PE,PEHD asrednicy wewatrznej 400 mm.
Rury o Sn>8.

10.00

104

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe C25/30 o
szerokdci do 0,6 m

m3

2.30

105

D.06.02.01

Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowany]
przepustow drogowych rurowych zbrojonycl
zagruntowaniem roztworem asfaltowym z
betonu C30/37

m3

2.20

106

D.06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami
chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

4.00

107

D.06.01.01

Umocnienie skarp ptytaniuaowymi 58/58/7|

m2

10.00

108

D.02.03.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zag:szczeniem. Transport piasku na bugow
Piasek z dowozu

m3

69.00

109

D.02.01.01

Wykopy liniowe szerokd 0,8-2,5 mi
gkebokasci do 1,5 m agcianach pionowych w
gruntach suchych zeznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii IlI-1V. Odwdz grunty
poza plac budowy na odl. 10 km

m3

174.00

110

D.03.03.01

Drenowanie niesystematyczne wykonywar
recznie w terenach nizinnych na gt.0,5-1,0
gruncie kat.ll-lll.Rurki drenarskie z NPCW
$r.15 cm owirte gewtdknin z wypetnieniem
kruszywem tamanym fr. 31,5-64 mm

D

hw

218.00

Razem

21

Odwodnienie rowem krytym

111

D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 10
km.Grunt kat.lll

m3

430.00

112

D.03.02.01

Studnie rewizyjne zdgow betonowych
srednicy 1000 mm o gbokaci 3 m,w

gotowym wykopie

szt

2.00

113

D.03.02.01

Studnie rewizyjne zdgow betonowych
srednicy 1500 mm o gbokaci 3 m,w

gotowym wykopie

szt

7.00

114

D.03.02.01

Studzienkciekowe uliczne betonowe o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt

4.00

115

D.03.02.01

Ruroaii z rur PE grednicy zewntrznej 225
mm lkczone na wcisk-przytza

14.00

116

D.03.02.01

tawy fundamentowe betonowe C12/15 o
szerokéci do 0,4 m

m3

7.00

117

D.03.02.01

Ruroaii z rur grubéciennych karbowanych
PE,PEHD darednicy zewntrznej 300 mm.
Rury o Sn>8

29.00

118

D.03.02.01

Ruroeii z rur grubéciennych karbowanych
PE,PEHD drednicy zewntrznej 400 mm.
Rury o S»8

87.00

119

D.02.03.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zag:szczeniem. Transport piasku na bugow
Piasek z dowozu

m3

430.00

Razem

22

Odwodnienie liniowe

120

D.03.04.01

tawy betonowe C25/30 o wym. 0,3/0,64
dwoma oporami o wym. 0,2/0,2 m dla
odwodnienia liniowego

m3

195.00




121

D.03.04.01

Sciek odwodnienia liniowego Bndici klasy D
z rusztenreliwnym, na podsypce cementow
piaskowej z dwoma zabezpieczeniami
srubowym i zatrzaskowym.

581.00

122

D.03.04.01

Ruroaii z rur polietylenowych PE,PEHD o
srednicy zewntrznej 100 mm

11.00

Razem

23

Bierny kanat teletechniczny

123

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 10
km.Grunt kat.lll

m3

5608.00

124

D.10.12.02

Rurochgi z rur osrednicy zewntrznej 110 mny
taczone na wcisk-rury na kanat teletechnicz

Yy

2804.00

125

D.02.03.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zag:szczeniem. Transport piasku na bugow
Piasek z dowozu

m3

5608.00

126

D.10.12.02

Montaz studni teletechnicznych o wym. 0,8x
m i giebokasci do 1,0 m

szt

23.00

Razem

24

Oznakowanie

127

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stgidw
o srednicy 50 mm

szt

31.00

128

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjn
powierzchni do 0,3 m2

P O

szt

44.00

129

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukow,linie na skrzyowaniach i
przegciach dla pieszych,malowangenie

m2

64.00

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




