wylot przepustu do rowu otwartego
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PRZEPUST Z WLACZENIEM KANALIZACJI

Przekrdj podiuzny

Warstwy drogowe wg projektu drogowego
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Zasypka z kruszywa frakcji 0-20 mm
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wilot przepustu do rowu otwartego

Teren w obrebie wiotu

umocni¢ kamieniami polnymi
polgczonymi zaprawg cementowg
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1
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| DLUGOSC PRZEPUSTU L=18m I
| Grunt rodzimy Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

Umochnienie dna ptytami azurowymi na
podbudowie cementowo-piaskowej na diugosci
4m za wylotem przepustu

grubosé 20 cm

Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej
do projektowanej studni DN1200 na przepu$cie

1. Rzedna posadowienia przepustu po przebudowie nie

ulegnie zmianie (rz. dna 187,50 m n.p.m.)
2. Srednica przepustu 600mm po przebudowie, przepust

przepust do przebudowy
Uwagi:
Przekrdj poprzeczny
istniejgcy 300mm
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w strefie bezposrednio przy rurze (do 20 cm

dopuszcza sig wsk. zogeszcz, 0,94 wg Proctora
zasypka z kruszywa mrozoodpornego

o uziarnieniu nieréwnomiernym 0-32 mm
wsk. zogeszcz. 0,95-0,98 wg Proctora
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