Gmina Pabianice

Egz. Nr 1.
95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Nazwa opracowania : Projekt techniczny przebudowy
ul. Ztotej w miejscowséci Piatkowisko wraz z odwodnieniem na
dziatkach nr 240/3, 608/9, 609/194, 609/198 i 6407/

Odcinek : od km 0+000 do km 0+823,55.

Rodzaj opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor : Gmina Pabianice

Opracowat zespot w - .
skladzie: Nr Uprawnie Podpisy
inz. Czestaw Buczak upr.proj.2735/94
Data wykonania: _ .
sierpigh 2010 Nr umowy: z dnia:




Spis tréci
S 0 1 o PRSP PUUTRPURRRR
Zaswiadczenie LOIIB w todzi,
Kopia uprawni@,

Oswiadczenie projektanta.

1. OPIS TECHNICZNY ...ttt e e e e e e e e e e e e

2. OBLICZENIA

Wykaz wspétrzdnych punktow gtdwnych
Wykaz katéw wierzchotkowych

Wykaz diugdci bokéw i azymutow

Wykaz przekrojow i obliczierzednych projektowanych

3.CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjno-wysokciowy - Rys. 1. — Rys.1.1.
Profil podtwzny Rys.2.1. — Rys.2.10.

Rysunki konstrukcyjne Rys.3.1. — Rys.3.9.
Przekroje poprzeczne Rys.4.1. — Rys.4.8.
Odwodnienie Rys.5.1. — Rys.5.4.

4.UZGODNIENIA

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodnienie wdczenia do drogi powiatowej nr DP.5443-0-022/2010,
Protokot roboczy ZUD 988/2010,

Whiosek na wygicie drzew,

Decyzjasrodowiskowa.



PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY
UL. ZLOTEJ W M. PATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
OD KM 0+000 DO KM 0+823,55
Rysunek pogidowy

PT 0+000

| 3
N

| 2 25 o
» Przebudowywana ul. Zota w migjscowosci Pigtko
— ==

e Ry ot N R



1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. ZtOTEJ W MIEJSCOWOI

PIATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+823,55

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzatci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagblkubatug, zestawienie powierzchni, wysékdtuga¢

[=]

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektuldwlanego na wykonanie nawierzchni

asfaltowej ul. Ztotej wraz z obustronnymi chodnikarmodwodnieniem. Przebudowaedrie

prowadzona na odcinku od sk#pyvania zul. Wspo6lry (droga powiatowa nr 4911E Pabianice —

Kudrowice) w m. Pitkowisko do ul. Eichlera.

Inwestycja lgdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp.| nr dzialki Lokalizacja WHidciciel
1 240/3 droga powiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Pitsudzk2g@5-200 Pabianice
2 608/9 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
3 609/194 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
4 609/198 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
5 607/1 stadion Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

Na dziatce bdacej we wiadaniu Powiatowego Zalri Drog w Pabianicach inwestycja ograniczadsi

wihaczenia drogi gminnej do drogi powiatowe).

Charakterystyczne parametry techniczne nowo povjektej drogi:

catkowita dtugéc ulicy -823,55 m,

droga dojazdowa klasy ,D”,

kategoria ruchu — KR-1 ruch lekki,
nawierzchnia bitumiczna,

szerokéc jezdni 2x 3,0 m = 6,0 m,

szybka¢ projektowana 40 km/godz.,
spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%,

catkowita powierzchnia jezdni okoto - 5008, m

Pozostate parametry techniczne:

szerokad¢ chodnikow:



— lewy od km 0+000 do km 0+823,55 szer. 2,0 m,

— prawy od km 0+275 do km 0+823,55 szer. 1,5 m,

e spadek chodnika i=2% w kierunku krgmika,

« powierzchnia chodnikéw okolo — 2508,m

«  powierzchnia zjazdéw okoto — 506,m

» pobocze od km 0+000 do km 0+256 str. prawa s@am,1,

» spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogawe

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2) Forme architektonicza i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraziadzagcej zabudowy oraz sposg

W stanie istnigjcym ul. Ztota ma ditugiei okoto 824 m i biegnie od ul. Wspdlnej do ul. li&ra.
W kilometrazu 0+263 ul. Ztota krzjuje sk z droga poprzecznadzaca ul. Ztota z ul. Stadionow.
Droga w swoim przebiegu wznost sia dt. 100 m w rejonie posesji 4 i 5. Poagsieciu szczytu
opada osigajac w najnzszym punkcie w km 0+255 minimum cgdnej projektowanej 191,74. W
dalszej czséci ulica ponownie wznosi gina odcinku od km 0+255 do 0+400 i znowu opadda
ul. Eichlera. Przebieg ulicy dostosowano do isicego terenu i wysokoi wjazdow do
poszczegolnych posesji w taki sposob by nie powada#stych zmian spadkow niwelety. W
projekcie przewidziano rozebranie istaegj ttuczniowej konstrukcji drogi. Ulica po przelmvde
zostanie usytuowana na poziomie ztriym do stanu istnigfego. Pospowanie to wymuszaj
istniejace wjazdy do poses;ji zlokalizowane po obu stronadicly.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni szer. 6 m o ieaxchni asfaltowej. Z lewej strony na catej
dtugasci przewidziano chodnik szer. 2,0 m z kostki brukpvChodnik prawy &dzie rozpoczynat
sig od skrzyowania w km 0+263 i kiczyt przy ul. Eichlera. Odwodnienie ulicy przewidao w
postaci kanatu deszczowego z rur PEHD @300. Kdokhlizowano wsrodku lewego pasa jezdni
ulicy. Woda z kanatudalizie odprowadzana do istrieych rowow przydranych w ul. Wspolnej,

ul. Eichlera oraz przy skrzgwaniu w km 0+263.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpatzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30), obowizujacymi polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixwiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i
stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana plerwszej klasy geotechniczne ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokaici:

- 1,5 m przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej,

- 1,5 m przy wykonywaniu przepustow przy skrayaniach,

- 0,43 m przy wykonywaniu nowej nawierzchni drogi.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Ze wzgkdu na fakti ul. Ziota jest droga gmiirklasy D a badania geologiczne wykazaly ypeivanie
miejscami przewarstwienia gruntdwatpliwych zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. pglyj nasgpujace konstrukcje dla

poszczegolnych elementow drogi.

A. Konstrukcja ulicy
Przyieto konstrukat jezdni jak dla ruchu lekkiego KR-1 dla ulicy Ziptel km 0+000 do km 0+823,55 i

skrzyowania w km 0+263:

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

Konstrukcja ta &dzie wykonana dla catego odcinka ul. Ziotej o da@i@ jezdni 6,0 m, skrzypwania

przy stadionie oraz na y@zeniu do drogi powiatowej. Jezdmalery obramowé kraweznikiem
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15/30/100 uktadanym na tawie betonowej 35/15 z @pol8/20. Na tawi opér naley stosowa
beton C 20/25.

B. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Przyita konstrukcja chodnikéw

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego har@cznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 10 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 80% i goafty 20%).

Chodnikiz kostkibrukowej obramowalub zakaiczy¢ obrzezem betonowymb6/20uktadanymna
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykion&ostki koloru szarego . Od strony kkgwwika

przewidziano pas chodnika szer. 0,2 m koloru graf#go.

C. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Przygta konstrukcja zjazdow do posesiji:

-warstwa odcinajca z piaskugr. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego har@cznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:3 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

W przypadku gdy nie istnieje mlowos¢ wytaczenia wjazdu z ruchu dopuszcza siykonanie
podbudowy z chudego betonu B-12,5 2z zastosowamierelicznika zwikszapcego 1,2 w

stosunku do grubigi ttucznia.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlednych do korzystania z tego obiektu przez osolpeini@sprawne, w szczegdloio poruszajce sé na wozkach

inwalidzkich.

OW

Wiaczenie drogi dojazdowej do drogi powiatowe;.

Pocatek przebudowy ul. Ztotej przgfo na krawdzi drogi powiatowej nr 4911E Pabianice —
Kudrowice. Przy drodze powiatowej przewidziano wy&nie jezdni o nawierzchni asfaltowej
szerokdci 6,0 m z obustronnymi tukami R=8 m. Konstruk@# pgrogi gminnej.

Istniejacy wjazd o nawierzchni z kostki brukowej podlegahidrce.



Ze wzgkdu na zbyt die spadki podtne 2,4 + 3,6 % woda ze 100 m odcinka ul. Ztotej imus
ptyna¢ w kierunku drogi powiatowej. W km 0+008 i 0+009lery wykona wpusty uliczne,
ktore kzda miaty za zadanie przgj wodk ptynaca od strony ul. Ziotej i zapobiegrwylewaniu
sie jej na ul. Wspdla. Wpusty zostanpodhczone do studni rewizyjnej 1000 i dalejquazione
kanatem ze studgig1200 zlokalizowana na projektowanym przepm z rur PEHD @400. W
projekcie przewidziano wykonanie przepustu w km @B-® ditugéci 34 m zakéaczonego
murkami oporowymi od strony naptywu i odptywu.

Polczenie warstwyscieralnej drogi powiatoweju{. Wspdlnd z nows nawierzchm drogi
gminnej (ul. Ztota) wykonapoprzez wykonanie nieztinego wyréwnania (uetia) krawedzi
jezdni, oczyszczenia jej I posmarowania. gepénie obydwu nawierzchnicieralnych
zabezpieczy tasma laterbitowy bezpdrednio przed ulkeniem nowej warstwycieralnej na
drodze dojazdowej.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywnepnajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych i energetycznych poprzecznizegnajcych jezdng dwudzielnymi rurami
ostonowymi @200 ktore nalezalary¢ na wiw kable.

W przebudowie zalmno regulag wysokdciowa studni i wpustow kanalizacji deszczowej, kangjizac

sanitarnej oraz regulagasow wodoagowych.

Ulatwienia dla 0séb niepetnosprawnych

W zwiazku z umadliwieniem korzystania z chodnika przez osoby niepgbrawne zaprojektowano
obnizony kraveznik o 8 cm w miejscach przéjdia pieszych. Kraegniki na zjazdach do posesji fak

zostarl obnizone 0 5 cm.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej ulicy.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkow terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

e budowa ulicy szerokei 6,0 m;



* wykonanie skrzsowania w km 0+263;

* wykonanie chodnika szer. 2,0 m strona lewa od k@00+o km 0+823,55;

* wykonanie chodnika szer. 1,5 m strona prawa odg&v5 do km 0+823,55;

» wykonanie zjazdéw do posesji;

* wykonanie odwodnienia ulicy;

» wykonanie wpustéw, przykanalikdw;

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy.
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1.1.-réfilu podiznym Rys. 2.3. oraz na rysunkach
konstrukcyjnych.
Na pocatku zakresu opracowania rozg@nie wysokéciowe jest determinowane istagymi
rzednymi whczenia do nawierzchni ul. Wspdlnej (dr. powiatow@niec dostosowano doggnych terenu

w ul. Eichlera.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspigj uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciai

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarz;dze:,

Odprowadzenie projektuje esi przy zastosowaniu istnigych rowow przydrénych
zlokalizowanych w ul. Wspdlnej, ul. Eichlera i skgpwania w km 0+263.

System odwodnienia ulega znacznej poprawie w skasdno stanu istniegego i polegabedzie

na odprowadzeniu wody przy zastosowaniu spadkowzgepnych i podinych do wpustow
ulicznych @500 zlokalizowanych po obu stronachyupeczy kraweznikach. Projektuje gidwa
przepusty 400 z rur PEHD w km 0+003 i w km 0+8¥oda kanatemz rur $rednicy

g 300 PEHD poprzez studnielbetowe g 1000 odprowadzona zostanie do rowow przy

ul. Wspdlnej, ul. Eichlera i skrzgwania w km 0+263.

8) Rozwjzania i spos6b funkcjonowania zasadniczychdaet instalacji technicznych, w tym przemystowych izespotow
tworzcych caléé techniczno-tytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleasyakgl i odngne
parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wplyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozg@nia techniczne zakladayykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania oraz etapisvrobot. Dzielenie zadania na etapy bez zgody
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projektantow traktuje sijako naruszenie praw autorskich. Robotyayafowadzt pod nadzorem osob

uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wiiem obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkik&slajecq w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celéw technologicznych @ainych z przeznaczeniem
obiektu,
b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegrdd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speljayymagania dotyezxe

oszcezdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej ulicy.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego siadowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtiem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania &i

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé& promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wptywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchkrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykazd, ze przypte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywa, ani tez obszary ,Natura
2000".

Przebudowywana ulica dojazdowa wetvana stanowi dojazd do dziatek przy niegj
zlokalizowanych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,
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-zwiekszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikow ruchu.

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej ulicy.
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2. OBLICZENIA
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