Rysunek przepustu @ 400 PEHD
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5 5 Kregi © 400 PEHD ukladane na lawie 18 podsypee cementowo - piaskowei
‘Wylot umocniony plyta chodnikowa 50/50/7 6 0,4x 0,2 m z betonu B-10
na podsypce cementowo - piaskowej
240 180
Woi 330 300 500 410 300 420 420 150 510 moi
Wg 350 300 200 410 300 840 150 210 moi
chodnik zieleniec wijazd zieleniec chodnik jezdnia pobocze zieleniec
7 2300 1100
7 3400
OZNACZENIA:
l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2.warstwa wiazgaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm
4 .podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
5.warstwa odcinajgaca z piasku gr. 15 cm
6.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm
7.kraweznik betonowy 15/30/100
8.Yawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm weeton GMINA PABIANICE
9.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm nester 95-200 PABIANICE ; UL. TOROWA 21
10.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY ZtOTEJ
11.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm fr. 0-31,5 mm Przedsiewzlecle + | W M, PIATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
12 .obrzeze betonowe 6/20 ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+823,55
13.pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm Stadium Tytut Rysunek przepustu 8400 PEHD Rys.3.6
. . . . . PB rysunku : w km 0+003 o dtugosci 34 m It
14 .pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsjg asfaltowg
15.podsypka cementowo paskowa 1-:-4 gr.5 cm BRANZA DROGOWA Skala
l6.barierka ochronna z rurek stalowych @ 70 wys. 1,6 m Buczok Czestaw  uprpro|.2735/94 1:30
Pro jektowat : Data
08.2010




