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OZNACZENIA:
l.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2.warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm Inwestor : GMINA PABIANICE

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr., 0-31,5 mm

95-200 PABIANICE ; UL, TOROWA 21

4 .podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
5.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
6.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY ZrOTEJ
W M. PIATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
ODCINEK 0OD KM 0+000 DO KM 0+823,55

Przedsiewziecie

7.kraweznik betonowy 15/30/100 ,

8.1awa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm Staoliun Tytut Rysunek konstrukeji jezdni Rys.3.10,

9.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm PB rysunku | odcinek od km 0+753 do km 0+786

10.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm :

11l.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr., 10 cm fr. 0-31,5 mm BRANZA DROGOWA - Skala

12.obrzeze betonowe 6/20 Buczok Czestaw upr.pro j2735/94 1:50

17.odwodnienie liniowe klasa obciazent D uktadane na tawie betonowej 40/25 Projektowat : Data
08.2010




