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Konstrukcja pobocza

o]
Q
o
o]
Q
o
N
&
&
N .
< g
= ]
LA [~
P i N
5 | §
B | 3
=} 15
38 L | -
g =
"3 [T TH T TH LA T T T T T
5 | f
N o] !
.0 [— [— [— I [— [— [— [I— [— [I— [I— [I—
B e | I=li====s: I=ll=li=l=il=11=8 | ;
28 | P A T T B I T T T T THH R T
[ CaR- ARyt T T i
=1 LTG50 [¢] A s
k7777 L S N LT[ -7 0 |
O  I0000000000070070007 N ] 00050050000005007007000 2
a V7707077 — 7@‘ 7 — 7 — 7 — 7 \Dmdf4 | 7 —| 7 —| 7 — 7 —| 7 = 7 —| i 0
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i
07527557507755005577; s
Jismnsii=nsn=n=ncinii=nsisi=nsii=i=N. 0000 e
. enmnciEnEnEiEnEn=i=n=nsinsnEnsi=N . KNl
W i oz
)
_ | — f7W\
f 7 100 200 7 100 7 |
f kraweznik 15/30/100 W
|
| : A b : 9
= s
13.pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm

TUSTEMIIN WAMOTUYDZISTMOd

Drzez pokbocze strona prawa

Rysunek konstrukc ji

Z jazdow do poses |

- widok z gorvy

[OR=N R ]

150

14.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsja asfaltowa

Konstrukecja zjazdu do posesji
9.kostka brukowa kolorowa gr.
15.podsypka cementowo paskowa 1-:-4 gr.5 cm

3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

gdérnej fr.

4 .podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

dolnej fr.

5.warstwa odcinajaca z piasku gr.

0-31,5 mm

0-64 mm

7.kraweznik betonowy 15/30/100
8.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm

12.obrzeze betonowe 6/20

8 cm

15 ¢cm

8

cm w warstwie

12 cm w warstwie

Inwestor

95-200 PABIANICE

GMINA PABIANICE

5 UL,

TOROWA 21

Przedslewziecie :

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY ZtOTEJ
W M PIATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
ODCINEK 0D KM 0+000 DO KM 0+823,55

. , Rysunek konstrukcji zjazdu do
wLmDMWQB i J\WKNM“ . | posesji przez pobocze strona E%mwuﬂ
prowa - widok z gbry
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