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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEBOWYY
UL. ZLOTEJ W M. PATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
OD KM 0+000 DO KM 0+823,55

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wicej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia oraz kolejdérealizacji obiektow)

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektuldwlanego na wykonanie nawierzchni
asfaltowe] ul. Ztotej wraz z obustronnymi chodnikaimodwodnieniem. Przebudowaedrie
prowadzona na odcinku od sk#pyvania zul. Wspolry (droga powiatowa nr 4911E Pabianice —
Chorzeszow) w m. Rikowisko do ul. Eichlera.

Droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr geoaszyj: 240/3, 608/9, 609/194, 609/198 i 607/1

w miejscowdci Pigtkowisko.

Ill. Stan istniej acy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oradiegm przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacpabiorek
w zakresie niezlinym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Ulica Ziota jest ulig zbierajica ruch dojazdowy do pobliskich posesji i dzialek dhnych. Posiada
jedm jezdni dwukierunkows o szerokéci od 4,5 + 50 m o nawierzchni tluczniowej. W
kilometrazu 0+263 ul. Ztota krziuje sk z droga poprzecznadzaca ul. Ztota z ul. Stadionow.
Przebieg ulicy dostosowano do ista@go terenu i wysokoi wjazdéw do poszczegdlnych
posesji w taki sposob by nie powoddwazestych zmian spadkéw niwelety. W projekcie
przewidziano rozebranie istriegj ttuczniowej konstrukcji drogi. Ulica po przelmwde zostanie
usytuowana na poziomie zidinym do stanu istnigfego. Pogpowanie to wymuszajistnieace
wjazdy do poses;ji zlokalizowane po obu stronactyuli

Odwodnienie nagpuje poprzez sptywanie wody opadowej na dziatkiylegte do ulicy. W
korpusie drogowym istnieje przepust @300 drogowkm 0 + 821 — przepust betonowy do
przebudowy. Przepust zostanieag#ony do kanalizacji deszczowe;j.

W pasie drogowym i na przylegtych dziatkach istaigjfrastruktura techniczna, a mianowicie:

- wodockg w110 po lewej stronie w pasie drogowym z @@ami do posesji przechaedymi pod
jezdna,

- kanalizacja sanitarna ks200 zlokalizowana w ytioystronie lewej z pragzami do poses;ji przechadymi

pod jezdni,



- linia energetyczna kablowa przebiggajpo obu stronach ulicy meandog) przy granicy pasa drogowego.
Droga na projektowanym do przebudowy odcinku zlakaVana jest w cakzi na terenie

zabudowanym tylko w swym keowym przebiegu przebiega wzdhdziatek budowlanych.

Wigksza¢ posesji jest ogrodzona, przy czym ogrodzenia ekiatykonane $ poza pasem
drogowym.

Istniejace uzbrojenie w infrastrukten urzadzenia znajduce se¢ w pasie drogowym pokazano

na mapie do celéw projektowych na podstawie kt@gjacowano projekt budowlany.

Ill. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecisgrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie teiezrieleni w zakresie

niezkzdnym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki teenu)

Projektowany przekrdj ulicy Zitotej sktadac s jednej jezdni z dwoma pasami ruchu o szewko
3,0 m kady. taczna szerok jezdni wynost bedzie 6 m.

Z lewej strony na catej diugo przewidziano chodnik szer. 2,0 m z kostki brukpwChodnik
prawy kedzie rozpoczynat siod skrzgowania w km 0+263 i kiczyt przy ul. Eichlera.
Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi od 2% na cabgitinku (przekrdj dwustronny na lew
prawg strore).

Pochylenie poprzeczne chodnikowdbie wynosito 2% w kierunku jezdni, natomiast pdehie
pobocza bdzie wynosito 5% w kierunku granicy pasa drogowego.

Szczegotowe dane pokazano na rysunkach przekrgiswich i innych rysunkach.

W zakresie robot objych niniejszym projektem znajdujezsvykonanie nagpujacych robot:

* przebudowa ulicy wraz ze skraywaniem — w niezfinym zakresie,

» wycinka drzew,

» wykonanie chodnikow,

» wykonanie wjazdéw do posesiji,

» wykonanie pobocza,

» wykonanie kanalizacji i innych ugdzen zwiazanych z odwodnieniem drogi,

» zabezpieczenie wdzen uzbrojenia podziemnego,

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oragch uradzen bezpieczastwa

ruchu.



V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych efci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczeg6lnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalkipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanymwierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikd@ewierzchnia

zieleni oraz innych &Zci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decya) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Catkowita powierzchnia pasa drogowego ul. Ztoteposi okoto 9000 hw tym:
«  powierzchnia jezdni okolo - 5100Pm
« powierzchnia chodnikéw okolo — 2006,m
«  powierzchnia zjazdow okoto -90Gm
«  powierzchnia zieleni okolo -700°’m
Projektowane roboty zwrane z przebudaywdrogi keda wykonane na nagbujacych dziatkach:

Lp. nr dzialki Lokalizacja Widciciel
1 240/3 droga powiatowa Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Pitsudzk2g@5-200 Pabianice
2 608/9 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
3 609/194 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
4 609/198 droga gminna Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice
5 607/1 stadion Gmina Pabianice ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

Na dziatce bdacej we wiadaniu Powiatowego Zalri Drog w Pabianicach inwestycja ograniczadsi

wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowe.

V. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektovany obiekt

budowlany, 31 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

VI. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczegqo

Nie dotyczy



VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigtych i przewidywanych zagrdgen dla

srodowiska:

(Informack, i dane o charakterze i cechach istggggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamiclmaymi)

Przed przysipieniem do wykonywania projektu wypiono o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaceegs¢wzigcia.

Inwestycja nie powoduje negatywnego wptywusradowisko.

Z uwagi na lokalizagj stan i zasobyrodowiska nie wysipi oddziatywanie na klimat, krajobraz,
gleke, kopaliny, wody powierzchniowerodowisko przyrodnicze,$rodowisko ludzkie, zabytki
dobra kultury. Jednoczgeie przebudowa drogi wptynie na:

- poprave bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow jazdy,

- poprawe bezpieczastwa pieszych,

- poprawe standarduycia spotecznéi lokalnej,

- zwigkszenie atrakcyjriei inwestycyjnych w tej miejScovsoi.

Reasumujc, przygte rozwhzania dla planowanego przegstziecia gwarantyj dotrzymanie
warunkéw w zakresie ochrodyodowiska.

Do niniejszego opracowania spagzona zostata informacja dotyca bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, bowiem — zgodnie z rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji deige] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 112&)rejektowany zakres
robo6t kwalifikuje przebudowdrogi do robét budowlanych, dla ktérych spmtzenie informacji
jest wymagane.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata zawarta w o0sobnym

opracowaniu. Wskazuje ona niebezpiéstea i zagraenia w czasie realizacji inwestycji.

VIIl. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowardbiektu budowlanego lub robot
budowlanych)

Odprowadzenie wody projektuje gsiprzy zastosowaniu istnigych rowdéw przydrénych
zlokalizowanych w ul. Wspdlnej, ul. Eichlera i skgpwania w km 0+263.

System odwodnienia ulega znacznej poprawie w skasdn stanu istniegego i polegabedzie

na odprowadzeniu wody przy zastosowaniu spadkowzeeopnych i podinych do wpustow
ulicznych @500 zlokalizowanych po obu stronachyupezy kraweznikach. Projektuje sidwa
przepusty 400 z rur PEHD w km 0+003 i w km 0+8¥oda kanatem z ruérednicy

@ 300 PEHD poprzez studnielbetowe @ 1000 odprowadzona zostanie do rowOw przy
ul. Wspdlnej, ul. Eichlera i skrzgwania w km 0+263.



2. OBLICZENIA



