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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ym@bania ogoélne odnosiesido
wymaga wspélnych dla poszczegdlnych wymagtechnicznych dotyexych wykonania i
odbioru Robot, ktére zostarwykonane w ramach przebudowy ul. Zlotej w miejsosoi
Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigle
je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robot ofiych SST

1.3.1.Wymagania ogolne nale rozumie i stosowé& w powhzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
L.P. NR SST TYTUL SST
1 DM.00.00.00 Wymagania ogolne

BRANZA DROGOWA

2 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktoyswokaciowych w terenie rowninnym
3 D.01.02.04 Rozbidrki elementow drégicul

4 D.02.01.01 Wykonanie wykopow

5 D.03.01.01 Przepusty pod kagainogi

6 D.03.02.01 Elementy odwodnienia

7 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniermag;szczeniem podia

8 D.04.02.01 Warstwa eggapca

9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropieniesiva konstrukcyjnych

10 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie
11 D.04.05.01 Ulepszone pata kruszywa stabilizowanego cementem

12 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu aste#tgo

13 D.05.03.05/02 Nawierzchniaieralna z betonu asfaltowego

14 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki bruleplwetonowej

15 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

16 D.08.01.01 Krageniki betonowe

17 D.08.03.01 Obrza betonowe

18 D.09.01.01 Ziélelrogowa

1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specaéijach Technicznych
beda stosowane przez Wykonaww jezyku polskim.

1.4.

1.5.0Okrdlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poirej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigfglacy budynkiem, stanowtcy calaé
techniczno-aytkowa (drog) albo jego czi¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé mostu- odlegtad¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
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mostow tukowych z nadsypk odlegt@é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lsiqyu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do
usungcia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shaacy do notowania wydarzde zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowbdRoprzekazywania polege innej
korespondencji technicznej pagdy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.4.7.Inzynier / Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez
przez Zamawiacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Gdziekolwiek w tefcie poszczegolnych Szczegotowych Specyfikacji Teamych mowa jest o
Kierowniku Projektu, zapisy te naig rozumie jako dotyegce Infyniera i Inspektora Nadzoru.
1.4.8. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.10Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaenia.
1.4.12Konstrukcja nagha (przsto lub przsta obiektu mostowego) czs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twaiza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.13Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.14Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzalia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15Rejestr Obmiaréw- akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwhzanych z ocen
jakosci materiatdw oraz Robot.

1.4.17 Materiaty - wszelkie tworzywa nieztiine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.18Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19Nawierzchnia- warstwa lub zespdét warstw shcych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu ruchu

I czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzzgca - warstwa znajdgca s¢ migdzy warstw $cieralm a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozlaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza warstwa shgaca do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni shaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigody, mrozu i przenikaniem ggtek
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podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna warstwa, ktorej gldbwnym zadaniem jest ochronwiaezchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinggca - warstwa stosowana w celu unietiienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

1) Warstwa odgczagca - warstwa stgaca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.

1.4.20Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.
1.4.220bjazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.230Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

1.4.24Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Bagjowy mae réwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atdzen chronacych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaak pojazdow,
umieszczenia uszlzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podicie - grunt rodzimy lub nasypowy, dgcy pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.27Podiae ulepszone- gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przefcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28Polecenie Igyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robét lub innych spraw azamych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentaciji
Projektowej.

1.4.30Przeds¢wziecie budowlane- kompleksowa realizacja howego gr#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeirych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniepcego padczenia.

1.4.31Przepust- obiekt wybudowany w formie zamksej obudowy konstrukcyjnej, stae do
przeptywu matych ciekdéw wodnych pod nasypami kompdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagaip.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizaegj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.
1.4.36.Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego. 2dcsktadé sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.35. Rekultywacja- Roboty majce na celu uponzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.36.Rozpetosé teoretyczna- odlegi@dé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.37. Szerokdé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu} odlegt@d¢ migdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propadiej do osi poditnej, obejmuje
catkowita szeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.38. Szerokd@¢ uzytkowa obiektu - szerokéc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
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poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szefokehodnikbw mierzona wswietle pokczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.398lepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich di (przedmiar) w Kkolejnci
technologicznej ich wykonania.

1.4.40.Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.41 Zadanie budowlane czs$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoysa odabary catasé
konstrukcyjr, lub technologicza, zdoln@d¢ do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie mae polega na wykonywaniu Robot zwzanych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0g6Ine wymagania dotygz Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektovs i poleceniami layniera, jak rownie za zachowanie bezpiecmtwa
wszelkich czynnéci na terenie budowy, odpowiedzialiéaza metody #yte przy budowie, oraz
ich zgodnd&¢ z zapisami SST.

Metody wyte przy budowie, wyrajace st¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprztu, musza zapewnt skutecza ochror ludzi, budynkéw i budowli na terenie
budowy i przylegtym do budowy, w szczeg&nbprzed:

-hatasem,

-wibracj,

-drganiami i wstrzsami,

-zanieczyszczeniesrodowiska, itp.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagairuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, wspokdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw wraz z
zahkcznikiem rysunkowym, Dziennik Budowy oraz Dokumejt&rojektovd.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Zawart@ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przekeanych Wykonawcy przez
Zamawiagcego, w tym Dokumentacji Projektowej.

TOM | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdziatl  Instrukcja dla wykonawcow
Rozdziat2 Formularz oferty i formularze snikdéw do oferty

TOM I WARUNKI UMOWY
Rozdziat!  Formularz umowy

»TOMIII DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ A Projekt Budowlany
ZAL. 1 Brana drogowa

Czes¢ B Projekt wykonawczy

Tom | Brama drogowa
A. Opis techniczny
B. Z¢ rysunkowa



TOM IV SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TOMV PRZEDMIAR ROBOT
Tom V.|  Przedmiar robot - formularz kosztarggertowego
Tom V.2 Przedmiar rob6t - wyliczeniesibd

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa do wykonaniazv¥gkonawe.

Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach ceny Kdotrej, opracuje w 4 egzemplarzach i uzgodni
Z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami pazie dokumentacje:

-geodezyja dokumentagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektGwaniasieniem
zmian na map zasadnicz z uzyskaniem potwierdzenia z WojewoddzkiegaaOka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z warsplektronicza w formacie zaakceptowanym przez
Inzyniera),

-inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drég oraz budynkéw przed piigstiem do
realizacji zadania wrazEodpisaniem dwustronnych protokotdw z ich éeiaielami,
-dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wskigét prowadzonych robét, w szczeg&ob
dla robot zanikajcych,

-projekty technologiczne i organizacyjne robo6t dPaiagram Zapewnienia Jaia,

-projekty organizacji ruchu na czas budowy z uwdgieniem wykonania poszczegoélnych
asortymentow roboét,

-projekty wykonawcze zabezpieczenia wykopow, ewantich scianek szczelnych wraz z
rysunkami warsztatowymi rozpoggiagow,

-projekty wykonawcze odwodnienia wykopow na czasyadzenia robot,

-projekt roboczy technologii rob6t rozbiorkowych;

-projekt organizacji i harmonogram robot;

-operat odbiorowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét, konieczne o&ask uzupetnienie rysunkow dla projektow
wyzej wymienionego punktu, to Wykonawca wykona bra&ej rysunki oraz niezilne
specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wiasngazoprzedstawi je bkynierowi do
zatwierdzenia w iléciach i terminie z nim uzgodnionym, niezmiej jednak ni na 3 tygodnie
przed terminem rozpogzia Rob6t (wg harmonogramu). Wszelkie apiénia w powyszym
terminie g jednoznaczne z opdieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji .
Wszystkie koszty zwzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzenig/w
dokumentaciji $ zawarte w Cenie Kontraktowej i nieda podlegaty odtbnej zaptacie

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymfiormacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarazywszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zzéane i inne
dane potrzebne do wykonania robot orazagrsiecia parametrow technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca nie sktada te informacje kolejno w e%ciach, ale kada przedtaona
cze$¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mdgiéa sprawdzona i zatwierdzona
przez upowanione jednostki niezak@e od catéci projektu. Terminy przekazania powinny by
zgodne z p.1.5.2.2.

1.5.2.4. Rysunki przgie przez layniera

Inzynier powinien sformutow@komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow, dokumentacji
I danych przedstawionych przez Wykonawev ciagu 10 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzenia naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawg jesli w ciagu 7 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zast¢ea na pimie.

Wykonawca przed zi®niem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skdtowa& si¢ z
Inzynierem. Notatka dotygza konsultacji oraz, $## wymagane przez hyniera, wraz z
ewentualnymi rysunkami w wymaganej §b kopii powinna zosta dostarczona przez
Wykonawe co najmniej na 7 dni przed ddtonsultaciji.



1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéindokumentag oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasiekamywania robot. Wykonawca
powinien dostarczylnzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, pggormie, w trzech
egzemplarzach dla kdego ukaczonego odcinka robot, ktoryediwie przekazany dozycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistygziirme lub Zamawiajcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pliej niz 14 dni przed dat przekazania. Opdienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczejetla traktowane jako opiienia w terminowym wykonaniu
robot.

1.5.3. Zgodn& Robdt z DokumentagjProjektove

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz aodatkowe dokumenty przekazane
przez lreyniera Wykonawcy stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chatby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu. Wykonawca meze wykorzystywa
btedow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winienatychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbinosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektove.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektoweglla uwazane za wartici docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadProjektowy i
wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie
zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢daie utrzymywd tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyzgrrerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ddggzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujeposob uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwsi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigmh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne lrda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot

Cena Kontraktowa obejmuje réwnieustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i
pamatkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwegigego. Tablice informacyjne i
pamatkowe naley wykon& i ustawt w porozumieniu z liynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje gi ze jest
witaczony w Cen Kontraktows.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod mmché/ykonawca jest zobowdany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy kvesie trwania realizacji Kontraktu @o
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca giokoszty utrzymania ggtosci
ruchu na przekraczanych drogach.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia,
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opracowany po wsgpnym przeanalizowaniu technologii robét a przed ygatowaniem
harmonogramu robét, uzgodniony i zatwierdzony zaowdpdnim zargzdem drogi i organem
zaradzapcym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpiezzeobot w okresie trwania
budowy. Przy opracowaniu i wdt@aniu tymczasowej organizacji ruchu naleprzestrzega
zapisoéw podanych w ,Zasadach organizacji ruchuzaa budowy". Wszystkie te koszty zostan
ujete w Cenie Kontraktowej.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bga bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Za utrzymanie ruchu publicznego uw@ask wykonanie Robot utrzymaniowych i remontow
biezacych, niezkdnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim ndéadzie
technicznym, zatoonym dla tej drogi. Powasze nie obejmuje ddiezania i zwalczania
gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczypstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie takie jak: zapory, czasawsygnalizagj, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. oraz inimedki zapewniajce bezpiecaetwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge powinny zostazaakceptowane przez
Inzyniera.

1.5.5. Zgodn& z wymaganiami zezwatbe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich
instytucji, (zezwolenia te obejmujzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee tras
dostaw, zezwolenia na pobyt, naywanie krétkofaldwek, na rozpogze robat, itd.).
Wykonawca powinien przedstawilnzynierowi lisk wszystkich pozwole wymaganych do
rozpoczcia i zakaczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca powinien stosowasie do wymagéa tych zezwolé i powinien umaliwi¢
uprawnionym instytucjom, wykonanie inspekcji i spdzenia robot.

1.5.6. Ochron&odowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot widaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,

b)  podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orgdaie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu dziatania. Stasuj
si¢ do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgdl na:

1. Lokalizact baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych.

2. Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyghami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pefzd

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa

zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.



Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykeoy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoOb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdyé stosowane do
wykonywania robd6t. Nie dopuszcza ¢siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie 0 skeniu wikszym od dopuszczalnego, o#mnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofm jednostl, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw narodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a
po zakaczeniu Robot ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawaaly powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji patwowej. Konsekwencjezycia materiatdw szkodliwych
dla otoczenia, a stanayaych jakiekolwiek zagrienie dlasrodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wiasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndgci
publicznej i prywatnej. J&li w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem
lub brakiem dziath ze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiastio
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj kosaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasna¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsndyt nie gorszy i przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawedzle odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urzdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaamcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebuddyeh instalacji zgodnie z wymaganiami
uzytkownikoéw oraz kdzie odpowiedzialny za ochratlych uradzex podczas trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mdgy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urzdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadominzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoBtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wiladze orazldie z nimi wspotpracowa
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych znajdagych s¢ w terenie olgtym Robotami.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przyldgderendw z zabudewmieszkaniow,
Wykonawca hkdzie realizowa Roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrici dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenudmawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébmp

Inzynier Ilxdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawa a wiacicielami nieruchomsri i dotyczcych korzystania z wiasho i drég
wewretrznych. Jednate, ani lmzynier ani Zamawiacy nie lgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacnkJmowy.
Przyjmuje st, ze w Cenie Umownej zostamijete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytuciji,
ktorych zaptata wynika z prowadzenia Robot.

1.5.10. Ograniczenie olagen osi pojazdow

Wykonawca bkhdzie stosowé& sie do ustawowych ogranicée naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow | wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat layniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powadaj nadmierne obgienie
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osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcadzie
odpowiedzialny za napraw wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.11. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcagdbie przestrzega wszystkich obowizujacych
przepisow dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz1}30raz z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). W szchegizi Wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipeeznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez
Inzyniera.

Wykonawca hkdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaawirmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgédjlelementy byly w zadowalagym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgcr

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Odtworzenie Robo6t utraconych (zniszcebpyna skutek braku ochrony lub
utrzymania Robot, obgty Wykonawe.

1.5.13. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgensjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcéw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen

lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.14. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotang konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnid map materiaty, sprt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaoboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawioneggdania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie pmstanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisyaaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdomjzasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania fipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugriego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera. Ranice pomégdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muby¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przedi@zone Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed glaiczekiwanego przez Wykonawc
zatwierdzenia ich przez dgniera.
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W przypadku, kiedy liynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnizasadniczo
réwnego lub wyszego poziomu wykonania, Wykonawca zastoswalsinorm powotanych w
dokumentach.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dop o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyte terenie budowy dola uwazane za
wilasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera i posipowa
zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawagym i Wykonawa ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot.

2. Materiaty

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym vwggsianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirezniera.
Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatow z danegarddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegarédta w sposdb goly spelniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych i jest zobowdaany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacijtirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do Roboét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowegldbwykorzystane do Roboét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagBokumentacji Projektowej lub wskaz#zyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera, Wykonawca nie ¢dzie prowadz
zadnych wykopéw w olbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w
Dokumentacji Projektowe;j.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabki materiatdbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy Ilaynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
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a) Inzynier lxdzie miat zapewnian wspoilprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiZ2okumentacji Projektowej.

2.4. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatow do innych robotzrte, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewadiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedb czasu, gdydola one potrzebne
do Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszozeriachowaty swajjakos¢ i whasciwosé
do Robd6t i byly dospne do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego skladowanigld
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyimerem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekoNgwe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa przewiduje sisvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powradinzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dhkrym, jéli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Spekz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzghdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgm)i Roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez 4yniera. Liczba 1 wydajn@ sprztu Ikedzie gwarantowa
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami sttkigmi w Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sgrzedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje #heos¢é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjprzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantyge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostagprzez Izyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie néelrie zezwolenia od witadz, co
do przewozu nietypowych tadunkédw i w sposéhgbi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Wykonawca jest zoboaziany do stosowania jedynie takiéhodkow
transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniactryniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca kdzie usuwd& na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie warunkami umowy z
Zamawiajcym, Dokumentagj Projektows oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji Robo6t oraz polecenianyyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi okrglonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostanesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawc
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysdk@rzez Imyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element®ebodt leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej, tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyimer uwzgkdni wyniki bada
materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada&a naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera kkda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod graa zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Obowiazkiem Wykonawcy jest, po wginym przeanalizowaniu technologii robét i przed
przygotowaniem harmonogramu robot, uzgodnienie rm&giapcym organizacji ruchu na czas
prowadzenia Robdét oraz uzyskanie jego zatwierdzenia

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program Zapewnienia Jako(PZJ)

Do obowinzkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera
Programu Zapewnienia Jakd w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@jwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pimeyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty maledo rodzaju robot stwarzagych szczegdlne
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/20080z.1126)
Wykonawca ma obowkek przedstawienia, najpdiej w terminie 7 dni przed rozpogdem
Rob6t, odpowiedniego planu bezpietgtva i ochrony zdrowia (bioz).
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Program Zapewnienia Jalad bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

-organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

-bhp,

-plan bioz,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot,

-system (sposoOb i procediirproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
Robat,

-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigniowadzenie badd,

-sposOb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informaciji 2gnierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i umgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,
-sposo6b i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow waytania mieszanek

I wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

-sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakkai Robot

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignac¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwosci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanmredkne, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ygdzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te lkeda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Iladaaterialdw ponosi
Wykonawca. laynier jest upowzniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow
dostarczonych na budewub na jej terenie produkowanych,astapc w to przygotowanie i
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produkcg materiatow. laynier powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spetaigjymaga jakosciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki kzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dmlzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviato
ktdre budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;pweciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez kyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonmapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jdko

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbwznddta ich wytwarzania i zapewniona mudazie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololbbt prowadzonego przez Wykonawc
ocenia zgodn& materiatow i Robét z wymaganiami SST na podstavada wlasnych oraz
wynikéw bada i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier maze pobierda probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych bad&a albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétino
materiatbw i Robdét z DokumentacjProjektows. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych balapobierania probek poniesione zostnzez Wykonawe

6.6.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawaiajgo

Laboratorium Zamawiagego wykonuje w przypadku zlecenia przezyhiera, nasfpujace
badania i pomiary:

a) przed rozpoezxiem Robot:

-badania jakéci materiatow przewidzianych do wbudowania,

b) w trakcie Robdt:

-badania jakéci stosowanych materiatow

-badania sprawdzaje do odbioru rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,

-badania do odbioru ostatecznego wg poszczegolayotiymentow SST.
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Zakres bad@aokresla kazdorazowo laynier.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) Deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

-Polska Norma lub obowazujaca norma europejsk (PN-EN)

-Aprobat Techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona w pkt. a). i ktdre spetniajwymogi Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumentyveymagane przez SST ida partia
dostarczona do Robdkdizie posiada te dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badzda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowvaazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowgy lanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weDniku Budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpiegteva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzd¥azapis w Dzienniku Budowy ¢bizie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwattechnika, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. afalone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

-dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dakt przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez #yniera Programu Zapewnienia Jégio harmonogramow Robat,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

-przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymogyprzerw w
Robotach,

-uwagi i polecenia liyniera,

-daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robot podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisewv Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robdét,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
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-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z aiém, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Bugl@bliguje Irzyniera
do ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak stepriKontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poledeWykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kadego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robo6t przepomsa si w sposob agly w
jednostkach przgiych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidah Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 3akdbokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Winny byudostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 rasface
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektovs, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powngidniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar podlega akegpnzyniera.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Blepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich Robot. &lne dane zostanpoprawione wg instrukciji
Inzyniera na pimie. Obmiar gotowych Robot nale przeprowadza z czstotliwoscia nie
rzadsza niz wymagamn do dokonania miestznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w Umowie.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjtkiem Robo6t zaakceptowanych przezyniera na pimie. Zwigkszona ilgé¢
Robd6t w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykmnabez pisemnego upoivaenia
Inzyniera nie mae stanowd podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.
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7.2. Zasady okgtania ilosci Robot i materiatow

Dilugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeili Szczegotowe Specyfikacje Techniczne égiae dla danych Rob6t nie wymagaiego
inaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robaidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestuycych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggizenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @izie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanjkggh
przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh zakryciu
przeprowadza ei przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne
obliczenia leda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru ObmiaMwrazie braku miejsca szkice mply¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. Odbidér robot

8.1. Ogolne zasady

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu.

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym,
w przypadku wysipienia wad i usterek, wykonanie niedinych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu Robdét. Odbioru Robo6t dokonujezimier.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika d@ugd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera. Jaké i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie bafdlawlasnych oraz dokumentéw zawie@jch komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektovy i uprzednimi ustaleniami.
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Nie dopuszcza sido dokonania Odbioru Robét w przypadku wpstnia wad i usterek
majcych znacgcy wptyw na jaké¢ wykonanych Rob6t oraz poiejsz negatywn prac catej
konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przygadWykonawca jest odpowiedzialny za
dokonanie wszelkich staraelem likwidacji tych wad i poprawy jaka robot na wiasny koszt..
W przypadku gdy laynier stwierdzi,ze zaistniale wady i usterki nie magtotnego wptywu na
0g0lm jakas¢ wykonanych Robét me dopyci¢ do Odbioru Rob6t pod warunkiem dokonania
odpowiednich poticen z tytutu ich wysgpowania.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @didRobot
dokonuje Ilrtynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowoddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadmiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny Robot rgmstw terminie ustalonym w Umowie, ligez od
dnia potwierdzenia przezayniera zakaczenia Robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczomez Zamawiafego W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja Roboty dokona ich oceny jakmwej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafiai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektova.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapoznaz srealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robd6t uzupetniacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekosvych lub Robét uzupetnigych

w warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Komisjeodaje odbioru ostatecznego Robotegje
ich jakas¢ i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z WwaranKontraktu, SST
oraz ustaleniami i poleceniamiziyniera. W przypadku stwierdzenia przez kowige jaka¢
wykonywanych Robo6t w poszczegolnych asortymentaelznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj Projektows z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieaséwvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartgs¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymag®rzyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Projektu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawawerojektu i ew. uzupemniage lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.
PZJ.

6. Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i
ew. PZJ.
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7. Opink technologicza sporadza na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodriS i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnyob6t towarzyszcych (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia, wodocigowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wdecielom uradzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Roba6t i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawcze;.
11. Sprawozdanie kierownika budowy wrazéwimdczeniem o zakmzeniu Robot.

12. Protokoty odbioréw eZciowych i robot zanikacych (podlegaicych zakryciu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgiecych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclhd®a@wihzanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosggowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej i w DokumeijitRrojektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob@tdobejmowd:

-Robocizr bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,

-Wartas¢ uzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynuea normatywnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

-Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

-Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-Podatki obliczone zgodnie z obagujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfjkdechnicznej DM 00.00.00
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostemoa& s¢ do wymaga Warunkow
Umowy i Wymaga Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DRL@.00 obejmugcy
wszystkie warunki kontraktowe oktene w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowtany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu nasczadowy i
uzyskanie zatwierdzenia go przez $eisvy organ i administratora drogi. Koszty projekitu
wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponogidawca. Po stronie Wykonawcyzje
rowniez spetnienie roszcheosob i podmiotdw, ktore w zazku z wprowadzeniem Organizacii
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robo6t dazaijegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i orgaqji ruchu obejmuje:

a)Koszt wykonania i zatwierdzenia Projektu Orgagjizauchu,
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b)Ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu.

c)Budowa drog objazdowych, innych wdzen i obiektow lub remont istniegych drog w
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego.

d)Optaty/dziezawy terenu.

e)Wszelkie odszkodowania zygane budow, eksploatag i likwidacja czasowej organizacji
ruchu i czasowe przeniesienie przystankow.

f)Przygotowanie terenu.

2. Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organjizachu obejmuje:

a)Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuei¢gmczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier swiatet

b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organigaachu obejmuije:

a) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.QB2207.2016) z pdniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Np62. 628).

Rozporadzenie Ml z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennikadwy, montau i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporadzenie MGPIB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i duigiw technicznych dotyazych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporadzenie MGPIB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i eakr opracowa geodezyjno-
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Rozporadzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpietteva | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

Rozporadzenie Ml z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informalgtyczicej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 p0z.1126).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaeograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity DzNr 204 poz. 2086.

Ustawa prawo ochron§rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nonaatja z 18-05-2005.
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 —tedarglity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Rob6t zezanych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych w
ramach przebudowy ul. Zlotej w miejscoseo Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km
0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kidwy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roba6t oftiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
zZwiazanych z:

-odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktow wysekowvych w terenie réwninnym oraz
obstug geodezyjn realizacji zadania, dla ul. Ztotej w miejscadeo Piatkowisko o diugéci
0,824 km,;

-oznakowaniem granic pasa drogowego poprzez usteawwiadkOw punktu granicznego w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektova.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdl

1.5. Ogodlne wymagania dotyg®e Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakowykonania Rob6t i ich zgodié z
Dokumentagj Projektows i poleceniami layniera. Ogélne wymagania Robét podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Do stabilizacji punktéw osi trasy naleizywac:
-palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla ptdw zlokalizowanych w poboczach,
-gwozdzi z folia lub prtéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w narzehni asfaltowej
jezdni.
Wszystkie elementy aywane do stabilizacji punktow powinny niieltugas¢ dostosowam do
aktualnie panuagcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwaia stabilizag punktéw w
sposOb okrdony w niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktépozvodu ich zniszczenia lub
warunkéw atmosferycznych nie o@powodowaé roszczé Wykonawcy o dodatkogvzaptat.
Do stabilizacji punktéw wysokmiowych reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzelsh i
odtworzenia lub zagzczenia), nalgy uzy¢ stupkow betonowych. Jako repery roboczeznzo
wykorzyst& punkty state na stabilnych budowlach wzdiwasy. Do wyznaczenia przekrojow
poprzecznych mma wywaé¢ palikbw drewnianych lub rurek albo gbdw stalowych. Do
wykonania opiséw i oznacaepunktow mana wywaé farby chlorokauczukowej w dowolnym
kolorze oprécz biatego.
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2.2.2. Do wykonania oznaczenia granic pasa drogowedery wykorzyst& stupki swiadki
pomalowane nao6tto z czarnym napisem, wykonane z betonu C20/BBpjanego czterema
pretami @10 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Ponadto @ywany sprzt powinien by zgodny z ofed Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
akceptagj Inzyniera.

3.2. Sprzt pomiarowy

Roboty pomiarowe naky wykona nastpujacym sprztem geodezyjnym gwarantigym
doktadndci podane w p.5.:

-teodolity lub tachymetry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki, faty, tdmy stalowe i ruletki,

-sprzt GPS.

Wszystkie aywane do Robot instrumenty geodezyjne powinny lzyektyfikowane oraz
posiadé wymagane przepisami szczegoélnyiwiadectwa legalizacji. Doktadidé instrumentéw
powinna zapewniawykonanie Robot z zaka w niniejszej SST doktadgoia.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport spetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady i oznakowanie robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robat,
uwzgkdniajace wszystkie warunki, w jakichezie wykonywane odtworzenie trasy i punktow
wysokaciowych. Prace pomiarowe powinny dywykonywane zgodnie z obozujacymi
Instrukcjami GUGIK.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalg wykon& zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymiemymi
w p.10 niniejszej SST. Zamawialy przekae Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonanid&avymienionych w p.1.1.

Roboty obejmuj wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

-punktow osi trasy,

-punktéw wyznaczagych mierzone przekroje poprzeczne,

-reperow roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, ymtpocatkéw i koncoéw krzywych
przegciowych i tukow kotowych,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczenidodatkowych przekrojow wedtug
potrzeb,

d) stabilizacji punktéw w sposéb chraay je przed zniszczeniem,

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,
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f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczbnyub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspadnych za pomacsprztu GPS, acznie z ich zgtoszeniem do
Paistwowego Zasobu Geodezyjnego,

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w nigdtym zakresie,

h) aktualizacja zasobu mapowego i osnowxspaowej w zakresie wynikagych z przepisow
Prawa Geodezyjnego oraz szczegoOtowych ustaleych SST.

i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowynparowej oraz aktualizacja i odtworzenie
osnowy pastwowej, zgodnie z zasadami omymi w niniejszej SST. Obowzujacy ukiad
odniesienia dla wysokoi - Uktad Kronsztadt 65.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK i
wytycznymi wymienionymi w p.10. Podstawdo prowadzenia prac geodezyjnych jest
odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowangp@owa i robocza). Dopuszczalne jest
okreslanie wspotrzdnych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczangelthytek. Zalecan
metod, tych czynnéci jest pomiar GPS. Przed przysieniem do Robdot Wykonawca powinien
uzysk& dane zawierape lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtownych trasy. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawi&go. Repery robocze najeuzyska z Pastwowego
Zasobu Geodezyjnego. Wykonawca powinien przeprowaalaiczenia i pomiary geodezyjne
niezlezdne do szczegodtowego wytyczenia Robot. Prace pom@&powinny by wykonane przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcpowinien
poinformowa Inzyniera o wszelkich kklach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy.
Wykonawca dokona réwnieaktualizacji rzdnych osnowy pestwowej we wiaciwym osrodku
zasobu geodezyjnego. Wykonawca powinien sprawdzy rzdne terenu ok&tone w
dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi gdnymi terenu. lJeeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rmne terenu istotnie #aia sic od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadéna tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno kkyzmieniane przed paogjiem odpowiedniej decyzji przezayniera.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty pérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia otegace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez zZymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclron
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaszev czasie trwania Robot. Zai znaki
pomiarowe istnigjce zostam zniszczone przez Wykonawcswiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dszdgo prowadzenia Robdt, to zostame
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozospebce pomiarowe nie wymienione w
p.5.2. a) + i) konieczne dla prawidtowej realiz&Rpbot nalea do obowiazkow Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychrasiyti punktow wysokiciowych

Przed przysipieniem do Robo6t, Wykonawca ma obarek wyznacz§ i zastabilizowé osnove
pomiarova. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktow wysdkavych powinno by
takie, aby kady punkt zlokalizowany w okbie Rob6t byt namierzany co najmniej z dwoéch
punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednegokpw osnowy pionowej, z zatona
doktadndcia. Ponadto przy kalym realizowanym obiekcie mostowym powinny ¢by
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punktyws/ poziomej i co najmniej jeden punkt
osnowy pionowej, niezateie od punktow o ktérych mowa powsj. Repery robocze nédg
zatazy¢ poza granicami Robot zwdAanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze vma wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze
naleey zatay¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztahidww stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluazgj osiadanie, zaakceptowany przezyimera.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy repera i jegoadnej. Doktadné¢ osnowy realizacyjnej powinna
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odpowiadé doktadndci osnowy pomiarowej pgetwowej llI-giej klasy. Osnowa realizacyjna
powinna by dowiagzana co najmniej do dwdch punktow osnowyhgtaiowej (poziomej i
pionowej) klasy nie riszej ni ll-giej. Przed dowjzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspétimych punktéw osnowy patwowej, do
ktdrej osnowa realizacyjna ma dylowiazana. Aktualizag t¢ mazna wykon& za pomog
sprztu GPS. Do obowizkéw Wykonawcy naley réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w
trakcie realizacji Robot, w okresie gwarancji ¢kojmi. Osnowe realizacyja nalezy
aktualizow& nie rzadziej ni:

a) w trakcie trwania Robo6t — co migsioraz w przypadku kalego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszersBowy uznaje 8irowniez uzasadniom
obawe Wykonawcy lub layniera,ze takie naruszenie naptto,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazazyniera, lecz nie rzadziejhco 3 miesice,

c) w okresie ¢kojmi — wedtug wskazalnzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarogpeziomej i pionowej) lub konieczgd
czestszej aktualizacji osnowy, v okresach granicznych podanych w niniejszej SieThoze
powodowa roszczé Wykonawcy o dodatkowzaptat.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektows przy wykorzystaniu
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy fitwowej, ktdra zostata zaktualizowana w sposob ppda
w p. 5.4 G trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowaniatrdecz nie rzadziej iico
50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wggej osi trasy w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie me by wigksze nk 3 cm. Usuniecie punktéw z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robéttapage odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych pgzmia Robot. Punkty wyznaczgje &
trasy na krzywych powinny lBywyznaczone na tyleegto, aby odlegi pozioma ponidzy
styczry z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieeknaczata zatoonej tolerancii
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okdlenie granicy Robét), zgodnie z DokumengaByojektovy oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniadRbw miejscach
zaakceptowanych przez zZyniera. Do wyznaczania kradzi nasypow i wykopow naby
stosowé& dobrze widoczne paliki. Odledgioi migdzy palikami nalgy dostosowéa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowegllegié¢é ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. d&ne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécia do 10 mm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
Dokumentacji Projektowej. Na odcinkach, na ktéryalystepuja tuki pionowe odlegtéc
pomiedzy krzywymi powinny by wyznaczone na tyleggto, aby odlegia pozioma ponddzy
styczry z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieeknaczata zatoonej tolerancii
pomiarowej, to jest 0 mm. Podczas wykonywania peaoontowych istniecej nawierzchni,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi projektowanych warstw
nawierzchni w taki sposéb aby przeprowadzane frendsvnawierzchni oraz wbudowywanie
mieszanki mineralno-asfaltowej uaioviato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych
zachowaniem wymaganych gruéleooraz spadkéw zgodnych z Dokumenidejojektova.

5.7. Ustawienidwiadkdéw granic pasa drogowego

Ustawienieswiadkéw granic pasa drogowego nalevykon& w miejscach zatamania granic
pasa drogowego, poprzez nawiercerenymswidrem otworu w gruncie nagdokasci 50cm o
srednicy ok. 20 = 30 cm, w ktorym ustawiamy stupek,nas¢pnie zasypujemy gruntem
rodzimym i zagszczamy. W przypadku gdy grunt rodzimy jest spaigtyrylony, takze nie ma
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moazliwosci szczelnego wypetnienia otworu, nafedo tego celu wykorzystgpiasek. Materiat z
otworow naley rozplantowa w okolicy stupkawiadka.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot gegdych zgodnie z wymogami i
doktadndciami wymienionymi w punkcie 5. Roboty @b¢ SST odbiera ltynier na podstawie

przedstawionych przez Wykonagvcszkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow wg
0golnych zasad.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00MMNymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest dla:

-odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysa@kowych wyznaczonej sytuacyjnie i
wysokaciowo oraz zastabilizowanej trasyacknie z wykonaniem wszystkich niezimych
czynndci magcych na celu wykonanie i odbior Robot - kilometmk

-ustawienigswiadkow punktu granicznego — sztuka (szt.).

8. Odbidér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM.00®MM@ymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte SST odbiera kynier na podstawie przedstawionych przez Wykorasakicow,
dziennikbw pomiarowych i protokotow. Czynimd odbioru mog by¢ rozpoczte po
przedstawieniu protokotu aktualizacji fis#wowe] osnowy pomiarowej. Roboty wykonane
niezgodnie z DokumentacpProjektows i SST podlegaj rozbiorce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie a@bkiceny za niewkziwa jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci s¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenigltow wysokdéciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

-wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istaigj przebieg trasy punktow gtéwnych trasy t;.
pocztkow i koncow elementéw geometrycznych - krzywych péeejwych i tukow kotowych
oraz ramp przechytkowych z ich zastabilizowanietuagyjnym i wysokéciowym,

-wyznaczenie sytuacyjne i wysakadowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z
Dokumentagj Projektovs oraz ich zagszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie pikieta
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w sposob trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych puwmkiba bieaco do zakaczenia okresu
gwarancyjnego,

-zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperowlwick odtworzenia,

-przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczbnygb uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspdaidnych, hcznie z ich zgtoszeniem do #&wowego Zasobu
Geodezyjnego,

-uzyskanie wszystkich niegbnych danych z Ratwowego Zasobu Geodezyjnego,

-zalecana aktualizacja metodami GPS punktow osmahstwowej (poziomej i pionowej),
-wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okreslebot, gwarancji i gkojmi punktow
osnowy realizacyjnej,

-aktualizacja zasobu mapowego i osnowyighaowej w zakresie wynikagych z przepisow
Prawa Geodezyjnego oraz szczegotowych ustaleych SST,

-wykonanie otworoéw pod stupki graniczne pasa droggoy ze skladowaniem gruntu na odktad
lub rozplantowaniem w okolicy stupka,

-ustawienie stupkowswiadkéw granic pasa drogowego z zasypaniem grumtaimimym lub
piaskiem i zagszczeniem,

-wykonanie wszystkich niezddnych czynnéci okreslonych w niniejszej SST na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych oraztpkétow kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”,

-pozyskanie niezfuinych materialtdw geodezyjnych,

-wykonanie niezdnych zgtosze i innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi
przepisami,

-inwentaryzacja powykonawcza,

-zakup i transport materiatow i sgta,

-oznakowanie miejsca Rob6ét i jego utrzymanie,

-wykonanie innych czynrgi niezlzdnych do realizacji Roboét afiych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentacj Projektova,

-koszt wszelkich odszkodowadla oséb i instytucji, zwzanych z przeprowadzaniem prac
pomiarowych, w tym koszty w&ia w teren i jego przywrécenie do stanu pierwotneg
-wszystkie inne niewymienione g prace i czynr&ei (w tym osoOb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograé (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdejszymi
Zmianami).

Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonye@nac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga styegi, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa poaidcGUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 - Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne sekacciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjngd G, 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne GEJ 1983.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robét zazanych z rozbidrk elementéw ulic, w ramach przebudowy ul.
Ztotej w miejscoweci Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgal@ Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienych w p. 1.1.

1.3. Zakres RobaGt oltiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. i
obejmup rozbidrke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce skiadmyanasgpujacych
elementow i warstw konstrukcji nawierzchni:

- podbudowy ttuczniowejr. gr. 13 cm,

- chodnika z kostek brukowych,

- kraweznikéw 15/30/100,,

- obrzey,

- przepustu g 300 z murkami .

w lokalizacjach zgodnych z Dokumenta€jrojektova.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTh godne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i okrgleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogd!

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robét oraz za ich zgodaoz
Dokumentagj Projektows i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyaze Robo6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST
DM.00.00.00,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Spret do rozbiorki
Uzywany sprzt powinien ponadto Wy zgodny z ofed Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
zatwierdzenie layniera.

3.2.1. Dla wszystkich rozbiérek najeuzy¢ nastpujacego spratu:
- Sprzt pomiarowy,
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- koparki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- spycharki,

- zagszczarki,

- Sprzt reczny.

3.2.2. Dla rozbiérki podbudowy ttuczniowej najestosowa nastpujacy sprzit:
- frezerka,

- spycharka,

- rowniarka,

- koparka,

- tadowarka.

3.2.3. Dla rozbiérki wpustéw przepustu g 300 maktosowd nastpujacy sprzt:
- spycharka,

- koparka,

- tadowarka.

-dzwig,

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- mtot pneumatyczny ze sgarke spalinovg lub miot spalinowy.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport materiatdow z rozbiorki

Materiaty pochodgce z rozbidérek i nadage sé do ponownego wbudowania starppwilasna¢
Inwestora w szczegoldoi dotyczy to materiatu z frezowania nawierzchrazonieuszkodzonych
elementéw sztukowych pochagizch z rozbiérki. Pozostate materialy stanpwitasnaé
Wykonawcy 1 powinny zosta wywiezione na jego skfadowisko lub wysypisko. ¢€cz
materiatéw, spetniaga wymagania odpowiednich SST, ie@osté ponownie wykorzystana po
uzgodnieniu z laynierem.Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- innesrodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzoneegrIrzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w SST DM.00QWymagania ogoélne”.

5.2. Wykonanie Robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujisunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokutaep Projektow lub wskazanych przez
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorek Wykonawca powinierzevies¢ na odpowiednie miejsce
sktadowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drbgajdupce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentagj Projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopéw drogowych nale wypetnic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢c do uzyskania
wskaznika zagszczenia Is > 1,0.
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W czasie wykonywania jakichkolwiek robot ziemnycbdpzas rozbiérek, obowduja zapisy
SST D.02.01.01 i D.00.00.00.

Zatadunek gruzu nérodki transportu naley prowadzé za pomoa koparki lub tadowarki. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obgmek biezacego utrzymania w czysto drég
transportowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.O0MMymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robot dokonujegsha budowie.

Jednostik obmiaru Robo6t zwizanych z rozbiork elementow ulic jest dla rozbiorki:
- podbudowy ttuczniowej — metr kwadratowy3m

- rozbidrka przepustéw 8300 — sztuka (szt.).

8. Odbidér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM.00MM@ymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanych Rob6t rozbiorkowych dokonujezyimer na budowie na ogdélnych
zasadach odbioru jak dla Robot zanikgich i ulegagcych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumemndadfrojektova i SST podlegaj niezlzdnym
poprawkom, w zakresie ustalonym przezzyimera, na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obrek ceny za niewkziwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa za jednaestkbmiarowa wg p.7.2 dokonanego
obmiaru i odbioru. Wykonawca uwzgini w Cenie Kontraktowej paytki wynikajace z
pozyskania materiatdw rozbidrkowych. Cena jednostkoobejmuje wykonanie wszystkich
niezlednych czynnéci mapcych na celu zrealizowanie Robo6t ditomych w Dokumentacii
Projektowej. W szczegoldoi zakres Robot powinien obejmotvavszystkie roboty nieziune
do prawidiowego wykonania zakresu przewidzianeg®eokumentacji Projektowejatznie z
Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzowane iatstaty ugte w Przedmiarze Robét.

W szczegdlnéci cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

9.2.1. Dla wszystkich rozbiorek

- wyznaczenie Robot w terenie,

- zatadunek i odwdz materiatow na wysypisko lutadkiwisko na odlegks do 10 km,

- koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekwaciji,

- koszty bigacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych ykypiska lub sktadowiska,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu z zagzczeniem gruntu,
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- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw, prob i sprawdage

- wykonanie innych czynrici niezlgdnych do realizacji Robét adiych niniejsa SST, zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

9.2.2. Dla rozbiérki podbudowy ttuczniowej:

- 0czyszczenie warstwy z gruntu,

- rozkucie i zerwanie warstwy,

- zebranie warstwy mechaniczniecznie,

- sktadowanie w pryzmach.

9.2.3. Dla rozbiorki przepustu @300 i murkow:

- odkopanie przepustu i faw,

-rozebranie elementéw przepustu,

-sortowanie i pryzmowanie,

-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

-zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gserzeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931112[9
- uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. Przepisy zwizane

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr @#. 628) wraz z phiejszymi
Zmianami.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE )
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robét zawzanych z wykonaniem wykopéw, w ramach przebudowy ul
Ztotej w miejscoweci Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres RobaGt oltiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Rob6t wymienionych w p.1.1,
zZwigzanych z wykonaniem wykopow wzdtgatego projektowanego zadania:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dowiezienie sprgu,

— wyznaczenie granicy robaét,

— wykonanie wykopow z profilowaniem i zeggczeniem podi@ pod jezdri i chodniki w
miejscach rozbidrek,

— wykonanie wykopowgczne w miejscach trudnodephych,

— wykonanie wykopdw pod wpusty,

— wykonanie wykopdéw w miejscach zabezpieczeniadmen uzbrojenia podziemnego rurami
dwudzielnymi typu AROT,

— zasypanie wykopow po zabezpieczeniwdea,

- wywo0z ziemi z wykopu na odlegi®do 10 km,

— przeprowadzenie wymaganych badboratoryjnych,

— wykonanie niezédnego odwodnienia na czas budowy,

— odwiezienie sprgu.

W lokalizacjach zgodnych z Dokumentagjrojektova.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi normami i okr&eniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, SST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoin

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Dokumentacja Projektowa zaktada wywoz éat@runtéw z wykopow na wysypisko.
Wyjatkowo Inzynier maze dopydci¢ czesciowe wykorzystanie gruntéw z wykopu do budowy
warstwy odcinajcej, pod warunkiem przeprowadzania przez Wykoralwezacych bada pod
wzglegdem przydatngci do budowy warstwy odcinggej zgodnie z wymaganiami
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SST D.00.00.00 oraz skiadowania przebadanego gnantasobnych oznakowanych pryzmach,
na sktadowisku przyobiektowym Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Uzywany sprzt powinien ponadto Wy zgodny z ofed Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
akceptagj Inzyniera.

Przy wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:

a) koparki,

b) rowniarki,

c) spycharki,

d) sprzt do zagszczania — dobrany odpowiednio do robét,

e) sprzt do robo6t ecznych,

f) sprzt do odwodnienia wykopow zgodnie z technolodgVykonawcy, pozwalapy na
odwodnienie wykopow dla wykonywania Robét pajizwierciadta wody gruntowe;j.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj.

4.2. Transport gruntow

Grunty pozyskane z dokopu lub ukopu (wykopu) i packa s¢ do zasypywania natg
przewigc¢ na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy. Grunty spetniagce tych wymaga
nalezy odwies¢ na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszekoszty sktadowania i
utylizacji. Zwigckszenie odlegkxi transportu ponad wielkoi zatwierdzone nie nie by
podstavy roszczé Wykonawcy dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako srodki transportowe mma wy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe,
Inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przeyrirera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji robo6t i
harmonogram ich wykonywania uwzdhiajac wszystkie warunki, w jakichela wykonywane
roboty ziemne i wykopy.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpdwiej gkbokasci, wyprofilowaniu
powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku orggszazenie gruntu do wymaganych
parametrow. Zagszczenie dna wykopu nale kontrolow& wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dlantfiw gruboziarnistych ptgtVSS zgodnie
z PN-S-02205. Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokeabezpieczenia wykopow przed
przedostawaniem gido niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawogdde wilasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez calgzledny czas. Jeeli nasipi
zawilgocenie gruntu w wykopie, to dodatkowe napratykonawca wykona na wiasny koszt.
Wilgotnos¢ gruntu w wykopie przy zagzczeniu nie powinna 2Qi¢ sic od wilgotngci
optymalnej:

-w gruntach niespoistych 2%,
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-w gruntach mato ¢rednio spoistych + 0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zagszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgocetaiuprzed
przystpieniem do ukiladania kolejnych warstw ngleodczeka do czasu jego naturalnego
osuszenia lubay¢ srodkéw zaakceptowanych przezymiera i Projektanta.

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robdét ziemnych, zaleca postpowanie z wykopem w kierunku podnoszenia
sig niwelety. Wykonawca przedstawi do akceptacjizylmera przewidywany sposob
odwodnienia wykopow oraz spitz do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia prze
Inzyniera nie wyscza odpowiedzialrniwi Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do wilgatio
optymalnej. Sposob i kolej’é realizacji wykopow musi uwzgtiniac etapowanie Robot i ich
postp w pozostatych bramach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z neggzeniem
powodupcym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w spb powodujcy zagraenie ruchu
pieszego lub kotowego. Warunkiem rozpema wykopdw jest w wypadku wykonywania
wykopOw ponkej zwierciadla wody gruntowej, obmnie tego zwierciadta do poziomu
umazliwiajacego wykonywanie Robdét. Wykopy naje wykonywa w sposob zapewnigy
stateczné& oparcia obiektow gsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkachtphwych
Wykonawca jest zobowzany do wykonania obliczenia statecaricskarp oraz zabezpieczenia
obiektow gsiednich. Obliczenia te podlegaprawdzeniu przez tgniera oraz Projektanta.
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektowisgednich na skutek obsweia sk gruntu, Wykonawca
usunie wtasnym staraniem. Grunty z wykopow malprzewozé¢ w sposob uniemiiwiajacy
wysypywanie s przewaonego materialu na dreglub nanoszenie gruntu na kofach
samochoddéw na drogi dojazdowe. W wypadku wpighia zanieczyszczania droég dojazdowych
przewa@zonym materiatem Wykonawca podejmieodki w celu uprztniccia materiatu oraz
uniemcaliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poeiegioszty tych czynrici
wykonanych przez odpowiednie ghy lub innych Wykonawcow wskazanych przezyniera.

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem po#szych wymaga

5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod konstrak@wierzchni

-nierébwna¢ powierzchni mierzona tatdtugaci 3m nie mae by wicksza nk + 3cm;
-pochylenie poprzeczne powierzchni niemige sé od zat@onego o wgcej niz + 0,5 %;
-roznica w stosunku do projektowanychedlnych powierzchni nie mie przekracza + lcm,
- 3cm;

-szerokd¢ korpusu ziemnego w wykopie nieaksza nk + 10cm;

-0$ korpusu ziemnego w wykopie przesttaiod osi projektowanej o nie gaej niz £ 10cm;

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robhétmych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaigodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej SST oraz w Dokumentacji Progeke;.

W czasie kontroli szczegGlruwag: nalezy zwr6cié na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogassyarh wiaciwosci;

b) zapewnienie stateczéw skarp;

c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania Roldt ich zakéczeniu;

d) doktadné¢ wykonania wykopow;

e) zagszczenie i néNos¢ gruntu w wykopie;

f) biezacego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczgdzcmnoszonych samochodami
przewaacymi grunt.
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Tab. 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych roboét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna i§é badai i pomiarow

1 |Rzdne powierzchni dna wykopypomiar tama, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomia
Réwnas¢ powierzchni dna lub niwelatorem:

2 |wykopu pod konstrukgj - w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w agstch
nawierzchni co 50 m,

- natukach o R 100 m - co 50 m,

- na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktorezhud
watpliwosci - co 20 m,

- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zjazdy i
przepusty itp.) — w punktach charakterystycznych

8 | Badanie wskanika zagszczenia 3 x na 400 m2 wyprofilowanego i zgggczonego dna
wykopu,

9 | Badanie nénosci nie mniej nk 3 badania na dzieamlziatke robocz (dla
danego rodzaju wykopu)

Pochylenie poprzeczne
3 | powierzchni dna wykopu pod
konstrukcg naw.

Wymagania dotycice doktadnéci wykonania wykopéw podano w p.5.3.

6.3. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Bezpdrednio po profilowaniu dna wykopu nale przystpi¢c do jego zagszczania.
Zaggszczanie naley kontynuowa& do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia lub
odksztatcenia oraz wtornego modutu odksztalceniskdik zag:szczenids nalezy okresli¢ w
poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej prétroctora, zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku gdy w dnie wykopu wygiuja grunty, dla ktorych okienie wskanika
zagszczenia jest trudne lub gdy jednogme badany jest modut odksztatcenia, do badania
mozna wykorzysta plyte statyczm typu VSS, wg PN-S-02205:1998. Badanie modutu
odksztatcenia oraz wskaika odksztalcenia polega na statycznym gtamiu gruntu phd o
srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.i€owe obcizenie doprowadza gido wartdci
rownej 0,25 Mpa (wg PN-S-02205:1998). Moduty odk&atnia pierwotnykE; i wtérny E,,
odpowiadajce przyrostowi osiada wywotanemu przyrostem olagienia jednostkowego w
zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawabru:
Ei, E2 = % D (Ap/As) [Mpa]
gdzie:
D érednica ptyty (D=300), mm
Ap - r&nica naciskéwA4p=0,10), MPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy raznicy naciskow, mm

Wartasci wskanika zagszczenials lub wskanika odksztatcenid, = E,/E;, oraz wartéci
wtérnego modutu odksztatceria powinny odpowiadéparametrom podanym w Tabeli 2.

Tab. 2. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i Boosci

Rodzaj wykopu sl lo =

dno wykopu jako podize-koryto pod konstrukej |>1 .00 |[<2,20 |>100 MPa
nawierzchni drogi (pod warstwodsiczapca wg
D.04.01.01)

dno wykopu jako podtee-koryto pod konstrukej

. AT = >1,00 | <220 |>100MPa
nawierzchni wjazdéw do posesji
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dno wykopu pod elementy odwodnienia wpusty
studnie w stosunku do powierzchni gérnej
warstwy nasypu (podia — koryta):

- na gkbokasci do 1,2m

- na gkbokasci ponizej 1,2m

>1,00 |<2,20 [|nie sprawdza si
> 0,97 <2,50 |nie sprawdza si

Ydot. gruntéw spoistych w dnie wykopu
2 dot. gruntéw niespoistych w dnie wykopu

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia oraz nBaosci nie mog byé oshkgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafgpodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
w wykopie, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenialg, 10)
oraz wtérnego modutu odksztatceni&,) Mozliwe do zastosowaniasrodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjtyiniera i Projektanta. Wyniki kontroli zagzczenia i
nosnosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisyévdo dokumentow laboratoryjnych.
Uzyskanie prawidtowych wynikow zagzczenia oraz naosci konkretnej warstwy w wykopie
powinno by potwierdzone przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktore wykazuyigksze odchylenia wymagabd okr&lonych w punktach 5 i

6 niniejszej SST podlegajozbiérce oraz powinny Bywykonane ponownie na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obmak ceny za niewkziwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00MMymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest metr sz&ienny (m3) wykonanego wykopu.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00MMMymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z Dokumentaé€jrojektovs i wymaganiami
SST jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agodne z
wymogami. W przypadku niezgodsed chat jednego elementu Robo6t z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje siza wykonane niezgodnie z DokumengaBrojektows i SST. Wykonawca
zobowgzany jest do ich naprawy na wtasny koszt i wiasrsgaraniem. Technologia naprawy
musi by uzgodniona z liynierem i Projektantem.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Placi s¢ za metr szeienny (m3) wykonanego wykopu na podstawie obmianaeny jakdci
Robd6t w oparciu o wyniki pomiaréw i batlé&aboratoryjnych.
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Cena jednostkowa jest ceusredniory dla zataonego sposobu wykonania i obejmuije:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-wykonanie wykopu pod jezdgichodniki i wjazdy,

-odwiezienie gruntu na wysypisko Wykonawcycanie z kosztami sktadowania lub utylizacji
lub, po zatwierdzeniu przezdyniera, na sktadowisko przyobiektowe, odkiaglbna miejsce
wbudowania na odlegié do 10 km,

-profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i torgodnie z DokumentacProjektova,
-zag:szczenie dna wykopu,

-ewentualne wykonanie oblicZzestatecznéci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych
niniejszy SST,

-koszty niezhdnych uzgodnig z Projektantem,

-zabezpieczenie skarp wykopu w sposéb dkrey przez Wykonawg na zasadach wg p.5. oraz
we wszelkich niezddnych przypadkach (deskowania state lub przesuwali®, inne sposoby
okreslone przez Wykonawcw PZJ),

-usungcie wszelkich uszkodaeobiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykagch
skarp wykopu,

-odwodnienie wykopu na czas niedny do jego wykonania i utrzymania,

-doprowadzenie do wiaiwej wilgotnasci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

-koszty ulepszenia gruntu w podtowykopu w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,

-biezace utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysacoanoszonych
samochodami przewacymi grunt,

-rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska,

-wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw, préb i sprawdage

-oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzyajan

-wszystkie inne nie wymienione g prace i czynni (W tym 0sOb i sprgu) rzeczowe i
calagsciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogolne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczessieaznika zagszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qitemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania pelo

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania pkagpruntow.

10.2. Inne dokumenty
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietrG@2r. o odpadach.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. Wskp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaofinfecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru Rob6t zwizanych z wykonaniem przepustu pod kardrogi, w ramach przebudowy ul.
Ztotej w miejscowsci Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ir&ktawy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét aoftych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujykonanie przepustu pod koepmlrogi o srednicy
2 400 mm wraz z&iankami czotowymi, w lokalizacji zgodnej z Dokurtessp, Projektovd.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.18cianki czolowe - konstrukcje stabilizafe przepust na wlocie i wylocie oraz
ograniczajce i podtrzymujce nasyp drogi.

1.4.Dtugosé przepustu- odlegid¢ miedzy krawedziami zewwtrznymi scianek czotowych
przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie.

1.4.3. Pozostate okdlenia podane w niniejszej Sk ggodne z polskimi normalni, Dokumentgacj
Projektowa oraz definicjami zawartymi w ST DM.00.00.00."Wyraa@ ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania @join
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoRobot, ich zgodng z Dokumentag Projektove i
poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podav SST
DM.00.00.00 , Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepushitych niniejsz SST :
- deskowanie systemowe do wykonaiaianek czotowych,
- cement klasy 32,5 lub 42,5 N lub R rodzaju CEMblmieszanek betonowych i zapraw oraz
taw fundamentowych pod prefabrykaty rurowe,
- rury osrednicy 8400 mm,
- beton C20/25 (B25) do wykonania taw fundamentdwygodscianki czotowe i skrzydetka oraz
ochrony izolacji poziomej nad przepustem skrzynkayy
- beton C25/30 (B30) do wykonasi@anek czotowych i skrzydetek,
- beton C8/10 (B 10) do wykonania warstwy wyréwresjpod pty¢ denra wiotu i wylotu przepustow,
- prety zbrojeniowe ze stali St3SX-b, BSt500S - wg Dokatacji Projektowe,
- siatka z pgtéw 08mm ze stali A-I w rozstawie, co 10 cm jakoagienie ochrony izolacji,
- lepik asfaltowy na zimno lub g@o do izolacji powtokowej przeciwwilgociowe;j,
- papa asfaltowa z wkiaallz tkanin technicznych do grubej izolacji poziomepustu skrzynkowego,
- papa zgrzewalna do uszczelnienia stykow,
- piasek, wg PN-B-11113:1996 o wshké&u raznoziarnistéci U > 3 lub mieszanka naturalna wg
PN-B-11113:1996 do wykonania podsypek, obsypegyipek przepustow,
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- mieszanka z kruszywa naturalnego wg PN-B-111986,16lo wykonania taw fundamentowych i
podsypek pod ptyty denne wiotéw / wylotow.

Prefabrykaty, beton, cement i materialy izolacyjpewinny posiada Aprobat Techniczg
potwierdzajca ich zgodné¢ z wymaganiami.

2.3. Prefabrykaty betonowe, beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane wdaiwosci betonu

Prefabrykaty rurowe zwyklezelbetowe powinny ki wykonane z betonu zwyklego o klasie
wytrzymalaci na sciskanie co najmniej C25/30 wg PN-EN 206-1:2003dsRavowe parametry
gotowego prefabrykatu rurowego:

- nasgkliwosé¢ <5 %,
- Scieralng¢ na tarczy Boehmego <3mm,
- mrozoodporngt > F150.

Do wykonaniascianek czotowych oraz plyty dennej nalezastosowa beton zwykty o klasie
wytrzymatagci na sciskanie C25/30 oraz klasie ekspozycji XF3 wg PN-EM-1:2003. Zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to:V2 +V3 badagdN-EN 12350-3:2001 lub S | + S3 badana wg
PN-EN 12350-2:2001.

Do wykonania belek fundamentowych pod wioty / wylptzepustow naly zastosowabeton zwykty

o klasie wytrzymatéci nasciskanie C20/25 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-EM-1:2003.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V2 b&gana wg PN-EN 12350-3:2001 lub Sl + S3
badana wg PN-EN 12350-2:2001.

Do wykonania warstwy wyrownawczej pod ptytenra nalezy zastosowabeton zwykly o klasie
wytrzymatcci na sciskanie C8/10 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-ED6-1:2003. Zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to: VI + V2 badama PN-EN 12350-3:2001. Dopuszcza si
konsystengj Vo w przypadku zaggzczania zagzczarkami ptytowymi.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementinstkukcji przepustéw powinno speifiia
wymagania normy PN-B-11111:1996, PN-11112:1996BPN-113:1996 i/lub PN-EN 12620:2004. W
przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 Wykeoagwzedstawi wyniki badgpotwierdzajce
wymagane parametry kruszyw, zgodne z wai@mni przedstawionymi w tabelach 1-3.

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wyegiaziarna do
16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszezaodi warunkiem zaakceptowania przezihiera.
Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tabeli 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elééweikonstrukcji przepustow

Lp. [Wiasciwosci Wymagania
Zawartg¢ pytow mineralnych, %, nie wiej niz: 1
Zawartd@c¢ ziarn nieforemnych, %, nie gaej ni: 20

3 |Wskanik rozkruszenia, %, nie ggej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4  |Nashkliwos¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 |Mrozoodporné wg metody bezgoedniej, %, nie wice] 2
6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody 10
bezpdgredniej (wg PN-B-11112 ), %, nie gaej niz:
7 |Zawarté¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych %, nie wigcej niz: 0,25
9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy naj  wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazni
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10 [Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-067 14-34 ) nie wywotupcal
zwigkszenia
wymiarow

liniowych
ponad 0,1%
11 |Zawartd¢ podziarna, %, nie \atej niz: 5

12 |Zawart@¢ nadziarna, %, nie watej niz: 10

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albedabe kompozye piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiadgmaganiom podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla piasku do betonowyelbetowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Zawartgé pyvidw mineralnych, %, nie waiej 1.t
2 |Zawartdg¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 |Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie 0,25
wiecejniz:
4 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemnigj
5 |Reaktywnéc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 nie wywotupca zwekszenial
wymiarow liniowych ponad

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla m&®& w zakresie
cech fizycznych i chemicznych.
Zwir marki 30 powinien odpowiadavymaganiom podanym w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagania dlaviru marki 30 do betonowych ielbetowych elementéw konstrukcji
przepustow

Lp. [Wiasciwosci Wymagania
1 |Wytrzymalag¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
2 |Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie waej niz: 5,0
3 |Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 |Mrozoodpornéé po 25 cvklach i po 5 cvklach., %. 1 5.C
5 |Zawartd¢ ziam nieforemnych, %, nie yaej niz: 20
6 |Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wagej niz: 15
7 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wej niz: 0,25
8 |Zawartd¢ zwiazkOw siarki, %, nie vecej niz: 0,1
9 |Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa

nad kruszvwem nie ciemnieisniz:

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny lbak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej méeita sk w krzywych granicznych dobrego uziarnienia zgodnie
tabeh 4.
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Tabela 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Utamek masowy kruszywa
Wymiar bloku oczka sita [mm] przechodzcego przez sito dla
ziarna< 16 mm [%)]

3Lf 10¢

16 10C
8 60-76
4 36-56
2 21-42
1 12-32

0,5 7-2C

0,2t 3-8

2.3.4. Cement

Do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustalery stosowa cement klasy 32,5 lub 42,5
rodzaju CEMI wg PN-EN 197-1:2002.

Tabela 5. Wymagania dla cementu PN-EN 197-1:2002

Lp. Wymagania Klasa cementu
325N | 325F [ 425N | 425F
1 [Wytrzymala¢ na po 2 dniach - >10 >10 > 20
sciskanie, MPa, nie mnigjo 7 dniac > 1€ - - -
niz: po 28 dniach 325<Rp<525 | 425<R,<625
2 |Czas wazania pocatek wigzania, najwcze
niej po uptywie min. 75 60
3 |Stalai¢ objetosci, mm nie wecej niz: 10
4 |Zawartd¢ SG;, % masy cementu, niegeej niz ,mm:
CEM I, CEM I 3,5 4,0
CEM I 4,0 4,0
5 |Zawart@¢ chlorkow, nie wecej niz, % 0,1(

Cement powinien pochodzz jednegarodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementwijaapsé
okreSlona atestem - musi byatwierdzona przezgniera.

Cement klasy 32,5 lub 42,5ywac nalezy do produkcji betonu dézianek czotowych i prefabrykatéw.
Cement klasy 32,5 nalguzy¢ do zapraw, stabilizacji pod przepust.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepust@elbetowych kcianek czotowych naby stosowa: lepik asfaltowy
na zimno lub gaico spetiajcy wymagania PN-74/B-24620 lub PN-57/B-24625,¢pagfaltove z
wkiadka z wiokien technicznych, inne i nowe materialy amjljne sprawdzone éwiadczalnie i
posiadajce Aprobaty Techniczne - po akceptaciyimera.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementonstkdkcji przepustow musi odpowigda
wymaganiom PN-H-93215.

Do wykonania zbrojenia nate uzy¢ pretow o srednicach zgodnych z Dokumentacja Projelktaze
stali zbrojeniowej klasy A-1 gat. St3SX-b oraz kdsll gat.BSt500S.

Nie dopuszczaszamiennegoayciainnej stali i innychérednic bez zgody fyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bgktadowana w sposéb izolowany od paeigruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zaryiseczeniem.
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2.6. Fundament pod przepust

Fundament pod przepust rurowy oraz skrzynkowy wwi@my z mieszanki naturalnej o
wskaniku réznoziarnistéci U > 5,0 spetniajcej wymagania PN-B-11111:1996 jak dla klasy
min. I,,, stabilizowanej cementem klasy 32,5 wdldL00 kg/ni. Podsypka powinna byagszczana w
stanie wilgotnéci optymalne.

2.7. Obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przepustéalery uzy¢ piasku naturalnego o
wskaniku raznoziarnistéci U > 3 spetniajcego wymagania PN-B-11113:1996 jak dla gatunki Rlu
wzglednie mieszanki naturalnej o parametrach jw.

2.8. Wszystkie pozostatle materialy powinny posiadktualne badania pozwale¢ na ocegiich
wihasciwosci | stwierdzenie ich przydatéc do wbudowania.

3. Sprat

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
3.2.1. Roboty ziemne
— koparka
— piyta wibracyjna lub inny lekki spgz zagszczajcy do zagszczenia podia gruntowego,
fundamentu pod przepust, obsypki i zasypki przepust
3.2.2. Monta przepustu
— zuraw samochodowy,
3.2.3. Wykonanie robot betonowych
— sprzt reczny do przygotowania deskowania i zbrojenia,
—  wytwornia mieszanek betonowych,
— agregat pdotworczy,
— wibrator poggalny,
deskowanie systemowe..
3 2.4. Sprgt do odwodnienia wykopow
Specyfikagg sprztu do odwodnienia wykopow Wykonawca zaproponujergygicie technologii
odwodnienia wykopow, ktory podlega zatwierdzenaeprrzyniera.
Dopuszcza siinny sprzt przedstawiony przez Wykonagw PZJ i zaakceptowany przezyniera.

4. Transport

4.1.0g0lne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 , Wymagaiine".

4.2. Transport materiatow

Odwoz gruntu z wykopu powinien dygodny z zapisami SST D.02.01.01.

Do transportu rur naky uzywat samochodow skrzyniowych lub naczep, niskopodtogbuwy
Przewaone rury nalgy rozmigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej ieaiieczy przed
przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej aglawzywaé samochodow wywrotek lub samochodowych
mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonqegjinien by zorganizowany w sposéb
uniemaliwiajacy rozsegregowanie sktadnikdw na czas transpostungn umaliwi ¢ dowiezienie i
wbudowanie mieszanki przed rozpgmem whzania betonu.

Do transportu materiatow sypkich najeuzywac srodkow transportu zabezpieczaych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w pdiggpaementu workowanego, przed wptywami
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atmosferycznymi. Zbrojenie i elementy deskowaniazmao przewozi dowolnymi srodkami
transportowymi zatwierdzonymi przezymiera.

5. Wykonanie robot

5.1.0g0lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.AQVVymagania ogolne™.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formieoalipnej z Kierownikiem Projektu,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepwsidtug Dokumentacji Projektowej,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu Degumentacji
Projektowej lub wskazowekAgniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnacbygodna z SST D.02.01.01 ,Wykonanie
wykopow" oraz SST D.00.00.00 ,Wykonanie nasypow".

Wykopy naley wykonywa z bezpérednim zatadunkiem gruntu né&odki transportowe i
odwiezieniem na skladowisko przyobiektowe lub poigsce Robot. Po wykonaniu wykopdw pagto
gruntowe nalgy wyrowna i zag:sci¢. Wskanik zag:szczenia dla przygotowanego padigowinien by
zgodny z SST D.02.01.01.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg Dokumentaciji Ronje i zalecé
Inzyniera. W szczegdbldoi zabezpieczenie polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparcician wykopow,

— stosowanigcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopdéw ména stosowa drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przezyiniera.

Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki
oraz sposéb jej zaghienia w grunt musi hy zgodny z Dokumentagj Projektove lub
dokumentagj techniczia Wykonawcy zatwierdzarprzez Irzyniera.

Po wykonaniu robdiciank: szczela nalery usunagé, z& powstad szczelig zasypé gruntem i zagfCic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodyniera,scianki szczelne nima pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna pgzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoMarstwa ta powinna ldyusungta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparkrzymgadowaniem niepowodagym spulchnienia
gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
mog przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

Podczas prowadzenia Rob6t Wykonawca zapewrsiciwa odwodnienie wykopu zgodnie z SST
D.02.01.01.

5.4. Roboty betonowe

5.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dlgelbetowych i betonowych elementéw konstrukcji pugpw powinna
odpowiadéa wymaganiom PN-EN 206-1:2003 jak dla betonu odpdmigg klasy wytrzymalci i
ekspozyciji.

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolha uzyskanie maksymalnej szczébiopo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialndg¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékreych przez:

—  ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orfagé zbrojenia,

— zakladamgtadkda¢ i wyglad powierzchni betonu,

44



— sposoby ukladania i zsgczania mieszanki betonowe.

Konsystencja powinna bygodna z p.2.3.1. Nie m® ona by osiagnicta przez wiksze zuycie wody
niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zalsgasprawdzanie dwiadczalne urabialsoi
mieszanki betonowej przez pedlormowania w warunkach zitinych do rzeczywistych.

Dopuszczalna zawagbdpowietrza w mieszance betonowej oznaczana zgadald-EN 12350-7:2001
nie powinna by wicksza od wartkei wyspecyfikowanej o wcej niz 4%.

Recepta mieszanki betonowej rady¢ ustalona dowolmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
dodwiadczal, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych setevosciach.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbygiawytacznie w betoniarkach przeciwbig/ch lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty robperisz byt dozowane wagowo z dokiado:
-+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

- +3%dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikdéw jednego zarobu betoniarki nie powingéaniejsza ni 90 % i nie mae byt
wigksza nt 100 % jej pojemriei robocze).

Czas mieszania zarobu mustmstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien onédyrétszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie zga&ni¢ si od konsystencji zakonej (wg recepty
roboczej) wecej niz £ 20 % wskanika Ve-Be. W przypadku nagtego spadku temperatory)°C
wykonywanie mieszanki betonowej ngl@rzerwa, za wyptkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu
Z Inzynierem.

5.4.2 Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowa zalecenia PN-88/B-06251.

Deskowanie powinno lBywykonane zgodnie z DokumentaBrojektovd i powinno zapewiisztywnadé

i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodskonstruowane
w sposob umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovd,
deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i madiwosé znieksztatce lub
odchyle&n w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem
ich mieszank betonowy powinny by obficie zlewane wagd

5.4.3. Wyklinanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg Dokumentacji Projektowej i wymagarmy PN-B-06251.

Sposbb wykonania szkieletu musi zapéwnezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleeatggizenie wzlow na przegiciu pretéw drutem
wiazatkowym wyarzonym osrednicy nie mniejszej 7i0,6 mm (wizanie na podwojny krzy albo
stosowdé spawanie. Zbrojenie musi zach@wdokladne polzenie w czasie betonowania. Ngle
stosowad podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cewmgch albo z materiatow z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie pakiad petdw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by sprawdzony i zatwierdzony przezyniera.

Sprawdzeniu podleggj

- $rednice aytych petdw,

- rozstaw pgtOw - raznice rozstawu téw gtdwnych w ptytach nie powinny przekra¢dam, a w
innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinierzni¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- roznice dhugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé
od dokumentacji projektowej o yaej niz + 5 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagmojektowych bez tolerancji uiemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposob stabiliy jego potaenie w czasie betonowania i zegczania.

5.4.4. Betonowanie i piggnacja

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszczalsetonowanie w temperaturzesiej nk 5° C, jednak wymaga
to zgody Iyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej terupgra 20° C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemengd pitrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgrymi beton przed deszczem i

inna wodh.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetiyiamagania normy PN-B-32250. Dopuszcza Si
inne rodzaje piebnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, 4eli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaazepe nasipi¢ po
oskgnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzyniaiqrojektowe.

5.5. lIzolacja przeciwwilgociowa

Przed przyspieniem do montal przepustu rurowego, rury naje zaizolowad zewretrznie
dwukrotnie przygtym srodkiem. Do montau przepustu maa przystpi¢ po odparowaniu emulgatoréw
Z izolacji powtokowej i jej catkowitym utwardzeniu.

W wypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowsjlykonawca powtorzy zabieg na koszt
wiasny. Zasypywanie przepustura@osté rozpoczte po dokonaniu odbioru izolacji przezyniera.

5.6. Monta przepustu rurowego w wykopie

Rury 400 mm naky utozy¢ na wykonanej tawie fundamentowej, wykonanej z tet68/10  (B-
10), zagszczanej przy wilgotroi optymalnej +1%, -2%, z zachowaniem odpowiedrspadkow
podiuznych oraz wymaganego wskeka zagszczenia, ktory wynodis> 1,00.

Utozone rury zelbetowe naley u podstawy obsygamateriatem z tawy fundamentowej i
dogesci¢, zabezpieczag w ten sposob przepust przed przemieszczeniemywocz

Rzedne posadowienia elementéw pagyggodnie z DokumentadProjektovd.

Nie dopuszcza sipozostawienia w przegtie elementow, ktore ulegly uszkodzeniu podczasaaon
W przypadku wysipienia drobniejszych uszkodze(np. odpryski) laynier mae rozwayc
mozliwos¢ wbudowania elementu pod warunkiene, uszkodzenie niectizie miato wptywu na
prag przepustu oraz po przedstawieniu przez Wykonaweakceptowaniu przezzyniera metody
zabezpieczenia uszkodzenia.

Styki elementéw powinny liywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501 lub uszczelkami
gumowymi, zaizolowane i zabezpieczone pasami Eapykzgrzewalnej szerake 20 cm lub lepiku.

5.7. Scianki czolowe

Nalezy wykon& tawy betonowe z betonu C20/25 (B25) pémlanki czolowe przepustu oraz
podsypk gr. 25 cm z mieszanki naturalnej, pod pityty demietéw / wylotdbw. Na podsypce
wykonuje s¢ warstve wyrdwnawcz z betonu C8/10 (B 10) grudmp 5cm.

Na wczéniej przygotowanym fundamencie oraz podsypce i twaswyrownawczej montujemy
deskowanie oraz zbrojenieianek czotowych wg p.5.4.2 i p.5.4.3, ktére zalewamieszank
betonow klasy C25/30 (B30). Powierzchréeianek czotowych, ktore po zasypaniu zagge pod
ziemp, nalery zagruntowdé i pokny izolacp przeciwwilgociovd - analogicznie jak rury.

5.8. Obsypka i zasypka wykopu

Po wykonaniu przepustéw wykop nalezasypa materiatem wg p.2.7. Zasypywanie prowadzi
naleey warstwami nie grubszymi 1i30cm, z réwnoczesnym bigym sprawdzaniem wskaika
zag:szczenia.

Obsypywanie i zasypywanie przepustu malerzeprowadzi w taki sposéb, aby nie uszkoglzi
izolacji przepustudcianek czotowych.

Wartas¢ wskanika zagszczenia wykonanej warstwy obsypki i zasypki zade jest od
gtebokasci powierzchni badanej warstwy, wg SST D.00.00P0.wykonaniu zasypki przepustu
grubcdci 30 cm, dalsze zasypywanie ina kontynuowagruntem nasypowym.

5.9. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopOw na tzaowy przepustow. Przed przyseniem
do Robot Wykonawca przedstawizymierowi projekt technologii odwodnienia wykopow azr ze
szczegOtow specyfikagp sprztu wytego do tego celu. W razie atpliwosci Inzyniera do
zastosowanych ugdzer. Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt prezentzigtania sprgu a w
razie stwierdzenia przez zZyniera jego nieprzydatdéad do celu, do jakiego ma sh¢, dokona
odpowiednich zmian w projekcie technologii.

W przypadku, gdy wyprofilowane i zeggczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceaiu,
przed przysipieniem do ukladania kolejnych warstw lub elementdrgfabrykowanych natg
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odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia iyl w tym celusrodkdéw zaakceptowanych przez
Inzyniera 1 Projektanta. Doprowadzenie gruntu do wilgaei optymalnej oraz dodatkowe naprawy
Wykonawca wykona na wiasny koszt i wiasnym stananie

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM,00.00.00 ,Wymagania ogdine

6.2. Kontrola prawidtowai wykonania robot przygotowawczych i robot zieninyc
Kontrole rob6t przygotowawczych i robot ziemnych rgleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowychelbetowych

Badania mieszanki betonowej (przed rozpaem betonowania oraz 2x wagu zmiany roboczej):
—  urabialné,

— konsystencja,

— zawartéci powietrza w mieszance betonowej. Badania betonu

— badanie wytrzymadoi nasciskanie na prébkach - | seria (3 probki) na dzielzniatke,

— badania nieniszaze betonu w konstrukgji (kiedy wymagane przeyriera),

— badanie nagtliwosci - | serie (3 probki) na caly zakres robét,

— badanie odporid na dziatanie mrozu (na etapie projektowania zaigds betonowe)).
Kontrole zbrojenia przeprowadza 2 uwzgetdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.3.3.

6.4. Kontrola wykonania elementow prefabrykovediny

Elementy prefabrykowane najesprawdzaw zakresie:

— ksztaltu i wymiarow (dtugi@, wymiary wewntrzne, grubgt scianki - wg dokumentacji projektowej),

— wygladu zewntrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),

— parametréw fizycznych i mechanicznych wg p.2.3.1.

Dopuszczalne odchytki w wymiarach oraz vegigie podano w tablicy | i 2 PN-83/8971-06.01 orbiz P
EN 1916:2005.

6.5. Kontrola patzenia prefabrykatow i szczelin dylatacyjnych

Pohczenie prefabrykatow oraz wykonanie szczelin dgigtgch powinno b§ sprawdzone wizualnie w
celu poréwnania zgodst zmontowanego przepustu z Dokumentdejojektovs oraz ustaleniami

punktu 5.6 15.7.

6.6. Kontrola izolacgcian przepustu
Izolacja scian przepustu powinna bysprawdzona przez aegkiny w zgodnéci z wymaganiami
punktu 5.5.

6.7. Kontrola zagszczenia

Kontrola zagszczenia obejmuje sprawdzenie parametroweszagenia podia wykopu, tawy
fundamentowej, podsypki, warstw obsypki i zasypkepustu. Wskanik zag:szczenia sprawdzagsv 3
miejscach na Kalej warstwie i dla kadego przepustu. Wymagany minimalny wslkla zag:szczenia
lawy fundamentowej tds > 1,00 a warstw podka, podsypki, obsypki i zasypki zgodny z SST
D.00.00.00.

7. Obmiar robot

7.1. Og0lIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.O@QWEmagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa jest dla wykonania 1 przepustu kotowegjoetowego 1200 mm - metr (m) wraz
zesciankami czotowymi i wszystkimi robotami towarzysymi wymaganymi niniejggSST.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0MQ®G/magania ogdine”.

Odbioru robot dokonuje sina zasadzie odbioru robét zaniksch i ulegajcych zakryciu. Roboty
uznaje s§ za wykonane zgodnie z Dokumentajrojektovs i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tol@raigcpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot

Odbidr Robot polega na:

— kontroli jakgci materiatdw

— petnym sprawdzeniu wynikéw badaboratoryjnych,

— zgodndci potazenia przepustu zgdnymi projektowymi,

— sprawdzeniu ut@enia uszczelek, wypetnienia spoin i izolacji praggigociowe,

— sprawdzeniu wynikow badaag:szczenia wykonywanych warstw pozho tawy fundamentowej,
podsypki obsypki i zasypki,

— sprawdzeniu zgodia wykonania Robét z Dokumentadjrojektovy.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodciovykonanych Robot z Dokumentaéjrojektove,
oraz przywotanymi normami i przepisami hrawymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty
poprawkowe usuwag wszystkie wady na wiasny koszt w czasie i w dposghamujcy postpu innych
Robdot Kontraktu.

Stosowanie obaek ceny za niewtaiwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogadlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsoi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jednostik obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnego przepustaz ze wszystkimi
robotami towarzysgymi.

Cena jednostkowa obejmuje:

— wytyczenie Robot w terenie,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelgattrzebnych materiatow,

— wykonanie lub zakup mieszanek betonowych,

— profilowanie i zagszczenie podi@ gruntowego w gotowym wykopie - plagdoujeto w SST
D.02.01.01,

— zabezpieczeniedgokiego wykopyciankami szczelnymi,

— wykonanie faw fundamentowych pod przepust z rai@snaturalnej stabilizowanej cementem,

— wykonanie izolacji rur i uszczeldi@ohcze,

— ulozenie rurzelbetowych g 400 mm,

— wykonanie kompletnyclicianek czotowych przepustéw z mom i demontzem deskowania,
zbrojeniem, fundamentami, podsypkami i wasisivyrownawca,

— wykonanie izolacjscianek czotowych,

— warstwowe zasypywanie przepustévdcianek czotowych wraz z zesgczeniem - platrid
ujeto w D.02.01.01,

— biezace utrzymanie robot z odwodnieniem wykopow,

— wykonanie wszystkich wymaganych bé&daomiardw, prob i sprawdae

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jeggramie,

— wykonanie innych czyndoi niezlgdnych do realizacji Robot afych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.
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10. Przepisy zawjzane

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elemgmefabrykowane.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.
PN-63/B-06251 Robotyelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gaico.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement €Z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@alo nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie MTIGM z dn. 30-05-2000 r. w sprawie warunki@ehnicznych, jakim powinny
odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, p6z. Y35
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 ELEMENTY ODWODNIENIA

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robét zezanych z wykonaniem elementéw odwodnienia, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot oltiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia Rob6t zwdanych z
wykonaniem:

- kanatu z rur @ 400 mm,

- wpustow @ 500 mm,

- studzienek kanalizacyjnych @ 1000 mm,

- przykanalikow @200 mm patzonych ze studzienkami kanalizacyjnymi,

- wykopdw umochionych (dotyczy viegj wymienionych pozycji),

- podsypki, obsypki i zasypki z piasku (dotyczyaeywymienionych pozyciji),

w lokalizacjach szczego6towo przedstawionych w Pmzadze Robat.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowasiet kanalizacyjna zewgtrzna, przeznaczona do odprowadzenia
wod opadowych z drogi i przylegtego terenu do odiila.

1.4.2.Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzaitigkow opadowych
1.4.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sidcnalizacji
deszczowej

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.5.Studzienka kaskadowa (spadowa$tudzienka kanalizacyjna map dodatkowy przewdéd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekOw, spltywagcych z  wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.6.Pozostate stosowane okienia s zgodne z normami oraz definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze Robot

Ogolne wymagania dotygaze Robot podano w SST DM.00.00.00."Wymagania Ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgodéd z Dokumentag)
Projektowy i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w SST DM.00.00.00. ,Wymag&usine”.
Materiaty do budowy poszczegoéinych elementéw nalmgna przez Wykonawe u Wytworcy.
Kazdy material musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzajy zgodnéé jego wykonania z
odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty powinny posiadewymagane oabnymi przepisami Aprobaty Techniczne,
atesty lkda certyfikaty zgodnéci. Wykonawca przediy je do akceptacji tbynierowi przed
sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.
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Materiaty nie posiadage niezlgdnych zawiadczeé i bada lub nie odpowiadape wymogom
okreslonym w Aprobatach Technicznych, nie nadgy¢ wbudowane i powinny zostaisunete z
placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania studziemglistowych i kanalizacyjnych

- kompletne wpusty uliczneeliwne @ 500 mm klasa olgenia C250,

- kompletne wtazy kanatoweeliwne @ 600 mm z pokrywami, klasa ofp@nia C250,

- systemowe piécienie betonowe odgiajace,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podduief odcihzajacy,

- mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasgkPN-B-11113:1996 o wskaiku
roznoziarnistéci U > 3, do wykonania podsypki gr. 30cm pod stgdiriaz obsypki.

2.2.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu przydéow

Do budowy przykanalikow zastosowano rury kanalipaeystrukturalne z PE 0 sztywstd
obwodowej SN = 8 KN/ laczone przy pomocy atzki dwukielichowej z PE z uszczelk
trojwargowa z EPDEM osadzanw gniazdach zkczki.

W przypadku wlotu przykanalika do studni rewizyjpewyzej 0.50 m nalgy wykona kaskad
na projektowanym przykanaliku z rur g 200 mm PEz@ezy wyciu odpowiednich ksztaltek
(trojniki i kolana g 200 mm PE).

2.2.3. Materiaty stosowane do wykonania studni zgjmie]

- Komora robocza studzienki (powsj wefgcia kanatéw) powinna kiywykonana z kggéw
betonowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano amgnie
studzienek rewizyjnych z &gow betonowych @1000mm, o wysadko h =500mm lub innegj
dostosowanej do wykonywanego elementu, z betonaranpetrach: dopuszczalna minimalna
wytrzymaitas¢ obliczeniowa 40MPa, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EM-1:2003,

- Komora robocza studni rewizyjnej w abre wefcia kanatow powinna &y wykonana z
prefabrykowanego kgu dennego, z gotowymi fabrycznie otworami o prtelanejsrednicy, z
betonu o parametrach min. jw., wggihie naley uzy¢ krag pasredni z fabrycznymi otworami,

- Mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasgkPN-B-11113:1996, oba o wskaku
roznoziarnistéci U > 3, do wykonania podsypki pod wargtwyrownawcza pod kag denny,
osadnik w cigu rowu przed wlotem do studni oraz do wykonangyphi studni,

- Stopnie zlazowezeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN
1917:2004,

- Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymielbetowymi wykonanymi
zgodnie z dokumentagcj odpowiadagcymi wymaganiom PN-EN 1917:2004,

- Whaz kanatowy powinien ywykonany zgodnie z PN-EN 124:200@rednicy 60cm,

- Beton o parametrach: klasa wytrzyntaiona sciskanie C25/30, klasa ekspozycji XF3, do
wykonania ptyty dennej w przypadku brakwdm dennego,

- Beton o parametrach: klasa wytrzyntaiona sciskanie C8/10, klasa ekspozycji XF1, do
wykonania warstwy wyréwnawczej pod piydenr lub krag denny,

- Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgocioyep. typu Abizol,

- Papa asfaltowa z wklagkz tkanin technicznych na lepiku, jako zabezpierzeiolnej
powierzchni ptyty dennej.

2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 naleykorzysta piasek gat. min. 3 wg
PN-B-11113:1996, cement CEM | 32,5 N lub R wg PN-EN-1:2002 oraz wedwodochgowa
dla ktérej nie okréa sii wymaga.

2.2.5. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wszystkielementow kanalizacji i odwodnienia,
naleey uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankaturalm wg PN-B-11111:1996.
Wymagany wskanik réznoziarnistéci U > 3.

2.2.6. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasyvdgkonania deskowania monolitycznego
elementu betonowego i ewentualnego szalunku wykopow
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2.3. Odbidr materiatow na budowie

Materiaty takie jak elementy studni betonowych pgldostarczy na budow ze swiadectwami
jakaosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teaznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialty haleprawdzt pod wzghdem kompletngci i
zgodndci z danymi Wytworcy. Naley przeprowadzi ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegich s¢ watpliwosci mogacych mi€ wpltyw na
jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nale przed wbudowaniem podélabadaniom
sprawdzajcym okré&lonym przez layniera.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Przykanaliki i elementy studni nale sktadowa& na gruncie, ktdrego powierzchnia jest ptaska i
wolna od kamieni lub innych materialtdow m@mych spowodowa uszkodzenie. Zeli podczas
transportu k&gi ulegty zniszczeniu, nie natgich stosowa.

Tam, gdzie powierzchnia skladowania jest nierowmagzy stosowa drewniane kantOwki,
zapewniajce wystarczajca powierzchng nosna.

Armatur ci¢zka i elementy przysztych studni powinne girzechowywa pod wia.

2.5. Wszystkie materialy powinny posigdavymagane odbnymi przepisami Aprobaty
Techniczne, atesty i badania. Wykonawca przadige do akceptacji lhynierowi przed
sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.

2.6. Materialy nie posiadgje niezlgdnych zawiadczér | bada lub nie odpowiadage
wymogom okrélonym w aprobatach technicznych nie mdgy¢ wbudowane i powinny iy
usungte z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania elementoéw odwodnienia

Do prac montzowych naley uzy¢ nastpujacego spratu:
- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- wciagarka eczna lub mechaniczna,

- mtot wibracyjny,

- dzwig samojezdny,

- Sprzt reczny i pomocniczy do monta.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport elementow odwodnienia

Materialy powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgproducenta. Mzna wyc
dowolnego srodka transportu spetnigjego wymagania okéne przez producenta.
Szczegotowesrodki  transportowe powinny By wykazane przez Wykonawcw PZJ i
zatwierdzone przez hyniera.

Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sioraz uktadéd w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno uttiwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.Q0®MANymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam Robot
uwzgkdniafacy wszystkie warunki w jakich dolzie wykonywany monta studni sciekowych,
przykanalikdw, kanatu, umocnienia betonem wylotdazoosadnikow.

Przed rozpocxiem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjnemelletow kanalizacii.
Dopuszczalne as odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przeloaggce 10 cm i nie
naruszajce granic nieruchongoi gruntowych.

5.2. Zakres Robot przy wykonywaniu wpustow @%ehetowych

- wykonanie zabezpieczenia gotowych wykopow przedingciem ziemi — wg w SST
D.02.01.01,

- zag:szczenie podta wykopu zgodnie z wymaganiami SST D.02.01.01.,

- wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni g&ebo30 cm z zagszczeniem do
parametrow zgodnych z SST D.02.01.01.,

- ustawienie studzienki wpustowaglbetowej, zgodnie z Dokumentadjrojektova,

- podhczenie przykanalikbw z zabezpieczenienatzy zgodnie z zaleceniami Producenta,

- monta betonowego piécienia odcizajacego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i piyty
montaowe),

- 0sadzenie wpustow i wkazakeliwnych studni,

- zasypanie wykopow wokoét studni piaskiem z jeggesaczeniem zgodnie z SST D.02.01.01, z
jednoczesnym demoriam zabezpieczenia wykopow.

5.3. Zakres Robot przy wykonywaniu przykanalikow

Wylot przykanalika z wpustéciekowego wykoné&z zastosowaniem rur i uszczeélniszczellg o
srednicy Dn200. Przykanaliki nalg uktad& na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypa
piaskiem do wysokai 20 cm ponad przykanalik. Zeggczenie podsypki obsypki i zasypki
powinno by zgodne z p.6.3.

Zasypk: wykopow przykanalikdw ponad zasypkiaskowa mazna przeprowadzigruntem wg
SST D.02.01.01. Przykanaliki nale uktada& ze spadkiem podanym w Dokumentacji
Projektowe.

5.4. Zakres Robot przy wykonywaniu kanatéw

5.4.1. Wytyczenie trasy kanatu na podstawie DokuawginProjektowe]

Projektowana trasa kanatu deszczowego powintdrisale i widocznie zaznaczona w terenie
za pomog kotkow osiowych, kotkowswiadkéw, kotkdéw krawdziowych. Naley ustalt state
repery, a w przypadkach niedostatecznej icitilovbudowd repery tymczasowe.

5.4.2. Dokonanie przekopow kontrolnych

Dla trasy kanatéw dokowaprzekopéw kontrolnych w miejscu wygpbwania podziemnego
uzbrojenia. Wykopy prowadzipod nadzorem wigicieli urzadzen.

5.4.3. Wykop

Przewiduje si wykonanie wykopu wskoprzestrzennego, umochionego. Wykop hale
rozpoca¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowadzikierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Dno wykopu powinno ¢bydowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Wykopy nale wykona& zgodnie z DokumentagjProjektova, z
zachowaniem zasad SST D.02.01.01.

Sciany wykopu nalgy zabezpieczy za pomog wyprasek stalowych, przy giokasciach
znacznych wykopy zabezpie@zya pomog grodzic stalowych lub inphmetod, zaproponowam
przez Wykonawei zatwierdzon przez Irkyniera.
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W przypadku napotkania w obrysie wesnznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodow
lub innych uradzex podziemnych, nafsy je zabezpieczywedtug wymaga uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.4.4. Podtae

Podilaze dla uktadania kanatu wykofia betonu grubei 10 cm C8/10. Podi® naley zag:scic
dolswg wymaga p.6.2.1.

5.4.5. Roboty montawe

Na gotowym podtau z piasku utey¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacj
Projektows. Ztacza rur wykoné zgodnie z instrukgj Producenta, aywajac materiatow i
technologii podanych przez Producenta.

5.4.6. Obsypka kanatu

Obsyplk rury naley wykona piaskiem w warstwach gr. 20 cm, obsypkalery zag:sci¢ do
wskaznika zagszczenids zgodnego z p.6.2.1.

5.4.7. Zasypka wykopu

Zasypk nalezy wykona& materiatem na obsypkdo wysokdci 30 cm ponad géengranic
kanatu, reszt wykopu mana zasypywa gruntem nasypowym wg SST D.00.00.00 Iub
rodzimym po spetnieniu wymafya gruntu nasypowego. Ga&n powierzchng zasypki
uksztaltowé ze spadkami poprzecznymi w kierunku dwoodka wykopu, zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Zasypk wykon& i zag:szcza& warstwami grubgci maks. 30cm. Przed wykonaniem zasypki
Wykonawca przedstawi do zaakceptowaniayimera badania gruntu proponowanego do tego
celu. Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki zyaldemontowd umocnienie scian
wykopu. Wykonanie, uformowanie i zgggczenie wykonywanego nasypu mglevykonywa
zgodnie z SST D.02.01.01.

5.5. Zakres robot przy wykonywaniu studni rewizyjne

- wykonanie wykopu z zachowaniem zasad wg SST..D10Q1, wraz z zabezpieczenignian
wykopu i zagszczeniem podi@a wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki nateglgrubdci 15 cm,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C8/1@bgéci 10 cm,

- utozenie kegu dennego studni wzglnie utazenie kegu z wykonaniem piyty dennej z betonu
C25/30 gr. 10cm,

- utozenie pozostatych kgéw betonowych studni @ 1000 mm,

- wykonanie wymaganych pagizen rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem quzen,

- wykonanie izolacji pionowej studni materiatemayfbizol R+P, w dwdch warstwach,

- stopniowe obsypywanie studni materiatem wg p/.4 demontzem szalowania |
zag;szczaniem,

- utozenie ptyty przykrywajcej na zaprawie cementowej,

- monta wiazu kanatowegaeliwnego, typu cizkiego,srednicy 600mm,

- wykonanie zasypki studni wraz z zagczeniem do parametrow wg p.6.2.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie jakoi wbudowanych materiatdw zgodnie z pkt. 6.1. Ogamasady kontroli
jakaosci robot Ogolne zasady kontroli jadad rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania

0golne”. Kontrola Jakici obejmuje sprawdzenie zgodiwowykonanych Robo6t z Dokumentac]
Techniczr i wskazaniami podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola wykonania obejmuije:
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- na podstawie atestow producentow oraz porOownighiecech z normami przedmiotowymi i
ogledziny zewrtrzne.

- sprawdzenie zagzczenia podia, podsypek i fundamentow — wymagania zale od
gtebokasci badanej warstwy w stosunku do padikonstrukcji nawierzchni:

a) dla studni i elementéw pionowych

- w przypadku podia wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:

- Is > 0,97 jeeli badana warstwa #g na gtbokdsci > 1,2 m od podiza konstrukcji
nawierzchni,

- Is > 1,00 jeeli badana warstwa 2g na gkbokasci do 1,2 m od podia konstrukcji
nawierzchni.

- w przypadku warstwy wyrownawczej wbudowywanejtang wilgotnym, Is> 1,00,

b) dla rur przykanalikow:

W korpusie drogowym

Badana warstwa Is
gorna warstwa zasypki jako
bezpdrednie podiae pod > 1,00
konstrukcg nawierzchni

warstwa na glbokasci od 0,20 m
do 1,2 m od powierzchni podia

konstrukcji nawierzchni = 1,00
warstwy na gibokasci > 1,20 m
od
powierzchni podtea konstrukcji| > 0,97
nawierzchni

- sprawdzenie kgnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalanied,

- badanie i pomiary szerokm, grubagci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodhdo z dokumentagj projektows podhczenia kanalizacji i studni,

- badanie odchylenia spadku przykanalikéw,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie kginych posadowienia studzienek i studni oraz pokmyazowych i wpustow,

- sprawdzenie kdnych wlotéw i wylotow przydczy do studni itd.,

- sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociovyc

- sprawdzenie wytrzymadoi i innych wymaganych parametrow betonéw,

- sprawdzenie poprawia wykonania przykanalika,

- sprawdzenie kompletdoi wszystkich Robot,

- przedstawienie bynierowi wynikbw bada prefabrykatow, potwierdzaje wymagania
okreslone w punkcie 2 niniejszej SST,

- inne czynnéci nie wymienione w specyfikacji gwarangag prawidtowe wykonanie elementu
robot.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,02 m,

- odchylenie grubici warstwy podsypki nie powinno przekraéza3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,
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- odchylenie przykanalika w planie, odchylenie gidéci osi utazonego przykanalika od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie pawiprzekraczat+ 5 mm,

- odchylenie spadku wonego przykanalika od przewidzianego w projekcie pobwinno
przekraczéa -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10% projektowanego
spadku (przy zwekszonym spadku),

- dopuszczalne d#hice rzdnych w profilu ulgonego przewodu od przewidzianych w
dokumentacji nie powinny przekroczw kazdym jego punkcie £ 1 cm

- dopuszczalne odchyleniegdnych wysokéciowych wpustusciekowego i pokryw studzienek
w stosunku do wymagaDokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla
studni i przewodow £ 5 cm.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00MMNymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru poszczegdlnych elementéw kanalizacila:

- kanatu z rur @ 400 mm — metr (m),

- studzienek kanalizacyjnych @ 1000 mm — sztukt)(sz

- wpustow ulicznych @ 500 mm — sztuka (szt.),

- przykanalikow @200mm pat¢zonych ze studzienkami kanalizacyjnymi — metr (m),

- wykop6éw umochionych (dotyczy viigj wymienionych pozycji) — metr s@genny (nf),

- pgdsypki, obsypki i zasypki z piasku (dotyczyaeywymienionych pozycji) — metr sggenny
(m®).

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00MMBymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumendadfrojektowa i SST podlegaj rozbidrce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem WykonawStosowanie obnek ceny za
niewtasciwa jakos¢ Robat jest niedopuszczalne.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Roboty ulegajce zakryciu:

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie warstw wyréwnawczych i ptyt dennych,

- utozenie przykanalikow,

- ustawienie studni (wpustowych i rewizyjnych),

- wykonanie robot betoniarskich,

- wykonanie przydczy,

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbioér wykonanych Robét powinien byprzeprowadzony w czasie unliaviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robo6t bemmdwania ich pospu. Monta

studzienek wpustowych podlega odbiorowi Robot ylggeh zakryciu oraz kicowemu
wedtug zasad podanych w DM.00.00.00. ,Wymaganial@gjo
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9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi eemisredniora dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich czyndoi wymienionych w pkt 5 SST dotygzych wykonania
elementéw kanalizacji. Placiesza jednostki obmiarowe wg p.7.2 wykonania poszéisgh
elementow odwodnienia.

9.2.1. Cena jednostkowa wykonania wszystkich eléévendwodnienia obejmuije:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- uporadkowanie terenu,

- biezace utrzymanie prowadzonych Robdét,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw, prob i sprawdage

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jegymianie,

- wykonanie innych czynroi niezlednych do realizacji Robét aftych niniejsa SST, zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

9.2.2. Dodatkowo, cena jednostkowa wykonania studpiustéw obejmuije:

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu na skiaid&o lub wysypisko Wykonawcy,
kosztami skiadowania i utylizacji oraz odwodnienigmkopdéw na czas prowadzenia Robot i
monta&zem 1 demontzem ewentualnych szalunkoéw wykopéw — pilathoujeto w SST
D.02.01.01,

- przygotowanie podi@a, wykonanie wymaganych podsypek,

- monta kompletnych studni wpustowych @ 500 mm,

- monta kompletnych studni rewizyjnych @ 1000 mm,

- wykonanie obsypki i zasypki studni i wpustéw wrazzagszczeniem od odpowiednich
wymaga — ptatnaé¢ ujeto w SST D.04.02.01,

- utozenie piefcieni betonowych montawych i odciyzajacych,

- zamocowanie wkazow i wpustareliwnych.

9.2.3. Dodatkowo, cena jednostkowa wykonania pmaghkka obejmuije:

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu na skiaid&o lub wysypisko Wykonawcy,
kosztami skiadowania i utylizacji oraz odwodnienigmkopdéw na czas prowadzenia Robot i
monta&zem 1 demontzem ewentualnych szalunkéw wykopéw — pilathoujeto w SST
D.02.01.01,

- przygotowanie podia, wykonanie wymaganych podsypek,

- utozenie przykanalikéw @200mm,

- wykonanie wszystkich przyg¢zen do studni z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem,

- wykonanie obsypek i zasypki przykanalika wrazag;zzczeniem od odpowiednich wymaga
ptatnas¢ ujeto w SST D.04.02.01,

- roboty odtworzeniowe zwkane z przebudow(przywrécenie do stanu pierwotnego),

- koszty wejcia w teren i odszkodowiaz tym zwazanych.

9.2.4. Dodatkowo, cena jednostkowa wykonania wykopdnocnionych obejmuje wykonanie
wykopow z zachowaniem wszystkich wymadgaST D.02.01.01 oraz p.6.2.1 nn. SST.

9.2.5. Dodatkowo, cena jednostkowa wykonania pdkisygbsypki obejmuije:

- wykonanie podsypek i obsypek materiatem wg pld.2z zachowaniem wszystkich wymaga
niniejszej SST.
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10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodn.
PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania
nieczystgci i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowili.
Niezmigkczony poli(chlorekwinylu) PCV-U. G&¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i
systemu.

PN-87/B-01170 Siekanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypagnia. Terminologia.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ao nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zag@szczenia gruntu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.
PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe (typwaiiego).

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasoy na gaico.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robo6t zazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@m, w ramach przebudowy ul. Ziotej w miejscédwio Piatkowisko na
odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kidwy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roba6t oftiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robot wymienionych w p.1.1 i
obejmup profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcje nawierzchni w noagh rozbidrek
nawierzchni ul. Parkowej w miejscowm Piatkowisko w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentagj Projektova.

Podiaze — koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni wzguimiotowym zadaniu stanowi
poditaze wykopu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze Robot

Ogolne wymagania dotyaze Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoin
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgodéd z Dokumentag)
Projektowy i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogdblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Uzywany sprzt powinien ponadto Wy zgodny z ofed Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
akceptagj Inzyniera.

Przy mechanicznym zagzczaniu podtza gruntowego Wykonawca powinien dysponowain.
nastpujacym sprawnym technicznie sptem:

1. Do profilowania podia:
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- rowniarka,

- spycharka,

- koparko-tadowarka,

- Sprzt reczny.

2. Do zagszczania podta:

- walec stalowy gtadki i okotkowany,

- walec ogumiony,

- lekki walec gczny

- zagszczarki ptytowe wibracyjnesczne,

- inny sprzt reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zsgczenia podia ma@e wy¢ innego
sprztu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przeynera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport spetu i materiatow

Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania paogto naley wywies¢ samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykanay, z zachowaniem czysto drég
dojazdowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.Q0®MANymagania ogélne”.

5.2. Warunki przysipienia do robét

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robot cms Robot |
Harmonogram Robdét uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakiche¢olzie wykonywane koryto.
Harmonogram powinien uwzginia¢ wykonanie Robot odcinkami w taki sposéb, aby
zabezpieczy koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robot nalevykona tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wod opadowych.

5.3. Profilowanie i zagszczenie podtea

Po oczyszczeniu powierzchni pogéo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkedaych poditea. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniggrd wyzsze ni projektowane ralne
podtaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wggtija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiaze na gtbokasc¢
zaakceptowanprzez Irryniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniajy wymagania oboweujace
dla gornej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychediych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia wg tab.1.
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna korgtawymaganego profilu oraz zggczenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warsbdsiczapca oraz dolma warstwe
podbudowy naley wykon& zgodnie z DokumentagcProjektove.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierown&i powstate przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez
Wykonawe w sposob zaakceptowany przezyniera.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna z@i¢ si¢ od wilgotndci optymalnej:
- w gruntach niespoistych + 2%,
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- w gruntach mato §rednio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca kdzie chronit podige i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem.zele
wyprofilowane i zagszczone podie ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy naleodczeka do czasu jego naturalnego osuszenia
lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przezymiera i Projektanta.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych
napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy paetoryta na kosz wiasny. Obaagkiem
Wykonawcy jest réwnie powtdrzenie wszystkich bafigakasciowych wg p.6.2.1 1 6.2.2.

5.4. Wymagania dotyaze zagszczenia i nénosci
Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podicza naley kontynuow@& do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia
(odksztatcenia) oraz wtérnego modutu odksztatcenia.
Zageszczenie podica—koryta nalgy okreslac za pomog oznaczenia wskaika odksztatcenio
poprzez poréwnanie pierwotnego i wtdrnego modutksathicenia.Ex/E; podczas badania
modutu odksztalcenia warstwy wg PN-S-02205:1998#ypadkach, gdy w badaniu agnicto
wymagany modut odksztalcenia warstwy a nielmee jest osagniecie zagszczenia na
podstawie badawskanika odksztalcenia, nima positkowa sie wskanika zagszczenials
wedtug BN-77/8931-12 lub innmetod dopuszczom i zaakceptowan przez Irkyniera np.
metod; izotopows.
Badanie modutu odksztatcenia oraz wskka odksztalcenia polega na statycznym stamiu
gruntu ptyt o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.fifowe obcizenie doprowadza
sie do wartdci rownej 0,25 Mpa (wg PN-S-02205:1998).
Moduty odksztatcenia pierwotnyEl i wtérny E2, odpowiadajce przyrostowi osiada
wywotanemu
przyrostem obaizenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPBl&Gzamy na podstawie
WZOru:
El, E2 = % D Dp/Ds) [MPa]
gdzie:

D érednica ptyty (D=300), mm

Dp - #hica naciskow (Dp=0,10), MPa

Ds - przyrost osiadadpowiadajcy raznicy naciskdw, mm
Wartasci wskanika zagszczenials lub wskanika odksztatcenido = E2 /E1 oraz wartdci
wtornego modutu odksztatceriZ2 powinny odpowiadaparametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztalcenia i s00ScCi
Rodzaj podiea Is lo E>

Podtaze-koryto pod konstrukejnawierzchni:

1) 2)
- ul. Ztotej (pod odgczapca) >1,00 |<220 |>60"/100”MPa

Podiaze-koryto pod konstrukej nawierzchn
zjazddéw i chodnikéw >1,00 |<2,20 |nie sprawdza gi
Y dot. gruntéw spoistych w dnie wykopu
2 dot. gruntéw niespoistych w podto

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia i nénosci nie mo@ by¢ oshgnicte przez bezpwoednie
zag:szczanie gruntow rodzimych w podtq to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia i wtdérnego
modutu odksztatcenia. Mtiwe do zastosowanigrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Iaynierowi i Projektantowi.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsgrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ky utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania kolejnych warstw
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczydiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykitad przez rozteenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przezivera.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowamagzagszczonego podi@, naley
postpowa zgodnie z zapisem w p.5.3.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i paeto

W wypadku watpliwosci, co do jakéci wykonanych Robét, kynier more zaadad wykonania
bada dodatkowych lub zmieficzstotliwos¢ ich wykonania w stosunku do gstotliwosci
podanej w niniejszej SST.

W czasie prowadzenia Robét natesprawdzéa zag:szczenie i nénos¢ podiaza-koryta zgodnie z
wymaganiami wg p.5.4. @gtotliwos¢ bada powinna by zgodna z Tabel?2.

Tab.2. Wymagane ¢gtotliwosci bada

Rodzaj badania @stotliwos¢ bada
Wskaznik zag:szczeniad 1 badanie na 200 ntecz nie
Wskaznik odksztatceniagl mniej nz 2 badania na dziennej
. : dziatce (dla danego rodzaju
Wtorny modut odksztatceniaE podiaza)

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjpodan w p.5.3.

Wyniki kontroli zag:szczenia i nénosci gruntu w podtau — korycie Wykonawca powinien
wpisywa do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtadéa@ag:szczenia oraz nsaosci poditaza
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalneasponizsze tolerancje w doktadéa wykonania podioa — koryta.

Nieréwnas¢ powierzchni wyprofilowanego i zagzczonego podi@, mierzona tat3m = 3 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzong 3at i poziomia elektroniczia + 0,5 %
Niweleta powierzchni, rinica w stosunku do projektowanyclkdnych + 1 cm, - 3 cm
Odchylenie osi korpusu drogowego = 10 cm

Szerokac¢ koryta + 10 cm

Pomiarow nalgy dokonywa tasma, szablonem, niwelatorem, 4a88m i poziomig elektroniczn,
Z ponizsza czestotliwoscia:

- co 50 m — w punktach gtéwnych tuku i na prostpcaz w miejscach charakterystycznych,

- co 50 m — na tukach o promieniu>RLO0 m oraz w punktach charakterystycznych tuku,

- co 25 m — na tukach o promieniu R < 100 m oraniejscach, ktore budavatpliwosci,

- w punktach charakterystycznych tuku.

6.3. Zasady pogbowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny byhaprawione przez Wykonawoa jego koszt.
Nie przewiduje i potrcen za obnkong jakos¢ robot.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.O0MMymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest dla wyprofilowanego i zagzczonego koryta w miejscu rozbiorki
nawierzchni na catym giju gtéwnym oraz chodnikach i wjazdach — metr kwamhg ().

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00MMBymagania ogolne”.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodroi chat jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty @zsiajza
wykonane niezgodnie z Dokumentaé€jrojektovs i SST. Wykonawca zobowzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt i wkasnym staraniem. Teldyi@ naprawy musi kyuzgodniona z
Inzynierem i Projektantem.

Stosowanie obunek ceny za niewkziwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Placi st za metr kwadratowy (fi profilowania i zagszczania koryta ziemnego (pozéopod
konstrukcg nawierzchni).

Cena jednostki obmiarowej jest @amredniory dla zalazonego sposobu wykonania i obejmuje:
- profilowanie koryta,

- ewentualny wywo6z nadmiaru gruntu powstatego padqarofilowania koryta, na sktadowisko
lub wysypisko Wykonawcy,

- zagszczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodniemg&o

- ewentualne osuszenie zawilgoconego paaito

- doziarnienie lub inne ulepszenie pagtav okoliczngciach podanych w p.5.4,

- koszty ewentualnych uzgodnie Projektantem,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw, prob i sprawdage

- oznakowanie Robat i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynroi niezlednych do realizacji Robét aftych niniejsa SST, zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

10. Przepisy zwizane
10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotnéci
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParg¢zawa
1998.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.02.01 WARSTWA OD3\CZAJACA

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robét zazanych z wykonaniem warstwy aggapcej, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeitawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres RobaGt oltiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robét wymienionych w p. 1.1,
zZwigzanych z wykonaniem warstwy eggapcej z mieszanki kruszywa naturalnego, ghdbo

15 cm pod konstrukejjezdni i wjazdéw o konstrukcji etkiej oraz 10 cm pod konstrukcj

chodnikdéw i wjazdéw o konstrukcji lekkiej, w lokadcjach zgodnych z Dokumentacj
Projektowva.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia wyte w niniejszej SST aszgodne z obowzujacymi normami i okréeniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgka@astosowanych materiatdbw i wykonanych
Robét oraz za ich zgodébz Dokumentagj Projektova, Szczegotow Specyfikaog Techniczia
oraz zaleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotyee Robdét podano w SST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiatem do wykonania warstwy acizapcej jest mieszanka kruszyw naturalnych:

- piasku, wg PN-B-11113:1996,

- zwiru, wg PN-B-11111:1996,

- mieszanki naturalnej, wg PN-B-11111:1996, o matk@yym wymiarze ziaren do 31,5mm,
wymieszana w takich proporcjach aby spetniata wikayponizsze wymagania.

W przypadku gdy mieszanka wykonywana jest poprzgmiaszanie powsszych kruszyw,
wymagane jest opracowanie recepty laboratoryjnepdapcej proporcje mieszania
poszczegolnych sktadnikow, tak aby wgrpwa mieszanka uzyskata wymagane ningjSST
parametry.

a) warunek szczelsoi, okrelony zalenaoscia:

Dis g

d85
gdzie:
D15 - wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziarrskgwa na warstey
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dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziaumngu podiaa

Warunek powyszy jest automatycznie spetniony w przypadku gdgt p@rstva odsiczapca
znajduje st warstwa z gruntu (kruszywa) stabilizowanego spaiwdaydraulicznym lub
geowtoknina o wigciwosciach separuggych..

b) warunek zaggzczalnéci, okrelony zaleznoscia:

U= o >5
10

gdzie:
U - wskanik roznoziarnistgci
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % krusayworzcego warstw odsiczapca
c) wartg¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnbk;o wyznaczona wg PN-55/B-04492 i badana
na probce w stanie zeggczonym powinna lkiywicksza od 8 m/dap
Dopuszcza si okreslenie wartdci k;o na podstawie obliczenia wspoétczynnika filtracji Ioazie
uziarnienia materiatu oraz jego porowato Zalecane metody obliczeniowe to: wg wzoréw
Slichtera lub USBSC (met. ameryiska). Wymagane jest aby tak obliczona w&rtbyta
odpowiednio wysza, zalenie od rodzaju materiatdrednio 2.5-, 3-krotniek;o > ok. 20m/dob)
i skonfrontowana 2z warfcia wyznaczon laboratoryjnie. Po kilkukrotnym zbadaniu
wodoprzepuszczalgoi i obliczeniu filtracji oraz wyznaczeniu koreladjczbowej pomedzy
tymi dwiema metodami, nima przej¢ na metod obliczeniova — po wczeéniejszej akceptacii
Inzyniera.
d) wskanik piaskowy — SE > 55, badanie wedlug PN-EN 93381 Zat. A,
e) zawarté¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm — nie wice] niz 6%, wg PN-EN 933-1:2000 (na
mokro),
f) zawartag¢ ziarn na sicie # 1mm — nie mniep40%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro),
g) zawarté¢ ziarn na sicie # 2mm — nie mniegrid5%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro),
h) zawarté¢ nadziarna na sicie # 31,5mm — niegedj niz 8%, wg PN-EN 933-1:2000 (na
mokro),
1) zawart@¢ zanieczyszczeobcych — nie wicej niz 0,2%, badanie wedtug PN-76/B-06714.12,
j) zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza wizorcowa,
badanie wedtug PN- 78/B-06714/26.

2.3.Zrodta materiatow

Zrodta materiatébw powinny ky wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robo6t. Nie piniej niz 14 dni przed rozpogziem Robdét z #myciem tych
materiatdbw, Wykonawca powinien dostarézinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatdbw. Wyniki baddaboratoryjnych dostarczone przez
Wykonawe powinny dotyczy wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.2. Materialy z
zaproponowanego przez Wykonawerodta lkkda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera, jeeli dostarczone przez Wykonagvovyniki bada laboratoryjnych i wyniki
ewentualnych bada laboratoryjnych prowadzonych przezzymiera pokaa zgodndé cech
materialowych z wymaganiami okienymi w p. 2.2. Zaakceptowanigddta materiatow nie
oznaczaze wszystkie materiaty z tegoddia keda przez Irkyniera przygte do wbudowania.
Jakiekolwiek materiaty z takiegwodta, ktére nie spetaiwymaga okreslonych w p.2.2 zostan
odrzucone.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy acziscej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, t
Wykonawca Robot powinien zabezpie€&ruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podiee w miejscu sktadowania powinnodyowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Uzywany sprzt powinien ponadto Wy zgodny z ofed Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
akceptagj Inzyniera. Do wykonania warstwy ogtzapcej z kruszywa nalg stosowa:

- rowniarki,

- walce drogowe,

- inny sprzt zag;szczajcy, zapewniagcy uzyskanie wymaganego wgkéka zagszczenia w
miejscach trudno dagtnych,

- Sprzt reczny.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagiare”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo doprowadzone do wilgotéw optymalnej, naley dostarczé na budow w warunkach
zabezpieczagych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznynsegregae. Nalery
uzy¢ srodkéw transportowych wymienionych przez Wykonawe PZJ oraz zatwierdzonych
przez Irxyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.Q0®MANymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podia
Podizem dla ukfadanej warstwy agtzapce] jest warstwa podia — koryta wykonana i
odebrane zgodnie z SST D.04.01.01.

5.3. Whudowanie i zagzczanie kruszywa

Wbudowywanie materialu w warsgnodsiczapca prowadzi s w jednej warstwie, grulsoi
min. 15 cm w jezdni i na wjglzie o konstrukcji @izkiej oraz 10 cm w konstrukcji chodnikow i
wjazdow o konstrukcji lekkiej. Kruszywo do wykonanwarstwy odgczapcej powinno by
rozkladane przyzyciu rowniarki.

W przypadku wbudowywania materiatu w jednej warstvgowinna ona méetaka gruba¢, aby
ostateczna gruBé warstwy po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Warstwa
odsiczapca powinna b§ roztozona w sposéb zapewniay osagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpic¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Watowanie powinno pepbwa stopniowo od krawdzi do srodka warstwy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gprkawedzi warstwy przy przekroju o
pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréweio lub zagebienia powstate w czasie
zag:szczania powinny iy wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa datoe lub
usungcie materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach omdgpnych dla
walcow, warstwa odgzapca powinna b§ zagszczona zagpzczarkami pltytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przezmera.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia kadej warstwy nie
mniejszego i 1,00 dlasredniej wynikdéw z dziennej dziatki roboczej i dzies) dziatki, w
poréwnaniu do wartei uzyskanej na podstawie badania Proctora (metbdab 1),
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przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wsaka zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.
W przypadku gdy réwnoczeie wymagane jest okilenie n@gnosci lub trudne jest okéenie
wskaznika zagszczenia wg powaszych metod, mona postay¢ sic metody oznaczenia
wskaznika odksztatcenia lo na podstawie aeh ptytowych opisanego w PN-64/8931-02, z
uwzgkdnieniem zmian jak kej.
Badanie wskanika odksztatcenido polega na statycznym olaganiu gruntu phyd o srednicy
D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Kabwe obcizenie doprowadza sido wartdci réwnej
0,35 MPa. Moduty odksztatcenia pierwotB{ i wtdrny E2, odpowiadajce przyrostowi osiadea
wywotanemu przyrostem olagienia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MBliczamy
na podstawie wzoru:

1, [E2 = ¥ D (Dp/Ds) [MPa]
gdzie:
D - srednica ptyty (D=300), mm
Dp - r&nica naciskéw (Dp=0,10), MPa
Ds - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskow, mm
Wartas¢ tak wyznaczonego wskaika odksztatcenido = E, / E; oraz wtérnego modutu
odksztatcenia powinny ldyzgodne z Tabell

Tab.1l. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztalcenia i modutu odksztatcenia

Lokalizacja warstwy agzapcej Is lo E>
- ul. Ziotej >1,00 <2,20 > 120 Mpa
- chodniki i wjazdy do poses;ji >1,00 <2,20 > 120 Mpa

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lBy rowna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej w badaniu Proctora, zgodnie z PN-88/B-044@&t6da | lub II). Wilgotné¢ przy
zag:szczaniu nie powinna zai¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz + 2,0 %.

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed uleniem nasipnej warstwy powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza rsichu zadnych pojazdow transportowych.
Ruch technologiczny powinien bytak poprowadzony, aby w jak najmniejszym stopniu
dopuci¢ do rozjedzania i rozlinienia warstwy. X Inzynier stwierdzi,ze uszkodzenia
warstwy odsgczapce] @ ha tyle due, ze wymaga to ponownego dggczenia warstwy i
powtdrzenia badawskaznika zagszczenia i nénosci, to ich koszt obaizy Wykonawe.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ Robdt
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Badania przed przygtieniem do Robot

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw lub mieszanki
kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét i przedst wyniki tych bada Inzynierowi,
wedtug zasad okéonych w p. 2, w celu akceptacji materiatow. Badat@ powinny obejmowa
wszystkie whaciwosci okreslone w p. 2.

W przypadkach watpliwych lub spornych naly przeprowadzi badania w jednostce
specjalistycznej, ktore pozwplna ocern wiasciwosci materiatu w zakresie oldlenym w
niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Badania wiziwosci kruszywa

Badania wihéciwosci kruszywa przeznaczonego do wbudowania ayalprzeprowadza z
czestotliwoicia nie mniejsz niz 1 badanie na 150 fwbudowanego kruszywa. Dla idej
badanej partii kruszywa oprocz tavosci z p.2.2.2. naley dodatkowo wykona badanie
wilgotnosci optymalnej i maksymalnejegtasci objetosciowej szkieletu gruntowego.

6.3.2. Cestotliwos¢ bada kontrolnych

Czestotliwos¢ bada i pomiaréw kontrolnych w czasie Robot przy budowiearstwy
odsiczapcej z kruszyw, powinna ldyzgodna z Tabel2.

Tabela 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp.| Wyszczegolnienie badla | Minimalna czstotliwas¢ badai i pomiarow
pomiaréw
1| Szerokéc warstwy co20m
2| Rownai¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3| Rownas¢ poprzeczna co20m
4| Spadki poprzeczne co20m
5| Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawziach oraz w miejscach
charakterystycznych
6 | Uksztaltowanie osi w planieco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach oraz w miejscach
*) charakterystycznych
7| Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadey dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 200 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejai na 250 M
8| Zagszczenie, imcse, 1 badanie na 200 warstwy lecz nie mniejhiv 2 punktach na
wilgotnas¢ kruszywi dziennej dzialce roboc

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaiaitia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Jereli wielkos¢ dziatki roboczej wynikaicej z przygtego przez Wykonawcetapowania Robot jest
mniejsza od powierzchni podanych paejy Wykonawca ma obowdek wykona badania dla kalego
odcinka podlegagego odbiorowi. W wypadku atpliwosci co do prawidtowci przeprowadzonych
bada, Inzynier mae zaadat bada uzupetniajcych lub zledi je do innego laboratorium. Zskszenie
llosci bad@ nie mae raci¢ zadan Wykonawcy o dodatkoywzapltat.

6.3.2.1. Szeroko warstwy nie mge st rézni¢ od szerokéci projektowanej o vecej niz + 10 cmi—5 cm.
63.2.2. Nieréwngxi podizne i poprzeczne warstwy adgapcej naley mierzyt 4 metrovy tata, zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nierowrdoi nie mog przekracza20 mm.

6.3.23. Spadki poprzeczne warstwy godapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj £ 0,5%.

6.3.2.4. Rénice pomidzy rzdnymi wysokdéciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat+ I cmi- 2cm.

6.3.2.5. @ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej @egj niz £ 3cm.
63.2.6. Grub& warstwy powinna hyzgodna z okéona w Dokumentacji Projektowej z toleramej 1cm,
-2cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy, uzupetlnienie nowym naen o odpowiednich wiaiwosciach,
wyréwnanie i ponowne zeggczenie.

69



Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgiini tych robét nagii ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4. Zasady pagiowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od sibmgch w
niniejszej SST powinny lBynaprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie i powt@agszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej walsstyiedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

7.1.  OgoIne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST DM.OQ@QA/AMagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jegl)nostbg obmiaru jest dla warstwy agizapcej, min. grubéci 15cm dla jezdni | wjazdu - metr kwadratowy
().

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchigi wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z watkiem zaakceptowanych nasipiie przez layniera. Nadmierna
gruba¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy gipcej w stosunku do Dokumentacji Projektowe,
wykonana bez pisemnego upéwania Irzyniera nie mge stanowd podstawy do roszczeo dodatkow

zaptat.
8. Odbior robdbt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.O@Q@WYmagania ogolne”.

8.2. Sposotb odbioru robét

Odbiér warstwy odgzapcej jest dokonywany na zasadach odbioru Robét ajaoyich i ulegajcych
zakryciu i powinien b§ przeprowadzony w czasie ugiaiajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania peptu Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniild z biezacej kontroli materiatow i Robot.
Odbioru dokonuje liynier na podstawie wynikow batlaNykonawcy z bigacej kontroli jakdci
materiatow i Robdt, ewentualnych uzupelageh badai pomiarow oraz ogtizin warstwy.

Do odbioru zagszczenia warstwy oaszapcej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wartoi wskanika zagszczenia oraz modutdw odksztatcenia wraz z weaami srednimi dla
calego odbieranego odcinka, wykonane na podstakiged) kontroli zagszczania warstwy.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumenidejojektows i SST podlegaj rozbiorce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosoevabnizek ceny za niewkgiwa jakas¢ Robot
jest niedopuszczalne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyrze podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platsoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej weysodsiczahcej, zgodnie z obmiarem i
ocery jakasci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na gtadie wynikdw pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy gsapcej obejmuije:

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie materiatu.

—  przygotowanie mieszanki, w tym wymieszantsianie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgatip
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— opracowanie ewentualnej recepty na miesgank

— transport i rozigenie materiatu na pocho,

— roziazenie materiatu na warspmdsiczapca w jednej warstwie,

— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu i gr&bio

— zag:szczanie wyprofilowanej warstwy agzapce),

— utrzymanie catej warstwy oalszapcej oraz poszczegoinych jej warstw w trakcie tnaani
innych Robot, niedopuszczenie do zabrudzenia,mielia i rozjedzania materiatu,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego uamign

— wykonanie wszystkich nieztinych bada, pomiardw, prob i sprawdige

—wykonanie innych czynioi niezlzgdnych do realizacji Robét aftych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaiigotnasci

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowycwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdaenawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania badania. Zat.B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP, Warszawa 1998

Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych.efiz2. Zahcznik.
GDDP Warszawa 1998.
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01.0CZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigz8&8T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii @ymagania dotycge oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, w ramach przebudowyzZidtej w miejscowséci Piatkowisko na
odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnymzed ut@geniem nasfpnej warstwy
nawierzchni i obejmuj

- ha warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stahilanego mechanicznie,

- na warstwie bitumicznej (wiaca).

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji yodne z obowzujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania &g’

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1. Warunki ogdllne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiaai skladowania podano w
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do skropienia warstw konstrukcyjnych

2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych

Stosuje si asfaltows emulsg kationowa sredniorozpadow o wiaciwosciach zgodnych z
~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje ligfee EmA-99”, Instytut Badawczy Drog
I Mostow, Warszawa 1999.

2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych

Stosuje si asfaltows emulsg kationowy szybkorozpadow o wiaciwosciach zgodnych z
-Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje khgvee EmA-99”, IBDIM, Warszawa
1999.

2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationosmjbkorozpadowejdredniorozpadowej
Asfaltowe emulsje kationowe szybkdredniorozpadowe powinny spetdizwymagania podane
w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji katiwe] szybkorozpadowej [
sredniorozpadowej do wykonania skropienia warstwiaeghni.

Wymagania
Lp. [|WyszczegOdlnienie whciwosci szybkorozpadowa | §redniorozpadowa
KI-60 K2
1. || Zawartd¢ lepiszcza, % 58-62 50-70
2. | Lepkd¢ wg EngleraE 3-15 >3
3. | Jednorodng 10,063 mm, % <0,10 <0,10
4. [Jednorodn& (10,16 mm, % <0,25 <0,25
5. | Sedymentacja, % <5,0 <5,0
6. | Przyczepn& do kruszywa, % > 85 > 85
7. | Indeks rozpadu, g/100g <90 80-130

2.2.4. Skladowanie emuls;ji

Warunki przechowywania nie ma@gowodowa utraty cech lepiszcza i olm@nia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed gpesh
wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&aiesgcy od daty jej produkciji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnarysza nk 30 °C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

2.3. Zuycie lepiszczy
Orientacyjne ziycie kationowej emulsji asfaltowe] zgodnej z wymaigeni pkt.2 do skropienia
warstw konstrukcyjnych powinno éyakie, aby po odparowaniu wody z emulsjgdlaasfaltu wynosity

odpowiednio:

- nawarstwie z kruszywa famanego: 0,3+0,5 kg/m
- na nawierzchni asfaltowej o chropowatej paxaieni:

e pohczenie nowych warstw (podbudowagisica): 0,2+0,3 kgfm
* po frezowaniu (na p@zeniu starej i nowej konstrukcji): @5 kg/nf,

Doktadne zaycie emulsji do ziczenia warstw bitumicznych powinno zd@stestalone laboratoryjnie
na podstawie badania w aparacie Leutnera, a paavadiiozowanie sprawdzone, zalgci od rodzaju
warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawsest@sfaltu w emulsji. D& lepiszcza powinna ldydobrana
w taki sposob, aby zapewniata catkowite pokrycieilsjmskraplanej powierzchni a jednogae nie
powodowata sptywu emulsji po nawierzchni. Ustallatboratoryjnie ilé¢ lepiszcza akceptujedynier.
Warunki przechowywania emulsji nie mogrowodowa utraty jej cech i obmenia jakdci.
Przechowywanie i transport emulsji powinie bgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Uzywany sprzt powinien by ponadto zgodny z ofertWykonawcy i PZJ oraz uzyska
akceptagj Inzyniera.

3.2. Sprat do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni aglestosowd szczotki mechaniczne. Zaleca sizycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinr@aviogkonana z twardych elementow
czyszczcych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgeeylegagcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i shiky¢ do zamiatania.
Zaleca s} uzywanie szczotek wyposganych w uradzenia odpylagce.
Sprzt pomocniczy:
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—  spezarki,

— lance do odpylania,
—  zbiorniki z wod,

— szczotkigczne.

3.3. Sprzt do skraplania warstw nawierzchni

Wykonawca robot jest zobowziany do uycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozémie na
jezdni przewidzianej ikzi lepiszcza rownomiernie, zarébwno w kierunku paajm jak i poprzecznym.
Dla zapewnienia rownomiernego ro&aia przewidzianej ikei lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka
powinna by wyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regijhagy
pozwalagce na sprawdzenie i regulowanie parametrow taétich |

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozagej lepiszcze,

— predkadéci poruszania siskrapiarki (doktadny pomiar i wskazanie w zakresmgkle od 3 + 6 km/h),

— wysokdaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchyolowany termicznie, tak aby bylo miisve zachowanie
state] temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiadivimien by wyposaony w dysze szczelinowe oraz
posiada regulacg wysokaci swego potgenia nad powierzchai jezdni, dla zapewnienia
rownomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z aiwéub trzech dysz. Nie dopuszcza si
stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest wyposg w dysze sttkowe. Zalenasci pomidzy
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych pdrémeakich jak: cinienie, obroty pompy
predkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinry¢ awarte w aktualnych wynikach
cechowania skrapiarki.

Wykonawca powinien posiaflaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawieca) zalenasci
pomkdzy wydatkiem lepiszcza a ngatijacymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza,

— obrotami pompy,

— predkascia jazdy skrapiarki,

— temperaturlepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewniozkiadanie lepiszcza z tolerangjl0 % od ildci ustalonej wg p.2.
zarowno w kierunku podimym jak i poprzecznym.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagayitne".

4.2. Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbytvaie w cysternach samochodowych. Dopuszczastsisowanie
beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterngegnaczone do przewozu lepiszczy powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsai nie wickszej niz | m®, a kada
przegroda powinna miewykroje umaliwiajace przeptyw lepiszcza. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub skiadosvéegpiszcza powinny IByczyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

Transport zanieczyszaze pozostalych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa $&iodkami
zaproponowanymi przez \Wykonagyav sposob nie powodiy ponownego zabrudzenia jezdni.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.AQYVymagania ogolne”.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przez oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczenienzatni za pomagcsprztu mechanicznego,
nalezy odpylic nawierzchng za pomog spkzonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi by
sucha. Nie odpyla spowierzchni podbuddw niezggianych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaébgucha i oczyszczona. z88 oczyszczona warstwa
zostata zawilgocona, to skropienie lepiszczerrenmasipic¢ dopiero po wyschetiu warstwy.

Skropienie warstwy i@ rozpoca¢ sk po akceptacji przez zgniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bdykrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek a w miejscach
trudno dosfpnych ecznie (za pomaoweza z dysz rozpryskovd).

5.3.1. Temperatura emulsji asfaltowej katiorjg@@vinna miéci¢ sk w przedziale od 20 do 40°C lub
zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie potrzeby emulspalezy ogrz& do temperatury zapewniagj wymagaan lepkas¢. Skropienie
powinno by réwnomierne a il& rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinyia
rowna ilgici zalazonej w pkt.2. z tolerangit10 %.

Skropiona emulgjasfaltows warstwa powinna liypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezledny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanidywwemulsii.

Skropienie powinno ywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianywdparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/m emulsii,

— 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsjj,

— 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej dhdwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczgiko niezlgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pyzez Wykonawgnaprawione.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogdine zasady kontroli jakibrobét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania przed przgpteniem do robot

Przed przyspieniem do Robdét Wykonawca powinien przedstawizynierowi odpowiednie
Aprobaty Techniczne oraz wyniki badpotwierdzajce wymagane parametry. Ngstie Wykonawca
powinien przeprowadzi sprawdzenie poprawnego wykonania o0czyszczenia eppetini
przewidzianej do skropienia, a ngmiie dokoné okrelenia optymalnych parametrow pracy
skrapiarki i sprawdzenia wymaganejsdop lepiszcza w zai@aosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.2.1. Okrélenie wymaganej ikxi skropienia

Wymaganr ilos¢ skropienia emulgj asfaltoa pomkdzy warstwami bitumicznymi, okilamy na
prébkach przygotowanych w laboratorium na etapiejegtowania mieszanek BA, przed
przystpieniem do realizacji zadania, na podstawie badacEepnéci sasiadupcych warstw
bitumicznych.

Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopagraomv szcezki Leutnera, pozwalage na
okreslenie napgzen scinapcych pomgdzy dwiema ziczonymi emulgj warstwami bitumicznymi.
Wartas¢ naprzen scinagcych powinna b/nie mniejsza til,3 MPa.

Szczegotowo badanie zostato opisane wczalku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa 2004.
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6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta, z tym, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkavediug Zeszytu Nr 60 IBDIM
- 1999. Wyniki bad& powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.

Atesty producenta powinny zawiéraformacy m.in. o rodzaju asfaltuzytego do produkcji emulsji
asfaltowe.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoskropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna léysprawdzana wizualnie. Konteollosci rozktadanego lepiszcza
po odparowaniu wody z emulsji naje wykona& wediug metody podanej w opracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozkladanego lepiszcza i kruszywa". Badanieayale
przeprowadzakazdorazowo przed rozpogaem pracy skrapiarki w danym dniu oraz wagai dnia w
przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.O@QUWgmagania ogodine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni weystdokonuje & na budowie w metrach
kwadratowych (1) w rozrénieniu na rodzaj warstwy i lepiszcza.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0@\3@nagania ogoine".

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbidér oczyszczonej i skropionej powierzchni jesikahywany na zasadach odbioru Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. Odbiorowi podleggj

- oczyszczenie pod skropienie,

- skropienie.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektows i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerargcpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikidd z biezacej kontroli emulsji, iléci
roztazonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbiorongdi Irzynier na podstawie wynikow bata
Wykonawcy i ogtdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania Robo6t poprawkowycbb&y
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w teleniistalonym z laynierem. Stosowanie
obnizek ceny za niewdgiwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatroi
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw platngci jest cena jednostkowa za metr kwadratowy) (otzyszczenia i skropienia
warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i adbi

Cena jednostkowa jest eamredniora dla zatlaonego sposobu wykonania i obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie zaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgd

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszcze
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- odpylenie podiza spezonym powietrzem,

- odwaz zanieczyszczena wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem skladowantidizacii

- reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscadostpnych dla urgdzer mechanicznych,

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nimsarak oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem watb wynikajacej z wynikdw uzyskanych w laboratorium,

- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzeniezpimodki transportu lub inne maszyny czy
urzadzenia,

- wykonanie wszystkich niezbnych pomiaréw, bada sprawdza,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jeggrutmie,

- wykonanie innych czynsoi niezlzdnych do realizacji Robét aftych niniejsz SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy
PN-77/C-04014  Przetwory naftowe. Oznaczapiolei wzgkdnej lepkéciomierzem Englera.
PN-65/S-96033  Powierzchniowe utrwalenie naefan drogowych.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed@ EmA-99 - Zeszyt Nr 60, Wydanie n
poprawione i uzupetnione, IBDIM Warszawa 1999 r.

Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfaltygbvee. TWT-PAD-2003 - Zeszyt Nr 65, IBDIM
Warszawa 2003 r.

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfgttb nawierzchni drogowych — Zeszyt Nr 66,
IBDIM Warszawa 2004 r.

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 2002
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichiécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru Robot zwdanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, w ramach przebuddwtatej w miejscowéci Piatkowisko na
odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kastdwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot ajtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie warstwy podbudowy:

- z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego haeicznie o uziarnieniu 0-64 mm, grgbp
12 cm,

- Z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanegohaeicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grgbio8 cm.

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentgé€jrojektovs — dotyczy jezdni i wjazddw do posesiji.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej specyfikacii ggodne z norm podstawow PN-S-06102:1997,
normami zwazanymi, wytycznymi i okrdeniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ngdl

1.5. Ogodlne wymagania dotyice Robot

Ogdine wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ojéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgodéb z Dokumentag
Projektovy i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatlow
Ogdlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw
SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy przewidzianayaie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5 mm i 0/63 mm lub mieszanki kruszyw famanyodbnych frakcji, ktore zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadaiziarnienie zgodne z tahel. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta
laboratoryjna, podaga proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji kmisz

Nie dopuszcza sistosowania materiatdbw odpadowych takich jaekie hutnicze, tupki powglowe,
gruz, destrukt betonowy. Nie najestosowa materiatdw innych, aipochodzcych z rozkruszenia skat.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa famanego

Krzywa uziemienia mieszanek kruszywa famanego pmavimigcic sk w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne @aig.[T Sktad ziarnowy kruszywa sprawdzaza
pomoe analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.
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Tabela 1. Uziemienie mieszanki kruszywa tamanego

. Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] niesort 0/63 mm niesort 0/31,5 mm
63 100 100
31k 76-10C 10C
20 62-10C 77-10C
16 56-94 69-94
12,¢ 49-85 60-85
8 4C-75 50-75
6,3 35-68 44-68
4 28-58 37-58
2 18-42 25-42
1 14-32 18-32
0.t 9-24 14-24
0,2¢ 5-1E 7-1E
0,12¢ 4-12 4-12
0,07* 2-1C 2-1C

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpdnio na podizu gruntowym powinna spetdia
warunek szczeldoi warstwy (nieprzenikania gztek):

D
<5 (1)

85
w Ktorym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15&bn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczajcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przeehod85% ziarn gruntu podia, w
milimetrach.
Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w @dip zastosowania w warstwiedeej ponkej
stabilizacji spoiwami hydraulicznymi lub przy zasiwaniu warstw geowtokniny sepais).
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Tabela 2. Wiciwasci kruszywa na podbudowy

Wymagani
Lp. Wiasciwasci Niesort |Niesort
0/63 mm |0/31,5 mm

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 min, nie vgcej niz, % 2-10 2-10
2 | Zawart@é¢ nadziarna, nie wcej niz, % 10 5
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, nie weej niz, % 40 35
4 | Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz, % 1 1
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu met. | 30-70 30-70
lub Il Proctora
6 |Scieralngé w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotow, niecegj niz, % 50 35
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytku nasy
petnej liczbie obrotdw, nie wiej niz, % 35 30
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7 | Nasikliwos¢, nie wicej niz, % 5 3

8 | Mrozoodporné:, ubytek masy po 25 cyklach zatgania, nie 10 5
wiecej niz, %
9 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOnie 1 1

wigcej niz, %

10 | Kalifornijski wskaznik nosnosci (CBR), nie mniej ni, % 60 120

2.4. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujesiioct czyst, wodocigows, dla ktdrej nie okida st wymaga.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz sprztu
OgdIne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzt do wykonania robot
Uzywany sprzt powinien ponadto #yzgodny z ofest Wykonawcy przedstawiarw PZJ i zatwierdzan
przez Irkyniera.

Do wykonania podbuddwkruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznieyasosowa:

— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzamaszanki z kruszyw - tylko w przypadku
braku maliwosci zakupu mieszanki bezpednio u producenta,

— rowniarki albo uktadarki kruszywa,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne ilub staty;z

— cysterny z waglz madiwoscia regulacii skropienia,

— w miegjscach trudno deginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijata mechaniczne lub
mate walce wibracyjne,

— Sprzt reczny.
4. Transport

4.1. OgoIne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagayiéne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczyrsiodkami transportu w sposéb, nie
powodujicy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmianatiigici mieszanki.

5. Wykonanie robot

5.1. OgoIne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.ARQM/ymagania ogoine™.

5.2. Przygotowanie podta
Podtzem dla uktadanych warstw podbudowy z mieszanki Zrws tamanego jest, wbudowania warstwa
odsiczapca, wykonana wg SST D.04.02.01 wykonana wg ninggjS5T.

5.3. Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymiesaataki sposob, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia
wg Tabeli | i zwikenie do wilgotnéci optymalnej z tolerangj10%, -20% jej warkei.
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5.4. Transport i rézielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo naly dostarczana budow w warunkach zabezpieczajch je
przed wysychaniem i segregacj

Materiat wbudowuje sii zag:szcza w jednej warstwie o grélbbzgodnej z DokumentacProjektove
lecz nie wgkszej nk 12 cm.

Materiat wbudowywany na warséwodsiczapca zaleca & rozklad& za pomog réwniarek,
stopniowo nasuwag materiat na powierzchyiwarstwy odsczapcej. Transport materiatu powinien
odbywa& sk wytacznie po ja roziazonym kruszywie warstwy podbudowy.

Inzynier mae dopuci¢ rozktadanie warstwy podbudowy na warstwie godahcej ukitadarkami
mechanicznymi, pod warunkierng nie doprowadzi to do rozzania i rozlinienia materiatu w
warstwie odgczapcej, spowodowanego transportem materiatu do uktadar przypadku, gdy to
nastpi, Wykonawca powinien przendadalsze ukladanie warstwy podbudowy i powtdrzy
profilowanie i zagszczenie warstwy oalszapcej, hcznie z wymaganymi badaniami zegczenia i
NOSNGSCI.

5.5. Profilowanie

Przed zagszczeniem razielane kruszywo nalg wyprofilowat do spadkéw poprzecznych i
pochyleér podiwznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czgsiofilowania nalgy
wyrowng lokalne zagibienia za pomagcréwniarki lub spycharki.

5.6. Zagszczenie

Podbudow nalezy zag:szcz& walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi i ogumiamy. W ostatniej
fazie zagszczania naley sprawdzt profil powierzchni podbudowy tat za pomog sznurka lub
inna metody.. Zag:szczenie podbudowy nalewykonywa przy zachowaniu wilgotrdoi optymalnej.
Zageszcezenie warstwy podbudowy oraz jegm@¢ powinny by rébwnomierne na calej szergkoi
nalezy je sprawdzadla kadej zagszczanej warstwy.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu i zZggczeniu, a przed uleniem naspnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.zé@ Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawéi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtbrbyadania zagszczenia i nnosci Koszt napraw i
powtdrnych badawyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ol Wykonawe.

5.8. Wymagania jaksciowe wykonania podbudowy

5.8.1. Zgodn& rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzdnych profilu podianego w stosunku do projektu nie powinny przekracza cm,
+1lcm.

5.8.2. Rown& podbudowy w przekroju podiaym

Odchylenie profilu poditnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechairjanierzone zgodnie
z norny BN-68/8931-04, 4-metraydata, nie powinny przekracz@rzy ukladaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej £ 2 cm.

5.8.3. Zgodn& spadku podbudowy

Nalezy stosowa spadki poprzeczne zgodne z zalyymi w Dokumentacji Projektowe.

Ra&znice wartgci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunkurdigktowanych nie powinny
przekraczawartaci bezwzgtdnej spadku wicej niz 0 £ 0,5%.

5.8.4. Szerokg podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldy zgodna z DokumentagcjProjektowa z uwzgkdnieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszéraearstwy podbudowy w stosunku do warstviadgch
powyze).

Odchylenia szerokoi, mierzone od osi drogi nie powinny przekracz&cmi -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe.

5.8.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej @edj niz + 5¢cm.
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5.8.6. Grub& warstwy podbudowy

Odchylenia grubgei wykonanej podbudowy w stosunku do peisj w Dokumentaciji Projektowe]
nie powinny przekroczy+10%, -0% grub&ei projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasagniozegrubdci mniejsze] ni podana w
Dokumentacji Projektowej.

5.8.7. Neénas¢ i zag:szczenie podbudowy

Badanie wskanika odksztatcenia /, polega na statycznym gtaoiiu materiatu w warstwie plyo
srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPankowe obcizenie doprowadzagsto wartdci rownej
0,45 MPa. Moduly odksztalcenia pierwotiy i wtérny E,, odpowiadajce przyrostowi osiada
wywotanemu przyrostem olagenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 Mkg (
~Instrukcji bada podtaza gruntowego..."), obliczamy na podstawie wzoru:

Ei, B2 = % D (Ap/As) [Mpa]
gdzie:
D érednica ptyty (D=300), mm
Ap - r&nica naciskdbwA4p=0,10), MPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskow, mm

Wartas¢ wtornego modutu odksztalcenia oraz wshla odksztalcenia po zesgczeniu warstwy,
powinny by zgodne z tabgB.

Tab. 3. Wymagania 8a0sci | zagszczenia

Rodzaj wykopu E lo
ul. Ztotej > 180 Mpa <2,20
. nie sprawdza| nie sprawdza
zjazdy : )
Sig sie

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogjbin

6.2. Badania przed przysieniem do robot

6.2.1. Kontrola jakei materiatdw w okresie dostaw i przygotowania aaeki wg pkt. 2.3 5.3
Kontrola jak@ci materialdw polega na liigcym przeprowadzaniu baglavtasciwosci materiatdw na
reprezentatywnych prébkach w okresie dostaw, dti kaiszywa nie wikszej nk 250 nf i poréwnaniu
wynikdw z wymaganiami okéonymi w punkcie 2 przed rozpagzem Robét. Dodatkowo dla kdej
przebadanej partii nate okresli¢ wilgotnaé¢ optymalra, maksymala gestas¢ szkieletu gruntowego oraz
wskanik nasnasci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podariegdia do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie pozytywne wyniki badania &ocsci ptyta VSS, wykonane na odcinku
prébnym z przebadanej partii materiatu, oceniandizig z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.
6.2.2. Kontra] jakasci wykonania podiza

Kontrola jakdci wykonania podiza polega na sprawdzeniu zgoftiowykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiednich SST wg p.5.2 .

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerarstalonych w niniejszych SST, usterki w wykonaniu
podiaza naley usurag.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t obejmujkontrok uziarnienia na podstawie analizy sitowej
wbudowywanej mieszanki kruszywa famanego, zstotiwoicia | badanie na kale 100 m
wbudowanego materiatu.
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Dodatkowo dla przebadanej partii riglekresli¢ parametry mieszanki z pozycji | +5, Tabela 2.
Wilgotnos¢ naturalm materiatu kontroluje siwg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalepobiera

co najmniej po dwie probki z kdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkaatplivwych.

Kontrolg zag:szczenia i néncsci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nglprzeprowadza

co najmniej | raz na 250Twarstwy, lecz nie rzadziej:nR razy na dziennej dzialce oraz w miejscach
watpliwych wskazanych przezaymiera,

Wymagania dla zagzczenia i nimasci podano w p. 5.8.7.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotycych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4
Tablica 4. Castotliwos¢ oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z kruazgtabilizowanego
mechanicznie

Tabela 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréow wykonanej podbudowy z kruseyw
stabilizowanego mechanicznie
Lp.| Wyszczegolnienie badla| Minimalna czstotliwas¢ badai i pomiarow

pomiaroéw

1 | Szerokét podbudowy co20m

2 |Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | ROwna¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzecznt co20m

5 | Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach oraz w miejscagh

charakterystycznych

6 | Uksztaltowanie osi w plarieo 25 m w osi jezdni i na jej kragziach oraz w miejscagh
*) charakterystycznych

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nazd@j dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej ni raz na 200

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejai na 250 fm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksa@ita osi w planie naly wykona w
punktach gtéwnych tukow poziomych

6.5. Zasady poghowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtéciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazmicksze odchylenia od olélenych w punkcie 5.8
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiayrownanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchrwaiananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szergdoprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szerokiwi pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zZggczenie.

6.5.2. Niewtgciwa grubéc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsbhay
odpowiedn gtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wak tych robdt nagti ponowny pomiar i
ocena grubii warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewiciwa n@nas¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganejmasci, zalecone przez iginiera.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawcallpolowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robot i ich utrzymania (w tym poidt)
przez Wykonaweg podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.O@QWEmagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest dla podbudowy z kruszywa tamantgmigowanego mechanicznie:
- uziarnienia 31,5 -63 mm, gruiebl2 cm - metr kwadratowy @

- uziarnienia 0-31,5 mm, grutwd8 cm - metr kwadratowy

8. Odbiodr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0MQ\G/magania ogdine”.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikggh albo odbiorowi egciowemu wg ogolinych zasad jw.
Roboty wykonane niezgodnie z DokumendadpProjektowa i SST podlegaj rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonaw8josowanie obnek ceny za
niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pikai§ wyniki pozytywne.
Badania polegajna sprawdzeniu:

- zgodnéci uziarnienia i wiéciwosci materiatow,

- zgodnéci rzednych niwelety z projektem,

- zgodnéci podtwnych i porzecznych spadkow,

- rowndci podiuznej i poprzecznej,

- szerokéci podbudowy,

- konstrukgiji i grubéci podbudowy,

- zagszczenia,

- NGSNOSCI.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogadlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsoi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za jednostk obmiarows wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest gedredniora dla zal@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport mieszanki kruszywa na miejktzelewania,

- sprawdzenie i ewentualnaprawg podiaza,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzeniegapdpowiedniej wilgotrii,

- transport i wbudowanie kruszywa famanego,
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- profilowanie,

- zag;szczenie,

- biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwamaych Robot, niedopuszczenie do
zabrudzenia i roziunienia warstwy w przypadku dopuszczenia do trafspor

- badania materiatow, opracowanie ewentualnej tgcéladanie nmoici i zag:szczenia, ustalenie
wilgotnasci optymalnej, wykonanie innych badprzewidzianych w niniejszej SST oraz dodatkowo
Zleconych przez fiyniera,

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob0t oraz jeggratimie,

- wykonanie wszystkich nieztinych bada, pomiarow, préb i sprawdae

- wykonanie innych czynsoi niezlzdnych do realizacji Robét aftych niniejsz SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze obcych.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornai metod bezpdredna.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznagzzawartéci zanieczyszcze organicznych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitgosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznychseweosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychéeweosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskanik ksztaftu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychsgmweosci kruszyw. Czs¢ 5: Ocena zawargoi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego. Zatznik A.

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycanyasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizydanpasciwosci kruszyw. Ces¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci (wraz z paniejszymi ziarn i nagkliwosci. poprawkami)

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@&awierzchni drogowych.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkmstabilizowanych mechanicznie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania. Zgiznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zag@szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParg¢zawa
1998.
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D-04.05.01. ULEPSZONE PODLTE Z KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci wymagania dotycze wykonania ulepszonego pozho
z kruszywa stabilizowanego cementem, w ramach pamby ul. Ztote] w miejscowiei
Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych Specyfikagy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem-=R2,5 MPa, o grubei 15 cm w
miejscach rozbidrki nawierzchni ttuczniowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji myodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podeni w D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne”.

1.4.1. Ulepszone podke — warstwa podiza bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
cementem, stosowana wowczas, gdy pzaligruntowe ma mainaosnosc.

1.4.2. Warstwa technologiczna- warstwa gruntu lub kruszywa naturalnego stabwianego
cementem, wykonana w gérnej warstwie nasypu dleiggo ruchu technologicznego w czasie
budowy nawierzchni.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementermieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych idoiach, zagszczona i stwardniala w wyniku uktzenia procesu
wiagzania cementu.

1.4.4. Pozostate okienia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji zgodne

z obowhzujacymi, odpowiednimi  polskimi normami i z definicjami podanymi

w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdbw, ich pozyskiaa iskladowania podano
w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania ulepszonego podéy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2P M
stosuje si nastpujace materiaty: kruszywa, cement, woda.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Widciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nale stosowa kruszywa naturalne - piaski, pospotkiyiry, albo
mieszank tych kruszyw o eigtym uziarnieniu, spetniage wymagania podane w tablicy 1.
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Tablical. @ Wymagania dla kruszyw przeznaczonych dstabilizacji cementem

Lp | Whasciwosci Wymagania Badania wedtug

1. | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15:
a) ziarn pozostagych na sicie 2 mm,

%, nie mniej ni: 10 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodgych przez sito
0,075 mm, %, nie wcej niz: 15
2. | Zawartd¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad kruszywemn
wg PN-78/B-06714/28 nie ciemniejsza od barwy | PN-B-06714-26
WZOrcowej
3. | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych,
wg PN-78/B-06714/12, %, nie wiej 0,5 PN-B-06714-12
niz:
4. | Zawartéé zwiazkow siarki,
w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28
na SQ, wgPN-78/B-06714/28, 9%,
ponizej

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyniw bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporsd probek kruszywa
stabilizowanego ¢xla zgodne z wymaganiami oktenymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji.
2.3.2. Zrodta kruszyw

Wszystkie kruszywa ayte do stabilizacji cementem powinny pochadzylko ze zrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez zymiera. Kruszywa ktére nie speiniwymaga
okreslonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zastadrzucone.

2.3.3. Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest zywane bezpgrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na
placu budowy to powinno ono byskladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieszgh przed zanieczyszczeniem iprzed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.4. Cement

Do stabilizacji kruszywa natly stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 N wg PN-EN 197-
1:2002.

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-EN 196-2.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08

Cement uywany do stabilizacji powinien Bysypki, bez zawart@i grudek. w normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinggrekraczé& trzech miesicy.
Cement zawieragy grudki lub przechowywany na budowie z#jy niz 3 miesace mae by
uzyty za zgod Inzyniera, gdy zaroby probne wykazadowalajca wytrzymala¢ nasciskanie

I zadowalagca mrozoodporngs.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementewentualnie do piegnacji wykonanej
warstwy powinna b§ czysta, bez zawarko szkodliwych dodatkow, odpowiadap
wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne zasady stosowania gfuz

Ogodlne zasady stosowania sgitzpodano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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3.2. Spret przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach staojych

Do wykonania warstwy ulepszonego paditoz kruszywa stabilizowanego cementem, hale
stosowa:

- wytwdrnie stacjonarne wyposane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,

— uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofil@mia warstwy,

— walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,

— w miejscach trudno doginych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne,

3.2. Spret w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-cemepth na miejscu:

mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszanramu z cementem,

spycharki, rowniarki lub spet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory) do spulchnia gruntu,
cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

rozsypywarki wyposane w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowasegrokéci do
rozsypywania cementu,

- przewane zbiorniki na wo¢, wyposaone w uradzenia do rownomiernego
I kontrolowanego dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczaedgszczania,

— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgibracyjne do zagzczania
w miejscach trudnodoginych.

4. Transport

4.1. Warunki ogélne transportu
Ogolne zasady transportu podano w D-M-00.00.00MAyania ogoélne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaone dowolnymi srodkami transportowymi, gwaranfgymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyévsic z zastosowaniem cementowozOw. w czasie transportu
I przetadunku cement nie i@ ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowapbwinien odbywa sie w sposob
zapobiegajcy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétnoDo transportu mieszanki
nalezy stosowa samochody samowytadowcze o konstrukcji i tado$enalostosowanej do
bezpdredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego ceemn

Zawartg¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cememie mae przekracza
8 %, w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnasci optymalne] wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z toleramrdo i -2%.
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Zaleca s} taki dobdér mieszanki, aby speiniwymagania wytrzymakeiowe okrélone
w pkt. 6.2. niniejsze] Specyfikacji.

5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa staditanego cementem

Na co najmniej 3 dni przed rozpeczem robot, Wykonawca powinien dostaréapnzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prdkkiszywa i cementu pobrane w obegrio
Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

— wyniki bada kruszywa,

— wyniki bada cementu wedtug metod okienych w PN-EN 196-2.

- wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach i mrozoodporéw kruszywa stabilizowanego
cementem wedtug metod podanych w PN-S-96012 orazaggh niniejszej Specyfikacji.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawiera

- wymagan zawarté¢ w mieszance cementu,

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance, odpowiadeq wilgotnosci optymalnej kruszywa
z cementem,

- w przypadkach atpliwych, wyniki badania jakici wody wg PN-88/B-32250.

5.4. Grubé¢ warstwy
Gruba¢ warstwy ulepszonego podi® z kruszywa stabilizowanego cementem powinna
by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementerm mae
by¢ wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza sppdtazej 5°C oraz wtedy, gdy podie
jest zamarzrie i podczas opadow deszczu. Nie maleozpoczynd stabilizacji kruszywa
cementem jgeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pormj
5°C w czasie najhliszych 7 dni.

5.6. Przygotowanie podia

Przed utgeniem warstwy ulepszonego pozioz kruszywa stabilizowanego cementem, pasito
(grunt rodzimy, nasypowy lub warstwa mrozoochronmaglezy oczyci¢c ze wszelkich
zanieczyszczeoraz sprawdZijego cechy geometryczne i zggczenie.

5.7. Wykonanie warstwy ulepszonego padt@raz warstwy technologicznej

Wykonanie warstwy ulepszonego patoo grubéci zgodnej z pkt 1.3, dulzie zrealizowane
przy zastosowaniu metody mieszania w mieszarkaajostarnych.

Do przygotowania mieszanki nale zastosowa betoniark przeciwbiena typu cyklicznego
z automatycznym dozowaniem sktadnikow. Skiadnikiesmanki powinny by dozowane
w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjopapowinna b§ wyposaona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa icementad olitosciowego dozowania
wody, gwarantyjce nasipujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy
poszczegodlnych sktadnikow:

- kruszywo +3%,

— cement +0,5%,

— woda 2% w stosunku do wilgotém optymalnej.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubas¢ uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grum
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkow
podtwznych i poprzecznych przy zyciu rowniarek. Do rozkladania mieszanki ngle
wykorzysta& prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej rova@rofilu warstwy.

Przed utageniem mieszanki natg podtaze zwilzy¢ wodh.
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5.8. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementeezy prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tegie uzgodnionym z liynierem.
Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgwinno rozpocz Sie od nizej
potozonej krawedzi iprzesuwé& pasami podinymi w strorg wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiapce st w czasie zagszczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady
powinny by natychmiast naprawione przez wymgammieszanki na petn glebokase,
wyréwnanie iponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Dla przygtej technologii mieszania w mieszarkach stacjonamnyoperacje zagzczania
i obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjerazagszczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu
rozpoczcia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuowg& do osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki
nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Pragtzgodnie z PN-88/B-04481.

Specjala uwag nalery poswieci¢ zagiszczaniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich agzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢gane podczas zagzczania lub winny sposoéb
wadliwe, powinny by naprawione przez zerwanie warstwy na peymuba¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowngggaczenie. Roboty te zostawykonane
na koszt Wykonawcy.

5.9. Pietgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powlytapoddana piegnacji polegajcej
na zabezpieczeniu jej powierzchni przed atmaiigotnasci. Sposéb pielgnaciji zaproponowany
przez Wykonawe powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7drjej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Wiaciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatag¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy szepego podim,
0 Ry, = 2,5 MPa powinna wynasi

— wytrzymalag¢ na sciskanie probek nasyconych wpdpo 7 dniach — 1,60 1,6 MPa,
po 28 dniach — 1,5 2,5 MPa,

— wskanik mrozoodporngci, co najmniej 0,6.

Badania nalegy wykonywa zgodnie z normpPN-S-96012.

6.3. Czstotliwos¢ i zakres badakontrolnych

Czestotliwos¢ i zakres badakontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu wargt\ruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.
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Tablica2.  Czstotliwos¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego
cementem

Lp | Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
ilos¢ badan | powierzchnia
na dziennej| ulepszonego
dziatce podtoza
roboczej przypadajaca na
jedno badanie
[m?]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem?2 200
3. | Zagzszczenie warstwy
4. | Wytrzymald¢ 7-dniowa 3 200
5. | Wytrzymald¢ 28-dniowa 3
6. | Mrozoodporn& kruszywa stabilizowanegpPrzy projektowaniu i w przypadkagh
cementem watpliwych
7. | Badania cementu Dla #@ej dostawy
8. | Badania wody Dla kalego watpliwego zrodia
9. | Szczegdtowe badania kruszywa: Przy kadej zmianiezrédta kruszywd

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonpgdi@za z kruszywa stabilizowanego
cementem

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica3.  Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy wzmacniapcej

odioze z kruszywa stabilizowanego cementem
Lp | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiaréw
1. | Grubd¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadziejnaiz na 200 m
2. | Szeroké& warstwy 1razyna 50 m
3. | Rownd¢ podituzna W sposéb agty planografem albo co 20 m 4ana
kazdym pasie ruchu
4. | ROwnd¢ poprzeczna 1 razy na 50 m
5. | Spadki poprzeczne 1 razy na 50 m
6, | Rzdne wysokéciowe co 20 m rane osi jezdni i krawndzi
7. 1l)Jkszta’ftowanie osi w plani’eco 50 m

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatter osi w planie naky wykona:
w punktach gtéwnych tukow poziomych: na paikai, wsrodku ina kaécu kazdego tuku
poziomego.

6.5. Wymagania dotygze cech geometrycznych ulepszonego pato

6.5.1. Réwnét wzmacnianego podia

Nieréwnaici podiizne wzmacnianego podia naley mierzy 4-metrows fata lub planografem
w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04¢atcitliwoscia podamn w tablicy 3.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow tata z czstotliwoicia podam w tablicy 3.
Nierbwngaci nie powinny przekraczal5 mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne wzmacnianego padto

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia
podar w tablicy 3.
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Spadki poprzeczne ulepszonego padigowinny by zgodne z DokumentacjProjektov
z toleranc +0,5%.

6.5.3. Rzdne ulepszonego podia

Rz¢dne naley sprawdza w osi jezdni i na jej krawdziach z czstotliwoicia podarn w tablicy 3.
Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&-2cm, +0 cm.

6.5.4. Uksztaltowanie osi ulepszonego padio

Uksztaltowanie osi warstwy podia naley sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych
punktach z ogstotliwoscia podar w tablicy 3.

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5cm.

6.5.5. Szerok& wzmacnianego podia

Szeroké¢ wzmachnianego podia naley sprawdza z czstotliwoscia podan w tablicy 3.
Szerokdé¢ wzmacnianego podia nie mae r@ni¢ sigc od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm i -5cm.

6.5.6. Wymagania dotygze grubdéci warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy, przez wykonanie otworéw na agej giebokasé, w odlegtdci
co najmniej 0,5m od kraydzi, natychmiast po zagzczeniu warstwy, z ¢gtotliwoscia podan
w tablicy 3.

Grubas¢ warstwy ulepszonego podid nie powinna rini¢ sie od grubdci projektowanej
0 wigcej niz +10 %, -15 %.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-.00@QWymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarows jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego potHo z kruszywa
stabilizowanego cementem (warstwy technologicznej)grubdci zgodnej z Dokumentag)
Projektowva.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-.000QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza zgodne z DokumentadpProjektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w ST D-M-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostki obmiarowej o grub. 15 cm obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie projektu sktadu mieszanki,

— zakup i dostarczenie materiatbw, wyprodukowanie saa@ki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartéci zanieczyszcze
obcych.

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartéci zanieczyszcze
organicznych

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarawartdci siarki metod
bromowy

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice
cementu powszechnegaytku.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

8. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéwilgowanych cementem
oraz warstwa podf@ gruntowego ulepszonego cementem.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichiécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru Robét zazanych z wykonaniem nawierzchni z beton asfaltoweg@mach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyadma Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres Robot aftych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowegalBAhm, jako warstwy wiacej grubdci 4 cm - na
drodze powiatowej w lokalizacjach zgodnych z Doknitaes Projektovd.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Modut sztywn@ci - jest to stosunek nageniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to rgpnie w okrélonych warunkach badania (ofaenia,
temperatury i czasu), wyrany w MPa.

1.4.2.Pelzanie- jest to wolno posgpujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastyo ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczoneeikaici obcazenie bez wzgdu na czas jego trwania.
1.4.3. Odksztatcenie jednostkowe przy petzanijest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materiatlu wzdha osi dziatania sihgciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oklenych warunkach
badania (obaienia, temperatury i czasu) wyoge w procentach.

1.4.4. Okrélenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujacymi Polskimi normami i
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00 , Wymagania Oglin

1.5. Ogodlne wymagania dotyce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania RoboOt oraz za ich zgodéoz
Dokumentagj Projektovy i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST
DM.00.00.00 , Wymagania ogolne".

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego natwansiazaca nalezy stosowa:

- polimeroasfalt DE30B spetnigy wymagania TWT PAD-2003 i posiaglzy odpowiedri
Aprobat Techniczag;

- piasek tamany, mieszankirobry granulowan, kruszywo tamane granulowane Kl. | gatunku | wg
PN-B-11112:1996;

- grysy i zwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionegolkyatunku | wg Zat. G PN-S-
96025:2000

- wypetniacz wapienny wg PN-61/S-95504;

- srodki adhezyjne.
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2.2. Asfalt modyfikowany polimerami DE 30 B

Tabela 1 Wymagania dla asfaltu DE30 B wg TWT-PAD2Xeszyt 65

Lp. | Whasciwasci Wymagania Metoda bada
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+70 RN-4£26
2 | Temperatura mknienia, nie mniej i, °C 63 PN-EN 1427
3 | Temperatura famliwdi, nie wyzsza ni, °C -10 PN-EN 12593U
4 | Ciagliwos¢ w 25°C, nie nisza nk, cm 40 PN-C-04132
5 | Gestas¢ w 25 °C, glcm 1,0+1,1 PN-C-04004
6 | Temperatura zaptonu nie mniegniC 200 PN-EN-ISO 2592
7 | Nawrdt spezysty w 25 °C, nie mniej aj % 50 TWT-PAD-2003
Po odparowaniu
9 |Wzgkdna zmiana masy, nie gaej niz, %, 1,0 PN-EN 12607-1
m/m
10 |Zmiana temperatury rgknienia
o 6.5 PN-EN 1427
wzrost, nie wgcej niz, °C
spadek, nie wicej niz, °C 2,0
11 |Zmiana penetracji w 25 °C
o 1
wzrost, nie wgcej niz, % 0 PN-EN 1426
spadek, nie wicej niz, % 40
12 | Cigliwos¢ w 25°C, nie nisza nk, cm 20 PN-C-04132
13 | Nawrot spgzysty w 25 °C, nie mniej @ % 50 TWT-PAD-2003

Dopuszcza giinne rownowane metody bada

2.3. Wypelniacz podstawowy

Zawartaé¢ weglanu wapnia CaC§w skale stanowcej surowiec do produkcji wypetniacza powinné by
nie mniejsza 1i90%.

Nie przewiduje si stosowania pytdw z odpylania otaczarni jako wyipelra.

Tabela 2. Wiciwosci wypetniacza podstawowego

Lp. | Whasciwosci Wymagania
Zawarté¢ ziarn mniejszych od, %:
1 |- 0,18 mm nie mniej ai 100
- 0,15 mm nie mniej pi 95
- 0,075 mm nie mniej # 8C
Wilgotnas¢, % nie wecej niz 1,0
Powierzchnia wigiwa cnf/g 2500-4500
24. Kruszywo

2.4.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw tamianyg PN-B-11112:1996

95



Tabela 3. Wymagania dla kruszyw - cechy klasowe

Wyszczegolnienie wkaiwosci Wymaganiadla| Wymagania dla gryséwy|i
Lp. grysow Zzwirow kraszonych
1 |Scieralngé w bebnie Los Angeles, % (m/m) .
- po pelnej liczbie obrotow <25,0 <25,0
- po 1/5 peinej liczby obrotow w stosunku do n|
po petnej liczbie obrotow <25,0 <25,0
2 Nashkliwosc¢, nie wicej niz % (m/m):
a) dla kruszyw ze skat magmowych
przeobraonych:
- frakcja 4+ 6,3 mm <15
- frakcja powyej 6,3 mm i kliniec <1,2 <15
b) dla kruszyw ze skat osadowych: <20
3 Odpornd¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy <20 <25
4 Odporng¢é na  dziatanie mrozu  wedh
zmodyfikowanej metody bezfedniej, % (m/m) <10,0 -
Tabela 4 Wymagania dla kruszyw — cechy gatunkowe
Wymagania V\/Iymaga,nla V\/Iyma_ggnla
o o dia gryséw dla grysow | dlazwiréw
Lp. Wyszczegolnienie wdawasci kruszonych | kruszonych
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsiange
na mokro, % masy: <20 <15 <15
a) dla grupy frakcji od 2 min do 6,3 mm <15 <0,8
b) dla frakcji powyej 63 mm
2 |Zawarta¢ frakcji podstawowychalcznie, % masy;
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 nim >80,0 >80,0 >80,0
b) dla frakcji powyej 6,3 mm > 85,0 >85,0 >85,0
3 | Podziarno, % masy
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <15,0 < 15,0 <15,0
b) dla frakcji powyej 6,3 mm <10,0 <10,0 <10,0
4 | Zawartd¢ nadziarna, nie wcej niz, % <8,0 <8,0 <8,0
5 | Zanieczyszczenia obce, % masy <0,1 <0,1 <0,1
6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % masy <25 <25 -
7 | Zawartd¢ ziarn przekruszonyclp - <10 >70
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza od wzorcowe;j
cieczy

PN-S-96025
™) dot. Zawartéci ziarn pokruszonych

) zawartd¢ ziaren przekruszonych oznacza ISE zgodnie z mgtodan w zakczniku "G" normy

2.4.2. Wymagania dodatkowe dla grysow

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemigzne
wymagane badanie kruszywa padem wysgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si
metod, gotowania zgodnie z metpdkrelona w PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli zma

stosowa inne metody, zaakceptowane przeztiera.
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2.4.3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobragjuidowanej, wg PN-B-11112:1996
Tabela 5. Wymagania dla piasku tamanego i miesziokinej granulowanej
Wymagania, % m/m
piasek mieszanka drobna
lamany granulowana
0,075 -2mm 0,075- 4 mm

Lp. Wiasciwasci

Sktad ziarnowy

1 |a) zawartéc frakcji 2-4 mm, powyej ) 15
b) zawarté¢ nadziarna, nie wcej niz 15 15
Wskaznik piaskowy, nie mniejszy fi
a)dla kruszywa ze skat magmowych i przedloraych 65 65

2 b) dla kruszywa ze skat osadowych 55 55

3 | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz 0,1 0,1

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy| nie ciemniejsza aiiwzorcowa

2.5. Srodek adhezyjny
W przypadku gdy przyczepfio lepiszcza do kruszyw wynosi mniepr80% naley stosowa
srodek adhezyjny posiaday Aprobag Techniczg IBDIM.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno - bitaemych, powinny by w pehi
Zzautomatyzowane, z rejestrem komputerowymayap mazliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu
technologicznego, zapewrieg hczm ciagla produkcg i dostave BA na budow w ilosci min.
150 Mg/godz..

Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny posigdektualngwiadectwo uwierzytelnienia.
Wykonawca ma obowzek przedstawi Inzynierowi swiadectwo dopuszczenia Wytworni do
produkcji wydane przez Inspek&anitarn i wladze ochrongrodowiska.

-zespot dwoch uktadarek mechanicznych o wydajnekorelowanej z wydajsoia wytworni, z
automatycznym sterowaniem, pozwagm na uldenie warstwy z zakmm grubdcia oraz
szerokdcia, oraz z podgrzewarptyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

-walce stalowe gtadkie z wibracfrednie j atzkie.

-cysterna na wad

-sprz:t drobny pomocniczy.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu
Ogdline wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 , Wymagaiine".

4.2. Transport materiatow

Do transportu mieszanki przewiduje¢ ssamochody samowyladowcze posiaca pokrowce
brezentowe zapewnige utrzymanie odpowiedniej temperatury transpomeyjuaieszanki.

tadownd¢ i ilos¢ srodkow transportowych powinna dytak dobrana aby zapewnciagta prag
uktadarki a jednocZaie nie dopsci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wytadowaniem uigddwaniem
mieszanki asfaltowej. Transport powinienéorganizowany w taki sposob aby nie dapt do
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spadkow temperatury przewanej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ifEn10%
temperatury wyciowe.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem muéidpyyskanarodkami
zapobiegacymi przyklejaniu s mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek muasby¢ dostosowane do wspolpracy z ukladask czasie
roztadunku, kiedy uktadarka pcha przedassdimochdd.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.AIQYVymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfad{o

Projektowanie mieszanki powinno dyykonane na podstawie ,Procedur badi projektowania
sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowy@@szyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.).

Recept BA nalezy wykona przed rozpocgiem produkcji mieszanki oraz przyzigj zmianie dostawcy
lub zlaza materiatu jak rowniepo stwierdzeniu w trakcie badkontrolnych zmiany cech produkowanej
mieszanki. laynier mae rownie zazadac ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w wiipad
watpliwosci co do prawidtowgci sposobu jej ustalenia.

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Tabela 6. Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1Ilub KR 2 KR 3 do KR 6
sit
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 odO0 odO od0 od0 | od0Odo
do20| do16 | do 12,8/ do25 | do 20 16Y
Przechodzi
przez: 100
31,5 100 84+100| 100
25,0 87+ 100 75100 | 87100 100
20,0 100 | 88+100| 100 68+90 | 77+100 | 87+100
16,0 75+10| 78+100 | 85+100| @2+83 | 66+90 | 77100
12,8 0 67+92 | 70+100 | 55:74 | 56+81 | 67+89
9,6 65+93 | 60+86 | 62+84 | 50:69 | 50+75 | 60+83
8,0 57+86| 53+80 | 55¢76 | 45:63 | 45+67 | 54+73
6,3 52:81| 42+69 | 45+65 | 32:57 | 36:55 | 4260
4,0 4776 | 30+54 | 3555 | 25:41 | 25+41 | 30+45
2’Ozawartdc’ 40-67
siamn > 2.0 mm| 30755 | (46570) | (45+65) | (59:75) | (59+75) | (55+70)
0.85 (45+7 | 20+40 | 25¥45 | 16+30 | 16+30 | 20+33
O’ 42 0) 14+28 | 18+*38 | 1022 | 9+22 | 13+25
0’30 11+24 | 15:35 | 8+19 7+19 | 10:21
018 20+40| 8+17 | 11+28 | 5:14 | 5+15 | 7+16
0.15 13+30| 7+15 | 9+25 | 5:12 | 514 | 6+14
0,075 10+25| 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
6+17
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5+15
37
Orientacyjna
zawartad¢ 4,375,| 4,3+5,8 | 4,5:6,0 | 4,0:5,5| 4,0:5,5| 4,3:5,8
asfaltu w 8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrGwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wiazacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkddbhdo 13.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 20 mm

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o]
90 4 / 10
/)
80 20
/

e
S 70 / 30
2 _ e f A R
@ [0}
N 60 40 2
[ (=3
g_ ‘B
2 50 / s0 &
o _ QL
g / 2
S 40 A 60 @
IS S
a a

30 L 70

1
20 80
/ =t =
10 90
' = /"/0/
! Sl
0 100
0076 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 12,8 mm

Podany przedziat zawastm asfaltu we wbudowywanej BA dotyczy jego niepraekalnej zawartoi w
mieszance BA podczas wbudowywania, ueaigbpacy dopuszczalp odchylle podczas produkcji
+0,3%.

Rzeczywista dopuszczalna optymalna zawart@sfaltu w przedstawiane] do zatwierdzen
zaprojektowanej recepcie BA, powinnagumiecic¢ sk w granicach 4,3 + 5,2 %.

Wypetniacz powinien pochodzigtdwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu skladu mieszanki
naleey uwzgkdnic zwigckszony ubytek pytdbw pochoslzych z kruszywa w procesie suszenia i
przesiewania (min. 50%).

5.2.2. Projektowanie #oi lepiszcza

W celu ustalenia ilai lepiszcza w projektowanej mieszance betonutagfedjo naley:

— wykon& 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 probkkaidej) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z réna zawartdcia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

— prébki powinny by zagszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apieba
Technicznej przez producenta asfaltu, stogop 75 uderzena kada strorg probki;

— nalezry oznaczy stabilngé¢, odksztatcenie probek i oznaczenigstgsci strukturalnej, wolnej
przestrzeni, wypetnienia asfaltem wolnej przestreeprobkach; wsfpnie ustai na podstawie tych
wynikéw optymaln ilos¢ lepiszcza;

— wykona 3 serie prébek o wysokm i srednicy 101 mm z betonu asfaltowego do hacteetod,
pelzania.

Przy odchyleniach w zawastm lepiszcza £0,3%, w stosunku do optymalnegalowszystkie
parametry mieszanki mineralno-bitumicznej nagzetnig wymagania zawarte w p.5.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiaijej do zatwierdzenia
Inzynierowi co najmniej 14 dni przed planowanym wykaam warstwy wyrownawcze;.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszamieralno-asfaltowej

Tabela 7. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfajtoutazonej warstwy

Lp. Wiasciwasci Wymagania

1 | Modut sztywnéci metod pelzania pod obgieniem statycznym 0,1

MPa po 1 godz. w temp. +40 °C, nie mnieg,nMpa (na etapig 16,0
projektowania)

Stabilnd¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60°C, nie mmigjkN 11,0
Odksztatcenie w prébie Marshalla, mm 1,5+4,0
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4 | Zawartd¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla (g&grzonych _
2X75), % viv 4,0+8,0
5 | Wypelnienie lepiszczem wolnej przestrzeni w peldarshalla, ni¢ 750
wigcej niz, % '
6 | Wskanik zag:szczenia warstwy, nie mniejai% 98.0
7 | Zawarté¢ wolnej przestrzeni w zagzczonej warstwie nie wiej ni, 45:90
% (v/v) T
8 |Odpornd¢ BA na deformacje trwate badania w matym koleinamue
(met. Brytyjska), w 60°C, prébka o grumd 50 mm, po 45 min.
Badania:
a) predkos¢ przyrostu koleiny, nie wcej niz, mm/h
- Srednia z co najmniej 6 probek 5,0
- wynik pojedynczej probki 7,5
b) maksymalna gbokas¢ koleiny, nie wecej niz, mm
- Srednia z co najmniej 6 probek 7.0
- wynik pojedynczej probki 10,5
9 | Odporné¢ na dziatanie wody i mrozu badania wg. AASHTO T233B¢t 20"
% nie mniej (na etapie projektowania)
7 Inzynier mae podji¢ decyzf o odsgpieniu od wykonywania w/w badaniagé wyniki
innych bada w sposob jednoznaczny i nie badzwgtpliwosci bedg wskazywaty na dobr
jakas¢ betonu asfaltowego.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfalibwy

Mieszank betonu asfaltowego na wargtwviazaca nalery produkowa w wytworni mieszanek
mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lulaglyim zapewniajcej prawidiowe dozowanie
sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zaeimie temperatury skladnikdw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu orazsmaieki mineralno asfaltowej powinny dy
zgodne z AprobatTechniczi producenta asfaltu.

5.4. Przygotowanie podia

Podiagzem dla ukladanej warstwy asiacej jest podbudowa z kruszywa famanego stabilizeg@amechanicznie
wg SST.D.04.04.02.

Przed skropieniem warstwy podé emulsy asfaltova wymagana jest kontrola popravénbjego
wykonania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgamlaavymaganiami SST dotygzej warstwy podiea:

a) spadkow poprzecznych, pocliyedhiznych nie rzadziej 7i20 m,

b) réwndci podiznej t poprzecznej —tato 20 m,

c) ilosci skropienia.

Jereli warstwa podiza nie spetnia wymogéw SST offamych dla tej warstwy, Wykonawca na swoj koszt
wykona roboty poprawkowe magg na celu doprowadzenie tej warstwy dosewaych parametrow.
Zakres i technologiwykonania tych Rob6t Wykonawca uzgodnizyierem.

Jereli utozenie warstwy bitumicznej naguje bezpérednio po odbiorze gzciowym warstwy podia,
wymagane jest jedynie sprawdzenigalpotrzebnego skropienia.

Powierzchnia podi@ pod warstenawierzchni z betonu asfaltowego powinnadmcha i czysta.
Nierowngaci podiaza pod warstey nawierzchni nie powinny Bywicksze nk dopuszczalne wagti podane
w SST.D.04.04.02. i SST.D.00.00.00.
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5.5. Paiczenie midzywarstwowe

Przed rozigeniem warstwy vizacej z betonu asfaltowego, tak przygotowane peghy celu zapewnienia
odpowiedniego paetzenia mgdzywarstwowego, nalg skropt kationowa emulsy asfaltovs
szybkkorozpadoww ilosci zgodnej z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe krawnikow, wiazow, wpustow itp. ugdzen powinny by pokryte wyhcznie
uszczelniajca taéma samoprzylepnza bazie polimeroasfaltu grdobmin. 8 mm lub tiksotropogvmas
asfaltovs modyfikowara polimerami lub elastomerami. Wybrane raganie proponuje Wykonawca i
przedstawia tiaynierowi do akceptacii.

Nie dopuszcza siskropienia powierzchni czotowych kreimikow, wiazow, wpustéw itd. za pompc
emulsji asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przyspienia do Robot

Przyjmuje s¢, ze warstwa wizaca z betonu asfaltowego @by uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy gr&tio9 cm oraz nie msza nk 10°C dla wykonywanej warstwy
grubgici mniejszej nt 6 cm. Nie dopuszczaesuktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] na mokiymaltazu,
podczas opadow atmosferycznych, mgly oraz silnegtrw(V > 16 m/s).

Warunki atmosferyczne powinny zapewhiaakaiczenie zagszczania mieszanki BA zanim jej temperatura
opadnie poriiej minimalnej temperatury w czasie zagczania wymaganej dla mieszanek, opisanych wjsatg
Specyfikacji.

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowizany do
przeprowadzenia w obediodlnzyniera kontrolnej produkcii.

Zarob prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wytivaras bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu
prébnego nalgy pobra 2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorpeltery wykona ekstrakcje i sprawdzi
zawartd¢ asfaltu oraz tolerancje zawaitoposzczegdinych frakcji waglem skladu zaprojektowanego, zgodnie z
ponizszymi wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania nglepowtarzé do momentu uzyskania odpowiednich wynikow oraz
nastawié@ maszyny pozwalagych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypaudktpliwosci co do
prawidtowdci przeprowadzonych badla Inzynier mae zaada® kolejnej proby technologicznej oraz
dodatkowych zarobow probnych i badazupetniajcych lub zleai je do innego laboratorium. Zgliszenie iléci
bada nie mae prowadz do roszczéWykonawcy o dodatkoszaptat.

Wymagania jakéciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstviazaca dopuszczaj ponizsze
odchylenia od skiadu projektowanego:

— zawartéc asfaltu +0,3%;
— Ziarna przechodee przez sito o oczkach # 0,075 mm +1,5%;
— Zziarna pozostgje na sitach o oczkaghw mm

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 12,0%;

— Ziarna pozostgje na sitach o oczkach #, w min
31,5; 25,0; 22,4, 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6;88;5,0; 4,0; 20  +4,0%.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.8.1. Wbudowywanie

Minimalna ilos¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznmieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi 300 Mg. Wymaog ten peozosté zniesiony przez lyniera tylko w przypadku
nagtej zmiany pogody unierdoviajacej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-astadub w
przypadku wbudowywania BA na drogach o powierzanniejszej nt wymagana do uf@nia
jednorazowej dziatki robocze;.

W przypadku korzystania przez Wykonawodwoch wytwérni jednoczeie, powinien on wykazaze
obydwie mieszanki produkowangrsa podstawie tej samej recepty, na bazie tychdakiyszyw oraz
asfaltow pochodcych od jednego producenta. Mieszanki mineralnaltasie powinny ponadto
wykazywa& jednakowd jakas¢, jak rownie miet zgodne parametry zegpczania i ukladania,
potwierdzone dla obu wytwdrni zarobami prébnymi dciokami probnymi. Nie dopuszczag si
rownoczesnego whudowywania mieszanek produkowamgdiazie rénych recept. Wymaog ten e
zost@ usungty po uzgodnieniu z kynierem,ze mieszanki &a wbudowywane w oddzielne pasy (np.
podczas zespotowej pracy ukiadarek).
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Warstwe wiazaca naleey wbudowywa bez powstawania adza technologicznego podhego,
poprzez zastosowanie zespotu dwoéch uktadarek pestchj rownoczénie w takiej odlegiéci, aby
mazliwve bylo catkowite zagszczenie gsiednich pasdéw roboczych przezagk (nieprzerwane)
watowanie.

Mieszank mineralno-asfaltow bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowanaey w
sposob eigly podawa do uktadanek i uktadaWielkasci dostaw mieszanki do uktadarek powinny by
tak regulowane, aby umliwi¢ nieprzerwaa prag ukladarki. Uktadarka powinna pracoévav
sposob cigly zawsze, gdy jest to miiwe. Nalezy stosowd takie pedkosci poruszania i
uktadarki i technik jej pracy, ktore zapewnigjjednorodne podawanie mieszanki mineralno-
asfaltowej na catej szerala uktadania, bez agnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kdym przejciu uktadarki powinna ki zgodna z
minimalnymi wielkgciami podanymi w p. 1.3 niniejszej Specyfikacji.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsiugza s jedynie w nagpujacych przypadkach:
— ukfadanie warstw waiacych o nieregularnym ksztaicie i zmiennej giapo

— w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nignve,

—  w miejscach wskazanych przezyimera.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-tisteej lub kczne dodawanie i réeielanie
mieszanki na utanej nawierzchni dopuszcza @dynie w naspujacych przypadkach:

— na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpbstaekach) i wiazach,

— w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktachych obiektach,

— w migjscach wskazanych przezyniera.

Recznie utaone warstwy powinny spehdiawymagania okrdone w niniejszym punkcie, z
wyjatkiem wymaga odnoszcych s¢ do ukladarek.

5.8.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalezy uktad& i zag:szcz& warstwami umgliwiajacymi uzyskanie
wymaganej grulii, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagazakresie rOwriei | zag:szczenia.
Zagzszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej mal@zpocac niezwiocznie, gdy nie zagzczony
materiat ledzie mogt by zag:szczany walcami bez powodowania przemieszezastwy lub spkan
powierzchniowych.

Zagszczanie nalgy zakaczy¢ zanim temperatura spadnie p@pi minimalnej temperatury
watowania. Watowanie natg kontynuowé do czasu znikgcia z powierzchni warstwy wszystkich
sladéw po walcach. Nie dopuszczabwierzchniowego fatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalgy prowadzé statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyny lub tez
zespotem tych walcow, oggarze 80 - 100 kN i szerob@ watu nie mniejszej ni1250 mm. Dla
zag:szczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdmjiuszcza sirbwniez zag:szczanie walcami
ogumionymi.

Powierzchng warstwy wazacej nalgy wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z
wytaczory wibrach. Na pomostach obiektow mostowych nie aalstosowa walcow wibracyjnych z
wiaczory wibracp.

Dopuszcza si stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcowpmponowanych przez
Wykonawe, jezeli mogy one zapewditaki sam standard zggrczenia jak walce statyczne qzerze
80 kN. Walce wibracyjne powinny byvyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z odlegic
czestotliwasci wibracji maszyny oraz gukasci jazdy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe naje zag:szczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota
napdzane powinny znajdowask blizej uktadarki. Watowanie natg rozpocz¢ od spoin i prowadzi
od nizej potazonej do wyej potazonej krawedzi. Slady kolejnych przeéf walca powinny zachodzina
siebie na szeroké co najmniej potowy szeroka tylnego kota.

Walce powinny pracowaz prdkaoicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczaggpostoju walca na
nie zagszczonej w peti nawierzchni. Naje rowniez zastosowa srodki zapobiegare
Zanieczyszczeniu nawierzchni olejem ¢ggavym, smarami, benzym innymi substancjami obcymi w
czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec ggaghiu mieszanki do kot walcéw, vma je
zwilza¢ woda. Nalezy stosowa tylko takie ilaici wody, ktore $ wymagane w celu zapobiegania
przyleganiu mieszanki do két, przy czym zalegastbsowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na
czesciowo wykaczonej nawierzchni nie magworzy¢ sie katuze wody.
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5.8.3. Zhcza

W przypadku wyspowania w nawierzchni bitumicznepeky podtinych i poprzecznych, mieszanka
powinna by w peni zagszczona, a brzegiagzy powinny by ze soh zrownane, co nmima uzyskéa
stosujc jedry z wymienionych poriiej metod, przy czym meteapisan w punkcie 2 stosuje gi
wytacznie dla zczy poprzecznych lub podiaych przy obramowaniu jezdni (np. krgmiki):

1. przez zastosowanie dwoch lubeedj ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegl, aby
mazliwe bylo catkowite zagszczenie gsiednich pasdéw roboczych przezagi (nieprzerwane)
watowanie;

2. przez obcinanie odstetych zhczy na gtbokas¢ rowm wymaganej grubai warstwy, do uzyskania
pionowej krawgdzi i usungcie catego lanego materiatu. Naginie, przed utzeniem gsiedniego
pasa roboczego, pionowe krglzie pokrywa téma przylepra z polimeroasfaltem o minimalnej
grubaci 8 mm lub tiksotropowmag asfaltova modyfikowana polimerami lub elastomeramizele
sasiedni pas roboczy niegtlzie ukladany w tym samym czasie, odsinikrawedz nalery
zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisivdrewnian.

Wszystkie zicza powinny b§ przesunjte o co namniej 20 cm wzglem zhczy podhinych,
wystepujacych w nizej potazonej warstwie. Uktad aEzy powinien by zaakceptowany przezzyniera.
5.8.4.Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych halgrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej,
na ktorej przewiduje siutozenie nasjpnej warstwy, dopuszczaegedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracuacych przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia wardiviymicznej, Wykonawca powinien padj
starania w celu jej oczyszczenia, 2eJeokaze sk to niemdliwe, Inzynier podejmie decygjo rozbiorce
warstwy.

Warstwa wizaca nie mae pozosténie przykryta warstwscieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni
po utazeniu. Irzynier, ze wzgldu na panuace warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek inmeg
powodu, mae wydhzzy¢ ten okres o minimalny, niegtiny czas.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakbdrobot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania przed przysieniem do robot i w czasie robot

6.2.1. Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania materialow
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalasfe] od lstem wymaga p.2 i przedstawi
wynikt tych bada Inzynier do akceptacji. Badania kontrolne wszystkielahci jakdci materiatow
okreslone w niniejszej SST oraz w pawanych Polskich Normach nie mapoby¢ starsze i jeden
mieskc.

Badania uzupetniage obejmujce cechy podstawowe najeprzeprowadzana reprezentatywnych
prébkach z agstotliwoscia przedstawiopponize).

Wszystkie wywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powimykazywa przyczepnét do
asfaltu badapwg PN-84/B-06714/22, nie mniejsaiz 80% otoczenia.

Tabela 8. Wymagane gxtotliwosci bada przed i w czasie produkciji

Lp. WyszczegOdlnienie bada Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 1200 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaiciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie kruszywa
5 |Temperatura sktadnikow miesza| dozér cagly
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mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki minerali@zdy pojazd przy zatadunku i w cza
asfaltowej wbudowywania w sposob udokumentowany
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej J-w.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralnot 1 seria (3probki) przy produkcji do 1200 Ng
asfaltowej pobranej w wytworni

Probki do bada mieszanki mineralno - asfaltowej powinnyc¢bpobierane bezgoednio na
budowie, podczas wbudowywania, z doktadnym @&reem lokalizacji pobrania, potrzebnej w celu
pdzniejszych ewentualnych badezjemczych.

Procedury oraz sposéb pobierania probek spagob dokumentowania, Wykonawca powinien
przedstawd Inzyniera do zatwierdzenia w PZJ.

W wypadku zmiany dostawcy lub zi lub w wypadku wysgpienia watpliwosci co do jakéci
dostarczanego materiatuzymier maze podj¢ decyzg o wykonaniu dodatkowych bat&ontrolnych,
niezalenie od czstotliwasci bada okreslonej w p. 6.2.1.

W przypadku stosowania grysow bazaltowych, nateokona dla kadej dostawy optycznej oceny
wystkpowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszyodgyzé nalezy wykona& badanie
pod katem wyst¢powania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednakx/ 50 ton.

6.2.2. W czasie ukladania nawierzchnihal@ntrolowd:

— grubd¢ i jednorodné¢ uktadanej warstwy - na ligco;

— temperatgrzag:szczanej mieszanki - na hieo;

—  prawidlowd¢ przebiegu procesu watowania, jego zgadroprzygtymi zasadami przgfymi

w PZJ i sprawdzonymi na odcinku prébnym.

6.3. Badania dotygze cech geometrycznych i avosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.3.1. Cgstotliwas¢ oraz zakres bafiapomiarow

Nastpnego dnia po wbudowaniu warstwy riglevykona& nastpujace badania i pomiary z podgw
tabeli 9 czstotliwascia.

Jezeli wielkos¢ dziatki roboczej wynikajcej z przygtego przez Wykonawecetapowania Robét jest
mniejsza od powierzchni podanych paefy Wykonawca ma obowzek wykoné badania dla
kazdego odcinka podleggiego odbiorowi. W wypadku atpliwosci co do prawidtoweéci
przeprowadzonych bafialnzynier mae zaadad bada uzupetniajcych lub zleat je do innego
laboratorium. Zwgkszenie iléci bada nie mae raci¢ zadar Wykonawcy o dodatkosvzaptat.

Tabela 9. Wymaganegstotliwasci bada po wbudowaniu warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna estotliwas¢ bada:

1 | Szeroké¢ warstwy 1 badanie co 20 m

2 | Réwna¢ podiuzna warstwy kady pas rucht co 20 m

3 | Rébwna¢ poprzeczna warstwy 1 badanie co 20 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy co 20 m i w miejsad@rakterystycznych

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | Pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzeczng

6 | Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

projektowej co 20 m i w miejscach

charakterystycznych

7 | Grubg¢ warstwy 1 probka z kalego pasa uktadarki o powierzchri

do 200 ™

8 | Zlacza poprzeczne i podine cata diug& zlacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwyj cata diugo

10 | Wyghd warstwy cata powierzchnia

11 | Zagszczenie warstwy 1 probka zkbkego pasa uktadarki o powierzchni
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**)

do 200 m

12 | Wolna przestrzewarstwy J.w.
13 | Napezenie scinajace t, pomkdzy J-w.
warstwami bitumicznymi
) Zgodnie z Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z 1999 r., dsngaéwnéci podinej warstw
powierzchni drog klasy Z i wgzych stosuje gjedny z poniszych metod:

- meto@ profilometryczna pomiaru, urdldwviaj gcq obliczanie wskénika rowndgci IRI

- meto@ pomiaru rownowzna yci faty i klina — tj. przy gyciu planografu okrdong w
BN-68/8931-04.

") Badania przeprowadzamy na prébkach odwierconycderzchni. Lokalizacja
odwiertow powinna — gdzie to dliove — pokrywa sie z lokalizacja pobranych prébek
mieszanek mineralno — asfaltowych.

6.3.2.Wymagania jakéciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej

Tabela 10. Cechy i wymagania dlaagoej warstwy nawierzchni

Lp. Cecha Wymagania
1 | Szerokéc¢ warstwy — odchytka nie wksza nk, cm +5
2 | Rowna¢ podizna — dopuszczalne nierowdog mm wg p.6.3.2.1
3 | Rébwnd¢ poprzeczna — dopuszczalne nierégaiomm wg p.6.3.2.2
4 | Spadek poprzeczny — odchytka nieksiza nk, % +0,5)
5 | Rzdne wysokéciowe — odchytka nie wksza nk, cm +1
8 | G5 warstwy w planie, odchyika nie gkisza ni, cm +5
9 | Grubg¢ warstwy, odchytka nie wksza nk, % +10"
10 | Wolna przestrzew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie&jiniz % 45+8
11 | Wskanik zag:szczenia, nie mniej fi 98 %
12 | Napezeniescinajacet pomiedzy warstwami bitumicznymi, w tym zbrojonym| 1,3
siatka, nie mniej nk, MPa
7 minimalna warté¢ spadku nie me przekroczgwartosci 0,5%
) +qczna grubé¢ wszystkich warstw nawierzchni nie fady mniejsza o wicej niz -1 cm
) Naprezeniascinajace bada si w aparacie Leutnera, zgodnie z Ze#nikiem do zalegeZeszytu
66 IBDIM W-wa 2004, na probkach wgtsich z nawierzchni.

6.3.2.1. Rown& podtuzna warstwy

Do oceny rowngxi podtuznej drég Masy GP zaleca sitosowd metod profilometryczma pomiaru,
umazliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI, (zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999 r.)
Pomiaru mana dokoné réwniez przy wyciu planografu, wg metody oktenej w BN-68/8931-04.
Wybrana przez Wykonawenetoda pomiaru powinna zaStaatwierdzona przez igniera.

Wartdsci IRI oblicza st nie rzadziej i co 50 m. Wymaganréwnas¢ okresla wartg¢ wskanika IR,
ktora nie mana przekrocz§ na 50%, 80 % i 100% dtugt badanego odcinka warstwy a#4cej.
Wymagane wartai wskanika IRI, w mm/m, wynosg(wg Dz.U.43):

Ul. Ztota
50% dtugdci badanego odcinka <2,0
80% dtugdci badanego odcinka <34
100% dtugéci badanego odcinka <5,6

W przypadku zastosowania planografu do bagdanaci warstwy wazacej, nierébwnéci podiwne
nie powinny przekroczy(wg PN-S-96025:2000) 8 mm dla ul. Ziotej.
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6.3.2.2. ROwn& poprzeczna warstwy - do jej oceny nglevykorzystd tatc 4 m i klin. Wymagana
rownas¢ jest okrélona przez wart@i odchylé rowndici, wyrazone w mm, ktore nie magrzekroczy
(wg PN-S-96025:2000) 8 mm dla ul. Ztotej.

6.3.2. Ponadto warstwa bitumiczna powinna chasgide/a sic nastpujacymi cechami:

— zlacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle tub prostolgado osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinnydprzesungte wzgkdem siebie o odlegioi zgodne z
p.5.8.3,

— Zlacza powinny b catkowicie zwazane a przylegage warstwy powinny kiyw jednym poziomie,

— krawedzie warstwy powinny kiywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniegziobckcia
pokryte asfaltem,

— warstwa powinna mée jednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych sg i spekanych.

7. Obmiar rob6t

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.O@QUWEmagania ogoéine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robot warstwy wiacej dokonuje € na budowie. Jednostlobmiaru jest dla warstwy wiacej
z BA/16 mm grubéci 4 cm— metr kwadratowy (fn

8. Odbiodr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0@QMG/magania ogolne”

8.2.  Sposo6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendapyojektovs, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p.5, p.6 daspwnych Polskich Norm i przepisow prawnych daty
wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumendadprojektowa i SST podlegaj rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonaw8josowanie obnek ceny za
niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatroi
Ogodine ustalenia dotyaze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za jednostk obmiaru wg p.7.2 wykonania warstwy wyrGwnawczejiazacej z betonu
asfaltowego. Cena jednostkowa jestagnednior dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonygirattukcji mieszanki,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badainia

— 0Czyszczenie i przygotowanie pogip

— zabezpieczenie krgazi zZhczy | obramowania,

— wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne roztenie mieszanki,

— zagszczenie i obecie kravedzi,
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— wykonanie wszystkich niezbnych bada, pomiarow, préb i sprawdae w tym dodatkowo
zleconych przez fyniera,

— oznakowanie Robdét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynsoi niezlednych do realizacji Robét aftych niniejsz SST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadhealo nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@&awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbgrao nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakd¥vanie, znakowanie i transport
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wygaaia dla asfaltéw drogowych.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyi&lo mas bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaxehnie asfaltowe. Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i kat

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychswaiaosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawartai
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego. Zatznik A.

10.2. Inne dokumenty

Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. Zeszyt 64, IBDIM
W-wa 2002 r.

Tymczasowe wytyczne techniczne - polimeroasfaltygdwe TWT-PAD-2003 Zeszyt 65, IBDIM W-wa
2003 .

Dz. U. Nr 43.430.1999 Rozpaizenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakpowinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie, Zat. Nr 6.

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asigtth nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM
2004r.
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D-05.03.05/02  WYKON ANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO (KR-1)

1. Wstgp

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z uteeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.1Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zezanych z uteéeniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 ¢R-1) na cagu gtdwnym i
skrzyzowaniu i obejmu:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdz@negz Irryniera - recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozkenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodneaprojektowam
grubaicia, niwelet, i spadkami poprzecznymi, zgggczenie, obecie i posmarowanie bitumem
krawedzi.

Niniejsza SST ma zastosowanie przy wykonywaniu tmgrscieralnej grubéci 4 cm na catym
ciagu gtdbwnym i skrzyowaniu.

1.4.0Okrdlenia podstawowe
1.4.1Warstwa scieralna — warstwa znajdaga na warstwie wazacej, zapewniajca lepsze
zamkngciem porow w nawierzchni i lepsze uksztattowaniadkdw poprzecznych i podinych.

1.5.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbine

2.Materiaty

2.1.Warunki ogdllne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskamsktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2.Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia zaprojektowana na afz@nie ruchem kategorii KR-3 - wg ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychiBDIM - 1997 r. Warstwacieralna lgdzie
wykonana z betonu asfaltowego BA 0/12 mm i zaptojkna zgodnie z "Zasadami
projektowania betonu asfaltowego o zk&zonej odpornici na odksztatcenia trwate" - wydanie
Il uzupetnione, opracowanie Instytutu BadawczegodgirMostéw, Warszawa 1995 r.

2.3.Rodzaje materiatow

Do betonu asfaltowego w warstwéeieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2.eaal
stosowa materiaty wg tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania wobec materiatéw do warstaigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr. normy

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 Ml; gat. 1, 2
2. Kruszywo famane zwykle wg PN-B-11112 kl. l,dht. 1, 2
3. Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, 1l
4. Grys izwir kruszony PN-S-96025 Zgiznik G. k.1, 1, gat. 1, 2
5. Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504 podstawowy
7. Asfalt drogowy wg pkt 2.6

2.4 Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanychgesco naley stosowa wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96B28l1l. Przechowywanie wypetniacza
powinno by zgodne z PN-S-96504:1961

2.5.Kruszywo
Uziarnienie kruszywa tamanegozytego do wytworzenia betonu asfaltowego — BA 0/l m
na warstw scieralra powinno s¢ miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maimej do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartgci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategori
ruchu
Wymiar KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
oczek
Sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartgé od 0O |od Olod 0 dgod O |od O |od O |od 0
asfaltu do 20 |dol6 8 do 20 |do 2@ |do 16 dol12,8
lub od|lubod O
0 doldo 6,3
12,8
Przechodzi
przez: 25,0 (100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100(90+100 (100
16,0 78+100 [90+100 78+100 |67+100 [90+100 (100
12,8 68:93 [80+100 68:85 [52+83 [80+100 [87+100
9,6 59+86 [69+100 [100 59+74 [38+62 [70+88 [73+100
8,0 54+83 [62:93 (907100 |54:67 30:50 [63+80 [66+89
6,3 48:78 |56+87 (187100 l48:60 [22:40 [55+70 [57+75
4,0 40:70 |45:76 [00+100 |39:50 [21:37 [44+58 H7+60
2.0 . [29:59 [35+64 @A1F71  pg:38 2136 [30+42 [35+48
zawartgcé
Zlam > 2,0 41271y (36+65) [(29+59) |(62:71)|(64+79) [(58+70) |(52:65)
8'32 20:47 [26+50 27f52 20:28 [20:35 [18+28 [25+36
030 13:36 [19+39 [18+39 |13:90 [17+30 [12+20 [18+27
018 10:31 [17+33 [15%34  |10:17 [15:28 [10+18 [16+23
0.15 7+23 (1325 [13%25 7.1p  h2:24 815 (12417
0,075 6+20 [12+22 (12722 g:11  |11:22 [7+14 [11+15
5:10 [7+11 PB+12 |57 |ho:15 [6+9 7+9
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Orientacyjna|

zawartgé

asfaltu W 5,0+6,5|5,0:6,5 | 5,56,5 4,5+5, |4,3+5,4|4,8+6,0|4,8+6,5
MMA, % 6

m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niegltym; uziarnienie nietypowe dla MM betopu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyadt warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 4 /[ 10
/
80 » VA 20
< /
g 70 / 0
® A =
8 s0 / w 8
Iy ot U B k7
= 50 5 ©
‘M -y
'g - A o
(]
g 40 8 g
g S S
& 30 — 08
20 80
—
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,6

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 A
¥ 10
80 4 20
= 4
g 70 / 0 .
= >
(7] =
N A ]
o 60 a0 2
N -~ o
= ©
‘5 50 50 &
B 3l
£ 4n / B an 8
[S Y ow
g - S
T 30 = 70 2
20 = 80
r//‘
-
10 . —
%
] 100
0,075 0,18 0,18 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8
mm
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Przechodzi przez sito, %

Pozostaje na sicie, %

70

80

S
M

g0

.\o‘

0 100

0,075 015 018 D03 042 0,85 2 4 63 8 986 16 25 381
128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm

2.6.Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwieralnej naley stosowa asfalt drogowy
50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkévgkpeh.. Asfalt powinien speinéa
wymagania podstawowe podane w tab. 3 niniejszej ST.

Tablica 3. Podziat rodzajowy i wymagane $diavosci asfaltbw drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do wkanwrpolskich

L | Whasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

p. badania 50/70

Wiasciwosci obligatoryjne

1 |Penetracja w 2% [0,1 mm] PN-EN 1426 |50:70

2 | Temperatura mknienia PC] PN-EN 1427 | 46354

3 | Temperatura zaptonu, nie mniegifC] PN-EN22592 | 230

4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniep fiPN-EN 12592 | 99

[% m/m]

5 | Zawarté¢ skiadnikbw po starzeniu (ubytek IUBN-EN 12607-1 0,5
przyrost), nie mniej @i[% m/m]

Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigfq] PN-EN 1426 50

7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniejzniPN-EN 1427 48
[°C]

Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz [%] PN-EN 12606-1] 2,2

9 | Wzrost temperatury rgnienia po starzeniu, nie gdej| PN-EN 1427 9
niz [°C]

1 | Temperatura tamlingzi, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 | -8
0

2.7.Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowa& drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejti@j wymagania okione
w WT.EmA-99.

2.8.Dostawa i sktadowanie materiatow
Warunki dostawy i sktadowania materiatow podanoSWw $-00.00.00.
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3.Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2.Spret do wykonania warstwycieralnej
Podano w SST D-05.03.05 ,Wykonanie warstwyacej z betonu asfaltowego”.

4. Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagiale".

4.2 Wymagania szczegotowe
Wymagania szczegétowe podano w SST D-05.03.05 gkt Wykonanie warstwy wizacej z
betonu asfaltowego”.

5.Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MOM@O ,Wymagania ogolne”.

5.2.Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emalno-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w oba&cn Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikéw z zaleenia projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duike sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczneg@e krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej BA 0/12 mm do warstwégieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjveazeici
asfaltu podano w tablicy 2. Sklad mieszanki minevadsfaltowej powinien kyustalony na
podstawie bada probek wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powi spetnia
wymagania podane w tablicy 4 Lp=15.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane

w tablicy 4 Lp. 6+ 8.

Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BAR @Aindo warstwyscieralnej

Lp. [Wiasciwosci Kategoria ruchu
1. |Modut sztywndci petzanid, MPa >14,0
2. | Stabilng¢ wg Marshalla w temp. 8C, mm >10,0?
3. | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°6) mm 2,64,5
4. | Wolna przestrzgw probkach jw., % viv 2,0¢4,0
5. | Wypetlnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 78,0:86,0
6. | Grubd¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uzianii: 0/16 mm 5,0

7. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8. | Wolna przestrzgw warstwie % (v/v) 3,0+5,0
1) oznaczony wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr. 48

2) prébki zagszczone X 50 uderzé ubijaka

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltopeglano w SST D-05.03.05
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5.4.Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byyprofilowane i rowne,
bez kolein. Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta. Nierowso podiaza pod warstwy
scieralm nie powinny by wicksze od 8 mm dla drég klasy Z.

5.5.Pokczenie mgdzywarstwowe
Przed utaeniem warstwycieralnej, warstwy riej lezace leda oczyszczone i skropione emuls;
asfaltows zgodnie z SST-04.03.01.

5.6.Warunki przysipienia do robo6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byta nie rnsza od + 18C. Nie dopuszcza siuktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferyczoyah silnego wiatru (V¥ 16 m/s).

5.7.Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest
zobowgzany do przeprowadzenia w obeétiolnzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu
prébnego. Sprawdzenie zawdrbasfaltu w mieszance okéta sk wykonupc ekstrakaj.
Tolerancje zawartei skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm skiadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawatm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkoneekstrakciji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
mineralno-asfaltowe;j drég o kategorii ruchu
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm): +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 Ziarna przechodgze przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +1,5
4 Asfalt +0,3

5.8.Wbudowywanie i zagzczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana uktadaskwyposaona w uktad

z automatycznym sterowaniem grgbo warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentagj Projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna tiysza od zalecanej przez producenta
asfaltu. Zagszczanie mieszanki powinno odbyiaic zgodnie ze schematem prgewalca
ustalonym z laynierem. Pocgtkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna gy
zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.¢gagzanie mieszanki nalerozpocaé¢ od krawedzi
nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utbonej warstwy powinien kiy zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Nawierzchnie wykonywabez zhczy cah szerokdcia ulicy.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli jas@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtin

6.2.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszamkieralno-asfaltowej i przedstasmivyniki
tych bada oraz receptna mieszankmineralno-asfaltow Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowe] podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkciji do 300 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikbw mieszanki minerglno- dozér cigly
asfaltowe]
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowsj zdgpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-defaé|

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pwlegha wykonaniu  ekstrakcji
wg PN-S-04001. Wyniki powinny ldyzgodne z receptlaboratoryja z toleranci okreslona
w tablicy 6.

6.3.3.Badanie wikziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wkxiwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.3.5.Badanie wkxiwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki naher-asfaltowe]

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralafalfowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaoveenego na otaczarce.

Doktadn@g¢ pomiaru = 2°C. Temperatura powinna ®yzgodna z wymaganiami podanymi
w SST.

6.3.7.Sprawdzenie wygllu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudoagia.

6.3.8.Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4.Badania dotyere cech geometrycznych i weawosci warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej warstwdcieralnej z betonu asfaltowego
podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej warstwycieralnej
Z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna estotliwos¢ badah

1 Szerokd¢ warstwy 1 badanie co 20 m

2. Réwnas¢ podiuzna warstwy 1 badanie tato 20 m

3. Réwnai¢ poprzeczna warstwy 1 badanie co 20 m

4 Spadki poprzeczne warstwy 1 badanie co 20 m

5 Rzedne wysokéciowe warstwy Na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 20 m na
prostych i co 10 m na tukach

6. Uksztaltowanie osi w planie

7. Grubas¢ wykonywanej warstwy 3 probki z kdego pasa o powierzchni do 206 m

8. Ztacza poprzeczne i podine cala diug& ziacza

9. Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10. Wyglad warstwy ocena gita

11. Zageszczenie warstwy 3 probki z #@ego pasa o powierzchni do 206 m

12. Wolna przestrzie warstwy j-w.

6.4.2.Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnaéhie mniejsza od szerokm
zaprojektowanej i nie wksza od niej i 5 cm.

6.4.3.RO6wné¢ warstwy

Nieréwnaici podiwzne i poprzeczne warstwycieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny kiywicksze nk 8 mm dla drog klasy Z.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwégieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach priastyea tukach
powinny by zgodne z DokumentacProjektova, z tolerangj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwyscieralnej powinny b§ zgodne z DokumentacjProjektova,
Z tolerancy = 1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwyscieralnej w planie powinna Bygodna z D. P., z toleraadp cm.

6.4.7.Grubéc¢ warstwy

Grubai¢ rzeczywista utgonej warstwy po zagzczeniu powinna léynie mniejsza od grulioi
zatazonej, z tolerangj+ 10%.

6.4.8.Zkcza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi.
6.4.9.Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwaécieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagva
3+5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikdw powinny byréwno obcite lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych sg i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej.

7.0bmiar robot

7.1.0gdIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0NVymagania ogolne”.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej warstwicieralnej z betonu
asfaltowego BA 0/12 mm grub. 4 cm.

8.0dbior robot

8.1.0gdlIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogélne". Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolejanc wg pkt.6 oraz zgodnie z PN-S-96025
daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatndéci

9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrdei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 (metr kwadratowy) wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego
o grub. 4 cm, obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zakup i dostarczenie materiatow,

-opracowanie recepty laboratoryjnej,

-wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzomegp Irzyniera recepty laboratoryjnej,
-transport mieszanki do miejsca wbudowania,

-mechaniczne rozi@nie mieszanki zgodnie z zaprojektowagrubdcia, niwelet i spadkami
poprzecznymi, zagzczenie, obecie i posmarowanie krawlzi,

-przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfijkac
-wszystkie inne niewymienione &g prace i czynngi (w tym oséb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwazane

10.1.Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

2. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane doawiarzchni
drogowych.

3. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneo dhawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy dktadania.
Specyfikacja — z dostosowaniem do warunkow polskic

5. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageaonzpuszczalriei.

6. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury famlivwaei

metod, Fraasa.
7. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznateaodpornéci
na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza. dtit RTFOT.
8. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznatueazawartéci parafiny.
Metoda destylacyjna.
9. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczgmeaetracji igi.
10.PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczaemperatury miknienia.
Metodh Piescien i Kula..
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11.PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamiermgnds bitumicznych.

12.PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawiknze asfaltowe.
Wymagania.

13.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résai@lanografem i tat

14.EN 22592 Petroleum products. Determination ofhflasd fire points.

Cleveland opens cup method.

10.2. Inne dokumenty

15.

16.
17.
18.
19.

20.

.Zasady projektowania betonu asfaltowego o ¢kszonej odporngei na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modsgtywndci mieszanek mineralno-
bitumicznych metogl petzania pod obgieniem statycznym”. IBDIM - Zeszyt 48, 1995 r.
Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo — asfaltowych —
IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, Zeszyt Nr 60,
Warszawa 1999.

»Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalggdiwe”. IBDIM — zeszyt 54, 1997 r.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne iich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 .

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczni@02 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotygz/ch autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacfinfecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru Robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brakowsfobowej, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyama Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot aftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zménych z
wykonywaniem nawierzchni z kostek brukowych betoycwgrubdci 8 cm, dla chodnikéw oraz
dla wjazdéw na podsypce cementowo - piaskowejkaliacji zgodnej z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- kostka wytwarzana z betonu metodvibroprasowania.
Produkowana jest jako kostka jednowarstwowa lutwacth warstwach pagtzonych ze saptrwale w
fazie produkciji.

1.4.2. Podsypka- warstwa piasku z cementem lub mialuzséa do utégenia prefabrykatow na
warstwie podbudowy lub na podtogruntowym.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjiami podanymi w SST DM.00.00,@@ymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania o§olne

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyee materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata Techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukde®wnowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie Aprobaty Technicznej wdgie Certyfikatu Zgodriai.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychpaeinna wykazywé wad takich jak rysy
lub odpryski.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni naleuzy¢ kostek grubgci 80 mm: - koloru szarego, ksztaitu i typiytego
juz w istniepcym chodniku - do wykonania nawierzchni chodnikéw,

- koloru czerwonego, ksztaltu i typaytego ju w istniepcym wijezdzie grubéci 80 mm - do
wykonania nawierzchni wjazdow.

Tolerancje wymiarowe wynogsz
- na dhugdci i szerokdci 2 mm,
- na grubéci +3 mm,

- réznica pomgdzy dwoma pomiarami grukg tej samej kostki powinna by 3mm
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2.2.4. Odporn& na warunki atmosferyczne

Nasikliwos¢ — klasa 2 — wartd srednia< 6%.

Odpornd¢ na zamrzanie/rozmraanie z udziatlem soli odladzaych - klasa 3 - warko srednia< |,
przy czynmzaden pojedynczy wynik nie > 1,5.

2.2.5. Wytrzymaléc na rozciganie przy roziupywaniu

Wytrzymala¢ charakterystyczna na rogganie przy roziupywaniu ¥ 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayiniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
niszcacego mniejszegon50 N/mm dtugéci roztupania.

2.2.6. Odporné& nascieranie

Wymaganie odporr§ci nascieranie - klasa | - wymagaic nie okréla.

2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakow& na paletach. Palety z kogtinogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podige powinno b wyréwnane i odwodnione.

2.4. Materialy na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypipod nawierzchgichodnikdw, wysp i umocnienia:

miat kamienny 0/2mm (dopuszcza @i4mm), wg PN-B-11112:1996 o podstawowych paracietr

* zawarté¢ nadziania <20%

» wskanik piaskowy >20

* zawartg¢ zanieczyszczeobcych <0,5%

» zawarné¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejszawrzorcowa kruszywo sztucznaigle
stalownicze, wielkopiecowe) o uziarnieniu 0/2mrasil A wg PN-B-11115:1998

b) do wypetniania spoin w nawierzchni

Piasek naturalny spetriay wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bemghmego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa s na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyze sprzta
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej beoodbywa sk:

C) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

d) mechanicznie przy zastosowaniuadea uktadajcych (uktadarek) sktadgych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, zatego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich uleenia; uradzenie to, po skawzonym uktadaniu kostek, mama wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do cakea/szczotkami.

Do przycinania kostek mina stosowaspecjalne naezlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki nafe stosowda zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow chrongace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naso

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 , Wymagaiine".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe maedoy¢ przewaone na paletach dowolnyriodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny dyabezpieczone przed przemieszczanietiruszkodzeniem.
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Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiriakaiei. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.AIQYVymagania ogolne”.

5.2. Podiee

Podiaze pod utgenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych nazeach stanowi
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mezmge wykonana zgodnie z SST D.04.04.02
a pod chodniki warstwa agtzapca zgodnie z SST D.04.02.01.

53. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kostek betonowychzyadtosowad, krawezniki uliczne betonowe
lub obrzea chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentmjektovd.

5.4. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm.

Podsypka powinna by wilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotnét uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pacisnicciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtonsladéw wody, a po na@iieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielona podsypka powinna dywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym zagszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza sktadanie podsypki o wkszej grubéci, bez
zag:szczania ale wyprofilowanej, ktéra po adoiu kostek i ich dagszczeniu oggnie projektowai
grubgg.

Nie dopuszczasukiadania podsypki w stanie suchym zrpéjszym polewaniem wad

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kosteikdwvych

Kostki uktada si na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypceicEwo - piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny edizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. KostRalezy uktad& ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Kosik naley uktada tak by wypelnt szczelnie powierzchgi ograniczon
obramowaniem. 3& jest to niemaliwe ze wzgédu na wymiary kostki naky ja przyca¢ na wymiar.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, zamig powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgecznych lub mechanicznych i przysic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek betonowych stosujevebratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodm i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadz¢ od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
kostek.

Do zagszczania nawierzchni z kostek betonowych nie watgavac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zami&€ nawierzchng. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaggieacji— mae by zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakorobot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania przed przysieniem do robét

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
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Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powiniglac od producenta wynikow bigcych
bada& odporndci wyrobu na warunki atmosferyczne (p.2.2.4) i eytnalaci na rozciganie (p.2.2.5)
dla dostarczonej partii kostek betonowych.

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrOb w zakresymaga
podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badarzedstawia tiynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podé&i podbudowy

Sprawdzenie podia (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgédro Dokumentaaj Projektova

i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie griddd wymaganych spadkéw poprzecznych i paadyich polega
na stwierdzeniu zgodséa z dokumentagjprojektowy oraz pkt 5.4 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowioi wykonania nawierzchni z kostek betonowych galena stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szeroka spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierowngi podhiwzne nawierzchni mierzone fadim i klinem wg BN-68/8931-04, nie
powinny przekracza8mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§y bgodne z dokumentacprojektowa z toleranci
+0,3%.

6.43. Ranice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+l cm.

6.4.4. Szeroki nawierzchni nie mae r&nic sk od szerokeri projektowanej o wecej niz £5cm.

6.4.5. Dopuszczalne odchytki od projektowanej géalqmodsypki nie powinny przekragzal cm.

6.5. Cezstotliwas¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni tekdsetonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna bydostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych twepkbyty przeprowadzone nie rzadziej
niz co 20 m i we wszystkich punktach charakterystycardla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wsz:dzie tam, gdzie polecignier.

7. Obmiar robhot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.O@MQWWYmagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa jest dla nawierzchni z kostek brukowyetonowych grubai 8 cm na chodniku i
na wjazdach — metr kwadratowy{in

8. Odbior robot

8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0MQMG/magania ogolne™.

8.2. Sposo6b odbioru Robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektows i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleraregjtug pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
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Roboty wykonane niezgodnie z Dokumeniadprojektows i SST podlegaj rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem WykonawSjosowanie obwnek ceny za
niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. Odbidr robdt zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega

- przygotowanie poda,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbiorwokreslone w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrsoi
Ogodine ustalenia dotyaze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanepdebranej warstwy
nawierzchni z kostek brukowych betonowych.

Cena jednostkowa jest camrednior dla przygtego sposobu wykonania i obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki z miatu wraz z jej zagczeniem,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- wykonanie wszystkich wymaganych badaomiarow, prob i sprawdige

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynsoi niezlzdnych do realizacji Robét aftych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. Przepisy zvgzane

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wyanag metody bada

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbgao nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1:2002 Cement &Z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce
cementoéw powszechnegaytku.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i at
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D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjichrécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru Robo6t zw#anych z wykonaniem oznakowania pionowego, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irgktawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres Robot aftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doiyagkonania Robot wymienionych w p.1.1. i dotycz

- montau tablic nowych znakéw drogowych,

- ustawienia stupkéw z rur stalowych g50mm,

- ustawienia konstrukcji wsporczych do oznakuoevarzejc dla pieszych,

dla catego projektowanego ukiadu komunikacyjnego lokalizacjach zgodnych z Dokumentac
Projektova.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego esnczana jest #& znaku.
Tarcza mee by wykonana z rinych materiatow (stal obustronnie cynkowana, aliumi

1.4.3.Lico znaku- przednia czs¢ znaku, stidaca do podania téei znaku. Lico znaku wykonujeesi
jako oklejane foli odblaskow Il-giej generacji.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowyznak, ktorego lico wykazuje wieiwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspofairgm).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratawen
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantgy przenoszenie obgien zmiennych i statych
dziatapcych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.6 Znak nowy- znak ustawiony na drodze lub magazynowany w @kigks 3 miesicy od daty
produkcii.

1.4.7.Znak wzytkowany- znak aytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowangzakres
dtuzszy niz 3 miesice od daty produkciji.

1.4.8. Pozostate okdlenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST DM.00.00.0@ymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ggjoin

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyce materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne".
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posiada
aprobat technicza wydary przez uprawnian jednostk. Znaki drogowe powinny miecertyfikat
bezpieczastwa (znak "B") nadany przez uprawnigadnostk. Wymagane jest stosowanie znakéw i
tablic z konstrukcjami wsporczymi wytworcy, ktoryogiada swiadectwo kwalifikacyjne na
kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania drédgwwy przez IBDIM Warszawa.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow
Na fundamenty znakow stosuje lseton klasy nie nszej ni C20/25 na mokro.

2.4. Konstrukcje wsporcze (stupki pod tablicgdtrukcje kratownicowe i wyginiki)

24.1. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200-.1998, PN-84/H-74220 lubejnnormy
zaakceptowanej przez Kierownika Projektu.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwsoi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszce s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.Zgdane jest, aby rury byly dostarczane
o diugaciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszgzalohyta £ 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dit@aloktadnych porej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade ckcie i z dopuszczadodchytly dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaviprzekraczal,5 mm na

| m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pixe-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawigym. Rury powinny b cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.2. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnekoymej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetig wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:20dihimalna grubé¢ powitoki
cynkowej powinna wyno&ie0 pm.

Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysygRniccia, gcherze lub odstawanie powtoki od paato

2.5. Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania ngleryc¢ tarcz znakow:

- nalezacych do grupy znakéwrednich, wg Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-1a2@lot.
~Szczegbtlowych warunkéw technicznych dla znakéw ygnatdw drogowych oraz udzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczeniadmgach.” oraz zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu.

2.5.1. Trwalé materiatdw na wptywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, musz wykazywa& pelrn odporné¢ na oddziatywanieswiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystijace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogj elektrochemicz) - przez caly czas trwdic znaku, okréony przez
wytwores lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub desyaznaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okhe€, uzgodnion z odbiora,
trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, zetaklostpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukag montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniathsewaniu znaku,

C) instrukcje utrzymania znaku.
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2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego jest blacha z aluminium lub stopéw
Z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna loglporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grulei:

— z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnyarzettoczeniami lub osadzonych w
ramach - co ngjmniej 1,5 mm,

— z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co nagngjo mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplub farbami powinny by zabezpieczone przed korpprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgtucznych.

Wytrzymala¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powirmaost:

— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osagizom ramach - co najmniej 155 MPa,

— dla tarcz ptaskich - co najmniej 200 MPa.

Stosuije s tarcze znakow z krayiziami podwojnie gitymi lub oprawiane w ranek

2.5.5 Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gladka - bez odksztalcetaszczyzny znaku, w tym pofatdofiya
wgie¢, lokalnych wgnieag lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwestenie,
pofatdowanie itp.) nie mi@@ wynost wiccej niz 1,5 % najwikszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musby¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia keglzi tarczy znaku, pozostate
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznkidinym tarcza ta byta poddana, musg: usunéte.
Tarcze znakOw drogowych skladanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segidrstalowych.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygz powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowy
posiadajcym odpowiedrn Aprobat Techniczag ll-giej generacii dla ul. Ziote.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny speldawymagania okrdone w
Aprobacie Techniczne;..

2.6.2. Wymagania jakciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazywaetne zwizanie z tarcz
znaku przez caly okres wymaganej trwetoznaku. Niedopuszczalnes dokalne niedoklejenia,
odklejania, zniszczenia lub odstawanie folii navkidziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposoéb pakzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdlovia¢ jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrgeznakow na folii odblaskowej, technologia malovaani
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiatyipoy by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwaléci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wyndsinie mniej nk
10 lat, w zalencéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadapwna i gtadka, nie magha niej wysgpowa: lokalne nieréwngci

i pofatldowania. Niedopuszczalne jest wgpsivanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturow znaku, ktére magpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matycKrednich,

- 3 mm dla znakéw dych i wielkich.

Zacieki powstate przy nanoszeniu farby na odblagkoms¢ znaku nie powinny kywigksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matycKnednich,

- 3 mm dla znakéw dych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 xm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wkszych
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niz | mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest vggsiwanie jakichkolwiek zarysowrgpowierzchni
znaku.

Na catkowitej dtugéci znaku dopuszczaeshie wigcej niz 5 rys szerokei nie wigkszej nz 0,8
mm i dlugaci przekraczagcej 10 cm - pod warunkiemsg zarysowania te nie znieksztaddagsci znaku.
W znakach niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, @japcych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znaicygh s¢ w okresie wymaganej gwarangpadna korozja
tarczy znaku nie nmie wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzyméatopolkczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgtia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych must bgbezpieczona matawarks nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoiaikyn luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowicego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyclsrubgé powtoki farby nie
maze by mniejsza od 20 (im. Gdy tarcza znaku jest wykorrmakminium lub ze stali cynkowanej
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksatedniu tarczy - jej krawdzie mog pozosta
niezabezpieczone farbchronna.

2.7. Materiaty do monta znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniaedny sola elementdéw
konstrukcji wsporczych znakow jdkuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie,
bez rknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzianych lub paletach,
w zaleznasci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Beton uywany do mocowania konstrukcji wsporczych powinieostdé wbudowany przed
rozpoczciem whzania cementu.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderiatow
powodugcych koroz i w warunkach zabezpiecaeych przed uszkodzeniami.

3. Sprat

3.1. Ogdblne wymagania dotyce sprztu

Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w S ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogolne".

Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofest Wykonawcy, PZJ i warunkami olétenymi
W niniejszej SST.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vzgka sk
mozliwoscia korzystania z naghujacego spratu okreslonego w PZJ:

— koparek kolowych, np. 0,15°m

— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pogbkhw gruncie,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na wipkr

— przewanych zbiormnikéw na wagl

— niezlgdnego sprtu pomocniczego,

— sprzt reczny do montau.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu

Ogodline wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymag@ujélne". Srodki
transportowe powinny ldyzaakceptowane przezimiera.
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4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakosverbg

Transport betonu powinien odbyés; zgodnie z PN-B-06250:1988.

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i sfuwz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien st
odbywa srodkami transportowymi w sposéb unietiwiajacy ich przesuwanieesiv czasie transportu i
uszkadzanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w SST DRDAID. ,Wymagania Ogoéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do Robdét natg wyznaczy:

— lokalizacg; znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtéc od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw rglezabezpiecay w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru Robét istniata rwvos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysok&t zamocowania znaku powinnydggodne z DokumentadpProjektove,.

Wymianie podlegaj wszystkie elementy oznakowania pionowegayiier mae zakwalifikowa
znaki do pozostawienia.

5.3.  Wykonanie wykopow i fundamentow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogoweowinien by dostosowany do
giebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gprzWymiary wykopu powinny kiyzgodne z
Dokumentagj Projektovs lub wskazaniami tryniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zéézeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich Robot fundamentbwvy

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - slupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z DokumentadProjektows i Instrukch o
Znakach Drogowych Pionowych.

Dopuszczanie tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu - nie wtej niz £ | %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku - nieqegj niz £ 2 cm,

- odchytka w odleglei ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju - nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia
znaku zgodnie z Instrukp Znakach Drogowych Pionowych.

5.5. Paiczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob Losamiajacy jej
przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukaeysporca musi umaliwiac, przy
uzyciu odpowiednich naeglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cée®s uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpeja czste przypadki dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementéwaeknych o konstrukcji unientbwiajacej lub znacznie utrudnigej ich
rozlaczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§vpetra integralnéé podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegékud - zaden z segmentow lub elementow tarczy nieers

od niej odhcza w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpieéaswvo lub szkoel

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy
bezpdredniego przeprowadzeniaib mocujcych przez lico znaku.

128



5.6. Trwald¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewn@j pelrn czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calgresie jego gytkowania, przy czym wptywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazla konstrukcja wsporganusi mi€ tabliczlke znamionow z:

a) nazw, marly fabryczm lub innym oznaczeniem urdiwiajacym identyfikagg wytworcy lub
dostawcy,

b) dat produkcii,

C) 0znaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,

d dat, ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowe] muday¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okregtkowania znaku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakkdRobot
Ogodlne zasady kontroli jaka Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ggdin

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamehiganowych

Wykonawca powinien przeprowad#iadania materiatdbw do wykonania fundamentow betgob
na mokro. Uwzgldniapc nieskomplikowany charakter Rob6t fundamentowyda, wniosek
Wykonawcy, Irtynier mae zwolnt go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych Robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania Robot

6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywRahot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugaveprobat techniczg lub z deklaragj zgodndci wydary
przez producenta powinnydgprawdzone w zakresie powierzchni wyrofggo wymiardw.

Badania wykonuje siw liczbie od 5 do 7 z wybranych losowo elementokaide] dostarczonej partii o
liczebndci do 10 elementow. W przypadkach bamzh watpliwosci mazna zlect uprawnionej
jednostce zbadanie wtawosci dostarczonych wyrobow i materialdw w zakresienaga podanych w
punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania Roboét

W czasie wykonywania Robét najesprawdzé

- zgodnag¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentaéjrojektova (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, agadpunktem 211 5,

- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkieSn

- poprawné¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4.

7. Obmiar rohdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w SST DM.0O@OMIymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa znakéw drogowych z kompletnym opragaevaniem, jest dla:
- przymocowania tablic znakow drogowych - sztuka)(s

- ustawienia stupkow z rur stalowych - sztuka )szt.
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8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST DM.0O@QUmagania Ogoéine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektows i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleraregjtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr Robét oznakowania pionowego dokonywanynggiasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiodr ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu Robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumeniadprojektows i SST podlegaj rozbiorce i

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem WykonawSjosowanie obwnek ceny za

niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w usow

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyice podstawy platrioi
Ogodline ustalenia dotysgze podstawy ptatdoi podano w SST DM.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednej sztuki oznakowania pionowgesh cem usredniory dla przygtego
sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopéw pod fundamenty wraz z odwozeatenatu na wysypisko Wykonawcy z
kosztami skladowania i utylizacji,

— monta i demonta ewentualnego deskowania fundamentu,

— wykonanie fundamentow wraz z wykonaniem ewenggglrzbrojenia,

— ew. opracowanie projektu zbrojenia fundamentstokcji wsporczych,

— opracowanie konstrukcji stupow kratowych, wspgeba wyskgnikowych,

— dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrd&eatiowych, wsporczych i wyginikowych,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych i tablic dnsl@zowych,

— monta stupkdw przeszkodowych,

— utrzymanie miejsca Robdét i nawierzchni w czi@to

— przeprowadzenie wszystkich niedhych bada, pomiaréw, préb i sprawdae

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynsoi niezlzdnych do realizacji Robot aftych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.
PN-88/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodito dotyczice cementdéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn@zgs$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgod&é znakowanie i etykietowanie.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw
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PN-H-04651 Ochrona przed korezjKlasyfikacja i okrélenie agresywnsi korozyjnej
srodowiska.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogolnego zastosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggmnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podswyonej wytrzymatéci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powigripetego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegegnaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.07 Stal okénego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aegglania. Gatunki.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korezjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmatdrogowych oraz uetzen
bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach,UDANr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003
Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393, Rozpszenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewretrznych i Administracji z dn. 31-07-2002 ,W sprawzieakow i sygnatow drogowych”.

131



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacjichrécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru Robét zw#anych z wykonaniem kragnikdw betonowych, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowol Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.3.1.

1.3. Zakres Robot aftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyaz/konania Robot wymienionych w p. 1.1 i obejmuj
utozenie kraveznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cementovekemiaej 1:4 grubgri 5 cm, na
lawie betonowej z oporem z betonu C 16/20 (B20))okalizacjach zgodnych z Dokumentgcj
Projektova.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy- prefabrykowana belka betonowa obramasaujezdnie.

1.4.2. Pozostate oldlenia podane w niniejszej specyfikaci sgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogAl

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgodébd z Dokumentag
Projektovy i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania @join

2. Materiat

2.1. Ogoblne wymagania dotyce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Stosowane materialy

Do ustawienia kragznikow na lawie betonowej przewiduje sizycie:

— krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm - gat. |, jednowarsie,

— beton C16/20 (B20) na tavkraweznikowa,

— podsypka cementowo-piaskgw:4,

— deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyiidke do wykonania deskowania tawy,
— bitumiczna masa zalewowa,

— woda.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Cechy fizyczne

- beton klasy 215(B20),
ponizsze parametry bade sia probkach z kraginika:

- nasikliwosé¢ <5 %,

- Scieralnd¢ na tarczy Boehmego <3mm,

- nancs¢ kraneznika 10x30x100 cm >31,6kN,

- mrozoodporrig > F150.

2.3.2. Wyglad zewrtrzny prefabrykatéw wg tabeli |
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Tabela 1. Wymagania wyglu zewmtrznego dla kraeznikéw wg BN 80/6 T75-03/00
Dopuszczalna wielké
wad i uszkodze

2

Rodzaj wad i uszkodze

Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gornej, wichrowaté

powierzchni i krawdzi, mm
ograniczajcych powierzchnie gorne
($cieralna), mm

niedopuszczalne

Szczerby ' ograniczajcych pozostate powierzchnie
uszkodzenia | maks. liczba ?
Krawedzi i narayy oy " dhuges, mm 20
- maks. gtbokas¢, mm 6

2.4. Materiaty na podsypk

Piasek na podsypkpiaskows powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996. Naleuzyc
cementu portlandzkiego CEM132,5 lub CEMII 32,5.

Woda powinna by odmiany ,I" i odpowiadé& wymaganiom PN-B-32250. zii stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania orazidné cech zgodnie z w/w noam

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraymiki nalezy stosowa beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
- klasa wytrzymaiéri nasciskanie C16/20,

- klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiéatermie PN-EN 12620:2004.

Nalezy zastosowacement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 NRikvg PN-EN 197-1:2002.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnyatv, powinna posiada odpowiednie
Aprobaty Technicznej zezwadgp na stosowanie w budownictwie drogowym do usairgh
nawierzchni betonowych. Wybrane rozrania Wykonawca przedstawia do zatwierdzerigierowi.

3. Sprat

3.1. Ogoblne wymagania dotyce sprzta
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprat

Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofest Wykonawcy, PZJ i warunkami olétenymi

W niniejszej SST.

Roboty zwizane z utéeniem krawznikdw wykonuje st recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje
si¢ mieszark. Do ckcia kraveznikow naleyy uzywac pit przystosowanych doggia betonu.

4. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 , Wymagaiine".

4.2. Transport materiatow

Do rozwiezienia materialu magby¢ wzyte dowolnesérodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera. Wywanesrodki transportowe powinny unierflovia¢ przesuwanie sitadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunskegdb unienidiwiajacy uszkodzenie.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.AIQYVymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmogram Robot
uwzgkdniapce wszystkie warunki, w jakicletl wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robét przy uktadania i wykonywaniaviznikdw betonowych

Zakres wykonywanych Robét:

- wytyczenie sytuacyjno - wysosmowe dla krawznika zgodnie z DokumentadpProjektova,

- ewentualne wykonanie rowka pod tgjako wykopu viskoprzestrzennego o szerétia gitcbokasci
zgodnej z DokumentagcProjektovy,

- utozenie deskowania dla tawy podkrgimikowej z oporem,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C1&2pubdci zgodnej z DokumentadProjektovd,

- demonta deskowania tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 géalddcm,

- utozenie krawgznika na wysokéci zgodnej z DokumentacProjektowy (takze kraveznik na ptask),

- w odstpach maksymalnie co 50m w tawach nglestosowd szczeliny dylatacyjne na
gtebokai¢ 1/3 wysokdci tawy (max.2cm), wypetnione bitumiczimag zalewowy lub uszczelniaga.
Szczeliny dylatacyjne starannie o&zy na petia wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem. Stosowa
mazna masg na zimno lub gaco zgodnie z zaleceniami producenta.

- w przypadku gdy kragzniki sa ukladane po wykonaniu nawierzchni bitumiczneje biyto
mozliwe uszczelnienie styku $aa bitumiczry, szczelig pomedzy kraweznikiem a nawierzchai
bitumiczra nalezy wypeini mag zalewovd.

Przy Robotach bezwzginie przestrzega prawidlowego usytuowania krawnika zgodnie z
Dokumentagj Projektovy,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. tawy betonowe

Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentadpProjektovs. Tolerancja wymiarow ni@ wynost:

- dla wysokaéci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 20% szerokéi projektowane;.

5.3.2. Krawzniki

Wysokai¢ kraweznika od strony jezdni powinna byggodna z DokumentacProjektovs. Niweleta
podizna powinna byzgodna z projektowamiwelet, jezdni.

Szeroké¢ spoin nie powinna przekracz@,5 cm. Spoin nie wypetniamy zaptgeementow od strony
zewretrznej tylko z tytu krawznika.

Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w ogisach co 50 m oraz pogoizy kraveznikiem a nawierzchai
spoiny zalewé&bitumiczry mag zalewovs.

Na tukach w planie o promieniu<ROm naley ustawi& krawezniki tukowe o promieniu najbardziej
zblizonym do projektowanego. W vaggkowych przypadkach ftynier maze dopuci¢ zastosowanie
kraweznikOw krotkich, odpowiednio daogliych za pomag zatwierdzonego spgizi. Na promieniach o
luku R< 5m nie dopuszczagsizywania kravgznikdw prostych, jedynie tukowych.

Do ckcia kraveznikdw naley stosowa metoa zatwierdzon przez Irtyniera. Nie dopuszczagsio
uzytku kraweznikéw potamanych lub eiych inra metod niz zatwierdzona.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli j@korobot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne

6.2. Badania przed i w czasie robot
Kontrola jakdci Robot polega na sprawdzeniu:
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zgodndci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartymp.& niniejszej SST na podstawie
atestow producenta i bad&ontrolnych, prawidiowsri wykonania taw betonowych, viigwego
wysokaciowego utgenia elementu na podstawie przedstawionej przez ovayke niwelacji
powykonawczej, sprawdzeniu stopnia réganoewentualnym sprawdzeniu wypetnienia spoin pdayi
kraweznikami, sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylataggintaw betonowych.

7. Obmiar robhot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.O@QUEmagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowa jest dla kragnika betonowego 15x30 cm — metr (m),

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0GQMG/magania ogéine”

8.2. Sposdb odbioru Robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektows i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerargcpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumendadprojektowa i SST podlegaj rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonaw8josowanie obnek ceny za
niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. Odbidr Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonujegsha zasadach odbioru Robdét zamkgch i ulegajcych
zakryciu (tawy). Odbiér elementéw ulic powinien ¢bygtoszony i przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykor@dnRobot bez hamowania ich
postpu, tj. przed utdeniem warstwycieralne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za jednostik obmiarowg p.7.2 wykonanego kraynika betonowego. Cena jest gesredniory
dla zat@gonego sposobu wykonania i obejmuje:

— zakup i transport wszystkich materiatw,

— ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie pgdtpod taw betonow, z odwozem
gruntu na wysypisko wraz z kosztami sktadowantglizaciji,

— wykonanie i demontadeskowania tawy betonowe;j,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie dylataciji tawy z zalaniem masa zalewinly uszczelniaga,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

— wiasciwe wysokgciowe utaenie krawgznika,

— ewentualne docinanie kraimikow na tukach, w przypadkach dopuszczonych pregmiera,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich nigitlych badé, pomiardw i sprawdzeoraz atestow,
aprobat,.

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrmyena

— wykonanie innych czyndoi niezlzdnych do realizacji Robot afych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonlemEnty nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonlemEnty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhgado nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementu
powszechnegoaytku.

PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogodine Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1.998

136



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 OBRZEA BETONOWE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru Robét zwizanych z wykonaniem obrzg betonowych, w ramach
przebudowy ul. Ztotej w miejscowoi Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeitawy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot ofiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robét wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z uteeniem obrzey betonowych 6/20 cm na podsypce cementowo-piagkbwle
grubasci 3cm, w miejscu wygpowania chodnika w lokalizacjach zgodnych z Dokutae
Projektowva.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.0brzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajjednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychauounikacji.

1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdl

1.5. Ogodlne wymagania dotyze Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentag)
Projektowy i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Cajoin

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne".

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs

- obrzeza 6/20 cm odpowiadge wymaganiom BN-8(V6775-04/04 i BN-80/6775-03/@d. d
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskn lub deskowanie systemowe.

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni awdazi elementow nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy I.
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Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Rodzaj wad i uszkodze Dop_uszczalng wielkg
wad i uszkodzedla gat. |
Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajcych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia |liczba nie wecej niz 2
krawedzi i nar@y | dlugase, mm nie wecej niz 20
gtebokas¢, mm nie wecej niz 6

2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nafy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grukn2,5 cm, szeroko 5 cm, dtugéc minimum 5 cm wiksza nk szerokeéc
obrzea.

2.3.3. Betonijego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wediug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/28pi3zcza
sie stosowanie obrzg wibroprasowanych posiadaych odpowiedai Aprobat Technicza.

Wymagania

- beton o klasie wytrzymatoi nasciskanie  min. C20/25.

Parametry okeone na gotowym prefabrykacie:

- nasikliwoscé <5,0%,
- mrozoodporng > F150,
- §cieraln@¢ na tarczy Boehmego: <3mm,
- NAsN0os¢ obrzea: 6x20x100 cm > 4,5kN.

Wykonawca przedstawizgnierowi do akceptacji wyniki badarytych obrzey.

2.4. Materialy na taw
Do wykonania faw pod obrza naley stosowa piasek zgodny jak w p. 2.5.

2.5. Materiaty na podsygk

Piasek na podsyplcementowo-piaskayl:4 powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 jak
dla gatunku 2, o wskaiku r&znoziarnistéci U> 3.

Nalezry uzy¢ cementu portlandzkiego CEM 132,5 N lub R. Woda jw.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofest Wykonawcy, PZJ i warunkami olétenymi
w niniejszej SST.

Do wykonania obrzgy nalery uzy¢ nastpujacego spratu:

- Sprzt reczny i pomocniczy,

- betoniarka wolnospadowa,

- pity do ckcia obrzey,

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM-00.00.00 , Wymagamidne".
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4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agnigciu
przez beton wytrzymadoi minimum 70% zatzonej wytrzymaiéci gwarantowanej betonu.

Obrzexa powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemruszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport piasku do wykonania tawy
Przewidziano transport piasku w sposob zabezpimyzgprzed wptywami atmosferycznymi i
rozsegregowaniem.

4.4. Transport pozostatych materialow
Pozostate materialy mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaaj
przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowanie.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST DM.@DOYNymagania Ogolne™.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw naleey wykonywa& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Lawa pod obrze
Podiaze pod ustawienie obrza stanowi wykonana z piasku o wymiarach zgodnybbkumentagj
Projektova.

5.4. Ustawienie betonowych ohitgehodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawidg na wykonanej ftawie piaskowej i podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm, w miejscu isméattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od
ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokunagiraojektowe).

Odcinki obrzea znajdujce s¢ po wewrtrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem
dziekcym, ustawia gijako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumtacji Projektowe;.
Zewretrzna sciana obrzea powinna b§ obsypana miejscowym gruntem starannie ubitym. eBagz
pomkdzy prefabrykatami nie powinny przekracsaerokéci 0,5 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakibRobdt
Ogodlne zasady kontroli jakai Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ggjdin

6.2. Badania przed przypteniem do Robot

Przed przyspieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykémdania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obggechodnikowych i przedstawwyniki tych badaé Inzynierowi do
akceptacii.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i pouczenie uszkodrzevyskpujacych na powierzchniach i krgadziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dlugéci i gicbokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadn@ia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow malprzeprowadi z doktadnécia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luintg, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.
Sprawdzenie #ow prostych w nat@ch elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do
badanego na#a i zmierzenia odchytek z doktadea do | mm.
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Badania pozostatych materiatow powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialtdw w niniejs&J . 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Rob6t natg sprawdzéawykonanie:

a) koryta pod tawy

b) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4,zy pr
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugai obrzea,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obvze ktdre mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugii obrzea.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-0MQPWgmagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowegazesdr chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich Robot towarzysych opisanych w niniejszej SST.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST DM.O@OMN@ymagania Ogolne™.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeniaeyojektovs i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranediug p. 6 niniejszej SST, daly wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumeniadprojektows i SST podlegaj rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem WykonawSjosowanie obwnek ceny za
niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.2. Odbior Robot zanikaiych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podleg@ wykonane koryto, wykonane
deskowanie, wykonana tawa pod obezgodsypka cementowo-piaskowa 1:4.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyrz podstawy ptatrioi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za wykonanie | m betonowego obraechodnikowego. Zaptacie podleg&oboty odebrane.
Cena jednostkowa jest carednion, dla zal@onego sposobu wykonania i obejmuje:

-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie wszystkich nieaiiych materiatow,

-wykonanie koryta wraz z odwozem nadmiaru gruntuwyaypisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji,

-zag:szczenie koryta pod taw

-wykonanie deskowania pod faw

-wykonanie tawy z piasku,

-ustawienie obrze na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

-demonta deskowania tawy,

-obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

-wykonanie wszystkich nieztinych badé, préb i pomiarow,
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-oznakowanie miejsca Rob0ét i jego utrzymanie,
-wykonanie innych czynioi niezlgdnych do realizacji Rob6t atych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonow.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betondementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betondementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - £ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwco dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw budowlanych.
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D-09.00.00. ZIELEISI DROGOWA
D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpwg/magania dotyege wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z zatzeniem i pietgnach zieleni przydranej, w ramach przebudowy ul. Ziotej
w miejscowdci Piatkowisko na odcinku od km 0+000 do km 0+823,55.

|.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

|.3. Zakres robot obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dofyzasad prowadzenia robét amanych z:
a) wykonaniem trawnikow na terenie ptaskim,

b) zakupem i transportem ziemi urodzajne.

| .4. Okrdlenia podstawowe

| .4. 1. Ziemia rodzima (gleba} wierzchnia warstwa gruntu znajdcf s¢ w projektowanym pasie
drogowym.

1.4.2. Humus - gbérna warstwa ziemi rodzimej, pozyskana z pasatrdkiorej ewentualna
przydatné¢ do nasadzeroslin ozdobnych lub zaleenia trawnikéw, w cakei lub czsci, bedzie
potwierdzona w niezataym laboratorium w wyniku badaylebowych, zleconych przez Wykonawc
1.4.3. Ziemia urodzajna- podtaze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych egdiv
agrotechnicznych np. z humusu, zapewo&jrglinom prawidiowy rozwoj, posiadgie wymagane
wihasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

-sktadu mechanicznego,

-zawartdci materiatu organicznego,

-zawartdci sktadnikéw pokarmowych, w szczegd@laamikroelementow,

-odczynu - pH w KO,

-zasolenia w GKCL/1,

-obecnéci zanieczyszcze fizycznych, chemicznych, organicznych.

| .4.4.Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow.

1.4.5. Bryla korzeniowa- uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z prz@jasymi j a
korzeniami réliny.

| .4.6. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytwaraow szkofce z
pniami o wysokéci 1,20 + 2,20 m, wyranym nieprzycitym przewodnikiem i uformowan
korom.

1.4.7.Forma krzewiasta forma wigciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sz&ot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wigjdpwasci.

1.4.8. Pngcze - roslina, ktora dztki wiasciwosciom czepnym i pgcym mae paé Sie po
konstrukcjach lub plo/¢ sie po powierzchni terenu.

Pozostate okienia & zgodne z obowrujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania odéMéykonawca
robodt jest odpowiedzialny za ja¥o ich wykonania oraz za zgodd@ Dokumentag)
Projektov, ST, poleceniami kryniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

142



2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiairme".

2.2. Ziemia urodzajna

Nalezy zakupt ziemg urodzajm, w ilosci okr&lonej w Dokumentacji Projektowej, do
zaprawy dotéw i do zatenia trawnikéw. Maliwe jest wykorzystanie ziemi rodzimej ztlj przy
robotach ziemnych zazanych z niniejsginwestycjy, pod warunkiem spetnienia przez marunkow
dla ziemi urodzajnej, przedstawionych pepi Ziemia urodzajna, powinna posiadaastpujace
wiasciwosci:

- nie mae by zagruzowana, przefwieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona ickem -
winna posiada aktualne badania dotyge wigciwosci podanych w pkt. 1.4.3., powinna ¢by
odchwaszczona.

Wyzej podane wigiwosci powinny by udokumentowane przez Wykonawprzed dostaw ziemi
urodzajnej na teren budowy.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkow
(rodzaj gleby, stopiewilgotnasci).

Gotowa mieszanka traw powinna thignaczony procentowy skiad gatunkowy, &lasimer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdélriaetkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zalecatesowanie mieszanki traw o sktadzie:

. Agrostis alba - mietlica biatawa - 10%
. Festuca ovin - _kostrzewa owc: - 209
. Festuca rubr. - kostrzewa czerwo - 50%
. Lolium perenn - _zycica trwak - 10%
. Poa pratensis - wiechlina dkowa - 10%

Na stanowiskach pozostatych zalegastisowanie mieszanki o sktadzie:

. Agrostis wlgari: - mietlica pospolit - 10%
. Festuca ovin - kostrzewa owc: - 3y
. Festuca rubr. - kostrzewa czerwo - 409
. Lolium pernne - zycica trwak - 5%
. Poa pratensis - wiechlina 4kowa - 10%

W przypadku braku niiwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o gy okr&lonym skiladzie,
nalery zakupt mieszank o skladzie najbardziej zbtinym do zalecanego.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemgim
(zawarté¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem prdoarym skiadnikow. Nawozy natg
zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpoprzechowywania. Zalecagsi
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigngih azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaiene § od zasobr&i zastosowanej ziemi
urodzajnej i winny zostazatwierdzone przez igniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

3.Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
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3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni

Sprzt powinien odpowiada pod wzgtdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przezyriera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentéw puem by uzgodniony i zaakceptowany
przez lrkyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymagia
jakosciowych zostaa przez Irkyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni zdydkikawane i
niedopuszczone do robot.

Przy zaktadaniu terenéw zieleriywane §:

- glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawglgy,

- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadatmawvnikow,

- kosiarki mechaniczne do pighacji trawnikéw,

- sprzt do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spychaskignicowe, koparki),

- opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania trawy

- drobny spr& reczny

lub inny sprzt zaakceptowany przezayniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaree".

4.2. Transport materiatobw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do wykonania prac dotgyrh zagospodarowania zieleni iadoy¢
dowolny pod warunkienie nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jaksi transportowanych
materiatow.

Przewiduje si pozyskanie ziemi urodzajnej spoza terenu budowgrsportem. W trakcie
zatadunku materiatdw Wykonawca powinien ugun ziemi urodzajnej zanieczyszczenia
obce - korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa i krzewy mubg¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i cgsci nadziemnych, wyschegiem oraz przemarzggiem. Raliny sadzone
z brylk korzeniows musz by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przezarda powinny b§ natychmiast
sadzone. 3¢ jest to niemdaliwe, nalezy je postawd w miejscu ocienionym, ostogtym od
wiatru, a w razie suszy podlegva

Nasiona traw i nawozy mineralne podczas parta powinny b§ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem.

Sposdb transportu powiniendbyaakceptowany przezdyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-Q0MQWymagania ogolne”. Wszystkie
roboty powinny by zaakceptowane przezzimiera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

5.2.  Trawniki

5.2. 1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

Wymagania dotycge wykonania robot zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

- teren musi zostaoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

- nalezy pobr& probki humusu i poddago badaniom w niezataym, specjalistycznym
laboratorium, w celu ustalenia przydatciodo zataenia trawnikow oraz ewentualnych zalkece
nawozowo-rekultywacyjnych,
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- w przypadku znacznego zanieczyszczenia humusstWiberdzenia w badaniach nieprzydatno
do dla prawidiowego wzrostu dlm, humus naley wymien na ziem¢ urodzaja przez zdicie
wierzchniej warstwy gruntu rodzimego grébiookoto 10 cm, odwiezienie zgggo gruntu poza
teren budowy, mechaniczne przekopanie gleby rgpogbs¢ okoto 30 cm z usuaciem
zanieczyszczei roztozenie warstwy ziemi urodzajnej griool0 cm,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna byzcielona rowi warstws, wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- na powierzchniach przewidzianych pod trawnikikt@ych badania wykazaty przydatiddiumusu,
nalezy mechanicznie przekopaglely na gebokas¢ okoto 20 cm z usugtiem zanieczyszcrhei
zastosowaniemedo wskaza nawozowo-rekultywacyjnych, a ngstie teren wyréwniai splantowa,

- w sisiedztwie drzew istniegych, na powierzchni obrysu koron, wierzechmvarstwe gruntu
rodzimego naley spulchné w sposob nie powodigy uszkodzenia ani przesuszenia korzeni drzew,
- glely; nalezy przed siewem nasion watoévaatem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabi
- przed zalzeniem trawnikOw nalgy zniszczy chwasty przy gyciu herbicydow zatwierdzonych
przez Pastwowg Inspekag Ochrony Rélin,

- zakladanie trawnikdw najlepiej prowadziv okresie od | maja do 15 wrzea oraz przy
sprzyjapcych warunkach klimatycznych w innych okresach eeplowanych przez gniera,

- siew powinien b§wykonany w dni bezwietrzne,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane gosci 2,5 kg na 100 fy

- przykrycie nasion wykortaprzez przemieszanie z zieptirors lekka lub watem kolczatk

- po wysiewie nasion ziemia powinnathwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwaman
I stworzenia dobrych warunkéw dla pag@nia wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- naley wzy¢é gotowej mieszanki nasion trawnikowych o sktadz@stdsowanym do podia,
mazliwie najbardziej zbfionym do zalecanego w pkt. 2.4,

- przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obaitowy dosiew.

5.2.2. Pielgnowanie trawnikow

Ustala st okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorenmi@shcu maju. Zabiegi nahy
przeprowadzaw miak potrzeb, z tynze minimalna krotn& czynndci powtarzalnych w okresie |
roku powinna b§ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. Podstawowym egibm w pisignacii
trawnikdw jest koszenie, podlewanie, naewie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinnodgrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokéc okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny ¢siodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysalotrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10-12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinytovoykonane w potowie wrZaia,

- koszenia trawnikow w catym okresie pghacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymegstas¢ | wysoka¢ cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuwa& recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od
zalazenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 - 5 kg NPK na 100 m agwiroku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegoéinych
porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawienie nie powinno zawietazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si dosiewy uzupetnigge dla trawnikow (jeden dosiew obgkbwy)

w przypadku braku wzrostow.

WYysoka¢ trawy po skoszeniu nie ri@przekraczab cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgsiri gleby. Naley przewidzié -

w zalendsci od warunkow atmosferycznych - podlewanie tradiik



6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakorobot
Ogodlne zasady kontroli jaki robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega nawpzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

- okrdlenia ilasci zanieczyszcze(m?),

- pomiaru odlegkai wywozu zanieczyszcaea zwatk,

- wynikéw bada gleby w niezatenym laboratorium,

- gkbokdici przekopania gruntu,

- wykonania rekultywacji istniggej gleby polegarej na zastosowaniu wskazaawozowo-
uprawowych lub wymianie gleby jatowe] (zanieczysmoz|) na ziemd urodzajm (z kontroh
grubgci warstwy rozcielonej ziemi),

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnéci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumenti@jektowej,

- gstdéci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwasci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w ngigootrzeb. Kontrola robét przy odbiorze trawnikoviyday:

- prawidtowdci uzyskanego zadarnienia,

- wystpowania gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-0000QWymagania ogolne”. Obmiar robot
powinien by dokonany na budowie, w obedid Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Obmiar rob6t wymaga akceptacijtyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa rob6t zwkanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:
a) | nf(metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terergeskim,

b) Im® (metr szécienny) zakupu i transportu ziemi urodzajnej.

8. Odbior robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000M¥ymagania ogoine".

Odbioru robét dokonuje kynier i Inspektor Nadzoru Terenow Zielem, po zghosz robét
do odbioru przez Wykonagc Odbiér powinien Wy przeprowadzony w czasie
umazliwiaj acym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowasignol robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na myakoszt w terminie ustalonym
z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni. Rghznaje si za wykonane
zgodnie z DokumentacProjektova, ST i wymaganiami tiyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni, jeeli wszystkie pomiary i badania wymienione wpkday wyniki
pozytywne.

Obowiazuja zasady odbioru prac zanikeych i podlegajcych zakryciu - wykopanie
i zaprawienie dotéw oraz rédelenie ziemi urodzajnej (grukiowarstwy).

9. Podstawy pfatnéi

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy platsol
Ogodline ustalenia dotysze podstawy ptatdoi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za:

a) |nf (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na tereriaskim,
b) 1 n? (metr szécienny) zakupu i transportu ziemi urodzajnej,

a) Cenalm(metra kwadratowego) wykonania trawnikéw na terplaiskim obejmuie:

- uporadkowanie terenu pod wykonanie trawnikow z grumaych resztek po pracach budowianych,

- zdgcie wierzchniej warstwy gruntu 10 cm, odwiezienlgtej warstwy gruntu poza teren

budowy z rogcieleniem warstwy ziemi urodzajnej grsbid 0 cm lub: rekultywagjziemi rodzimej wg zaleée
specjalistycznego laboratorium,

- przekopanie gleby naghgbkas¢ okoto 30 cm,

- zebranie i zlgenie zanieczyszcaev pryzmy,

- zagrabienie i wyrdwnanie przekopanej glebytpamym oczyszczeniem,

- odwiezienie zanieczysztzgoza teren budowy,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- wyréwnanie i watowanie powierzchni,

- zakup i transport mieszanek traw,

- wysiew nasion,

- walowanie powierzchni,

- piekgnacg trawnikow w okresie gwarancyjnym (koszenie, nam@e, podlewanie, odchwaszczanie,
dosiew trawy),

b) Cenal m (metra szgennego) zakupu i transportu ziemi urodzajnejrobgg:

- zakup i transport ziemi urodzajnej na tererond

-wykonanie innych czynioi niezlzdnych do realizacji Robot aftych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.
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