Przedmiar robot

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych sdlo J.m.
2 3 4 5
Roboty pomiarowe
KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowyctbotach ziemnych (drogi). Trasa drog|w
1 terenie réwninnym - za¢znik obmiarowy punkt 1 0.83 km
Razem
2 Zdj ecie warstwy humusu
KNNR 1 0113-010-050 Usuniecie warstwy ziemi urodegjfiumusu) za pomacpycharek.
2 Grubdi¢ warstwy do 20 cm odw6z humusu na odlégido 2 km - zaicznik|  4437.00 m2
obmiarowy punkt 3a
Razem
3 Roboty ziemne
KNNR 1 0202-08010-060 | Roboty ziemne wykonywane kkaari podsgbiernymi o poj.tgki 0,60 m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyhfl 6na odl.do 1
3 km.Grunt kat.lll-1V - zaacznik obmiarowy punkt 5a oraz punkt 5b 2168.00 m3
KNNR 1 0208-01010-060 | Nakfady uzup.do tablic zadyerozpoczty 1km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po teremielrogach
4 gruntowych.Grunt I-IV-dalsze 9 km - aaknik obmiarowy punkt 5a oraz 2168.00 m3
punkt 5b
KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zeggczanie podi@a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w
5 gruntach kategorii ll-VI - zatznik obmiarowy punkt 7a 5529.00 m2
Razem
4 Rozbidrki istniejacej nawierzchni
KNNR 5 0721-010-040 @cie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgtth, gkbokas¢
6 ciecia 5 cm - obliczenie 21 m 21.00 m
KNNR 6 0802-020-050 Mechaniczne rozebranie nawigrzzttucznia o grubgei 15 cm -wywoz
7 urobku na odl. do 10 km - za@iznik obmiarowy punkt 5a oraz punkt 4a 3741.00 m2
KNNR 6 0806-020-040 Rozebranie krammikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
8 zahcznik obmiarowy punkt 4e 64.00 m
KNR 2-06 0803-04-050 &zna rozbiérka nawierzchni z kostkidowej na chodnikach i wjazdach .
9 Podsypka cementowo-piaskowa. -azahik obmiarowy punkt 4d +punkt 4c  116.00 m2
KNNR 6 0806-080-040 Rozebranie ohryé¢rawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce
10 piaskowej - zaicznik obmiarowy punkt 4f 83.00 m
KNR 2-31 0816-01-040 Rozebranie przepustéw rurowfiiry betonowe érednicy 40 cm-
11 zahcznik obmiarowy punkt 4g 53.00 m
KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi na
12 odlegta¢ do 1 km - obliczenie =5.7+2+2.9+9.3+1+0.3 21.20 m3
KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi na
13 kazdy nasgpny 1 km-dalsze 9 km - obliczenie =5.7+2+2.9+9:83:B 21.20 m3
Razem
5 Wzmocnienie podiaa
KNNR 6 0111-02010-050 | Stabilizacja gruntu cemen2&nkg na 1 m2,grulé warstwy po
14 zagzszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarkzahcznik obmiarowy 5529.00 m2
punkt 7a
Razem
6 Nasypy
KNNR 1 0407-01010-060 | Formowanie i zagczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp
14 0 wysokdci do 3,0 m. Grunt kategorii |-l - zgdznik obmiarowy punkt 6 118.00 m3

Razem




7 Podbudowa
KNNR 6 0106-060-050 Mechaniczne zagczanie piaskiem warstw odcia@jch-warstwa
16 mrozoochronna,grul8é warstwy po zagszczeniu 15 cm - zgznik 5529.00 m2
obmiarowy punkt 7a
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z krusziamanego,grulsé warstwy po
17 zagzszczeniu 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegaezak 5113.00 m2
obmiarowy punkt 7b
KNNR 6 0113-040-050 Goérna warstwa podbudowy z kresziamanego,grul§é warstwy po
18 zagzszczeniu 8 cm - za¢znik obmiarowy punkt 7b 5113.00 m2
KNNR 6 1005-040-050 Mechaniczne oczyszczenie naelerizdrogowych nieulepszonych -
19 zahcznik obmiarowy punkt 7b 5113.00 m2
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowgidbitumicznych emulgjasfaltovy -
20 zahcznik obmiarowy punkt 7b 5113.00 m2
Razem
8 Warstwa wigzaca
KNNR 6 0308-01030-050 | Nawierzchnie z mieszanek railnerasfaltowych standard Il,warstwa
21 wiazaca,grubéc¢ warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki 5113.00 2
samochodem samowytad.5-10t -azahik obmiarowy punkt 7b ) m
Razem
9 Nawierzchnia- warstwascieralna
29 KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie naglgrizdrogowych ulepszonych z bitumu| - 5113.00 5
zahcznik obmiarowy punkt 7b ’ m
KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowpdlimicznych emulsjasfaltovs -
23 zahcznik obmiarowy punkt 7b 5113.00 m2
KNNR 6 0309-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek nailnerasfaltowych standard Il,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 4 cm.Transport mieszanki
24 samochodem samowytad.5-10 t -azahik obmiarowy punkt 7b 5113.00 m2
Razem
10 Kraw ezniki
KNR 2-31 0401-08-040 Rowki pod krawaniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm.
25 Kategoria gruntu Ill-IV - zajcznik obmiarowy punkt 8a 2005.00 m
26 KNR 2-31 0402-04-060 tawy betonowe z oporem pod kgawlki - zahcznik obmiarowy punkt 8b 178.00 m3
KNNR 6 0401-030-040 Krawgzniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x30 cm,na podsy
27 cementowo-piaskowej - z@iznik obmiarowy punkt 8a 2005.00 m
Razem
11 Chodniki
KNNR 6 0113-050-050 Gorna warstwa podbudowy z kresziamanego,grul§é warstwy po
28 zagzszczeniu 10 cm - zgdznik obmiarowy punkt 9 2000.00 m2
KNNR 6 0502-03010-050 | Chodniki z kostki brukowejdredwej grubéci 8 cm,kolorowej,ukladane nja
29 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetianegask- zascznik 2000.00 m2
obmiarowy punkt 9 '
Razem
12 Obrzeza
KNNR 6 0404-010-040 Obrza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaglspoiny
30 wypetniane zapragvcementow - zahcznik obmiarowy punkt 11 1137.00 m
Razem
13 Zjazdy do posesji z kostki.
KNNR 6 0101-090-050 Koryta wykonywanecenie,o gtbokasci 30 cm,na calej szerokd jezdni i
chodnikéw,w gruntach kategorii lll-IV - zgdznik obmiaro unkt 10
31 g g 2 Wy P 893.00 m2
KNNR 6 0104-030-050 Mechaniczne wykonanie igsagzanie warstwy odszapcej,grubdé¢
32 warstwy po zagszczeniu 10 cm - zgdznik obmiarowy punkt 10 893.00 m2
KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z krusziamanego,grulsé warstwy po
33 zagzszczeniu 12 cm - zgdznik obmiarowy punkt 10 893.00 m2




KNNR 6 0113-040-050

Goérna warstwa podbudowy z kresziamanego,grul§é warstwy po

34 zagzszczeniu 8 cm - za¢znik obmiarowy punkt 10 893.00 m2
KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnie z kostki brukoejonowej grubici 8
35 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskspoiny 893.00 m2
wypetniane piaskiem - zgdznik obmiarowy punkt 10
Razem
14 Dwudzielne rury ostonowe
KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerclkd0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m agcianach
pionowych w gruntach suchych genym wydobyciem urobku. Grunt
36 kategorii lll-IV-. Odwéz gruntu poza plac budowy adl. 5 km - zatcznik 189.00 m3
obmiarowy punkt 12a
KNNR 4 1008-050-040 Ruroagi z rur $rednicy zewgtrznej 200 mmaczone na wcisk-rury
dwudzielne na kable telefoniczne i energetyczragacznik obmiarowy
37 punkt 12b 315.00 m
KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykop6w piaskiem ze skarpami z przernuta odleghs do 3
38 m z zagszczeniem. Transport piasku na budeveahcznik obmiarowy 189.00 m3
punkt 12a
Razem
15 Odwaodnienie kanatem.
KNNR 1 0212-02010-060 | Wykopy jamiste wykonywane détad koparkami podebiernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii |
39 obliczenie punkt 13 + punkt 14 + punkt 15 + pun&t+lpunkt 17 998.00 m3
KNNR 1 0312-010-050 Petne umocnied@an wykopéw wraz z rozbidakbalami drewnianymi w
40 gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerésidl m i gkbokasci do 200.00 m2
3,0 m - obliczenie 200 ™
KNNR 1 0605-010-020 Igtofiltry drednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpenio bez
41 obsypki do gibokasci 4,0 m - obliczenie 120 sztuk 120.00 szt
42 KNNR 4 1410-030-060 Podia betonowe kanatu o grudm 10 cm - obliczenie = 311*0.1*0.3 933 m3
KNNR 4 1009-130-040 Ruroggi z rur polietylenowych PE,PEHDspednicy zewntrznej 315 mm
43 zahcznik obmiarowy punkt 18 311.00 m
KNNR 4 1413-010-020 Studnie rewizyjne zgéw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokdsci 3
44 m,w gotowym wykopie - zatznik obmiarowy punkt 18 10.00 szt
KNNR 4 1413-030-020 Studnie rewizyjne zgéw betonowychrednicy 1200 mm o gbokdici 3
45 m,w gotowym wykopie - zatznik obmiarowy punkt 18 2.00 szt
KNNR 4 1424-020-020 Studzienkgiekowe uliczne betonowesoednicy 500 mm z osadnikiem bgz
46 syfonu - zadcznik obmiarowy punkt 18 16.00 szt
KNNR 4 1008-060-040 Ruroggi z rur PE dsrednicy zewntrznej 225 mmgczone na wcisk-
ar przylacza - zadcznik obmiarowy punkt 18 66.00 m
Wacetob 4-01 0105-02-06Q Zasypanie wykopOw piaskiggerzutem na odlegéddo 3 m i ubiciem
48 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll.Piaseftavozu - obliczenie 998.00 m3
punkt 13 + punkt 14 + punkt 15 + punkt 16 + punkt 1
Razem
16 Przepust
KNNR 1 0212-02010-060 | Wykopy jamiste wykonywane détad koparkami podebiernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii |
49 zahcznik obmiarowy punkt 23b 192.00 m3
50 KNNR 6 0605-020-060 Przepusty rurowe pod zjazdamyfundamentowe betonowe - zetnik 500 3
obmiarowy punkt 23c : m
KNNR 4 1009-150-040 Rurogii z rur polietylenowych PE,PEHDépednicy zewrtrznej 400 mm
51 zahcznik obmiarowy punkt 23a 62.00 m
KNKRB 02 0201-01-060 |tawy fundamentowe betonowe o szergao 0,6 m - zajcznik obmiarowy
52 2.00 m3

punkt 23d




KNR 2-33 0606-01-060

Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefgkowanych przepustéw drogowych
rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowymta@anik obmiarowy

53 punkt 23e 2.00 m3
KNNR 1 0512-02010-050 | Umocnienie skarp i dna rowtgrhi chodnikowymi 50x50x7 cm na
54 podsypce cementowo-piaskowej -azainik obmiarowy punkt 23f 12.00 m2
Wacetob 4-01 0105-02-06Q Zasypanie wykopOw piaskiggerzutem na odlegddo 3 m i ubiciem
55 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll.Piasettavozu - zaicznik 192.00 m3
obmiarowy punkt 23g
Razem
17 Pobocza
KNNR 6 0113-040-050 Gorna warstwa podbudowy z kresziamanego,grul§é warstwy po
56 zagzszczeniu 8 cm - za¢znik obmiarowy punkt 24 323.00 m2
KNNR 6 1005-040-050 Mechaniczne oczyszczenie naelerizdrogowych nieulepszonych -
57 zahcznik obmiarowy punkt 24 323.00 m2
KNNR 6 1002-02010-050 | Powierzchniowe utrwalanie reméhni drogowych emulsj
asfaltova,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8
58 mmtransportkruszywa samochodem samowytadow.5- Z@#cznik 323.00 m2
obmiarowy punkt 24
Razem
18 Rowy
KNNR 1 0202-040-060 Roboty ziemne wykonywane koparikaodsebiernymi o poj.tyki 0,25 m3
59 z transportem urobku samochodami samowytadowczyidoa odl.do 1 62.00 m3
km.Grunt kat.lll - zadcznik obmiarowy punkt 26
KNNR 1 0208-010-060 Naktady uzup.do tablic zadgarozpoczgty 1km odl.transportu ponad 1kn
60 samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po ter@mielrogach 62.00 m3
gruntowych.Grunt I-IV - zajcznik obmiarowy punkt 26
KNNR 1 0512-02010-050 | Umocnienie skarp i dna rowtgrhi chodnikowymi 50x50x7 cm na
61 podsypce cementowo-piaskowe;j - obliczenie = 30*1.5 45.00 m2
Razem
19 Inne
KNNR 6 1305-010-060 Regulacja pionowa studzienekudtadzer podziemnych,olsfos¢ betonu w|
62 jednym miejscu do 0,1 m3 - obliczenie =21*0,3*0,3 1.89 m3
KNNR 6 1305-020-060 Regulacja pionowa studzienekudtadzer podziemnych,olsfos¢ betonu w|
63 jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 - obliczenie = (£*0,5) + (15*0,5*0,5) 4.00 m3
64 KNR 2-31 0402-04-060 tawy betonowe z oporem dla athienia liniowego - obliczenie = 9.24 3
(0,4*0.25+0,2*0,2)*66 : m
KNNR 6 0606-040-040 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elemengartowych typ
hauraton lub inne o podobnych parametrach na rig¢ki klasy D z ruszter]
65 zeliwnym. Odcinek od km 0+753 do km 0+786 po oborsach ulicy. 66.00 m
Razem
20 Oznakowanie
KNNR 6 0702-010-020 Pionowe znaki drogowe,stupkirzstalowych agrednicy 50 mm - zatznik
66 . 15.00 szt
obmiarowy punkt 28
KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zalk@akazu,ostrzegawcze i informacyjn
67 powierzchni do 0,3 m2 - zgdznik obmiarowy punkt 28 15.00 szt
KNNR 6 0705-020-050 Oznakowanie poziome jezdnid{atblorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,cigte malowane mechanicznie - obliczenie = 831*0.15
68 124.65 m2
KNNR 6 0705-030-050 Oznakowanie poziome jezdnifartiorokauczukowlinie segregacyjne i
69 krawgdziowe,przerywane malowane mechanicznie - obliezer$31*0.15/3 62.32 m2
KNNR 6 0705-050-050 Oznakowanie poziome jezdnifarlorokauczukowlinie na
70 skrzyzowaniach i przdgiach dla pieszych,malowangenie - obliczenie = 44.00 m2
4*5.5%4/2
KNNR 6 0701-030-040 Pecze ochronne sztywne z pochwytem i przgi@m z rurér.60 mm isr.38
71 mm,o0 rozstawie stupkow z rgr.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone) - 8.00 m

zahcznik obmiarowy punkt 25




Razem

21 Humusowanie
KNNR 1 0507-010-050 Humusowanie zi@t®w z obsianiem, przy gruba warstwy humusu 10 c

72 humus z dowozu - zgznik obmiarowy punkt 22 715.00 m2
KNNR 11 0711-02010-050] ¢zne wykonanie siewem, na terenie ptaskim, trawmilgwanowych z

73 nawazeniem. Grunty kategorii Ill - za¢znik obmiarowy punkt 22 715.00 m2

Razem

22 Usunigcie drzew i krzewow
KNNR 10104-050-020 Karczowanie pni koparodstbierna w gruntach o normalnej wilgot&ci

74 kategorii I-1l. Srednice pni 10-46 cm - zaiznik obmiarowy punkt 27 56.00 szt
KNNR 1 0104-060-020 Karczowanie pni kopagodsibierm w gruntach o normalnej wilgotsci

75 kategorii I-Il. Srednice pni 46-65 cm - zaiznik obmiarowy punkt 27 7.00 szt
KNNR 1 0104-080-020 Karczowanie pni kopagkodsibierns w gruntach o normalnej wilgotsoi

76 kategorii I-1l. Srednice pni 76-100 cm - zaiznik obmiarowy punkt 27 2.00 szt
KNNR 1 0107-020-164 Wywieenie karpiny na odlegié do 2 km. obmiar = 1.5*1.5*1.5*67

77 219.00 m-p
KNNR 1 0107-050-164 Wywienie karpiny . Dodatek za kdy dodatkowy rozpoety 1 km

78 transportu ponad pierwsze 2 km.Dalsze 8 km. obmiab6*1.5*1.5*67 219.00 m-p
KNNR 1 0110-010-164 Usuniecie i spalenie pozostalpo karczunku. Dygowina, karcze, getie i

79 resztki z drzew bez wzglu nasrednice. Omiar 0.5*0.5 *0.5*67 8.00 m-p

Razem

Razem kosztorys nettd:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




