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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakonczeniu rob6t budowlanych;

b) Rozbiorki elementow ulic;

c) Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych rurami ostonowymi;
d) wycinka drzew;

e) Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje drogi wraz z
odwodnieniem;

f) Roboty nawierzchniowe;

g) Budowa chodnikow i wjazdow do posesji;

h) Budowa kanalizacji i innych urzadzen zwigzanych z odwodnieniem drogi;

i) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

1.2 Wykaz istniej gcych obiektow
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi ul. Ztota oraz skrzyzowania z :
ul. Wspodlng — droga powiatowa, ul. Cynkowa — droga gminna oraz tgcznik do
ul. Stadionowe;j.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarza] Qace zagro zenie
bezpiecze nstwa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga powiatowa skrzyzowanie z ul. Wspdlng — ze wzgledu na ruch drogowy w
kierunku Zytowic i Pabianic

b) Rejon ulicy : Eichlera i dojazdu tgcznikiem w kierunku ul. Stadionowej — ze wzgledu
na ruch drogowy;

c) Rejon wycinki drzew;

d) Tymczasowy magazyn materiatdw budowlanych, usytuowany na zapleczu budowy;

e) Rejon wjazdu do posesji — ze wzgledu na niespodziewane pojawienie sie pojazdu;

1.4 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot

4) Wskazanie dotyczgace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.



Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

« ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1 c, d, h;

* ryzyko przysypania ziemig - roboty wymienione w punkcie 1 h;

 prowadzenie robét w poblizu uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b: do i;
 prowadzenie robét z uzyciem dzwigdéw - roboty wymienione w punkcie 1: h, g;

« ryzyko wdychania oparow trujgcych - roboty wymienione w punkcie 1: f, i;

 roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, c, e, g, h;

« roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkcie 1 b;

* ryzyko przygniecenia drzewem - roboty wymienione w punkcie 1 d;

 prowadzenie robot z uzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: e, f;

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieje zagrozenie:
uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg
zagrozenia, nalezy:

a) sprawdzi¢ czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn budowlanych, ktére ma
obstugiwac;

b) sprawdzi¢ czy nie wystepujg przeciwwskazania do pracy na wysokosci (jezeli taka
bedzie wykonywana);

b) zapoznac i poinstruowaé pracownika o:

« istniejacych zagrozeniach;

- zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

« koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

 zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone osoby.

Pracownika nalezy przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy. Fakt
przeszkolenia pracownika nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie
szkolenia.

1.6 Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom

6)Wskazanie  $rodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Teren zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢. Catg budowe nalezy oznakowa¢ wedtug
projektu oznakowania na czas prowadzenia robét wykonywanych przez wykonawce;

2. Drogi technologicznej i dojazdowe prowadzacej do terenu robot nie wolno zastawiac.
3.Wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

4. Nalezy zapewni¢ wjazd mieszkancow do poszczegoélnych posesji, przewiduje sie tu
krétkotrwate utrudnienia zwigzane zwtaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdéw.

5. Wykopy pod kanat deszczowy musza by¢é ogrodzone barierkami z oznakowaniem
,Jwaga gtebokie wykopy.”

6. Prace z uzyciem dzwigow nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktdrych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy
oswietli¢ Swiattem natezeniu min. 100 lux;

8. Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet oraz odziez ochronna;

9. Nalezy zorganizowac zaplecze socjalne na budowie.



