Rysunek konstrukcji  zjozddow do poses i

. przez chodnik z prawej strony - widok z gory
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Konstrukcja chodnika
9.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
10.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm
ll.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm fr. 0-31,5 mm
Konstrukecja zjazdu do posesji
9.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm Inwestor : GMINA PABIANICE
15.podsypka cementowo paskowa 1-:-4 gr.5 cm 95-200 PABIANICE ; UL. TOROWA 21

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY ZrOTEJ
Przedsiewziecie : | W M, PIATKOWISKO WRAZ Z ODWODNIENIEM
ODCINEK 0D KM 0+000 DO KM 0+823,55

3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie
gérnej fr. 0-31,5 mm

».vo&@ﬁaosmﬂ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie o E— Rysunek Konstrucc Zjozou do
dolnej fr. 0-64 mm Dm,mg} ixmwjrg .| posesji przez chodnik z prowej | Rys.3.5,
5.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm _ Strony - Widok z gory

BRANZA DROGOWA Skala
.w.”_nH.m.smwb.u..”_n ..GQ.WOD.OSM\ Hw\wO\HOO Buczaok Czestaw upr.pro j2735/94 1:50
8.1awa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm Projektowat - Do ta
12.obrzeze betonowe 6/20 08.2010




