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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Stadionowej w Piątkowisku, gmina Pabianice.
W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności:
budowa przykanalików i wpustów deszczowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej (według projektu branżowego)
budowa oświetlenia drogowego (według projektu branżowego)
budowę nawierzchni drogowych (droga, chodniki, zjazdy);
dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN;
W stanie istniejącym ulica nie posiada nawierzchni utwardzonej, a jej szerokość obecnie użytkowana przez pojazdy ma szerokość 
zmienną, dochodzącą do 6m  wraz z nierównomiernej szerokości lokalnymi poszerzeniami. Drogi przebiegają w terenie zabudowanym.
W projektowanym rozwiązaniu ulice mają szerokość 5,5m (2x2,75m), wyłukowania włączeń mają promienie 6m, ukosowania zjazdów 
1:1. Chodnik zlokalizowany jest po dwóch stronach jezdni od hm 0+000 do łącznika z ul. Złotą stronie ulic. Na pozostałym odcinku 
projektowany jest chodnik jednostronny.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 
następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja chodnika/zjazdów:
warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa              3 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5       15 cm
istniejące podłoże gruntowe
Jezdnia ograniczona jest obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze 
światłem 12cm.
Krawężnik przed zjazdami zaprojektowano w postaci krawężnika najazdowego o świetle 3 cm wymiarach 15x22cm posadowionego na 
ławie betonowej z oporem. Obniżenie światła krawężnika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na długości 1,00m.  Zakończenie 
zjazdów zaprojektowano jako opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.
Chodnik od strony przyległych posesji oraz od  strony pasa zieleni ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na 
podsypce cementowo-piaskowej.
Wody opadowe spływają za pomocą odpowiednich spadków podłużnych – zgodnie z niweletą projektowaną, oraz poprzecznych – 
spadek daszkowy 2%, do projektowanych wpustów ulicznych włączonych do kanalizacji deszczowej.
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113
/ 4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
0,998 = 0,998000

0,998 km 0,998
1.2 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni zjazdów, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15˙cm, 

mechanicznie
zjazdy 135 = 135,000000

135,000 m2 135,000
1.3 KSNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie

135 = 135,000000
135,000 m2 135,000

1.4 KNR 401/108/1 
1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
135* 0,25 = 33,750000

33,750 m3 33,750
1.5 KNR 401/108/1 

2
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

135* 0,25 = 33,750000
33,750 m3 33,750 4

1.6 KNR 231/1406/ 
4

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
szt 23,000

1.7 KNR 231/1406/ 
3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
szt 19,000

1.8 KNR 231/1406/ 
5

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne
szt 5,000

2 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne

2.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III

750* 5,5* 0,2+ (791,83- 135)* 0,15+ 
2051,14* 0,05 = 1 026,081500

1 026,082 m3 1 026,082
2.2 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

750* 5,5* 0,2+ (791,83- 135)* 0,15+ 
2051,14* 0,05 = 1 026,081500

1 026,082 m3 1 026,082
2.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

750* 5,5* 0,2+ (791,83- 135)* 0,15+ 
2051,14* 0,05 = 1 026,081500

1 026,082 m3 1 026,082 4
2.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie podbudowy, z piaskiem zagęszczonej mechanicznie walcem

250* 8,5* 0,33 = 701,250000
701,250 m3 701,250

2.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
zjazdy z kostki 791,83 = 791,830000
chodniki 2051,14 = 2 051,140000
jezdnia z betonu asfaltowego 5706,41 = 5 706,410000

8 549,380 m2 8 549,380
3 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

chodniki 2051,14 = 2 051,140000
zjazdy z kostki 791,83 = 791,830000

2 842,970 m2 2 842,970
3.2 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

jezdnia z betonu asfaltowego 5706,41 = 5 706,410000
5 706,410 m2 5 706,410

3.3 KNNR 6/111/2 
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm
jezdnia z betonu asfaltowego 5706,41 = 5 706,410000

5 706,410 m2 5 706,410 1
4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 

(2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 2 051,140

4.2 KNNR 6/502/4 
(2)

Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa m2 791,830
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4.3 KNNR 6/308/2 
(4)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 5 706,410

4.4 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 5 706,410

4.5 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2 5 706,410 2
4.6 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 5 706,410 2
5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Elementy ulic
5.1 KSNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

Chodniki 1385,03 = 1 385,030000
zjazdy 401,26 = 401,260000

1 786,290 m 1 786,290
5.2 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa m 278,910
5.3 KNNR 6/403/3 Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa m 477,810
5.4 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa m 2 113,960
5.5 Kalkulacja 

indywidualna
Progi zwalniające gumowe 4500x500x50 mm

kpl 2,000
6 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne
CPV - 45110000-1 Roboty rozbiórkowe - wycinka istniejących drzew i krzewów

6.1 KNR 201/102/2 Ręczne karczowanie drzew, Fi˙16-25˙cm szt 10,000
6.2 KNR 201/111/1 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze 

spaleniem na miejscu
9* 10 = 90,000000

90,000 m2 90,000
6.3 KNKRB 1/106/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi transport na odległ. do 2 km - gałęzi

10* 0,3* 0,3* 3,14* 10 = 28,260000
28,260 m3 28,260

7 Element Kody CPV: 45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

7.1 KNNR 6/702/1 
(1)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm
szt 20,000

7.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 szt 22,000

7.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 
0,3˙m2 szt 2,000

7.4 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowanie ręczne
P-14 12* 0,375 = 4,500000
P-10 24* 2* 0,5 = 24,000000

28,500 m2 28,500
8 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków
Remont rur przepustu

8.1 KNKRB 1/206/1
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III

(18)* 1,5* 2 = 54,000000
54,000 m3 54,000

8.2 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III
0,3* 0,3* 3,14* (18)+ 0,45* (18)* 2 = 21,286800

21,287 m3 21,287
8.3 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

0,3* 0,3* 3,14* (18)+ 0,45* (18)* 2 = 21,286800
21,287 m3 21,287 4

8.4 KNKRB 1/311/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu 
I-IV

(18)* 2* 1,5- (18)* 0,3* 0,3* 3,14- 0,45* 
2* (18) = 32,713200

32,713 m3 32,713
8.5 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

(18)* 2* 0,2 = 7,200000
7,200 m3 7,200

8.6 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, szerokość do 0,6˙m
18 = 18,000000

18,000 m 18,000
8.7 KNKRB 6/604/5 Przepusty rurowe rozebranie przepustów Fi 300 m 18,000
8.8 KNKRB 6/604/1 Przepusty rurowe wykonanie przepustów z rur HDPE Fi 600 m 18,000
8.9 KNKRB 6/1403/

4
Transport elementów sztukowych ciężkich przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sztukowych 
1000-2000 kg (rura fi300)

0,3* (18) = 5,400000
5,400 t 5,400
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8.10 KNKRB 6/1403/
7 (1)

Transport elementów sztukowych ciężkich dodatek za każdy dalszy 1 km po drogach o 
nawierzchni utwardzonej (rura fi 300)

0,3* (18) = 5,400000
5,400 t 5,400 4

8.11 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe, ścianki czołowe szt 2,000
8.12 Kalkulacja 

indywidualna
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabr. z kołkami

m2 8,000
8.13 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość 

namułu 20˙cm m 1 000,000


