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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Stadionowej w Pigtkowisku, gmina Pabianice.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac w szczegolnosci:

budowa przykanalikow i wpustow deszczowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej (wedtug projektu branzowego)

budowa oswietlenia drogowego (wedtug projektu branzowego)

budowe nawierzchni drogowych (droga, chodniki, zjazdy);

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;

W stanie istniejagcym ulica nie posiada nawierzchni utwardzonej, a je] szerokosc obecnie uzytkowana przez pojazdy ma szerokosc
zmienng, dochodzacq do 6m wraz z nierownomiernej szerokosci lokalnymi poszerzeniami. Drogi przebiegaja w terenie zabudowanym.
W projektowanym rozwiagzaniu ulice maja szerokosc 5,5m (2x2,75m), wytukowania witaczen majg promienie 6m, ukosowania zjazdow
1:1. Chodnik zlokalizowany jest po dwoch stronach jezdni od hm 0+000 do tgcznika z ul. Zlota stronie ulic. Na pozostatym odcinku
projektowany jest chodnik jednostronny.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika/zjazdow:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze
sSwiattem 12cm.

Kraweznik przed zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3 cm wymiarach 15x22cm posadowionego na
tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m. Zakonczenie
zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wody opadowe sptywajq za pomocg odpowiednich spadkow podiuznych — zgodnie z niweleta projektowang, oraz poprzecznych —
spadek daszkowy 2%, do projektowanych wpustow ulicznych witgczonych do kanalizacji deszczowe].
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 ' KNRW 201/113 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym
[ 4 0,998 = 0,998000
0,998 km 0,998
1.2 ' KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni zjazdow, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc¢ do 15 cm,
mechanicznie
Zjazdy 135 = 135,000000
135,000 m2 135,000
1.3 |KSNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 15°cm, mechanicznie
135 = 135,000000
135,000 m2 135,000
1.4 KNR 401/108/1 'Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
1 135* 0,25 = 33,750000
33,750 m3 33,750
1.5 '|KNR 401/108/1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
2 135* 0,25 = 33,750000
33,750 m3 33,750 4
1.6 'KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 23,000
1.7 'KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
3 szt 19,000
1.8 |KNR 231/1406/ | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
5 szt 5,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 'KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii |l
750* 5,5% 0,2+ (791,83- 135)* 0,15+
2051,14* 0,05 = 1 026,081500
1 026,082 m3| 1 026,082
2.2 'KNR 401/108/6 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii |l
750* 5,5 0,2+ (791,83- 135)* 0,15+
2051,14* 0,05 = 1 026,081500
1 026,082 m3| 1 026,082
2.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
750* 5,5% 0,2+ (791,83- 135)* 0,15+
2051,14* 0,05 = 1 026,081500
1 026,082 m3| 1 026,082 4
2.4 | Kalkulacja Wykonanie podbudowy, z piaskiem zageszczone] mechanicznie walcem
indywidualna 250" 8,5* 0,33 = 701,250000
701,250 m3 701,250
2.5 'KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
Zjazdy z kostki 791,83 = 791,830000
chodniki 2051,14 = 2 051,140000
jezdnia z betonu asfaltowego 5706,41 = 5706,410000
8 549,380 m2 8 549,380
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 ' KNNRS 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
chodniki 2051,14 = 2 051,140000
Zjazdy z kostki 791,83 = 791,830000
2 842,970 m2 2842,9/70
3.2 'KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
jezdnia z betonu asfaltowego 5706,41 = 5706,410000
5 706,410 m2 5706,410
3.3 KNNR 6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm
(1) jezdnia z betonu asfaltowego 57006,41 = 5 706,410000
5 706,410 m2, 5706,410 1
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 |KNNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 2051,140
4.2 |KNNR 6/502/4 |Zjazdy z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 791,830
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
4.3 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(4) grubosc po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-101 m2 5706,410
4.4 'KNNR 6/309/2 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod 5-10't m2 5706,410
4.5 |KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 5706,410 2
4.6 ' KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 5706,410 2
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
5.1 ' KSNR 6/404/3 | Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
Chodniki 1385,03 = 1 385,030000
Zjazdy 401,26 = 401,260000
1 786,290 m 1786,290
5.2 ' KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa m 278,910
5.3 ' KNNR 6/403/3 |Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 477,810
5.4 'KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 2 113,960
5.5 |Kalkulacja Progi zwalniajgce gumowe 4500x500x50 mm
indywidualna Kpl 2,000
0 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
CPV -45110000-1 Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejagcych drzew i krzewow
6.1 KNR 201/102/2 |Reczne karczowanie drzew, Fi'16-25'cm szt 10,000
6.2 KNR 201/111/1 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora | wrzos ze
spaleniem na miejscu
9% 10 = 90,000000
90,000 m2 90,000
6.3 ' KNKRB 1/106/3 Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
107 0,37 0,3* 3,14 10 = 28,260000
28,260 m3 28,260
/ Element Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
(1) szt 20,000
7.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 22.000
7.3 'KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3’ m2 szt 2,000
7.4 KNNR 6/705/5 |0Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie reczne
P-14 127 0,375 = 4,500000
P-10 24 2* 0,5 = 24,000000
28,500 m2 28,500
3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow I rurociaggow
do odprowadzania sciekow
Remont rur przepustu
8.1 ' KNKRB 1/206/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
(1) gtebokosc wykopu do 3 m - kat. gruntu |-l
(18)* 1,5* 2 = 54,000000
54,000 m3 54,000
3.2 'KNR 401/108/2 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°’km, grunt kategorii Il
0,3 0,3* 3,14 (18)+ 0,45* (18)* 2 = 21,286800
21,287 m3 21,287
8.3 'KNR 401/108/4 Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
0,3*0,3* 3,14* (18)+ 0,45™ (18)* 2 = 21,286800
21,287 m3 21,287 4
3.4 ' KNKRB 1/311/1 | Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu
-1V
(18)* 2* 1,5- (18)* 0,3* 0,3* 3,14- 0,457
2" (18) = 32,713200
32,713 m3 32,713
8.5 ' KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20°'cm
(18)* 2% 0,2 = /,200000
7,200 m3 7,200
8.6 'KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, szerokosc do 0,6'm
18 = 18,000000
18,000 m 18,000
8.7 'KNKRB 6/604/5 |Przepusty rurowe rozebranie przepustow Fi 300 m 18,000
3.8 | KNKRB 6/604/1 Przepusty rurowe wykonanie przepustow z rur HDPE Fi 600 m 18,000
3.9 ' KNKRB 6/1403/ Transport elementow sztukowych ciezkich przewoz na odl. 1 km, tadunki materiatow sztukowych
4 1000-2000 kg (rura fi300)
0,3* (18) = 5,400000
5,400 { 5,400
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jednostkowe]
3.10 KNKRB 6/1403/ Transport elementow sztukowych ciezkich dodatek za kazdy dalszy 1 km po drogach o
7 (1) nawierzchni utwardzonej (rura fi 300)
0,3* (18) = 5,400000
5,400 { 5,400 4
8.11 '[KNR 231/605/5 |Przepusty rurowe, scianki czotowe szt 2,000
8.12 |Kalkulacja Umocnienie skarp | dna kanatow ptytami prefabr. z kotkami
indywidualna m2 3,000
3.13 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowow | przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosc
namutu 20 cm m 1 000,000
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