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3.0go0lna charakterystyka obiektu
lub robot



Ogolna charakterystyka obiektu lub robét

1.0PIS TECHNICZNY

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanedf@gi gminnej w miejSCOWATI
Piatkowisko o di. ok. 1142 mb. wraz z budgwanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi
gminnej lzdzie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej 8t ¥E do granicy z Gmin
Dobrax w rejonie dziatki o numerze 241 gbrPitkowisko.

W projekcie przewidziano ukenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinktaz
z budowg sciezki rowerowej i chodnika po lewej stronie. Projekizg@widuje take wykonanie
nowego systemu odwodnienia w postaci kanalizacgzdeowej, ktérego projekt stanowi
odrebne opracowanie.

Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 1142 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.

Inwestycja lpdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / olab Wi&iciciel
droaa powiatowa. / Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
1 240/2 ga powl marsz. Jozefa Pitsudskiego 2, 95-200
Pigtkowisko L
Pabianice
5 280/2 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Piatkowisko Torowa 21
droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
3 279/13 . :
Piatkowisko Torowa 21
4 239 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21
droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
5 252/2 . :
Pigtkowisko Torowa 21

Charakterystyczne parametry techniczne nowo pojektej drogi:
a) Podstawowe parametry techniczne drég gminnychrepbudowie
» calkowita diugéc drogi gminnej —1141,61 m,
» Kkategoria ruchu KR-1 droga gminna,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
e szybka¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdna szerokmi 55 m,
» Cigg pieszo — rowerowy szer. 3,0 m,
« calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej oko&690 nf,
« calkowita powierzchnia giju pieszo — rowerowego okoto —300€ m

» pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej dostesmwvdo zaprojektowanej kanalizacji



deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% nanstiews
«  powierzchnia poboczy + opaski utwardzonej okold-+&5
* pobocza i opaska utwardzona za kankiem szer. 0,80 m na cale] dhigoo konstrukcji z
destruktu,
» spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowe

« wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z kobtkikowe.

W stanie istnigicym droga gminna w miejscodm Pigtkowisko biegnie w terenie
zabudowanym.

Pocatek przebudowy przgjo przy skrzyowaniu z drog powiatowy nr 4911E, koniec na
granicy z Gmig Dobrax w rejonie dziatki o numerze 241 gbrPitkowisko.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi okoto 1142 8zerokét pasa drogowego
waha s¢ od 9,5 m do 14,5 m.

W stanie istniggcym droga posiada nawierzchnasfaltows od km 0+000 do km 0+888
o szerokéci od 4,8 +5,15 m, a w dalszejedei nawierzchng zuzlows.

Zuzlowa nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana nadeeri z pél uprawnych. Jej profil
poprzeczny i poditny na catym odcinku jest zdeformowany. Fragmeril@svy posiada
liczne sgkania i ubytki, ktére utrudniajprzejazd drog

Droga posiada istnigge rowy przydrane po stronie lewej, a koowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wkszaci s3 zamulone i porinicte przez rélinnos¢. W miejscach, gdzie
rowy nie wysé¢pujag odwodnienie nagpuje cay powierzchm na przylegte do drogi dziatki.

W stanie istnigjcym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:

- w km 0+142 przepusgelbetowy @300 - bez murkéw oporowych — przewidzidoyrzebudowy,

- w km 0+890 przepusklbetowy 3300 - bez murkéw oporowych — przewidzidayikwidaciji.
Przepusty tegsw wigkszaci zamulone oraz niedioe bez przeptywu.

W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiada catym odcinkiem nawierzchpi
asfaltowg o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m wdan kierunku (2x2,75 m).
Przebieg drogi wysolkgiowo dostosowano do stanu istaogigo projektyc drog tak, by nie
utrudni& mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.

Przekrdj uliczny zaprojektowano na odcinku od kn0@3- do 1+083. Droga w tym przekroju
bedzie posiadata jezdpiszer. 5,5 m z obustronnym kramikiem. Po stronie lewej za
kraweznikiem zaprojektowano g pieszo — rowerowy o szerakd wspolnej 3,0 m, po stronie
prawej za opask utwardzog szer. 0,8 m (z wyikiem miejsc wysipowania przég dla pieszych,
gdzie droga &dzie posiadata obustronne chodniki).

Kolejny fragment od km 1+083 do km 1+120 zaprojektno w przekroju potulicznym z
kraweznikiem po stronie lewej.

Koncowy odcinek posiada przekréj drogowy z obustronmoboczem szer. 0,8 m, co utatwi

przedostanie siwody z jezdni do remontowanych rowéw przyidrgch.



Projekt przewiduje wykonanie poboczy i opaski utizanej z destruktu gr. 15 cm.

Podstawowym elementem odwodnienia w miejscu isiryeh rowow lgdzie nowoprojektowana
kanalizacja deszczowa, a wikewym odcinku istnigce rowy przydrane.

Projekt wykonano zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie wdw technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”, obaaujacymi polskimi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokcici:

- 0,7 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro

- 1,0 m w przypadku remontu rowow,

- 1,5 m w przypadku remontu przepustow i wykonywakriotkich odcinkdw rowow krytych.

Ze wzgbkdu na fakt, 2 droga w miejscowdai Pitkowisko jest drog klasy L, a badania geologiczne
wykazaly wysgpowanie miejscami przewarstwienia gruntowtpiwych zgodnie z Rozpogedzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2016 przyjeto nasgpujace konstrukcje dla
poszczegoblnych elementow drogi.

W projekcie przyjto nas¢pujace konstrukcje:

A. Konstrukcja ulicy

Przygto konstrukg} jezdni jak dla ruchu lekkiego KR-1:

Projektuje si nastpujaca konstrukag drogi gminnej:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg noriNyEN 13108-1,
e) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgiyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
B. Konstrukcja nawierzchni ciagéw pieszo - rowerowych
Przygta konstrukcja @géw pieszo - rowerowego

Ciag pieszo — rowerowy wykota@ nasgpujacej konstrukcji:
a) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg nétNyEN 13043,
b) podsypka technologiczna cementowo-piaskdwt gr. 3-5cm,
c) kostka brukowa gr. 8 cm (kostka kolorowa).



Ciag pieszo — rowerowy z kostki brukowej nalezakaczy obrzeem betonowym 8/30
ukladanym na podsypce cementowo-piaskowepg Goieszo — rowerowy wykokaz kostki
kolorowej. Na cig pieszo - rowerowy stosowaostke bez fazy.

C. Konstrukcja nawierzchni poboczy

Przygta konstrukcja poboczy

Zaktada s} utwardzenie poboczy i opaski utwardzonej destrakteakcji 0-35 mm gr.15 cm.
Roztazony materiat na poboczach i opasce mgleagsci¢ do uzyskania stopnia zggyzczenia
Is=1,0. Istniegce rowy po odnowie zahumusofvana gr. 10 cm z obsianiem trawy. Do
humusowania przewidziano réwaiteren za rowami i poboczami.

C. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Przygta konstrukcja zjazdéw do posesiji:

Wijazdy do posesji i na pola wykana konstrukcii:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z domweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg nétNHEN 13043,
c) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,
d) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
D. Konstrukcja nawierzchni przejsé¢ wyniesionych

Przygta konstrukcja prz&g wyniesionych:

a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,

b) podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,

d) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg nétNHEN 13043,

e) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,

f) kostka brukowa gr. 8 cm

2.Metody i podstawy sporadzenia kosztorysu ofertowego

A. Podstawa spogelzenia kosztorysu ofertowego

Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego stangwastpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,Przebudowa drogi gmimnéd.08259E od skrzpwania z drog
powiatowg nr 4911E do granicy z GmjrDobray”;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rtatmadowlanych;

3) zataenia wygciowe do kosztorysowania.



4.Zat acznik obmiarowy



