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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259BD
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 4911E DO GRANICY
Z GMINA DOBRON






Zgodny z 8§ 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlagizgdJ. nr 120, péz. 1133)

1. Dane ogdlne

1) Przeznaczenie i progranmeyikowy obiektu budowlanego oraz, w zZat®ci od rodzaju

D

obiektu, jego charakterystyczne parametry techeiczw szczegéldoi: kubatur, zestawieni

powierzchni, wysoké diugasé¢

1.1Przeznaczenie i programyikowy
Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanedy@gi gminnej w miejscowii
Piatkowisko o di. ok. 1142 mb. wraz z budgwanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi
gminnej lzdzie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej 8t¥E do granicy z Gmin
Dobrax w rejonie dziatki o numerze 241 gbrPitkowisko.
W projekcie przewidziano ukenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinktaz
z budowg sciezki rowerowej i chodnika po lewej stronie. Projekizg@widuje take wykonanie
nowego systemu odwodnienia w postaci kanalizacgzdeowej, ktdérego projekt stanowi
odrebne opracowanie.
Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 1142 mb.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.
Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawmfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwiegkszy sg trwatos¢ | zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéstwo.

1.2Wykaz dziatek olgtych zadaniem
Inwestycja lbdzie prowadzona naaj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / olab Wi&iciciel
droaa powiatowa / Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
1 240/2 ga powl marsz. Jozefa Pitsudskiego 2, 95-200
Piatkowisko L
Pabianice
2 280/2 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21
droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
3 279/13 . :
Pigtkowisko Torowa 21
4 239 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21
5 252/2 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21

1.3Charakterystyczne parametry techniczne
» calkowita diugéc drogi gminnej —1141,61 m,
» kategoria ruchu KR-1 droga gminna,

» droga gminna klasy ,L” — lokalna,



e szybka¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e jezdna szerokai 5,5 m,

» chodnik ze&ciezka rowerowg szer. 3,0 m,

« calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej oko&690 nf,

« calkowita powierzchnia chodnika wrazigizka rowerovs okolo —3000 rf)

» pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej dostesmwvdo zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% nanstiens

« powierzchnia poboczy + opaski utwardzonej okold+&5

* pobocza i opaska utwardzona za ktankiem szer. 0,80 m na cale] dhigoo konstrukcji z
destruktu,

» spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowe
« wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z kobtkikowe.

2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

2) Forne architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobramtaczajcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymiag@aktorych mowa w art. 5 ust. I, (zgodaa przepisam

budowlanymi, obowizugcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy tecinej¢z

2.1Stan istniejcy
W stanie istnigicym droga gminna w miejscodm Pigtkowisko biegnie w terenie
zabudowanym.
Pocatek przebudowy przyjo przy skrzyowaniu z drog powiatows nr 4911E, koniec na
granicy z Gmig Dobrax w rejonie dziatki o numerze 241 gbrPtkowisko.
Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi okoto 1142 Szeroké¢ pasa drogowego
waha s¢ od 9,5 m do 14,5 m.
W stanie istniggcym droga posiada nawierzchnasfaltows od km 0+000 do km 0+888
0 szerokéci od 4,8 +5,15 m, a w dalszejedei nawierzchng zuzlowsa.
Zuzlowa nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana nadegri z pdl uprawnych. Jej profil
poprzeczny i podiny na catym odcinku jest zdeformowany. Fragmeraltmsvy posiada
liczne sgkania i ubytki, ktére utrudniajprzejazd drog
Droga posiada istnigge rowy przydrane po stronie lewej, a koowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wkszaci s3 zamulone i poranicte przez rélinnosé. W miejscach, gdzie
rowy nie wysé¢puja odwodnienie nagpuje cay powierzchm na przylegte do drogi dziatki.
W stanie istniggcym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:
- w km 0+142 przepuselbetowy @300 - bez murkéw oporowych — przewidzidoyrzebudowy,

- w km 0+890 przepusklbetowy 2300 - bez murkéw oporowych — przewidzidayikwidaciji.
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Przepusty tegsw wigckszaci zamulone oraz niedioe bez przeptywu.
W pasie drogowym wepuja:
- wodocig w160,
- linia telefoniczna,
- linia energetyczna nN,
- gazocig g300.
Urzadzenia te w régnych miejscach przecinapoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegollne posesje.

2.2Stan projektowany
W wyniku wykonania planowanych robét drogedbie posiadéa catym odcinkiem nawierzchi
asfaltowg o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m wdan kierunku (2x2,75 m).
Przebieg drogi wysokeiowo dostosowano do stanu istaoggo projektuyc drog tak, by nie
utrudnia mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.
Przekrgj uliczny zaprojektowano na odcinku od knD@3 do 1+083. Droga w tym przekroju
bedzie posiadata jezdpiszer. 55 m z obustronnym kramikiem. Po stronie lewej za
kraweznikiem zaprojektowano chodniké¢iezke rowerows o szerokéci wspolnej 3,0 m, po stronie
prawej za opask utwardzog szer. 0,8 m (z wytkiem miejsc wysipowania przég dla pieszych,
gdzie droga &dzie posiadata obustronne chodniki).
Kolejny fragment od km 1+083 do km 1+120 zaprojektno w przekroju potulicznym z
kraweznikiem po stronie lewe;.
Koncowy odcinek posiada przekréj drogowy z obustronmoboczem szer. 0,8 m, co utatwi
przedostanie siwody z jezdni do remontowanych rowow przydrgch.
Projekt przewiduje wykonanie poboczy i opaski utizanej z destruktu gr. 15 cm.
Podstawowym elementem odwodnienia w miejscu isiryeh rowow ledzie nowoprojektowana
kanalizacja deszczowa, a wikowym odcinku istnigce rowy przydréne, ktore zostaly opisane
w punkcie 7, a szczegotowe informacje podane zostdrojekcie odwodnienia.
Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerokst tych wjazdow naley dostosowado szerokéci istniegcych bram.
Zatozono wspolnieze wjazdy na pola tam, gdzie to slisve zostag wykonane w granicach
jako pohczone o szer. 10 m po 5,0 m wzelgm kierunku, w innych przypadkach wjazdy
wykona o szerokéci 5,0m w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjngsekaciowym.
Wszystkie wjazdy wykortaz kostki brukowej koloru grafitowego.
Projekt przewiduje przebudew istniepcego przepustu pod drogna nowy o parametrach

odpowiednio:
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- w km 0+142 przepust z rur grudmiennych karbowanych $8, @400 L=10,0 m

z obustronnymi murkami oporowymi,

oraz likwidacg istniepcego przepustu:

- w km 0+890 przepusielbetowy 400,

a take wykonanie nowego przepustu pod dragkm:

- w km 1+133 przepust z rur grdmeennych karbowanych $8, 8400 L=7,5 m z obustronnymi
murkami oporowymi.

Murki oporowe wykona z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu 3TRSzerokéc
murkow powinna b§ wicksza od szerokai rowdw. Murek nie powinien wystawaviecej niz 5
cm ponad rgdng asfaltowej krawdzi jezdni.

Projekt wykonano zgodnie z ,Rozpagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie wdw technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”, obaaujagcymi polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych eldmen
obiektu

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne),
zal@zenia przygte do oblicze konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki

tych obliczé, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych - Wyrmwentualnych bada
daswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materialowe podstawowych efgdw konstrukc|i
obiektu, kategoei geotechniczpn obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozménia konstrukcyjno-materiatowe wesmnych i
zewrtrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektoavaprzebudowy, rozbudowy Ilub
nadbudowy do opisu technicznego Aaldohczy ocerp techniczp obejmugcg w uzasadnionych
wypadkach, tale ocei aktualnych warunkow geologicznaymierskich i stan posadowienia obiektu

3.1Warunki ogolne
Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokcdici:
- 0,7 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro
- 1,0 m w przypadku remontu rowow,
- 1,5 m w przypadku remontu przepustow i wykonywakridtkich odcinkdw rowow krytych.
Warunki gruntowe dla potrzeb konstrukcji jezdni ustalono na podstawie pobranych
prébek z miejsca Inwestycji w dwdch punktach. Stwielzono w podiazu wystepowanie

piaskow gliniastych w stanie zwgztym, ktore nie gwarantuja stabilnosci drogi. Wykonano
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dodatkowo badania ndnosci podioza ptyta dynamiczmg i stwierdzono na@gnosé podtoza w
granicach 15+29 MPaswiadczy o koniecznéci wykonania wzmocnienia podi@ga. Jako
wzmocnienie zaprojektowano stabilizagy 5 MPa grubaosci 15 cm.
3.2Konstrukcja drogi gminnej
Projektuje si nastpujaca konstrukag drogi gminnej:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg noriNyEN 13108-1,
e) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy nalgy stosow& kruszywo magmowe
3.3Konstrukcja nawierzchni chodnikdw
Chodniki isciezke rowerovg wykona& o nasgpujacej konstrukcii:
a) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg né&NHEN 13043,
b) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,
c) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary/czerwony).
Chodniki z kostki brukowej naky zakmczy¢ obrzeem betonowym 8/30 ukladanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykomakostki koloru szaregaiciezke rowerowg
Z kostki koloru czerwonego. Na chodrikiezke rowerowg stosowa kostle bez fazy.
3.4Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji i nagpol
Wijazdy do poses;ji i na pola wykana konstrukcji:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg nétEN 13043,
c) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,
d) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
3.5Konstrukcja nawierzchni przg wyniesionych w km 0+550 i 0+873
e) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z domweg normy PN-S 96012,
f) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
g) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechade frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
h) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg nétREN 13043,
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i) podsypka technologiczna cementowo-piaskdwt gr. 3-5cm,

]) kostka brukowa gr. 8 cm

3.6Pobocza, opaska utwardzona oraz siede
Zaklada s utwardzenie poboczy i opaski utwardzonej destrakteakcji 0-35 mm gr.15 cm.
Roziazony materiat na poboczach i opasce mpleagscic do uzyskania stopnia zgggczenia
Is=1,0. Istniegce rowy po odnowie zahumusofvana gr. 10 cm z obsianiem trawy. Do

humusowania przewidziano roOwaiteren za rowami i poboczami.

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnospralvn

=)

4) W stosunku do obiektuyteczneci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzionegposol

<

zapewnienia warunkow niezimych do korzystania z tego obiektu przez osolgetsprawne, \

szczegOolngei poruszajce sé ha wdzkach inwalidzkich.

4.1 Utatwienia dla 0s6b niepetnosprawnych
W zwigzku z umaliwieniem Kkorzystania z chodnika przez osoby niepgbrawne zaprojektowano
obnizony kraveznik o 4-8 cm do wysokai 2cm w miejscach przgjdla pieszych.

5. Wspoéizalenosci urzadzen i wyposaenia — w stosunku do obiektu

ustugowego, produkcyjnego

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjn@gio technicznego - podstawowe dane

technologiczne oraz wspotzatesci urzgdze: i wyposdenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i

jego rozwgzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanych drog.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w raamiu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego zwigzania budowlane i techniczng -
instalacyjne, nawizugce do warunkow terenu wygtigcych wzdit jego trasy, oraz rozwkeania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystydenib o0 szczegdlnym znaczeniu |[dla

funkcjonowania obiektu albo istotne ze wdgw bezpieczistwa, z uwzghinieniem wymaganych

stref ochronnych

6.1Rozwigzania techniczno — budowlane
Rozwigzania obejmuj rozbudow drogi gminnej, w skiad ktorej wchoginastpujace
czynngci:
* wykonanie niezé&dnych prac przygotowawczych i odhumusowanie terenu,
» rozbiorki konstrukcji istnigjcej nawierzchni drogi gminnej,

* wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni drogi gminnej,
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» zabezpieczenie wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyimy

» likwidacja istniegcych rowow przydranych,

» wykonanie chodnika wraz Zeiezka rowerows szer. 3,0m,

* wykonanie poboczy,

* wykonanie wjazdoéw do posesii,

» wykonanie elementoéw odwodnienia (wpusty, pszya i studnie),

e remont rowow przydrimych,

» wykonanie konstrukcji drogi gminnej jak dla kateigouchu KR1,

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu i oznakowania pionowego

* regulacja wysokiciowa zasuw, studni i hydrantéw do nowyckdrzych.
Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywnepnajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przecyegich jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi, ktére naje
zalazy¢ na wiw kable.
Wyzej wymienione rozwjzania techniczne przedstawione zostaly na plarigaggnym oraz na
rysunkach konstrukcyjnych.
Na pocatku zakresu opracowania rozgania wysokéciowe byly determinowane istraeymi
rzednymi whczenia do nawierzchni asfaltowych. Koniec dostosova® rzdnych terenu.

6.2Witaczenie drogi gminnej do drogi powiatowe;j
Wigcznie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 491 1feifie zrealizowane jako doprowadzenie
nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do krglzi nawierzchni jezdni drogi powiatowej.
W miejscu tym droga gminnatizie posiadata szerok®5,5 m z wyoksggleniami tukéw R=8 po
stronie prawej i R=9,5 po stronie lewej. Przy skmyaniu przewidyj sic takze przetaenie
istniejgcego chodnika w pasie drogi powiatowej celem gaamia go do nowych ¢dnych.
Na skrzyowaniu przewidziano jedno przeje dla pieszych na drodze gminne;.
Kazdorazowo pajczenie wszystkich nawierzchiécieralnych zabezpieczytasma laterbitowg
bezpdrednio przed utkeniem nowej warstwycieralnej na drodze powiatowej i gminnej.

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdee instalacji

technicznych

7) Rozwizania zasadniczych elementow wypes& budowlano instalacyjnego, zapewsis
wzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wgshoa®i instalacji i urzdzei: sanitarnych
grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wszb, elektrycznych, telekomunikacyjny
piorunochronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami zedmanymi i punkty
pomiarowe, zakenia przypte do oblicze instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wigiiaurzzdzes,
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Odwodnienie drogi oparto o nowo-projektowakanalizac} deszczow oraz o przydrane
rowy istniepce wysepujace w kaicowym odcinku jezdni, ktére podlegdeda remontowi i
odmuleniu, a take o dwa rowy poprzeczne R1 i R2 odwadiuajzlokalizowane na dziatkach o
prywatnych w najmiszych punktach niwelety.

Row istniejcy z lewej strony zostanie zasypany celem wykonanigym miejscu chodnika i
sciezki rowerowe.

Nowa kanalizacgt deszczow podzielono na 3 odcinki. Odcinek pierwszy poprkenat $300

o facznej dlugeci 147 m, 3 wpusty uliczne krawnikowe (jeden istnigpy wpust do
przetazenia w nowe miejsce) oraz 3 studthE200 od St-1 do St-3 oraz jedstudng $1500 St-4
odprowadzi wog ze skrzyowania w km 0+000 z dragpowiatowg nr 4911E do przepustu
zlokalizowanego w km 0+142. 48t woda trafi do rowu poprzecznego zlokalizowanegbtymv
kilometrazu — R1. Z uwagi na szczyt zlokalizowany w km O+5vifila deszczowa od km 0+142
do tego punktu za pomgspadkow podtenych i poprzecznych i zaprojektowanego k¢amika
zostanie sprawdzona do wspomnianych wpustéw paisttewej i dalej do przepustu.

Dalszy odcinek od km 0+540 do km 1+070, gdzie 4Ziakavany jest kolejny szczyt
odwodniony zostanie w oparciu o odcinek nr 2 nokegjalizacji. Odcinek ten skladakdicdzie

z kanatu$p300 o hcznej diugeci 192m, 4 wpustow ulicznych kraanikowych oraz 7 studni
$1200 od St-5 do St-11. Zadaniem tego fragmentulizae@ bedzie nie tylko odprowadzenie
wody z jedni do rowu poprzecznego zlokalizowanegodmiatkach nr 1 i 3/3 — R2, ale fak
odebranie wody z rowu poprzecznego R3 w km 0+746rakz uwagi na zasypanie rowow
wzdtuz projektowanej drogi gminnej nie miataby dokodptyrac.

Pozostaly fragment jezdni od km 1+070 odwodnionystaimie poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkdéw podiaych ipoprzecznych za pompcktérych woda zostanie
odprowadzona do remontowanych rowéw w km 1+118 fponie lewej i 1+126 po stronie
prawej.

Na drodze gminnej rowy projektujeesv nas¢pujgcych odcinkach:

- od km 1+118 do km 1+141,61 strona lewa row drogewiréjkatny giebokasci max. 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem

- od km 1+126 do km 1+141,61 strona prawa row olgg— trojkatny giebokasci max. 1,0 mi
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowéw zostanwykonane w stosunku 1:1. Rowy umocnioregbpoprzez humusowanie

Z obsianiem.
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Projekt przewiduje przebude@w istniepcego przepustu pod drggna nowy o parametrach
odpowiednio:

- w km 0+142 przepust z rur gridmeennych karbowanych $8, 400 L=10,0 m z obustronnymi
murkami oporowymi,

oraz likwidacg istniegcego przepustu:

- w km 0+890 przepusielbetowy 400,

a take wykonanie nowego przepustu pod dragkm:

- w km 1+133 przepust z rur grdmeennych karbowanych $8, g400 L=7,5 m z obustronnymi
murkami oporowymi.

Murki oporowe wykona z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu 3TRSzerokéc
murkéw powinna b§ wicksza od szerokai rowdw. Murek nie powinien wystawaviecej niz 5
cm ponad rgdng pobocza.

Dla potrzeb prawidtowego odwodnienia drogi przewado lewostronne spadki poprzeczne drogi
o wartagci 2%, ktére umaliwig swobodny sptyw wody do wpustow zlokalizowanych tep
stronie jezdni.

Z uwagi na niewielkie spadki podine drogi zaprojektowane w taki sposob, by nie utiad
mieszkacom wjazdéw na ich posesje na 4 fragmentach zdgovj@no przykrawznikowe
odwodnienie liniowe zlokalizowane w kilometech:

- km od 0+130 do 0+134 — odc. 1

- km od 0+134 do 0+350 — odc. 2

- km od 0+600 do 0+700 — odc.3

- km od 0+900 do 1+120 — odc.4

Lokalizacg i wykaz poszczegolnych odcinkéw kanalizacji praesbno w poniszej tabeli:

L.p | Wpust : | : : taczy
2500 Kilometraz Studnia| Srednica| Kilometra canal Diugos¢
ODCINEK 1
1 Wu-1 0+018 St-1 21200 0+019 Kd30024,0m
2 Wu-ist. 0+032 St-2 21200 0+036 Kd3p013,0m
3 Studnia przelotowa St-3 21200 0+089 Kd3087,0 m
4 Wu-2 0+136 St-4 21500 0+142 Kd3p(®3,0 m
ODCINEK 2
5 Wu-3 0+700 St-5 21200 0+702 Kd3p0 -
6 Studnia przelotowa St-6 21200 0+740 Kd3088,0 m
7 Studnia przelotowa St-7 21200 0+786 Kd3086,0 m
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8 | Wu-4 0+784 St-8 21200 0+786 Kd3p03,0 m
9 Studnia przelotowa St-9 21200 0+817 Kd3081,0 m
10 Wu-5 0+836 St-10 21200 0+838 Kd30@1,0 m
11 Wu-6 0+900 St-11 21200 0+881 Kd30%3,0 m

W ramach projektu przewidujeesczyszczenie rowow odwadmiaych R1(180m) i R2 (300m)
0 facznej dtugéci 480 m i odprowadzagych woa z jezdni. ROw R3 dmlzie regulowany tylko na

diugasci 25 m na odcinku przed wlotem do kd2.

8. Sposbb funkcjonowania wdzen instalacji technicznych i ich zespotéw

8) Rozwgzania i sposob funkcjonowania zasadniczychgydaa instalacji technicznych, w ty
przemystowych i ich zespotéw twaych catéé techniczno-tytkowy decydujcg o podstawowyr
przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyk odnogne parametry instalacji i urzlze:
technologicznych, mgych wptyw na architektyy konstrukg, instalacje i urzdzenia techniczn

Zwigzane z obiektem,

=

e

Sposob funkcjonowania instalacji odwodnienia drggiinnej zostat opisany w punkcie 7
| przewiduje odwodnienie w oparciu 0 ngwanalizac} deszczow oraz remont istniggych
rowow przydranych w kaacowym odcinku.

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadajykonanie catéci zadania w jednym

etapie. Kade dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantow i wydania

przez nich pozytywnej opinii w zakresie etapowaniBzielenie zadania na etapy bez zgody

projektantow traktuje sijako naruszenie praw autorskich. Roboty mal@rowadzé pod

nadzorem osob uprawnionych.

9. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego

9) Charakterystyk energetycznobiektu budowlanego, z wikiem obiektow wymienionych w art. 20
3 pkt. 2, okrélajgcg w zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy ukmze: elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stan@eych jega
state wypos&nie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mowydae: shegecych do celdv
technologicznych zyzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyptsaego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seidensci cieplne
przegrod zewstrznych, w tyrdcian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,
C) parametry sprawngi energetycznej instalacji grzewczej i innychgdea: magcych wptyw na
gospodark cieplry obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyge, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetmi:

LISt.

<

1S "4

wymagania dotyezxe oszcznasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanych drog.
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10 Wptyw obiektu budowlanego naodowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego srdowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowdilu
obiekty gsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzarieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnycbdamiem ich rodzaju, ik@i i zaskgu rozprzestrzenianiagi
¢) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegdobjonizugcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklézi

D

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnik@siégu ich rozprzestrzenianiagsi
e) wplywu obiektu na istnigjy drzewostan, powierzclgrziemi, w tym glely wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza|

przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne aggap lub eliminug wptyw obiektu narodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budow|agodnie z ogbnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdugsic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na kioreze oddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000". Rozwgzania chronjcesrodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a) w zakresie ochrony obiektoéw przed hatasem i wibragmi
Na etapie budowy w obbie zabudowy mieszkalnejels stanowity pewn ucigzliwosé
akustyczgp dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafsy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie
Zmniejszeniu poprzez popraywtynnasci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza
Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) drogi gminnej nie przewse przekroczenia warfoi
stezen substancji zanieczyszczaych emitowanych przez pojazdy.
Projektowana budowa spowoduje
- zmniejszenia iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikbw pojazdéw w samoabwwsgich poprzez ptynn
jazdk,
- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrgaprzecznego i
podiuznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wodadesvych do podiza gruntowego,
- brak zastoin wody / kahu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadaatsztzu
a przede wszystkim popravwezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod
Odprowadzenie wody z drogi ulega znacznej poprazagki zaprojektowaniu nowej kanalizacji
deszczowe.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonaniagaigcil szt. drzew kolidggych z uktadem
komunikacyjnym

e) w zakresie ochronysrodowiska kulturowego
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Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.
f) w zakresie okrdlenia ilosci poszczegolnych rodzajéw odpaddow.
W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorfyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 40 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadéw” zakwalifdemo odpady pochodee
z rozbidrki istniegcej drogi w nastpujacych grupach:
Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 7 000 ton.
Thuczen pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w ifoi okoto 1 500 ton.
Zuzel pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w ifai okoto 460 ton.
Masa bitumiczna kod 17 03 02 wdt okoto 870 ton.
Ziemia z rozbiorki bdzie stanowd wlasng¢ Wykonawcy.
Thuczen, zuzel i masa bitumiczna z rozbiorkedly stanowity wiasnéé Inwestora.
Roboty lgdg prowadzone w ramach Fuistniegcej drogi, ktéra jest wykorzystywana
w codziennymnryciu mieszkacow.
Z tytutu rozbudowy drogi wynikgjsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:
-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nt obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,
-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,
-zwickszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikow drogi,
-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdgci.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpawane. Wariant zero polegay na
niepodejmowaniu przedsvzi¢cia wigzat se z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynikaymi
Z tego tytutu ugjzliwosciami dla jej tytkownikow i mieszkacow tj.:
» wysokim zapyleniem,
» wysokim poziomem hatasu,
» wydtuzonym czasem przejazdu,
* uszkodzeniami pojazddw.
Jego przycie byto nie do zaakceptowania.
Nie brano pod uwagrozwigzania polegajcego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie
koszty pozyskania gruntu, a takdosgpnas¢ dla okolicznych mieszkadw.

11 Warunki ochrony przeciwp@rowej

11) Warunki ochrony przeciwgayowej okrglone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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12 Informacja na temat obszaru oddziatywania inwestycj

Inwestor: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
Adres budowy: miejscowd¢ Pigtkowisko, gm. Pabianice, powiat Pabianice, wojevivwdz
todzkie.
Obszar oddziatywania rozbudowy obejmuje dziatki @widencyjnych240/2, 280/2, 279/13,
239, 252/2 olyb Pgtkowisko.
Dziatki zlokalizowane & poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren siw@i nie znajduje
si¢ w obrbie terenéw gorniczych. W asiedztwie omawianego obiektu nie wysja
zadne strefy ograniczonegozytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowgarki
krajobrazowe ani dobra wpisane na c¢lisdziedzictwa narodowego. Inwestycja jest
zaprojektowana zgodnie z obagujgcymi przepisami i wymaganiami ,Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29.0118 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowanie”.
Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanegovykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej wraz z wykonaniem poboczy, opaskiauizonej, a tate chodnika wraz ze
sciezka rowerow i odwodnienia.
Droga bezpérednio oddziatuje na dziatki, ktdre w wyniku przewadzanej inwestycji stanoyvi
jej pas drogowy. Wszystkie roboty budowlane plansige prowadz¢é w granicach tego pasa
drogowego. Innych dziatelgsiadupcych z drog zakres oddziatywania robot nie obejmuije.
Jedynie zauwalne oddziatywanie nagii w miejscu wykonywania wjazdéw na dziatki
prywatne zgodnie z planem sytuacyjno-wysakowym, a take na dziatki, na ktérych
wystepuja rowy odwadnigjce R1 i R2.
Wykonywanie wjazdéw na dziatkiswiadczy o uznaniu przez inwestora koniecmno
polepszenia warunkow dojazdu do zlokalizowanycly pirodze posesii.
Roboty w pasie drogowym nableprowadzé zgodnie z przepisami art. 40 ust.1, ust. 2 pkuidti
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidznInwestycja me krotkotrwale
powodowa ograniczenia w aytkowaniu terendwsgsiednich na etapie realizacji robot.
W fazie budowy naley liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadnik
srodowiska, spowodowanym typowym oddzialywanieplacu budowy o charakterze
linlowym, na terenachgsiadugcych z inwestyg.
W celu zabezpieczensaodowiska, podczas prowadzenia rob6t budowlanytdrya

» dokonyw& dostaw materiatdbw i wykonywania prac budowlanych sposob

zapewniajcy sprawn i szyblg realizacg inwestycji,
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e ogranicz¢ prowadzenie prac do pory dziennej §dmy 6.00-22.00) oraz stosoiva
sprzt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiakrgslonymi w zakresie
emisji hatasu dérodowiska. Nalgy przestrzegazasady wydczenia silnikbw w czasie
przerw w pracy.

* powstajce w trakcie budowy odpady najesegregowéi gromadz¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywbzz placu budowy (przekagzafirmom
posiadajcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalne zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub uniediiieniu)

» odpowiednio dobra lokalizacg i organizag placu budowy aby maksymalnie skréci
czas budowy.

* po zakaczeniu prac, upogrlkowa teren po robotach.

Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku kladu istniejcego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac woda ezdni lgdzie odprowadzana do
zaprojektowane] kanalizacji deszczowe] kdl i kd2odi/ opadowe z drogi gminneja s
zagospodarowane w granicach istgtego pasa drogowego. Odprowadzenie wéd z kanalizacj
nastpuje do rowow odwadniggych R1 i R2. Jednocg&eie kanalizacja deszczowa kd2
przyjmuje wo@ z rowu R3. Rowy R1, R2, R3 przebiegg@rzez tereny dziatek prywatnych o
numerach:

Réw R1: 33/1, 33/2, 32 ol Pgtkowisko;

Roéw R2: 3/1, 3/3, 3/5, 4, 1, 2 alwr Pgtkowisko;

Réw R3: 249, 248/2 obb Pitkowisko.

Prace na tych dziatkacledy polegaty na remoncie — odkopaniu rowéw istygggh. Widciciel
dziatek wyrazili zgod na wykonanie prac remontowych na swoich dziatka&kadajc

w Urzedzie Gminy Pabianice stosown@ngadczenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skaxyania z drog powiatows nr 4911E do
granicy z Gmig Dobra

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja ldzie prowadzona na dziatkach nr 240/2, 280/2, Z%9/239 i 252/2 olb
Piatkowisko, Gmina Pabianice

Inwestor:

GMINA PABIANICE

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03

Proj. br. instalacyjna:
Andrzej Gorski

upr. do proj. bez ogr. w spec. instalayjnej.
upr.proj.292/81
izba £OD/IS/1128/02
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1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniejcej nawierzchni drogi, wjazdow, przepustow;

c) Wycinka drzew;

d) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem drogi;

e) Roboty nawierzchniowe;

f) Budowa wjazddéw do posesji;

g) Wykonanie urgdzen zwigzanych z odwodnieniem drogi — budowa kanalizacji;

h) Wykonanie oznakowania pionowego oraz innychdea bezpieczéstwa ruchu.
1.2 Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Istniegce zagospodarowanie terenu stargowi

- droga gminna nr 108259E,

- droga powiatowa nr 4911E Pabianice -Janowice,

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktore mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

» Droga gminna — ze wzglu na ruch drogowy w kierunku miejsco$goPigtkowisko;

» Droga powiatowa — ze wzglu na ruch drogowy w kierunku Pabianice -Janowice;

« Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych, usytugwea zapleczu budowy;

* Rejon wjazddéw do posesji — ze wadli na niespodziewane pojawienie gojazdu;

* Rejon wykopéw pod budaopkoryta drogi;
* Rejon wykopow przy rozbiorce i budowie rowow krytyc

* Rejon wycinki drzew
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1.4 Przewidywane zagréenia podczas realizacji robot

Wskazanie dotyee przewidywanych zagkten wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

e ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1gp,
* ryzyko przysypania ziemi- roboty wymienione w punkcie 1:, b, d, g;
» prowadzenie rob6t w pobili uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od o lol;
e prowadzenie robot zzyciem dzwigow - roboty wymienione w punkcie 1: b, g;
* ryzyko wdychania opardow tragych - roboty wymienione w punkcie 1:ei;
* roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub esarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, d, f, g;
* roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkciebi.:
* ryzyko przygniecenia drzewem — roboty wymienionpwakcie 1: c;
» prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: e,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagerenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanayisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdzi czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn bilatogeh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wysgpuja przeciwwskazania do pracy na wysétio(jezeli taka lgdzie
wykonywana);
b) zapoznéi poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

e zasadach pogtowania w przypadku wysgpienia zagreenia;

» konieczndci stosowanigrodkdéw ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjeu przez

wyznaczone 0soby.
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Pracownika naley przeszkokk w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalgy odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggih niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sgdéinego zageenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawrg komunikacg, umazliwiajaca

szyblg ewakuag} na wypadek paru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budow nalery oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzoéz wykonawe;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowadej do terenu robot nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naleey zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegllnych posesji, przewiduje i
krotkotrwate utrudnienia zwzane zwtaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Wykopy pod kanat deszczowy myday¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
gicbokie wykopy.”

6. Prace z iyciem dwigbw naley poprzedai wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktérych pracelfoprowadzone w porze nocnej nalecswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

8 Nalery zapewnt pracownikom niezdny sprzt oraz odzie ochronn;

9. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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PROJEKT BUDOWLANY - OBLICZENIA
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WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH — Droga gminna

PUNKT WSPOLRZDNA X WSPOLRZEDNA Y
A 5727676,42 6589576,08
B 5727685,45 6589549,45
C 5727736,17 6589399,83
D 5727771,78 6589291,31
E 5727812,57 6589165,69
F 5727854,92 6589038,79
G 5727869,37 6588995,44
H 5727892,24 6588924,72
I 5727933,68 6588788,96
J 5727927,94 6588745,28
K 5727921,81 6588689,13
L 5727924,91 6588591,84
M 5727928,14 6588521,77
N 5727920,20 6588476,36
WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH — Droga dochodza
PUNKT WSPOLRZDNA X WSPOLRZEDNA Y
B 5727685,45 6589549,45
@) 5727667,52 6589540,28
P 5727651,62 6589532,14
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI

STUDNIA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
ST1 5727678,03 6589555,92
ST2 5727682,45 6589543,71
ST3 5727700,51 6589490,07
ST4 5727717,19 6589439,75
ST5 5727891,60 6588908,14
ST6 5727903,11 6588872,29
ST7 5727916,32 6588827,18
ST8 5727920,14 6588828,35
ST9 5727928,70 6588798,56
ST10 5727930,35 6588778,63
ST11 5727924,49 6588726,15

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WPUSTOW

STUDNIA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y

wul 5727679,49 6589558,44
WU —ist. 5727675,26 6589541,37
wu2 5727716,98 6589448,50
wu3 5727893,60 6588910,84
wu4 5727918,50 6588829,94
Wwu5 5727929,05 6588780,68
wu6 5727922,34 6588717,45

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WLOTOW | WYLOTOW

NAZWA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
WYLOT PRZEPUST
KM 0+142 5727725,47 6589442 44
WLOT PRZEPUST
KM 0+142 5727715,42 6589439,17
KD2 — WYLOT 5727931,78 6588727,35
KD2 — WLOT Z R3 5727901,28 6588871,87
WYLOT PRZEPUST
KM 1+133 5727925,26 6588483,72
WLOT PRZEPUST
KM 1+133 5727917,86 6588484,91
WEACZENIE PKT. Z 5727668,78 6589578,91
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WYKAZ K ATOW WIERZCHOLKOWYCH

PUNKT WSPOLRZDNA X WSPOLRZEDNA Y KAT
A 5727676,42 6589576,08
B 5727685,45 6589549,45 180
C 5727736,17 6589399,83
B 5727685,45 6589549,45
C 5727736,17 6589399,83 179,44
D 5727771,78 6589291,31
C 5727736,17 6589399,83
5727771,78 6589291,31 179,82
E 5727812,57 6589165,69
5727771,78 6589291,31
5727812,57 6589165,69 179,53
5727854,92 6589038,79
E 5727812,57 6589165,69
5727854,92 6589038,79 179,98
G 5727869,37 6588995,44
F 5727854,92 6589038,79
5727869,37 6588995,44 179,48
H 5727892,24 6588924,72
5727869,37 6588995,44
H 5727892,24 6588924,72 179,06
| 5727933,68 6588788,96
H 5727892,24 6588924,72
| 5727933,68 6588788,96 155,53
J 5727927,94 6588745,28
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5727933,68 6588788,96

5727927,94 6588745,28 181,27

5727921,81 6588689,13

5727927,94 6588745,28

5727921,81 6588689,13 188,04

5727924,91 6588591,84

5727921,81 6588689,13

5727924,91 6588591,84 180,82

5727928,14 6588521,77

5727924,91 6588591,84

5727928,14 6588521,77 167,39
5727920,2 6588476,36
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - CZESC OPISOWA
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1. Dane ogdlne

STADIUM : Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skoxyania z drog powiatowg nr
4911E do granicy z GmarDobra

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Pabianice, miejscow®Pigtkowisko

Odcinek : od km 0+000 do km 1+141,61 droga gmimma08259E

Inwestycja ldzie prowadzona na dziatkach nr 240/2, 280/2, Z39/239 i 252/2 okb
Pigtkowisko

INWESTOR: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

2.1 Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia hudmego obejmujcego wecej niz jeden obiekt budowlany -

zakres catego zamierzenia oraz koléfneealizacji obiektow)

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanedy@gi gminnej w miejscongi
Piatkowisko o di. ok. 1142 mb. wraz z budgwanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi
gminnej lzdzie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej 8t¥E do granicy z Gmin
Dobrax w rejonie dziatki o numerze 241 gbrPitkowisko.

W projekcie przewidziano ukenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinktaz
z budowg sciezki rowerowej i chodnika po lewej stronie. Projekizg@widuje take wykonanie
nowego systemu odwodnienia w postaci kanalizacgzdeowej, ktdérego projekt stanowi
odrebne opracowanie.

Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 1142 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.

Przebudowa drogi realizowana jest w oparciu o égay pas drogowy.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz ilm@nie dojazdu do nieruchorsc

znajdugcych s¢ na rozpatrywanym obszarze.
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Zgodnie zDz. U. z 2016r. §3 ust.1 pkt. 60 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. 0 udephieniu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetzigva w ochronigrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania narodowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 353) dla wnioskowagnme
przedsgwziecia jest wymagane uzyskanie decyzjsrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizagj przedsiwziecia, ktéra to zostata wydana ...................... | uprawoméecisic w

2.2 Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych,
- ,Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publichhtekst jednolity z dn. 13 maja 2016 r.
,O zmianie ustawy o0 drogach publicznych oraz ustawyautostradach ptatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym?”,
- Ustawa z dnia 9 luty 2016 Dz. U. 2016 poz. 29@W budowlane”,
- ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie2.01.2016 Dz. U. 2016 poz.
124 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim pawi odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie”,
- ,Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa ora3praw Wewgtrznych
i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r.” zmiejgae ,Rozporadzenie w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. poz. 646)"
- normy bragiowe,
- decyzje i uzgodnienia braowe,
- mapa sytuacyjno - wysokoowa w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowganebiektu budowlanego,

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

(Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z orani®m przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek w zakresie nieglmym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu)

Stan istniejcy:

W stanie istniggcym droga posiada nawierzchnasfaltows od km 0+000 do km 0+888
0 szerokéci od 4,8 +5,15 m, a w dalszejedei nawierzchng zuzlowsa.

Zuzlowa nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana nadeeri z pél uprawnych. Jej profil
poprzeczny i podiny na catym odcinku jest zdeformowany. Fragmeraltmsvy posiada

liczne sgkania, ktore utrudnigjprzejazd drog
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Droga posiada istnigge rowy przydrane po stronie lewej, a koowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wkszaci s3 zamulone i porinicte przez rélinnos¢. W miejscach, gdzie
rowy nie wys¢puja odwodnienie nagpuje cah powierzchm na przylegte do drogi dziatki.

W stanie istnigicym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:

- w km 0+142 przepuselbetowy @300 - bez murkéw oporowych — przewidzidoyrzebudowy,

- w km 0+890 przepuselbetowy @300 - bez murkdéw oporowych — przewidzidayikwidaciji.
Przepusty tegsw wigkszasci zamulone oraz niedioe bez przeptywu.

W pasie drogowym wepuja:

- wodocig w160,

- linia telefoniczna,

- linia energetyczna nN,

- gazocag g300.

Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegolne posesje.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa i ttuczniowa na drodzstaoe rozebrana, a droga zostanie
wyprofilowana.

Drzewa kolidujce z ukladem drogowym przeznaczono do likwidagi.1&) zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokaiowym. Wycink wykon& zgodnie z przepisami atimymi (oddzielna decyzja
administracyjna).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremu,tym urzdzenia budowlane zwiane z obiektam

budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojeniarenu z przeciwp@rowym zaopatrzeniem wodnym,

uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niglttym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu)

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkichatigdnych elementow shgcych sprawnemu

I bezpiecznemu poruszanig svszystkich uczestnikow ruchu.

Rozwiazania branzy drogowej

Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przebragstniegcym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za porpd@nalizacji deszczowej projektowanej po stronie
lewej.

Przekrdj uliczny zaprojektowano na odcinku od kn0@3- do 1+083. Droga w tym przekroju
bedzie posiadata jezdpiszer. 55 m z obustronnym kramikiem. Po stronie lewej za

kraweznikiem zaprojektowano chodniléciezke rowerows o szerokéci wspolnej 3,0 m, po stronie
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prawej za opask utwardzog szer. 0,8 m (z wyjkiem miejsc wysfpowania przég dla pieszych,
gdzie droga &dzie posiadata obustronne chodniki).

Kolejny fragment od km 1+083 do km 1+120 zaprojektno w przekroju potulicznym z
kraweznikiem po stronie lewej.

Koncowy odcinek posiada przekréj drogowy z obustronmoboczem szer. 0,8 m, co utatwi
przedostanie siwody z jezdni do remontowanych rowéw przyidrgch.

Projekt przewiduje wykonanie poboczy i opaski utizanej z destruktu gr. 15 cm.

Do kazdej z dzialek przylegagych do drogi zaprojektowano zjazd z kostki brukp@mewy lub
przebudowa istniegego). W przypadku wygbowania w granicy pasa drogowego koligbgigo

z uktadem drogowym elementu ista@ggo zagospodarowania przestrzennego — element ten
przeznaczony zostanie do rozbiérki, ugard lub przesurcia, jak w przypadku 11 szt. drzew

przeznaczonych do wycinki.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

» catkowita dlugé¢ drogi gminnej —1141,61 m,

» kategoria ruchu KR-1 droga gminna,

» droga gminna klasy ,L” — lokalna,

e szybka¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e jezdna szerokai 5,5 m,

» chodnik z&ciezka rowerows szer. 3,0 m,

« calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej oko&660 nf,

« calkowita powierzchnia chodnika wrazigiezka rowerova okoto —3000 )

e pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej dostesmndo zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% nanstiews

« powierzchnia poboczy + opaski utwardzonej okotd-+&5

* poboczaiopaska utwardzona za kgankiem szer. 0,80 m na catej didgam konstrukcji z
destruktu,

» spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowe

« wjazdy do posesji i na pola o konstrukgji z kobtkikowej.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania

terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegodlnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalk,powierzchnia

zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektoéw dwddnych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i

chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innyche&d terenu niezédnych do sprawdzenia zgoduo z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngyodécyzy o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planiwi zagospodarowaniu przestrzennym)

W projekcie przewidziane zostaty ngsijace elementy zagospodarowania terenu:

-suma dtugéci projektowanych jezdni o nawierzchni asfaltovadjoto 1142m

- catkowita powierzchnia jezdni okoto 6606 m

- powierzchnia poboczy i opaski utwardzonej oko®69 nf

- powierzchnia chodnika okoto — 1706 m

- powierzchniaciezki rowerowej okoto — 1300

-ilo$¢ zjazddw indywidualnych budowanych lub przebudowyyeh: 101 szt.

-ilos¢ wpustéw ulicznych: 7 szt. Wu-1 — Wu 6 — projektoaNu-ist. - przebudowywany

L.p. Studnia Srednica | Kilometra
1 Wu-1 @500 0+018
2 Wrist @500 0+032

przebudowywany
3 Wu-2 @500 0+134
4 Wu-3 @500 0+700
5 Wu-4 @500 0+784
6 Wu-5 @500 0+836
7 Wu-6 @500 0+900
-ilos¢ projektowanych studni rewizyjnych: 11 szt.

L.p. Studnia Srednica | Kilometra

1 St-1 #1200 0+019

2 St-2 21200 0+036

3 St-3 @1200 0+089

4 St-4 #1500 0+142

5 St-5 @1200 0+702

6 St-6 @1200 0+740

7 St-7 #1200 0+786

8 St-8 @1200 0+786
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9 St-9 @1200 0+817
10 St-10 @1200 0+838
11 St-11 @1200 0+891

- odwodnienie liniowe ogtznej diugdci: 540mb,
- dwa przejcia dla pieszych wyniesione w km 0+550 i 0+873.
6. Informacje o terenie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren obgty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarosvgumzestrzennego i spetnia
jego wymagania. Teren nie @bj ochrory konserwatorsk W przypadku odkrycia w trakcie
prac ziemnych, przedmiotu o cechach =zabytku, ofmwe zabezpieczenie go przed
zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego KonséowaaZabytkéw lub Wajta.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wptywu eksploatacji gérniczych na inwestycj

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

(Informacg i dane o charakterze i cechach iststggh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny |i
zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi)

Brak specjalnych rozwran chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umdiwienie dojazdu do nieruchoma znajdugcych sé na rozpatrywanym
obszarze.

-ochrona przed hatasem

Aktualniezrédtami hatasu na terenie planowanej budowy dregjej otoczeniu &

- istniejace w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzé, iz rozbudowa drogi gminnej, w zgaku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczi, nie kgdzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywani&limaat
akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego
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Jedynymi a wgc i gtdbwnymi zrédtami emisji zanieczyszcaedo powietrza zwizanymi

z projektowan rozbudovd beda pojazdy silnikowe poruszgje sé po drodze. Naley
stwierdzt, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zmku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczm, nie ledzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie niedzie powodowato przekraczania
dopuszczalnych normesten emisji zanieczyszcaew powietrzu.

-wody opadowe scieki technologiczne, odpady

W zwiazku z funkcjonowaniem drogicdzie dochodzito do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja niedulzie s¢ wigzata z powstawaniestiekdw wscistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem i gi@niem ruchu, zageenie sptywem substanciji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zmku z ruchem pojazdoéw silnikowych i tym
samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowy(kres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, pma uzndé za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, p684) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni grdgiatowych (klasa L, D, Z) magoy¢
odprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenidostpie do drogi publicznej, nie pozbawia

moazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizge;.

9. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowanbiektu budowlanego lup

robét budowlanych)

Wyregulowa do rzdnych po wykonaniu nawierzchni najezasuwy wodogigowe.

Ze wzgkdu na projektowanie drogi o nawierzchni sztywnej projekcie przewidziano
zabezpieczenie kabli telefonicznych poprzecznie@rapcych jezdng dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

Projekt zostat podzielony na ngstijagce tomy:

TOM | — Projekt budowlany, Projekt zagospodarowdaranu i Projekt odwodnienia

TOM Il — Dokumentacja prawna

TOM Il — Projekt organizacji ruchu

TOM IV — Cz$¢ kosztorysowa

TOM V — Szczegdtowa specyfikacja techniczna

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat spdeony jako odgbne opracowanie TOM nr |l
niniejszego projektu izostat uzgodniony z Komisflo Spraw Bezpiecastwa Ruchu
Drogowego w Pabianicach.
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PROJEKT ODWODNIENIA - CZESC OPISOWA
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1. Inwestor

Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawier@ehnicznych mdiwosci odwodnienia
rozbudowywanej drogi gminnej w miejsco$eo Pigtkowisko o dt. ok. 1142 mb. wraz z budgw
kanalizacji deszczowej i budawjazdow do dziatek, gm. Pabianice. Zakresem swyracowanie
obejmuje projekt wykonania nieginych wpustow i studni ulicznych celem odwodnigemini drogi
gminnej i niektdérych dziatek przylegtych. Odwodmie projektuje si w postaci nowej kanalizacji
deszczowej i odwodnienia liniowego.
Podstawowe dane do projektowania:

o Umowa zawarta z Inwestorem
Mapa sytuacyjno - wysokaowa do celéw projektowych 1:500
Projekt budowlany brafy drogowej opracowywany rownolegle
Katalogi techniczne producentéw rur, ksztaltekriatury
Normy i zaradzenia dotycgce projektowania zewtiznych sieci kanalizacyjnych

Ustalenia z Inwestorem

O O O O o o

Wizja w terenie z ustaleniem tras projektowanyezeywodow

3. Stan istniejcy

Droga posiada istnigfe rowy przydrane po stronie lewej, a koowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wkszaci s3 zamulone i porinicte przez rélinnosé. W miejscach, gdzie
rowy nie wyst¢puja odwodnienie nagpuje cay powierzchna na przylegte do drogi dziatki.

W stanie istnigjcym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:

- w km 0+142 przepusklbetowy @300 - bez murkdéw oporowych — przewidzidoyrzebudowy,

- w km 0+890 przepuselbetowy 2300 - bez murkéw oporowych — przewidzidayikwidaciji.
Przepusty tegsw wigckszasci zamulone oraz niedioe bez przeptywu.

W projekcie przewidziano zasypanie istaggich rowdw oraz wykonanie w ich miejsce nowej
kanalizacji deszczowej. Przewidujec sbdtworzenie i regulagj rowéw celem ich remontu w
koncowym odcinku jezdni.

Na drodze gminnej rowy projektujessv nas¢pujacych odcinkach:

- od km 1+118 do km 1+141,61 strona lewa row drogewirojkatny giebokasci max. 0,8 m i

szerokgci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem
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-od km 1+126 do km 1+141,61 strona prawa row owmog— tréjkatny glebokasci max. 0,9 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

W stanie istnigjcym wystpuja takze dwa rowy poprzeczne a tako dwa rowy poprzeczne R1 i
R2 odwadniajce zlokalizowane na dziatkach o prywatnych w nagmych punktach niwelety.

W ramach projektu przewidujeesczyszczenie tych rowéw -R1(180m) i R2 (300myazhej
dtugasci 480 m i odprowadzagych woa z jezdni. W km 0+740 zinwentaryzowano zakRow
R3, z ktérego woda trafia bezpednio do rowu przydimego drogi gminnej, ktéry w wyniku
planowanych robot zostanie zasypany, celem wykenamuwej kanalizacji deszczowej. W
Zwigzku z zasypaniem rowu przydimego przewiduje giwigc regulact rowu poprzecznego R3
na dtugdci 25 m na odcinku przed wlotem do kd2.

Skarpy rowéw zostanwykonane w stosunku 1:1. Rowy umocnioregbpoprzez humusowanie

Z obsianiem.

4. Opis projektowanego rozgaania

Odwodnienie drogi oparto o nowo-projektowd@nalizacs deszczow oraz o przydrgne rowy
istniejgce wystpujagce w kacowym odcinku jezdni, ktére podlegabeda remontowi i
odmuleniu, a take o dwa rowy poprzeczne odwadn@g zlokalizowane na dziatkach o
numerach 32 i 33/1 — R1 oraz 3/3 i1 - R 2¢blPatkowisko znajdujce s¢ w najnizszych
punktach niwelety.

Row istniejcy z lewej strony zostanie zasypany celem wykonanigym miejscu chodnika i
sciezki rowerowe.

Nowa kanalizact deszczow podzielono na 3 odcinki. Odcinek pierwszy poprkenat $300

o facznej dtugéci 147 m, 3 wpusty uliczne krawgnikowe (jeden istnigpy wpust do
przetazenia w nowe miejsce) oraz 3 studthE200 od St-1 do St-3 oraz jedstudng $1500 St-4
odprowadzi wog ze skrzyowania w km 0+000 z dragpowiatowg nr 4911E do przepustu
zlokalizowanego w km 0+142. 48t woda trafi do rowu poprzecznego zlokalizowanegbtymnv
kilometrazu — R1. Z uwagi na szczyt zlokalizowany w km O+54fida deszczowa od km 0+142
do tego punktu za pomgspadkow podtenych i poprzecznych i zaprojektowanego k¢amika
zostanie sprawdzona do wspomnianych wpustéw paisttewej i dalej do przepustu.

Dalszy odcinek od km 0+540 do km 1+070, gdzie 4Ziakavany jest kolejny szczyt
odwodniony zostanie w oparciu o odcinek nr 2 nokegjalizacji. Odcinek ten skladakdicdzie

z kanatu$p300 o hcznej diugeci 192m, 4 wpustow ulicznych kraanikowych oraz 7 studni
$1200 od St-5 do St-11. Zadaniem tego fragmentulizac@ bedzie nie tylko odprowadzenie
wody z jedni do rowu poprzecznego zlokalizowanegodmiatkach nr 1 i 3/3 — R2, ale fak

48



odebranie wody z rowu poprzecznego R3 w km 0+746rakz uwagi na zasypanie rowow
wzdtuz projektowanej drogi gminnej nie miataby dokodptyrac.

Pozostaly fragment jezdni od km 1+070 odwodnionystaimie poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkdéw podiaych ipoprzecznych za pompcktérych woda zostanie
odprowadzona do remontowanych rowéw w km 1+118 fpone lewej i 1+126 po stronie
prawej.

Na drodze gminnej rowy projektujee s nas¢pujacych odcinkach:

- od km 1+118 do km 1+141,61 strona lewa row drogewiréjkatny giebokasci max. 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem

- od km 1+126 do km 1+141,61 strona prawa row olgg— trojkatny giebokasci max. 1,0 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowéw zostanwykonane w stosunku 1:1. Rowy umocnioregbpoprzez humusowanie
z obsianiem.

Projekt przewiduje przebude@w istniegcego przepustu pod drggna nowy o parametrach
odpowiednio:

- w km 0+142 przepust z rur gridmeennych karbowanych $8, 400 L=10,0 m z obustronnymi
murkami oporowymi,

oraz likwidacg istniegcego przepustu:

- w km 0+890 przepusielbetowy 400,

a take wykonanie nowego przepustu pod dragkm:

- w km 1+133 przepust z rur grdmennych karbowanych S8, g400 L=7,5 m z obustronnymi
murkami oporowymi.

Murki oporowe wykona z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu 3TRSzerokéc
murkow powinna b§ wicksza od szerokai rowdéw. Murek nie powinien wystawaviecej niz 5
cm ponad rgdng pobocza.

Dla potrzeb prawidtowego odwodnienia drogi przewadn lewostronne spadki poprzeczne drogi
o wartagci 2%, ktére umaliwig swobodny sptyw wody do wpustow zlokalizowanych tep
stronie jezdni.

Z uwagi na niewielkie spadki podine drogi zaprojektowane w taki sposob, by nie utiad
mieszkacom wjazdéw na ich posesje na 4 fragmentach zdgooj@no przykrawznikowe
odwodnienie liniowe zlokalizowane w kilometech:

- km od 0+130 do 0+134 — odc. 1

- km od 0+134 do 0+350 — odc. 2

- km od 0+600 do 0+700 — odc.3

- km od 0+900 do 1+120 — odc.4
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Lokalizacg i wykaz poszczegolnych odcinkéw kanalizacji praesbno w poniszej tabeli:

L.p | Wpust : | . : . taczy
5500 Kilometraz Studnia| Srednica| Kilometra canal Diugos¢
ODCINEK 1
1 Wu-1 0+018 St-1 21200 0+019 Kd30024,0m
2 Wu-ist. 0+032 St-2 21200 0+036 Kd3p013,0m
3 Studnia przelotowa St-3 21200 0+089 Kd3087,0 m
4 Wu-2 0+136 St-4 21500 0+142 Kd3p(®%3,0 m
ODCINEK 2
5 Wu-3 0+700 St-5 21200 0+702 Kd3p0 -
6 Studnia przelotowa St-6 21200 0+740 Kd3088,0 m
7 Studnia przelotowa St-7 21200 0+786 Kd3086,0 m
8 Wu-4 0+784 St-8 21200 0+786 Kd3p03,0 m
9 Studnia przelotowa St-9 21200 0+817 Kd3081,0 m
10 Wu-5 0+836 St-10 21200 0+838 Kd30@1,0 m
11 Wu-6 0+900 St-11 21200 0+881 Kd30®%3,0 m

W ramach projektu przewidujeesczyszczenie rowow odwadmiaych R1(180m) i R2 (300m)
0 facznej diugéci 480 m i odprowadzagych wod z jezdni. Row R3 dzie regulowany tylko na
diugasci 25 m na odcinku przed wlotem do kd2.

Wody opadowe ¢da prowadzone przez projektowane rugngi kanalizacyjne poprzez pas
drogowy i zaké@czone wylotami do rowow odwadniglych R1 i R2.

W projekcie przewidziano wykonanie krotkich odcimk&analizacji deszczowej. Woda z jezdni
bedzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g508jdapcych se¢ przy kraweznikach,

a dalej przydczami 200 poprzez studnie rewizyjne do kanatu wigmnio 300 i 400 i dalej do
row odptywowych odpowiednio R1 i R2. Rowniprojektowane odwodnienia liniowe zosdan
podihczone do systemu kanalizacji deszczowej.gRat00 odwodnienie pgdzy¢ z studzienk
wpustu deszczowego.

Rowy przydrane prawy i lewy zostanwykonane dla przggia wod opadowych i roztopowych

z koncowego odcinka pasa projektowanej drogi.
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5. Doborsrednic materiatu sieci kanalizacji deszczowej

Doborusrednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonaroparciu 0 natenie opadu miarodajnego

piecioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 maptawdopodobiestwie wysipienia p = 10%.

6. Przykanaliki od wpustéw ulicznych

Przykanaliki dla wpustow ulicznych zaprojektowanmarzgrubdciennych karbowanych typu PEHD lub PE
osrednicyz200.

7. Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne

Projekt zaklada odprowadzanie wody z wpustéw uiczaiWu-1-Wu5 do rowu rgra300 PEHD lub PE
o dlugaci tacznej L=343m.

Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne projektujecst kregdw zelbetowych w kilometrzach zgodnie z pkt. 4. Neidg
je wykon& z kregow zelbetowych 1200 - g1500 i przykrytych piyiadstudzierporaz wkazem
zeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) stpdwinna by elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabmykoe studni powinny &y wykonane
z betonu klasy C35/45 adzone pomgidzy sola za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadku
polaczer na wib i pioro, a w pozostatych przypadkach przy pomagzaczelki z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. Studnie wypagaw stopnie ztazowe. W miejscu p&gip przez studeirurocig
prowadzt w tulejach ochronnych.

Wszystkie studnie wyposg w betonowy pieicien odchzajacy przykryty wiazemzeliwnym typu
ciezkiegoklasy D40Q

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikorednicy wewgtrznej DN=500mm, wykonane
z betonu C35/45. Wysokd osadnika h = 0,5 m. Dno osadnikowe powinn@ l&ementem
monolitycznym. Zwiéczeniem wpustu jest piyta przykragwmikowa osadzona na pieieniu
odcizajagcym. Na plycie przykragznikowej naley zamontowazeliwng kratke sciekowg zgodnie z PN-
EN 124:2000. Zcza pomydzy poszczegolnymi elementami wpustu powinny kaspoinowane
| zatarte na gtadko zaprawcementow. Pohczenie betonowej studzienktiekowej z przewodem
kanalizacyjnym nagbuje za pomagprzefcia szczelnego wbudowanego w element gozghiowy.
Zaprojektowano kratksciekowg zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i gankotnierzem
osrednicy g 685 mm. Klasa olaenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.
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Whpusty uliczne wykongjako kraweznikowe w lokalizacji wedtug tabelki:

Wpusty @500 na drodze gminnej

Nr nL rz. wylotu z rz. wylotu do
wpustu | rz. osidr| rz. kraw. dr.| rz. gory wpust wpustu dt. przydcza | spadek kanatu
Wu-1 190,62 190,56 190,54 190,06 2m 0,50% 190,05
Wu-2 190,07 190,01 189,99 189,30 8 m 0,50% 189,26
Wu-3 192,18 192,12 192,10 191,26 3m 0,50% 191,24
Wu-4 191,87 191,81 191,79 190,92 2m 0,50% 190,91
Wu-5 191,67 191,61 191,59 190,71 2m 0,50% 190,70
Wu-6 191,40 191,34 191,32 190,68 9m 0,50% 190,64
Wu ist. 189,74 8m 0,50% 189,70

Przestrzé wokét studzienek natg zasypé piaskiem i zagszcza warstwami co 30 cm. Wody
opadowe zbieraneetly z powierzchni drogi za pomgceliwnych wpustow deszczowych klasy
D400.

8. Oznakowanie trasy ruragow

Przed zasypaniem tkasurocagow naley oznakowa tasma z metalovg wkiladky koloru bgzowego.
Taéme umiescic w wykopie na wysokii h=0,5m nad ruroggiem

9. Roboty ziemne i mongzarurocggow

Rurocihgi nalezy uktad& w wykopach wskoprzestrzennych na tawie betonowej z beton C12/15
grubaici 20cm z catkowif obsyplg piaskows na szerokéci wykopu i nad ruroggiem, & do
najnizszej warstwy drogowejPozostah czes¢ wykopu zasypyw& zgodnie z projektem
drogowym. Zasypk wykonywa z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgairio

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipadd& probie szczelnmi zgodnie

Z obowizujgcymi przepisami.

Przed przyapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci@a@a recznych przekopow kontrolnych
ustalt szczegotowy przebieg istnjeggo uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istnigjcego uzbrojenia podziemnego i hadziemnegaoségiac prowadzi bezwzgkdnie
recznie z zachowaniem szczegoélnej astoéci | zasad BHP. Roboty ziemne domz projektowane)
kanalizacji przewidziano watznie jako ¢czne, ze wzghu na zgogl Inwestora na umieszczenia kd
w odlegtdci do 0,8m od ks.

Przy wykonywaniu rob6t stosowaic do uwag zawartych w tf/@ uzgodnié poszczegdlnych gestoréw
sieci i z widcicielami terenow.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggow z istniggcym uzbrojeniem podziemnym zabezpi€écpyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem z@taE sprawdzenia technicznego odpowiednimsaidelom

uzbrojenia.
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W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej zgvodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi
na kable energetyczne naleatazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorenseidzeli sieci.

Wykopy pod ruroeigi wykon& jako waskoprzestrzenna szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi gyakami. Deskowanie zabezpieczs wykop
powinno wystawamin. 15 cm ponad kraelz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odlegéd miedzy bezpiecznymi z&iami dla pracownikow nie nie przekracza
15m.

Z uwagi na fatw dostpnas¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpicoarierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegid min. 1,0m od kraadzi wykopu i dwietli¢ w nocy swiattem
pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ustaedpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz
nakazujce ograniczenie gukaosci.

Prace ziemne wykotiagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywtddo stanu pierwotnego.

10Zabezpieczenie wykopow, przeja dla pieszych

Poniewa cala¢ robdt wykonywana dulzie w terenie fatwo daginym dla oséb postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy na catej diugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronng@aaetli¢c w nocy
Swiattem pomaraczowym. Przy ulicy muszby¢ ustawione znaki informgge o prowadzonych
robotach.

W celu umaliwienia pieszym przégia w poprzek wykopu, dajia do budynkéw lub pola - wykofia

ktadki z poeczami. Na dojazdach do zabudavezainstalowamostki przejazdowe.

11.Uwagi kaacowe

- Nalezy bezwzgtdnie zgtost rozpoczcie robot wiacicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowa sk do uwag zawartych w @ uzgodni@é poszczegoélinych wieicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieazynadzor uytkownikOw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezp@edniego zbfienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzig¢cznie z
zachowaniem szczegolnej Ogtrgici.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowari@ajenie podziemne roboty naleprzerwa i
ustalt jego uytkownika.

- Trasa ruroggow powinna b wytyczona geodezyjnie przed rozpgizm robot.

- Istniegce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lutaskp odwadniajce naley

bezwzgtdnie doprowadzido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
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- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczmycenergetycznych
wykonywa recznie.

- Podczas transportu rur, nawis niezeby wigkszy niz 1.0m od dtugéci pojazdu.

- Podczas wykonywania robét w pahldrzew, zabezpieozyrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materialy oraz uzbrojenie posiadejne atesty i opinie higieniczne.

Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku kladu istniejcego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac woda ezdni ledzie odprowadzana do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej kdl i kd2odi opadowe z drogi gminnejss
zagospodarowane w granicach istytego pasa drogowego. Odprowadzenie wéd z kanalizacj
nastpuje do rowow odwadniggych R1 i R2. Jednocé&eie kanalizacja deszczowa kd2
przyjmuje wod@ z rowu R3. Rowy R1, R2, R3 przebieg@rzez tereny dziatek prywatnych o
numerach:

Row R1: 33/1, 33/2, 32 ofly Pitkowisko;

Row R2: 3/1, 3/3, 3/5, 4, 1, 2 awPitkowisko;

Row R3: 249, 248/2 obb Pitkowisko.

Prace na tych dziatkacledy polegaty na remoncie — odkopaniu rowéw istiageh. Wiaciciel
dziatek wyrazili zgod na wykonanie prac remontowych na swoich dziatka&radajc

w Urzedzie Gminy Pabianice stosown@ngadczenia.

W miejscu kolizji wpustu Wu-2 z istnigja kanalizacy sanitarg zastosowa ptytki wpust
uliczny.

W miejscu zblken do stupow linii telefonicznej odcinek St-5 - St-6St-6 - St-7 roboty
wykonywa systememgcznym.

W czasie wykonywania robdt na czas #dnia kanatu stupy t zabezpieézypdchgami i

podeprzé, by nie powodowaich uszkodzenia.

12 Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzdne podane w projekcie odnpszse do sieci reperéw niwelacji

ogolnopastwowe).
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Zaswiadczenie projektanta brza drogowa £ OIIB w Lodzi

L= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-717-626-1BM *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie projektanta brzeninstalacyjna £OIIB w Lodzi

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

b £OD-3H6-V67-WHM *

Pan Andrzej GORSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/1128/02

adres zamieszkania Czartki 20A, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc si¢ 7 biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa

@

URZAD WO
WIBIIAL 8038

28000 JELENIA BORA

Jelenia Géra, 1994- listopad - 25

5 B Lol LRREE
Ebdo fhul i alTANLY

Nr :2735/94
L
DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodziclnych funkcji techmicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 lith - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, z¢ Pan

Czeslaw Bucgak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizesnia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazma}ace do wykonywania samodzielnej funkeji
? projektanta
w specjalnosci konstrukeyjno - inZynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i konfrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

5 ,;, = -n g -’1"‘,:‘}

BNIAC WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak
Kamienna Géra, ul Wiejska 2/3

Za zgodnos¢ z orginatem
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 2Q. us ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. pas23 z pa. zm.) 4dmy* nizej
podpisanypodpisani*:
projektant brasy drogowej — ia. Czestaw Buczak
projektant bragy instalacyjnej — Andrzej Gorski
oeswiadezanfoswiadczamy*,ze projekt pod nazyv
.Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skmyania z drog powiatows nr
4911E do granicy z GmanDobra.”
ktory zostat spordzony w dniu 8.11.2016 dla Gminy Pabianice 95-2a8bi&hice
ul. Torowa 21, zostal wykonany zgodnie z obgmuMjacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sieradz ...
data podpis projektanta

Sleradz ... i
data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrgdi¢

61



62



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU:

1) BUDOWLANEGO,
2) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

3) ODWODNIENIA
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