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DROGA POWIATOWA NR 4911E DO GRANICY Z GMINA DOBRON
Rysunek pogladowy w skali 1:25000
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259E OD
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 4911E DO GRANICY
Z GMINA DOBRON






Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133)

1. Dane ogolne

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie

powierzchni, wysokos¢ diugosé

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanego drogi gminnej w miejscowosci
Piatkowisko o di. ok. 1142 mb. wraz z budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi
gminnej bedzie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej nr 4911E do granicy z Gming
Dobron w rejonie dziatki o numerze 241 obreb Pigtkowisko.
W projekcie przewidziano ulozenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinku wraz
zbudowa ciagu pieszo-rowerowego po lewej stronie. Projekt przewiduje takze wykonanie
nowego systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, ktorego projekt stanowi
odregbne opracowanie.
Rozbudowa bedzie prowadzona na dlugosci okoto: 1142 mb.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczne, IV — wjazdy i skrzyzowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.
Wykonanie robot przewidzianych w projekcie poprawi komfort jazdy calym odcinkiem trasy.
Zwigkszy si¢ trwalos$¢ 1 zywotnos$¢ drogi i znacznie poprawi bezpieczenstwo.

1.2 Wykaz dzialek objetych zadaniem

Inwestycja bedzie prowadzona na nizej wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dzialki Lokalizacja / obrgb Wiasciciel
droga powiatowa / Starostwo Powigtowe w Pabianicach,
1 240/2 : : marsz. Jozefa Pilsudskiego 2, 95-200
Pigtkowisko o
Pabianice
) 280/2 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21
3 279/13 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21
4 239 droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21
5 250/ droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
Pigtkowisko Torowa 21

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne
e calkowita dlugo$¢ drogi gminnej —1141,61 m,
e kategoria ruchu KR—1 droga gminna,

e droga gminna klasy ,,L”” — lokalna,




e szybkos¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,

¢ rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e jezdna szerokosci 5,5 m,

e ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0 m,

e calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej okolo —6600 n’,

e calkowita powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego okoto —3000 o,

e pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej dostosowano do zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% na stron¢ lewa ,

e powierzchnia poboczy + opaski utwardzonej okoto —650 nr’,

e pobocza i opaska utwardzona za kraweznikiem szer. 0,80 m na calej dlugosci o konstrukcji z

destruktu,
¢ spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego,
¢ wjazdy do posesji i na pola o konstrukcji z kostki brukowe;.

2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

2) Forme architektoniczng i funkcje obiektu, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. I, (zgodnos¢ z przepisami

budowlanymi, obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2.1 Stan istniejacy
W stanie istniejagcym droga gminna w miejscowosci Pigtkowisko biegnie w terenie
zabudowanym.
Poczatek przebudowy przyjeto przy skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 4911E, koniec na
granicy z Gming Dobron w rejonie dziatki o numerze 241 obreb Pigtkowisko.
Dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi okoto 1142 mb. Szeroko$¢ pasa drogowego
wabha si¢ od 9,5 m do 14,5 m.
W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa od km 0+000 do km 0+888
o szerokosci od 4,8 +5,15 m, a w dalszej cze$ci nawierzchni¢ zuzlowa.
Zuzlowa nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana materialem z p6l uprawnych. Jej profil
poprzeczny i podluzny na catym odcinku jest zdeformowany. Fragment asfaltowy posiada
liczne spekania 1 ubytki, ktore utrudniaja przejazd droga.
Droga posiada istniejace rowy przydrozne po stronie lewej, a koncowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wigkszos$ci sg zamulone 1 porosnigte przez roslinno§¢. W miejscach, gdzie
rowy nie wystepuja odwodnienie nastepuje cala powierzchnig na przylegte do drogi dziatki.
W stanie istniejagcym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:
- w km 0+142 przepust zelbetowy 9300 - bez murkéw oporowych — przewidziany do przebudowy,

- w km 0+890 przepust zelbetowy 2300 - bez murkéw oporowych — przewidziany do likwidacji.
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Przepusty te sa w wigkszosci zamulone oraz niedrozne bez przeptywu.
W pasie drogowym wstepuja:
- wodocigg w160,
- linia telefoniczna,
- linia energetyczna nN,
- gazociag g300.
Urzadzenia te w r6znych miejscach przecinaja poprzecznie pas drogowy zasilajac przytaczami
poszczegblne posesje.

2.2 Stan projektowany
W wyniku wykonania planowanych robot droga bedzie posiada¢ calym odcinkiem nawierzchnie
asfaltowa o szerokos$ci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m w kazdym kierunku (2x2,75 m).
Przebieg drogi wysokos$ciowo dostosowano do stanu istniejacego projektujac droge tak, by nie
utrudnia¢ mieszkancom wjazdow i wyjazdow z posesji.
Przekrdj uliczny zaprojektowano na odcinku od km 0+000 do 1+083. Droga w tym przekroju
bedzie posiadata jezdnie szer. 5,5 m z obustronnym kraweznikiem. Po stronie lewej za
krawegznikiem zaprojektowano ciag pieszo- rowerowy o szerokosci 3,0 m, po stronie prawej zas
opaske utwardzong szer. 0,8 m (z wyjatkiem miejsc wystegpowania przejs¢ dla pieszych, gdzie droga
bedzie posiadata obustronne chodniki).
Kolejny fragment od km 1+083 do km 1+120 zaprojektowano w przekroju potulicznym z
kraweznikiem po stronie lewe;.
Koncowy odcinek posiada przekr6j drogowy z obustronnym poboczem szer. 0,8 m, co ulatwi
przedostanie si¢ wody z jezdni do remontowanych rowéw przydroznych.
Projekt przewiduje wykonanie poboczy i opaski utwardzonej z destruktu gr. 15 cm.
Podstawowym elementem odwodnienia w miejscu istniejgcych rowoéw bedzie nowoprojektowana
kanalizacja deszczowa, a w koncowym odcinku istniejace rowy przydrozne, ktore zostaly opisane
w punkcie 7, a szczegotowe informacje podane zostaly w Projekcie odwodnienia.
Uzgodniono z Inwestorem, ze usytuowanie wjazdéw do posesji nie ulega zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego. Szeroko$¢ tych wjazdow nalezy dostosowac do szeroko$ci istniejacych bram.
Zatozono wspoélnie, ze wjazdy na pola tam, gdzie to mozliwe zostang wykonane w granicach
jako potaczone o szer. 10 m po 5,0 m w kazdym kierunku, w innych przypadkach wjazdy
wykona¢ o szerokosci 5,0m w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjno-wysokosciowym.
Wszystkie wjazdy wykona¢ z kostki brukowej koloru grafitowego.
Projekt przewiduje przebudowg istniejagcego przepustu pod droge na nowy o parametrach

odpowiednio:
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- w km 0+142 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn>8, 0400 L[L=10,0 m
z obustronnymi murkami oporowymi,
oraz likwidacje istniejacego przepustu:
- w km 0+890 przepust zelbetowy @400,
a takze wykonanie nowego przepustu pod droga w km:
- w km 1+133 przepust z rur grubos$ciennych karbowanych Sn>8, 400 L=7,5 m z obustronnymi
murkami oporowymi.
Murki oporowe wykona¢ z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu C25/30. Szeroko$¢
murké6w powinna by¢ wigksza od szerokosci rowdw. Murek nie powinien wystawaé wigcej niz 5
cm ponad rz¢dng asfaltowej krawedzi jezdni.
Projekt wykonano zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow

obiektu

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, kategorie geotechniczng obiektu, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub

nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolqczyé ocene techniczng obejmujgcg w uzasadnionych

wypadkach, takze oceng aktualnych warunkow geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu

3.1 Warunki ogoélne
Projektowana droga jest zaliczana do pierwszej klasy geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Wykopy beda prowadzone do glebokosci:

- 0,7 m w przypadku wykonania nowej konstrukeji drogi,

- 1,0 m w przypadku remontu rowow,

- 1,5 m w przypadku remontu przepustow i wykonywaniu krétkich odcinkoéw rowow krytych.
Warunki gruntowe dla potrzeb konstrukcji jezdni ustalono na podstawie pobranych
probek z miejsca Inwestycji w dwoch punktach. Stwierdzono w podlozu wystepowanie

piaskow gliniastych w stanie zwiezlym, ktore nie gwarantuja stabilnosci drogi. Wykonano
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dodatkowo badania nosnosci podloza plyta dynamiczng i stwierdzono nosnos$¢ podloza w
granicach 15+29 MPa Swiadczy o koniecznosci wykonania wzmocnienia podloza. Jako
wzmocnienie zaprojektowano stabilizacje S MPa grubosci 15 cm.
3.2 Konstrukcja drogi gminnej
Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcije drogi gminne;:
a) stabilizacja gruntu cementem SMPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1,
e) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
Razem grubos$¢ warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo magmowe
3.3 Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego
Ciag pieszo-rowerowy wykonac o nastepujacej konstrukc;ji:
a) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg normy PN-EN 13043,
b) podsypka technologiczna cementowo-piaskowg 1:4 gr. 3-5cm,
c) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary/czerwony).
Cigg pieszo-rowerowy z kostki brukowej nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 8/30
ukfadanym na podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykona¢ z kostki koloru szarego, $ciezke
rowerowa z kostki koloru czerwonego. Na ciggu pieszo-rowerowym stosowac kostke bez fazy.
3.4 Konstrukcja nawierzchni wjazdoéw do posesji i na pola
Wijazdy do posesji i na pola wykona¢ w konstrukcji:
a) stabilizacja gruntu cementem SMPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg normy PN-EN 13043,
¢) podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm,
d) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
3.5 Konstrukcja nawierzchni przej$¢ wyniesionych w km 0+550 1 0+873
e) stabilizacja gruntu cementem SMPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
f) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
g) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
h) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg normy PN-EN 13043,
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1) podsypka technologiczna cementowo-piaskowg 1:4 gr. 3-5cm,

j) kostka brukowa gr. 8 cm

3.6 Pobocza, opaska utwardzona oraz zielence
Zaklada si¢ utwardzenie poboczy i opaski utwardzonej destruktem frakecji 0-35 mm gr.15 cm.
Rozlozony materiat na poboczach i opasce nalezy zagesci¢ do uzyskania stopnia zagg¢szczenia
Is=1,0. Istniejagce rowy po odnowie zahumusowaé na gr. 10 cm z obsianiem trawy. Do

humusowania przewidziano réwniez teren za rowami i poboczami.

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne, w

szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

4.1 Ulatwienia dla os6b niepetnosprawnych
W zwigzku z umozliwieniem korzystania z chodnika przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano
obnizony kraweznik o 4-8 cm do wysokosci 2cm w miejscach przejs¢ dla pieszych.

5. Wspolzaleznosci urzadzen 1 wyposazenia — w stosunku do obiektu

uslugowego, produkcyjnego

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego (lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i

Jjego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanych drog.
6. Rozwigzania budowlane 1 techniczno-instalacyjne w nawigzaniu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiqzania budowlane i techniczno -
instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu wystgpujqcych wzdhuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych

stref ochronnych

6.1 Rozwigzania techniczno — budowlane
Rozwigzania obejmuja rozbudowg drogi gminnej, w sktad ktorej wchodzg nastepujace
czynno$ci:

¢ wykonanie niezbednych prac przygotowawczych i odhumusowanie terenu,

e rozbidrki konstrukeji istniejacej nawierzchni drogi gminnej,

e wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni drogi gminnej,
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e zabezpieczenie urzadzen uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostonowymi,

e likwidacja istniejacych rowow przydroznych,

e wykonanie ciggu pieszo - rowerowego szer. 3,0m,

e wykonanie poboczy,

e wykonanie wjazdow do posesji,

e wykonanie elementdw odwodnienia (wpusty, przylacza i studnie),

e remont rowOw przydroznych,

e wykonanie konstrukcji drogi gminnej jak dla kategorii ruchu KR1,

e wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowania pionowego

¢ regulacja wysokos$ciowa zasuw, studni 1 hydrantow do nowych rz¢dnych.
Ze wzgledu na projektowanie drogi o nawierzchni sztywnej w projekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przecinajacych jezdni¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi, ktére nalezy
zalozy¢ na w/w kable.
Wyzej wymienione rozwigzania techniczne przedstawione zostaly na planie sytuacyjnym oraz na
rysunkach konstrukeyjnych.
Na poczatku zakresu opracowania rozwigzania wysokosciowe byly determinowane istniejacymi
rzg¢dnymi wigczenia do nawierzchni asfaltowych. Koniec dostosowano do rzednych terenu.

6.2 Wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowe;j
Wiacznie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 4911E bedzie zrealizowane jako doprowadzenie
nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do krawedzi nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.
W miejscu tym droga gminna bg¢dzie posiadata szerokos$¢ 5,5 m z wyokragleniami tukéw R=8 po
stronie prawej i R=9,5 po stronie lewej. Przy skrzyzowaniu przewiduj¢ si¢ takze przelozenie
istniejacego chodnika w pasie drogi powiatowej celem nawigzania go do nowych rzgdnych.
Na skrzyzowaniu przewidziano jedno przejs$cie dla pieszych na drodze gminne;j.
Kazdorazowo polaczenie wszystkich nawierzchni $cieralnych zabezpieczy¢ tasma laterbitowa
bezposrednio przed ulozeniem nowej warstwy $cieralnej na drodze powiatowej i gminne;.

7. Rozwigzania i1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

7) Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzqdzen: sanitarnych,
grzewczych, 'wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powiqzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen,
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Odwodnienie drogi oparto o nowo-projektowang kanalizacj¢ deszczowa oraz o przydrozne
rowy istniejagce wystepujace w koncowym odcinku jezdni, ktére podlega¢ beda remontowi i
odmuleniu, a takze o dwa rowy poprzeczne R1 i R2 odwadniajace zlokalizowane na dziatkach o
prywatnych w najnizszych punktach niwelety.

Row istniejacy z lewej strony zostanie zasypany celem wykonania w tym miejscu ciggu pieszo-
TOWerowego.

Nowa kanalizacje deszczowa podzielono na 3 odcinki. Odcinek pierwszy poprzez kanat $300
o facznej dlugosci 147 m, 3 wpusty uliczne krawgznikowe (jeden istniejacy wpust do
przetozenia w nowe miejsce) oraz 3 studnie ¢1200 od St-1 do St-3 oraz jedng studni¢ $1500 St-4
odprowadzi wod¢ ze skrzyzowania w km 0+000 z drogg powiatowa nr 4911E do przepustu
zlokalizowanego w km 0+142. Stad woda trafi do rowu poprzecznego zlokalizowanego w tym
kilometrazu — R1. Z uwagi na szczyt zlokalizowany w km 0+540 woda deszczowa od km 0+142
do tego punktu za pomoca spadkéw podhuznych i poprzecznych i zaprojektowanego krawegznika
zostanie sprawdzona do wspomnianych wpustow po stronie lewej i dalej do przepustu.

Dalszy odcinek od km 0+540 do km 1+070, gdzie zlokalizowany jest kolejny szczyt
odwodniony zostanie w oparciu o odcinek nr 2 nowej kanalizacji. Odcinek ten sktadal si¢ bedzie
z kanatu ¢$300 o tacznej dtugosci 192m, 4 wpustow ulicznych kraweznikowych oraz 7 studni
$1200 od St-5 do St-11. Zadaniem tego fragmentu kanalizacji b¢dzie nie tylko odprowadzenie
wody z jedni do rowu poprzecznego zlokalizowanego na dziatkach nr 1 i1 3/3 — R2, ale takze
odebranie wody z rowu poprzecznego R3 w km 0+740, ktora z uwagi na zasypanie rowoOw
wzdhuz projektowanej drogi gminnej nie miataby dokad odplyna¢.

Pozostaly fragment jezdni od km 1+070 odwodniony zostanie poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkoéw podluznych ipoprzecznych za pomocg ktéorych woda zostanie
odprowadzona do remontowanych rowéw w km 1+118 po stronie lewej i 1+126 po stronie
prawe;.

Na drodze gminnej rowy projektuje si¢ w nastepujacych odcinkach:

- od km 1+118 do km 1+141,61 strona lewa réw drogowy — trojkatny glebokosci max. 0,8 m i
szerokosci 2,0 m —umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 1+126 do km 1+141,61 strona prawa row drogowy — trojkatny glebokosci max. 1,0 m i
szerokosci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowow zostang wykonane w stosunku 1:1. Rowy umocnione beda poprzez humusowanie

7 obsianiem.
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Projekt przewiduje przebudowe¢ istniejacego przepustu pod droge na nowy o parametrach
odpowiednio:

- w km 0+142 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn>8, 400 L=10,0 m z obustronnymi
murkami oporowymi,

oraz likwidacje istniejacego przepustu:

- w km 0+890 przepust zelbetowy @400,

a takze wykonanie nowego przepustu pod droga w km:

- w km 1+133 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn>8, 400 L=7,5 m z obustronnymi
murkami oporowymi.

Murki oporowe wykonaé¢ z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu C25/30. Szeroko$¢
murkoéw powinna by¢ wigksza od szeroko$ci rowdw. Murek nie powinien wystawac wigcej niz 5
cm ponad rzedng pobocza.

Dla potrzeb prawidlowego odwodnienia drogi przewidziano lewostronne spadki poprzeczne drogi
o wartosci 2%, ktoére umozliwiag swobodny splyw wody do wpustéw zlokalizowanych po tej
stronie jezdni.

Z uwagi na niewielkie spadki podluzne drogi zaprojektowane w taki sposob, by nie utrudniaé
mieszkancom wjazdéw na ich posesje na 4 fragmentach zaprojektowano przykraweznikowe
odwodnienie liniowe zlokalizowane w kilometrazach:

- km od 0+130 do 0+134 —odc. 1

- km od 0+134 do 0+350 — odc. 2

- km od 0+600 do 0+700 — odc.3

- km od 0+900 do 1+120 — odc.4

Lokalizacj¢ 1 wykaz poszczegdlnych odcinkow kanalizacji przestawiono w ponizszej tabeli:

Lp | Wpust , Laczy
5500 Kilometraz Studnia | Srednica | Kilometraz ranal Dtugos¢

ODCINEK 1

1 Wu-1 0+018 St-1 21200 0+019 Kd300 | 24,0m

2 | Wu-ist. 0+032 St-2 21200 0+036 Kd300 | 13,0m

3 Studnia przelotowa St-3 21200 0+089 Kd300 | 57,0 m

4 Wu-2 0+136 St-4 21500 0+142 Kd300 | 53,0 m
ODCINEK 2

5 Wu-3 0+700 St-5 21200 0+702 Kd300 -

6 Studnia przelotowa St-6 21200 0+740 Kd300 | 38,0 m

7 Studnia przelotowa St-7 21200 0+786 Kd300 | 46,0 m
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8 Wu-4 0+784 St-8 21200 0+786 Kd300 | 3,0m

9 Studnia przelotowa St-9 21200 0+817 Kd300 | 31,0 m
10 | Wu-5 0+836 St-10 21200 0+838 Kd300 | 21,0 m
11 Wu-6 0+900 St-11 21200 0+881 Kd300 | 53,0m

W ramach projektu przewiduje si¢ czyszczenie rowdéw odwadniajagcych R1(180m) i R2 (300m)
o Iacznej dlugosci 480 m 1 odprowadzajacych wodge z jezdni. Row R3 bedzie regulowany tylko na
dhugosci 25 m na odcinku przed wlotem do kd?2.

8. Sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych i ich zespotow

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzqcych calosé¢ techniczno-uzytkowg decydujgcq o podstawowym
przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystykqg i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcjq, instalacje i urzqdzenia techniczne

zwiqzane z obiektem,

Sposob funkcjonowania instalacji odwodnienia drogi gminnej zostal opisany w punkcie 7
i przewiduje odwodnienie w oparciu o nowag kanalizacj¢ deszczowa oraz remont istniejacych
rowow przydroznych w koncowym odcinku.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne zakladaja wykonanie calo$ci zadania w jednym
etapie. Kazde dzielenie zadania wymaga bezwzglednie pisemnej zgody projektantow i wydania
przez nich pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzielenie zadania na etapy bez zgody
projektantow traktuje si¢ jako naruszenie praw autorskich. Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

9. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego

9) Charakterystykq energetyczng obiektu budowlanego, z wyjgtkiem obiektow wymienionych w art. 20 ust.
3 pkt. 2, okreslajgcq w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzqcych do celow
technologicznych zwiqzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chlodnicze - wlasciwosci cieplne
przegrod zewnetrznych, w tym scian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,
¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzen majgcych wplyw na
gospodarkq cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujqce, zZe przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg

wymagania dotyczqce oszczednosSci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanych drog.
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10.Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

e) wplywu obiektu na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujqg wplyw obiektu na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktére moze oddziatywaé, ani tez obszary ,,Natura
2000”. Rozwigzania chronigce Srodowisko w fazie realizacji przedsigwzigcia:

a) w zakresie ochrony obiektow przed halasem i wibracjami
Na etapie budowy w obrebie zabudowy mieszkalnej beda stanowily pewna ucigzliwosé
akustyczng dla mieszkancow. W zwiazku z tym wszelkie prace z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego nalezy wykona¢ w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisja halasu ulegnie
zmniejszeniu poprzez poprawe plynnosci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza
Ze wzgledu na rodzaj ruchu (KR-1) drogi gminnej nie przewiduje si¢ przekroczenia warto$ci
stezen substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.
Projektowana budowa spowoduje
- zmniejszenia ilo$ci pyldow emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie ilosci spalin wydalanych z silnikow pojazdow w samochodowych poprzez ptynna
jazdg,
- ujednolicenie nosno$ci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju poprzecznego i
podluznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszczowych do podloza gruntowego,
- brak zastoin wody / katuz / wody po intensywnych lub dlugotrwalych opadach deszczu
a przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa i komfortu jazdy.

¢) w zakresie ochrony wod
Odprowadzenie wody z drogi ulega znacznej poprawie dzigki zaprojektowaniu nowej kanalizacji
deszczowe;j.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonania wycigcia 11 szt. drzew kolidujacych z uktadem
komunikacyjnym.

e) w zakresie ochrony Srodowiska kulturowego
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Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen.
f) w zakresie okreslenia ilosci poszczegolnych rodzajow odpadow.
W projekcie przewiduje si¢ wykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drogi.
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifikowano odpady pochodzace
z rozbiodrki istniejacej drogi w nastgpujacych grupach:
Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w ilosci okoto 7 000 ton.
Thiczen pochodzacy z rozbiorki kod 17 05 04 w ilosci okoto 1 500 ton.
Zuzel pochodzacy z rozbiorki kod 17 05 04 w ilosci okolo 460 ton.
Masa bitumiczna kod 17 03 02 w ilosci okoto 870 ton.
Ziemia z rozbidrki bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy.
Thuczen, zuzel i masa bitumiczna z rozbiorki beda stanowily wtasno§¢ Inwestora.
Roboty beda prowadzone w ramach juz istniejacej drogi, ktora jest wykorzystywana
w codziennym zyciu mieszkancow.
Z tytulu rozbudowy drogi wynikaja same pozytywne aspekty z ktorych glowne to:
-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejsze zuzycie paliwa niz obecnie 1 mniejszg emisj¢
spalin do $rodowiska,
-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzyma powstawanie procesow gnilnych na
drodze,
-zwigkszone bezpieczenstwo 1 komfort wszystkich uzytkownikow drogi,
-zwigkszona atrakcyjno$¢ miejscowosci.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpatrywane. Wariant zero polegajacy na
niepodejmowaniu przedsigwzigcia wigzat si¢ z utrzymaniem zlego stanu drogi i wynikajacymi
z tego tytulu ucigzliwos$ciami dla jej uzytkownikéw i mieszkancow tj.:
* wysokim zapyleniem,
* wysokim poziomem hatasu,
» wydtuzonym czasem przejazdu,
* uszkodzeniami pojazdow.
Jego przyjecie bylo nie do zaakceptowania.
Nie brano pod uwagg¢ rozwigzania polegajacego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie
koszty pozyskania gruntu, a takze dostgpnos¢ dla okolicznych mieszkancow.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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12.Informacja na temat obszaru oddziatywania inwestycji

Inwestor: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Adres budowy: miejscowos¢ Pigtkowisko, gm. Pabianice, powiat Pabianice, wojewddztwo
Lodzkie.

Obszar oddzialywania rozbudowy obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych: 240/2, 280/2, 279/13,
239, 252/2 obrgb Pigtkowisko.

Dzialki zlokalizowane sg poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji nie znajduje
si¢ w obrebie terenow gorniczych. W sasiedztwie omawianego obiektu nie wystepuja
zadne strefy ograniczonego uzytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowe, parki
krajobrazowe ani dobra wpisane na list¢ dziedzictwa narodowego. Inwestycja jest
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymaganiami ,,Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie™.
Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej wraz z wykonaniem poboczy, opaski utwardzonej, a takze ciaggu pieszo-
rowerowego i odwodnienia.
Droga bezposrednio oddziatuje na dzialki, ktore w wyniku przeprowadzanej inwestycji stanowia
jej pas drogowy. Wszystkie roboty budowlane planuje si¢ prowadzi¢ w granicach tego pasa
drogowego. Innych dzialek sasiadujacych z drogg zakres oddzialywania robdt nie obejmuje.
Jedynie zauwazalne oddzialywanie nastagpi w miejscu wykonywania wjazdow na dziatki
prywatne zgodnie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym, a takze na dziatki, na ktorych
wystepuja rowy odwadniajace R1 1 R2.
Wykonywanie wjazdow na dziatki $wiadczy o uznaniu przez inwestora koniecznosci
polepszenia warunkéw dojazdu do zlokalizowanych przy drodze posesji.
Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i ust.
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Inwestycja moze krotkotrwale
powodowac ograniczenia w uzytkowaniu terendw sasiednich na etapie realizacji robot.
W fazie budowy nalezy liczy¢ si¢ z pewnym negatywnym wplywem inwestycji na skladniki
srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze
liniowym, na terenach sgsiadujacych z inwestycja.
W celu zabezpieczenia §rodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

e dokonywa¢ dostaw materialdw 1 wykonywania prac budowlanych w sposob

zapewniajacy sprawng i szybka realizacje inwestycji,
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e ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (migdzy 6.00-22.00) oraz stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zakresie
emisji hatasu do $srodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylaczenia silnikow w czasie
przerw w pracy.

e powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

e odpowiednio dobra¢ lokalizacj¢ 1 organizacj¢ placu budowy aby maksymalnie skrdci¢
czas budowy.

e po zakonczeniu prac, uporzagdkowac teren po robotach.

Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku do ukladu istniejacego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac woda z jezdni begdzie odprowadzana do
zaprojektowane]j kanalizacji deszczowej kdl i1 kd2. Wody opadowe z drogi gminnej s3
zagospodarowane w granicach istniejgcego pasa drogowego. Odprowadzenie wod z kanalizacji
nastgpuje do rowow odwadniajacych R1 1 R2. Jednocze$nie kanalizacja deszczowa kd2
przyjmuje wode¢ z rowu R3. Rowy R1, R2, R3 przebiegaja przez tereny dziatek prywatnych o
numerach:

Réw R1: 33/1, 33/2, 32 obreb Pigtkowisko;

Roéw R2: 3/1, 3/3, 3/5, 4, 1, 2 obreb Pigtkowisko;

Row R3: 249, 248/2 obreb Pigtkowisko.

Prace na tych dziatkach beda polegaty na remoncie — odkopaniu rowdw istniejacych. Wiasciciel
dziatek wyrazili zgod¢ na wykonanie prac remontowych na swoich dzialkach sktadajac

w Urzedzie Gminy Pabianice stosowne o$wiadczenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4911E do
granicy z Gming Dobron

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr 240/2, 280/2, 279/13, 239 i 252/2 obreb
Piagtkowisko, Gmina Pabianice

Inwestor:

GMINA PABIANICE

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba +tOD/BD/4145/03

Proj. br. instalacyjna:
Andrzej Gorski

upr. do proj. bez ogr. w spec. instalayjnej.
upr.proj.292/81
izba £tOD/IS/1128/02
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1.1 Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakonczeniu robdt budowlanych;
b) Rozbidrki istniejgcej nawierzchni drogi, wjazdow, przepustow;

c) Wycinka drzew;

d) Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem drogi;

e) Roboty nawierzchniowe;

f) Budowa wjazdow do posesji;

g) Wykonanie urzadzen zwigzanych z odwodnieniem drogi — budowa kanalizacji;

h) Wykonanie oznakowania pionowego oraz innych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowia
- droga gminna nr 108259E,

- droga powiatowa nr 4911E Pabianice -Janowice,

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Droga gminna — ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku miejscowosci Pigtkowisko;
e Droga powiatowa — ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku Pabianice -Janowice;

e Tymczasowy magazyn materialdw budowlanych, usytuowany na zapleczu budowy;

e Rejon wjazdow do posesji — ze wzgledu na niespodziewane pojawienie si¢ pojazdu;

e Rejon wykopow pod budowe koryta drogi;

e Rejon wykopow przy rozbidrce i budowie rowow krytych;

e Rejon wycinki drzew

26



1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

e ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1: b, g;
e ryzyko przysypania ziemig - roboty wymienione w punkcie 1:, b, d, g;
e prowadzenie robot w poblizu uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b: do h;
e prowadzenie robdt z uzyciem dzwigéw - roboty wymienione w punkcie 1: b, g;
e ryzyko wdychania oparow trujacych - roboty wymienione w punkcie 1:ei;
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, d, f, g;
e roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkcie 1: b;
e ryzyko przygniecenia drzewem — roboty wymienione w punkcie 1: ¢;
e prowadzenie robdt z uzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: e,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieje zagrozenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystgpuja zagrozenia,
nalezy:
a) sprawdzi¢ czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn budowlanych, ktére ma obstugiwac;
b) sprawdzi¢ czy nie wystepuja przeciwwskazania do pracy na wysokosci (jezeli taka bedzie
wykonywana);
b) zapozna¢ i poinstruowaé pracownika o:

e istniejacych zagrozeniach;

e zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

¢ koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

e zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone 0soby.
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Pracownika nalezy przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

1. Teren zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢. Cala budowg¢ nalezy oznakowa¢ wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robdt wykonywanych przez wykonawce;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowadzacej do terenu robdt nie wolno zastawiac.
3.Wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

4. Nalezy zapewni¢ wjazd mieszkancow do poszczegédlnych posesji, przewiduje si¢ tu
krétkotrwate utrudnienia zwigzane zwlaszcza z wykonywaniem konstrukceji wjazdow.

5. Wykopy pod kanal deszczowy musza by¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,,Uwaga
glebokie wykopy.”

6. Prace z uzyciem dzwigéw nalezy poprzedzi¢c wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktorych prace beda prowadzone w porze nocnej nalezy o$wietli¢
$wiatlem natezeniu min. 100 lux;

8 Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbgdny sprzet oraz odziez ochronng;

9. Nalezy zorganizowa¢ zaplecze socjalne na budowie.
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WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH — Droga gminna

PUNKT WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
A 5727676,42 6589576,08
B 5727685,45 6589549,45
C 5727736,17 6589399,83
D 5727771,78 6589291,31
E 5727812,57 6589165,69
F 5727854,92 6589038,79
G 5727869,37 6588995,44
H 5727892,24 6588924,72
I 5727933,68 6588788,96
J 5727927,94 6588745,28
K 5727921,81 6588689,13
L 5727924,91 6588591,84
M 5727928,14 6588521,77
N 5727920,20 6588476,36
WYKAZ PUNKTOW GEOWNYCH — Droga dochodzaca
PUNKT WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
B 5727685,45 6589549,45
o) 5727667,52 6589540,28
P 5727651,62 6589532,14
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI

STUDNIA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
ST1 5727678,03 6589555,92
ST2 5727682,45 6589543,71
ST3 5727700,51 6589490,07
ST4 5727717,19 6589439,75
ST5 5727891,60 658890814
ST6 5727903,11 6588872,29
ST7 5727916,32 6588827,18
ST8 5727920,14 6588828,35
ST9 5727928,70 6588798,56

ST10 5727930,35 6588778,63
ST11 5727924,49 6588726,15
WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WPUSTOW

STUDNIA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
WUl 5727679,49 658955844

WU —ist. 5727675,26 6589541,37
wU2 5727716,98 658944850
WU3 5727893,60 6588910,84
WU4 5727918,50 6588829,94
WUS 5727929,05 6588780,68
wWU6 5727922,34 6588717,45

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WLOTOW I WYLOTOW

NAZWA WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
WYLOT PRZEPUST
M O+147 5727725,47 6589442,44
WLOT PRZEPUST
1M 0+147 5727715,42 6589439,17
KD2 - WYLOT 5727931,78 6588727,35
KD2 - WLOT Z R3 5727901,28 6588871,87
WYLOT PRZEPUST
KM 14133 5727925,26 6588483,72
WLOT PRZEPUST
KM 14133 5727917,86 6588484,91
WLACZENIE PKT. Z 5727668,78 6589578,91
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WYKAZ KATOW WIERZCHOLKOWYCH

PUNKT WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y KAT
5727676,42 6589576,08
5727685,45 6589549,45 180
5727736,17 6589399,83
5727685,45 6589549,45
5727736,17 6589399,83 179,44
5727771,78 6589291,31
C 5727736,17 6589399,83
5727771,78 6589291,31 179,82
E 5727812,57 6589165,69
5727771,78 6589291,31
E 5727812,57 6589165,69 179,53
5727854,92 6589038,79
E 5727812,57 6589165,69
5727854,92 6589038,79 179,98
G 5727869,37 6588995,44
F 5727854,92 6589038,79
G 5727869,37 6588995,44 179,48
H 5727892,24 6588924,72
G 5727869,37 6588995,44
H 5727892,24 6588924,72 179,06
I 5727933,68 6588788,96
H 5727892,24 6588924,72
I 5727933,68 6588788,96 155,53
J 5727927,94 6588745,28
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5727933,68 6588788,96
5727927,94 6588745,28 181,27
5727921,81 6588689,13
5727927,94 6588745,28
5727921,81 6588689,13 188,04
572792491 6588591,84
5727921,81 6588689,13
572792491 6588591,84 180,82
5727928,14 6588521,77
572792491 6588591,84
5727928,14 6588521,77 167,39
5727920,2 6588476,36
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1. Dane og6lne

STADIUM: Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyzowania z drogg powiatowa nr
4911E do granicy z Gming Dobron

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Pabianice, miejscowo$¢ Pigtkowisko

Odcinek : od km 0+000 do km 1+141,61 droga gminna nr 108259E

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr 240/2, 280/2, 279/13, 239 i 252/2 obreb
Piatkowisko

INWESTOR: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

2.1 Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany -

zakres calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow)

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanego drogi gminnej w miejscowosci
Piagtkowisko o di. ok. 1142 mb. wraz z budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi
gminnej bedzie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej nr 4911E do granicy z Gming
Dobron w rejonie dziatki o numerze 241 obreb Pigtkowisko.

W projekcie przewidziano ulozenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinku wraz
zbudowa ciagu pieszo-rowerowego po lewej stronie. Projekt przewiduje takze wykonanie
nowego systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, ktorego projekt stanowi
odregbne opracowanie.

Rozbudowa bedzie prowadzona na dtugosci okoto: 1142 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczne, IV — wjazdy i skrzyzowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.

Przebudowa drogi realizowana jest w oparciu o istniejacy pas drogowy.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci

znajdujacych si¢ na rozpatrywanym obszarze.
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Zgodnie z Dz. U. z 2016r. 83 ust.1 pkt. 60 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. o udostgpnieniu

informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 353) dla wnioskowanego
przedsigwzigcia jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacj¢ przedsiewzigcia, ktora to zostata wydana ...................... 1 uprawomocnita si¢ w

2.2 Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych,
- ,Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych” tekst jednolity z dn. 13 maja 2016 r.
,»O zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach platnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym”,
- Ustawa z dnia 9 luty 2016 Dz. U. 2016 poz. 290 "Prawo budowlane",
- ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29.01.2016 Dz. U. 2016 poz.
124 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”,
- ,Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych

b

1 Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r.” zmieniajace ,,Rozporzadzenie w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. poz. 646)”

- normy branzowe,

- decyzje 1 uzgodnienia branzowe,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego,

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

(Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu)

Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg od km 0+000 do km 0+888
o szerokosci od 4,8 +5,15 m, a w dalszej cze$ci nawierzchni¢ zuzlowa.

Zuzlowa nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana materialem z po6l uprawnych. Jej profil
poprzeczny i podluzny na catym odcinku jest zdeformowany. Fragment asfaltowy posiada

liczne spgkania, ktére utrudniajg przejazd droga.
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Droga posiada istniejace rowy przydrozne po stronie lewej, a koncowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wigkszos$ci sg zamulone 1 porosnicte przez roslinnos¢. W miejscach, gdzie
rowy nie wystepuja odwodnienie nastepuje cala powierzchnig na przylegte do drogi dziatki.

W stanie istniejagcym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:

- w km 0+142 przepust zelbetowy 9300 - bez murkéw oporowych — przewidziany do przebudowy,

- w km 0+890 przepust zelbetowy 9300 - bez murkoéw oporowych — przewidziany do likwidacji.
Przepusty te sa w wigkszosci zamulone oraz niedrozne bez przeptywu.

W pasie drogowym wstepuja:

- wodocigg w160,

- linia telefoniczna,

- linia energetyczna nN,

- gazociag g300.

Urzadzenia te w r6znych miejscach przecinaja poprzecznie pas drogowy zasilajac przytaczami
poszczegblne posesje.

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa i thuczniowa na drodze zostanie rozebrana, a droga zostanie
wyprofilowana.

Drzewa kolidujace z ukladem drogowym przeznaczono do likwidacji (szt.11) zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym. Wycinke wykona¢ zgodnie z przepisami odregbnymi (oddzielna decyzja

administracyjna).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, ukfad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbgdnym do uzupelnienia cze¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania

dzialki lub terenu)

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych sprawnemu
1 bezpiecznemu poruszaniu si¢ wszystkich uczestnikow ruchu.

Rozwiazania branzy drogowej

Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przebiegiem istniejacym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocg kanalizacji deszczowej projektowanej po stronie
lewe;.

Przekrdj uliczny zaprojektowano na odcinku od km 0+000 do 1+083. Droga w tym przekroju
bedzie posiadata jezdnie szer. 5,5 m z obustronnym kraweznikiem. Po stronie lewej za

kraweznikiem zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m, po stronie prawej za$

39



opaske utwardzong szer. 0,8 m (z wyjatkiem miejsc wystgpowania przejs¢ dla pieszych, gdzie
droga bedzie posiadala obustronne chodniki).

Kolejny fragment od km 1+083 do km 1+120 zaprojektowano w przekroju potulicznym z
kraweznikiem po stronie lewe;.

Koncowy odcinek posiada przekr6j drogowy z obustronnym poboczem szer. 0,8 m, co ulatwi
przedostanie si¢ wody z jezdni do remontowanych rowoéw przydroznych.

Projekt przewiduje wykonanie poboczy i1 opaski utwardzonej z destruktu gr. 15 cm.

Do kazdej z dziatek przylegajacych do drogi zaprojektowano zjazd z kostki brukowej (nowy lub
przebudowa istniejacego). W przypadku wystepowania w granicy pasa drogowego kolidujacego
z ukladem drogowym elementu istniejacego zagospodarowania przestrzennego — element ten
przeznaczony zostanie do rozbiorki, usunigcia lub przesunigcia, jak w przypadku 11 szt. drzew

przeznaczonych do wycinki.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

e catkowita dlugo$¢ drogi gminnej —1141,61 m,

e kategoria ruchu KR—-1 droga gminna,

e droga gminna klasy ,,L” — lokalna,

e szybkos¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,

¢ rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e jezdna szerokosci 5,5 m,

e ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0 m,

e calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej okolo —6600 nr’,

e calkowita powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego okolo —3000 no’,

¢ pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej dostosowano do zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% na stron¢ lewa ,

e powierzchnia poboczy + opaski utwardzonej okolo —650 nr’,

e pobocza i opaska utwardzona za kraweznikiem szer. 0,80 m na catej dlugosci o konstrukcji z
destruktu,

e spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego,

e wijazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z kostki brukowe;.
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5. Zestawienie powierzchni poszczego6lnych czesci zagospodarowania

terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drog, parkingow, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czg$ci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

W projekcie przewidziane zostaly nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-suma dlugosci projektowanych jezdni o nawierzchni asfaltowej: okoto 1142m

- catkowita powierzchnia jezdni okolo —6600 m”

- powierzchnia poboczy i opaski utwardzonej okoto — 650 m”

- powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego okoto — 3000 m’

-ilo$¢ zjazddéw indywidualnych budowanych lub przebudowywanych: 101 szt.

-ilo§¢ wpustow ulicznych: 7 szt. Wu-1 — Wu 6 — projektowane Wu-ist. — przebudowywany

L.p. Studnia Srednica | Kilometraz
1 Wu-1 @500 0+018
2 Woist @500 0+032
przebudowywany
3 Wu-2 9500 0+134
4 Wu-3 @500 0+700
5 Wu-4 @500 0+784
6 Wu-5 @500 0+836
7 Wu-6 @500 0+900
-ilo$¢ projektowanych studni rewizyjnych: 11 szt.

L.p. Studnia Srednica | Kilometraz

1 St-1 31200 0+019

2 St-2 0?1200 0+036

3 St-3 31200 0+089

4 St-4 31500 0+142

5 St-5 31200 0+702

6 St-6 31200 0+740

7 St-7 31200 0+786

8 St-8 31200 0+786
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9 St-9 31200 0+817
10 St-10 31200 0+838
11 St-11 @1200 0+891

- odwodnienie liniowe o fgcznej dtugosci: 540mb,
- dwa przejsécia dla pieszych wyniesione w km 0+550 1 0+873.
6. Informacje o terenie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i spehnia
jego wymagania. Teren nie objety ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie
prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowiazuje zabezpieczenie go przed

zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wojta.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wplywu eksploatacji gorniczych na inwestycje.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska:

(Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrgbnymi)

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomos$ci znajdujacych si¢ na rozpatrywanym
obszarze.

-ochrona przed halasem

Aktualnie zrodtami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu s3:

- istniejgce w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzi¢, iz rozbudowa drogi gminnej, w zwigzku z przewidywanym charakterem
ruchu 1 klasg techniczna, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddzialywania na klimat
akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego
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Jedynymi a wiec 1 glownymi zroédtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi
z projektowang rozbudowa beda pojazdy silnikowe poruszajace si¢ po drodze. Nalezy
stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem
ruchu i klasg techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowalo przekraczania
dopuszczalnych norm stgzen emisji zanieczyszczenh w powietrzu.

-wody opadowe, Scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzilo do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja nie bgdzie si¢ wigzata z powstawaniem $ciekow w $Scistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem i1 nat¢zeniem ruchu, zagrozenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym
samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni drog powiatowych (klasa L, D, Z) moga by¢
odprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenia w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia

mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;.

9. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robot budowlanych)

Wyregulowa¢ do rzednych po wykonaniu nawierzchni nalezy zasuwy wodociggowe.

Ze wzgledu na projektowanie drogi o nawierzchni sztywnej w projekcie przewidziano
zabezpieczenie kabli telefonicznych poprzecznie przecinajacych jezdni¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

Projekt zostat podzielony na nast¢pujace tomy:

TOM I — Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu i Projekt odwodnienia

TOM II — Dokumentacja prawna

TOM III — Projekt organizacji ruchu

TOM 1V — Cze$¢ kosztorysowa

TOM V — Szczegdtowa specyfikacja techniczna

Projekt docelowej organizacji ruchu zostal sporzadzony jako odrgbne opracowanie TOM nr 111
niniejszego projektu 1izostal uzgodniony z Komisja do Spraw Bezpieczenstwa Ruchu

Drogowego w Pabianicach.
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1. Inwestor

Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

2. Cel 1 zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci odwodnienia
rozbudowywanej drogi gminnej w miejscowosci Pigtkowisko o di. ok. 1142 mb. wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i budowg zjazdow do dziatek, gm. Pabianice. Zakresem swym opracowanie
obejmuje projekt wykonania niezbednych wpustow i studni ulicznych celem odwodnienia jezdni drogi
gminnej i niektorych dzialek przyleglych. Odwodnienie projektuje si¢ w postaci nowej kanalizacji
deszczowej i odwodnienia liniowego.
Podstawowe dane do projektowania:

o Umowa zawarta z Inwestorem

o Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych 1:500

o Projekt budowlany branzy drogowej opracowywany rownolegle

o Katalogi techniczne producentdéw rur, ksztaltek i armatury

o Normy i zarzadzenia dotyczace projektowania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych

o Ustalenia z Inwestorem

o Wizja w terenie z ustaleniem tras projektowanych przewodow

3. Stan istniejacy

Droga posiada istniejace rowy przydrozne po stronie lewej, a koncowym odcinkiem po obu
stronach. Rowy te w wigkszos$ci sg zamulone 1 porosnicte przez roslinnos¢. W miejscach, gdzie
rowy nie wystgpuja odwodnienie nastepuje cala powierzchnig na przylegte do drogi dziatki.

W stanie istniejagcym w drodze zlokalizowano przepusty drogowe:

- w km 0+142 przepust zelbetowy 9300 - bez murkéw oporowych — przewidziany do przebudowy,

- w km 0+890 przepust zelbetowy 9300 - bez murkoéw oporowych — przewidziany do likwidacji.
Przepusty te sa w wigkszosci zamulone oraz niedrozne bez przeptywu.

W projekcie przewidziano zasypanie istniejacych rowdw oraz wykonanie w ich miejsce nowej
kanalizacji deszczowej. Przewiduje si¢ odtworzenie i regulacj¢ rowow celem ich remontu w
koncowym odcinku jezdni.

Na drodze gminnej rowy projektuje si¢ w nastepujacych odcinkach:

- od km 1+118 do km 1+141,61 strona lewa row drogowy — tréjkatny giebokosci max. 0,8 m 1

szerokosci 2,0 m —umocniony przez humusowanie z obsianiem,
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- od km 1+126 do km 1+141,61 strona prawa row drogowy — trojkatny glebokosci max. 0,9 m i
szerokosci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

W stanie istniejagcym wystepuja takze dwa rowy poprzeczne a takze o dwa rowy poprzeczne R1 i
R2 odwadniajace zlokalizowane na dziatkach o prywatnych w najnizszych punktach niwelety.

W ramach projektu przewiduje si¢ czyszczenie tych rowéw -R1(180m) i R2 (300m) o tacznej
dhugosci 480 m 1 odprowadzajacych wode z jezdni. W km 0+740 zinwentaryzowano takze Row
R3, z ktorego woda trafia bezposrednio do rowu przydroznego drogi gminnej, ktory w wyniku
planowanych robdt zostanie zasypany, celem wykonania nowej kanalizacji deszczowej. W
zwigzku z zasypaniem rowu przydroznego przewiduje si¢ wiec regulacje rowu poprzecznego R3
na dtugosci 25 m na odcinku przed wlotem do kd2.

Skarpy rowow zostang wykonane w stosunku 1:1. Rowy umocnione beda poprzez humusowanie

7 obsianiem.

4. Opis projektowanego rozwigzania

Odwodnienie drogi oparto o nowo-projektowang kanalizacj¢ deszczowa oraz o przydrozne rowy
istniejgce  wystepujace w koncowym odcinku jezdni, ktore podlega¢ beda remontowi i
odmuleniu, a takze o dwa rowy poprzeczne odwadniajace zlokalizowane na dziatkach o
numerach 32 1 33/1 — R1 oraz 3/3 11 — R 2 obrgb Pigtkowisko znajdujace si¢ w najnizszych
punktach niwelety.

Row istniejacy z lewej strony zostanie zasypany celem wykonania w tym miejscu ciggu pieszo-
TOWerowego.

Nowa kanalizacje deszczowa podzielono na 3 odcinki. Odcinek pierwszy poprzez kanat ¢$300
o facznej dhugosci 147 m, 3 wpusty uliczne kraweznikowe (jeden istniejacy wpust do
przetozenia w nowe miejsce) oraz 3 studnie ¢1200 od St-1 do St-3 oraz jedng studni¢ $1500 St-4
odprowadzi wod¢ ze skrzyzowania w km 0+000 z droga powiatowa nr 4911E do przepustu
zlokalizowanego w km 0+142. Stad woda trafi do rowu poprzecznego zlokalizowanego w tym
kilometrazu — R1. Z uwagi na szczyt zlokalizowany w km 0+540 woda deszczowa od km 0+142
do tego punktu za pomoca spadkéw podhuznych i poprzecznych i zaprojektowanego kraweznika
zostanie sprawdzona do wspomnianych wpustow po stronie lewej i dalej do przepustu.

Dalszy odcinek od km 0+540 do km 1+070, gdzie zlokalizowany jest kolejny szczyt
odwodniony zostanie w oparciu o odcinek nr 2 nowej kanalizacji. Odcinek ten sktadal si¢ bedzie
z kanatu ¢$300 o tacznej dtugosci 192m, 4 wpustow ulicznych kraweznikowych oraz 7 studni
$1200 od St-5 do St-11. Zadaniem tego fragmentu kanalizacji b¢dzie nie tylko odprowadzenie

wody z jedni do rowu poprzecznego zlokalizowanego na dziatkach nr 1 i1 3/3 — R2, ale takze
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odebranie wody z rowu poprzecznego R3 w km 0+740, ktora z uwagi na zasypanie rowoOw
wzdhuz projektowanej drogi gminnej nie miataby dokad odplyna¢.

Pozostaly fragment jezdni od km 1+070 odwodniony zostanie poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkoéw podluznych ipoprzecznych za pomoca ktérych woda zostanie
odprowadzona do remontowanych rowéw w km 1+118 po stronie lewej i 1+126 po stronie
prawe;.

Na drodze gminnej rowy projektuje si¢ w nastepujacych odcinkach:

- od km 1+118 do km 1+141,61 strona lewa réw drogowy — trojkatny glebokosci max. 0,8 m i
szerokosci 2,0 m —umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 1+126 do km 1+141,61 strona prawa row drogowy — trojkatny glebokosci max. 1,0 m i
szerokosci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowow zostang wykonane w stosunku 1:1. Rowy umocnione beda poprzez humusowanie
z obsianiem.

Projekt przewiduje przebudoweg istniejacego przepustu pod droge na nowy o parametrach
odpowiednio:

- w km 0+142 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn>8, 400 L=10,0 m z obustronnymi
murkami oporowymi,

oraz likwidacje istniejacego przepustu:

- w km 0+890 przepust zelbetowy @400,

a takze wykonanie nowego przepustu pod droga w km:

- w km 1+133 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn>8, 400 L=7,5 m z obustronnymi
murkami oporowymi.

Murki oporowe wykonaé¢ z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu C25/30. Szeroko$¢
murkoéw powinna by¢ wigksza od szerokosci rowdw. Murek nie powinien wystawaé wigcej niz 5
cm ponad rzedng pobocza.

Dla potrzeb prawidlowego odwodnienia drogi przewidziano lewostronne spadki poprzeczne drogi
o wartosci 2%, ktoére umozliwiag swobodny splyw wody do wpustéw zlokalizowanych po tej
stronie jezdni.

Z uwagi na niewielkie spadki podluzne drogi zaprojektowane w taki sposdb, by nie utrudniaé
mieszkancom wjazdéw na ich posesje na 4 fragmentach zaprojektowano przykraweznikowe
odwodnienie liniowe zlokalizowane w kilometrazach:

- km od 0+130 do 0+134 —odc. 1

- km od 0+134 do 0+350 — odc. 2

- km od 0+600 do 0+700 — odc.3

- km od 0+900 do 1+120 — odc.4
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Lokalizacj¢ 1 wykaz poszczegdlnych odcinkow kanalizacji przestawiono w ponizszej tabeli:

Lp | Wpust , Laczy
5500 Kilometraz Studnia | Srednica | Kilometraz Kanal Dtugos¢

ODCINEK 1

1 Wu-1 0+018 St-1 21200 0+019 Kd300 | 24,0m

2 | Wu-ist. 0+032 St-2 21200 0+036 Kd300 | 13,0m

3 Studnia przelotowa St-3 21200 0+089 Kd300 | 57,0 m

4 Wu-2 0+136 St-4 21500 0+142 Kd300 | 53,0 m
ODCINEK 2

5 Wu-3 0+700 St-5 21200 0+702 Kd300 -

6 Studnia przelotowa St-6 21200 0+740 Kd300 | 38,0 m

7 Studnia przelotowa St-7 21200 0+786 Kd300 | 46,0 m

8 Wu-4 0+784 St-8 21200 0+786 Kd300 | 3,0m

9 Studnia przelotowa St-9 21200 0+817 Kd300 | 31,0 m

10 | Wu-5 0+836 St-10 21200 0+838 Kd300 | 21,0 m

11 Wu-6 0+900 St-11 21200 0+881 Kd300 | 53,0 m

W ramach projektu przewiduje si¢ czyszczenie rowdéw odwadniajgcych R1(180m) i R2 (300m)
o Iacznej dlugosci 480 m 1 odprowadzajacych wodg z jezdni. ROw R3 bedzie regulowany tylko na
dhugosci 25 m na odcinku przed wlotem do kd?2.

Wody opadowe beda prowadzone przez projektowane rurociagi kanalizacyjne poprzez pas
drogowy i zakonczone wylotami do rowoéw odwadniajacych R1 1 R2.

W projekcie przewidziano wykonanie krétkich odcinkow kanalizacji deszczowej. Woda z jezdni
bedzie odprowadzana z korony drogi do wpustow 0500 znajdujacych si¢ przy krawegznikach,
a dalej przytaczami 9200 poprzez studnie rewizyjne do kanatu odpowiednio 6300 i 9400 i dalej do
6w odplywowych odpowiednio R1 i R2. Rowniez projektowane odwodnienia liniowe zostang
podiaczone do systemu kanalizacji deszczowej. Rura 9100 odwodnienie potaczy¢ z studzienka
wpustu deszczowego.

Rowy przydrozne prawy i lewy zostang wykonane dla przyjecia wod opadowych i roztopowych

z koncowego odcinka pasa projektowanej drogi.
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5. Dobdr srednic materiatu sieci kanalizacji deszczowe;j

Doboru $rednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o nat¢zenie opadu miarodajnego

piecioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobienstwie wystapienia p= 10%.

6. Przykanaliki od wpustéw ulicznych

Przykanaliki dla wpustow ulicznych zaprojektowano z rur grubosciennych karbowanych typu PEHD lub PE
o $rednicy 6200.

7. Studnie kanalizacyjne 1 wpusty uliczne

Projekt zaktada odprowadzanie wody z wpustéw ulicznych Wu-1-Wu5 do rowu rurg @300 PEHD lub PE
o dlugosci facznej L=343m.

Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne projektuje si¢ z kregoéw zelbetowych w kilometrazach zgodnie z pkt. 4. Nalezy
je wykona¢ z kregdéw zelbetowych @1200 - ¢1500 i przykrytych ptyta nadstudzienng oraz wlazem
zeliwnym typ ciezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane
z betonu klasy C35/45 i faczone pomigdzy soba za pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku
polaczen na wrab i pidro, a w pozostalych przypadkach przy pomocy uszezelki z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe. W miejscu przejécia przez studni¢ rurociag
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy przykryty wlazem zZeliwnym typu
ciezkiego klasy D400.

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o $rednicy wewnetrznej DN=500mm, wykonane
z betonu C35/45. Wysoko$¢ osadnika h = 0,5 m. Dno osadnikowe powinno by¢ elementem
monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest plyta przykraweznikowa osadzona na pierscieniu
odcigzajacym. Na ptycie przykraweznikowej nalezy zamontowa¢ zeliwng kratke Sciekowa zgodnie z PN-
EN 124:2000. Ztacza pomiedzy poszczegblnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane
izatarte na gladko zaprawa cementowa. Polaczenie betonowej studzienki $ciekowej z przewodem
kanalizacyjnym nast¢puje za pomocg przejscia szczelnego wbudowanego w element przylaczeniowy.
Zaprojektowano kratke $ciekowa zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami 1 rama z koierzem
o $rednicy o 685 mm. Klasa obcigZenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.
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Whusty uliczne wykona¢ jako kraweznikowe w lokalizacji wedtug tabelki:

Wpusty 500 na drodze gminne;j

Nr rz. wylotu z rz. wylotu do
wpustu | rz. osi dr. | rz. kraw. dr. | rz. gory wpustu wpustu dl. przylacza | spadek kanatu
Wu-1 190,62 190,56 190,54 190,06 2m 0,50% 190,05
Wu-2 190,07 190,01 189,99 189,30 8 m 0,50% 189,26
Wu-3 192,18 192,12 192,10 191,26 3m 0,50% 191,24
Wu-4 191,87 191,81 191,79 190,92 2m 0,50% 190,91
Wu-5 191,67 191,61 191,59 190,71 2m 0,50% 190,70
Wu-6 191,40 191,34 191,32 190,68 9m 0,50% 190,64
Wu ist. 189,74 8 m 0,50% 189,70

Przestrzen wokot studzienek nalezy zasypac piaskiem i zaggszcza¢ warstwami co 30 cm. Wody

opadowe zbierane bgdg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustow deszczowych klasy
D400.

8. Oznakowanie trasy rurociggow

Przed zasypaniem tras¢ rurociggéw nalezy oznakowaé tasma z metalowa wkiadka koloru brazowego.

Tasme umiesci¢ w wykopie na wysokosci h=0,5m nad rurociggiem

9. Roboty ziemne 1 montaz rurociggow

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na lawie betonowej z beton C12/15
grubosci 20cm z calkowita obsypka piaskowg na szerokos$ci wykopu i nad rurociagiem, az do
najnizszej warstwy drogowej. Pozostala czes¢ wykopu zasypywaé zgodnie z projektem
drogowym. Zasypke wykonywac z zageszczeniem warstwowym 1 utrzymywaniem wilgotnosci.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomoca r¢cznych przekopow kontrolnych
ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 zasad BHP. Roboty ziemne dotyczace projektowanej
kanalizacji przewidziano wylacznie jako reczne, ze wzglgdu na zgode Inwestora na umieszczenia kd
w odleglosci do 0,8m od ks.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych gestorow
sieci 1z wlascicielami terendw.

Migjsca kolizji ukladanych rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyé przez
podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wiascicielom

uzbrojenia.
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W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi
na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem wiascicieli sieci.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami. Deskowanie zabezpieczajace wykop
powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedZ wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odleglo$¢ migdzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekracza¢
I5m.

Z uwagi na latwa dostepnos$¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odleglosci min. 1,0m od krawedzi wykopu 1 o$wietli¢ w nocy $wiatlem
pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz
nakazujace ograniczenie predkosci.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

10.Zabezpieczenie wykopow, przejscia dla pieszych

Poniewaz calo$¢ robot wykonywana bedzie w terenie fatwo dostgpnym dla osob postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy¢ na calej dlugosci barierkami ochronnymi. Barierki ochronne o$wietli¢ w nocy
$wiatlem pomaranczowym. Przy ulicy musza by¢ ustawione znaki informujace o prowadzonych
robotach.

W celu umozliwienia pieszym przejscia w poprzek wykopu, dojécia do budynkéw lub pola - wykonaé

ktadki z porgczami. Na dojazdach do zabudowan zainstalowa¢ mostki przejazdowe.

11.Uwagi koncowe

- Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzor uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i
ustali¢ jego uzytkownika.

- Trasa rurociggdw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

- Istniejace nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy

bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
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- Roboty montazowe i1 ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych
wykonywac recznie.

- Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz L.Om od dlugosci pojazdu.

- Podczas wykonywania robot w poblizu drzew, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem.

- Przyjete w projekcie materialy oraz uzbrojenie posiadaja petne atesty i opinie higieniczne.

Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku do ukladu istniejacego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac woda z jezdni begdzie odprowadzana do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej kdl i kd2. Wody opadowe z drogi gminnej sa
zagospodarowane w granicach istniejacego pasa drogowego. Odprowadzenie wod z kanalizacji
nastgpuje do rowdéw odwadniajacych R1 1 R2. Jednocze$nie kanalizacja deszczowa kd2
przyjmuje wode¢ z rowu R3. Rowy R1, R2, R3 przebiegaja przez tereny dziatek prywatnych o
numerach:

Row R1: 33/1, 33/2, 32 obrgb Pigtkowisko;

Row R2: 3/1, 3/3, 3/5, 4, 1, 2 obreb Pigtkowisko;

Row R3: 249, 248/2 obreb Pigtkowisko.

Prace na tych dziatkach beda polegaty na remoncie — odkopaniu rowdw istniejacych. Wiasciciel
dziatek wyrazili zgod¢ na wykonanie prac remontowych na swoich dziatkach sktadajac

w Urzedzie Gminy Pabianice stosowne o$wiadczenia.

W miejscu kolizji wpustu Wu-2 z istniejaca kanalizacja sanitarng zastosowa¢ plytki wpust
uliczny.

W miejscu zblizen do shipow linii telefonicznej odcinek St-5 - St-6, St-6 - St-7 roboty
wykonywac systemem recznym.

W czasie wykonywania robot na czas wlozenia kanatlu stupy t zabezpieczy¢ odciaggami i

podeprzeé, by nie powodowac ich uszkodzenia.

12.Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzgdne podane w projekcie odnosza sie do sieci reperdow niwelacji

ogbénopanstwowe;.
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ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie projektanta branza drogowa £ OIIB w Lodzi

L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-717-6Z6-IBM *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym +OD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie projektanta branza instalacyjna £ OIIB w Lodzi

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

o £OD-3H6-V67-WHM *

Pan Andrzej GORSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/1128/02

adres zamieszkania Czartki 20A, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic si¢ 7 biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia uprawnien projektanta branza drogowa

L

URZAD WOJ gy Jelenia Géra, 1994- listopad - 25

T anapany P e A
HTEIHI pUDP ARG THLleiBLLANLY
A8-500 LELEMNIA adra

Nr :2735/94

®

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samedzielnych funkeji techmicenych w budownictwie

Na podstawie §4 wst.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sig, 2¢ Pan

Crestaw Bucrak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizesnia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji
w specjalnodei konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czestaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektéw budowli drognawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustéw,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

Otrzymuje :
Pan Czeslaw Buczak Fasel S
Kamienna Gora, ul Wiejska 23 0« o * .7

Za zgodnosé z orginalem
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgeege™

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z pdz. zm.) ja/my* nizej
pedpisany/podpisani™;
projektant branzy drogowej — inz. Czestaw Buczak
projektant branzy instalacyjnej — Andrzej Gorski
oswiadezam/osSwiadczamy™, ze projekt pod nazwa:
,Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyzowania z drogg powiatowa nr
4911E do granicy z Gming Dobron.”
ktory zostal sporzadzony w dniu 8.11.2016 dla Gminy Pabianice 95-200 Pabianice
ul. Torowa 21, zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Sieradz .......ooooiiiiiiiiiiis
data podpis projektanta

Sieradz .......ooooiiiiiiiiiiis
data podpis projektanta

*Niepotrzebne skresli¢

61



62



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU:

1) BUDOWLANEGO,
2) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
3) ODWODNIENIA

63



64



