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OZNACZENIA:

1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
2.warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie
gérnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13285 a wykonanie PN-S-06102

4.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie
dolnej fr. 0-63 mm wg. normy PN-EN 13285 a wykonanie PN-S-06102

5.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana z dowozu o Rm =5 MPa
6.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338

7.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm

8. podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043

9.opaska i pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15¢cm

10.kraweznik betonowy 15/30/100 wg. normy PN-EN 1340

©N©Wn 11.4awa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 206-1
12.obrzeze betonowe 8/30 na tawie betonowej 7x12 cm z betonu C-16/20

13.nasyp z gruntu niewysadzinowego CBR230% k=5m/d

= 14.warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawa
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15.odwodnienie liniowe ze zintegrowang zabudowg i kraweznikiem klasa obcigzen D
korpus koryta wykonany z betonu beton min. C50/60 na podsypce cementowo-piaskowej

EEi==is =R =TTl

L
e
i8]
)

I=II=II=] —
— [T 4
===l —
— [T 4
I=II=II=] —
— [T 4
===l —
— [T 4
I=II=II=] —
— [T 4
===l —
e=ll=El=ll= |
L L L —
e=ll=El=ll= |
ISIISIIS] —
e=ll=El=ll= |
L L L —
= [HIHT= |

]
=l

it
=l

THT
=l
[
=l
[

I
[T
=ii=li=]
[T
=ii=ii=]
[T
=ii=li=]
[T
=ii=li=]
[T
=ii=HIE]
I=ii=ii=
=ii=li=]
I=ii=il=
=ii=li=]
I=ii=ii=
=ii=li=]
HTHTH

il
il
|
il
|
1]
|
1]
|

il
il
|
il
|
T
T
T
il

|
— |
=
— |
=
— |
=
— |
=

4
* — _
r 4 M
7 — |
| 4 L]
* — |
[ 4 ]

2%
I

He=ll==
|

121

_7 P 1-:-4 gr. od 10 cm
| - - 16. podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043

121

=

14--15 . [ —

pasa drogowego

|

f

f

10 |

12 W
, 2% = f 2%
\/[/[ jﬂﬂjﬂﬂﬁﬁ | I - LT L LT T TT | . __ LT I h@ 7 P\O

e e e o oo o T T O O O O T T O 0 O 0 OO,

-h
]
AREWR

4

28232

Uwaga:
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| przepustu Rury @ 400 gruboscienne karbowane 50/50/7 na podsypce cementowo - piaskowej
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Adres inwestycji: i 252/2 gm. Pabianice
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Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyzowania

chodnik §ciezka rowerowa ozdnia opaska chodnik Sciezka rowerowa jezdnia 7 przez pobocze i zieleniec widok z gory
z drogg powiatowa nr 4911E do granicy z gming Dobron
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Nazwa rysunku : Rysunek konstrukecyjny

Rysunek konstrukcji od km 0+812,96 do km 0+842,85
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inz. Czestaw Buczak
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Andrzej Gorski

Projektant : upr. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej
upr. proj. 292/81 08.11.16
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