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Z. P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; Biuro ul. Rynek 17/3
Stadium : Projekt Budowlany BRANZA DROGOWA
; .| Piatkowisko, dz. nr ewidencyjny 240/2, 280/2, 279/13, 239
Adres inwestycji i 252/2 gm. Pabianice
Obiekt : Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyZzowania
) z drogg powiatowa nr 4911E do granicy z gming Dobron
| tor - GMINA PABIANICE
nwestor : 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21
Nazwa rysunku : Rysunek studni oraz wpustéw
i i imig i nazwisko .
Polaczenie wpustu ulicznego FUNKCJA o e | data podipis
inz. Czestaw Buczak
Projektant : upr. do proj. bez ogr. w spec. kons.- inz. w
zakresie drég upr.proj.2735/94 08.11.16
izba £OD/BD/4145/03
pRes e d0tetete %%
RIS Andrzej Gérski
Projektant : upr. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej
upr. proj. 292/81 08.11.16
izba +OD/IS/1128/02
Asystent ..
rura 3150 U_.o_v\m_am:ﬁm . inz. Robet Krawczyk 08.11.16
Asystent L
projektanta : inz. Milena Buczak 08.11.16
Skala 1:25 | Data opracowania 11.2016 Nrrys. Rys. 4.




