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2. Rysunek pogladowy

Rysunek poglagdowy przedstawiajgcy droge gminng objetg opracowaniem w miejscowosci

Pigtkowisko Gmina Pabianice.
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Karta informacyjna przedsiewziecia — sporzagdzona zgodnie ustawg z dnia 9 lutego 2016 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) dla
przedsiewziecia pod nazwa:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259E OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA
NR 4911E DO GRANICY Z GMINA DOBRON.”

3. Rodzaj, skala (np. zdolno$¢ produkcyjna) i usytuowanie
przedsiewziecia
a). Rodzaj

»Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4911E do

granicy z gming Dobron”.

Przedsiewziecie kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na srodowisko wg Dz. U. z 2016r. §3 ust.1 pkt. 60:

»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktédrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”
W ramach projektu przewidziano wykonanie nastepujgcych prac:

a) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

b) wykonanie chodnikéw po stronie lewe;j,

c) przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4911E,

d) wykonanie odwodnienia drogi,

e) wykonanie oswietlenia na dtugosci ok. 400 mb.
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowanej na dziatkach o numerach: 240/2,
280/2, 279/13, 239 i 252/2 wynosi¢ bedzie okoto 1145 mb.
Projekt przewiduje wykonanie jezdni szerokosci 6,0 m z chodnikiem szer. 2,0 m i poboczem
szer. 0,8 m.
Kategoria drogi — droga gminna KR1.
b). Skala

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej nr 108259E - przed przebudowa



e kategoria drogi — drogi gminna,

e klasa techniczna — drogi klasy L (lokalna),

e natezenie ruchu — nie okresla sie,

e szybkos$¢ —ponizej 30 km/h,

e przekrdj jezdni — asfaltowa i zuzlowa,

o szerokos¢ jezdni—o0d 4,8 do 5,5m,

e szerokos¢ poboczy - od 0,5 m do 1,0 m (pobocza gruntowe nie utwardzone),

e row po stronie lewej a koicowym odcinku obustronny zamulony i porosniety poprzez

dzikie odrosty samosiejek.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej nr 108259E - po przebudowie

e kategoria drogi —droga gminna,

e natezenie ruchu —KR1 (ruch lekki),

e szybkos$é projektowa - 50 km/h,

e dfugosc catkowita wynosi okoto 1145 mb.

e szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

e rodzaj nawierzchni - jezdnia asfaltowa,

e przekrdj uliczny,

e chodnik z kostki brukowej szer. 2,0 m,

e pobocze szer. 0,8 m.
c). Usytuowanie przedsiewziecia
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Pabianice, powiat Pabianice w miejscowosci
Pigtkowisko. Droga biegnie terenem o niskiej zabudowie podmiejskiej i zagrodowej.
Lokalizacje drogi wskazano na zatgczonych mapach — zatacznik 4.
d). Dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczace dziatek
Planuje sie inwestycje na nizej wymienionych dziatkach:
Obreb: Pigtkowisko ; nr ewidencyjny dziatki : 240/2, 280/2, 279/13, 239 i 252/2.
Wiascicielem dziatki o numerze 240/2 obreb Pigtkowisko jest powiat Pabianicki.
Wtascicielem dziatek o numerach 280/2, 279/13, 239 i 252/2 obreb Pigtkowisko jest Gmina
Pabianice.

Wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie geodezyjnym Pigtkowisko — Gmina Pabianice.



4. Obstuga komunikacyjna

Przebudowywana droga nie wymaga nowych wjazdéw i wyjazdéw, gdyz znajduje sie w
istniejgcym uktadzie komunikacyjnym. Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 108259E
przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4911E Pabianice - Janowice, koniec
natomiast na kilometrze 1+145 przy granicy z gming Dobron. W ciggu drogi wystepuje jedno
skrzyzowanie w km 0+027, ktére w ramach projektu podlegac bedzie przebudowie.

Przy drodze nie przewidziano wydzielenia miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych

i ciezarowych. W projekcie nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu drogowego.

5. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania

i pokrycie szatg roslinng

a). Powierzchnia catej nieruchomosci na ktérej planowane jest przedsiewziecie

2
Powierzchnia dziatek, na ktérych beda prowadzone roboty wynosi ok. 13 150 m i obejmuje

catg planowang inwestycje.

b). Powierzchnia nieruchomosci przeznaczonej bezposrednio pod planowane przedsiewziecie

Powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsiewziecie

2
wynosi ok. 13 150 m .

c). Powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu
1. jezdnia ok. 7 000 mz,

2
2. pobocze ok. 1000 m
3. wjazdy z kostki ok. 1 200 mz,

4, chodnik ok. 2 400 mz,

5. zieleniec ok. 1 550 m”.
6. Dotychczasowy sposoéb wyKkorzystywania ww. terenu
i obiektow budowlanych
Droga wykorzystywana jest obecnie jako dojazd do posesji i dziatek prywatnych

zlokalizowanych w tym rejonie, a takze stanowi dojazd do sgsiedniej Gminy Dobron. W stanie

istniejgcym droga posiada nawierzchnie czescig asfaltowa, a czescia zuzlowa.



7. Pokrycie szata roslinng (istniejaca i planowana) oKkreslenie

ewentualnych kolizji

Na przewazajgcej czesci terenu objetego inwestycjg wystepuje trawa porastajgca pobocza.
Rowy w wiekszosci sg pozarastane pospolitymi gatunkami roslin takimi jak: trawa, pokrzywa,
krwawnik, marchew pospolita. Nie stwierdzono roslin wilgociolubnych ani siedlisk
chronionych gatunkéw zwierzat.

W obrebie inwestycji wystepujg drzewa i samosiejki. Wycieciu podlega¢ bedg drzewa
i samosiejki zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikéw ruchu oraz wrastajgce systemem
korzeniowym w korone drogi i tamujgce wode w rowach. Obecnie na etapie
przedprojektowym nie istnieje mozliwos¢ szczegdétowego okreSlenia ilosci drzew
niezbednych do wycinki, przyblizona ilos¢ drzew to okofo 11 sztuk w zatgczeniu ,,Plan wyrebu
drzew”.

Dla zminimalizowania wptywu inwestycji na miejscowg szate roslinng wykonawca zajmie
mozliwe najmniejszy pas terenu wzdfuz drogi objetej projektem.

Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, znajdujace sie w terenie inwestycji, usytuowane sg
poza zasiegiem planowanych robét drogowych. Nie zachodzi konieczno$¢ ich specjalnego
zabezpieczenia. Jednak wykonawca zostanie zobowigzany do prowadzenia prac ze
szczegoblng ostroznoscig w obrebie drzew.

Inwestor dokona kompensujacych nasadzen zastepczych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez organ wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew.

Urzad dokonat sprawdzenia czy z latach wczesniejszych teren omawianej drogi nalezat do
systemu planowanych nasadzen i zadrzewien pasa drogowego. Brak jest danych na temat
prowadzenia nasadzen w pasie drogowym omawianej drogi. Istniejagce drzewa w pasie
drogowym przez okres ostatnich lat rozrosty sie w sposdb niekontrolowany. Inwestor nie
posiadat wczesniej srodkdéw na wykonanie wycinki dziko rosngcych samosiejek, ktore
z biegiem czasu sie rozrastaty a obecne juz drzewa powodujg systemem korzeniowym,
niszczenie nawierzchni. Nie stanowig one réwniez elementéw pasa drogowego, ktérego
gtéwny cel to prowadzenie ruchu a nie dbatos¢ o dziko rosngce drzewa i krzewy. Odrosty
z czasem powodowaty niszczenie odwodnienia jezdni. Ich wycinka obecnie jest konieczna
celem wykonania normatywnych jezdni, poboczy i chodnikdéw. Biorgc powyzsze pod uwage
nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania nasadzen kompensacyjnych matych

samosiejek drzew o srednicy do 20 cm. Nie widzimy podstaw ani potrzeby do wykonywania



nasadzen kompensacyjnych samosiejek tym bardziej, ze brak jest miejsca na ich
wykonywanie.

Przeznaczone do wycinki drzewa o $rednicach powyzej 20 cm bedg podlega¢ nasadzeniom
kompensacyjnym w stosunku 1:1 (do posadzenia jedno drzewo na kazde jedno wyciete).

Do nasadzen przewidziano nastepujace gatunki drzew

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)

Klon pospolity (Acer platanoides L)

Nasadzenia kompensacyjne zostang wykonane w pasie drogowym przebudowywanej drogi
w km od ok. 0+700 do 1+145 lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora w terminie do
3 lat od dnia wycinki.

W projekcie zostato zawarte usuniecie krzakdéw, ktdre to wiasnie stanowig odrosty drzew
przydroznych. Nieusuniecie ich spowoduje zamiane samosiejek w ,, drzewa”. W rejonie tym
nie zaobserwowano zadnych gatunkéw chronionych.

Przewiduje sie wyciecie drzew w miesigcach od pazdziernika do 15 marca.

W pozostatych miesigcach bedzie mozliwos¢ prowadzenia wycinki po komisyjnym
sprawdzeniu braku siedlisk ptakow i pod nadzorem ornitologicznym

Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, znajdujgce sie w terenie inwestycji, bedg podlegaty
zabezpieczeniu.

Przy zabezpieczeniu drzew nalezy stosowaé nastepujace zasady:

e Nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony drzew, ktéra powinna odpowiada¢ min. powierzchni
rzutu korony celem wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew.

e Drzewa w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi
materiatami, by wykluczyé uszkodzenia pni. Moze to byé w postaci wysokiego
odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami
sfomianymi lub folig pecherzykowa. Zabezpieczenie winno znajdowaé sie do
wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna cze$é desek powinna opierac sie na podfozu,
a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz
tasma, deski powinny scisle przylegaé do pnia.

e W razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ korony poprzez: podwigzywanie gafezi
narazonych na uszkodzenia, wykonanie dodatkowych oston pomiedzy pracujagcym
sprzetem a drzewem, wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary korony

e Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.



W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie.
W przypadku przerwania robét wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub
przykryte matami. Korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopow w obrebie korzeni drzew winny by¢
przykryte materiatem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwtocznie wypetnic.
W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopdw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdét w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ juta
lub matami. Nie nalezy zasypywac powstatych w sgsiedztwie drzew wykopow ziemig
wydobytg z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy,
nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczyé do
minimum).

W obrebie korzeni i koron nie wolno skfadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani
materiatow budowlanych zwtaszcza z wykopdw, gdyz doprowadza to uniemozliwienia
wymiany gazowej czego konsekwencjg jest zamieranie korzeni.

Nie wolno instalowaé zadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek.
Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie.

Odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej

dzialalnosci - ogélna charakterystyka istniejacego i planowanego

przedsiewziecia)

Roboty prowadzone beda w tradycyjnych technologiach przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprzetu budowlanego i materiatdw posiadajagcych wymagane certyfikaty.
Odpady czyli zuzel oraz ttuczen z rozbiérki i wykopdw nie bedg sktadowane przy
prowadzonej inwestycji tylko zostang wykorzystane do wzmocnienia drég gruntowych na
terenie gminy Pabianice celem polepszenia warunkéw przejazdu tymi drogami i bedg one
stanowic dolng warstwe podbudowy dla drég gruntowych.

Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie sprzet budowlany sprawny z odpowiednimi

badaniami technicznymi, a osoby obstugujgce go bedga posiadaty odpowiednie uprawnienia.
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8.1W projekcie  zalozono nastepujace parametry techniczne dla
projektowanej drogi
Zakres robét objetych projektem zaktada:
a) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
b) wykonanie poboczy szerokosci 0,8 m,
c) wykonanie chodnika szerokosci 2,0 m,
d) wykonanie zjazdéw do dziatek i posesji,
e) wykonanie odwodnienia w postaci przepustéow i krétkich odcinkéw rowdéw
krytych,
f) wykonanie os$wietlenia na dtugosci ok. 400mb.,
g) przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg,
h) roboty wykoriczeniowe:
e ustawienie oznakowania drog,
e roboty porzagdkowe.
Podstawowe parametry techniczne drogi:
e szybkosé projektowa — 50km/h
e klasa drogi—,L” lokalna
e kategoria ruchu — KR-1
e rodzaj nawierzchni— jezdnia asfaltowa
e szerokos¢ jezdni—5,5+6,0m
e spadek jezdni—2%

e szerokos¢ poboczy — 0,8 m

8.2Konstrukcja jezdni

Konstrukcja nowej drogi gminnej nr 108259E:

a) stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana z dowozu o Rm = 2,5-5MPa,

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 63 mm w

warstwie dolnej - gr. 12 cm,

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm,

d) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm,

e) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Razem grubos¢ warstwy 43 cm.

Na wszystkie podbudowy nalezy stosowac kruszywo pochodzenia magmowego.
10



8.3 Konstrukcja poboczy

Przyjeta konstrukcja poboczy z kruszywa:

a) nasyp z gruntu przepuszczalnego
b) destrukt frakcji 0-35 mm - gr. 15 cm,
8.4Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjeta konstrukcja chodnikdw

a) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 15 cm,
b) posypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

c) kostka brukowa gr. 8 cm.

8.5Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Przyjeta konstrukcja zjazdow do dziatek z kostki:

a) stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm o Rm = 5 MPa wykonywana z dowozu,

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 63 mm w

warstwie dolnej - gr. 12 cm,

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm,

d) posypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e) kostka brukowa gr. 8 cm.

9. Warianty przedsiewziecia (z uwzglednieniem wariantu tzw.
wariantu zero, polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia).

Inne warianty realizacji inwestycji nie byty rozpatrywane. Wariant zero polegajacy na
niepodejmowaniu przedsiewziecia wigzatby sie z utrzymaniem ztego stanu drég
i wynikajacymi z tego tytutu ucigzliwosciami dla ich uzytkownikéw i mieszkancow tj.:
wysokim zapyleniem, wysokim poziomem hatasu, wydtuzonym czasem przejazdu,
uszkodzeniami pojazdow. Jego przyjecie byto nie do zaakceptowania.

Nie brano pod uwage rozwigzania polegajacego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie
koszty pozyskania gruntu, a takze dostepnos¢ dla okolicznych mieszkancéw. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej bedzie najkorzystniejsze dla srodowiska oraz najkorzystniejsze pod
wzgledem ekonomicznym, spowoduje zmniejszenie stopnia pylnosci pytu oraz emisji hatasu

emitowanego przez pojazdy poruszajgce sie po drodze. W projekcie przebudowy drogi
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zostato uwzglednione réwniez wykonanie krétkich odcinkéw rowéw krytych po stronie

lewej, co poprawi sptyw wéd opadowych.

10. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow,
materialow, paliw oraz energii w tym szacunkowe
zapotrzebowanie na energie.

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne,
beton ihumus. Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu
wykonawczego, nie s3 znane przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji.
Ponadto ilosci te zalezne beda réwniez posrednio od przysztego Wykonawcy robét (m.in. od
sprzetu technicznego, jakiego bedzie uzywat). Materiaty te w wiekszosci sg obojetne dla
srodowiska. Materiaty, ktore moga stwarzac zagrozenie to asfalty stosowane jako warstwa
wierzchnia. Materiatochtonnos$¢ i energochtonnosci prowadzonej budowy nie bedzie
odbiega¢ od analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym profilu dziatalnosci. Zastosowane
rozwigzania techniczne w trakcie budowy beda nowoczesne i nie bedg stwarzac trwatych i
ponadnormatywnych zagrozen dla $rodowiska. Wynika to ze stosunkowo matej skali
inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Podczas wykonywania projektowanej inwestycji
wystapi niewielkie zapotrzebowanie na wode, energie elektryczng oraz paliwo. Technologia
uktadania warstw drog wymaga stosowania materiatow takich jak kruszywo drobne i grube,
woda, asfalty.

1) Woda
Pobdér wody do wykonania konstrukcji drogi odbywac sie bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej, a po wykonaniu niezbednych préb zuzyta woda odprowadzana bedzie do
istniejgcej kanalizacji. Na obecnym etapie nie mozna okresli¢ ilosci wody potrzebnej do
wykonania inwestycji, natomiast wode przeznaczong na potrzeby socjalno-bytowe
szacunkowo mozna przyja¢ jako 5m>/msc.

2) Energia elektryczna
Pobdr mocy elektrycznej do celéw oswietleniowych w ilo$ci okoto 2kW na 1h.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

e elektryczng 2 kW/h czyli ok. 200 kW na caty czas trwania przedsiewziecia,

e cieplng —nie przewiduje sie,

e gazowa — nie przewiduje sie.

12



3) Paliwo
Paliwo w postaci oleju napedowego potrzebne bedzie do zasilania silnikéw koparek
i spycharek. llos¢ paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikdw oraz godzin pracy urzadzen,
szacunkowo przyjmujemy ilos¢ maszynogodzin na poziomie ok. 1000 m-g. llos¢ maszyno
godzin uzalezniona jest od obrotéw pracy silnika - n, czasu pracy silnika - t oraz obrotéw
znamionowych silnika — nz zgodnie ze wzorem:
M=n*t/nz
szacunkowo mozna przyjgé, ze 1 m-g = 1h, co zalezy jednak od uksztattowania terenu, na
ktdrym bedzie pracowat sprzet oraz od ilosci obrotéw silnika. Taka warto$é szacunkowa
jednak, przy srednim spalaniu 10l/godz., bedzie dawata 10 000 | paliwa zuzytego podczas
catej inwestycji. Nie przewiduje sie magazynowania paliwa na budowie. Maszyny bedga
zaopatrywane w paliwo kazdorazowo w zaleznosci od potrzeb na stacjach paliw.
Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie sprzet budowlany sprawny oraz
z odpowiednimi badaniami technicznymi: koparki, rowniarki, samochody samowyfadowcze,
ubijarki, walce, zageszczarki spalinowe itp., ktéry bedzie zuzywat paliwo w ilosciach zwykle
zuzywanych wynikajgcych z ilosci pracy sprzetu.
Park maszynowy wykorzystywany do przebudowy drogi bedzie zlokalizowany na dziatce na
ktorej bedzie prowadzona inwestycja lub w sgsiedztwie drogi.

4) Surowce i materiaty uzyte do przebudowy to:
-beton asfaltowy AC 11S —do wykonania warstwy scieralnej gr. 4 cm w ilosci okoto 700 ton,
-beton asfaltowy AC 11W —do wykonania warstwy wigzacej gr. 4 cm w ilosci okoto 700 ton,

-kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie gérnej gr. 8 cm
frakcji 0-31,5 mm w ilosci okoto 600 m3,

-kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie dolnej gr. 12 cm
frakcji 0-63 mm w ilosci okoto 850 m3,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania chodnika gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm w

ilosci okoto 360 m3.
3
- destrukt do wykonania poboczy gr. 15 cm frakcji 0-35 mm w ilosci okoto 150 m .

Szczegdtowe ilosci beda podane w opracowaniu kosztorysowym. Nadmiar ziemi z wykopow

zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Informujemy, ze podane ilo$¢ zuzytej wody (np. cele socjalne) i energii (np. elektrycznej) oraz

paliw bedzie uzalezniona od firmy, ktéra wygra przetarg na wykonanie przebudowy drogi.
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Informujemy ze, nie mozna narzuca¢ wykonawcy metodyki prowadzenia robét budowlanych.
Nie wiemy jaki wykonawca roboty bedzie prowadzit i ile wody bedzie potrzebowat.
Informacje te beda mozliwe po rozstrzygnieciu przetargu na realizacje tej inwestycji. Podane
ilosci mozna traktowac jedynie jako wartosci przyblizone i szacunkowe.
Przewidujemy, ze wykonawca bedzie produkowat energie z witasnych nosnikow np.
agregatow, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie i wykorzystujg ilosci paliw
zwykle normowe dla danego rodzaju sprzetu. Na etapie przedprojektowym nie mozemy
okresli¢ szczegotow w tym zakresie.
Po zakonczeniu realizacji przebudowy nie przewiduje si¢ zuzycia dodatkowych ilosci wody ani
energii do eksploatacji drég. Emisja zanieczyszczen powietrza przez ruch prowadzony droga
gminng nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejgcego. Tylko w czasie przebudowy nastgpi
naruszenie powierzchni ziemi. Stosunki wodne nie zostang naruszone, gdyz wykonawca
robdét ma obowiazek wykonania odwodnienia w czasie budowy.

5) Ryzyko wystgpienia powaznej awarii przy uzyciu zastosowanych technologii
Nie przewiduje sie wystgpienia powaznej awarii podczas planowanej przebudowy. Droga
przebiega w rejonie nastepujgcych urzadzen infrastruktury podziemnej:
- wodocigg w110, w160,
- linia telefoniczna,
- linia energetyczna NN, SN,
- linia gazowa g300,
- kanalizacja sanitarna ks63.
Roboty jednak w rejonie tych urzadzen beda prowadzone z duzg ostroznoscig bez uzycia
sprzetu ciezkiego, metoda reczng, ktéra pozwoli zapobiec wystgpieniu awarii, ktéregos
z powyzszych urzadzen.
Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia awarii uzywanego na budowie sprzetu, gdyz
sprzet dopuszczony do budowy bedzie posiadat odpowiednie atesty i przed rozpoczeciem
robdét zostanie uprzednio sprawdzony przez wykonawce, a operatorzy beda posiadali
uprawnienia do obstugi uzywanych maszyn.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot pracownicy majg obowigzek przeszkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, co rdéwniez zapobiegnie wystgpieniu

nieprzewidzianych awarii, czy katastrof na budowie.
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11. Rozwigzania chronigce srodowisko

Na etapie budowy:

Przebudowa drogi w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczgcego i ditugotrwatego
oddziatywania na srodowisko naturalne. Ewentualne przekroczenia norm moga miec
charakter krétkotrwaty o niskim poziomie ucigzliwosci i ustgpig po zakoriczeniu prac
budowlanych.

Emisja spalin, ewentualne zanieczyszczenie gleby i wody :

Wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP, bedzie dbat o jego nalezyty
stan techniczny i jego bezawaryjng prace (szczegdlnie ukfadu paliwowo - olejowego),
materiaty uzywane do bodowy (beton asfaltowy, kruszywo naturalne) bedg dowozone
i specjalistycznymi, oplandekowanymi samochodami w sposéb nie powodujacy rozpylania
i rozsypywania sie materiatu, pracujgcy na budowie sprzet bedzie poruszat sie tylko
w obrebie pasa drogowego. Inwestycja nie bedzie wywierafa negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe.

Usytuowanie zaplecza budowy:

Park maszynowy wykorzystywany do przebudowy drogi bedzie zlokalizowany na dziatce na
ktorej bedzie prowadzona inwestycja lub w sgsiedztwie drogi.

Na tym etapie nie przewiduje sie wyznaczenia specjalnego terenu pod zaplecze budowy.
Wykonawca powinien odizolowa¢ zaplecze budowlane, w tym sanitariaty dla pracownikéw, od
gruntéw rolnych i wéd gruntowych oraz co najmniej 10 m od ciekdw wodnych. W celu
ograniczenia negatywnego wptywu na S$rodowisko zaplecze zostanie zorganizowane poza
terenami lesnymi, na dziatce zagospodarowanej w sgsiedztwie pasa drogowego. Na zapleczu
budowy porzadek bedzie utrzymywany m. in. poprzez ustawienie odpowiedniej ilosci
pojemnikdw na odpady komunalne. Pojemniki na odpady oraz sanitariaty bedg regularnie
oprdzniane. Po zakonczeniu robdét obowigzkiem wykonawcy bedzie likwidacja zaplecza placu
budowy oraz doprowadzenie zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Paliwa
i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych
zbiornikach. Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy beda przechowywane

w szczelnych zbiornikach.

Naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej

Realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane wptyng okresowo na naruszenie terenu oraz
szaty roslinnej w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji projektu. Wptyw ten bedzie
dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat charakter krdtkofalowy oraz ustanie po zakorczeniu

inwestycji. Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca zostanie zobowigzany do
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przywrdcenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Dla zminimalizowania
tego wptywu wykonaweca zajmie mozliwe najmniejszy pas terenu wzdtuz drogi objetej projektem.
W oparciu o przekop kontrolny stwierdzono, ze woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci
ok. od 1,2 do 1,5 m. W podtozu wystepuja gliny piaszczyste i pylaste co odpowiada gruntom
G3. Istniejgce rowy przydrozne bedg zasypane a zastgpig je odcinki rowdéw krytych.

Woda z nich bedzie kierowana do istniejgcych odbiornikéw zlokalizowanych w najnizszych
miejscach niwelety. W istniejgcych rowach wystepujgcych w obrebie prowadzonych prac

W nie zaobserwowano zastoisk wodnych.

12. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiagzan chroniacych
srodowisko w tym zwigzane z:

a) emisji do powietrza

Inwestycja nie przewiduje emisji do srodowiska substancji lub energii moggcych negatywnie
wptywaé na srodowisko.

Po wykonaniu inwestycji ilos¢ pytdw emitowanych przez jadace samochody ulegnie
znacznemu zmniejszeniu.

b) emisja hatasu

Dla minimalizowania tego wptywu wykonawca bedzie wykonywat prace emitujgce najwiecej
hatasu tylko w porze dziennej, w godz. 8 - 20.

Przebudowa drogi spowoduje w efekcie spadek poziomu hatasu wytwarzanego przez
przejezdzajgce samochody i inne pojazdy mechaniczne poprzez poprawe ptynnosci ruchu.

c) ilos¢ i sposdb odprowadzenia $ciekdw socjalno-bytowych

Niewielka ilo$¢ nie ma wptywu na Srodowisko.

d) ilo$¢ i sposdb odprowadzenia sciekdw przemystowych

Nie dotyczy

e) ilos¢ energii

Energia do realizacji inwestycji bedzie pochodzita ze sprzetu budowlanego niezbednego do
realizacji zadania. Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie sprzet budowlany sprawny
oraz z odpowiednimi badaniami technicznymi: koparki, réwniarki, samochody
samowytadowcze, ubijarki, walce, zageszczarki spalinowe itp., ktory bedzie zuzywat paliwo
w ilosciach zwykle zuzywanych wynikajacych z ilosci pracy sprzetu.

Park maszynowy wykorzystywany do przebudowy drogi bedzie zlokalizowany na dziatce na

ktorej bedzie prowadzona inwestycja lub w sgsiedztwie drogi.
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Realizacja pochtonie okoto 1000 m-g, ktére przy dobrej organizacji pracy mogg byé
wypracowane w okresie 2-4 miesiecy.

Szczegdtowe ilosci bedg podane w opracowaniu kosztorysowym.

Po zakonczeniu realizacji przebudowy nie przewiduje sie zuzycia dodatkowych ilosci wody ani
energii do eksploatacji drogi. Emisja zanieczyszczen powietrza przez ruch prowadzony droga
gminng nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejacego.

f) ilos¢ i sposéb odprowadzenia wod opadowych

Istniejgcy system odwodnienia:

W ciggu drogi wystepuja szczatkowe rowy przydrozne, ktdre w wiekszosci sg zamulone i
petnig funkcje rowdw odparowujgcych. Rowy istniejagce kolidujgce z nowym uktadem
drogowym zostang zasypane, a w to miejsce przewidziano nowy system odwodnienia
kanatem krytym. Istniejgce przepusty:

- przepust 300 dt. 8,0 m zakoriczony murkami oporowymi,

- przepust 300 dt. 9,0 m bez murkéw oporowych.

Projektowany system odwodnienia:

W projekcie przewidziano wykonanie krétkich odcinkdw kanalizacji deszczowej. Woda
z jezdni bedzie odprowadzana z korony drogi do wpustéw @500 znajdujgcych sie przy
kraweznikach, a dalej przytaczami @200 poprzez studnie rewizyjne do kanatu 300 + ¢400.
Cata woda deszczowa z budowanych jezdni zostanie odprowadzona do istniejgcych rowdéw
odprowadzajgcych wode znajdujgcych sie w najnizszych punktach niwelety. Na kanat nalezy
stosowac rury gruboscienne karbowane i uktada¢ ja na podsypce cementowo-piaskowe;j
z betonu C12/15. Wyloty kanalizacji nalezy zakoriczy¢ murkiem oporowym. Na murek
stosowa¢ beton C30/37 a na fundament C20/25. Podobnie jak na kanat, na przyfacza
stosowac te same rury tylko o mniejszej srednicy. W miejscach gdzie na to pozwala
projektowany uktad drogowy zostang zachowane istniejgce rowy przydrozne ktdére beda
podlega¢ odmuleniu. Odbiornikiem wody z rowdw krytych bedg istniejgce rowy wystepujace
W najnizszych punktach przebiegu drogi gminne;.
Parametry techniczne przepustow po przebudowie na drodze gminnej:
- przepust 400 dt.10,0 m zakonczony murkami oporowymi,
- przepust 400 dt.12,0 m zakoriczony murkami oporowymi,
- przepust 500 dt.8,0 m zakonczony murkami oporowymi,
Rzedne wysokosciowe przepustédw zostang sprawdzone na etapie projektu.
Prace w obrebie przepustow, rowdéw i rowdw krytych beda prowadzone prawdopodobnie

w miesigcach lipiec - sierpien.
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13. Rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 1923 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w ,w sprawie katalogu odpaddéw” zakwalifikowano odpady pochodzace z rozbiorki
istniejgcych drég w nastepujacych grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w ilosci okoto 1 800 ton.

Zwir oraz ttuczer pochodzacy z rozbiérki kod 17 05 04 w iloéci okoto 1 300 ton.

Masa bitumiczna pochodzaca z rozbidrki kod 17 03 02 w ilosci okoto 550 ton.

Ziemia, zwir, ttuczen oraz masa bitumiczna z rozbiérki zostang wykorzystane do wzmocnienia
drog gruntowych na terenie gminy Pabianice celem polepszenia warunkdéw przejazdu innymi
drogami gruntowymi i beda stanowi¢ dolng warstwe podbudowy dla drég gruntowych.
Materiaty te nie bedg magazynowane - po rozbidrce zostang przewiezione na drogi gminne
i tam wykorzystane do napraw drég gminnych.

Odpady powstate na etapie realizacji bedg segregowane i gromadzone w szczelnych
pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy na wysypisko. Porzadek bedzie
utrzymywany m.in. poprzez ustawienie odpowiedniej ilosci pojemnikdow na odpady
komunalne. Przewiduje sie ustawienie sanitariatow szczelnych dla potrzeb bytowych na

zapleczu budowy. Pojemniki na odpady oraz sanitariaty bedg regularnie oprdzniane.

14. Mozliwe transgeniczne oddzialywanie na srodowisko

Nie przewiduje sie transgenicznego oddziatywania na srodowisko.

Charakterystyka srodowiskowa

14.1 Ustalenia wynikajace z warunkow Kkorzystania z wéd regionu

wodnego

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Warty zostaty wprowadzone rozporzadzeniem
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie warunkow korzystania z wodd regionu wodnego Warty i zostaty ogtoszone
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa todzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w poz. 1598
i obowigzujg od 01-05-2014 .

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia podstawowym celem jest osiggniecie celu
srodowiskowego wynikajacego z RDW ustanowionego dla danej jednolitej czesci wadd
i okreslonej w PGWD, a wiec generalnie niepogarszania ilosciowego i jakosciowego stanu
wod. Warunki wskazujg zasady korzystania z wod podziemnych i wod powierzchniowych.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Warty stawiajg nastepujgce wymogi:
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Wymdg z rozporzadzenia:

| Opis konfliktu

DZIAt II Szczegdtowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajgce z celow srodowiskowych ustalonych w

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

§ 5 1. Ustala sie wymog zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach
naturalnych, jako warunek konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu [ub
potencjatu ekologicznego.

Przedsiewziecie nie
narusza wymogu

§ 6. Ustala sie wymog ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntow,
zapobiegajacy jej nieuzasadnionemu ograniczaniu

Przedsiewziecie nie
narusza wymogu

§ 7. 1. Ustala sie na ptyngcych wodach powierzchniowych cieki, na ktorych ciggtosc
morfologiczna jest niezbedna do spetnienia wymagar okreslonych dla dobrego
stanu lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod oraz do osiggniecia celow
Srodowiskowych na obszarach chronionych

Nie dotyczy

§ 8. Ustala sie na ciekach szczegdinie istotnych i istotnych minimalne wymagania
ciggtosci morfologicznej, umoziiwiajgce osiggniecie przez wystepujace w warunkach
naturalnych elementy biologiczne wymagar okreslonych dla dobrego stanu lub
potencjatu jednolitych czesci wod powierzchniowych

Nie dotyczy

DZIAt III Priorytety w korzystaniu z wod

§ 9. Ustala sie priorytety w zakresie poboréw wod do nawodnieri rolniczych i
lesnych, napetniania stawow rybnych oraz innych zabiegow agrotechnicznych oraz
procesow technologicznych niewymagajacych jakosd wod przeznaczonych do
spoZycia przez ludzi, w kolejnosdi od najwyZszego

Nie dotyczy

§ 10. W przypadku zamierzonego Korzystania z wod, ktore podlega okreslonym w
ustawie - Prawo wodne priorytetom, terminowe i ilosciowe uprawnienia do poboru
wod nie mogg ograniczac realizacji perspektywicznego zapotrzebowania na cele o
wyZzszym priorytecie, jezeli zostaty one okreslone w obowigzujacych aktach
planowania przestrzennego, w rozumieniu przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy

DZIAt 1V Ograniczenia w korzystaniu z wod

§ 11. Ogranicza sie, z zastrzezeniem § 5 ust. 5, moZliwosc szczegolnego korzystania
z wod tylko do takiego ich zakresu, ktory nie powoduje redukcji przeptywu w
ciekach naturalnych ponizej wielkosci, o ktorej mowa w § 5 ust. 2.

Przedsiewziecie nie
narusza wymogu

§ 12. 1. Ogranicza sie mozliwos¢ bezposredniego odprowadzania wod z odwodnieri
oraz sciekow opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajac do
realizacji tylko te przypadki, dla ktorych w kontekscie realizacji zatoZonych funkcji
rozpatrzono i zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji
oraz spowolniajgce odptyw odprowadzanych wad i przywracajace w moZliwym
Zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpfywu.

Przedsiewziecie nie
narusza wymogu

2. Ograniczenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy tymczasowych odwodnieri
zaktadow gorniczych prowadzonych na czas eksploatacji ztoZza, odwodnieri
budynkow i budowli oraz przypadkow, dla ktorych z uwagi na uwarunkowania
realizacji przedsiewziecia lub zatozong funkcje nie ma moZliwosci zastosowania
wykonalnych technicznie i uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan, o ktorych mowa
w ust. 1.

Nie dotyczy

§ 13. 1. Korzystanie z wod podziemnych w ramach ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia nie moze przekraczac wielkosci wynikajgcej z
uzasadnionego zapotrzebowania,

Nie dotyczy

§ 14. 1. Dopuszcza sie korzystanie z zasobow wod podziemnych do nawodniert
rolniczych i lesnych, napetniania stawow rybnych oraz innych zabiegow
agrotechnicznych oraz procesow technologicznych niewymagajacych jakosci wod
przeznaczonych do spozycia przez ludzi, tylko w przypadkach braku dostepu do
zasobow wod powierzchniowych, przy zachowaniu priorytetow okreslonych w § 9

Nie dotyczy

§ 15. 1. Ogranicza sie mozliwos¢ wprowadzania sciekow z wtasnego gospodarstwa
domowego lub rolnego do ziemi, w granicach dziatki stanowigcej wtasnosc
wprowadzajgcego, z indywidualnych systemow oczyszczania sciekow, dopuszczajgc
tylko zrzuty z tych systemow, dla ktorych zapewniona jest moZliwosc kontroli
parametrow jakosciowych warunkujgcych moZliwosc ich odprowadzania.

Nie dotyczy

§ 16. 1. Ogranicza sie mozliwosc¢ uzytkowania budowli pietrzacych na ciekach
szczegdlnie istotnych i istotnych tylko do budowli wyposazonych w urzgdzenia
zapewniajgce wymagang ciggtos¢ morfologiczna.

Nie dotyczy

§ 17. 1. Zuwagi na funkcje, jakie sa przypisane ciekom szczegdlnie istotnym

Nie dotyczy
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ogranicza sie dodatkowo na tych ciekach:

1)

wody

2)  wykonywanie nowych obiektow pietrzacych oraz przebudowy, modernizacji
lub zmiany funkdji istniejacych obiektow, dopuszczajac do realizacji tylko te, w
ktorych zastosowane rozwigzania nie powodujg pogorszenia elementow
hydromorfologicznych, zagrazajgcego realizacji petnionych przez te cieki funkgji

ekologicznych

2. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczg budowli pietrzacych
wody na potrzeby ujec elektrowni, wykorzystujgcych turbiny slimakowe
Archimedesa lub turbiny VLH dla bardzo niskich spadow, a takze inne przyjazne
rybom turbiny zapewniajgce udokumentowane uzyskanie wspotczynnika
Smiertelnosci przechodzacych przez nie ryb na poziomie nieprzekraczajacym 5%

przy petnym otwarciu turbin.

3. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotycza budowli pietrzacych

wody spetniajgcych warunki okreslone w § 16 ust.

§ 18. Dopuszcza sie korzystanie z wod lub zabudowe urzadzeniami wodnymi wod
Nie dotyczy powierzchniowych, niespetniajaca wymogow przedstawionych w § 11

oraz§ 17 ust. 1

Pkt 2, na zasadach przewidzianych w ustawie - Prawo wodne dla zastosowania
odstepstwa od wymogu osiggniecia celow srodowiskowych.

Poniewaz rozwigzania projektowe nie naruszajg warunkow Korzystania z regionu
wodnego uznaje, ze realizacja inwestycji moze byc¢ dopuszczona do realizacji jako
istotna dla bezpieczeristwa uzytkowania drog publicznych i poprawy stanu drog

publicznych.

uzytkowanie budowli pietrzacych, dopuszczajac tylko te, ktore sag wyposazone
w rozwigzania techniczne ograniczajgce przedostawanie sie sptywajacych ryb do
wiotow elektrowni wodnych, kanatow doprowadzajacych oraz innego typu ujec

3.

14.2

Okreslenie wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w

szczegoOlnosci na stan tych waéd i realizacje celow srodowiskowych dla nich

okreslonych

1.Wody powierzchniowe

Rowy i budowle na rowach nie majg stycznosci z wodami powierzchniowymi i nie sa

przeszkoda osiggnieciu dobrego stanu wod powierzchniowych.

Europejski kod JCWP RW600017183229
Nazwa JCWP Ner od Dobrzynki
Lokalizacja — Scalona czes¢ wod Wo0601
Lokalizagja - Region wodny Warty
Obszar dorzecza Odry
Lokalizaga - Ekoregion Rowniny Centralne
Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty
Status Silnie zmieniona czes¢ wod
Ocena stanu Zly
Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych| ZagroZona
4 (4) — 1 — Derogacje czasowe — brak moZliwosci
technicznych

Derogacje

4 (4) — 2 — Derogacje czasowe — dysproporcjonalne
koszty

Uzasadnienie degradacji

Staby stopieri skanalizowania w zlewni, a aktualnie
ZafoZone tempo rozbud.kanalizacji nie wplynie
istotnie na jakos¢ wod; silne zm.morfolog.
(regulagja) - derogacja do 2027r.

Po zastosowaniu programéw dziatan wynikajgcych z Planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry dobry stan dla JCWP zostanie osiggniety dopiero po 2027r.
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Realizacja zamierzenia nie koliduje z osiggnieciem dobrego stanu wod. Nie wystepuja

konflikty w osiggnieciu celéw srodowiskowych.

2. Wody podziemne

Wykonane urzgdzenia wodne moga mieé stycznos¢ z wodami gruntowymi, ktére sa

zaliczone do wdd podziemnych ale tylko p

rzy spetnieniu warunku wzniesienia lustra wod

gruntowych do poziomu dna rowu lub wlotéw przepustéw na rowach, co moze wystgpic

tylko w warunkach szczegdlnych jak dtugotrwate opady o bardzo wysokich wskaznikach. W

innym przypadku oddziatywanie na wody podziemne nie wystgpi.

Europejski kod JCWPd PLGW650079
Region wodny Warty

Obszar dorzecza Odry

Ekoregion Rowniny Centralne

Ocena stanu ilosciowego Staby w subczesci

Ocena stanu chemicznego | dobry

Ocena ryzyka niezagrozona
4(4) - 1 - derogacje czasowe - brak moZliwosci technicznych

Derogacje 4(5) — 1 — cele mniej rygorystyczne- derogacje czasowe- brak mozZliwosci
technicznych

Ze wzgledu na znaczny pobor wod podz. dla aglomeradi fodzkiej.
Uzasadnienie degradacji  |Po zastos. programow dziatan osiggniecie dobrego stanu jest mozZl. do
2021 r.; plan. Ekspl. Ztoza (w. brunatny) ,Uniejow”.

Po zastosowaniu programéw dziatan wynikajgcych z Planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry dobry stan dla JCWPd zostanie osiggniety dopiero po 2021r.

Realizacja zamierzenia nie koliduje z osiggnieciem dobrego stanu wdd. Nie wystepuja

konflikty w osiggnieciu celéw srodowiskowych.

3. Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych

Cele $rodowiskowe dla wdd powierzchn

wodami na obszarze dorzecza Odry”:

iowych okreslone w ,Planie gospodarowania

Wymdg z planu gospodarowania wodami
RDW w art. 4 przewiduje dla wod powierzchniowych

nastepujgce gtowne cele srodowiskowe:

Opis konfliktu

Warunki dla JCWP Niepogarszanie stanu JCWP - dla wod
bedacych w stanie gorszym niz bardzo dobry,

Brak konfiiktu — wykonanie zamierzenia nie pogorszy stanu wod

Utrzymanie bardzo dobrego stanu wod - dla woddg
bedgcych obecnie w bardzo dobrym stanie (potenciale
ekologicznym)

Brak konfiiktu — wykonanie zamierzenia nie pogorszy stanu wod

nie jest przeszkoda do osiggniecia dobrego stanu wod

Utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego

Brak konfliktu — wykonanie zamierzenia nie pogorszy Sstany
chemicznego wod i nie jest przeszkoda do osiggniecia dobregad

stanu chemicznego

Dla naturalnych czesad wod: Osiggniecie, co najmnief
dobrego stanu ekologicznego

Brak konfiiktu — wykonanie zamierzenia nie jest przeszkoda da
osiggniecia dobrego stanu wod

Dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod

Brak konfiiktu — wykonanie zamierzenia nie pogorszy stanu wod

osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego

nie jest przeszkoda do osiggniecia dobrego stanu wod
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Utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

ch

Brak konfliktu — wykonanie zamierzenia nie pogorszy stany
emicznego wod i nie jest przeszkoda do osiggniecia dobregd

stanu chemicznego

Poniewaz nie wystepuje konflikt z zadnym

z zatozonych celéw srodowiskowych

uznaje, ze przedsiewziecie nie naruszy ich realizacji. Realizacja przedsiewziecia nie

jest przeszkodg do osiggniecia dobrego i bard
4. Cele srodowiskowe dla wod podziemnych
Cele srodowiskowe dla wdd podziemnych okr

obszarze dorzecza Odry”:

zo dobrego stanu wéd.

e$lone w ,Planie gospodarowania wodami na

Wymdg z planu gospodarowania wodami RDW w

Opis konfliktu

doptywu zanieczyszczer do wod podziemnych,

art. 4 przewiduje dla wod podziemnych
nastepujgce gtowne cele srodowiskowe:
Zapobieganie  doptywowi  lub  ograniczenidBrak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

doptywu zanieczyszczeri do wod podziemnych

Zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich
czesci wod podziemnych ( z zastrzeZzeniam

wymienionymi w RDW)

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
\pogarszania sie stanu wszystkich czesc wod
podziemnych

Zapewnienie rownowagi miedzy poborem zd

zasilaniem wod podziemnych

Brak konfiiktu — Przedsiewziecie nie jest zwigzane
z poborem ani dodatkowym Zzasilaniem woq

podziemnych

Wdrozenie dziatari niezbednych dla odwrdcenid

znaczgcego i utrzymujgcego  sie  rosngcego

trendu  stezenia  kazdego  zanieczyszczenid

powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
zwiekszenia zanieczyszczeri wod podziemnych 2z

uwagi na infiltragie przez grunt

Dla wod bedacych w co najmniej dobrym stanie

chemicznym i ilosSciowym  wymagane  jest

utrzymanie tego stanu.

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

\pogorszenia istniejgcego stanu wod

Cele srodowiskowe sa reprezentowane przez
wartosci progowe, okreslone dla klasy Il
jakosci  wod podziemnych, przy jednoczesnym
uwzglednieniu  przepisow mowigcych, Ze stan
chemiczny uznaje sie za dobry parametrami w
przypadku gdy przekroczenia wartosci progowych
dla dobrego stanu chemicznego wystepujg ale sg
one zwigzane parametrami naturalnie
podwyzszonym ttlem niektorych jonow lun ich

wskaznikow

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

przekroczenia wartosci progowych

Dodatkowymi parametrami dla stanu chemicznegg

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

wod podziemnych, ktore uwzglednianie s3 W

eksploatacji ani asenizacji wod podziemnych
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wyznaczeniu celow srodowiskowych sg: brak
efektow zasolenia wystepujgcego na skutek
oddziatywania  antropogenicznego  (nadmiernd
eksploatacia wod podziemnych, ascenzja wod

podziemnych)

Zmiany przewodnosci  elektrycznej  witasciwej
(PEW), swiadczgcej o ogolnej mineralizacji, nd
takim poziomie, Ze nie wykazujg efektow zasolenid

wod podziemnych.

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmian przewodnosci elektrycznej wod podziemnych

Wsskazniki fizykochemiczne wod podziemnych sg nd
takim poziomie, Ze nie zagrazajg osiggnieciu

celow srodowiskowych,

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie Zzagraza
osiggnieciu celow srodowiskowych

Gfownym wyznacznikiem dobrego stanu wod

ilosciowego  jest zapewnienie zasobow
podziemnych dostepnych dla zagospodarowanid
przy  dtugoterminowej Sredniorocznej wartosc
poboru  wod podziemnych opisanych wzorem

wskazanym w Planie

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmniejszania sie zasobow wod podziemnych

Dodatkowe parametry poziom wod podziemnych
nie podlega takim wahaniom, ktore mogtyby
do

Srodowiskowych przez wody powierzchniowe

doprowadzi¢ niespefnienia celow

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
wahar poziomu wod podziemnych, ktore moglyby
do

Srodowiskowych przez wody powierzchniowe

doprowadzi¢ niespefnienia celow

Wystapienia znacznych obnizer zwierciadta wod

podziemnych

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

znacznych obnizen zwierciadta wod podziemnych

Wystgpienia szkod w ekosystemach ladowych od
wod podziemnych

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
szkod w  ekosystemach Igdowych od wod
podziemnych

Kierunki zmian kraZenia wod podziemnych nie

powoduja intruzji wod stonych

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmian kraZzenia wod podziemnych

Poniewaz nie wystepuje konflikt z zadnym z zatozonych celéw srodowiskowych uznaje, ze

przedsiewziecie nie naruszy ich realizacji. Rea

osiggniecia bardzo dobrego stanu wad.

lizacja przedsiewziecia nie jest przeszkoda do
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15. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880 z
pOZniejszymi zmianami) znajdujgce sie w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsiewziecia

Przedsiewziecie zostanie wykonane poza zasiegiem form ochrony przyrody ustanowionych

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie ustalono, ze formami ochrony

przyrody sa:
1) parki narodowe; 6) pomniki przyrody;
2) rezerwaty przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne;
3) parki krajobrazowe; 8) uzytki ekologiczne;
4) obszary chronionego krajobrazu; 9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
5) obszary Natura 2000; 10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i

grzybow.
Na terenie przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-btotne oraz obszary o ptytkim

zaleganiu wod podziemnych, ani obszary objete ochrona.

Najblizej potozone obszary ochrony to:
e Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi oddalony ok. 5 km
o Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Miedzyrzecze Neru i Dobrzynki oddalony ok. 3,5 km

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktére moze oddziatywaé, ani tez obszary
,Natura 2000”.
Zdaniem projektantow zakres robot przewidzianych do wykonania nie ma negatywnego
wptywu na srodowisko, albowiem budowane drogi stanowia jedynie dojazd do dziatek przy
nich zlokalizowanych. Na drogach wystepuje maty ruch lekki.
Roboty bedg prowadzone w ramach juz istniejgcych drog, ktére sg wykorzystywana
w codziennym zyciu mieszkancéw.
Z tytutu przebudowy nowej drogi wynikajg same pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:
e tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejsze zuzycie paliwa niz obecnie i mniejsza
emisje spalin do srodowiska,
e likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzyma powstawanie proceséw
gnilnych na drogach,
e zwiekszone bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw drog,

e zwiekszona atrakcyjnosé miejscowosci.
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16. Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru

ograniczonego uzytkowania

(dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony S$rodowiska),

spowodowane tym, ze mimo zastosowanych rozwigzan technologicznych

i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosSci poza terenem

zaktadu lub innego obiektu

Nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

17. Zalaczniki

Zatacznik 1.
Zatacznik 2.
Zatacznik 3.
Zatacznik 4.
Zatacznik 5.

Wykaz numerdw dziatek pod inwestycje.

Wykaz numerdw dziatek przy legtych do inwestycji
Wykaz wtascicieli dziatek

Mapy pogladowe

Plan wyrgbu drzew

Podpis wnioskodawcy
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Zalacznik 1.

Wykaz dzialek pod inwestycje

nr
Lp.| dziatki obreb strona UWAGI
Dzialki pod droge

1 | 2402 droga powiatowa / Pigtkowisko a

2 | 280/2 droga gminna / Pigtkowisko -

3 | 279/13 droga gminna / Pigtkowisko -

4 239 droga gminna / Pigtkowisko -

5 | 25272 droga gminna / Pigtkowisko -
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Zalacznik 2. Dzialki przylegle do drogi
Lp. | nr dziaki obreb strona UWAGI
1 105 droga gminna / Wymystéw Francuski - gm. Dobron obreb 15
2 146 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
3 145 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
4 332 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
5 33/1 dzialka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
6 32 dziatka / Pigtkowisko prawa | gm. Pabianice obrgb 18
7 31 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
8 30 dziatka / Pigtkowisko prawa | gm. Pabianice obrgb 18
9 29 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
10 27 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obregb 18
11 26 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
12 25 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obre¢b 18
13 24 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obregb 18
14 23/1. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
15 23/2. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
16 22 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
17 21 dziatka / Pigtkowisko prawa | gm. Pabianice obreb 18
18 20 dziatka / Pigtkowisko prawa | gm. Pabianice obreb 18
19 19 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
20 17 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obregb 18
21 18 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
22 16/2. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
23 15/2. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
24 14 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
25 13 dziatka / Pigtkowisko prawa | gm. Pabianice obreb 18
26 12 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
27 11/1. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
28 10/1. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
29 9 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obregb 18
30 8 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
31 7/2. dzialka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
32 7/1. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
33 6 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
34 5 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
35 4 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
36 3/1. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
37 3/4. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
38 3/3. dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obreb 18
39 1 dziatka / Pigtkowisko prawa| gm. Pabianice obrgb 18
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Zalacznik 2. c.d. Dzialki przylegle do drogi

Lp. | nr dziaki obreb strona UWAGI

40 | 275/1 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
41 274/1 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obrgb 11
42 | 273/1 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
43 | 272/1 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
44 268 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obrgb 11
45 | 266/6 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
46 | 266/4 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
47 | 266/9 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
48 | 266/8 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
49 | 262/4 dzialka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
50 | 262/3 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
51| 26272 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
52| 262/6 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
53 | 260/1 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
54 | 260/2 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
55| 25772 dziatka / Kurdowice prawa| gm. Pabianice obreb 11
56 | 292/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
57 290 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obre¢b 18
58 289 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
59 | 279/12 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
60 | 279/11 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
61 | 279/9 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
62 | 279/7 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
63 | 279/5 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
64 | 2752 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
65 274/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
66 271 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
67 | 669/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
68 | 669/6 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
69 | 669/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
70 | 269/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
71 | 268/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
72 | 267/10 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
73 | 267/6 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
74 | 2672 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
75 | 267/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
76 | 266/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
77 | 266/4 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
78 | 266/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obrgb 18
79 | 265/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
80 | 2652 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obregb 18
81 264 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obr¢b 18
82 | 262/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obr¢b 18
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83 263 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
84 261 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
85 | 260/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
86 257 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
87 | 258/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
88 256 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
89 | 255/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
90 254 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
91 253/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
92 | 253/3 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
93 | 252/5 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
94 | 252/3 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
95 251 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
96 250 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
97 249 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
98 248/2 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
99 | 248/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
100 247/1 dzialka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
101| 2472 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
102| 246/6 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
103| 246/5 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
104| 246/3 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
105| 246/4 dzialka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
106| 245/6 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
107| 245/5 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
108| 245/9 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
109| 245/3 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
110| 2452 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
111 245/1 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
112 243 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
113 242 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
114 241 dziatka / Pigtkowisko lewa | gm. Pabianice obreb 18
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