ZPUH Czestaw Buczak ,,PROFIL” 98-200 Sieradz; Biuro ul. Rynek 17/3

tel. 609075183

Stadium

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108259E OD
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279/13, 239 252/2.
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1. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji pod nazwg , Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4911E do granicy z Gming Dobron” jest Gmina

Pabianice, z siedzibg w Pabianicach przy ul. Torowej 21.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewzieciem jest przebudowa drogi gminnej nr 108259 w Pigtkowisku od skrzyzowania
z drogg powiatowaq nr 4911E do granicy z gming Dobron.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowanej na dziatkach o numerach:240/2,
280/2, 279/13, 239 i 252/2 wynosi¢ bedzie okoto 1145 mb.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni szerokosci 6,0 m z chodnikiem szer. 2,0 m i poboczem
szer. 0,8 m. Ponadto projekt zaktada wykonanie 400 mb o$wietlenia.

Wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie Pigtkowisko — Gmina Pabianice i sg dziatkami
drogowymi.

Droga usytuowana jest w Gminie Pabianice w czesci o zabudowie podmiejskiej w systemie

zagrodowym.

3. USYTUOWANIE DROGI
Przebudowywana droga gminna biegnie od skrzyzowania z droga powiatowg nr 4911E

w kierunku zachodnim do granicy z gming Dobron.
a) lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
— poprzez skrzyzowanie z drogg powiatowg

— poprzez skrzyzowanie z pozostatym odcinkiem drogi gminnej nr 108259E.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na trasie projektowanych drog nie zostaly wykonane wiercenia geologiczne. Wykonano
jedynie przekop kontrolny w oparciu, o ktory stwierdzono, ze woda gruntowa znajduje si¢ na
glebokosci ok. od 1,2 do 1,5 m, a w podlozu wystepuja gliny piaszczyste 1 pylaste, co
odpowiada gruntom G3. Opinia o warunkach geotechnicznych posadowienia oparta zostala na
obserwacji powierzchniowej, przekopie kontrolnym oraz informacjach zaczerpnigtych
z innych budow w tym rejonie. Projektowana droga jest zaliczana do pierwszej klasy
geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Wykopy beda prowadzone do glebokosci:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcji drogi,

- 2,0 m w przypadku wykonywania krétkich odcinkéw kanalizacji deszczowe] oraz
przebudowy przepustow.

Warunki geotechniczne zostaty ocenione jako mato korzystne. Teren charakteryzuje sie stabo
nosnym podtozem, w ktérym wystepujg gliny pylaste i gliny piaszczyste oraz piaski pylaste,

drobne i $rednie. Podtoze wymaga zabiegdw polegajacych na jego wzmocnieniu.

5. DOBOR SREDNICY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Surowce i materiaty uzyte do budowy drég to:

-beton asfaltowy AC 11S —do wykonania warstwy scieralnej gr. 4 cm w ilosci okoto 700 ton,
-beton asfaltowy AC 11W —do wykonania warstwy wigzacej gr. 4 cm w ilosci okoto 700 ton,
-kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie gornej gr. 8 cm
frakcji 0-31,5 mm w iloéci okoto 600 m?,

-kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie dolnej gr. 12 cm
frakcji 0-63 mm w ilo$ci okoto 850 m?,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania chodnika gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm w
iloci okoto 360 m>.

- destrukt do wykonania poboczy gr. 15 cm frakcji 0-35 mm w ilosci okoto 150 m°.

Szczegodtowe ilosci bedg podane w opracowaniu kosztorysowym.



