Slepy kosztorys - aktualizacja

Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skoxyania
z drog powiatowg nr 4911E do granicy z gngrDobraa

Lp.

Podstawa

Opis pozycji kosztorysowych J.m. flo Cena jedn. Wartd

Vat 23%

Razem

2

3 4 5 6 7

8

Roboty pomiarowe

D.01.01.01.

=

Roboty pomiarowe przy liniowych robotad
ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie km 1,177
réwninnym

Razem]

Wycinka drzew

D.01.02.01

Mechaniczriginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 21-25 cn szt 1,00

D.01.02.01

Mechanicznginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 26-30 ¢y szt 1,00

D.01.02.01

Mechanicznginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 31-35 cnf szt 3,00

D.01.02.01

Mechaniczniginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 36-40 cn szt 2,00

D.01.02.01

Mechaniczriginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 46-50 cnf szt 1,00

D.01.02.01

Wyweenie dhiyc na odlegté¢ do 10 km
yw y 9 m-p 28,00

D.01.02.01

Wyweenie karpiny na odlegéé do 10 km
yw piny ¢ m-p 37,00

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakéw i
podszycia, gstych powyej 60% powierzchn ha 0,02

10

D.01.02.01

Usuniecie i spalenie pozosteitpo
karczunku. Dggowina, karcze, getie i m-p 80,00
resztki z drzew bez wzglu nasrednice

Razem]

Rozbidrki istniej acej nawierzchni

11

D.05.03.11

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mps
mineralno-bitumicznych poprzez frezowarfie
o grubdci 8 cm transport na odlegtodo 10 m2 4552,00
km

12

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
tlucznia o grubéci 15 cm-wywo6z urobku na m2 4552.,00
odl. do 10 km

13

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
zuzlowej o grubdci 15 cm-wywoz urobku ng m2 1395,00
odl. do 10 km

14

D.01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych|po
drog i wjazdami -wyw0z poza teren budowy
na odl. do 10 km m 364,00

15

D.01.02.04

Rczna rozbiérka nawierzchni z kostki
rzedowej na chodnikach i wjazdach. Podsy
cementowo-piaskowa - wias§towtasciciela m2 594,00
wjazdu.

16

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bef
0 grubgci 20 cm- wyw6z poza teren budowy m2 46.00
na odl. do 10 km '

17

D.01.02.04

Rozbieranie ptyt drogowygblbetowych,o
powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2-transportnp m2 56,00
odl. do 10 km

18

D.01.02.04

Rozebranie kraanikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - wywéz
poza teren budowy na odl. do 10 km m 168,00




19

D.01.02.04

Rozebranie obezetrawnikowych o
wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskow!
wywoz poza teren budowy na odl. do 10 ki

bj -

223,00

20

D.01.02.04

Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej - wyw0z poza teren
budowy na odl. do 10 km

m2

6,00

21

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
wjazd6éw z mas mineralno-bitumicznych
poprzez frezowanie o grubm 8 cm transpor
na odlegté¢ do 10 km

m2

33,00

22

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy na
wjazdach z tlucznia o grubo 20 cm-wywo6z
urobku na odl. do 10 km

m2

33,00

23

D.01.02.04

Rozbieranie rowu umocnionego ptytami
betonowymi,o powierzchni 1 sztuki powsj
1,0 m2-transport na odl. do 10 km

m2

44,00

24

D.05.03.11

Gicie mechaniczne nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych, ghbokai¢ ciecia 8 cn

37,00

25

D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych dgsrednicy 50 mm do demora -
transport na odl. do 10 km

szt

2,00

26

D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjn
powierzchni do 0,3 m2 do demosnta-
transport na odl. do 10 km

szt

4,00

27

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegta¢ do 10 km

m3

137,00

Razem]

Zdj ecie warstwy humusu

28

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humy
za pomog spycharek. Gruldé warstwy do 2
cm odwdz humusu na odlegéodo 10 km

m2

5291,00

Razem]

Roboty ziemne

29

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 10
km.Grunt kat.llI-1V.

m3

1979,00

30

D.04.01.02

Profilowanie i zgagzczanie podia pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,pif
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii II-VI

Py

m2

6705,00

Razem]

Nasypy

31

D.02.03.01

Formowanie i zagzczanie nasypow
spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp grun
niewysadzinowego CBRB0% k=5m/d.
PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA
NASPOW

m3

781,00

Razem;

Wzmocnienie poditaa

32

D.04.05.01

Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gréd]
warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu

m2

6705,00

Razem]

Dwudzielne rury ostonowe




D.02.01.01

Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5 mi
giebokasci do 1,5 m dcianach pionowych W
gruntach suchych zeznym wydobyciem

33 urobku. Grunt kategorii Ill-IV-. Odwéz grun m3 480,00
poza plac budowy na odl. 10 km
D.10.12.02 Ruroagi z rur osrednicy wewgtrznej 110
34 mm fczone na wcisk-rury dwudzielne na m 1200.00
kable energetyczne i tel.
D.02.03.01 Zasypywanie wykopow piaskiem z
35 zagszczeniem. Transport piasku na bugo m3 480.00
Piasek z dowozu '
Razem;
9 Podbudowa
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
36 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegg. m2 6601,00
D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu g
37 cm -kruszywo pochodzenia magmowego. m2 6601,00
D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
38 drogowych nieulepszonych m2 6601,00
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych
39 niebitumicznych emulgjasfaltova. m2 6601,00
Razem;
10 Warstwa wigzaca
D.05.03.05A Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC
40 11W gr. 4 cm.Transport mieszanki m2 6471.00
samochodem samowytadowczym ’
D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
41 drogowych ulepszonych z bitumu m2 6471,00
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych
42 bitumicznych emulsj asfaltova. m2 6471,00
Razem:
11 Nawierzchnia- warstwascieralna
D.05.03.05B Warstwécieralna z betonu asfaltowego AQ
43 11S gr. 4 cm.Transport mieszanki m2 6467.00
samochodem samowytadowczym ’
Razem;
12 Zjazdy do posesji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywaneaznie,o gébokasci 30
44 cm,na catej szerokoi jezdni i chodnikow,w m?2 1623.00
gruntach kategorii Ill-IV '
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gridj
45 warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu m2 1623.00
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20
46 cm po zagszczeniu m2 1623,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j
grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
47 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 1623.00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy !
Razem;
13 Ciag pieszo - rowerowy (cig rowerowy)
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géulpo
48 warstwy po zagszczeniu 15 cm m2 1289,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
49 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 1289,00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy
Razem;
14 Kraw ezniki




50

D.08.01.01

Rowki pod kravgzniki i tawy kraweznikowe d
wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu IlI-|V

3016,00

51

D.08.01.01

tawy betonowe z oporem pod kgamiki z
betonu C16/20

m3

267,00

52

D.08.01.01

Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o
wymiarach 15x30 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej

3016,00

Razemj

15

Ciag pieszo - rowerowy (cig pieszy)

53

D.04.06.01

Podbudowa z chudego betonu C8/10 géulho
warstwy po zagszczeniu 15 cm

m2

1675,00

54

D.08.02.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubaici 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy

m2

1675,00

Razem]

16

Obrzeza

55

D.08.03.01

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,np
podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zapraw cementowy

1041,00

Razem]

17

Odwodnienie kanatem

56

D.03.02.01

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemngci tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grur]
kategorii Ill - wyw6z poza teren budowyna
odlegta¢ do 10 km - wiasn@& Wykonawcy

—

m3

642,00

57

D.03.02.01

Studnie rewizyjne zggdw betonowych
srednicy 1200 mm o gbokasci 3 m,w
gotowym wykopie

szt

10,00

58

D.03.02.01

Studnie rewizyjne zdgbéw betonowych
srednicy 1500 mm o gbokasci 3 m,w
gotowym wykopie

szt

1,00

59

D.03.02.01

Studzienkiciekowe uliczne betonowe
krawgznikowe osrednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt

3,00

60

D.03.02.01

Studzienkiciekowe uliczne betonowe o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt

3,00

61

D.03.02.01

Studzienkiciekowe uliczne betonowe o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
przetazenie z wymin na nowy

szt

1,00

62

D.03.02.01

Ruroabi z rur polietylenowych PE,PEHD ¢
srednicy wretrznej 300 mm. Rury o Sn>8.

350,00

63

D.03.02.01

Rurochgi z rur PE crednicy zewgtrznej 22
mm lgczone na wcisk-przytza. Rury o Sn>

34,00

64

D.03.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szesokol
do 0,6 m z betonu C12/15

m3

29,00

65

D.03.02.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zagszczeniem. Transport piasku na bugo
Piasek z dowozu

m3

578,00

Razem]

18

Humusowanie

66

D.06.01.01

Humusowanie skarp terenow za
kraweznikiem z obsianiem, przy grubad
warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu

m2

1280,00

Razem]

19

Przepusty




67

D.02.01.01

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemngci tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grurj
kategorii Il - wyw6z poza teren budowyna
odlegta¢ do 10 km - wiasn@ Wykonawcy

—

m3

76,00

68

D.06.02.01

Przepusty rurowe ,fawy fundamentowe
betonowe z betonu C12/15

m3

3,40

69

D.06.02.01

Ruroapi z rur polietylenowych PE,PEHD ¢

srednicy wewstrznej 400 mm. Rury o Sn>§.

34,00

70

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szesokol
do 0,6 m z betonu C25/30

m3

5,60

71

D.06.02.01

Obudowy wlotéw /wylotéw/
prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych zbrojonych z zagruntowaniem
roztworem asfaltowym (murek wraz ze
zbrojeniem) z betonu C30/37

m3

5,50

72

D.06.02.01

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami
chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

9,00

73

D.06.02.01

Umocnienie skarp ptytamizarowymi 58/58/1
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

12,00

74

D.02.03.01

Zasypywanie przepstow piaskiem z
zageszczeniem. Transport piasku na budo
Piasek z dowozu

m3

76,00

Razem]

20

Inne

75

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek dladea
podziemnych,olgfos¢ betonu w jednym
miejscu do 0,1 m3

m3

1,30

76

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek dladren
podziemnych,olgfos¢ betonu w jednym
miejscu do 0,5 m3

m3

8,30

77

D.07.06.06.11

tawy fundamentowe betonowe C30/37,
prostolgtne o szeroki do 0,3 m.

m3

4,00

78

D.07.06.06.11

Pecze ochronne sztywne z pochwytem i
przecigiem z rursr.60 mm isr.38 mm,o
rozstawie stupkéw co 2,0 m (biato-czerwol
wys. 1,2 m

26,00

79

D.03.04.01

Odwodnienie liniowe ze zintegrowan
zabudowy i kraweznikiem klasa obaizen D
korpus koryta wykonany z betonu. Beton
min. C50/60 na podsypce cementowo-
piaskowej
1-:-4 gr. od 10 cm z dwoma zabezpieczeni
srubowym i zatrzaskowym.

Bmi

170,00

80

D.03.04.01

Ruroabi z rur polietylenowych PE,PEHD ¢
srednicy zewntrznej 150 mm. Rury o Sn>8

2,00

81

D.09.01.01

Sadzenie drzew i krzew6w na terenie ptag
w gruncie kat.I-Il z zapragvdotéw ziemj
zyzng 0 $rednicy i gkbokasci 0,7 m -
wysokdci 160 - 180 cm LIPA
SZEROKOLISTNA (tilia platyphyllos Scop,

szt.

6,00

82

D.09.01.01

Sadzenie drzew i krzewbw na terenie ptag
w gruncie kat.I-Il z zapragvdotéw ziemj
zyzmg 0 $rednicy i gkbokasci 0,7 m -
wysokaci 160 - 180 cm. Klon pospolity
(Acer platanoides L)

szt.

5,00

83

D.09.01.01

Przymocowanie drzew do palikéw
drwnianych g 8 i dt. 2,5 m

szt.

33,00




84

D.03.03.01

Drenowanie niesystematyczne wykonywg
recznie w terenach nizinnych na gt.0,5-1,0
w gruncie kat.ll-1ll.Rurki drenarskie z NPC
$r.15 cm owigte gewtoknin z wypetnienien|
kruszywem tamanym fr. 31,5-63 mm

80,00

85

D.02.01.01

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grur]
kategorii Ill - wyw6z poza teren budowyna
odlegtai¢ do 10 km - wlasn& Wykonawcy

—

m3

60,00

86

kalkulacja
wiasha

Przelaenie hydrantu na doziemny wraz z
dotozeniem rury oraz przewgdiem poza
jezdnk.

szt.

4,00

87

D.08.01.01

tawy betonowe pddiek przykravgznikowy
z betonu C16/20

m3

15,00

88

D.08.02.01

Sciek z kostki brukowej betonowej grudm 8
cm,koloru szarego,ukfadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem.

m2

74,00

Razem]

21

Parking do przetozenia

89

D.02.01.01

Koryta wykonywaneaznie,o gébokasci 30
cm,na cafej szerokoi jezdni i chodnikéw,w
gruntach kategorii llI-IV

m2

18,00

90

D.04.05.01

Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gréd]
warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu

m2

18,00

91

D.04.06.01

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.
cm po zagszczeniu

m2

18,00

92

D.08.02.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy

m2

18,00

Razem]

22

Pobocza i opasaka

93

D.04.02.03

Mechaniczne zggyczanie piaskiem warstw
odcinajcych-warstwa
mrozoochronna,grulsé warstwy po
zagszczeniu 15 cm

m2

706,00

94

D.06.03.01-01

Pobocza z destruktu,gridbemarstwy po
zagszczeniu 15 cm

m2

706,00

Razem]

23

Oznakowanie

95

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych na jeden znakseednicy 50 mm

szt

3,00

96

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych na dwa znakigwednicy 50 mm

szt

5,00

97

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych dgsrednicy 50 mm z wysgnikiem
wspornikowym na jeden znak

szt

12,00

98

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych dgrednicy 50 mm z wysgnikiem
wspornikowym na dwa znaki

szt

4,00

99

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjr
powierzchni do 0,3 m2

€0 szt

42,00




D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni tarb
chlorokauczukow,linie na skrzgowaniach i

100 przegciach dla pieszych,malowangrenie m2 56,00
Razem:
24 Whiesione przefcia z kostki
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géulpo
101 warstwy po zagszczeniu 15 cm m2 88,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
102 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 88,00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy
Razem:
25 Rowy
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemnggi tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grurjt
103 kategorii Ill - wyw6z poza teren budowyna m3 552,00
odlegta¢ do 10 km - wiasni& Wykonawcy
D.06.01.01 Humusowanie skarp rowéw, przy grdbo
104 warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu m2 1506,00
Razem:
26 Inwentaryzacja powykonawcza
kalkulacja )
105 wlasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
Razem:
Razem kosztorys netto;
VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Opis pozycji kosztorysowych
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Roboty pomiarowe
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