Przedmiar robot - aktualizacja

Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skazyania
z drog powiatowg nr 4911E do granicy z gngrDobraa

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m. oscll
2 3 4 5
Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotaegtmnych (drogi). Trasa drég w terenie K
réwninnym m 1,177
Razem
2 Wycinka drzew
2 |D.01.02.01 Mechaniczniginanie drzew zgcznym karczowaniem priirednice drzew 21-25 cm szt 1.00
3 |D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zecznym karczowaniem pniSrednice drzew 26-30 cm szt 1.00
4 |D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zgcznym karczowaniem prirednice drzew 31-35 cm szt 300
5 |D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zgcznym karczowaniem prirednice drzew 36-40 cm szt 200
6 |D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zgcznym karczowaniem prisrednice drzew 46-50 cm szt 1.00
7 |D.01.02.01 Wywsenie dizyc na odlegié¢ do 10 km m-p 28,00
8 |D.01.02.01 Wyweenie karpiny na odlegéé do 10 km m-p 37,00
9 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakoéw i pociszygstych powyej 60% powierzchni ha 0.02
10 |D.01.02.01 Usuniecie i spalenie pozosteitpo karczunku. Rigowina, karcze, getie i resztki z 80.00
drzew bez wzgidu nasrednice m-p )
Razem
3 Rozbiérki istniej acej nawierzchni
D.05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zmasralno-bitumicznych poprzez frezowarnie
1 o grubdci 8 cm transport na odlegiodo 10 km m2 4552,00
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z thacargrubdéci 15 cm- 6z urobku na odl.
12 P Wy 2 e e m2 | 4552,00
do 10 km
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzclmiowej o grubdci 15 cm- 6z urobku na odl.
13 109 e m2 | 1395,00
do 10 km
D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowychdiogs i wjazdami -wywéz poza teren
14 budowy na odl. do 10 km m 364,00
15 D.01.02.04 Rczna rozbiérka nawierzchni z kostkedowej na chodnikach i wjazdach. Podsypka 2 594.00
cementowo-piaskowa - wias§towtasciciela wjazdu. m !
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zrhetogrubéci 20 cm- wywGz poza teren
16 budowy na odl. do 10 km m2 46,00
D.01.02.04 Rozbieranie ptyt drogowygalbetowych,o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2-tramspa
7 odl. do 10 km m2 56,00
18 D.01.02.04 Rozebranie kraanikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowsjwdz poza 168.00
teren budowy na odl. do 10 km m ’
19 D.01.02.04 Rozebranie obegetrawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypceknagj - 223.00
wywéz poza teren budowy na odl. do 10 km m ’
D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowyetymiarach 50x50x7 cm,na podsypce
20 cementowo-piaskowej - wyw6z poza teren budowy fadud10 km m2 6,00
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazednas mineralno-bitumicznych poprze3
21 frezowanie o grubii 8 cm transport na odlegibdo 10 km m2 33,00
22 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy na ajetza ttucznia o gruloi 20 cm-wywoéz >
urobku na odl. do 10 km m 33,00
23 D.01.02.04 Rozbieranie rowu umocnionego ptytami betgymi,o powierzchni 1 sztuki povgj 1,0 2 44.00
m2-transport na odl. do 10 km m )
D.05.03.11 jcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkbokas¢ cigcia 8 cm
” Gi glth, gk 3 m 37,00
25 D.01.02.04 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm do demonta -transpo 200
na odl. do 10 km szt !
2 D.01.02.04 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakamzegawcze i informacyjne o powierzchni 400
do 0,3 m2 do demonta -transport na odl. do 10 km szt !
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoamnodamowytadowczymi na odlegiodo
27 y gruzu spry 9 Viadowezy go m3 | 137,00
10 km
Razem
4 Zdj ecie warstwy humusu




D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus pomog spycharek. Grubig warstwy

28 do 20 cm odw6z humusu na odlegtalo 10 km m2 5291,00
Razem
5 Roboty ziemne
D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgideinymi o poj.tygki 0,60 m3 z
29 transportem urobku samochodami samowytadowczynl 6rh odl.do 10 km.Grunt m3 1979,00
kat.Ill-1V.
D.04.01.02 Profilowanie i zggzczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne
30 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w gruntach m2 6705,00
kategorii II-VI
Razem
6 Nasypy
D.02.03.01 Formowanie i zasgczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nagymtu
31 niewysadzinowego CBR0% k>5m/d. PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA m3 781,00
NASPOW
Razem
7 Wzmocnienie podtaa
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarst 0 zagszczeniu 15 cm z dowog
32 129 pa, GEINAISIY po zags m2 | 6705,00
Razem
8 Dwudzielne rury ostonowe
D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gibokdsci do 1,5 m ccianach pionowych w
33 gruntach suchych zecznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-1V-d@6z gruntu m3 480,00
poza plac budowy na odl. 10 km
D.10.12.02 Ruroagi z rur osrednicy wewstrznej 110 mmadczone na wcisk-rury dwudzielne na
34 kable energetyczne i tel. m 1200,00
D.02.03.01 Zas anie wykopow piaskiem zggzeniem. Transport piasku na bugoRiasek 2
35 Zasypywanie Wykopow p portp ¢ m3 | 480,00
Razem
9 Podbudowa
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tarmgargrubdé warstwy po zagszczeniu 12
36 cm-kruszywo pochodzenia magmowego. m2 6601,00
D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gintvarstwy po zagszczeniu 8 cn
37 kruszywo pochodzenia magmowego. m2 6601,00
38 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchnialwggh nieulepszonych m2 6601,00
39 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych niebittamych emulsj asfaltovy. m2 6601,00
Razem
10 Warstwa wigzaca
D.05.03.05A Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm.Transpigszanki
40 samochodem samowytadowczym m2 6471,00
41 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchniawggh ulepszonych z bitumu m2 6471,00
42 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych bitumiazh emulsj asfaltova. m2 6471,00
Razem
11 Nawierzchnia- warstwascieralna
D.05.03.05B Warstwécieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.Tparisnieszanki
43 samochodem samowytadowczym m2 6467,00
Razem
12 Zjazdy do poses;ji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywanegcznie,o g¢bokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikow,
44 gruntach kategorii Ill-1V m2 1623,00
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarst 0 zagszczeniu 15 cm z dowog
a5 1ag ba, GEINAISIY PO 226> m2 | 1623,00
46 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 genRpPo zagszczeniu m2 1623,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonogrjbcci 8 cm,kolorowej,uktadane na
47 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetiane@as Kostka bez fazy m2 1623,00
Razem
13 Ciag pieszo - rowerowy (Gig rowerowy)
48 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géubarstwy po zagszczeniu 15 cm m2 1289,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grédd 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
49 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem.tkobez fazy m2 1289,00
Razem
14 Kraw ezniki
D.08.01.01 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria grunty
50 i poc At yrrane Y gora s m | 3016,00
51 |D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z betonu C16/20 m3 267,00




D.08.01.01

Krawezniki betonowe bez faw,wystgie o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cemen

52 piaskowej m 3016,00
Razem
15 Ciag pieszo - rowerowy (cig pieszy)
53 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géubarstwy po zagszczeniu 15 cm m2 1675,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej gréti 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
54 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem.tkobez fazy m2 1675,00
Razem
16 Obrzeza
D.08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagkspeény wypetniane
55 zapravg cementow m 1041,00
Razem
17 Odwodnienie kanatem
D.03.02.01 Wykopy jamiste wykonywane na odkfad k&pari podsgbiernymi o pojemnéxi tyzki
56 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill - wyw6z pozaen budowyn m3 642,00
odlegtas¢ do 10 km - wiasn& Wykonawcy
D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kgéw betonowyckrednicy 1200 mm o gbokasci 3 m,w gotowyn
57 o Y ko Wy y 9 gotowy szt 10,00
wykopie
D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kgéw betonowyckrednicy 1500 mm o gbokasci 3 m,w gotowyn
58 Kobi szt 1,00
wykopie
D.03.02.01 Studzienkiciekowe uliczne betonowe krawnikowe osrednicy 500 mm z osadnikiem
59 szt 3,00
bez syfonu
D.03.02.01 Studzienkiciekowe uliczne betonowe $oednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
60 szt 3,00
61 D.03.02.01 Studzienkiciekowe uliczne betonowe $oednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1.00
przet@enie z wymin na nowy szt !
D.03.02.01 Ruroaii z rur polietylenowych PE,PEHD$pednicy wretrznej 300 mm. Rury o Sn>8.
62 gtz Tur pollelylenony yrEn Y m | 350,00
D.03.02.01 Ruroagi z rur PE dsrednicy zewntrznej 225 mmgczone na wcisk-przy€za. Rury o
63 Sn>8.ag Yy zewntrznej 4 przy y m 34,00
64 |D.03.02.01 tawy fundamentowe betonowe o szefcikio 0,6 m z betonu C12/15 m3 29,00
D.03.02.01 Zas anie wykopow piaskiem z zeniem. Transport piasku na bugoRiasek 2
65 Zasypywanie wykopow p = portp ¢ m3 | 578,00
Razem
18 Humusowanie
D.06.01.01 Humusowanie skarp terenéw za kganikiem z obsianiem, przy gruba warstwy
66 humusu 10 cm-humus z dowozu m2 1280,00
Razem
19 Przepusty
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad kipari podstbiernymi o pojemngci tyzki
67 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill - wyw6z pozaen budowyn m3 76,00
odlegtas¢ do 10 km - wiasn@& Wykonawcy
68 |D.06.02.01 Przepusty rurowe fawy fundamentowe lmtenz betonu C12/15 m3 3,40
D.06.02.01 Ruroaii z rur polietylenowych PE,PEHD$pednicy wewstrznej 400 mm. Rury o
69 Sn>8.qg polietylenowy y R | ry m 34,00
70 |D.06.02.01 tawy fundamentowe betonowe o szefcikio 0,6 m z betonu C25/30 m3 5,60
D.06.02.01 Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanyatzepustéw drogowych rurowych
71 zbrojonych z zagruntowaniem roztworem asfaltowymr@gk wraz ze zbrojeniem) z m3 5,50
betonu C30/37
72 D.06.02.01 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami chikdwymi 50x50x7 cm na podsypce 2 9.00
cementowo-piaskowej m ’
D.06.02.01 Umocnienie skarp ptytaniuaowymi 58/58/7 cm na podsypce cementowo-piaskowsj
73 PPy Y podsyp P m2 12,00
D.02.03.01 Zas anie przepstéw piaskiem zgagzeniem. Transport piasku na bugoRiasek
74 zdov)\llz)z/nl przep p el e port p d m3 76,00
Razem
20 Inne
75 D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dladzen podziemnych,oljos¢ betonu w jednym 3 130
miejscu do 0,1 m3 m ’
76 D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek diadze: podziemnych,oltos¢ betonu w jednym 3 8.30
miejscu do 0,5 m3 m ’
77 |D.07.06.06.11 tawy fundamentowe betonowe C30/33stpkitne o szerokéri do 0,3 m. m3 4,00
78 D.07.06.06.11 Paecze ochronne sztywne z pochwytem i pragigm z rursr.60 mm i$r.38 mm,o 26.00
rozstawie stupkéw co 2,0 m (biato-czerwone) wy2.rh, m !
D.03.04.01 Odwaodnienie liniowe ze zintegrowamabudow i kraweznikiem klasa obaizen D korpug
koryta wykonany z betonu. Beton min. C50/60 nasypde cementowo-piaskowej
79 m 170,00

1-:-4 gr. od 10 cm z dwoma zabezpieczenignmbowym i zatrzaskowym.




80 D.03.04.01 Rurochgi z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy zewgtrznej 150 mm. Rury o Sn>| m 200
Sadzenie drzew i krzewdw na terenie ptaskim w grukat.|-Il z zapraw dotéw ziemj
81 D.09.01.01 zyzmg 0 $rednicy i gkbokasci 0,7 m - wysokéci 160 - 180 cm LIPA szt. 6,00
SZEROKOLISTNA (tilia platyphyllos Scop.)
Sadzenie drzew i krzewbw na terenie ptaskim w grikat.l-1l z zaprawy dotow ziemi
82 D.09.01.01 zyzma 0 $rednicy i gkbokasci 0,7 m - wysokéci 160 - 180 cm. Klon pospolity (Acer szt. 5,00
platanoides L)
83 D.09.01.01 Przymocowanie drzew do palikéw drwnédng 8 i d. 2,5 m Szt. 33,00
D.03.03.01 Drenowanie niesystematyczne wykonywaeenie w terenach nizinnych na gt.0,5-1,4 m
84 w gruncie kat.lI-Ill.Rurki drenarskie z NPCW.15 cm owigte gewtoknin z m 80,00
wypetnieniem kruszywem ftamanym fr. 31,5-63 mm
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad kipari podsibiernymi o pojemngci tyzki
85 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill - wyw6z pozsen budowyn m3 60,00
odlegtas¢ do 10 km - wiasn@ Wykonawcy
Przetaenie hydrantu na doziemny wraz z da@niem rury oraz przewgiem poza
86 kalkulacja wtasna jezdnic y y y preeurgiem p szt. 4,00
87 |D.08.01.01 tawy betonowe pddiek przykravgznikowy z betonu C16/20 m3 15,00
D.08.02.01 Sciek z kostki brukowej betonowej grudm 8 cm,koloru szarego,uktadane na podsypge
88 T L. N m2 74,00
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem.
Razem
21 Parking do przetozenia
89 D.02.01.01 Koryta wykonywanegcznie,o gébokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikéw, 2 18.00
gruntach kategorii Ill-1V m ’
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gfdilvarst 0 zagszczeniu 15 cm z dowofu
90 129 pa, GINAISIY po zags m2 18,00
91 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 genRpo zagszczeniu m2 18,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonogrejbdici 8 cm,kolorowej,uktadane na
92 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetianekgas Kostka bez fazy m2 18,00
Razem
22 Pobocza i opasaka
D.04.02.03 Mechaniczne zggyczanie piaskiem warstw odcigajch-warstwa
93 mrozoochronna,grul§é warstwy po zagszczeniu 15 cm m2 706,00
94 |D.06.03.01-01 Pobocza z destruktu,gridbewarstwy po zagszczeniu 15 cm m2 706,00
Razem
23 Oznakowanie
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalclivna jeden znak @ednicy 50 mm
95 9 P . Y szt 3,00
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur staiclvna dwa znaki érednicy 50 mm
9 9 P Y szt 5,00
97 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur staiciwosrednicy 50 mm z wysggnikiem 1200
wspornikowym na jeden znak szt ’
98 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur staichivosrednicy 50 mm z wysgnikiem 400
wspornikowym na dwa znaki szt '
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakamzegawcze i informacyjne o powierzchni
99 9 9 yineop szt 42,00
do 0,3 m2
D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni fachlorokauczukowlinie na skrzyowaniach i
100 przegciach dla pieszych,malowangcenie m2 56,00
Razem
24 Whiesione przejcia z kostki
101 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géubarstwy po zagszczeniu 15 cm m2 88,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej gréti 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
102 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem.tkobez fazy m2 88,00
Razem
25 Rowy
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odkfad k&pari podsgbiernymi o pojemngxi tyzki
103 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill - wyw6z pozaen budowyn m3 552,00
odlegtas¢ do 10 km - wlasn& Wykonawcy
D.06.01.01 Humusowanie skarp rowéw, przy gidgbevarstwy humusu 10 cm-humus z dowozu
104 P prey’g W m2 | 1506,00
Razem
26 Inwentaryzacja powykonawcza
105 |kalkulacja wiasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

Razem




