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I. CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajqcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Ubiegajgcym sfe o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Pabianice
ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

2. Wyszczegdlnienie
a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

a.1. Cel zamierzonego korzystania z wod
Celem zamierzonego korzystania z wod jest odwodnienie pasa drogowego drogi przewidzianej do

przebudowy.

a.2 Zakres zamierzonego korzystania z wod
Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje:

»  Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej,

»  Odbudowe i rozbudowe rowow otwartych R1, R2 do odbioru wod opadowych z projektowanych
wylotow,

» Likwidacje rowow przydroznych, ktdre zostang zastapione kanalizacja deszczows,

«  Rozbiorke przepustow na rowach,

»  Odcinkowg odbudowe (remont) rowow przydroznych,

»  Budowe przepustow na rowach przydroznych

«  Rozbicrke i budowe przepustow pod drogami.

Szczegdine korzystanie z wod: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi za posrednictwem

rowow otwartych R1 i R2,

a.3. Podstawy prawne
Ustawa z dnia 18-07-2001 r. Prawo wodne (4. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z poZn. zm.) wskazuje, ze zakres

zamierzonego korzystania z wod jest korzystaniem zwigzanym z wykonaniem urzadzeri wodnych a takze
jest korzystaniem szczegolnym zwigzanym z wprowadzaniem wod opadowych do ziemi, albowiem.

Art. 122, 1. JezZeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczegolne korzystanie z wod;

3) wykonanie urzadzeri wodnych;

Art. 9. ust, 1 Ilekro¢ w ustawie jest mowa o:

13) rowach - rozumie sie przez to sztuczne koryta prowadzgce wode w sposob ciggly lub okresowy, o
szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m przy ich ujsciu;

14) sciekach - rozumie sie przez to wprowadzane do wod lub do ziemi: c) wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne (...),

19) urzadzeniach wodnych — rozumie sie przez to urzadzenia stuzgce ksztattowaniu zasobow wodnych

oraz korzystaniu z nich, a w szczegolnosci:

a)(...) rowy,
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f) wyloty urzadzeri kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania sciekow do wod lub urzadzeri wodnych oraz
wyloty urzadzeri stuzace do wprowadzania wody do wod lub urzgdzeri wodnych,

2. Przepisy ustawy dotyczace:

1) urzadzeri wodnych stosuje sie odpowiednio do:

2) wykonania urzadzen wodnych — stosuje sie odpowiednio do (...) odbudowy, przebudowy, (...) tych
urzgdzen, z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzeri wodnych w celu zachowania ich
funkcji;

Art. 37. Szczegdinym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne lub
zwykte, w szczegolnosci: 2) wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi;

Art. 34. ust. 3. Powszechne korzystanie z wod nie obejmuje: 5) wprowadzania sciekow.

Art. 36, ust 2. Zwykte korzystanie z wod stuzy zaspokojeniu potrzeb wtasnego gospodarstwa domowego
(..); 3. Nie stanowi zwyktego korzystania z wod: 4) (..) wprowadzanie do wod lub do ziemi

oczyszczonych sciekow, jezeli ich taczna ilos¢ jest wieksza niz 5 nP na dobe.

b) Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakow zZeglugowych
Z uwagi na lokalizacje i charakter przedsiewziecia zastosowanie urzadzeri pomiarowych oraz znakow

zeglugowych nie znajduje uzasadnienia.

c) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace nieruchomosci znajdujace sie w

obrebie Pigtkowisko.
Nr dziatki i
Whasciciel
obreb Pigtkowisko
Gmina Pabianice
239, 280/2

ul. Torowa 21; 95-200 Pabianice

Teresa Filipiak
ul. Sienkiewicza 7/18; 95-200 Pabianice
Bozena Nowak
Pigtkowisko 126, 95-200 Pabianice
Grazyna Nowak
Pigtkowisko 109; 95-200 Pabianice
Irena Nowak
Pigtkowisko 109; 95-200 Pabianice
Krzysztof Nowak
ul. Podlesna 84/11,; 95-200 Pabianice
Andrzej i Dorota Gorzkiewicz
Pigtkowisko 71,; 95-200 Pabianice
Agnieszka Kowalczyk
Pigtkowisko 108, 95-200 Pabianice
Ilona Piotrowska
ul. Dabrowskiego 30/32; 95-200 Pabianice

32,

33/1

33/2,

1,2
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Marianna Wejchman

3/3 3/5
Pigtkowisko 137; 95-200 Pabianice

Mariola Tomczak
Pigtkowisko 136; 95-200 Pabianice

d) Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich
Inwestor ma obowigzek:

1. wykonania robot zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami | dokumentacia techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami,
2. wykonania robot z nalezytg starannoscia i zgodnie z przepisami BHP,
3. uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonych robot po zakoriczeniu prac,
4. ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do 0sob trzecich z tytutu wyrzadzenia ewentualnych
szkod w trakcie realizacji robot,
5. utrzymania rowow wraz z budowlami na rowach w dobrym stanie technicznym poprzez
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem oraz wykonywanie niezbednej konserwacji.
6. nie przekraczania parametrow odprowadzanych sciekow o sktadzie:
. Zawiesina do 100 mg/dnr;
«  Substancje ropopochodne do 15 mg/ dnr.
7. zawiadomienia organu wifasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o ewentualinych

zmianach wiasciciela obiektu.

2a. Opis urzqdzen wodnych

2a.1. Polozenie urzqgdzenia wodnego okreslone za pomocq wspédtrzednych geograficznych
Pofozenie geograficzne urzadzeri wodnych zapisano w formacie DMS (stopnie, minuty, sekundy) i

okreslaja je nastepujace wspotrzedne:
Budowa i przebudowa rowu otwartego R1:
row R1 o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+131,8 dziatki nr 32, 33/2, 33/1

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+000 N: 51°40°40,77” E: 19°17°37,817
0+131,8 N: 51°40737,45” E: 19°17736,05”

wraz z wykonaniem wylotu kd o parametrach:

Row R1 km 0+131,8 dziatki nr 32, 33/1

Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
N: 51°40737,45” E: 19°17736,05”

i rozbiorka przepustu:
Row R1 km 0+000 — 0+006 dziatka nr 33/2

Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
N: 51°4040,71” E: 19°17°37,83”
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Budowa i odbudowa rowu otwartego R2:
row R2 o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+258 dziatki nr 2, 4, 3/5, 3/3, 1

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+000 N: 51°40°49,48” E: 19°174,07”
0+258 N: 51°40743,36” E: 19°16758 35"

wraz z wykonaniem wylotu kd o parametrach:

Row R1 km 0+258 dziatki nr 1, 3/3

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,36”

E: 19°16758,35”

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+038 dziatka nr 280/2

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+000 N: 51°40°34,66” E: 19°1740,96”
0+038 N: 51°40733,31” E: 19°17739,8”

wraz z:

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+036 dziatka nr 280/2

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40733,27"

E: 19°17°39,85”

lewostronny row przydrozny km 0+025 dziatka nr 280/2

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°33,65”

E: 19°1740,07”

lewostronny row przydrozny km 0+009 dziatka nr 280/2, 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°34,4”

E: 19°1740,74”

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+464 dziatka nr 239

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+000 N: 51°40°34,62” E: 19°1741,13”
0+464 N: 51°40740,06” E: 19°17718 25"
wraz z:
likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+015 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°34,85”

E: 19°17'40,32”




Operat wodnoprawny

Wykonie urzgdzern wodnych i szczegoélne korzystanie z wod

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+032 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4035”

E: 19°17°39,24”

lewostronny row przydrozny km 0+053 dziatka nr 239, 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+080 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°35,62”

E: 19°17°38,39”

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°35,68”

E: 19°17°36,99”

likwidacja przepustu: lewostronny row przydrozny km 0+110

dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+130 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+174 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+199 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+245 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+288 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°35,87”

E: 19°17°35,44”

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°36,15”

E: 19°17°34,45”

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°36,55”

E: 19°17°32,33”

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°36,84”

Er19°17731,1”

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°37,34”

E: 19°17°28,84”

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40737,78"

E: 19°17°26,64”
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likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+298 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°37,917

E:r 19°17°26,17”

lewostronny row przydrozny km 0+380 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°38,73”

E: 19°1722,15”

lewostronny row przydrozny km 0+395 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°38,99”

E:r 19°1721,44”

lewostronny row przydrozny km 0+419 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°39,16”

E:r 19°17°20,23”

lewostronny row przydrozny km 0+435 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°40°39,46”

E:r 19°17°19,48”

lewostronny row przydrozny km 0+452 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°39,58”

E:r19°1718,71”

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+700 — 0+728 dziatka nr 239

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+700 N: 51°40°42,2” E: 19°17°6,41”
0+728 N: 51°40°42,46” E: 19°17°5,06”

wraz z:

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+710 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4042,37”

E:r 19°17°5,91”
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Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+816 — 1+118 dziatka nr 239

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+816 N: 51°40°43,03” E: 19°170,57”7
1+118 N: 51°40742,99” E: 19°16750,13”
wraz z:
likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+823 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,07”

E: 19°170,3”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+852 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4042,98”

E: 19°16°58,75”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+868 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4042,97”

E: 19°16°57,85”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+884 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4042,96”

E: 19°16757,95”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+953 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40742,95”

E: 19°16753,49”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+982 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,07”

E: 19°16752”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+994 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4042,95”

E:r 19°1651,37”
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likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+005 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+044 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+050 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4042,99”

E: 19°16750,68”

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,11”

E: 19°16™48,45”

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,12”

E: 19°16"48,46”

Likwidacja prawostronnego rowu przydroznego o parametrach:

prawostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+764 — 1+126 dziatka nr 239

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
0+764 N: 51°40'42,78” E: 19°17°5,08”
1+126 N: 51°40743,37” E: 19°16747,08”
wraz z:
likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+795 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+814 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+830 dziatka nr 239

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+862 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,08”

E:r 19°17°3,78”

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,41”

E: 19°16°58,88”

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,26”

E: 19°16°57,55”

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,18”

E: 19°16756,15”
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likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+898 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,25”

E: 19°1654,28”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+929 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,27”

E: 19°16°53,05”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+940 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,31”

E: 19°16°52,65”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 0+985 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,4”

E: 19°1649,73”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+022 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,44”

E: 19°1647,96”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+036 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,42”

E: 19°16'47,19”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+043 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,44”

E: 19°16"46,75”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+061 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,34”

E: 19°1645,54”

likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+080 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,27”

E: 19°16'44,82”
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likwidacja przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+113 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4043,06”

E: 19°1642,86”

Likwidacja przepustu pod droga:
droga km 0+142; dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°40°36,08”

E: 19°17°35,35”

Likwidacja przepustu pod droga:
droga km 0+890; dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dtugosc geograficzna

N: 51°4043,01”

E: 19°16756,42”

Budowa przepustu pod droga:
droga km 1+133; dziatka nr 239

Odbudowa (remont) prawostronnego rowu przydroznego o parametrach:

prawostronny row przydrozny o przekroju trojkatnym km 1+126 — 1+142 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°4042,75”

E: 19°1642,26”

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
1+126 N: 51°40°43,37” E: 19°1647,08”
1+142 N: 51°40743” E: 19°16745,4”

wraz z budowa przepustu:

lewostronny row przydrozny km 1+138 dziatka nr 239

Odbudowa (remont) lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

prawostronny row przydrozny o przekroju trojkatnym km 1+126 — 1+142 dziatka nr 239

Szerokosc geograficzna

Dlugosc geograficzna

N: 51°404”

E:r 19°173”

km Szerokosc geograficzna | Diugosc geograficzna
1+126 N: 51°40°43,15” E: 19°1647,05”
1+142 N: 51°40743,24” E: 19°16745,4”

2a.2. Podstawowe parametry charakteryzujqce urzqdzenia

2a.2.1. Parametry techniczne drogi

Po przebudowie droga bedzie posiadac catym odcinkiem nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5,5 m z

dwoma pasami ruchu po 2,75 m w kazdym kierunku (2x2,75 m).

Przebieg drogi wysokosciowo dostosowano do stanu istniejgcego projektujac droge tak, by nie utrudniac

mieszkaricom wjazdow i wyjazdow z posesii.
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Przekrdj uliczny zaprojektowano na odcinku od km 0+000 do 1+083. Droga w tym przekroju bedzie
posiadata jezdnie szer. 55 m z obustronnym kraweznikiem. Po stronie lewej za kraweznikiem
zaprojektowano chodnik i sciezke rowerowg o szerokosci wspdinej 3,0 m, po stronie prawej zas opaske
utwardzong szer. 0,8 m (z wyjatkiem miejsc wystepowania przejsc¢ dla pieszych, gdzie droga bedzie
posiadata obustronne chodniki).

Kolejny fragment od km 1+083 do km 1+120 zaprojektowano w przekroju potulicznym z kraweznikiem po
stronie lewey.

Koricowy odcinek posiada przekrdj drogowy z obustronnym poboczem szer. 0,8 m, co ufatwi przedostanie
sie wodly z jezdni do remontowanych rowow przydroznych.

Projekt przewiduje wykonanie poboczy i opaski utwardzonej z destruktu gr. 15 cm.

Podstawowym elementem odwodnienia w miegjscu istniejacych rowow bedzie nowoprojektowana
kanalizacja deszczowa, a w koricowym odcinku  istniejgce rowy przydrozne, ktore zostaly opisane
w punkcie 7, a szczegofowe informacje podane zostaty w Projekcie odwodnienia.

Uzgodniono z Inwestorem, Ze usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmianie w stosunku do stanu
Istniejgcego. Szerokosc tych wjazdow nalezy dostosowac do szerokosdi istniejacych bram.

Zatozono wspoinie, Ze wjazdy na pola tam, gdzie to moZliwe zostang wykonane w granicach jako
potaczone o szer. 10 m po 5,0 m w kazdym kierunku, w innych przypadkach wjazdy wykonac o szerokosci
50m w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Wszystkie wjazdy wykonac z kostki
brukowej koloru grafitowego.

Odwodhnienie drogi:

Odwodnienie drogi oparto o nowoprojektowang kanalizacje deszczowg oraz o przydrozne rowy istniejgce
wystepujgce w koricowym odcinku jezdni, ktore podlegac beda remontowi i odmuleniu, a takze o dwa
rowy poprzeczne R1 i R2 odwadniajgce zlokalizowane na dziatkach o prywatnych w najnizszych punktach
niwelety.

Rowy przydrozne zostang w czesci zasypane a ich funkcie przejmie projektowana kanalizacjia deszczowa.
Nowag kanalizacje deszczowg podzielono na 3 odcinki. Odcinek pierwszy poprzez kanat $300 o facznej
dtugosci 147 m, 3 wpusty uliczne kraweznikowe (jeden istniejacy wpust do przetfoZzenia w nowe miejsce)
oraz 3 studnie $1200 od St-1 do St-3 oraz jedng studnie ¢1500 St-4 odprowadzi wode ze skrzyZowania w
km 0+000 z drogg powiatowa nr 4911E do przepustu zlokalizowanego w km 0+142. Stad woda trafi do
rowu poprzecznego zlokalizowanego w tym kilometrazu — R1. Zuwagi na szczyt zlokalizowany w km
0+540 woda deszczowa od km 0+142 do tego punktu za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych i
zaprojektowanego kraweznika zostanie sprawdzona do wspomnianych wpustow po stronie lewej i dalej do
przepustu.

Dalszy odcinek od km 0+540 do km 1+070, gdzie zlokalizowany jest kolejny szczyt odwodniony zostanie
w oparciu o odcinek nr 2 nowej kanalizacji. Odcinek ten sktadat sie bedzie z kanatu ¢300 o facznej
dfugosci 192m, 4 wpustow ulicznych kraweznikowych oraz 7 studni $1200 od St-5 do St-11. Zadaniem
tego fragmentu kanalizacji bedzie nie tylko odprowadzenie wody z jedni do rowu poprzecznego
Zlokalizowanego na dziatkach nr 1 i 3/3 — R2, ale takZze odebranie wody z rowu poprzecznego R3 w km
0+740, ktora z uwagi na zasypanie rowow wzdfuz projektowanej drogi gminnej nie miataby dokad

odptynac.
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Pozostaly fragment jezdni od km 1+070 odwodniony Zzostanie poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych za pomocag ktorych woda zostanie odprowadzona do remontowanych
rowow w km 1+118 po stronie lewej i 1+126 po stronie prawej.

Na drodze gminnej rowy projektuje sie w nastepujgcych odcinkach:

- strona lewa row drogowy — trdjkatny gtebokosci max. 0,8 m i szerokosci 2,0 m — umocniony przez
humusowanie z obsianiem,

- strona prawa row drogowy — trojkatny gtebokosci max. 1,0 m i szerokosci 2,0 m — umocniony przez
humusowanie z obsianiem.

Skarpy rowow zostang wykonane w Stosunku 1:1. Rowy umocnione beda poprzez humusowanie
z obsianiem.

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego przepustu pod droge na nowy o parametrach odpowiednio.

- w km 0+142 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn=8, g400 L=10,0 m z obustronnymi murkami
oporowymi,

oraz likwidacje Istniejgcego przepustu.

- w km 0+890 przepust Zelbetowy 2400,

a takze wykonanie nowego przepustu pod drogg w km.

- w km 1+133 przepust z rur grubosciennych karbowanych Sn=>8, 9400 L=7,5 m z obustronnymi murkami
oporowymi,

Dla potrzeb prawidtowego odwodnienia drogi przewidziano lewostronne spadki poprzeczne drogi 0 wartosci
2%, ktore umoZliwig swobodny splyw wody do wpustow zlokalizowanych po tej stronie jezani,

Z uwagi na niewielkie spadki podtuzne drogi zaprojektowane w taki sposob, by nie utrudniac mieszkaricom
wjazdow na ich posesje na 4 fragmentach zaprojektowano przykraweZnikowe odwodnienie liniowe
Zlokalizowane w kilometrazach:

- km od 0+130 do 0+134 — odc. 1

- km od 0+134 do 0+350 — odc. 2

- km od 0+600 do 0+700 — odc.3

- km od 0+900 do 1+120 — odc.4

Lokalizacje i wykaz poszczegdinych odcinkow kanalizacji przestawiono w ponizszej tabeli:

L.p. Wpust Kilometraz Studnia | Srednica | Kilometraz taczy Dfugosc
2500 kanat

ODCINEK 1

1 Wu-1 0+018 St-1 21200 0+019 Kd300 | 24,0m

2 Wu-ist. 0+032 St-2 21200 0+036 Kd300 | 13,0m

3 Studnia przelotowa St-3 21200 0+089 Kd300 | 57,0m

4 Wu-2 0+136 St-4 21500 0+142 Kd300 | 53,0 m

ODCINEK 2

5 Wu-3 0+700 St-5 21200 0+702 Kd300 | -

6 Studnia przelotowa St-6 21200 0+740 Kd300 | 380m

7 Studnia przelotowa St-7 21200 0+786 Kd300 | 46,0 m

8 Wu-4 0+784 St-8 21200 0+786 Kd300 | 3,0m

9 Studnia przelotowa St-9 21200 0+817 Kd300 | 31,0 m
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10 | Wu-5 0+836 St-10 21200 0+838 Kd300 | 21,0 m

11 Wu-6 0+900 St-11 21200 0+881 Kd300 | 53,0 m

W ramach projektu przewiduje sie remont rowow otwartych R1 i R2 odbierajgcych wode z jezani.

Row R3 bedzie regulowany tylko na dfugosci 25 m na odcinku przed wiotem do kdZ.

2a.2.2. Parametry urzgdzen wodnych
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nastepujacych urzadzer wodnych:

Budowa i przebudowa rowu otwartego R1, do odbioru wod z pasa drogowego, do

parametrow:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: row R1 o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+131,8 dziatki nr 32, 33/2, 33/1
obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dfugosc L=1318m

Szer. w koronie | a =28 m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Apax = 1,5 m

wraz z wykonaniem wylotu kd o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row R1 km 0+131,8 dziatki nr 32, 33/1 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
Srednica @400 mm

rzedna dna na wiotu 188,96 m n.p.m.

i rozbiorkag przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row R1 km 0+000 — 0+006 dziatka nr 33/2
obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 187,47 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 187,84 m n.p.m.

Budowa i odbudowa rowu otwartego R2, do odbioru wod z pasa drogowego, do parametrow:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: row R2 o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+258 dziatki nr 2, 4, 3/5, 3/3, 1
obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dfugosc L=258m

Szer. w koronie | a =28m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Amax = 0,8 M
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wraz z wykonaniem wylotu kd o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: Row R1 km 0+258 dziatki nr 1, 3/3 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
Srednica @300 mm

rzedna dna na wiotu 190,37 m n.p.m.

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+038
dziatka nr 280/2 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
Dtugosc L=38m
Szer. w koronie | a =1,5m
Szer. dna b=04m
Gtebokosc: Amax = 0,8 M
wraz z:
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+036
dziatka nr 280/2 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dfugosc L=40m
srednica @ =200 mm,
rzedna dna na wiotu 189,80 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 189,80 m n.p.m.
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+025
dziatka nr 280/2 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dfugosc L=60m
srednica @ =200 mm,
rzedna dna na wiotu 189,82 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 189,82 m n.p.m.
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+009

dziatka nr 28072, 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=180m
srednica @ =200 mm,
rzedna dna na wiotu 189,88 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 189,80 m n.p.m.

-15-




Operat wodnoprawny
Wykonie urzgdzen wodnych i szczegodlne korzystanie z wod

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+464
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
Dfugosc L =464m
Szer. w koronie | a =1,7m
Szer. dna b=04m
Gtebokosc: Arax = 0,8 M
wraz z:
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+015
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dtugosc L=70m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 190,10 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 189,88 m n.p.m.
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+032
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dtugosc L=21,0m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 189,88 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 189,68 m n.p.m.
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+053

dziatka nr 239, 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 189,40 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,40 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+080

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc

L=120m

srednica

@ =400 mm,
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rzedna dna na wiotu

189,64 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,64 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+110

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=80m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 189,39 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,33 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+130

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=150m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 189,28 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,28 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+174

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=40m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 189,79 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,80 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+199
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=50m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 189,91 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,90 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+245

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
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dtugosc L=200m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,33 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,13 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+288

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=50m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,86 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,71 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+298

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=50m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,92 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,87 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+380

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=160m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,08 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,08 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+395
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=90m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,31 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,31 m n.p.m.
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likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+419

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=130m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,29 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,29 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+435

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=150m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,80 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,80 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+452

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=60m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 191,55 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 191,55 m n.p.m.

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+700 — 0+728
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
Dtugos¢ L=28m
Szer. w koronie | a =1,6 m
Szer. dna b=04m
Gtebokosc: Apax = 0,61 m
wraz z:
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+710
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dtugosc L=60m
Srednica @ = 400 mm,
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rzedna dna na wiotu

191,498 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu

191,47 m n.p.m.

Likwidacja lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+816 — 1+118
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
Dfugosc L=302m
Szer. w koronie | a =1,6 m
Szer. dna b=04m
Gtebokosc: Amax = 0,8 M
wraz z:
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+823
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dtugosc L=60m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 191,15 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 191,10 m n.p.m.
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+852
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dtugosc L=80m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 191,20 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 191,13 mn.p.m.
likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+868

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=85m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 191,13 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 191,10 m n.p.m.
likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja:

lewostronny row przydrozny km 0+884
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dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,01 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,96 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+953

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,10 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,00 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+982

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,00 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,00 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+994

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,00 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,00 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+005
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=50m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,89 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,89 m n.p.m.

-21-




Operat wodnoprawny
Wykonie urzgdzen wodnych i szczegodlne korzystanie z wod

likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+044

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=25m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 190,80 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,80 m n.p.m.

likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+050

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=60m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 190,70 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,70 m n.p.m.

Likwidacja prawostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: prawostronny row przydrozny o przekroju trapezowym km 0+764 — 1+126

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dfugosc L=362m

Szer. w koronie | a =1,6 m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Arax = 0,8 M

wraz z:

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+795

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=50m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 191,55 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,55 m n.p.m.

likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+814

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,
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rzedna dna na wiotu

191,42 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,42 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+830

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=25m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,49 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,49 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+862

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,09 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,09 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+898

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=21,0m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,98 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,89 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+929
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,00 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,85 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+940

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
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dtugosc L=70m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,00 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,00 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 0+985

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=21,0m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,20 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,10 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+022

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=20,0m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,12 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,08 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+036

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dfugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,18 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,12 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+043
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=45m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,13 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,13 m n.p.m.
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likwidacja przepustu:
Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+061

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,20 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,20 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+080

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=60m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 191,42 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 191,28 m n.p.m.

likwidacja przepustu:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+113

dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

dtugosc L=90m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 192,27 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 19221 m n.p.m.

Likwidacja przepustu pod droga:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: droga km 0+142; dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dfugosc L=100m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 189,28 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 189,28 m n.p.m.

Likwidacja przepustu pod droga:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: droga km 0+890, dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dfugosc L=90m

Srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,93 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,76 m n.p.m.
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Budowa przepustu pod droga:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: droga km 1+133; dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dfugosc L=90m

srednica @ = 400 mm,

rzedna dna na wiotu 190,76 m n.p.m.

rzedna dna na wylotu 190,68 m n.p.m.

Odbudowa (remont) prawostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: prawostronny row przydrozny o przekroju trojkatnym km 1+126 — 1+142
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dfugosc L=16m

Szer. w koronie | a =2,0m

Gtebokosc: Amax = 1,0m

wraz z budowa przepustu:

Parametr Opis parametru
lokalizacja: lewostronny row przydrozny km 1+138
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice
dfugosc L=30m
Srednica @ = 400 mm,
rzedna dna na wiotu 190,69 m n.p.m.
rzedna dna na wylotu 190,68 m n.p.m.

Odbudowa (remont) lewostronnego rowu przydroznego o parametrach:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: prawostronny row przydrozny o przekroju trojkatnym km 1+126 — 1+142
dziatka nr 239 obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dfugosc L=16m

Szer. w koronie | a =2,0m

Gtebokosc: Arax = 0,94 m

2a.3. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

2a.3.1. Wielkosci opadow atmosferycznych
Wielkos¢ sredniego opadu rocznego wykorzystanego do obliczeri uzyskano z Dekadowego Biuletynu

Agrometeorologicznego 2001 — 2002 r i Biuletynu Paristwowej Stuzby Hydrologiczno — Meteorologicznej
2003 -2007, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla stacji todz - Lublinek.

Srednie sumy miesieczne i suma roczna opadow atmosferycznych wyniosty:

Miesiac rlolml vl v vl vl var| ol x| x| xar| 9P79
roczny
Wy 50/;/07;9;7 )"pad” 29| 271 34| 36| 56| 68| 88| 61 | 51| 40| 41| 46| 577
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2a.3.2 Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne dla rowu R1

2a.3.2.1. Zlewnia topograficzna rowu melioracyjnego
Wielkos¢ zlewni obliczono w przekroju wiotu do kd czyli w km drogi 0+143 na podstawie pomiaru

naniesionego zasiggu zlewni na mapie topograficznej. Powierzchnia zlewni wynosi A = 0,15 kn?.

2a.3.2.2. Przeplywy o okreslonym prawdopodobierstwie wystepowania
Przeplywy o okreslonym prawdopodobieristwie wystepowania obliczono z uzyciem programu ,,Multikoryto

20127 firmy F.H.U. MULTIFACH Maciej Banas z siedzibg os. Przy Arce 14/27; 31-845 Krakow;

www.multikoryto.republika.pl; email: multifach@konto.pl, ktory dokonat obliczeri tzw. metoda Stachy i

Fal, jest to tzw. formuta opadowa zalecana przez hydrologow do stosowania na terytorium catego kraju w
Zlewniach o powierzchni mniejszej niz 50 knt.!

Wielkosci obliczonych przeptywow wynosza.:

T‘-'rawdnp. Kwantyl ?
P [%] Ap m/s
0,1 1,24 0,27
0,2 1,24 0,25
0,59 1,10 0,22
1 1,00 0,20
2 0,589 0,18
3 0,583 0,16
] 0,75 0,15
10 0,64 0,13
20 0,52 0,10
30 0,45 0,09
50 0,34 0,07

Wyniki obliczeri zawarto w zatgczniku nr 1 do operatu.

2a.3.2.3. Przeptywy charakterystyczne

20a.3.2.3.1. Przeptyw sredni roczny
SQ =003171C,PA

gazie:
SQ - Przeptyw Sredni roczny (nr’/sek) 0,001
G, - Wispotczynnik odptywu (-) 025
P - wysokosc opadu normalnego rocznego (m) 0,577
A - powierzchnia zlewni w kn? 015

2a.3.2.3.2. Przeplyw sredni normalny
SSQ =0,03171 (P-E) A

gazie:
SSQ - Przeplyw sredni normalny (nr’/sek) 0,0003
P - wysokos¢ opadu normainego rocznego (m) 0,577
A - powierzchnia zlewni (knt’) 015
E - parowanie terenowe srednie sumy roczne (m) 0,52

! Konferencja Naukowo Techniczna Powodz 97, Czes¢ hydrologiczna, Wytyczne do obliczania swiatta mostow i
przepustow, Wista, 21-23 X 1998 r.
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2a.3.2.3.3. Przeptyw sredni niski dobowy (minimalny)
SNQ = 4,068*10°*A*** *§5q,°?° ¥j," 1 ¥(1+Jez)**

gdzie:
SNQ - Przeplyw sredni niski dobowy (minimalny) (nr”’sek) 0,0002
SSq, . Sredni z wielolecia odplyw jednostkowy z zasilania podziemnego [/s/knr’] 2
I, - Spadek cieku (m/km) 4,82
Jez. -wskaznik jeziornoscdi () 1
A - powierzchnia zlewni (knt) 015

2a.3.2.4. llosci wéd opadowych i roztopowych oprowadzanych z pasa drogowego do rowu R1
Tlosc¢ odprowadizanych wod jest zalezna od wielkosci zlewni czastkowych w pasie drogowym.

Do obliczeri przyjeto nastepujgce wielkosci zlewni:

s Jjezdnia — 3190 n?

«  chodniki, Sciezki rowerowe i zjazdy — 2848 n?
Razem wielkos¢ zlewni wylotu do rowu R1: 6038 n7’

Obliczenia hydrauliczne elementarne jak dla normy PN-S-02204: 1997

Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Q-=F-qg-s (dm3/s)
gdzie:
F - powierzchna zlewni (ha)
g - natezenie miarodajne opadu deszczu (dm?/s/ha)
s - wspotczynnik sptywu (-)

Rodzaj powierzchni s
Jezdnie 0,95
Bruki 0,75

Parametry zlewni czqstkowych

Rodzaj powierzchni (m’) (ha)
Jezdnie 3190,0 0,319
Bruki 2848,0 0,2848
Natezenie miarodajne deszczu
A
q = _—
£ 0667
gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 804
t, - miar 15 (min)
D < < < < 1500 |
% mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
20 592 720 750 796
100 470 572 593 627
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Dla rocznej sumy opaddw 577 mm
i prawdopodobieristwa 20 %
wartosc¢ statej A wynosi 804
ic= 5 lat
q= 132,02 (dm’/s/ha)
Przeptyw miarodajny

Qnax= 68,2 (dm’/s)
Qnax= 0,068 (m’/s)

Zestawienie ilosci wod odprowadzanych z powierzchni obliczeniowej

Przeptyw roczny
Qroczme max = @+b -H-A-10 (m*/rok)
gdzie:
a - wspofczynnik zmniejszajgcy wysokosc¢ opadu
nie dajgcq odptywu a=09
b - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokosc opadu H b= 1
wywotujgcego jednostkowe natezenie

H - roczna wysokosc opadu H= 0,577 m
F,. - Powierzchnia zredukowana zlewni F= 5166,5 m’

Przeptyw sredni dobowy

Q. = Zrocme
gdzie:
d - ilos¢ dni z deszczem d= 156
Przeptyw godzinowy maksymalny

Q:. max = qn*Fr.
gdzie:
q,- natezenie miarodajne deszczu (dm’/h/ha)
F,. - powierzchnia zlewni zredukowanej (ha)
Przeptyw miarodajny
A

q= W
gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 407
dla p = 100%
t,, - miarodajny czas deszczu 60 (min)

q= 30,62 (dm’/s/ha)
pow. zlewni | PO | Qe | Quoor | Quic | Quoanemo
(ha) (ha) (m’/s) | (m’/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,6038 0,5167 0,068 | 56,951 | 17,199 2683

Uwaga: Wydatek sredni dobowy dla catkowitej ilosci wod opadowych obliczytam biorac pod uwage klimat

regionu: ,,w wojewddztwie fodzkim jest przecietnie 156 dni z opadem, ale tylko w ciagu 100 dni suma
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dobowa jest wyzsza od 1 mm. Dni z dobowym opadem wyZszym niz 10 mm jest w roku zwykle okofo 12 i
zdarzajg sie one zazwyczaj w lecie. Opad w postaci statej (snieg) pada przecietnie w ciggu 40 — 45 dni.
Srednio w roku jest 20 dni z burzg, grad pada 2-3 razy w roku, szadz obserwuje sie 2 - 4 razy w ciggu
zimy, a gotoled? 1-2 dni w ciggu roku.”, i zatozytam Ze Srednio na dobe wydatek wylotu nie przekroczy

wydatku maksymalnego rocznego podzielonej na 156 dni roku.

2a.3.2.5. llos¢ wéd opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych
Tlosci wod opadowych i roztopowych podlegajacych optatom za korzystanie ze srodowiska na podstawie

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 paZdziernika 2008 r. w sprawie opfat za korzystanie ze

srodowiska (Dz. U. nr 196 z 2008 r.), gdzie zapisano.

§ 5. 1. Jednostkowa stawka opfaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwatej nawierzchni, z ktorych sa

wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, z wyjatkiem kanalizacji ogolnosptawnej, wynosi:

1) 024 za na jeden rok za 1 mz powierzchni terenow przemystowych, sktadowych [lub baz
transportowych,

3) 0,047 za na jeden rok za 1 m2 powierzchni drog i parkingow o nawierzchni szczelnej, w tym takze

pofozonych na terenach, o ktorych mowa w pkt 1;

. Pow.
Pow. zlewni uszczelniona Quax Qh. max Qisr. Qioczne max
(ha) (ha) (m’/s) | (m°/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,3190 0,3031 0,040 | 33,406 | 10,088 1573,7

2a.3.3 Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne dla rowu R2

20.3.3.12. Przeptywy
Po likwidacji przepustu pod drogg row R2 swdj poczatek bierze od wylotu kd stad row nie ma zlewni

naturalnej powyzej wylotu. Z tego powodu w przekroju wylotu kd wystapia tylko przeptywy wynikajace z

odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego.

2a.3.3.2. llosci wéd opadowych i roztopowych oprowadzanych z pasa drogowego do rowu R2
Tlosc¢ odprowadizanych wod jest zalezna od wielkosci zlewni czastkowych w pasie drogowym.
Do obliczeri przyjeto nastepujace wielkosci zlewni:
. Jjezdnia — 2024 n?
«  chodniki, Sciezki rowerowe i zjazdy — 1711 n?
Razem wielkos¢ zlewni wylotu do rowu R2: 3735 n7’
Obliczenia hydrauliczne elementarne jak dla normy PN-S-02204: 1997
Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Q=F-qg-s (dm3/s)
gdzie:
F - powierzchna zlewni (ha)
g - natezenie miarodajne opadu deszczu (dm?/s/ha)
s - wspotczynnik sptywu (-)

2 . . . .
ROCZNY WOJEWODZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAtAN RATOWNICZYCH DLA WOJEWODZTWA tODZKIEGO NA ROK 2007 - Plan zostat zatwierdzony
przez Wojewode tédzkiego w dniu 30.03.2006 r. oraz przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30.05.2006 r.
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Rodzaj powierzchni s
Jezdnie 0,95
Bruki 0,75

Parametry zlewni czqstkowych

Rodzaj powierzchni (m’°) (ha)
Jezdnie 2024,0 0,2024
Bruki 1711,0 0,1711

Natezenie miarodajne deszczu

A
q = _—
£ 0667
gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 804
tm - miarodajny czas deszczu 15 (min)
D < < < < 1500 |
% mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
20 592 720 750 796
100 470 572 593 627
Dla rocznej sumy opaddw 577 mm
i prawdopodobieristwa 20 %
wartos¢ statej A wynosi 804
ic= 5 lat
q= 132,02 (dm’/s/ha)
Przeptyw miarodajny

Qnax= 42,3 (dm’/s)
Qnax= 0,082 (m’/s)

Zestawienie ilosci wod odprowadzanych z powierzchni obliczeniowej
Przeptyw roczny

Qroczne max = a-b-H-A-10 (m3/r0k)

gdzie:
a - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu
. . a= 09
nie dajgcq odptywu
b - wspdtczynnik zmniejszajgcy wysokos¢ opadu H b= 1
wywotujgcego jednostkowe natezenie -
H - roczna wysokosc opadu H= 0,577 m
F,. - Powierzchnia zredukowana zlewni F= 32061 m’

Przeptyw sredni dobowy

Q
Quir, = Lo
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gdzie:
d - ilos¢ dni z deszczem d= 156

Przeptyw godzinowy maksymalny
Qh, max = G *Fzr.

gdzie:
q,- natezenie miarodajne deszczu (dm’/h/ha)
F,. - powierzchnia zlewni zredukowanej (ha)

Przeptyw miarodajny

A
q= W
gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana z tablicy (-) 407
dla p = 100%
t,, - miarodajny czas deszczu 60 (min)
qg= 30,62 (dm’/s/ha)
pow. zlewni | P9 | Q| Quoor | Quic | Quoanemo
(ha) (ha) (m’/s) | (m’/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,3735 0,3206 0,042 | 35,341 | 10,672 | 1664,9

Uwaga: Wydatek sredni dobowy dla catkowitej ilosci wod opadowych obliczytam biorgc pod uwage klimat
regionu: ,,w wojewddztwie fodzkim jest przecietnie 156 dni z opadem, ale tylko w ciagu 100 dni suma
dobowa jest wyzsza od 1 mm. Dni z dobowym opadem wyzszym niz 10 mm jest w roku zwykle okofo 12 i
zdarzajg sie one zazwyczaj w lecie. Opad w postaci statej (Snieg) pada przecietnie w ciggu 40 — 45 dni.
Srednio w roku jest 20 dni z burza, grad pada 2-3 razy w roku, szad? obserwuje sie 2 - 4 razy w ciagu
zimy, a gotoled? 1-2 dni w ciggu roku.”, i zatoZytam Ze Srednio na dobe wydatek wylotu nie przekroczy

wydatku maksymalnego rocznego podzielonej na 156 dni roku.

2a.3.3.3. llos¢ wod opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych
Ilosci wod opadowych i roztopowych podlegajacych optatom za korzystanie ze srodowiska na podstawie

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 paZdziernika 2008 r. w sprawie opfat za korzystanie ze

srodowiska (Dz. U. nr 196 z 2008 r.), gdzie zapisano.

§ 5. 1. Jednostkowa stawka opfaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwatej nawierzchni, z ktorych sa

wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, z wyjatkiem kanalizacji ogolnosptawnej, wynosi:

1) 024 za na jeden rok za 1 mz powierzchni terenow przemystowych, sktadowych [lub baz
transportowych,;

3) 0,047 za na jeden rok za 1 m2 powierzchni drog i parkingow o nawierzchni szczelnej, w tym takze

pofozonych na terenach, o ktorych mowa w pkt 1;

Pow.

Pow. zlewni .
uszczelniona

Qmux Qh. max

Qd.s’r. ‘ Qroczne max

3 . . . .
ROCZNY WOJEWODZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAtAN RATOWNICZYCH DLA WOJEWODZTWA tODZKIEGO NA ROK 2007 - Plan zostat zatwierdzony
przez Wojewode tédzkiego w dniu 30.03.2006 r. oraz przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30.05.2006 r.
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(ha) (ha) (m’/s) | (m°/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,2024 0,1923 | 0,025 | 21,195 | 6,401 | 9985

2a.4. Dobor srednicy przepustu pod drogg w km 1+133
Obliczenia wykonano w programie ,,Drogowiec 2013” firmy F.H.U. MULTIFACH Maciej Banas z siedzibg os.

Przy Arce 14/27; 31-845 Krakow, www.multikoryto.republika.pl; mail: multifach@konto.p/
Przepust w km 1+133 drogi

e g400L=75m

» wiotrz. d 190,76

s wylotrz. d. 190,68

Przeprowadzone obliczenia wykazujg, Ze parametry przepustu zostaty dobrane prawidfowo.

Obliczenia w zataczniku nr 2.

2a.5. Warunki wykonania urzqdzen wodnych
Urzgdzenia moga byc wykonane po uzyskaniu stosownych pozwoleri administracyjnych poprzez

nastepujacy zakres robot:
- Pomiary do wykonania urzadzeri,
- Odbudowa rowow przydroznych,
- Odbudowa rowow R1 i R2,
- Wykopy i dokopy do wykonania kanalizacji,
- Wykonanie kanalizacji wraz z wylotami,,
- Budowa drogi, chodnikow sciezek rowerowych i zjazdow,

- Uporzadkowanie terenu.

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Wody odprowadzone do ziemi beda pochodzity z opadow atmosferycznych i roztopow z pasa drogowego
drogi gminnej.
Stycznosc z wodami gruntowymi moze nastapic tylko w przypadku podniesienia lustra wody gruntowej do
poziomu dna rowow.,
Ogdlinie mozna stwierdzic, Ze ilos¢ powstajacych wod opadowych uzaleZniona jest od stopnia uszczelnienia
powierzchni, natomiast, jakosc tych wod w szczegolnosci powigzana jest ze sposobem zagospodarowania
przestrzennego terenu. W tym przypadku bedzie to droga gminna, a wiec o niewielkim nateZeniu ruchu,
wiec osady niesione z wodami opadowymi rowniez beda sladowe.
,Proby oszacowania wartosci poszczegolnych wskaznikow dla wod opadowych sa podejmowane w wielu
osrodkach naukowych. Za Zrodfami naukowymi (A. Krolikowski i in. 2005; A. Krdlikowski 2008) mozna
przyjac, ze z 1 ha nieprzepuszczalnej powierzchni zlewni splywa rocznie 665 kg zawiesiny, 630 kg ChZT,
ok. 90 kg BZT5, 15 kg weglowodorow i 1 kg ofowiu. (...) Jak wykazaty rezultaty badari prowadzonych w
kraju | na Swiecie, bardzo trudno jest okreslic sktad zanieczyszczeri wod opadowych w drodze
prognozowania. (...) wsrod czynnikow ksztaftujgcych skiad sciekow deszczowych odprowadzanych
zamknietymi kanatami deszczowymi wymienia sie:

* rodzaj zlewni,

e Sposob zagospodarowania i stan czystosci zlewni oraz docierajgcych na nig mas powietrza

atmosferycznego,
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rodzaj drog i natezenie ruchu samochodowego,
awarfe I katastrofy ekologiczne,
czestosc i sposob czyszczenia zlewni (drog, placow),
Sposob zwalczania gofoledzi,
parametry opadu jako nosnika zanieczyszczeri, takie jak:
v Zzdolnos¢ sptukujaca opadu, ktora zaleZzy od nateZenia deszczu, jego wysokosci, czasu
trwania,
v dlugos¢ przerw miedzy Kolejnymi opadami, decydujgca o ilosc  zanieczyszczeri
nagromadzonych na powierzchni zlewni i skolmatowanych w kanaftach,
pore roku,
hydraulike i konstrukcje sieci kanalizacji transportujgcej scieki oraz rodzaj i liczbe towarzyszacych
Jej obiektow (separatory, osadniki, wpusty, zbiorniki),
Sposob eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

udziat terendw zielonych w odwadnianej powierzchni (...) *

W rozpatrywanym przypadku zlewnia nie jest potoZona na terenie wiejskim. Istniejgce zagospodarowanie

terenu | projektowane zagospodarowanie terenu powoduje, zZe zlewnia rowu nie jest narazona na

zanhleczyszczenia.

Poniewaz dla terenu objetego opracowaniem nie byly i nie s3 prowadzone badania zawartosci

zanieczyszczen w wodach opadowych, wiec oszacowania dokonam na podstawie porownania warunkow

tam panujacych z terenami objetymi badaniami na terenie Polski.

,,Ogdinie mozna stwierdzic, ze:

Odptyw wod deszczowych z terenow zabudowy mieszkaniowej nalezy zaliczy¢ do wod mato
zanieczyszczonych. (...)

Do normalnie zanieczyszczonych wod deszczowych naleZatoby zaliczy¢é wody opadowe
odprowadzane z obszarow mieszanej zabudowy mieszkaniowej i przemystowej, wsi, placow
postojowych oraz drog komunikacyjnych,

Jako silnie zanieczyszczone klasyfikuje sie wody opadowe z drog krajowych, niezadaszonych

placow do przetadunku oraz sktadowisk substancji szkodliwych i trujgcych. (...)

Scalone wyniki badari zanieczyszczeri w sciekach opadowych i roztopowych, przeprowadzonych przez

Politechnike Warszawska (wycinek)”

Obiekt Zakres stezenia zanieczyszczer
- Zlewnia (mg/dnr’)
ChzT Zawiesina Substancje ropopochodne

Dachy (deszcz) 6,0-230 2,1-79 0,3-1,9

Dachy (roztop) 6,0-100 2,1-75 “1,5
Parking (deszcz) 41-337 42-240 do 22

Parking (roztop) 378-1207 423-285 do 4
Ulica osfedlowa (deszcz) 161 - 274 61-292 0,6-2,4

4 J. Krolikowska, A. Krdlikowski Wody opadowe Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie | wykorzystanie Wydawnictwo Seidel-Przywecki
2012, str. 29, 31.

J. Krélikowska, A. Krdlikowski Wody opadowe, Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wyd. Seidel-Przywecki
2012, Str. 34, 35
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Ulica osiedlowa (roztop) 746 794 37

Teren, z ktorego sptywajg wody opadowe i roztopowe obejmuje pas drogowy drogi gminnej, nie obeimuje
parkingow uzytkowanych w ramach ruchu na drogach publicznych, wiec przyjmuje, 2e wskazniki

zanieczyszczen dla opadu atmosferycznego dla terenu Ksawerowa nie przekroczg.

Wskazniki zanieczyszczeri Prognozowane wartosci zanieczyszczer
wod z opadow atmosferycznych

Zawiesina ogdlna (mg/dnt’) ponizej 25
BZTs (mg/dn7) ponizej 3
ChZT (mg/dn?’) ponizej 6
Azot ogdiny (mg/dn7) ponizej 5

Chlorki (mg/dn7’) ponizej 200
Ropopochodne (mg/dnt’) ponizej 4

W zwigzku z niewielkimi zawartosciami zanieczyszczeri wody opadowe nie wymagajg dodatkowego

oczyszczania przed wprowadzaniem do rowu bez nazwy.

Zgodnie z zapisem § 19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,

Jakie nalezy speftnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego, w ktorym czytamy:

Ust. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne

pochodzgce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o natezeniu, co najmniej 15 / na sekunde na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucii paliw, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci

nie mniejszej niz powstajaca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac substancji zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajacych 100 mg/! zawiesin ogolnych oraz 15 mg/! weglowodorow ropopochodnych.

Ust. 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa
w ust. 1, mogag byc¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Ilosc¢ niesionych zanieczyszczer nie bedzie wykraczac poza dopuszczalne wartosc, poniewaz zlewnie nie
obejmujg terenow wymienionych w rozporzadzeniu wody opadowe nie wymagajg dodatkowego
oczyszczania.

Majac powyzsze na uwadze Sstwierdzam, Ze jakos¢ odprowadzanych wod spefnia warunki § 19
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, Jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego.

3a. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Odbiornikiem dla odprowadzanych wod opadowych i roztopowych beda:
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Row otwarty R1 dla wylotu 1:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: row R1 o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+131,8 dziatki nr 32, 33/2, 33/1
obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dfugosc L=1318m

Szer. w koronie | a =28 m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Apax = 1,5 m

Row otwarty R2 dla wylotu 2:

Parametr Opis parametru

lokalizacja: row R2 o przekroju trapezowym km 0+000 — 0+258 dziatki nr 2, 4, 3/5, 3/3, 1
obreb 18 Pigtkowisko gm. Pabianice

Dtugosc L =258 m

Szer. w koronie | a =28 m

Szer. dna b=04m

Gtebokosc: Arax = 0,8 m

3.a.1. Zasieg oddziatywania wod opadowych i roztopowych na koryta rowow

3.a.1.1. Row R1
Odcinek koryta rowu R-1 gdzie wystapi oddziatywanie okreslam jako dfugosc odcinka na ktorym nastgpi

petne wymieszanie, co mozna okreslic na podstawie wzoru Ruffela:
L, = 0,0229 H**57 (b/h)? (km)
gazie:
b — Srednia szerokosc dna rowu w przekroju wprowadzania sciekow (m)
h — srednia gfebokosc rowu w przekroju wprowadzania sciekow przy okreslonym napefnieniu koryta (m) -

przyjeto napetnienie t = 0,6 m.

wiec
L,=|00249 km
Lo=| 249 m
b= 0,4 m
h= 0,1 m

Na podstawie powyzszych obliczeri przyjmuje, ze na odcinku o dfugosci 25 m nastapi pefne wymieszanie

wod deszczowych wprowadzanych wylotem do rowu R1.

3.a.1.2. Row R2
Odcinek koryta rowu R2 gdzie wystapi oddziatywanie okreslam jako dfugosc odcinka na ktorym nastgpi

peine wymieszanie, co mozna okreslic na podstawie wzoru Ruffela:
L, = 0,0229 H-*%” (b/h) (km)
gdzie:

b — srednia szerokosc dna rowu w przekroju wprowadzania sciekow (m)
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h — srednia gtebokos¢ rowu w przekroju wprowadzania sciekow przy okreslonym napetnieniu koryta (m) -

przyjeto napetnienie t = 0,6 m.

wiec
L,=|00249 km
L,=| 249 m
b= 04 m
h= 0,1 m

Na podstawie powyzszych obliczeri przyjmuje, ze na odcinku o dfugosci 25 m nastapi pefne wymieszanie

wod deszczowych wprowadzanych wylotem do rowu R2.

3.a.1.3. Proponowane odcinki do utrzymani w ramach odprowadzania wod opadowych
Poniewaz zarowno ré R-1 jak i row R2 bedg remontowane do odbioru wod opadowych to proponuje

zobowigzac wnioskodawce do utrzymania rowow na catej dfugosci co pozwoli na bezpieczny odptyw wod
opadowych z pasa drogowego.
Odcinki do utrzymania:

« row RI o przekroju trapezowym w km 0+000 — 0+131,8

» row R2 o przekroju trapezowym w km 0+000 — 0+258

4. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkow korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzqdzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania sciekow komunalnych

4.a. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Zgodnie z podziatem kraju na regiony wodne zamierzenie przewidziane do realizacji znajduje sie na

obszarze dorzecza Odry, albowiem teren inwestycji znajduje sie dorzeczu rzeki Warty, dla ktorego obsfuge
zapewnia Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa sie w czterech regionach
wodnych: Dolnej Odry i Przymorza Srodkowego, Srodkowej Odry, Gornej Odry oraz Warty.®

Zgodnie z obowigzujgcym systemem wprowadzonym przez Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (MP z 2011 r. Nr 40 poz. 451) wprowadzono podziat wod na jednolite czesci wod, tj. na
Jednostki dla ktorych prowadzone sg analizy presji antropologicznych | opracowywane sg prognozy
wodnosrodowiskowe.

W Planie gospodarowania wodami ustalono warunki i wskazniki kwalifikowania okolicznosci i zjawisk
powodujacych czasowe pogorszenia jednolitych czesci wod — ustalono okreslone derogacie (odstepstwa).
W zatwierdzonym ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” szczegofowo opisano
wstepne warunki referencyjne dla wod plynacych (rzeki i potoki) wsrod ktorych znalazly sie rzeki nizinne
Zwirowe, do ktorych najbardziej zblizony bedzie charakter rzeki Warty. Warunki referencyjne stanowig
ustalone dla poszczegolnych typow wod wartosci wzorcowe w Zakresie elementow jakosci
hydromorfologicznej i fizykochemicznej a przede wszystkim jakosci biologicznej, odpowiadajgcej bardzo

dobremu stanowi ekologicznemu tych wod.”.

¢ Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2014 — wody plynace
7 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2013
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Zatwierdzony Plan gospodarowania wodami dorzecza Odry opisuje tez dziatania obecne i przewidziane do

realizacji dotyczgce gospodarowania wodami stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu Paristwa czyli wod
podziemnych, plynacych, przybrzeznych, wod w jeziorach i zbiornikach.

Charakterystyke tych czesci wod na obszarze, ktorych pofozony jest omawiany teren zestawiono w
tabelach ponizej.

W Obszarze Dorzecza Odry wydzielono 64 jednolite czesci wod podziemnych. Wszystkie wydzielone
Jednolite czesci wod znajduja sie na obszarze Polski.

Odwzorowanie granic przedstawiono na mapie nr 4 bedacej zatacznikiem 1 do Planu. Tabelarycznie
zestawiono w zatgczniku nr 2, gdzie oznaczono charakterystyke jednolitych czesci wod podziemnych dla
JCWPd - 79.

Europejski kod JCWPd PLGW650079
Region wodny Warty

Obszar dorzecza Odry

Ekoregion Rowniny Centralne

Ocena stanu ilosciowego staby w subczesci

Ocena stanu chemicznego | dobry

Ocena ryzyka niezagrozona

Derogacje 4(4) - 1 - derogacje czasowe - brak mozliwosci technicznych
4(5) — 1 — cele mniej rygorystyczne- derogacje czasowe- brak

moziliwosci technicznych

Uzasadnienie derogacji Ze wzgledu na znaczny pobor wod podz. dla aglomeracji fodzkiej,
Po zastos. programow dziafar osiggniecie dobrego stanu jest moZl.

do 2021 r.; plan. Ekspl. Ztoza (w. brunatny) ,,Uniejow”.

Po zastosowaniu programow dziatan wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry dobry stan dla JCWPd zostanie osiggniety po zakoriczeniu eksploatacji kopalu wegla brunatnego.

Zatwierdzony Plan gospodarowania wodami dorzecza Odry opisuje dziatania obecne i przewidziane do
realizacji dotyczgce gospodarowania wodami stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu Paristwa czyli wod
podziemnych, plynagcych, przybrzeznych, wod w jeziorach i zbiornikach wodnych do ktorych nie zalicza sie
wod w rowach, w przypadku ktorych oddziatywanie wystapi tylko na wody podskorne, gruntowe, ktore
zaliczono do wod podziemnych ktdre powinny o0siagnac okreslone cele srodowiskowe. Realizacja
zmierzenia nie jest przeszkoda w osiagnieciu celow srodowiskowych dla wod podziemnych.

Zamierzenie zostanie wykonane w zlewni Neru zaliczonym do JCWP i opisanym jako:

Europejski kod JCWP PLRW 600017183229

Nazwa JCWP Ner do Dobrzynki

Lokalizacja — Scalona czes¢| W0601

wod

Lokalizacja - Region wodny Warty

Obszar dorzecza Odry

Lokalizacja - Ekoregion Rowniny Centralne

Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty
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Status Silnie zmieniona czesc¢ wod

Ocena stanu Zy

Ocena ryzyka nieosiggniecia zZagrozonha

celow srodowiskowych

Derogacje 4 (4) — 1 — Derogacje czasowe — brak mozliwosci technicznych

4 (4) — 2 — Derogacje czasowe — dysproporcjonalne koszty

Uzasadnienie derogacji Ponad 65% pow. zlewni zajmujg tereny roine; teren silnie
zurbanizowany - wskaznik gestosci zaludnienia wynoszacy
641,32m/kmZ2; silne zm. morfolog. (bud. pietrzace) - derogacia
do 2027r.

Po zastosowaniu programow dziatan wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry dobry stan dla JCWP zostanie osiggniety w przed 2027 r.

Realizacja zamierzenia nie koliduje z osiaggnieciem dobrego stanu wod przez JCWP.
Nie wystepuja konfiikty w osiggnieciu celow srodowiskowych opisanych w Planie.
Opisane zamierzenie nie stoi tez w sprzecznosci z wymieniong w Planie ,Strategia Wojewodztwa
todzkiego” gdzie, jako cele przyjetych dziatan do realizacji wskazano:

«  Wazrost ogolnego poziomu cywilizacyjnego wojewodztwa,

»  Poprawe konkurencyjnosci,

«  Stworzenie rzeczywistego regionu spoteczno-ekonomicznego posiadajagcego witasng podmiotowosc

kulturowa i gospodarcza.®.

W zwigzku z czym uznaje, Ze zamierzenie opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym nie stof w
sprzecznosci z zatwierdzonym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, wiec
przedsiewziecie nalezy dopusci¢ do realizacji jako niebedace w opozycji do ,Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry”.

4.b. Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostaty wprowadzone rozporzadzeniem Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Warty i zostaly ogloszone w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
todzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w poz. 1598 i obowigzujg od 01-05-2014 r.

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia podstawowym celem jest osliggniecie celu srodowiskowego
wynikajacego z RDW ustanowionego dla danej jednolitej czesci wod i okreslonej w PGWD, a wiec
generainie niepogarszania ilosciowego i jakosciowego stanu wod. Warunki wskazujg zasady korzystania z
wod podziemnych i wod powierzchniowych.

Dla wod powierzchniowych ustalono wymdg zachowania przeptywu nienaruszainego w ciekach
naturalnych jako warunek konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego.

Dla wod podziemnych okreslono, ze korzystanie z tych wod nie moze przekraczac wielkosci wynikajacej z
uzasadnionego zapotrzebowania. Dopuszcza sie korzystanie z zasobow wod podziemnych do nawodnieri
rolniczych i lesnych, napetniania stawow rybnych tylko w przypadku braku dostepu do zasobow wod

powierzchniowych.

8 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2144
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Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty stawiajg nastepujace wymogi:

Wymog z rozporzagdzenia.

Opis konfiiktu

DZIAt IT Szczegdtowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z celow srodowiskowych ustalonych

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

§ 5. 1. Ustala sie wymog zachowania przeplywu nienaruszalnego w ciekach
naturalnych, jako warunek konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu

ekologicznego.

Przedsiewziecie
nie narusza

wymogu

& 6. Ustala sie wymog ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntow,

zapobiegajacy jej nieuzasadnionemu ograniczaniu.

Przedsiewziecie
nie narusza

wymogu

& 7. 1. Ustala sie na ptynacych wodach powierzchniowych cieki, na ktorych ciagfosc
morfologiczna jest niezbedna do spetnienia wymagar okreslonych dla dobrego stanu
lub potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod oraz do osiggniecia celow

Ssrodowiskowych na obszarach chronionych

Nie dotyczy

& 8. Ustala sie na ciekach szczegodinie istotnych i istotnych minimalne wymagania
ciggtosci morfologicznej, umozliwiajgce osiggniecie przez wystepujace w warunkach
naturalnych elementy biologiczne wymagar okreslonych dla dobrego stanu lub

potencjatu jednolitych czesci wod powierzchniowych

Nie dotyczy

DZIA¢t IIT Priorytety w korzystaniu z wod

§ 9. Ustala sie priorytety w zakresie poborow wod do nawodnieri rolniczych i lesnych,
napefniania stawow rybnych oraz innych zabiegow agrotechnicznych oraz procesow
technologicznych niewymagajacych jakosci wod przeznaczonych do spoZycia przez

ludzi, w kolejnosci od najwyzszego

Nie dotyczy

§ 10. W przypadku zamierzonego korzystania z wod, ktore podlega okresfonym w
ustawie - Prawo wodne priorytetom, terminowe i ilosciowe uprawnienia do poboru
wod nie moga ograniczac realizacii perspektywicznego zapotrzebowania na cele o
wyzszym priorytecie, jezeli zostaly one okreslone w obowigzujgcych aktach
rozumieniu  przepisow o  planowaniv i

planowania  przestrzennego, w

zagospodarowaniu przestrzenmnym.

Nie dotyczy

DZIAt 1V Ograniczenia w korzystaniu z wod

§ 11. Ogranicza sie, z zastrzeZzeniem § 5 ust. 5, mozliwosc szczegolnego
korzystania z wod tylko do takiego ich zakresu, ktory nie powoduje
redukcji przeptywu w ciekach naturalnych ponizej wielkosci, o ktorej

mowa w § 5 ust, 2.

Przedsiewziecie nie narusza

wymogu

§ 12. 1. Ogranicza sie moZliwosc¢ bezposredniego odprowadzania wod z
odwodnieri oraz sciekow opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej, dopuszczajac do realizacii tylko te przypadki, dla ktorych w
kontekscie realizacji zatoZonych funkcjii rozpatrzono i zastosowano
rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji oraz spowolniajgce
odptyw odprowadzanych wod i przywracajgce w moZliwym Zzakresie

naturalny, gruntowy charakter ich odptywu.

Przedsiewziecie nie narusza
wymogu. Ilos¢
odprowadzanych wod jest
porownywalna z iloscig wod
przed budowa drogi. Wzrost
wod

flosci opadowych

wynika  z  utwardzenia
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nawierzchni drogi

2. Ograniczenie, o ktorym mowa w ust, 1 nie dotyczy tymczasowych
odwodnien zaktadow gorniczych prowadzonych na czas eksploatacji ztoza,
odwodnieri budynkow i budowli oraz przypadkow, dla ktorych z uwagi na
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia lub zatozong funkcjie nie ma
moZliwosci  zastosowania wykonalnych technicznie i uzasadnionych

ekonomicznie rozwigzar, o ktorych mowa w ust, 1.

Nie dotyczy

§ 13. 1. Korzystanie z wod podziemnych w ramach ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia nie moze przekraczac wielkosci wynikajacej z

uzasadnionego zapotrzebowania,

Nie dotyczy

& 14. 1. Dopuszcza sie korzystanie z zasobow wod podziemnych do
nawodnieri rolniczych i lesnych, napetniania stawow rybnych oraz innych
zabiegow  agrotechnicznych  oraz  procesow  technologicznych
niewymagajacych jakosci wod przeznaczonych do spoZycia przez ludzi,
tylko w przypadkach braku dostepu do zasobow wod powierzchniowych,

przy zachowaniu priorytetow okreslonych w § 9

Nie dotyczy

& 15, 1. Ogranicza sie mozliwosc wprowadzania sciekow z wiasnego
gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach dziatki
stanowigcej witasnos¢ wprowadzajacego, z indywiduainych systemow
oczyszczania sciekow, dopuszczajac tylko zrzuty z tych systemow, dla
ktorych zapewniona jest moZliwosc kontroli parametrow jakosciowych

warunkujacych mozliwosc ich odprowadzania.

Nie dotyczy

§ 16. 1. Ogranicza sie moZliwosc uzytkowania budowli pietrzacych na
ciekach szczegoinie istotnych i istotnych tylko do budowli wyposazonych

w urzadzenia zapewniajgce wymagana cliagtosc morfologiczna.

Nie dotyczy

& 17. 1. Z uwagi na funkcje, jakie sa przypisane ciekom szczegoinie
[stotnym ogranicza sie dodatkowo na tych ciekach:

1) w?ytkowanie budowli pietrzacych, dopuszczajac tylko te, ktore sg
wyposazone w rozwigzania techniczne ograniczajgce przedostawanie sie
sptywajagcych ryb  do wilotow  elektrowni  wodnych,  kanatow
doprowadzajgcych oraz innego typu ujec wody;

2) wykonywanie nowych obiektow pietrzacych oraz przebudowy,
modernizacji lub zmiany funkcii istniejgcych obiektow, dopuszczajac do
realizacii tylko te, w ktdrych zastosowane rozwigzania nie powodujg
pogorszenia elementow hydromorfologicznych, zagraZzajacego realizacji
petnionych przez te cieki funkcji ekologicznych.

2. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust, 1 pkt 1 nie dotyczg budowili
pietrzacych wody na potrzeby ujec elektrowni, wykorzystujacych turbiny
slimakowe Archimedesa lub turbiny VLH dla bardzo niskich spadow, a
takze inne przyjazne rybom turbiny zapewniajgce udokumentowane

uzyskanie wspotczynnika smiertelnosci przechodzacych przez nie ryb na

Nie dotyczy
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poziomie nieprzekraczajgcym 5% przy petnym otwarciu turbin.
3. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust, 1 pkt 2 nie dotyczg budowili

piletrzacych wody spefniajacych warunki okreslone w § 16 ust. 3.

& 18, Dopuszcza sie korzystanie z wod lub zabudowe urzadzeniami | Nie dotyczy
wodnymij wod  powierzchniowych, niespefniajgca wymogow
przedstawionych w § 11 oraz § 17 ust. 1 pkt 2, na zasadach
przewidzianych w ustawie - Prawo wodne dla zastosowania odstepstwa

od wymogu osiggniecia celow srodowiskowych.

Poniewaz rozwigzania projektowe nie naruszajga warunkow korzystania z regionu wodnego uznaje, ze
realizacja inwestycji moze byc dopuszczona do realizacji jako istotna dla bezpieczeristwa uzytkowania drog

publicznych.

4.c. Ustalenia wynikajqgce z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nie dotyczy — dotychczas nie wprowadzono planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

4.d. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie dotyczy — dotychczas nie wprowadzono planu przeciwdziatania skutkom suszy.

4.e. Ustalenia wynikajqgce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogow dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania sciekow komunainych (Dz. Urz. WE L 135
z 30.05.1991 r., str. 40-52, z pozn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjaine, rozdz. 15, t. 002, str. 26).
Aby zidentyfikowal faktyczne potrzeby w zakresie uporzgdkowania gospodarki sciekowej oraz
uszeregowac ich realizacje w taki sposob, aby wywigzac sie ze zobowigzarn traktatowych, utworzono
Krajowy program oczyszczania sciekow komunainych (KPOSK).

KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.

Program ten zawiera wykaz aglomeracji, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w
zakresie budowy, rozbudowy Ilub modernizacii oczyszczalni Sciekow komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowac w tych aglomeracjach w
terminie do korica 2015 r.

Przedsiewziecie opisane w operacie wodnoprawnym nie bedzie miec stycznosci ze sciekami komunalnymi,
nie wytwarza sciekow komunalnych i nie bedzie stuzyc¢ do odbioru sciekow komunalnych. W zwiazku z

czym zamierzenlie oplsane w operacie wodnoprawnym nie stoi w opozycji do KPOSK.

5. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

5.1. Wody powierzchniowe
Rowy i budowle na rowach oraz wyloty nie maja stycznosci z wodami powierzchniowymi | nie sg
przeszkoda osiggnieciu dobrego stanu wod powierzchniowych.
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5.2. Wody podziemne

Wykonane urzadzenia wodne moga miec stycznosc z wodami gruntowymi, ktore sg zaliczone do

wod podziemnych ale tylko przy spetnieniu warunku wzniesienia lustra wod gruntowych do poziomu dna

rowu lub wlotow przepustow na rowach, co moze wystapic tylko w warunkach szczegolnych jak

dfugotrwate opady o bardzo wysokich wskaznikach. W innym przypadku oddziatywanie na wody

podziemne nie wystapi.

5.3. Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych

Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okreslone w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry”:

Wymog z planu gospodarowania wodami

RDW w art, 4 przewiduje dla wod powierzchniowych

nastepujace gtowne cele srodowiskowe:

Opis konfliktu

Warunki dla JCWP
Niepogarszanie stanu JCWP - dla wod bedacych w stanie

gorszym niz bardzo dobry,

Brak konfiliktu — wykonanie zamierzenia nie

pogorszy stanu wod

Utrzymanie bardzo dobrego stanu wod — dla wod bedacych

obecnie w bardzo dobrym stanie (potencjale ekologicznym)

Brak konfliktu — wykonanie zamierzenia nie
pogorszy stanu wod i nie jest przeszkoda do

osiggniecia dobrego stanu wod

Utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Brak konfiliktu — wykonanie zamierzenia nie
pogorszy stanu chemicznego wod i nie jest
przeszkoda do osiggniecia dobrego stanu

chemicznego

Dla naturalnych czesci wod:

Osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego

Brak konfiliktu — wykonanie zamierzenia nie
Jjest przeszkoda do osiggniecia dobrego stanu

wod

Dia silnie zmienionych i sztucznych czesci wod osiagniecie,

co najmniej dobrego stanu ekologicznego

Brak konfiliktu — wykonanie zamierzenia nie
pogorszy stanu wod i nie jest przeszkodg do

osiagniecia dobrego stanu wod

Utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Brak konfliktu — wykonanie zamierzenia nie
pogorszy stanu chemicznego wod i nie jest
przeszkoda do osiggniecia dobrego stanu

chemicznego

Poniewaz nie wystepuje konflikt z Zadnym z zafoZonych celow Srodowiskowych uznaje, Ze realizacja

przedsiewziecia nie jest przeszkoda do osiggniecia bardzo dobrego stanu wad.

5.4. Cele srodowiskowe dla wéd podziemnych

Cele srodowiskowe dla wod podziemnych okresfone w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry”:

Wymog z planu gospodarowania wodami

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych

nastepujace gfowne cele srodowiskowe:

Opis konfiiktu
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Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu

zanieczyszczer do wod podziemnych,

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych

Zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci

wod podziemnych ( z zastrzezeniami wymienionymi w

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

pogarszania sie stanu wszystkich czesci wod

RDW) podziemnych

Zapewnienie rownowagi miedzy poborem za zasilaniem | Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie jest

wod podziemnych zwigzane z poborem ani  dodatkowym
zasflaniem wod podziemnych

Wdrozenie  dziatari  niezbednych dla  odwrdcenia | Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek

dziatalnosci cztowieka

zwiekszenia zanieczyszczeri wod podziemnych z

uwagi na infiltragie przez grunt

Dla wod bedacych w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i ilosciowym wymagane jest utrzymanie tego

stanu.

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje

pogorszenia istniejgcego stanu wod

Cele srodowiskowe sg reprezentowane przez wartosci

progowe, okresfone dla klasy III jakosci wod

podziemnych,  przy  jednoczesnym  uwzglednieniu
przepisow mowigcych, ze stan chemiczny uznaje sie za
dobry parametrami w przypadku gdy przekroczenia
wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego
wystepujg ale sg one zwigzane parametrami naturalnie
ttem lun  ich

podwyzszonym niektorych  jonow

wskaznikow.

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

przekroczenia wartosci progowych

Dodatkowymi parametrami dla stanu chemicznego wod
podziemnych, ktore uwzglednianie sg w wyznaczeniu
celow srodowiskowych sa:

brak efektow zasolenia wystepujacego na skutek

oddziatywania antropogenicznego (nadmierna
eksploatacia wod  podziemnych,  ascenzja  wod
podziemnych)

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

eksploatacji ani asenizacji wod podziemnych

Zmiany przewodnosci elektrycznej wiasciwej (PEW),
Swiadczgcej o ogolnej mineralizacji, na takim poziomie, Zze

nie wykazujg efektow zasolenia wod podziemnych.

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmian  przewodnosci  elektrycznej  wod

podziemnych

Wskazniki fizykochemiczne wod podziemnych sg na takim

poziomie, Ze nie zagrazajg osliggnieciu  celow

srodowiskowych,

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie zagraza

osiggnieciu celow srodowiskowych

Glownym wyznacznikiem dobrego stanu wod ilosciowego
jest zapewnienie zasobow podziemnych dostepnych dla
zagospodarowania przy dtugoterminowej sredniorocznej

wartosci poboru wod podziemnych opisanych wzorem

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

zmniejszania sie zasobow wod podziemnych




Operat wodnoprawny
Wykonie urzgdzern wodnych i szczegoélne korzystanie z wod

wskazanym w Planie

Dodatkowe parametry
poziom wod podziemnych nie podlega takim wahaniom,

ktore mogtyby doprowadzic do :

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje
wahari poziomu wod podziemnych, ktore

mogtyby doprowadzic¢ do niespetnienia celow

niespetnienia  celow  srodowiskowych przez wody | Srodowiskowych przez wody powierzchniowe

powierzchniowe

Wystgpienia  znacznych  obnizeri  zwierciadta wod | Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje

podziemnych znacznych obnizeri zwierciadfa wod
podziemnych

Wystapienia szkod w ekosystemach lgdowych od wod

podziemnych,

Brak konfliktu - Przedsiewziecie nie powoduje
szkod w  ekosystemach ladowych od wod

podziemnych

Kierunki zmian krazenia wod podziemnych nie powoduja

Brak konfiiktu - Przedsiewziecie nie powoduje

Iintruzji wod stonych zmian krazenia wod podziemnych

Poniewaz nie wystepuje konflikt z Zadnym z zafoZonych celow Srodowiskowych uznaje, Ze realizacja

przedsiewziecia nie jest przeszkoda do osiaggniecia bardzo dobrego stanu wad,

6. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci bqdz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzqdzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzqdzenia wodnego w tych
sytuacjach

Projektowane rowy i przepusty na rowach nie wymagaja specjainych procedur rozruchu. Urzgdzenia
pracuja okresowo po wystapieniu opadow atmosferycznych, o wskazniku pozwalajacym na wystapienie
przeptywu w rowach.

Przepusty moga ulec awarii wskutek uszkodzenia lub zamulenia swiatta np. wskutek nieodpowiedniego
utrzymania koryta rowu przydroznych, na ktorym zlokalizowano przepusty.

W przypadku wystapienia awarii naleZy swiatto udroznic, oczyscic i przywrocic sprawnosc urzgdzeniom.
Row rowniez bedzie pracowac okresowo po doptywie wod opadowych z wylotu i przy sptywie wody
odpadowej z pasa drogowego przylegtego do rowu.

Row moze ulec awarii wskutek rozmycia skarp lub dna, co moze wystapic przy opadach nawalnych.

W przypadku wystapienia awarii nalezy row oczyscic, zabudowac wyrwy | przywrocic sprawnosc
techniczna.

Wyloty kanalizacji deszczowej bedg pracowac tylko okresowo w przypadkach wystgpienia opadu w
wielkosci pozwalajacej na odbior wod opadowych.

Wylot moze ulec awarii wskutek uszkodzenia lub zamulenia swiatta np. wskutek nieodpowiedniego
utrzymania Koryta rowu przydroznych na ktorym zlokalizowano wyiloty.

W przypadku wystapienia awarii naleZy udroznic swiatto, oczyscic i przywrocic sprawnosc urzgdzeniom.
Row rowniez bedzie pracowac okresowo po doptywie wod opadowych z wylotu i przy spfywie wody

odpadowej z pasa drogowego przylegtego do rowu.

Nie przewiduje sie zaprzestania dziatalnosci przez Gmine Pabianice z uwagi na fakt, Ze jest to jednostka

samorzgdowa.
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7. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w
zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzqgdzen wodnych

Przedsiewziecie zostanie wykonane poza zasiegiem form ochrony przyrody ustanowionych ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie ustalono, Ze formami ochrony przyrody sg.

1) parki narodowe; 6) pomniki przyrody,

2) rezerwaty przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne;

3) parki krajobrazowe; 8) uzytki ekologiczne;

4) obszary chronfonego krajobrazu; 9) zespofty przyrodniczo-krajobrazowe;

5) obszary Natura 2000, 10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
8. Whnioski

Na podstawie art. 122 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dla Gminy Pabianice w zakresie opisanym w 2a.2.2. niniejszego operatu wodnoprawnego o raz na
szczegoine korzystanie z wod poprzez wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogi gminnej
do ziemi poprzez rowy:

R1 w km 0+131,8 i ilosci catkowitej:

Qmax Qh, max Qd,s'r. Qraczne max

(m’/s) | (m’/h) | (m°/d) | (m’/rok)
0,068 | 56,951 | 17,199 | 2683

tym z powierzchni uszczelnionych.

Qmax Qh. max Qd.s’r. Qroczne max

(m*/s) | (m’/h) | (m’/d) | (m°/rok)
0,040 | 33,406 | 10,088 | 1573,7

R2 w km 0+258 w ilosci catkowitej:

Qmax Qh, max Qd,s'r. Qraczne max

(m’/s) | (m’/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,042 | 35,341 | 10,672 | 1664,9

tym z powierzchni uszczelnionych.

Qmax Qh. max Qd.s’r. Qroczne max

(m*/s) | (m’/h) | (m’/d) | (m’/rok)
0,025 | 21,195 | 6,401 | 9985
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Strumiany, grudzieri 2016 r.

1. ZAtACZNIKI

Zat. 1 — Przeptywy maksymalne w rowie R1

Zat. 2 - Dobor srednicy rurociagu przepustu pod drogg

Ill. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1, 2, 3 — Plany urzadzeri wodnych - w skali 1:500

Rys. 4 — Konstrukcja drog
Rys. 5 — Profil drogi
Rys. 6 — Profil kd

Rys. 7 - Zlewnia topograficzna rowu R1
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