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CZESC OPISOWA

1. Dane o0qgo6lne

STADIUM : Projekt docelowej organizacji ruchu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skomyania z drog powiatows nr 4911E
do granicy z Gmig Dobraa

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Pabianice, miejscow®Pigtkowisko

Odcinek : od km 0+000 do km 1+141,61 droga gminna

Inwestycja ledzie prowadzona na dziatkach nr 240/2, 280/2, 27939 i 252/2 olgb Pitkowisko
INWESTOR: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

2. Podstawa opracowania

1)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogdoh. (. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)
2)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargzdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729)

3)Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogow{ola. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.)
4)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2013 r.,poz. 260 ze zm.)
5)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (Dz. U.z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)
6) Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500.

7) Inwentaryzacji stanu istrggego oznakowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej miggeji ruchu przebudowy drogi gminnej nr
108259E w miejscowdi Pigtkowisko o dt. 1142 m wraz z budgvweiaggu pieszo-rowerowego po
stronie lewej, nowego systemu odwodnienia w postaializacji deszczowej oraz budpw
zjazdow do dziatek. Projekt zaktada zakwykonanie nowej nawierzchni ygzenia drogi gminnej

do drogi powiatowej nr 4911E. Planowana inwestygkalizowana jest w m. Btkowisko gm.



Pabianice, powiat Pabianice, wojewodztwo tédzkizeBudowa drogi realizowana jest w oparciu
0 istniepcy pas drogowy oraz o dziagtpasa drogowego drogi powiatowej nr 4911E.

Celem opracowania jest poprawa komfortu jazdy arawvliwienie dojazdu do nieruchonsa
znajdupcych sé na rozpatrywanym obszarze.

Droga znajduje siw terenie zabudowanym z zabudptypu podmiejskiego. Caty projektowany
odcinek drogi zostat przewidziany do wymianyadb uzupetnienia oznakowania pionowego
i poziomego. Przebudowywana droga to droga gmidasykL (lokalna), ktéra stanowi dojazd do
Gminy Dobra oraz do posesji w miejscowm Pigtkowisko.

Celem opracowania jest wykonanie nowego, potrzebndgniecznego ze wzglu na przepisy
prawa oznakowania pionowego i poziomego, po wykanaawierzchni bitumicznej oraz z kostki

brukowej. Zadaniem opracowania poprawa bezpietana na drodze.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1 Podstawowe parametry drogi ob¢tej opracowaniem
» calkowita diugéc drogi gminnej —1141,61 m,
» Kkategoria ruchu KR-1 droga gminna,
» droga gminna klasy ,L” — lokalna,
e szybka¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdna szerokami 5,5 m (2x2,75m),
* Cigg pieszo-rowerowy szer. 3,0 m,
« calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej oko&690 nf,
« calkowita powierzchnia giju pieszo-rowerowego okolo —3008m
» pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminne] dostesmwv do zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% naistiens
« powierzchnia poboczy + opaski utwardzonej okold)-+&5
* poboczaiopaska utwardzona za kgankiem szer. 0,80 m na catej didgam konstrukcji z destruktu,
» spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowe

» wjazdy do posesiji i na pola o konstrukcji z kobtkikowej.

4.2 Opis stanu istniegcego
Droga obg¢ta opracowaniem docelowej organizacji ruchu to drggninna prowadga ruch od
drogi powiatowej nr 4911E Janowice-Pabianice dsiesiniej Gminy Dobrb, a take do
okolicznych posesji w miejscowa Pigtkowisko. Planowana przebudowagaé bedzie swoim
zakresem do dziatki o numerze 241 przy granicy zirgnbobrai. Droga potgona jest na
dziatkach o numerach: 240/2, 280/2, 279/13, 23%3/2 w obebie geodezyjnym RBikowisko,

Gmina Pabianice. W stanie istrjieym droga gminna posiada nawierzehczesciowo asfaltow na
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diugcsci ok. 890 m i tluczniow na pozostatym odcinku. Brak nawierzchni twardeypduje
utrudnienia poruszania ¢sidrogy, a brak nalgytego odwodnienia dodatkowo niszczy jezdni
Biorac powysze pod uwag drog przeznaczono do przebudowy. Projektowany odcinelgid
bedzie posiadat nawierzchnasfaltows. W tej technologii zostanie rowrievykonane wdczenie do
drogi powiatowej nr 4911E.

W stanie istnigicym oznakowanie pionowe ipoziome wysije jedynie w olgbie tego
skrzyzowania. Na drodze powiatowej po obu jego stronasthwione zostaty znaki D-1 ,Droga z
pierwszéstwem” z tabliczk T-6a okrélajaca ukiad drog podporglkowanych. Na drodze gminnej
zas zarowno na projektowanym odcinku, jak i na fragmemrogi gminnej o tym samym numerze
dochodacej do omawianego odcinka zinwentaryzowano znaki AJstagp pierwszéstwa’ z
tabliczky T-6¢ (tabliczki te i jeden znak A-7 na projektowan fragmencie drogi gminnej
przeznaczono do likwidacji. Pozostaly znak A-7 prieezono do wymiany na nowy znak w tej
samej lokalizacji). Podpogdkowanie drogi gminnej drodze powiatowej powtérzgest poprzez
zastosowanie oznakowania poziomego w postaci i3 ,Linia warunkowego zatrzymania
ztozona z tréjlstéw” na krawedzi drogi powiatowej dla kierunku wjdzajacego na¢ drog. Dla
drugiego kierunku na kraslzi micdzy jezdng drogi powiatowej i drogi gminnej zastosowanodini
krawedziowg P-7a.

Na obu fragmentach drogi gminnej nr 108259Bdjan na potnoc i na wschod) znajgigic znaki
poziome w postaci prz&j dla pieszych P-10 poprzedzonedimarunkowego zatrzymaniagcdP-14
dla jednego kierunku jazdy.

Na omawianym skrzyowaniu oprécz wymienionych wygiuja znaki poziome takie jak linia P-4
.Podwojna cigta” przerywana odpowiednio lipiP-1e umaliwiajacg przejazd, a tate linia
rozgraniczajca P-1b na obu fragmentach drogi gminnej za foimni dla pieszych. Wszystkie
znaki poziome przewidziano do odtworzenia po wykomaowej nawierzchni asfaltowej.

Oprocz wymienionych na omawianym skiaywaniu wys¢puja takze znaki pionowe w postaci
urzadzen bezpieczéstwa U-18a ,Lustro” dla kierowcow poruszeych s¢ po drodze powiatowej,
a take U-3b (5 szt.) wskazage im kierunek jazdy po tuku poziomym na tej drad2ezagdzenia te
w projekcie organizacji ruchu przeznaczono do prastia.

Stan istnigjcego oznakowania przedstawiono na rys. 1.

4.3 Projektowane oznakowanie
Nowe oznakowanie pionowe i poziomedaie maliwe do ustawienia jedynie po wykonaniu
nawierzchni bitumicznej i rob6t towarzysz/ch przebudowie.
Projekt zaklada przetenie oznakowania pionowego najeego do drogi powiatowej nr 4911E w
inne miejsce niekolidgce z nowym uktadem przebudowywanego skomyania. W tym celu
przewidziano przestawienie ydzer bezpieczastwa w postaci znakéw kieggych U-3a (szt.5) za
nowoprojektowany chodnik.



W projekcie przewidziano tak odtworzenie oznakowania poziomego wpsgfacego w rejonie
skrzyzowania, o ktérym mowa w pkt. 6.2 po wykonaniu nowawierzchni bitumicznej. Do
skorygowania diugii przewidziano jedynie ligi podwojry ciagta P-4 dochodgca bezpdrednio
do drogi powiatowej i ling P-1le na pierwszym wjdzie po stronie lewej z uwagi na zmgan
usytuowania tego wjazdu dostosowanego do igiregpramy.

Istniejgce przejcia wystpujace na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zastaamakowane
znakami D-6 ,Przégie dla pieszych” po obu stronach péecé&g zar6wno na projektowanym
fragmencie drogi gminnej, jak i na odcinku dochgym.

Podporadkowanie drogi gminnej na skraywaniu z drog powiatows uksztattowano poprzez
ustawienie nowego znaku A-7 ,4ptpierwszéstwa” w miejscu niekolidacym z projektowanym
chodnikiem z tabliczk T-6¢ okrdélajaca uktad drog podpoegdkowanych. Istnigce znaki D-1
,Droga z pierwszastwem” z tabliczk T-6a na drodze powiatowej nie zostaty przewidzidoe
wymiany czy przetgenia.

Drugie skrzyowanie przebudowywanej drogi gminnej z jej potudvyon fragmentem oznaczono
w taki sposob, by projektowany odcinek stanowitggra pierwszéstwem przejazdu. W tym celu
na potudniowym fragmencie przewidziano wyndama nowy istnigjcy znak A-7 ,Usip
pierwszéstwa” oraz likwidag} umieszczonego pod tym znakiem znaku T-6¢. Na kr@jeanym
odcinku z& po obu stronach tego skemyania umieszczone zostaty znaki D-1 ,Droga z
pierwsz@éstwem”, z ktérych jeden z nich zaraz za skmyaniem zostanie odwotany znakiem D-2
.Koniec drogi z pierwszgstwem” informugcym o zblzaniu s¢ do drogi z pierwszestwem
przejazdu (drogi powiatowej).

Oprocz wspomnianego juoznakowania poziomego w projekcie przewidziano andnie take
dwoch wyniesionych prz&j dla pieszych P-10 wykonanych z kostki brukowegdRcia te zostam
oznakowane odpowiednio znakami D-6 ,Pfzeg dla pieszych”, a take informacy

0 wWystpujacym progu zwalniacym znakiem A-1la ,Prog zwalnigjy” z tabliczlg T-1 ,20m”.
Na pierwszym przégiu w km 0+550 zastosowano rozwanie z ograniczeniem gatkosci do
20km/h poprzez znak B-33 na odlegiio20 m (tabliczka T-20), natomiast na drugim piae w
km 0+873 z powodu bliskoi tuku pionowego i ujednolicenia gkosci w tym miejscu
zastosowano ograniczeniegkosci do 30 km/h poprzez znak B-33.

W zwigzku z wys¢powaniem na drodze tuku poziomego o niewielkim pgesmu w km ok. 0+850
zastosowano w tym miejscu poszerzenie jezdni don6, 4/ wyniku poszerzenia w tym miejscu
zaprojektowano podwajnlini¢ ciaggta P-4 rozpoczynafpa sic 15 m i kaoiczaca 15 m za tukiem.
Linia ta jest odpowiednio przerywana HnP-1le umaliwiajaca zjazd na przylegte posesje. Lgni
podwojry ciggta poprzedzono znakami B-25 ,Zakaz wyprzedzania” gizéiem odpowiednio dla
obu kierunkéw. Wszystkie zakazy za tukiem oraz zajpciem wyniesionym w km 0+873 zostan

odwotane poprzez umieszczenie znaku pionowego Bkdgiec wszystkich zakazow”.



Z uwagi na zaprojektowanieagu pieszo-rowerowego znaki C-13/16 ,,Chodnik wrazsaiezka
rowerowy” oraz C-13a ,Koniec drogi dla rowerow” oraz C-1®rpga dla pieszych” zostan
umieszczone odpowiednio:

- 1 znak C-13/16 przy granicy z GmiDobra dla kierunku jadcego z tej gminy,

- 1 znak C-13/16 przy skrzgwaniu z drog: gminrg nr 108259E na odwrocie znaku D-1.

- 1 znak C-13a przed skrzywaniem drogi gminnej z jej potudniowym fragmentedia kierunku
jadagcego z Gminy Dobno

- 1 znak C-16 za skrzgpwaniem drogi gminnej z jej potudniowym fragmentelta kierunku
jadgcego z Gminy Dobno

W projekcie przewidziano tak ustawienie 2 znakoéw B-36 ,Zakaz zatrzymywaniastpju” —
pierwszy za skrzxowaniem z gming drogg dochodzca dla kierunku jadcego w strog Gminy
Dobrm, drugi za znakiem odwolgym wszystkie zakazy B-42 dla tego samego kierunku.
Oprocz wymienionego oznakowania przy granicy z Gnidobrax przewidziano take ustawienie
znakdéw D-42 i D-43 ,Teren zabudowany” i ,Koniec éau zabudowanego” z tablicami
miejscowdci odpowiednio E-17a ,Btkowisko” i E-18a ,Koniec Ritkowiska”.

Projektowane oznakowanie pionowe to znaki male nadze gminnej isrednie na drodze
powiatowe]j i skrzgowaniu z drog powiatows. Do zapewnienia widocz®o znaku z odlegkzi
pozwalajcej kierupcemu pojazdem jego spostteaie, odczytanie i prawidtayreakcg, do
wykonania lic znakow naky stosowa folie odblaskowe 2-giego typu.

Znaki poziome naley wykonywa poprzez malowanie grubowarstwowe 0,9 - 5Smm. Doomwahia
nalezy stosowé masy chemoutwardzalne.

Znaki naley wykonywa w odpowiedniej odlegkei od korony drogi — min. 0,5m od kradzi
jezdni na poboczu drogi gminnej. Po stronie lewegsje s¢ znaki pionowe na wysgnikach
Wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome usprawzapewni bezpieczstwo na drodze

gminnej i powiatowe;.

5. Zestawienie zbiorcze istniegceqo i projektowaneqo oznakowania

5.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe - projektowane

L4

L.p. Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar Ho
1. A-7 Ushp pierwszéstwa Ostrzegawczy Sredni 2

2. A-11a Prog zwalniagy Ostrzegawczy Maty

3. B-25 Zakaz wyprzedzania Zakazu Maty 2
4, B-33 Ograniczenie pdkosci do 30 km/h Zakazu Maty

5. B-33 Ograniczenie pdkosci do 20 km/h Zakazu Maty

6. B-36 Zakaz zatrzymywania i postoju Zakazu Maty

7. B-42 Koniec wszystkich zakazow Zakazu Maty 2




8. C-13/16 Chodnik wraz Zeiezka rowerova Nakazu Sredni
9. C-13a Koniec drogi dla roweréw Nakazu Maty
10. C-16 Droga dla pieszych Nakazu Maty
11. D-1 Droga z pierwsastwem Informacyjny Sredni
12. D-2 Koniec drogi z pierwsastwem Informacyjny Sredni
. _ _ 3- Srednie
13. D-6 Przejcie dla pieszych Informacyjny
4- Mate
14. D-42 Teren zabudowany Informacyjny Maly
15. D-43 Koniec terenu zabudowanego Informacyjny hMa
o o ] Tablica z kierunkami i
16. E-17a Poctek miejscowsci ,,Pigtkowisko” o o Maty
miejscowaciami
) o o ) Tablica z kierunkami i
17. E-18a Koniec miejscowo ,Piatkowisko” o o Maty
miejscowaciami
Tabliczka pokazujca odlegté¢ do przeszkod
18. T-1 P ¥ g P Y Tabliczka Maty
,20m”
Tabliczka odwzorowuajca rzeczywisty przebie )
19. T-6C ] lap YWISY'P ) ‘ Tabliczka Sredni
drég ustawiana na drodze podplizowanej
Tabliczka pokazuaica na jakiej odlegkei )
20. T-20 o Tabliczka Maly
obowizuje zakaz ,20m”

taczna ilg¢ projektowanych znakow pionowychi

5.1 Zestawienie zbiorcze projektowanych stupkow
Zestawienie stupkow
L.p. Rodzaje stupkéw Schemat llos¢
1. Stupek pojedynczy — jedna tarcza Y 4
2. Stupek pojedynczy — dwie tarcze ? 2
3. Stupek wysignikowy — jedna tarcza | ; 12




Stupek wysignikowy - dwie tarcze

Stupek podwadjny — dwie tarcze

taczna ilg¢ projektowanych stupkéw23

5.2 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome do odtworzenia
L.p. | Znak Nazwa Jednostka DiugdPole
1. P-1b Linia pojedyncza przerywana krotka m 54 m
) P-1e Linia pojedyncza przerywana prowada m 33m
szeroka
3. P-3b Linia jednostronnie przekraczalna m 13,20 m
4. P-4 Podwodjna linia sgta m 37,50 m
5. P-7a Linia krawdziowa przerywana szeroka m 14,80 m
6. P-10 Przdgie dla pieszych m Szer. 4,0 m
7 P-13 Linia warunkoweg_o zr~:1trzyman|a Zlona z m 12.80 m
trojkatoéw
8. P-14 Linia warunkowego zatrzymania m 5,6
Oznakowanie poziome projektowane
9, P-1e Linia pojedyncza przerywana prowada m 29 m
szeroka
10. P-4 Podwdjna linia ggta m 31m

t aczna powierzchnia oznakowania poziomegoSgkm®

6. Zestawienie zbiorcze oznakowania pionoweqo przezrmomnego do likwidacii

Oznakowanie pionowe — do likwidaciji

L.p. Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar|
Us ierwszastwa (w tym jeden do wymian
1. A-7 SRR (wiym] W : Ostrzegawczy Maty
na nowy)
Tabliczka odwzorowujca rzeczywisty przebie
2. T-6C i ] w YWISY'P ) ‘ Tabliczka Maty
drég ustawiana na drodze podpgmiizowanej
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7. Uwaaqi

Za stan wdrzanych elementéw projektu organizacji ruchu odpowaiag/konawca robét. Sposéb
ustawienia znakdéw pionowych powinien zapewnieh stateczné i widoczna¢ dla wszystkich
uczestnikdw ruchu. Wykonawca na 7 dni przed rozgmem robot powiadomi KomerdPolicji
oraz zarzdce drogi o planowanym rozpoeaiu prac.

Osoly odpowiedzialp za wprowadzenie nowej organizacji ruchu jdaspektor Henryk
Madejski.

Planuje s} wprowadzenie nowej organizacji ruchu po wykonamwiondt drogowychw terminie do
konca 2020r.

data i padprojektanta
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