D1

papa wierzchniego krycia
papa podktadowa

deskowanie petne 2,5cm
deski 20x3cm co 60cm osiowo
podkonstrukcja drewniana

| \ \ DRABINA DACHOWA |

‘ \ swietlik swietlik \ ors \

dachowy dachowy

+ 914 %150(130) 150(130) *Jiﬁ
+| 8,83 ‘ - ‘ +| 8,83 ‘
‘ [ —] klapa oddymiajgca =
\ 9% — £ 125cmxi25cm
| = 2o - 3 L p ‘
+7.26 \g\ - +7.26 7.25
2 - ‘. S— s AN | E—— | T— - 2 2 4]
TLLLy TN Y Y Y 0 Y % WWW%AWWZ\MN - H
ﬂ% Z =5 ufit_podwieszony kanaly wenfylacyjne B . © 52 I
4@ akustyczny obudowane piylq g—k 52.: § Sﬁﬁftpﬂdw"eszoﬂy g = folia paroprzepuszczalna
‘ tor I % akustyczny wetna mineralna 35cm |
P o '? porqprzef)uszczo na 35 T T T T paroizolacja folia PCV 2x
Il Ty weina mineraina cm | - N \ N ptyta zelbetowa 20cm ||
n MR paroizolacja folia PCV 2X 2 ) ) tynk gipsowy + gtadz T.5cm T
|| + 48 ptyta zelbetowa 20cm | g || = wl ||| 2
Dosaok 2 sakla hort N * tynk gipsowy + gtadz 1.5cm| | ~ N | ~ Dassek 2 saklo hart
aSzeK z szkfa nartowanego 3 0 0SzeK z SzkIa nhartowanego T
330cm x 120cm nadwieszony ] = sufit podwieszony akustyczny | 390cm x 120cm nadwieszony
290cm od zera projektu M +/3.58 +]3,58 1] 290cm od zera projektu
< = 8 % )
% =2 ] Sufit_podwieszon T — ~ - SARIERK 0 toa \ i . o
I 472 70 S1 akustyczny budowane phig gk — © co| \ Sufit podwieszony © = 7E STAL] Ji P 1] Y DETAL D
| ' warstwa wykonczeniowa PCV 2 cm = —|  dkustyczny . KWASOODPORNEJ Y ers g[ H
€ 4 - <KD
BARIERKI ZE STALI > wylewka betonowa 5cm 1.4301 ¥ BARIERKI
KWASOODPORNEJ | Tlew  |Styropian 10cm \ \ b % A \ >E STALl L BARIERKI
1.4301 n "|=| | paroizolacja folia PCV 2x ok Y _ ] KWASOODBBRNEY ZE STALI
U] o0 ptyta zelbefowa 20cm 9| || = 7 Py |l 1.4301 KWASOODPORNE.J
T tynk gipsowy + gtadz 1,5cm ‘ ‘ N v/ N ‘ 1.4301
= sufit podwieszony akustyczny P
Ml +/0,00 = 192,85 m.n.p.m. 7 H L
///, - %\ﬁ
3 %E
-|1.74=191,11 mnp.m.
L N B L A
‘ | | warstwa wykonczeniowa PCV 2cm — —
| \ \ wylewka betonowa S5cm | T
styropian 10cm kostka brukowa szlachetna 6,0cm
| ‘ ‘ paroizolacja folia PCV 2% ‘ podsypka
ptyta zelbetowa 20 cm piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
tynk gipsowy + gtadz 1,5cm piasek zageszczony
do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm
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podsypka styropian EPS100 T5¢cm @ .4 O A NNA O KR A S KA
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm papa asfaltowa 2x P L
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do stopnia zageszczenia 1d=0,7 25cm izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu) piasek ubity warstwami 20cm ..
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