DIWIG OSOBOWY HYDRAULICZNY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

PRZEKROJ PIONOWY
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1% przekroju poprzecznego szybu
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Wysokose podnaszenia maks. 22m

Pdszybie

L

Udzwig 630 kg

Kabina nieprzelotowa (jedno wejscie)

RZUT SKALA 1:25
OPIS TECHNICZNY DZWIGU / WINDY r- - - 1
Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany } 17,5 135, Szerokosc kabiny zew. 115 9, }
do przewozu osdb niepefnosprawnych T T T
Udzwig: 630 kg \ — - — \
llos¢ osdb: 8 | SRS : : , |
llos¢ przystankow: 2-7 + o - - — P
Wysokos¢ podnoszenia: maks. 17 m ‘ “: ~ |
Kabina: | - ‘ ‘
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm; | = < ‘ |
ilose wejse 1 (nieprzelotowa) | R Saerokost koting wen, 110 ‘ |
-~ -, ] | . N [fe}
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna [ {
) ! | = |. \ o 7470 2]
panele kabiny: stal nierdzewna B S = = o
podtoga: PVC antyposlizgowa ‘ 2 e ] = =
lustro: % sciany | S o SR N O B
oswietlenie: LED | < N = — = = — = [ } P ‘
Drzwi: wymiary SxH 900 x 2000 mm = - £ R IS
rodza;j: teleskopowe \ = N L 2|8 \
materiat: stal nierdzewna ‘ ks 3 £15 ‘
) < 25
Szyb — wymiary: I ] | = © ‘
podszybie: 1000 mm | - ‘ © |
nadszybie: 3300 mm ‘ ot 175, %5 D5, |
szerokosc: 1550 mm (drzwi teleskopowe) = 1 — 5
dla kabiny nieprzelotowej ‘ = . = F . + |
gtebokosc: 1750 mm (drzwi teleskopowe) \ Lo 5 :' il B~
Predkosc: min. 0,40 m/s | ERERS L; L |
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic } 33@ I MR }
przetozenie: 1:2 1] 412, rzwi 90x w12 4
Agregat: na przyktad: GL \ L3 Otcieznica drzwi 114x222.5 , \
Moc napedu: 5,8 kW (zaleznie od predkosci) 7 ! Otwer 118 ‘
Blok zaworowy: na przyktad: NGV proporcjonalny ‘ ‘ P * |
, \ Szerokos¢ szybu 155
Sterowanie: na przyktad: GMV-NEOS / mikroprocesorowe | + + |
Tryb jazdy: zbiorczos¢ géra / dol L ]

Maszynownia:

Linia telefoniczna:
Zasilanie:

prefabrykowana typ D

wymiary SxGxH (780x350x2060mm)
PSTN / GSM

400V / tréjfazowe

ul.
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             OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY Charakterystyka:      dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany       dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany  do przewozu osób niepełnosprawnych Udźwig:           630 kg           630 kg Ilość osób:           8           8 Ilość przystanków:      2-7      2-7 Wysokość podnoszenia: maks. 17 m maks. 17 m Kabina:              wymiary SxGxH      1100 x 1400 x 2170 mm;       1100 x 1400 x 2170 mm;    ilość wejść      1 (nieprzelotowa)      1 (nieprzelotowa)   wykonanie           struktura kabiny:   stal nierdzewna           struktura kabiny:   stal nierdzewna stal nierdzewna           panele kabiny:   stal nierdzewna stal nierdzewna           podłoga:        PVC antypoślizgowa      PVC antypoślizgowa PVC antypoślizgowa           lustro:    ½ ściany ½ ściany           oświetlenie:    LED LED Drzwi:  wymiary SxH      900 x 2000 mm wymiary SxH      900 x 2000 mm      900 x 2000 mm           rodzaj:        teleskopowe      rodzaj:        teleskopowe      teleskopowe teleskopowe           materiał:       stal nierdzewna     stal nierdzewna stal nierdzewna Szyb - wymiary:   podszybie:           1000 mm           1000 mm   nadszybie:           3300 mm           3300 mm   szerokość:       1550 mm (drzwi teleskopowe)      1550 mm (drzwi teleskopowe)   dla kabiny nieprzelotowej     głębokość:       1750 mm (drzwi teleskopowe)      1750 mm (drzwi teleskopowe) Prędkość:             min. 0,40 m/s            min. 0,40 m/s Rodzaj napędu:       hydrauliczny / fluitronic       hydrauliczny / fluitronic   przełożenie:       1 : 2       1 : 2 Agregat:            na przykład: GL             na przykład: GL  Moc napędu:        5,8 kW (zależnie od prędkości)       5,8 kW (zależnie od prędkości) Blok zaworowy:       na przykład: NGV proporcjonalny       na przykład: NGV proporcjonalny Sterowanie:            na przykład: GMV-NEOS / mikroprocesorowe            na przykład: GMV-NEOS / mikroprocesorowe Tryb jazdy:         zbiorczość góra / dół        zbiorczość góra / dół  zbiorczość góra / dół Maszynownia:        prefabrykowana typ D        prefabrykowana typ D   wymiary SxGxH (780x350x2060mm) Linia telefoniczna:   PSTN / GSM   PSTN / GSM  Zasilanie:            400V / trójfazowe                                                                                                400V / trójfazowe                                                                                     
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