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Kabina nieprzelotowa (jedno wejście)

18/AB 1:50/1:25

PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:50

DETALE WINDY

RZUT SKALA 1:25

D Ź W I G   O S O B O W Y   H Y D R A U L I C Z N Y   PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MASZYNOWNIA

 "A"

W I D O K   "A"

AutoCAD SHX Text
POWIERZCHNIA=1,59m²

AutoCAD SHX Text
Wspornik n

AutoCAD SHX Text
Wspornik 1

AutoCAD SHX Text
STANDARDOWE ROZMIESZCZENIE WSPORNIKÓW PROWADNIC W SZYBIE 

AutoCAD SHX Text
<1500

AutoCAD SHX Text
STEROWANIE

AutoCAD SHX Text
Wspornik 2

AutoCAD SHX Text
Wspornik n-1

AutoCAD SHX Text
Otwór wentylacyjny wg PN 81-2 § 5.2.3

AutoCAD SHX Text
1% przekroju poprzecznego szybu
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             OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY Charakterystyka:      dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany       dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany  do przewozu osób niepełnosprawnych Udźwig:           630 kg           630 kg Ilość osób:           8           8 Ilość przystanków:      2-7      2-7 Wysokość podnoszenia: maks. 17 m maks. 17 m Kabina:              wymiary SxGxH      1100 x 1400 x 2170 mm;       1100 x 1400 x 2170 mm;    ilość wejść      1 (nieprzelotowa)      1 (nieprzelotowa)   wykonanie           struktura kabiny:   stal nierdzewna           struktura kabiny:   stal nierdzewna stal nierdzewna           panele kabiny:   stal nierdzewna stal nierdzewna           podłoga:        PVC antypoślizgowa      PVC antypoślizgowa PVC antypoślizgowa           lustro:    ½ ściany ½ ściany           oświetlenie:    LED LED Drzwi:  wymiary SxH      900 x 2000 mm wymiary SxH      900 x 2000 mm      900 x 2000 mm           rodzaj:        teleskopowe      rodzaj:        teleskopowe      teleskopowe teleskopowe           materiał:       stal nierdzewna     stal nierdzewna stal nierdzewna Szyb - wymiary:   podszybie:           1000 mm           1000 mm   nadszybie:           3300 mm           3300 mm   szerokość:       1550 mm (drzwi teleskopowe)      1550 mm (drzwi teleskopowe)   dla kabiny nieprzelotowej     głębokość:       1750 mm (drzwi teleskopowe)      1750 mm (drzwi teleskopowe) Prędkość:             min. 0,40 m/s            min. 0,40 m/s Rodzaj napędu:       hydrauliczny / fluitronic       hydrauliczny / fluitronic   przełożenie:       1 : 2       1 : 2 Agregat:            na przykład: GL             na przykład: GL  Moc napędu:        5,8 kW (zależnie od prędkości)       5,8 kW (zależnie od prędkości) Blok zaworowy:       na przykład: NGV proporcjonalny       na przykład: NGV proporcjonalny Sterowanie:            na przykład: GMV-NEOS / mikroprocesorowe            na przykład: GMV-NEOS / mikroprocesorowe Tryb jazdy:         zbiorczość góra / dół        zbiorczość góra / dół  zbiorczość góra / dół Maszynownia:        prefabrykowana typ D        prefabrykowana typ D   wymiary SxGxH (780x350x2060mm) Linia telefoniczna:   PSTN / GSM   PSTN / GSM  Zasilanie:            400V / trójfazowe                                                                                                400V / trójfazowe                                                                                     
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