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1. Podstawa opracowania.

1.1 Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- podktadéw architektonicznych,
- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
- warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
- obowigzujgcych norm i przepiséw,
- wytycznych innych branz
1.2 Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem
- uziom fundamentowy i instalacja odgromowa
- projekt rozdzielni elektrycznych
- wewnetrzne linie zasilajace
- projekt instalacji oswietlenia ogdlnego
- projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- projekt instalacji gniazd wtykowych ogdlnych

- zasilanie urzgdzen instalacji innych

2. Zasilanie

W celu zasilenia rozbudowywanej czesci projektuje sie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej wyprowadzi¢ WLZ kablem typu
YKY 5x25mm?2 i rozbudowaé o roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony we wktadki bezpiecznikowe gG63A. Wewnetrzng
Linie zasilajgca nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych pod stopem do nowoprojektowanej rozdzielni RO.

Z rozdzielni RO projektuje sie zasili¢ podrozdzielnie R1 oraz TK.

3. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne wykonaé jako p/t wiszace, wyposazone w:

a. listwe przyfaczeniowa PE: 36 otwory od 1,5 do 10mm?i 2 otwory 35mm?’
b. listwy przytgczeniowe N

c¢. wsporniki montazowe TH35

d. ostony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

h. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtéwnym i wyzwalaczem wzrostowym
b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowe;j

e. pola odptywowe z roztgcznikiem bezpiecznikowym

f. pola sterowania o$wietleniem zew wyposazone w zesp6t przekaznikow/ stycznikdw/ wytgcznikdw astronomicznych.



Aparaty zabezpieczajace i tgczeniowe: wytgczniki nadpragdowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnosci
taczeniowej 6kA i prgdzie znamionowym wg obcigzenia. Wyfaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i
40A, prad znamionowy rdéznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC.
Roztaczniki bezpiecznikowe 3p oraz roztgczniki izolacyjne. Zespdt stycznikow i wytgcznikdw zmierzchowych sterowania
oswietleniem zewnetrznym

Po zamontowaniu tablic nalezy:

- zainstalowac aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sSruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- podfaczyé obwody zewnetrzne

- podfaczy¢ przewody ochronne

- zainstalowac ostony

- dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez

kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

4. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych uktadaé pod tynkiem. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naprezenia. Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o
$rednicy ponad 4cm dla ktédrych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
Sciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

5. Oswietlenie ogdlne i zewnetrzne
Do os$wietlenia nalezy zastosowac oprawy wyposazone w LED-owe Zrddta swiatta. Minimalne wymagane natezenie
oswietlenia w salach lekcyjnych 500Ix przy rownomiernosci >0,6. Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjg dostarczong
wraz z urzadzeniami. Wykorzystaé wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Natezenie
odwietlenia:

e Sale lekcyjne 500Ix.

e Korytarze i komunikacja 100-200Ix.

e Hall wejsciowy 400Ix

e Pomieszczenia socjalne 200Ix.
Wspodtczynnik oddawania barw zrodet swiatta Ra>85.

Temperatura barwowa swietldwek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostate].

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oprocz oswietlenia podstawowego nalezy instalowac¢ oswietlenie awaryjne spetniajace nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1llx w osi drogi z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu

ewakuowanych w kierunku wyjsc.



- wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2, traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien

normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego i sprzetu
przeciw pozarowego nie znajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdtuz dréog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i

uzycia z zachowaniem postanowier normy PN-EN 1838.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych

drég ewakuacyjnych.

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach osw.
podstawowego w szczegdlnosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi byé uzyskane 100% natezenia zaktadanego w
czasie 0,5s. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomoca
reflektoréw LED i opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Cate oswietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem

podtrzymania min 1 godz. System wyposazy¢ w centrale autotestu.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych i osprzet.
Gniazda wtykowe ogdlne montowaé na wysokosci 0,3m od podtogi w pomieszczeniach lekcyjnych, biurowych i
korytarzach oraz 1,4m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. tgczniki na wysokosci 1,4m nad podtoga. W

tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozostatych 1P20.

8. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatow i urzagdzen z wydzielong zyta ochronng
PE instalacji. Wykonac instalacje gtéwnych potgczen wyréwnawczych tgczac bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm
wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, metalowe schody, zaciski uziemiajgce aparatéw. Instalacje potgczen
wyrownawczych pofaczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielniach. Wodomierze
zbocznikowad.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku podano
w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadaé atesty stosowalnosci w budownictwie B,
przewody elektryczne muszg mieé izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

b) przy wejsciu gtdwnym we wnece zamykane] przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej szafki, umieszczony jest
wyfacznik sterowniczy umozliwiajgcy reczne wytaczenie napiecia, wytgcznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym
napisem: ,GROWNY WYtACZNIK PRZECIW POZAROWY”

c) przy wejsciu do kottowni nalezy wykonaé wytacznik sterowniczy umozliwiajacy wytaczenie napiecia rozdzielni TK,

wyfacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,,AWARYJNY WYLACZNIK KOTLOWNI”



d) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego  (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i
kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii min. 1h

e) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnosé, z
uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom
pozarowym.

Skuteczno$¢ i kompletnos$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzié pomiarem przed przekazaniem instalacji
uzytkowania. Protokdét z pomiardow podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢é w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ wtascicielowi [inwestorowi].

f) w klatce schodowej zainstalowano klape oddymiajacg, stuzacg do jej oddymiania w trakcie pozaru. Typ i rodzaj
klap dobrany w oddzielny opracowaniu. Klapa oddymiajgca oraz drzwi napowietrzajgce zasilane sg z tablicy
zlokalizowanej w klatce schodowej na najwyzszym pietrze. W przypadku zaniku napiecia COD posiada wtasne
zrédto zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatoréw. Drzwi napowietrzajgce oraz klapy ppoz s3
automatycznie otwierane na sygnat alarmu z czujek dymu lub recznie przyciskami zlokalizowanymi zgodnie z czescig
rysunkowa.

Tablica COD, osprzet ( przyciski), stanowig komplet wraz z klapg oddymiajaca, ktérg nalezy zaméwié u

Producenta zgodnie ze specyfikacjg . Tablice COD nalezy zasili¢ sprzed GWP.POZ obiektu przewodem HDGs 3x2,5mm?2

9. Ochrona od przepieé

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano w rozdzielniach ukfad ochronnikéw.

Urzgdzenia montowacd na szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochrone klasy B+C.

10. Instalacja odgromowa
Cafg zewnetrzng instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi normami i przepisami:
1. PN-IEC 61024-1: 2001, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne wraz z poprawka do tej normy
PN-IEC 61024-1:2002/ Ap1:2002
2. PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
3. PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-1-1/Ap1:2002
4. PN-IEC 61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B- Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
5. PN-EN 50164-1:2002 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze$¢ 1: 1 Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym.
6. PN-EN 50164-2:2003 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze$¢ 2 Wymagania dotyczgce przewodow i
uziomow.
7. Ustawy
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414, wraz z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,p0z.250 wraz z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenia



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 10/1995r.,p0z.46 z pOzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz.679 ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu
kryteriow powszechnego stosowania kryteriow budownictwie ( Dz. kryteridow. Nr 113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i
stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99, poz.637).

- Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznakowania tym znakiem

(M.P.nr 39, poz.335 z pdzniejszymi zmianami).

Dla tego typu dachu projektuje sie instalacje wykonang za pomocg uziomdéw poziomych z wykorzystaniem drutu FeZn @
8mm, prowadzonych na uchwytach. Elementy instalacji innych takich jak rynny dachowe, pokrycia elementéw okien
dachowych czy konstrukcje anten RTV muszg zosta¢ pofaczone ze zwodami poziomymi za pomocg specjalnych
uchwytow. Drut odgromowy taczyé ze sobg za pomoca ztgcz przelotowych i krzyzowych.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy tasme stalowg ocynkowang utozong pod warstwg tynku na murze wtasciwym.
Od zfacza kontrolnego nalezy utozy¢ bednarke FeZN 25x4mm i potgczy¢é go z uziomem fundamentowym. Instalacje

odgromowa i uziemiajgco trwale potgczyc z instalacjami na istniejgcych budynkach przylegtych.

11. Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn 30x4mm, do ktérego
nalezy podtaczyé:

a. metalowe obudowy rozdzielnic

b. szynyPEiN

c. stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych skrecanych]

d. metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

e. metalowe koryta kablowe.
W obudowie kazdej rozdzielnicy wykonaé gtdwng szyne wyréwnawcza, ktdrg nalezy trwale mechanicznie i elektryczne
potaczy¢ z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] nalezy zamontowac szyny

wyrownawcze lokalne w obudowie.



12. Obliczenia
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Na etapie realizacji nalezy zweryfikowac bilans mocy. W przypadku braku wystarczajacej mocy przytaczeniowej nalezy

wystgpic o jej zwiekszenie.

13. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb

montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
e  pomiar impedancji petli zwarcia
e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

14. Instalacja dzwonkowa
Instalacja dzwonkowa zasilana bedzie napieciem 230V z oddzielnego obwodu zatgczanego programatorem czasowym

zainstalowanym w rozdzielni RO.

15. Instalacja okablowania strukturalnego

Projekt przewiduje rozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem w rurkach .

W obiekcie dedykowany punkt elektryczno logiczny sktadac sie z dwdch gniazd RJ45 (komputerowych) i dwéch
elektrycznych ; 2xRJ45 + 2x230V.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajacg opis gniazda.

Na korytarzu nalezy zainstalowa¢ dwa Access pointy.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi F/UTP kat. 6 oddzielnie dla
kazdego gniazda RJ 45.Dopiero odpowiednie przekrosowanie przebiegéw w szafie CPD okresli czy bedzie to przebieg
logiczny czy telefoniczny. Projektowang szafe CPD projektuje sie podtgczy¢ do istniejgcej szafy zlokalizowanej w

pomieszczeniu zaplecza.

Projektowang szafe logiczng CPD projektuje sie potaczyé z opcjonalng centralg telefoniczng kablami wieloparowymi typu

XzTKMXw 50x4x0,5mm?2 (oddzielne opracowanie ). W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla
wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe,

kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).




Kable, na catej dtugosci od puszki na scianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen
i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze
okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na wspétdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np.
rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

System musi by¢ wykonany zgodnie z PN - EN 50173,4- ,,System okablowania strukturalnego". Okablowanie wykonane

zgodnie z normga" T1A/EIA-568-6

16. Uwagi konicowe

- instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami Polskich Norm, przepiséw i rozporzadzen,
wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedzg techniczng i sztuka inzynierska,

- Urzadzenia elektryczne odbiegajgce jakoscig i wykonaniem od standardu wymagan Inwestora zawartymi w projekcie
sg niedopuszczalne.

- trasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowac z innymi instalacjami i prowadzi¢ w odlegtosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

- wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé polskim normom, posiadaé¢ niezbedne atesty i spetniaé
odpowiednie przepisy,

- przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem proponowane
materiaty i uzyska¢ akceptacje,

- Wykonawca zobowigzany jest wykonac instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowg a na wszelkie odstepstwa i
zmiany winien uzyskac¢ zgode projektanta i Inwestora,

- po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze w tym miedzy innymi skutecznosci szybkiego
wytgczenia (ochrony przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewoddw, dziatania wytgcznikéw ochronnych
réznicowoprgdowych, itd.,

- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgca ewentualne zmiany
wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotgczy¢ do niej protokoty pomiarowe z badan odbiorczych podpisane

przez uprawnione osoby

17. Spis rysunkéw
E1 — Rzut parteru
E2 —Rzut | pietra
E3 —Rzut dachu
E4 — Schemat ideowy rozdzielni RO
E5 — Schemat ideowy rozdzielni R1
E6 — Schemat ideowy rozdzielni TK

E7 — Schemat ideowy oddymiania



