
blacha na rąbek stojący
folia dachowa 
wełna mineralna
paroizolacja folia PCV 2x
dźwigar stalowy

kostka brukowa szlachetna 6,0cm
podsypka
piaskowo-cementowa 4:1 5,0cm
piasek zagęszczony
do stopnia zagęszczenia Id=0,7 25 cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)

T1

tynk mozaikowy
folia kubełkowa
styropian EPS100   15cm
izolacja przeciwwodna
bloczki silikatowe   24cm

podłoga sportowa: 8,2cm
- wykładzina PCV (klejona do płyty wiórowej) 0,7cm
- płyty wiórowe 2cm (2 x 1cm)
- legary 4cm (2 x 2cm)
- podkładki elastyczne 1,5cm

warstwa izolacyjna folia PE
wylewka betonowa zbrojona polipropylenem 1-1,5kg/m³ 10cm
styropian EPS100 15 cm
papa asfaltowa 2x
wylewka z chudego betonu C8/10 15 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)
piasek ubity warstwami 20 cm
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GRUDZIEŃ
2017 1:10006/AB

+  6,70

+  7,25

+  2,50

±  0,00 = 192,85 m.n.p.m.

+  3,58

P I Ł K O C H W Y T Y
N A   Ś C I A N A C H   S Z C Z Y T O W Y C H
S A L I   G I M N A S T Y C Z N E J

±  0,00 = 192,85 m.n.p.m.

+  8,50

warstwa wykończeniowa PCV
wylewka betonowa 5 cm
styropian EPS100 15 cm
papa asfaltowa 2x
wylewka z chudego betonu C8/10 15 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)
piasek ubity warstwami 20 cm

P1

CZĘŚĆ
ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ
PROJEKTOWANA

±  0,00 = 192,85

-   2,02 = 190,83 m.n.p.m.

membrana wierzchnego krycia
membrana podkładowa
folia dachowa 
wełna mineralna 30 cm 
paroizolacja folia PCV 2x
blacha trapezowa 6 cm
płatwie stalowe 16 cm
dźwigar stalowy
sufit podwieszony akustyczny na ruszcie

D2
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+  10,03
+  9,75

+  6,99

D1
papa wierzchniego krycia
papa podkładowa
deskowanie pełne 2,5cm
deski 20x3cm co 60cm osiowo
podkonstrukcja drewniana

+  8,27

+  8,83 +  8,83
+  9,14 +  9,14

warstwa wykończeniowa PCV   2 cm
wylewka betonowa    5 cm
styropian    10 cm
paroizolacja folia PCV    2x
płyta żelbetowa    20 cm
tynk gipsowy + gładź    1,5 cm
sufit podwieszony akustyczny

S1'

folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna   35cm
paroizolacja folia PCV 2x
płyta żelbetowa 20cm
tynk gipsowy + gładź 1,5 cm
sufit podwieszony akustyczny

S2'
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