DB-PROJEKT - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO | GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820, e-mail bandzierz@gmail.com, badowskae @gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO PROJEKTOWANEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA, ZEWNETRZNE)
ZBIORNIKOWEJ INSTALACJI GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOSCI 6400 L ORAZ
WEWNETRZNYCH INSTALACIJI WOD-KAN, CO, GAZ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA
ROZBUDOWY SZKOtY W PETRYKOZACH O SALE GIMNASTYCZNA | SALE LEKCYJNE W
PETRYKOZACH 52 DZIAtKI NR 47/4, 45/1, 46/1, GM .PABIANICE

INWESTOR: GMINA PABIANICE
UL. Torowa 21
95-200 PABIANICE

W ZAKRESIE WOD - KAN, C.0O.,
WENTYLACII I KLIMATYZACII

. mgr inz. Konrad Wira
PROJEKTANT: upr. nr LOD/2336/PW0OS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Joanna Arentowicz
upr. nr 80/90/Wt

do projektowania instalacji sanitarnych bez ograniczen

dr inz. Dawid Bandzierz
SPORZADZAJACY:

Grudzien 2017




SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE)
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIETRA
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PIETRA
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. — RZUT PARTERU

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. — RZUT PIETRA

WEWNETRZNA INSTALACJAWETYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PIETRA
WEWNETRZNA INSTALACJA KLIMATYZACJI- RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACJA KLIMATYZACII — RZUT PIETRA

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

1

2.1
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2



OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ

1. DANE OGOLNE
Projekt wykonano na zlecenie Gminy Pabianice.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1 zlecenie inwestora,

1 podkfady architektoniczne,

1 obowigzujgce normy i przepisy,

1 katalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Istniejgcy budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci publicznej
dwukondygnacyjnym.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z istniejgcego przytacza wody.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do projektowanego bezodptywowego zbiornika
na $cieki. Scieki deszczowe odprowadzane powierzchniowo na teren posesii.
Ogrzewanie pomieszczenh z projektowanej kottowni gazowej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalaciji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O. dla
budynku Szkoty Podstawowej w Pabianicach

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

"1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,

1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u.,

1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji C.O.

1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji gazu

1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

2. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. SPOSOB WLACZENIA SIE DO SZAMBA

Przewidziano odprowadzenie sciekow sanitarnych do projektowanego szczelnego
zbiornika na $cieki o pojemnosci 10 m3.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone zostang do szamba projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacyjng. Instalacje wykonac¢ nalezy z rur
kanalizacyjnych PVC 0,16 8kN/m? tgczonych na kielichy z uszczelka
gumowa. Nalezy stosowac rury z PVC litego.

PrzejScia przez fundamenty nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej szczeliwem elastycznym.



Wykopy pod budowe wykonac¢ recznie jako wasko przestrzenne, szalowane.
Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z profilem przytacza .

Przykanalik uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm, nastepnie obsypac
piaskiem do wysokosci 20 cm. Ponad rure, dokfadnie ubijajgc piasek po
bokach.

Spadek przykanalika na dtugosci od budynku do zbiornika na $cieki wynosi
2%.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wg odpowiedniego rysunku /profil podtuzny
kanalizacji sanitarnej/.

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejgcego przytgcza wody poprzez
zewnetrzng instalacje wodociggowa.

Istniejgce przytacze wody posiada wydajnos¢ wystarczajgcg do zapewnienia
zasilania w wode urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w istniejgcym i
nowoprojektowanym budynku. Pojemnos$¢ szamba jest wystarczajgca do odbioru
Sciekdw powstajgcych w trakcie eksploatacji budynku.

2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (L1f160 klasy S)

2.3. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KANALOW

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych wasko przestrzennych odeskowanych. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac¢. Roboty ziemne dla
projektowanej instalacji kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami:

PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta
rur. Dodatkowg gtebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka
o grubosci ok. 10 cm musi by¢ ubita, z wyrobieniem gniazd na kielichy. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia
rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg
czes¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu
nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac sie na dnie
wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw.



Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur. Demontowane fragmenty instalacji kanalizaciji:
rury i zbiornik nalezy wydoby¢ z gruntu i poddac utylizacji.

2.4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do projektowanego szamba.

Catg instalacje projektuje sie z rur PVC.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w posadzkach lub gruncie.
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach tazienek na pierwszym pietrze
nalezy wykonac¢ w stropie. Przejscia przez sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng F110/160 umieszczong minimum
0,5 m nad potacig dachu.

Przewody odptywowe z poszczegdlinych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocag
ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 1,5 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac¢ rury z PVC:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak
dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).

Catosc¢ robét wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi:

1 dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

1 dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Opomiarowanie istniejgcym wodomierzem.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur PP.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zasilana bedzie z kottowni gazowe;j.

Pod pionami na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowac zawory regulacyjne.
Piony wody zimnej i cieptej oraz rozprowadzenie instalacji dla poszczegélnych
pomieszczen pokazano na odpowiednich rysunkach.

Rozprowadzenie instalacji dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykona¢ w
bruzdach $ciennych oraz wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K

Piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.



Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Zestawienie armatury

Umywalek 9

Misek ustepowych 9
Pisuaréw 2

Zaworow polewaczkowych 5
Wpusty podiogowe 4
Natryski 5

Piony oraz rozdziat gérny i dolny instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur
PP. Piony instalacji wody cieptej nalezy wykonac z rur polipropylenowych z wktadkg
stabilizacyjna. Srednice rur oraz grubosci $cianek podano na rysunkach.

Montaz rur polipropylenowych zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Rozprowadzenie wody w obrebie tazienek nalezy wykonac¢ rurami PP.

Montaz rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w

~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét montazowych” - tom Il. Przed
przystgpieniem do préby

cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.
Odcinki przewod6éw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy izolowac cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku
temperatury ponizej + 5 [°C] na sciankach przewoddéw.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowaé
otulinami z polietylenu o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +10° C rownym 0,038 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane
(+20°C)

Srednica rury Gr izolacji (mm)

15 - 9mm

20 -13mm

25 -13mm

32- 20mm

40 -20mm

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi:

— dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
— dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.
Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowaé pompe obiegowg np. Grundfos lub
rownowazng.



Istniejgca instalacja wewnetrzna pozwala na jej rozbudowe. Znajduje sie w stanie
technicznym dobrym.

4 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
dla potrzeb Sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Pabianicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wytyczne inwestora,

— prawo budowlane,

— Polskie Normy i inne opracowania techniczne,
— uzgodnienia miedzybranzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

— instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa,

4. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt budowlany jest niepodpiwniczonym budynkiem dwu
kondygnacyjnym.

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej jest projektowana kottownia gazowa

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji wynoszg t-/tp=80/60°C, w
przypadku ogrzewania grzejnikowego. Chwilowe parametry pracy beda wyliczane w
zaleznosci od chwilowej temperatury zewnetrznej, wedtug algorytméw automatyki
pogodowej, stanowigcej wyposazenie kotta gazowego.

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawstwa

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji beda stanowic projekty wykonawcze.
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
"Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich
Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Obowiagzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatédw) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,



zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

5. ROzWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1. Instalacja grzewcza grzejnikowa

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji ogrzewczej wynosza
t2/t,=80/60°C.
Instalacje grzewczg grzejnikowg stanowi¢ bedzie system odbiornikéw ciepta
potgczonych ze sobg i ze zrédtem ciepta siecig rurociggdéw wielowarstwowych typu
PE-RT/PE-RT. Rozprowadzenie gtéwnych poziomoéw instalacji w posadzkach ze
spadkiem w kierunku kottowni, podejscia pod grzejniki w wykonaniu krytym.
Instalacja zasilana bedzie z gtbwnego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.
Odbiornikami ciepta beda grzejniki ptytowe zaworowe wyposazone we wktadki
zaworowe, gtowice termostatyczne, katowe odciecia dolne oraz odpowietrzniki
automatyczne.
Wszystkie podejscia pod grzejniki montowane na $cianach wyprowadzi¢ katowo od
strony sSciany.
Odpowietrzanie instalacji bedzie wykonywane za pomocg odpowietrznikow
automatycznych grzejnikowych oraz odpowietrznikdw montowanych na pionach.
Nalezy wykona¢ izolacje termiczng rurociggéw prowadzonych natynkowo z
prefabrykowanych otulin z wetny mineralnej o grubos$ciach (zgodnych z Dz.U. nr 201,
poz. 1239) co najmniej:

— 20 mm, dla rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 120x2,5mm,

— 30 mm, dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej od [126x3,0mm do

032x3,0mm,
— rownej srednicy wewnetrznej rury, dla rurociggow o srednicy zewnetrznej
powyzej [132x3,0mm.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajac przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne
spadki cisnienia wynoszgce 100 Pa/m.
Regulacja odbiornikéw ciepta poprzez wykonanie nastaw armatury regulacyjnej.

6. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggdéw instalacji ogrzewczej w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy
oddzielenia pozarowego) nalezy wykonac¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i
Srednic rur w sposob gwarantujgcy odpornosé ogniowg przejscia réwng oddzieleniu
pozarowemu — EI60.
Przepusty instalacyjne wykona¢ w technologii wtasciwej dla rurociagdw z rur
stalowych z zastosowaniem masy ogniochronnej badz piany ogniochronnej firmy
Hilti.



Przejscia instalacji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod jak
wyzej.

Przepusty ogniochronne wykonac¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami
technicznymi.

6 WENTYLACJA TOALET

W pomieszczeniach toalet i tazienek zainstalowaé wentylatory wywiewne sprzezone
z wtgcznikiem $wiatet. Proponuje sie zastosowanie wentylatoréw o srednicy 120 mm,
wydajnosci 150 m3/h. Wytgczenie wentylatora powinno nastgpi¢ 5 minut po
wytgczeniu oswietlenia. Nalezy zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza poprzez
montaz okien z regulowanymi nawiewkami z opcjg sterowania higroskopijnego.
Montaz wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach toalet nie pozwoli na przenikanie
powietrza z toalet do czesci szkolnej.

KOTLOWNIA GAZOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Pabianicach — projektowana sala sportowa i sale lekcyjne.

1.2. TEMAT:
Instalacja gazowa i kottownia gazowa.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.4.

W zakresie opracowania miesci sie :

Instalacja gazowa dla celéw kottowni w jej obrebie wraz z punktem redukcyjnym w
szafce na budynku Sali gimnastycznej.

Technologia kottowni wodne;.

1.5. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje gazowag w obrebie kottowni. Kociot opalany jest
gazem ptynnym. Gaz do kottowni bedzie doprowadzony z projektowanego zbiornika
gazu podziemnego o pojemnosci 6700 litrow. Przewody gazowe w kottowni z rur
stalowych bez szwu o0 oznakowaniu dn wg. PN-80/H-74219 dn wedtug rysunkow.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé prowadzone co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20 cm. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.



Przy przejsciach przez sciany stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej
strony sSciany.
Urzgdzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania
powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nienia lub
wytgczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
» Urzadzenia gazowe nalezy potgczyé na state z przewodami instalacji gazowe;.
» Kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym.
Pomieszczenia w ktérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winne posiadac
sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjna.
Rury taczy¢ przez spawanie w | klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M.-69008.
Zmiany kierunkéw przewoddw wykonac przy uzyciu kolan gtadkich, krotkich wg KER-
79/2.01.

Instalacja gazowa zabezpieczona bedzie przez aktywny system bezpieczenstwa.
Elektromagnetyczny zawor systemu zamontowany w oddzielnej skrzynce gazowej na
$cianie zewnetrznej budynku. Sterowanie elektrozaworem przez detektory gazu
zlokalizowane w kottowni przy posadzce.

1.5. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane wewnagtrz budynku na poziomie parteru —
przyziemia

Wejscie do kottowni z korytarza wewnatrz budynku uzbrojone w projektowane drzwi
stalowe jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz z atestem o odpornosci ogniowej
30min. Szerokos¢ drzwi w swietle 90 cm. Drzwi wyposazone w zamek rolkowy oraz
samozamykacz.

Powierzchnia istniejgcych okien w kottowni jest wieksza od wymaganej 1/15
powierzchni okien w stosunku do powierzchni posadzki.

Przed i za wyjsciem do kottowni zlokalizowac¢ gtéwny wytgcznik zasilania
elektrycznego.

Podtoga w kottowni wytozona ptytkami gresowymi antyposlizgowymi .
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w instalacje wod — kan. Zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie.

Sciany wydzielajgce pomieszczenie kottowni z pozostatej czesci budynku stanowig
przegrody wydzielonej strefy p.poz.

» Sciany niepalne i gazoszczelne o odpornosci ogniowej 60 min.
» strop nad kottownig o odpornosci ogniowej 60 min.
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Nawiew i wywiew powietrza do kottowni zapewni projektowany kanat nawiewny na
wysokosci posadzki o powierzchni 500 cm?. Kanat uzbrojony bedzie w dwie kratki
nawiewne.

Wywiew grawitacyjny z kottowni zapewni projektowany przewdd wentylacyjny
wywiewny o powierzchni 200cm? .

1.7. OPIS KOTLOWNI

1.7.1. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI
W bilansie przyjeto nastepujgce zatozenia :

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna -160C

- dziatanie ogrzewania z przerwami z ostabieniem popotudniowym i nocnym
Bilans kottowni uwzglednia zapotrzebowanie ciepta na :

- instalacje c.0. w wysokosci : 38 kW

- zasilanie instalacji cwu 25 kW

- ciepto technologiczne w wysokosci 17 kW
Sprawdzenie bilansu ciepta dla kubatury istniejgcych budynkéw :
Qco = 70kW

Na bazie bilansu cieplnego i mocy istniejgcych kottéw dobrano jeden kociot gazowy
z zamKknietg komorg spalania o mocy 80kW.

Kotty wodne dostarczg ciepto do instalacji centralnego ogrzewania .
Przewidziano system zamkniety z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

1.7.2. OPIS TECHNOLOGII KOTLOWNI
Parametry ogrzewania — 80/60°C .
Podstawowym paliwem bedzie gaz ptynny dostarczany z podziemnego zbiornika o
pojemnosci 6700 litrow.
Kotty z zamknietg komorg spalania charakteryzujg sie wysoka sprawnoscig i niska
emisjg spalin do atmosfery.

Dla zabezpieczenia kotta przed zbyt niskg temperaturg powrotu przewidziano pompe
kottowa.

W kottowni przewidziano rozdzielacze powrotu i zasilania Dn 50 mm dla obiegéw
grzewczych

Na wszystkich przewodach zasilajgcych poszczegolne obiegi nalezy zamontowac
pompy obiegowe, a dla obiegu c.o. dodatkowo zawér 3-drogowy mieszajacy z
sitownikami:

- obieg kottowy — hp=1m H20, Gp=3,8 m3/h
pompa obiegowa,

- obieg nr 1 inst. c.0. budynek —
pompa obiegowa, hp=4.5 m H20, Gp=2,0 m3/h
zawor 3-drogowy z sitownikiem dn 32 mm
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- obieg nr 2 inst. c.t. budynek —
pompa obiegowa hp=8 m H20, Gp=0,9 m3/h
zawor 3-drogowy z sitownikiem dn 32 mm
- obieg nr 3 inst. c.w.u.
pompa obiegowa hp=2 m H20, Gp=5 m3/h
hp — minimalna wysokos$¢ ttoczenia dla pompy
Gp — wydajnosé pompy

Na przewodach powrotnych i zasilajgcych poszczegdélne obiegi umiesci¢ zawory
odcinajgce kulowe — dla srednic powyzej dn 50 stosowac armature kotnierzowa.

Na przewodach powrotnych poszczegdlnych obiegéw grzewczych zamontowaé
filtry siatkowe dn 32mm. Na gtéwnym przewodzie powrotnym do kottéw zamontowaé
filtr osadnik.

1.7.3. ZABEZPIECZENIE KOTLOW | INSTALACJI

Zabezpieczenie projektowanych kottow i instalacji przewidziano w systemie
zamknietym wg PN-91 B-02414 przez przeponowe naczynia wzbiorcze. Dobrano
naczynia przeponowe o pojemnosci 100 | dla obiegu grzewczego i o pojemnosci 20
litréw dla instalacji c.w.u.
Naczynie potgczy¢ z przewodami powrotu za pomocg rury wzbiorczej. Srednica
kazdej rury wzbiorczej wynosi 3/4” .
Kociot zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa DN 32 p=3bar.
Na przewodach umiesci¢ termometry w miejscach dobrze widocznych.

1.7.4. AUTOMATYCZNA REGULACJA
Do sterowania pracg kotta przewidziano regulator pogodowy. Uktad
regulatorow przeznaczony jest do sterowania kottami w funkcji temperatury
zewnetrznej ,wewnetrznej wybranych reprezentatywnych pomieszczen i funkciji
czasu . Kottownia pracowac bedzie przez caty rok.
W zaleznosci od temperatury zewnetrznej dobierana jest wymagana temp. na
zasilaniu obiegéw grzewczych.
Regulatorem sterowane sg:
- pompy obiegowe — 2 szt
- pompa kottowa — 1 szt
- sitowniki zaworéw 3-drogowych — 2 szt
- palniki kottow — 1 szt
Czujnik temp. zewnetrznej nalezy umiesci¢ 2,5 m nad poziomem terenu z dala od
otworow okiennych po stronie pétnocne;.
Czujniki temperatury wody w instalacji:
- w przypadku zastosowania czujnikdw stykowych doktadnie zaizolowac¢
styk czujnika z rura.
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1.9. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W kottowni zaprojektowano przewdd zimnej wody zakonczony zaworem czerpalnym
@15 mm. Przed zaworem umiesci¢ zawor odcinajacy kulowy , zawér zwrotny oraz filtr
do wody.

W uktadzie po przeanalizowaniu sktadu wody wodociggowej , przewidziano
uzdatnianie wody uzupetniajgcej wymagajgcej jedynie zmiekczenia . Automatyczne
uzupetnianie wody w obiegu cieptowniczym przez automatyczny zawor
uzupetniajgcy. Na przytgczu wody zamontowana bedzie stacja uzdatniania wody z
pompg i zbiornikiem dozujgcym solanke z wyjsciem impulsowym do uzupetniania
strat w obiegu cieptowniczym. Na przytgczu przewidziano réwniez montaz zaworu
regulacyjnego utrzymujgcego state cisnienie w instalacji oraz uktadu dozowania
chemikaliow .

1.10. RUROCIAGI

Rurociagi C.O. zasilanie i powr6t , w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu przewodowych walcowanych na gorgco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35.
Potagczenia przewodbéw spawane. Potgczenia przewoddw z armaturg do srednicy
DN50 gwintowane mufowe i kotnierzowe , powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowaé
uszczelki z materiatu. Na przewodach stosowac tuki hamburskie.

Przewody wodne C.O. , wody zimnej , cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ po $cianach
rownolegle do ich ptaszczyzny. Tam gdzie to mozliwe stosowaé kompensacje
naturalng , a na dtuzszych odcinkach prostych montowa¢ kompensatory U-
ksztattowe. Przy przejsciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne , ktére
po montazu rury przewodowej wypetni¢ materiatem plastycznym , umozliwiajgcym
swobodne poruszanie sie rury.

1.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE

CIEPLNE
Po zmontowaniu rurociggéw w kottowni niezabezpieczone fabrycznie elementy
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci zgodnie z PN-
70/H-97050, a nastepnie pomalowac:
przewody gorgce (C.0.), - 2 x farbg kreadurowg - podktadowg i nawierzchniowa.
Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowac zgodnie z PN-85/B-02421

Wszystkie przewody w kottowni nalezy zaizolowac¢ cieplnie otulinami. Grubosci
izolacji — 25mm.
Przewody wody zimnej w kottowni izolowac¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o
grubosci 10mm.
Rury gazowe oczysci¢ do 11° czystosci wg PN-70/H-97050, nastepnie malowac
podktadem alkidowym - grubos¢ powtoki 35-45 nm. i nawierzchniowo dwoma
warstwami emalii chlorokauczukowej w kolorze zottym, grub. powtoki 50-60 nm. Po
wykonaniu spawania i pozytywnym wyniku préby szczelnosci oczyscic i oszlifowaé
spawy , usung¢ zniszczong w trakcie spawania powtoke farby i ponownie wykonac¢ w
tych miejscach malowanie j.w.
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1.12.1 INSTALACJA GAZOWA

Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza i
wykonac¢ zgodnie z PN-92/M.-34503.

Cisnienie préby Ppr= 0,1 MPa

Czas proby t=30min

Dopuszczalny spadek cisnienia moze wynies¢ 1% w stosunku do ci$nienia prébnego
1.12.2 KOTLOWNIA

Po zmontowaniu elementdw instalacji grzewczej wykonac ptukanie SILNYM
STRUMIENIEM WODY catej instalacji C.O. celem usuniecia zanieczyszczen.
Ptukanie mozna wykonywac¢ odcinkami. Wykonac prébe cisnieniowg na zimno
instalacji C.O. w obrebie kottowni przy roztgczonym przewodzie zamknietym korkiem
przy naczyniu wzbiorczym i zamknietych zaworach przy kottach wodnych pod
cisnieniem 6 bar. Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci na gorgco przy
podtgczonym naczyniu wzbiorczym dla parametréw wody 80/70 °C pod cisnieniem
3,0 bar.

Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowac — zwtaszcza w zakresie
czystosci filtréw, stanu technicznego pomp obiegowych, zaworow regulacyjnych,
zwrotnych oraz szczelno$ci instalaciji.

1.13. WYTYCZNE BUDOWLANE
W zwigzku z konieczno$cig doprowadzeniem pomieszczenia do standardu
zamontowanych urzgdzen i obowigzujgcych przepiséw, nalezy wykonac nastepujgce
roboty budowlane:
1. Zamontowac¢ drzwi stalowe z atestem o odporn. ogniowej 30 min. 2*0,9 m El
30
2. W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng
3. Sciany i strop nad kottownig o odpornosci ogniowej 60 min.
4. Posadzke wytozy¢ ptytkami gresowymi anty poslizgowymi z cokolikiem.
5. Sciany nie obtozone ptytkami pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng biatg
1.15. WYTYCZNE P.POZ.
Kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
Ustawi¢ gasnice proszkowg 6 kg przy drzwiach kottowni .
Oznakowaé miejsce ustawienia gasnicy zgodnie z normg PN-92/N-01256/01

Oznakowac¢ wyjscia ewakuacyjne zgodnie z normg PN-92/N-01256/02

Opracowac instrukcje technologiczno-ruchowg ochrony p.poz.

Kottownia stanowi wydzielong strefe p.poz. w budynku — przegrody Rl 60 , przejscia
rurociggdéw przez sciany w ostonach o odpowiedniej odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody budowlane.

1.16. UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" cz.1l , Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
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OBLICZENIA:
-instalacja wodociggowa

Budynek wyposazony jest w nastepujgce odbiorniki

Przybo6r ilos¢ an Suma gn
Umywalka 9 0.14 1.26
Pluczka zbiornikowa 9 0,13 1.17
Zlewozmywak 0 0,14 0

Zawor polewaczkowy 5 0.30 1.50
Natrysk 5 0.15 0.75
Pisuar 2 0.13 0.26

Razem 4.94

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi
0.45
q=0.682x 4.94 -0.14 = 1.26 /s

Dla 70 ¢éwiczacych osob korzystajgcych z petnego wezta sanitarnego

- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie przy q' = 66
l/osobe x d

Qd = 0.066 m3 x 70 uczniéw = 4.62 m¥/d

- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode przez odbiorce
Qdmax = Qd x Nd =4.62 x 2 =9.24 m%d

- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody przez odbiorce
Qh max = Qdmax x Nh/24 = 9.24 x 3/ 24 = 1.15 m%h

Na powyzszy przeptyw dobrano srednice zewnetrznej instalacjji wodociggowej 40 x
3.7 PEHD.

-instalacja kanalizacyjna



Charakter obiektu powoduje powstawanie sciekdédw o charakterze bytowo-
gospodarczym.

Wyposazenie budynku

Umywalka 9 Aws =45
Ptuczka zbiornikowa 9 Aws =225
Zlewozmywak 0 Aws =0
Natrysk 5 Aws =5.0
Pisuar 2 Aws = 1.0
Wpust podtogowy 4 Aws = 4.0

> Aws =37/s
przeptyw obliczeniowy Qs =0.5Y Aws %°=23.04 I/s, gdzie K=0.5

odptyw sciekdw przyjeto w wysokosci 0.95 ilosci zuzytej wody i tak:

- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla lokalu wyniesie przy q' = 4.62

m3/d
- Dla 70 ¢éwiczacych oso6b korzystajgcych z petnego wezta sanitarnego
Odptyw Sciekow
Qd = 4.62 m%/d x 0.95 = 4.39 m¥/d

Maksymalny dobowy odptyw $ciekéw
Qd max =9.24 md%d x 0.95 = 8.78 m?/d

Maksymalny godzinowy odptyw $ciekow
Qh max =1.15x0.95=1.1 m%h

Na powyzszy przeptyw projektuje sie przykanalik PVC o $rednicy 160 mm.
-instalacja C.O.

Okreslenie zapotrzebowania ciepta na cele cieptej wody uzytkowej.

Czes¢ socjalna — prysznice — sala gimnastyczna

Zatozenia do obliczen:

» wydatek ciggty c.w.u. przez 20 minut, Tt = 0,33 h,

» Srednie oblicz. zuzycie c.w.u. przez sportowca pod prysznicem —qgj= 16
kg/osobe,
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liczba prysznicéw 5 szt,
liczba os6b : 10 oséb,

Obliczenia:

Maksymalny godzinowy wydatek c.w.u. dla natryskéw,

GmaxhN = (g x n)/ T = (16 x 10)/0,33= 485 kg/h,

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. w zasobniku
Qmax,s = GmaxN X Cw X (tew - twz) /3600 = 1333 x 4,187 x 45/ 3600 = 25 kW

Catkowite zapotrzebowania ciepta na cele cieptej wody uzytkowej

Gmax,h =460 kg/h

Qmax = 25 KW,

Dobér urzadzen dla ukladu c.w.u.

Dobér podgrzewacza pojemnosciowego

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Gmaxh = 460 kg/h

Dobrano pionowy podgrzewacz pojemnosciowy, poj. 300 I. oraz zestaw wymiennika

ciepta

Dane podgrzewacza pojemnosciowego

pionowy podgrzewacz pojemnosciowy ze stali, z emaliowang powtoka
pojemnos¢ podgrzewacza cwu - 300 litréw,

wymiary podgrzewacza: srednica 1060 mm, wys. 2075 mm, przy
przechyleniu 2100 mm.

ciezar z izolacjg 240 kg

Dane techniczne zestawu wymiennika ciepta, ptytowego (praca z ptynnie
obnizong temperaturg na zasilaniu - z grupg mieszajgca)

zestaw wyposazony w pompy tadujgce w obiegu pierwotnym (woda
grzewcza) i w obiegu wtérnym (pompa tadujgca podgrzewacz

pojemnos¢: woda grzewcza - 4,0 litry, woda uzytkowa 4,0 litry,

wydajnosc stata, przy ogrzanym podgrzewaczu 60°C, temp. wody pobieranej
45 °C - 5897 I/h.

wydatek 10-minutowy, przy ogrzanym podgrzewaczu 60°C, temp. wody
pobieranej 45 °C - 1924 |/h.

Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Wydajnos$¢ pompy

Gp = 1,15 X Qmaxh X 0,3 / 1,163 x (55-10) =

=1,15x460x 0,3/ 1,163 x 45 = 1,38 m%h = 1378 kg/h
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Wysokos$¢ podnoszenia pompy
Przyjeto straty w przewodach cyrkulacyjnych 1,5 m

Dobrano pompe, pot. gwint. DN 25 , silnik jednofazowy, 230 V, zuzycie energii 287
kWh/a, pobdr mocy 0,045 kW.

Instalacja c.o. , c.t.
wg PN-91/B-02414
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

V - pojemnos¢ instalacji grzewczej [ m® | — 4,8 m3 (pojemnosé odczytana z wykresu w
zeszycie nr 4 Viessmann Modernizacja ogrzewania)

r{ - gestos¢ wody w temp. 109C — 996 kg/m?3

Dn - przyrost objetosci wiasciwej wody [ dm3/kg ] — 0,0359 dm3/kg (wg tabel w
katalogu Reflex dlat =90°C)

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi :

Vu=1,1 *V* p*Av[dm?I

Vu=1,1%2,4*996 * 0,0359 = 100 [dm?I|

pmax - maksymalne cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji inst.
p - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego
Obliczenie rury wzbiorczej

d=07"*Wu
d=0,7*V100 = 7mm
Przyjeto Srednice rury wzbiorczej dw = 20 mm .

Cisnienie statyczne instalacji — 1,0 bar

Przyjeto wewnetrzng srednica rury wzbiorczej Dn 25.
Zbiornik posiada przytgcze mufowe Dn25

1.3. DOBOR STACJI UZDATNIANIA.
Zgodnie z PN-70/B-02414, ubytki wody nie powinny przekracza¢ 1,5% godzinowego
przeptywu nosnika ciepta. Przeptyw dla wydajnosci cieplnej Q=80 kW wynosi:

G = Q/At* 1163 = 80/20*1,163 = 4.65 m¥h

llos¢ wody do uzupetnienia ztadu bedzie wynosita:
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Guz=G* 0.015 =4.650,015 = 0,07 m%h

Dobrano Stacje Uzdatniania o wydajnosci 0,5-1,0m3/h z zaworem 155 (przytgcza
3/4”) i sterownikiem 450 , wyposazong w kolumne zmiekczajgca ze ztozem i zbiornik
z solankg . Urzadzenie pracowac bedzie w systemie objetosciowego sterownia
praca. Sterownik wyposazony jest w mikroprocesorowy uktad zbierania danych z
turbinki pomiarowej mierzacej przeptyw wody. Dane zbierane sg 0 godzinie 2 w nocy
z 7-miu poprzednich dni , dla ustalenia zapotrzebowania wody w dniu nastepnym i
ustalenia cyklu pracy stacji — uzdatnianie wody Swiezej lub regeneracja ztoza.

OPIS ZBIORNIKOWEJ INSTALACJI GAZU

A. PROJEKT TYPOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ
l. OPIS TECHNICZNY.

1. Wprowadzenie

2. Wymagania techniczno-technologiczne

2.1 Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych
2.2Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow

2.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne
2.4 Zagadnienia ochrony $rodowiska

2.5Wymagania BHP i P.POZ.

3. Rozwigzania projektowe

3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

3.2Rurociggi i armatura

3.3Przytacze gazowe

4. Wytyczne branzowe

4.1 Branza budowlana

4.2Branza elektryczna

4.30chrona katodowa

5. Wytyczne eksploatacyjne

5.1 Rozruch instalaciji

5.2Konserwacja i remonty

5.3 Napetnienie zbiornikéw

6. Instrukcja BHP

6.1 Pozar

6.2 Wyciek gazu

6.3 Niesprawnosc instalacji gazowej

Il. RYSUNKI

RYS. 1 - projekt zagospodarowania terenu

RYS. 2 - przekrdj zewnetrznej instalacji

RYS. 3 - schemat technologiczny instalacji dla wersji nr 1P
RYS. 4 - schemat technologiczny instalacji dla wersji nr 2P
- rzut gtéwny z przekrojem

- strefy zagrozenia i odlegtosci bezpieczenstwa
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- posadowienie zbiornika

- posadowienie anod dla zbiornikow 2700 | i 4850 |

- posadowienie anod dla zbiornika 6700 |

- schemat instalacji odgromowe;j

B. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNEJ

1. Opis techniczny

2. Rzut poziomy budynku z trasami przewodéw

3. Aksonometria instalacji wewnetrznej

C. ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO DO WARUNKOW LOKALNYCH
1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny z lokalizacjg zbiornika i trasg przytagcza
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem

5. Kopia uprawnien projektanta

1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji jednozbiornikowej ze
zbiornikiem podziemnym (kopcowanym) na gaz ptynny propan. Zakresem swym
opracowanie obejmuje szczegobtowe rozwigzania techniczno-technologiczne
umozliwiajgce prawidtowy montaz urzgdzen i rurociggdw. Ponadto w opracowaniu
ujeto wytyczne eksploatacyjne umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie parku zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja po adaptacji do szczegotowych
warunkow lokalizacyjnych moze stanowi¢ podstawe do uzyskania wymaganych
pozwolen.

1.2 Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 243
poz. 2063 z pdzniejszymi zmianami).

* R. Zajda, Z. Gebhart, ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw
ptynnych”, Warszawa 1995r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).
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* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych”
Polsja Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych. (Dziennik Ustaw Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi
zmianami).

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
2.1 Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatdéw niebezpiecznych w
klasie Il i klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy
wybuchowosci

2,1-10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢
niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych warto$ciach cisnienia i
temperatury.

W fazie ciekiej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigce;
potowe wagi wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledéw
bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptandw lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji
réwnej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.
Intensywnosc¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu
schtadzania otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w
rejonie ewentualnych wyciekow.

2.2Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujgce przepisy

prawne, zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. oraz stanowig podstawe do

wyboru lokalizacji parku zbiornikowego na szczegdtowym planie

zagospodarowania posesiji.

2.2.1 Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od
studzienek i wlotoéw kanalizacyjnych.

2.2.2 Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i
pojazddw Strazy Pozarnej.

2.2.3 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na ptycie betonowej o wymiarach jak
na zatgczonym rysunku. Zbiorniki wolno stojgce powinny by¢
zabezpieczone ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewnos$c.
Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach nie wymagajg
dodatkowego ogrodzenia. Decyzja o koniecznosci ogradzania zbiornikow
nalezy do projektanta dokonujgcego adaptaciji projektu do warunkéw
lokalnych.
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2.2.4

2.2.5

2.2.6

Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej ni¢ 3 m od
elektrycznej linii napowietrznej, zelekiryfikowanej linii kolejowej i linii
tramwajowej przy napieciu linii elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie
mniejszej niz 15 m dla linii elektrycznej lub sieci trakcyjnej o napieciu
rownym lub wiekszym od 1 kV.

Odlegtosci parku zbiornikowego i przytagcza gazowego nalezy w
rozwigzaniach szczego6towych ustala¢ w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktow naftowych i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 243 poz. 2063
z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz. 690
z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dziennik Ustaw Nr 74/99 poz. 836
z p6zniejszymi zmianami), a takze normy i przepisy branzowe dotyczace
sieci gazowych.

Ze wzgledow technologicznych wskazane jest dla ustalenia nosnosci
gruntu i poprawnosci przebiegu profili geotechnicznych wykonanie dwéch
odwiertow o minimalnej gtebokosci 4 m p.p.t.

2.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne

2.3.1

2.3.2

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego wynosza:

R=1,5 m od wszystkich kro¢cdw
Odlegtos$¢ bezpieczenstwa wynosi odpowiednio dla zbiornikdéw:

V=27001-1m
V=48501-3m
V=67001-3m

Odlegtosci powyzsze liczone sg od scianki zbiornika i dotyczg budynkow,
drég publicznych i zrodet ognia.

2.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

2.4.1

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w
odpowiednig armature uniemozliwiajgca w przypadku awarii gwattowny
wyptyw gazu do atmosfery. warunkiem uruchomienia instalacji jest
pozytywny wynik przeprowadzonych préb szczelnosci instalaciji. Zrédtem
zanieczyszczen atmosfery mogg by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate
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nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko
usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.
2.4.2 Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie
powodujgc skazenia gleby i wod gruntowych.
2.5Wymagania BHP i P.POZ.

2.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem
dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie
zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.5.2 Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji. Uzytkownik zobowigzany w zakresie bezpiecznego
uzytkownika instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z
instrukcjg eksploatacji instalacji.

2.5.3 Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych
oraz przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

2.5.4 Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

2.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesié¢
tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

2.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z
informacjg o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw serwisu
awaryjnego.

2.5.7 Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka
gasniczego min. 6 kg.

2.5.8 Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

Zaopatrzenie w wode do celéw projektowych

Przy lokalizacji zbiornika niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju zrodta
wody. Zrédto wody musi by¢ tatwo dostepne. Dla zbiornikdw o fgcznej pojemnosci
od 15 m3 do 110 m3 nalezy zapewnic¢ zrédto wody o wydajnosci 10 dm?/s.

Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarne;.
Moze to by¢, ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga
pozarowa winna by¢ tatwo widoczna, posiadac¢ szerokos¢ i nosno$¢ odpowiednig
dla drég pozarowych, umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych ($nieg, dtugotrwaty deszcz).

3. ROZWIAZANIA PROJKETOWE

3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika
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Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym
wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze
Wwynosi

1,56 MPa. Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng pozwalajgca na przykrycie
go ziemig. Armatura zamontowana jest na wtazie zbiornika i zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi studzienkg ochronna.

Zbiornik wyposazony jest przez wytwérce w nastepujacg armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe.

b) poziomowskaz ptywakowy.

c) zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa.

d) zawér wlewowy.
e) zawor poboru fazy ciektej.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze
przeprowadzane sg badania zaworu bezpieczenstwa.

3.2Rurociggi i armatura

Rurociagi wysokiego i Sredniego ci$nienia w studzience nalezy wykonac z rur

stalowych bez szwu kl. R lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie

stosowanie potgczenh gwintowanych wytgcznie przy potaczeniach z armatura.

Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

W projekcie typowym przewiduje sie dwie wersje wykonania instalacji.

Wersja |

W przypadku, gdy dtugos¢ przytgcza jest mniejsza od 30 m, a wymagane

cisnienie przed odbiornikiem wynosi 33-50 mbardw, redukcja cisnienia odbywa

sie ha zamontowanym bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej

reduktorze dwustopniowym.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewiduje sie zamontowanie w szafce

gazowej na scianie budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN20 petnigcego

role kurka gtéwnego.

Wersja ll

W przypadku, gdy dtugos¢ przytacza jest wieksza niz 30 m redukcja cisnienia

odbywa sie dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji zamontowany jest

bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej. Redukcja Il stopnia realizowana

jest na reduktorze zamontowanym razem z zaworem odcinajgcym DN20

petnigcym funkcje kurka gtéwnego w szafce gazowej na $cianie budynku.

Cisnienie wyjsciowe z reduktora | stopnia powinno wynosi¢ 0,1-0,075 MPa, a

ci$nienie wyjsciowe z reduktora Il stopnia zalezy od wymaganego dla zasilanego
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urzgdzenia. Wybér wersji i dobér reduktoréw zapewniajgcych parametry wtasciwe
dla zasilanego urzgdzenia nalezy do projektanta wykonujgcego adaptacje
projektu do warunkéw lokalnych.

W szafce gazowej przewiduje sie rowniez montaz gazomierza miechowego.
Dob6r wielkosci gazomierza zalezy od zuzycia gazu i nalezy do projektanta
dokonujgcego adaptacji projektu typowego.

Szafke nalezy lokalizowac¢ na zewnetrznej $cianie budynku w odlegtosci 0,5 m od
otworéw budowlanych.

Dla kazdego wariantu przewidziano za reduktorem dwustopniowym lub
reduktorem | stopnia zamontowanie kompensatora mieszkowego, przejmujgcego
wydtuzenia termiczne.

3.3Przytacze gazowe

3.3.1 Roboty ziemne

Wykop pod przytgcze gazowe winien mie¢ gtebokos¢ 0,8-1,0 m i szerokos¢
minimum

0,25 m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku
min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy
dokonac¢ nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury, a nastepnie
czesciowo zasypac wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30-40 cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 0,15 m i utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,1-0,2 m,
a nastepnie zasypac¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami gruntu.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot
miejsc potgczenia rur.

Minimalne przykrycie gazociggdéw z PE powinno wynosi¢

- 0,8 m dla terenéw zurbanizowanych

- 1,0 m pod gruntami ornymi i drogami

3.3.2 Montaz przytgcza polietylenowego

Przewiduje sie przytgcze z rur polietylenowych HDPE SDR11, tgczonych za
pomocg muf elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne
wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia | +20°C +10°C 0°C
Minimalny promienh 20xd 35xd 50xd
giecia

Przytgcze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku
zbiornikdw gazu. Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu,
rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen
cieplnych. Podejscia przytgcza do budynku nalezy zrealizowa¢ za pomoca
kolumny z potsrubunkiem. Kolumna sktada sie z rury stalowej w ostonie
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aluminiowej. Potgczenie PE/stal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przyspawane jest w odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny. Kolumna powinna
by¢ mocowana dla rurociggéw gazowych z polietylenu.

3.3.3 Prdby szczelnosci i warunki odbioru

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-92/M-34503. Prébe szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od
zbiornika do reduktora | stopnia) nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na
cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przytacza wykonuje sie na cisnienie
prébne 0,4 MPa, medium prébne — gaz obojetny, czas trwania proby 1 godzina
dla pojedynczych przytgczy. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie trwania
proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggow fazy
gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig
czesc dokumentacji powykonawcze;.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4 1 Branza budowlana

Niniejsze wytyczne posadowienia na ptycie betonowej podziemnych zbiornikéw
stalowych na gaz ptynny propan lub propan-butan o pojemnosciach 6400l.
Dokonano sprawdzenia warunkéw posadowienia przy nastepujacych zatozeniach:
* wymiary ptyty betonowej (B — szerokos¢, L — dtugos¢) przyjeto ze wzgledu
na wymiary zbiornikow i odlegto$ci minimalne miedzy zbiornikami,

* grubos¢ ptyty przyjeto H=0,25 m,

* za grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej nosnosci,
tj. piasek pylasty srednio zageszczony,

» gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/l,

Przyjeto nastepujgce rozmiary ptyt betonowych:
Park zbiornikowy | B L
1x6400 | 2,0m 4,0m

Nalezy pamietaé o sprawdzeniu stanéw granicznych podtoza gruntowego dla
gruntu odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.
Zaleca sie wykonanie ptyty betonowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu
budowy, posadowionej na gtebokosci 2,03 m p.p.t.
Warunki posadowienia zbiornika
Roboty ziemne kubaturowe pod zbiorniki i liniowe pod sieci rozdzielcze przewiduje
sie wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparki. W rejonach kolizji
wykopy wykonywac recznie. Profilowania dostosowanego do ksztattu okreslonego
w projekcie dokonac¢ recznie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci

nieczynnego uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu.
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» doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej (w przypadku
przygtebienia wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nalezy
przestrzen wypetni¢ chudym betonem)

W zaleznosci od warunkdéw geotechnicznych nalezy wykona¢ ewentualne
zbrojenie ptyty i zala¢ mieszankg betonowg o wymaganej jakosci i grubosci.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu
posadowienia zbiornika nalezy starannie przeprowadzi¢ roboty odwodnieniowe.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika.
Ewentualne uszkodzenia nalezy natychmiast naprawi¢ uzywajgc wytgcznie tych
samych farb, ktérymi zbiornik zostat zabezpieczony fabrycznie.

Przed przystapieniem do zasypania nalezy zamocowac na wtazach zbiornikow
studzienki ochronne oraz przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomoca
pasow transportowych z klamrg zaciskowg lub paséw z bednarki. Na odcinku
kontaktu paséw z powtoka zbiornika wykonac¢ rekawy ochronne zabezpieczajgce
powtoke przed zarysowaniem. Zasypke nalezy prowadzi¢ mechanicznie, a w
rejonie zbiornikdéw recznie. Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci
statych, zaleca sie uzycie piasku drobnoziarnistego. Piasek nalezy narzucaé przy
uzyciu wysiegnika koparki poruszajgcej sie po obrysie stacji zbiornikowe;.
Plantowanie terenu wykonywac recznie.

4.2Branza elektryczna

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sa:
1. PN-86/E—05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

2. PN-89/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd. 2 Warszawa, WNT 1996.

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i
zastosowaniu uziomu otokowego.
Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o
wymiarach 20x3 mm.
Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:
* uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej
krawedzi ptyty betonowej.

* podziemne metalowe elementy obiektow i urzagdzen technologicznych,
znajdujgce sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego
nie wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca sie taczy¢ z otokiem.
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» odlegtosci kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,0 m.

» jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe nalezy w
miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna.

* potaczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tagczenie
poszczegolnych czesci uktadu uzi omowego nalezy wykonywacé przez
spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

* W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu
jego przerwania nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o
dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

» do potgczen przewodow odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy
stosowac przewody z tadmy stalowej ocynkowanej — 20x3 mm.

» liczba przewododw odprowadzajgcych powinna odpowiadac¢ wartosci
wynikajacej z podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10,
liczba stosowanych przewodow nie moze by¢ mniejsza niz 2.

» przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiescic, aby odlegtosci miedzy nimi
mierzone wzdtuz obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza

niz 7 Q.

Instalacje odgromowg mogg montowac osoby posiadajgce zaswiadczenie

kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro-

energetycznych z uprawnieniami do wykonania prac montazowych. Po

wykonaniu prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje

nalezy podda¢ badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie

kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro-

energetycznych z uprawnieniami do wykonania prac kontrolno — pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna

Z wymogami.

Badania okresowe nalezy przeprowadzaé raz w roku przed okresem

burzowym, nie pézniej jednak niz do 30 kwietnia.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

wazeling bezkwasowsa. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé

przed samo odkreceniem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki

urzgdzenia piorunochronnego oraz protokoty z badania urzgdzenia

piorunochronnego zgodnie z PN — 86 /E-05003/01.

Szczegotowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci

rysunkowej projektu. Doboru materiatdw do montazu instalacji nalezy dokonaé
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zgodnie z powyzszymi zaleceniami. Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢
w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W
przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych
wymogdw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami
poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub
pionowych powinna by¢ réwna liczbie przewoddéw odprowadzajgcych w
zewnetrznym urzgdzeniu piorunochronnym.

4.30chrona katodowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony katodowej zbiornikdw.

Montaz galwanicznych anod magnezowych.

Anody magnezowe sg umieszczane w jutowych workach wypetnionych

aktywatorem. Na budowe dostarczane sg wraz z kablem i koncoéwkg kablows.

Przed utozeniem w wykopie nalezy anody zamoczy¢ w wodzie przez minimum

3 godziny.

Anody umieszczamy w wykopie zgodnie z rysunkiem i obficie zalewamy woda.

Wykonanie potgczen wyréwnawczych na zbiornikach.

Przy ochronie kilku zbiornikdw usytuowanych obok siebie nalezy wykonac¢

pofaczenia wyréwnawcze kablem CYKY 2x4 mm?2. Montaz ochrony katodowe;

powinien odbywacé sie $cisle wedtug ,Instrukcji montazu ochrony katodowej”.
5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

5.1 Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich
koncéwek rurociggéw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy
instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na
zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie
dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy czes$¢ zewnetrzng instalacji poprzez
wykrecenie korka zaslepiajgcego w kolumnie przy $cianie budynku. Drugim
etapem jest odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez
podtgczenie przewodu do instalacji przed urzgdzeniem odbiorczym z
odprowadzeniem na zewnagtrz budynku. Nastepnie nalezy jeszcze raz
skontrolowac szczelnosé potgczen.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia i
palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikéw i urzgdzen
elektrycznych.

5.2 Konserwacja i remonty

Dla zapewniania bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac
stan potgczen, prawidtowosc¢ pracy ciggéw redukcyjnych oraz prawidtowosé
funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie
powierzchni zbiornika) nalezy natychmiast poinformowac o tym dostawce gazu.
5.3 Napetnianie zbiornika

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg

elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie
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moze przekroczy¢ wartosci podanej przez producenta na tabliczce znamionowe;j
zbiornika. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac¢ szczegolne srodki
ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

6. INSTRUKCJA BHP

6.1 Pozar

1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng Tel. 998 i poinformowac gdzie sg zlokalizowane
zbiorniki gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).

4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

6.2 Wyciek gazu

1. Zlikwidowaé wszystkie zrodta ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3. Powiadomi¢ Straz Pozarna.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

6.3 Niesprawno$¢ instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.
2. Zamkna¢ zawory prze kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtéwny na zewnatrz
budynku.

4. Powiadomi¢ serwis awaryjny.

UWAGA!

Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego
wszedzie gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiescic sprzet
zabezpieczajgcy (rekawice i okulary ochronne).

Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty, ciggle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze
moze przedostawac sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na zewnatrz,
tworzgc mieszanine wybuchowag. Dlatego nalezy bardzo starannie zamykaé
armature odcinajgcg na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

ZALOZENIA TECHNICZNE — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. Parametry powietrza wewnetrznego i zewnetrznego

Temperatura zewnetrzna: zima: - 16°C / lato: +30°C
Temperatura wewnetrzna pomieszczen : zgodnie z odpowiednim rysunkiem.
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W sali sportowej centralne ogrzewanie pokrywa statyczne straty ciepta do temp.
16°C, w pozostatych pomieszczeniach do temp. obliczeniowej.
Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach: wynikowa.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym stanowi
rozbudowe istniejgcego Zespotu Szkét w miejscowosci Pabianice.
W rozbudowywanym obiekcie zaprojektowana zostata :
» wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 1N 1W dla sali sportowe;j
» wentylacja mechaniczna nawiewna 2N dla pomieszczeh szatni
* wentylacja wywiewna z natryskéw 2Ww
* wentylacja wywiewna z WC 3Ww oraz GW

Wentylacja sali sportowej zaprojektowana zostata jako nawiewno — wywiewna,
nawiew odbywa sie nawiewnikami wirowymi z przestawnym kierunkiem nawiewu w
opcji lato — zima, sterowanym sprezyng bimetaliczng w funkcji temperatury
przeptywajgcego powietrza, nawiewniki wyposazone w ostone chronigcg przed
uszkodzeniem mechanicznym ( wykonanie dla obiektéw sportowych ). Nawiewniki
zainstalowane na kanatach wentylacyjnych pod stropem hali. Wywiew powietrza
kratkami w wykonaniu specjalnym, dla obiektow sportowych, w czesci gérnej pod
stropem hali, na kanatach wentylacyjnych.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta
na wymienniku obrotowym, z komorg mieszania, nagrzewnicg oraz chtodnicg
powietrza, ttumikami hatasu. Zastosowanie chtodnicy powietrza pozwolito na
zastosowanie centrali 0 mniejszej wydajnosci powietrza, mniejszych wymiarach i
zapotrzebowaniu mocy.

W okresie zimowym centrala pracowac bedzie ze zmienng wydajnoscia:

1. praca normalna — doprowadzenie obliczeniowej ilo$ci powietrza

zewnetrznego z wymagan higienicznych oraz przewietrzanie,

W okresie letnim:

2. praca normalna — odprowadzenie zyskéw ciepta i doprowadzenie

obliczeniowej ilosci powietrza zewnetrznego z wymagan higienicznych

3. praca w funkcji przewietrzania na 100 % powietrza zewnetrznego

Centrala w wykonaniu zewnetrznym oraz agregat chtodniczy zlokalizowane sg na
Scianie budynku na konstrukcji wspornikowej stalowej. Przewody wentylacyjne
nawiewne wyposazone sg w przepustnice regulacyjne z sitownikami, prowadzone sg
po stronie wschodniej , analogicznie przewody wywiewne wyposazone sg w
przepustnice regulacyjne z sitownikami prowadzone po stronie zachodniej.

Dla pomieszczen pozostatych zaprojektowano centrale nawiewnag.

Nawiew odbywa sie do pomieszczen szatni i przedsionkéw, wywiew z szatni, z
pozostatych pomieszczen powietrze wywiewane jest osobnymi instalacjami i
wyrzucane ponad dach.
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Nawiew oraz wywiew powietrza odbywa sie przez zawory powietrzne sufitowe, z
pomieszczen WC rowniez przez wentylatory tazienkowe, instalowane w suficie lub w
Scianie. Do regulaciji ilosci powietrza wentylujgcego zastosowano autonomiczne
regulatory przeptywu, instalowane w kanatach okragtych.

Centrala w wykonaniu wewnetrznym zlokalizowana pomieszczeniu magazyny
podwieszona na szynach pod stropem.

Zrodtem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych bedzie ciepto technologiczne CT —
wedtug projektu branzowego.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego dla centrali zewnetrznej 80°C/60°C,
dla centrali wewnetrznej 80°C/60°C

Zrédtem chiodu dla chtodnicy w centrali 1N bedzie agregat skraplajgcy
zlokalizowany w poblizu centrali na konstrukcji stalowe;j.

5.2 Zestawienie obliczeniowych ilosci powietrza dla pomieszczen.

Tabela nr 1 zawiera parametry pomieszczen, obliczeniowe ilosci powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego dla pomieszczen zaplecza, zastosowane systemy
wentylacji.
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