A_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Nr | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
spec‘ | | ‘
| tech |
_n | | | |
1 l_ __Budynek projektowany - — -
11 ____|Roboty ziemne - - - -
1 Obstuga geodezyjna szt T [
d.1. |analiza indy- | |
1 ‘ widualna |
| o szt 1.000
| | |RAZEM 1.000
2|DM.01 [KNR 2-01 ‘Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1.1.05.00 0126-01 mocq spycharek | |
]
| 136.0"27.0+12.0*12.0 |m2 ‘ 1116.000|
! | ; RAZEM 1116.000
3/DM.01 |[KNR2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 ' m?3 |
d.1.|.05.00 10216-02 na odktad w gruncie kat. Il ‘
i |
| poz.2*2.45 m3 2734.200
| I |RAZEM 2734.200
4] KNNR 1 ‘Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkiowych, rowéw, |m3
d.1./ 0214-04 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- |
1 jakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu J-il | |
| | i(poz.3+poz.2‘0.15)-(poz.8+poz.10+poz.9+poz.12+poz.1 1+p0z.15+p0z.16+ m2 2278.295|
| |p02.17+p02.25+p02.54+p02.56) | | .
| | |RAZEM 2278.295
5‘ |KNR-W 4-  [Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 5 km (grunt | m3
d.1. 010109-06 |kat. llI) | |
1 0109-08 |
p0z.2*0.15+p02.3-p0z.4 m3 | 623.305
|RAZEM 623.305
6 Optata za wysypisko m3 [
d.1. kalk. wtasna |
1
| |poz.5 m3 | £23.305
[ | |RAZEM | 623.305
1.2 Piasek stabilizowany cementem
7|DM.01[KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- |m2
d.1./.05.00 [0111-03 |mi doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 150 ¢m - doziar- ‘
2 0111-04 |nienie w ilodci 1 m3/m2 [
0111-06 ‘
|25.0"12.0+16.0*13.0 m2_ | 508.000
| | |RAZEM 508.000|
1.3 | tawy fundamentowe
8 KNR-W 2-  'Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- ‘m3 ‘
d.1. 02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - fawy
3 t-1-2:0-3k-4;L-5:L-61-7-8;
0.1%(86.4"0.9+48.6*1.0+2.2*8.5+2.0*35.0+1.8*25.0+1.4*10.7+1.2*42.5+  m?3 ‘ 34.467
0.9"20.7) |
| |RAZEM 34.467
9 [KNR-W 2-  |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0.8 m wde- 'm3
d.1. |02 0232-02 |skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materialéw wy-
3 ciagiem - tawy £-1:£-2:¢-8;
(86.4"0.7+48.6"0.8+20.7*0.8-(0.7"2.8))*0.4 |m3 45.584
i |RAZEM 45.584
10 KNR-W 2-  [tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokoécido 1.3 mwde- m3 '
d.1. |02 0232-03 |skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materialow wy- I
ciggiem - tawy £-6;t-7; |
| (10.7%1.2+42.5*1.0-1.0*(2.0+2.8)1*0.4 m3 20.216
| RAZEM 20.216
11 KNR-W 2-  |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci ponad 1.3mw m3
d.1. ‘02 0232-04 'deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostalych materiatéw
3 wyciggiem - lawy £-3:t-4;¢-5; ‘
1(8.5"2.0+365.0%1.8+25.0*1.6-(2.4*1.6+1.8*0.8))*0.4 m3 45.888
| | |RAZEM 45.888
12 KNR-W 2- lLawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe szerokosci do 2 m m3 [
di.| |02 0202-05
3
‘ | 2.4°0.4*1.6+1.8*0.8"0.4+1.0*(2.0+2.8)*0.4+0.7*2.8*0.4 m3 4.816
| | RAZEM 4.816
13 'KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia element6w budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 |zebrowane o $r. 6 mm |
3
! 430.19/1000 t 0.430|
-2.
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7.173+9.34+2.0+12.87+27.41+4.99+7.68*3)
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| RAZEM 0.430
14 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety [t
d.1. 02 0259-02 Zebrowane o §r. 12 mm
3
2106.07/1000 t 2.106
| RAZEM 2.106
1.4 Stopy fundamentowe
15 KNR-W 2-  Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1. 02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - stopa
4 F1;F2;F3;F4;F5;F6;
2.771.7"0.1"5+1.4"2.2*0.1*5+2.2*1.6"0.1*6+2.0*2.00.1*2+2.0*2.0*0.1+ m3 7.499
2.2*1.6*0.1
|RAZEM 7.499
16| KNR-W 2-  Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 wde- |m3
d.i. 02 0233-03 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
4 ciggiem - stopa F2;F3;F4;F5;F6;
2.0"1.2"5"0.5+2.0*1.4*6*0.5+1.8*1.8°2*0.4+1.8*1.8*0.4+2.0*1.4*0.4 m3 19.408
RAZEM 19.408
17 KNR-W 2-  Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3 wde- 'm3
d.1. 02 0233-04 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
4 ciggiem - stopa F1;
2.5*1.5"5*0.5 m3 9.375
RAZEM 9.375
18 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.i. 02 0259-02 Zzebrowane o §r. 12 mm
4
1766.2/1000 t 1.766
RAZEM 1.766
1.5/ Izolacja taw,st6p.$cian fundamentowych
19| IKNR-W 2-  Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styrodurowych pionowe m2
d.1. 02 0608-10
5
(16.17"2+24.68+5.39+17.0+10.6+27.9+2.6)*2.45 m2 295.250
RAZEM 295.250
20 |[KNR-W 2- |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm2
d.1. 102 0603-05 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
5
2"2.457(16.17*2+24.68+5.33+17.0+10.6+27.9+2.6+19.29+10.85+3.39+ m2 1549.211
7.173+9.34+2.0+12.87+27.41+4.99+7.68*3)+((2.7+1.7)*0.5*5+(1.4+2.2)*
0.5"5+(2.2+1.6)*0.5*6+(2.0+2.0)"0.5*2+(2.0+2.0)*0.5+(2.2+1.6)*0.4)*2+2*
(86.4+48.6+8.5+35.0+25.0+10.7+42.5+20.7)*0.4
o RAZEM 1549.211
21 KNR-W 2-  /|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.1. 02 0603-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna war-
5 stwa
poz.20 m2 | 1549.211
RAZEM 1549.211
22 KNR-W 2-  ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2 [
d.1. 02 0602-05 'na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
5
0.24%(16.17*2+24.68+5.39+17.0+10.6427.9+2.6+19,29+10.8543.39+7.1* m?2 425,378
3+9.3442.0+12.87+27.4144.99+7.68*3)+((2.7*1.7)*5+(1.4*2.2)*5+(2.2*1.6)
*6+(2.072.0)"2+(2.0%2.0)+(2.2*1.6))+(86.4*0.7+48.6*0.842.0*8.5+1.8*35.0+
1.6%25.0+1.2*10.7+1.0"42.5+0.7*20.7)
|RAZEM 425.378
23| KNR-W 2-  ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.1.| 02 0602-06  na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna war-
5 stwa
|p0z.22 m2 425.378
RAZEM 425.378
24| KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.i. 0207-01 nia powierzchni
5
poz.19 m2 295.250
' RAZEM | 295,250
| 1.6] Sciany fundamentowe
25| KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkédw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.| 02 0101-06
6
2.45'0.24*(16.17*2+24.68+5.39+17.0+10.6+27.9+2.6+19.29+10.85+3.39+ m3 148.934

-3-

Norma PRO Warsja 4.53 Nr seryjny: 16009




A_przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 149.934
1.7 Sciany zewnetrzne
26 KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cien- |'m2
a1, 0104-09  kospoinowej (klejowej)
7
4°0.5%(1.92+2.74)*8.21+[(16.17+24.68+16.17+5.39)*7.3+19.29*1 54)+ m2 783.303
17.0°6.84+(10.4+27.9+2.60)"6.84-(p02.28+p0z.30+p0z.42+p0z.43+
p0z.44)
| RAZEM 783.303
27 KNR-W 2- | Sciany budynkéw o wysckosci ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw ~ m2
d.1. 02 0109-01 |betonu komérkowego diugosci 49 cm
7
(9.78+11.95)*6.84 'm2 148.633
RAZEM 148.633
1.8 Slusarka okienna zewnetrzna
28 NNRNKB  |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z prze- |m2
d.1. 202 1026-04 | kiadka termiczng systemu Pl 50 - 01;02;03:04:
8
| 3.0"1.8*15+3.0*0.6*2+2.4*0.6+3.5*1.8 m2 92.340
RAZEM 92.340
29 KNNR 2 Swietlik dachowy OS1; m2
d.1. 1105-03
8
1.2*1.2 m2 1.440
RAZEM 1.440
30 NNRNKB  (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z prze- m2
d.i. 202 1026-04 ktadka termiczng systemu Pl 50 O5;-otwierane elektrycznie na pilota
8
2.5%4.2*6 |m2 63.000
RAZEM 63.000
1.9 Parapety wewnetrzne
31 |[KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dugosci ponad 1 m ; m2
d.1. 0129-02
9 analiza indy-
widualna
0.3%(3.0"15+3.0*2+3.0+1.2+2.5*6+2*2.5) |m2 22.560
| |RAZEM | 22.560
1.10 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
32 KNR-W 2-  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie | m2
d.1. 02 1022-01 |wykoriczone D1;D2;D2';D3;D3";
10 |
0.82.09+0.9*2.0*12+1.0*2.0*6 m2 48.000
| |RAZEM 48.000
33] |[KNR-W 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie 'm2
d.1. 02 1022-01 'wykoiczone D3 EI30;
10
1.0*2.0*6 m2 | 12.000
| |RAZEM 12.000
341 KNKRB 2  |Oscieznice drzwiowe - ramiak 90/205 szt
d.1. 1003-03 |
10 analogia
[*] szt. 9.000|
| | RAZEM | 9.000
35(1 IKNKRB 2 O$cieznice drzwiowe - ramiak 100/205 szt
d.1. [1003-03
10 analogia
112 |szt. 12.000
[RAZEM 12.000
361 KNKRB 2  |Oscieznice drzwiowe - ramiak 110/205 EI30 szt.
d.1. 1003-03
10 analogia
6 szt 6.000
| | RAZEM 6.000
371 KNKRB 2  |Oscieznice drzwiowe - ramiak 110/205 szt.
d.1. 1003-03
10 |analogia
6 |szt. | 6.000/
[RAZEM | 6.000
38 KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D3a szkto bezpieczne; m2
d.1. 02 1040-01
10
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2.05*1.1 m2 2.255
RAZEM 2.255
39 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dw1 szkto bezpieczne; m2
d.1. 02 1040-02
10
1.6"2.05*4 m?2 13.120
RAZEM 13.120
40 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dw1';Dw3';- szkto bezpieczne EI30; m2
d.1. 02 1040-02
10
1.6"2.05*2+1.45*2.05 m2 9.533
RAZEM 9.533
a1 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dw2; m2
d.1. 02 1040-02
10
1.6*2.05 m2 3.280
RAZEM 3.280
1.1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
42 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem Dz1;Dz1N;- szkio bez- m?2
d.1. 02 1040-02 pieczne;
11
1.6*2.7*2+1.6*2.05 m2 11.920
RAZEM ' 11.920
43 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z nagwietlem Dz2; m2
d.1. 02 1040-02
1
2.7"1.6 m2 4.320
RAZEM 4.320
A, KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z na$wietlem Dz3; m2
d.1. 02 1040-01
1
2.7°1.1 m2 2.970
RAZEM 2.970
1.12 Schody
45 KNR-W 2-  |Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptyta  |m2
d.i1. 02 0219-05 grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
12
1.74*1.33+3.7*1.33 m2 7.235
rzutu
RAZEM 7.235
46 |[KNR-W 2- | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z za- |m2
d.1. 102 0219-06 | stosowaniem pompy do betonu rzutu
12 Krotnos¢ = 6
poz.45 m2 7.235
\rzutu
RAZEM 7.235
47 [KNR-W 2. | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - z zasto- |m?
d.1. 02 0217-01 |sowaniem pompy do betonu
12 Krotno&¢ = 6
7.1*2.9-poz.45 m2 13.355
: | |RAZEM 13.355
48 KNR-W 2- | Zebro ZS-1 - 2 szt.; - Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U- |m3
d.1.| |02 0242-03 |Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport be-
12 | tonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
0.35%0.24*2.9*2 m3 | 0.487
RAZEM 0.487
49 |KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t '
d.t.| |02 0259-02 |zebrowane o $r. 6 mm
12|
73.01/1000 t | 0.073
| Z |[RAZEM 0.073
50| |[KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.i.| 02 0259-02 |zebrowane o §r.10 mm
12|
231.58/1000 t | 0.232
|RAZEM | 0.232
51 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t '
d.1. 02 0259-02 |zebrowane o §r. 12 mm
12
20.35/1000 t 0.020
RAZEM 0.020
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52 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 't
d.12. 02 0259-02 |zebrowane o $r. 16 mm
1
243.64/1000 t | 0.244
RAZEM 0.244
1.13 Balustrady
53| KNR 2-02  [Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm m
d.1. 1207-01
13 analogia
4.7+42.2+1.2+1.45 m 9.550
| RAZEM 9.550
1.14 Podktady pod posadzki - parter
54 DM.06 KNR 2-02  Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1,.01.00 1101-07
14
1817.480.20 m3 163.496/
RAZEM 163.496
55 DM.06 |KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej] m?2
d.1.1.02.00 |0607-01 poziome podposadzkowe
14 Krotnos¢ = 2
1817.48 m2 817.480
RAZEM 817.480
56/DM.06 [ KNR 2-02  Podkiady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- m3
d.1..01.00 [1101-01 nu na samochodzie.gr.15 cm
14 z.5Z. 5.4.
9913
|p0z.55*0.15 m3 122.622
RAZEM 122.622
57/ DM.08 KNR-W 2- llzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2
d.1./.01.00 |02 0604-05 zimno - pierwsza warstwa
14
poz.55 m2 817.480
| RAZEM 817.480
58|DM.08 KNR-W 2-  [Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2
d.1.‘.01.00 02 0604-06 |zimno - druga i nastepna warstwa
14
poz.55 m2 817.480
| RAZEM 817.480
59/DM.06 KNR 2-02  Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1...02.00 0609-03 wierzchu kanstrukeji na sucho - jedna warstwa
14
£0z.55 m2 817.480
RAZEM 817.480
60/ DM.02 [ KNR-W 2-  Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.1.].03.00 |02 1101-08
14
(poz.55-385.51)*0.05 m3 21.599
RAZEM 21.599
1.15 |Wykoriczenie posadzek - parter
61 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m2
d.1. 202 2805-05 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
15
6.86+4.12+3.36+7.97+4.42 m2 26.730
RAZEM ' 26.730
62| [NNRNKB  {z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie m2
d.1. |202 2808-06 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
15
25.3+11.78+25.91+256.56+20.59+10.66 m2 119.800
RAZEM 119.800
63 ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowa- | m2
d.1. 0606-04 nym podfozu
15
32.49+61.44+61.44+112.19+14.27 m2 281.830|
| RAZEM 281.830
1.16 |Podktady pod posadzki - | pietro
64 DM.06 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1./.02.00 0607-01 poziome podposadzkowe
16 Krotnoéé = 2
430.23 m2 430.230)
RAZEM 430.230
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65/DM.06 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1./.02.00 |0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
16
poz.64 m?2 430.230|
RAZEM 430.230
66/ DM.02 |KNR-W 2- 'Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.1./.03.00 |02 1101-08
16
poz.64*0.05 m3 21.612
RAZEM 21.512
1.17| Wykonczenie posadzek - | pietro
67/ NNRNKB  |(z.V]) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
d.1. 202 2805-05|klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
17
4.12 m2 4.120
RAZEM 4.120
68 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie m?2
d.1. 202 2806-06 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
17
10.3+17.04+17.04 m2 44.380
RAZEM 44,380
69 ZKNR C-2  Klejenie wykladzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowa- m2
d.1. 0606-04 nym podiozu
17
57.68+61.44+61.44+38.32+22.98+86.7+53.17 m2 381.730
RAZEM 381.730
1.18 Obrobki blacharskie,rynny,rury spustowe
70 DM.01 KNR-W 2-  Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1..03.00 02 0519-03 powlekane]
18
16.22+4.25+23.77+27.12 m 71.360
RAZEM 71.360
71 DM.O1 |[KNR-W 2-  Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szt.
d.1./.03.00 |02 0519-08
18
7 szt. | 7.000
RAZEM 7.000
72 DM.01|KNR-W 2-  Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej po- m
d.1./.03.00 |02 0526-02 wlekanej
18
7.974+9.8"3 m 61.000
RAZEM 61.000
73 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
d.1. 1202 0541-02 25 cm
18|
(16.84*2+2.6+11.3+10.65+11.06)*0.8+(16.22+4.25+23.77+27.12)*0.4+ m2 85.326
0.75*6*0.3
RAZEM 85.326
1.19 Sciany wewnetrzne - parter
74 |[KNRK-02  Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cien- - m?2
d.1. 10104-09 kospoinowej (klejowej)
19|
19.29*3.1+(10.61+3.63+7.31+7.1+7.1+10.63+2.0+4.18+3.01+5.7+21.71+ m2 372.111
7.68"3+5.0)*3.1-(1.0"2.0*"4+1.5*2.05*6+0.9*2.0*3)
|RAZEM 372111
75| |[KNRK-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- m?2 |
d.i.| 0105-06 kospoinowej (klejowej)
19|
13.1%(3.65+1.0+3.65+2.43+3.54+2.95+3.6+3.65)-(1.0*2.0+0.9*2.0*3) m?2 68.457
RAZEM 68.457
76| KNR K-02  Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- | m2
d.i. 0105-02 kospoinowej (klejowej)
19|
3.1%(1.1+1.15+1.1+1.05+1.23) \m2 17.453
RAZEM 17.453
1.20/ Sciany wewnetrzne - | pietro
77| KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cien- |mz2
d.1 .| 0104-09 kospoinowej (klejowej)
20
19.29%3.1+(9.7+3.65+7.1*2+10.87+2.0+7.682+10.12+17.58)"3.1-(0.9*2.0* | m2 301.912
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| |RAZEM 301.912
78 KNR K-02 'Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- m2
d210 0105-06 kospoinowej (klejowe;j)
3.1%(5.89+3.65+2.18+2.03)-(1.072.0+0.9*2.0*2) |m2 37.025/
|RAZEM 37.025
79 KNR K-02  Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- m?2
d210 0105-02 kospoinowej (klejowe;)
|
3.1*(3.65+1.18*2+2.32+1.18*2)-0.8*2.0*5 m2 25.139
RAZEM 25.139
1.21] |Nadproza prefabrykowane
80/ NNRNKB  {z.ll} Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 202 0160-01
21
| pigtro 1.2"4+1.8*2+1.5"10 m 23.400
parter 1.5"10+1.8*16+1.2"10 m 55.800
RAZEM 79.200
1.22 Drabina na dach z koszem ochronnym
81 |[KNR 2-02  Drabiny zewngtrzne z koszem ochronnym m
d.1. 1213-03
22 analogia
2.01 m | 2.010]
|RAZEM | 2.010
1.23 Wycieraczka na wejsciu
82| IKNR-W 2-  |Wycieraczka systemowa m2
d.i. 02 1219-03
23| analogia
2.0"1.68°2 me__ | 6.720,
|IRAZEM 6.720
1.24 | Dostawa i montaz windy dla niepetnosprawnych
83 Dostawa i montaz windy dla niepetnosprawnych kpl
d.1. kalk. wlasna |
24
1 kpl | 1.000|
RAZEM 1.000
1.25 Wylewka betonowa oraz izolacja pod posadzke hali sportowej
84/ DM.02 [KNR-W 2- |Wylewka betonowa gr.10 cm m3
d.1./.03.00 |02 1101-08
25
385.51*0.1 |m3 38.551 |
RAZEM 38.551
85 DM.02 Wylewka - doptata za zbrojenie polipropylenem kg
d.1.1.03.00 [kalk. wlasna
25
poz.84*1.5 kg 57.827
| |RAZEM | 57.827
86/DM.06 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1. .02.00 0607-01 poziome podposadzkowe
25
385.51 m2 385.510
RAZEM 385.510
1.26 | Konstrukcja dachu
87 DM.06 [KNR-W 2-  |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.‘.02.00 02 0406-01 drew.
26
0.12°0.12*(16.68+27.41) m3 0.635
drew.
RAZEM 0.635
83/DM.06 KNR-W 2-  Krokwie zwykte dtugoéci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1...02.00 02 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
26
0.0770.14*(10.98*19"2+10.28*12) m3 5.298
| RAZEM 5.298
89 DM.06 KNR-W 2- \Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- 'm3
d.1./.02.00 02 0409-04 |syconej
26
0.0770.14*(1.77*2+2.69+1.53*10+0.64*4*4) m3 0.311
|RAZEM 0.311
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90/DM.06 KNR-W 2-  Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m@
d.1..02.00 |02 0407-03 cy nasyconej drew.
26
0.12*0.12%(0.93*13+0.68"2*20+0.46*2*20+0.21*2*20) m3 0.952
drew.
RAZEM 0.952
1.27 Dzwigar kratowy DS-1; - 5 szt. - konstrukcja dachu hali sportowej
91 Dostawa dwuteownika HEA 140 kg
d.1. kalk. wlasna
27
24.7*(16.55+0.84*2+8.4*2)*5 kg 4326.205
RAZEM 4326.205
92 |Dostawa rk 100x5 kg
d.1. |kalk. wlasna
27
15.52%(1.1+1.25)*2*5 kg 364.720
RAZEM 364.720
93 Dostawa rk 80x5 kg
d.Ji. kalk. wiasna
27
12.4167(1.25+1.42+1.42+1.59+1.6+1.82)*2*5 kg 1129.856
|RAZEM 1129.856
94 Dostawa rk 60x4 kg
d.1. kalk. wtasna
27
7.45%1.35*2*5 kg 100.575
RAZEM 100.575
95| KNR-W 2-  Montaz dzwigara kratowego Ds-1; t [
d.i. 05 0104-01
27
(002.91+p02.92+p0z.93+p02.94)/1000 t 5.921
|RAZEM 5.921
96| Dostawa stezeri SP-1 kg
d.i. kalk. wtasha
27|
1.59*4.57*2*24 kg 348.782
RAZEM 348.782
97 KNR-W 2-  |Montaz stezen pofaciowych t
d.1. 05 0208-02
27
| p0z.96/1000 t 0.349
RAZEM ' 0.349
98 Dostawa dwuteownika IPE 180 kg
d.1. |kalk, wtasna
27
118.8"24.6*10 kg 4624.800
| RAZEM 4624.800
99 |KNR-W 2-  |Montaz ptatwi z ksztaitownikow t
d.i. 05 0102-04
27
p0z.98/1000 t 4.625
RAZEM 4.625
100 Dostawa marek,blach i $rub montazowych,elekirody kg
d.1. kalk. wiasna
27
(p02.91+p02.92+p07.93+002.94+002.96+002.98)*0.01 kg 108.949
| RAZEM 108.949
101] KNR-W 2-  Moniaz marek,blach i $rub montazowych,elektrody t
d.1. 05 0208-02
27|
poz.100/1000 t 0.109
RAZEM 0.109
1.28) Malowanie elementéw stalowych konstrukcji dachu hali sportowej
102 KNR-W 7-  Malowanie pedzlem farbg antykorozyjna m2
d.1. 12 0201-06
28
(0.16"6)*(16.55+0.84*2+8.4*2)*5+0.1*4*(1.1+1.25)*2*5+0.8"4*(1.25+1.42+ m2 1483.304
1.42+1.59+1.6+1.82)*2*5+0.6*4*1.35*2*5+(0.18*2+0.9"4)"24.6"10+8.0
RAZEM 1483.304
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103] KNR-W 7-  Malowanie pedzlem farbami termoedpornymi m2
d.1. 12 0215-06
28
poz.102 Im2 1483.304 |
RAZEM 1483.304
1.29| |Plyta stropowa kanatowa SP20/A7/R60
104 DM.06 KNR AT-44 'Stropy z piyt strunobetonowych o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport ele- m2
d.1. .01.00 0202-05 mentéw zurawiem samochodowym
29
= |7.3"1.2"6"2 m2 105.120
RAZEM 105.120
1.30 Plyta P-1;
105 KNR-W 2-  Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni migdzy belkami lub $ciana- |m?2
d.1. 02 0236-03 'mi ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozos-
30| 0236-04 tatych materiatéw wyciggiem
5.89"21.41+16.7"2.9+7.52*14.07+10.41*10.12-(0.6"0.9+2.63*1.95)- m2 369.432
(p02.45+p0z.47)
RAZEM 359.432
106 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.i. 02 0259-02 |zebrowane o §r.8 mm
30
285.79/1000 t 0.286
|RAZEM 0.286
107 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.i. 02 02589-02 | zebrowane o $r. 12 mm
30|
(3571.83+4208.8)/1000 t 7.781
|RAZEM 7.781
1.31 Piyta P-2;
108 KNR-W 2- ' Piyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ciana- |m2
d.1. 02 0236-03 'mi ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozos-
31 |0236-04 tatych materiatéw wyciggiem
|5.89"21.41+16.7"2.9+7.52*14.07+10.41*10.12-(1.4*1.4+1.2*1 .2+3.14* m2 374.296
0.75%0.75"4+0.6*1.3+0.3*0.5)
RAZEM 374.296
109 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.i. 02 0259-02 | zebrowane o §r.8 mm
31
1291.19/1000 It 0.291]
RAZEM 0.291
110 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety  t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o $r. 12 mm
31
(3824.98+4105.27)/1000 t 7.930
RAZEM 7.930
1.32 | Nadproze N-1 - N-12;
111 |[KNR-W 2- |Belki, podciagi i wierfice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.i1. 02 0242-03 |skowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozos-
32 talych materiatow wyciggiem N-1;
0.24*0.55*27.28 m3 3.601
|RAZEM 3.601
112 KNR-W 2- | Belki, podciggi i wierce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- | m3
d.1. 02 0242-02 'skowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozos-
32 tatych materiatéw wyciagiem N-2;N-3;N-4;N-5;N-6;N-7;N-8:N-9;N-10;N-11; |
10.24*0.71%(3.5+6.5"2+3.0+7.143.0+3.5+6.5*2+3.0+1.1+6.6) m3 9.679
| | RAZEM 9.679
113 |[KNR-W 2-  |Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- | m?
d.1. 02 0242-04 'skowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozos-
32| tatych materiatéw wyciggiem N-12;
0.24"0.24*1.1*2 m3 | 0.127
| |RAZEM 0.127
114 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d.1. 02 0259-02 |Zzebrowane o ér. 6 mm
32
(4327(0.76+0.24)*2*0.222)/1000 t 0.190|
RAZEM 0.190
115 KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowl; - prety |t
d.i. 102 0259-02 |zebrowane o ér. 12 mm
32 |
| (0.893%(27.28+3.5+6.5"2+3.0+7.1+3.0+3.5+6.5"2+3.0+1.146.6+1.1*2)*5)/ |t 0.385
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RAZEM 0.385
1.33 Wience W1;W1';
116 KNR-W 2-  Belki, podciagi i wieice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.1. 02 0242-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozos-
33 tatych materiatéw wyciagiem W1';
0.2470.3"3"(16.41*2+24.68*2+17.0+5.0)+0.24*0.524.7 m3 25.467
RAZEM 25.467
117 KNR-W 2- | Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.1. 02 0242-04 |skowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozos-
33 tatych materiatow wyciggiem W-1;
| 0.2470.24*3%(16.17°2+24.68+5.39+17.0+10.6+27.9+2.6+19.29+10.85+ m3 31.797
| 13.39+7.1"349.34+2.0+12.87+27.41+4.99+7.68*3-(16.41*2+24.68"2+17.0+
5.0)+16.6"2)
| | |RAZEM 31.797
118 KNR-W 2-  Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de-  m3
d.1. 02 0242-05 skowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozos-
33 tatych materiatéw wyciggiem W-1;
16.6*2*0.2*0.24 m3 1.594
|RAZEM 1.594
119 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o §r. 6 mm
33
887.3/1000 t 0.887
|RAZEM 0.887
120 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o §r. 12 mm
33
(4195.0+617.5)/1000 t 4.813
|RAZEM 4.813
1.34 Szyb windowy monolityczny
121 KNR-W 2-  Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci pub- |m3
d.1. 02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
34
0.1*2.83*2.15 |m3 0.608
RAZEM 0.608
122 |KNR-W 2- | Plyty fundamentowe Zelbetowe gr.30 cm |m3
d.1. 02 0205-01
34
1.95%2.63*0.3 ms 1.539
| ' RAZEM 1.539
123 |[KNR-W 2- |Sciany zeloetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- | m2
d.1. |02 0235-01 |Farm - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
34
|{1.95+2.63)*2*7.88-2.25%1.2*2 |m2 66.781
RAZEM 66.781
124 |[KNR-W 2- | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm |m2
d.i1. |02 0235-05 |grubosci - transport betonu pompa, pozostalych materiatéw wyciggiem
34 Krotnos¢ = 10
poz.123 m2 66.781
| RAZEM 66.781
125 KNR-W 2- ' Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu U-Form - dodatek za kaz- m2
d.1. 02 0235-02 dy nastgpny 1 m wysokosci - transport betonu pompa, pozostatych mate-
34 riatéw wyciagiem
Krotno&¢ = 3.88
poz.123 m2 66.781
RAZEM 66.781
126 KNR-W 2-  Plyta stropowa o grubogci 15 ¢m i powierzchni miedzy belkami lub Sciana- m?2
d.i. 02 0236-02 mi do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
34 0236-04 tych materiatéw wyciagiem
1.95%2.63 m2 5.129
|RAZEM 5.129
127 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o $r. 6 mm
34
19.78/1000 t 0.020
|RAZEM ' 0.020
128 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t |
d.i. 02 0259-02 Zzebrowane o §r.10 mm
34
565.39/1000 !t 0.565
' RAZEM 0.565
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129 |[KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 |zebrowane o $r. 12 mm
34
1333.46/1000 t 1.333
RAZEM | 1.333
1.35| Slup-51;rdzeri R2-1;RZ-2;RZ-3,
130 KNR-W 2-  Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku  'ms3
d.1. |02 0238-03 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, po-
35 zostatych materialéw wyciggiem
10.1*0.4*0.5*10 Im3 20.200
RAZEM 20.200
131 |[KNR-W 2- | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu m3
d.i.| 02 0239-03 |do przekroju do 10 - naktady dodatkowe dla stupdw o wysokos$ci ponad 4
35 m bez wzgledu na wariant
p0z.130 m3 20.200
RAZEM 20.200
132 KNR 2-02  Slupy zelbetowe w §cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.1. 0211-01 nie deskowane RZ-1;RZ-2;RZ-3;
35
(0.35"0.30"10.1+1.895*0.24"0.3)*2+(0.35*0.30%10.1 +1 .4670.24*0.3)* 4+ m3 9.216
0.24*0.24*2.5*15
RAZEM 9.216
133 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d.1. 02 0259-02 |zebrowane o $r. 6 mm
35
163.94/1000 t | 0.164
|RAZEM | 0.164
134 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowl; - prety It
d.1. 02 0259-02 |zebrowane o §r.8 mm
35
1823.81/1000 t 0.824
|RAZEM 0.824
135 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o §r. 12 mm
35
|808.44/1000 t 0.808
|RAZEM 0.808
136 KNR-W 2-  'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety |t '
d.1. 02 0259-02 zebrowane o $r. 16 mm
35
11258.63/1000 t 1.2569
|RAZEM 1.259
137 KNR-W 2- ' Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o $r.20 mm
35
2977.07/1000 t 2.977
| RAZEM 2.977
1.36 Posadzka hali sportowej
138/ DM.06 Podtoga sportowa systemowa PCV z malowaniem lini m2 |
d.1./.01.00 kalk. wtasna
36
385.51 m2 385.510
RAZEM 385.510
1.37 |Sufit podwieszany akustyczny
139 KNNR 7 Sufit podwieszany akustyczny gr. 40 mm na ruszcie w rozstawach m2
d.1. 0702-02 1200x600 mm
37|
584.44+407.77 m2 992.210
| RAZEM 992.210
1.38 |Sufit podwieszany modutowy
140 IKNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |m2
d.1. 0702-02 rach 600x600 mm
38
| 18.6 m2 18.600|
| RAZEM 18.600
141] KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- | m2
d.1. 0702-02 rach 600x600 mm - wodoodporny
38
1112.42 m?2 112.420|
RAZEM 112.420
1.39 Okladziny $cian z piyt akustycznych
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142 |[KNR-W 2-  Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych | m2
d.1.| 02 2009-01 na $cianach
39
| 255.45 m2 255.450
| RAZEM 255.450
143 KNR-W 2-  Oktadziny z ptyt akustycznych na rusztach m2
d.1. 02 2008-03
39 analogia
255.45 m2 255.450|
RAZEM 255.450
1.40| Tynki i oktadziny wewnetrzne
144 KNR 2-02  Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm |m2
d.1. 2008-01 wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
40|
poz.26+p0z.27+p0z.74*2+p0z.76*2+p0z.75* 2+p02.77*2+p02.78* 2+ m2 2576.130
poz.79*2
| RAZEM 2576.130
145 KNR 2-02  Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm 'm2
d.1. 2008-04 wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu betonowym
40/
817.48-385.51+430.23 m2 862.200
RAZEM 862.200
1.41 Gladz gipsowa
146 NNRNKB  (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.1, 202 2013-01
41
poz.144-poz.152-p0z.153 m2 2212.075
|RAZEM 2212.075
147| INNRNKB  (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
d.1.| 202 2015-01 tynku i
4
| poz.145 m2 862.200
|RAZEM 862.200
1.42 Gruntowanie podioza
148 INNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1. 202 1134-02
42
poz.146 m2 2212.075|
RAZEM 2212.075
149 NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1. 1202 1134-01
42
|poz.145 \m2 862.200
' | RAZEM 862.200
1.43 Malowanie Scian i sufitéw wewnetrznych
150 KNR K-01  'Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po- m2
d.1. 0115-03 wierzchni pionowych
43
p0z.146 m2 2212.075
| RAZEM 2212.075
151 KNR K-01  |Wykonanie powiok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po- m2
d.1. 0115-04 wierzchni stropowych
43
poz.149 mz2 862.200
RAZEM 862.200
1.44 Oktadziny $cienne z pivtek
152 KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach 'm2
d.1. 0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
44 uktadane pionowo do wys. 2m
2.0"[((3.6+2.85)*2+(3.65+2.85)*2+(3.6+4.13)*2+(3.65+4.13)*2+(1.15*4+ m2 262.460
1.05%4)-(4*0.9+0.8*2)+(2.0+2.15)*2-1.04(3.04+3.65)*2+1.1+1.0-1.0*2+ |
(1.1*4+3.54*2)-(0.8+0.9)+(2.43+1.6)*2-0.9*2)]+[(2.0+2.15)*2-1,0+(3.65+ |
1.9)*2-0.9"2+(3.65+2.64)*2+3.65*2+1.18%4-(0.9+0.8*3)+(2.64+3.65)* 2+ |
1.18*4+2.32*2-(0.8"2+1.35)+(2.03*2+1.35)-0.9+(2.18+1.91)*2-0.9*2] |
__|RAZEM 262.460
1.45 Okdadziny scienne z wykiadziny PCV
153 ZKNR C-2 |Uktadanie wyktadziny $ciennej z PCV w salach,korytarzach do wys, 1,5 m m2
d.1. 0902-07
45| 9917 '
1.5*((3.01+2.2)"2-1.5"2+43.2-(3%1.5+1.35+0.8+0.974+1.0*3)+(1.94+1.68)*2- m2 101.595
1.5"2+37.5-(0.9*2+1.0*8+1.5)}
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RAZEM 101.595
1.46 |Wyposazenie hali sportowej
154|DM. Dostawa i montaz pitkochwytéw na $cianach szczytowych m2
d.1./04.03. |kalk. wlasna
46 00
115.93*7.15%2 m2 297.799
I RAZEM 227.799
155 KNR 2-23 | Dostawa i montaz kosze treningowe do koszykéwki podwieszane kpl
d.1. |0310-04
46|
4 kol 4.000
| RAZEM | 4.000
156 KNR 2-23 |Dostawa i montaz tablic centralnych do koszykéwki |szt.
d.1.| 0310-04
46
| 12.00 szt 2.000
| | | RAZEM 2.000
157 DM. Dostawa i montaz - kurtyny elektrycznie sterowana m2
d.1./04.03. 'kalk. wtasna
46 00
113.2*7.15 m2 94.380|
[ | |RAZEM 94.380
158/ DM. Dostawa i montaz tablicy wynikéw do koszykéwki szt
d.1. 04.03. kalk. wtasna
4600
| 1.00 |szt 1.000
|RAZEM 1.000
159 DM. Dostawa i montaz - drabinki gimnastyczne na &cianie wysoko&é 240cm, szt
d.1. 04.03. kalk. wiasna |diugoéé okoto 24mb
46 00
24.00 szt 24,000
RAZEM 24.000
1.47 Widownia-krzesetka wraz z konstrukcja
160 Dostawa krzesetek wraz z konstrukcjg sktadana kpl
d.1. |kalk. wiasna
47
13+29+23 kol 65.000
RAZEM 65.000
1.48 |Wyposazenie szatni
161 Dostawa i montaz szafek metalowych 60x40x150 cm szt.
d.1. kalk. wlasna
48
134 szt. 34.000
RAZEM | 34.000
1.49 |Pochwyty dla niepetnosprawnych w toaletach
162 KNNR 5 Montaz pochwyt $cienny dla niepetnosprawnych kpl
d.i. 1106-06
49 analogia
3 kpl 3.000
| RAZEM | 3.000
1.50 | Tynki i docieplenie budynku plytami styropianowymi
163 IKNR K-04  Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach m2
d.1. 0102-01
50
p0z.26-poz.172 m2 771.863
RAZEM | 771.863
164 KNRK-04 Montaz listwy cokotowej m |
d.1. |0104-04
50
| 16.22+4.25+23.77+27.12+15.93*2+2.6-(1.6*4+1.1) m 98.320
| RAZEM 98.320
165 KNR K-04 | Macowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.1. 0103-02
50
p0z.163 Im2 771.863
| RAZEM 771.863
166 KNR K-04  Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cia- m?2
d.1. 0103-07 nach i stupach
50
poz.163 m2 771.863|
| |RAZEM | 771863
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167 KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.i. 0104-01
50
180 m 180.000
| | RAZEM 180.000
168 KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podiozu z zaprawy o uziar- |m2
d.i. 0108-01 nieniu 1,5 mm i fakturze baranek
50
|p0z.163-p0z.169 m2 693.207
RAZEM 693.207
169 KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy o wiel- |m2
d.1. 0109-01 koéci kamienia 1,2 mm
50
1(16.22+4.25+23.77+27.12+15.93*2+2.6-(1.6*4+1.1))*0.8 |m2 78.656
| RAZEM 78.656
1.51 Tynk i docieplenie budynku welna mineralna przy projekiowanym budynku
170 KNR 0-23  Docieplenie $cian budynkéw piytami z wetny minerainej - przy uzyciu goto-|m
d.1. 2615-11 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
51 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie Iistwy|
cokotowej
1.3 'm 1.300
' RAZEM 1.300
171 KNR 0-23  Docieplenie $cian budynkéw plytami z wetny minerainej - przy uzyciu goto-|m
d.1. 2615-10 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
51 nie wyprawy elewacyjne]j z gotowej suchej mieszanki - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
18 m 18.000
| RAZEM 18.000
172 KNR 0-23  Docieplenie $cian z gazobetonu pltytami z weiny mineralnej - przy uzyciu |m?2 '
d.1. 2615-01 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wy-
51 konanie wyprawy elewacyjnej z gotowe]j suchej mieszanki
1.3*8.8 m2 11.440
RAZEM 11.440
1.52 Dach D1
173 KNNR 2 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej co 60 cm m2
d.1. 0403-01
52
17.011.145+27.11*11.145 m2 491.606
RAZEM 491.606
174 KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1. 0403-01
52
1p0z.173 m2 491.606
RAZEM 491.606
175 DM.06 KNR-W 2- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1...02.00 02 0504-02
52
poz.173 m?2 491.606
RAZEM 491.606
1.53 Dach D2
176 Dostawa blachy trapezowej TR60/235 m2
d.1. kalk. wlasna
53
18.4"23.80"2-(p02.29+p0z.182+002.183) m2 395.397
RAZEM 395.397
177 KNR-W 2-  |Utozenie blachy trapezowej m2
d.1. 05 1008-01
53
|poz.176 m2 395.397
RAZEM 395.397
178/ DM.06 KNR 2-02  |Paroizolacja m2
d.1.].02.00 |0607-01 |Krotnos¢ = 2
53
|poz.176 m2 395.397
| RAZEM 395.397
179 KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z plyt m2
d.i. 02 0612-06 |uktadanych na sucho
53
| poz.176 m?2 395.397
RAZEM 395.397
-15-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16008




A_przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
180 DM.06 KNR 2-02  Folia dachowa m2
d.1.|.02.00 0607-01
53 | |
00z.176 m2 395.397
RAZEM 395.397
181 DM.06 KNNR 2 Pokrycie dachéw membrang dachows m2
d.1.1.02.00 | 0507-02
53
poz.176 m?2 395.397
RAZEM 395.397
1.54 Wylaz dachowy
182 KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone OWD1 m2
d.1. 1105-02
54
11.2"1.2 ma 1.440
'RAZEM 1.440
11.55 |Klapa oddymiajaca
183| KNNR 2 Kiapy dymowe OKL; m2
d.1. 1105-03
55
1.25"1.25 m2 | 1.563
RAZEM 1.563
1.56 |Dach hali - obudowa boczna
184/ DM.06 [KNR 2-02 ' Paroizolacja m2
d.1..02.00 0607-01 Krotnoé§¢ = 2
56
11.5523.8*2 m2 73.780
| RAZEM 73.780
185 |KNR-W 2-Izalacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.1. 02 0612-03 | ukladanych na sucho - jedna warstwa
56
. |poz.184 m2 73.780
| | RAZEM 73.780
186/ DM.06|KNR 2-02  Folia dachowa m2
d.1./.02.00 |0607-01
56
|poz.184 m2 73.780
RAZEM 73.780
187 DM.06 KNR-W 2-  Pokrycie dachéw blacha ocynkowang grubosci 0.50 mm:; rozstaw rgbka |m2
d.1..02.00 02 0508-01 prostopadtego do ckapu 57 cm
56
|poz.184 m?2 73.780
| RAZEM 73.780
1.57 Parapety zewnetrzne
188 [NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad|mz2
d.1. 202 0541-02 25 cm - parapety zew.
57
0.3%(3.0*15+3.0*2+3.0+1.242.5*6+2*2.5) m2 22,560
RAZEM 22.560
1.58| Dostawa i montaz - daszki ze szkla hartowanego
189| Dostawa i montaz daszkéw ze szkla hartowanego wraz z konstrukcjg m2
d.1. kalk. wtasna
58
2.0"1.2"243.9%1.2 m2 | 9.480/
RAZEM 9.480
1.59 Schody zewnetrzne strona potudniowa
190 KNR-W 2- | Lawy,$ciany - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.t. 02 0201-01
59
0.4*(1.0"2.45*2+2.7*1.5+2.3*1.5+0.3*1.5) m3 5.140|
|RAZEM 5.140
191 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 zebrowane o §r. 8-10 mm
59/
{poz.190*40)/1000 t 0.206
RAZEM 0.206
192 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m2
d.i. 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. |-l
59
|2.45%2.01+2.3°2.7 |m2 11.135)
|RAZEM | 11.135
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193 |[KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 55 cm grubosci m2
d.i. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
59| |0105-04
| | 00z.192 m?2 11.135
| | RAZEM 11.135
194 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.1. 0105-05  bosci warstwy po zageszczeniu |
59
poz.193 m2 11.135|
__ |RAZEM ' 11.135
195 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows ! |
59
8'2.0 m 16.000|
RAZEM | 16.000
196 KNR 2-31 | Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m?2 [
d.i. 23103-03  |cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
59
poz.192 m2 11.135
|RAZEM 11.135
197 KNR 2-02  |Balustrady stalowe z porgczami na wys. 110 cm m
d.1. 1207-01
59 analogia
15.6+2.3+2.75+0.35 m 11.000
| ' RAZEM 11.000
1.60 Schody zewnetrzne strona poilnocna - hala
198 KNR-W 2-  kawy,$ciany - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1. 02 0201-01
60
0.4%(1.0"5.45+3.45*1.0+5.65*1.3+3.95*1.3) m3 8.552
RAZEM 8.552
199 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 02 0259-02 |zebrowane o §r. 8-10 mm
60
| (poz.198*40)/1000 it 0.342
| RAZEM 0.342
200| KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.i. 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-Il
60
1.6"5.3+2.45"2.6 m2 14.850
| RAZEM 14.850
201] |[KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci  |m2
d.1. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
60 0105-04
poz.200 m2 14.850
RAZEM 14.850
202 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢m gru- m2
d.i. 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
60 .
poz.201 m2 14.850
RAZEM 14.850
203 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-  m
d.1. 0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
60
2'2.6 m 5.200
RAZEM 5.200
204 KNR 2-31 | Ciggi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowe] betonowe] o grubosci 6 m2
d.1. 23103-03  |cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
60
poz.200 m2 14.850
RAZEM 14.850
205 KNR 2-02 | Balustrady stalowe z porgczami na wys. 110 cm m
d.1. 1207-01
60 analogia
5.6+3.3+5.8+4.15 m 18.850
RAZEM 18.850
1.61 Schody zewnetrzne strona péthocna - wejscie do budynku
206 KNR-W 2- |tawy,$ciany - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1. 02 0201-01
61
0.25%(1.0"2.1+5.39*1.0+2.7*1.3+4.8*1.3+3.5*1.3) m3 5.448
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! RAZEM 5.448
207/ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkéw | budowli - prety 't |
d.1. |02 0259-02 |zebrowane o $r, 8-10 mm
61
(p0z.206*40)/1000 It 0.218
| |RAZEM 0.218
208 |[KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne  m2
d.q1. 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-11
61
| |2.1*2.05+2.05*2,4+5,39*2.4 m?2 22.161
| ' 'RAZEM 22.161
209 KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 80 cm grubosci m2
d.1. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
61 0105-04
|p0z.208 m2 22.161
RAZEM 22.161
210 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm gru- m2
d.1. 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
61
|p0z.209 m2 22.161
|RAZEM 22.161
211 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |'m
d.1. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
61
7*2.05+5%2.4 m 26.350
[ RAZEM 26.350
212 KNR 2-31  Ciggi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 m2
d.1. 23103-03  |cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
61
|poz.208 m2 22.161)
: RAZEM | 22.161
213 |[KNR 2-02  |Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm m
d.1. 1207-01
61 analogia
2.3+5.0+5.442.7 m 15.400|
| RAZEM 15.400
1.62| |Pochylnia dla niepetnosprawnych
214 |KNR-W 2-  |Opér z betonu - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1. 02 0201-01
62
1(5.3"2+2.45+0.3+0.45)*0.25*0.5 m3 1.725|
| RAZEM 1.725
215| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowl - prety |t
d.1. 102 0259-02 |zebrowane o $r. 8-10 mm
62
(poz.214%40)/1000 t 0.069
RAZEM 0.069
216 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1. 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. -1l |
62
14.6%1.6+1.66"2.83 m?2 28.058|
| RAZEM 28.058
217 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 25 cm grubodci  m2
d.1. 10105-03 warstwy po zageszczeniu
62 |0105-04
| poz.216 m2 28.058
| RAZEM 28.058
218 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.1. 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
62
poz.216 |m2 28.058
RAZEM | 28.058
219 KNR 2-31  |Ciggi piesze | pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.1.| 23103-03  |cm, prostokatnej 20x10 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
62
| |poz.216 m2 28.058
| | |RAZEM 28.058
220] KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.1. 0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
62
2'2.6 m 5.200
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RAZEM 5.200
221 KNR 2-02 |Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm m
d.1. 1207-01
62 analogia
|2.4545.6%4+0.6*2 m 26.050
| RAZEM 26.050
2| |Budynek istniejacy
2.1 |Rozebranie $cian zewnetrznych
222 KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2. 01 0348-02 |pienngj
1
(2.8*0.47+2.32*0.58+2,72*0.63+1.3*0.15)*4.9 m3 22.394
RAZEM 22,394
2,2 | Demontaz stolarki okiennej dla okna O7:
223 KNR-W 4-  Demontaz okna m2
d.2. 01 0353-08
2
1.9"2.3 |m2 4.370
RAZEM 4.370
2.3 Wykucie otwordw dla okien O6;nadproza nad otworami okiennymi
224 KNR-W 4-  \Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie |'m
d.2. 01 0338-04 |cementowo-wapiennej
3
| |2.8*2*2 m 11.200
| RAZEM 11.200
225 KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.2. 01 0331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
3 nych
2.5*3.0"2*0.6 m3 9.000
|RAZEM 9.000
226 Dostawa dwuteownika IPE 140 kg
d.2. kalk. wiasna
3
2.94"2*12.9 kg 299.280
| |RAZEM 299.280
227 |[KNR-W 2- Montaz nadprozy t
d.2. |05 0208-04
3
poz.226/1000 t 0.299
| |RAZEM 0.299
228 |KNR-W 4-  Poduszki pod belki |m3
d.2. 01 0203-03
3
| 10.670.25*0.05*2*2 Im3 0.030
| | ' RAZEM 0.030
229 KNR-W 4- [Wypetnienie nadproza betonem [m3
d.2. 01 0203-07
3 z.52.2.6.
9905-01
2.5%0.4*0.12*2 m3 0.240
RAZEM | 0.240
230 KNR-W 4- /Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m |
d.2. 01 0703-03
3
2.5*4 m 10.000‘
RAZEM | 10.000
231 KNR-W 4-  Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podfozu z beto- ' m?2
d.2. 010716-08 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na |
3 stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
2.5%(0.6+0.14*2)*2 m2 4.400
| |RAZEM 4.400
232 KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na/ m
d.2. 010708-03  o$ciezach z cegly |
3
2.5*2+3.0*4 m 17.000
| | RAZEM 17.000
2.4/ | Slusarka okienna zewnetrzna
233 [NNRNKB (2.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztalownikéw aluminiowych z prze- |'m2
d.2. 1202 1026-04|ktadka termiczng systemu Pl 50 - 06;07;
4
2.5"3.0*2+2.3*1.9 m2 19.370
-19-
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
| RAZEM 18.370
25 Zamurowanie otwordéw
234 KNR-W 4-  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.2. |D1 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
5
1.9"1.16"6"0.72 m3 9.521
RAZEM 9.521
235 KNR-W 4-  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. [Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, m?2
d.2. |01 0716-01 | pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
5 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.9%1.16*6*2 m2 26.448
| RAZEM 26.448
2.6 Gladz gipsowa
236 INNRNKB  (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.2.,| 202 2013-01
6/
1.9*1.16*6 m2 13.224
RAZEM 13.224
2.7 | Przygotowanie pod malowanie
237 KNNR-W 3 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.2.| 1002-06
7
(6.3+11.5)*2"3.1+6.3"11.5-(2.5*3.0"2+1.5"2.05+0.9*1.0) m2 163.835
| | RAZEM 163.835
238 KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych mz2
d.2. |01 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7
| poz.237 m?2 163.835
RAZEM 163.835
2.8 | |Gruntowanie podioza
239 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2. 202 1134-02
8
| 6.3+11.5)"2*3.1-(2.5*3.0*2+1.5*2.05+0.9*1.0) m2 91.385|
| RAZEM 91.385
240 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2. 202 1134-01|
8
6.3"11.5 m2 72.450
|RAZEM 72.450
2.9 Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych
241 KNR K-01 | Wykonanie powlok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po- |m2
d.2. 0115-03 wierzchni pionowych
9
|poz.239 m2 91.385
RAZEM 91.385
242 |KNR K-01  Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po- m2
d.2. |0115-04 wierzchni stropowych
9
poz.240 Im2 72.450|
RAZEM | 72.450
2.10 |Przebudowa dachu
243 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2. 0509-02
10
0.5*2.75*4.7+4.7*6.3 m2 36.073
|RAZEM 36.073
244 DM.06 KNR 2-02  Paroizolacja m2 |
d.2. .02.00 |0607-01 Krotno$¢ = 2
10
! poz.243 m2 36.073|
RAZEM 36.073
245 KNR-W 2-  |zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.2.I 02 0612-03 |ukladanych na sucho - jedna warstwa
10
|poz.243 m2 36.073
| \RAZEM 36.073
246 KNR-W 2-  |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2 '
d.2. 02 0612-04 |ukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
10
£0z.243 m2 36.073
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| 'RAZEM 36.073
247 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 '
d.2. 02 0504-02
10 | |
|poz.243 'm2 | 36.073
| |RAZEM | 36.073
2.11 Wywéz gruzu
248 KNR-W 4-  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km (grunt |m3
d.2. 01 0109-06 |kat. IIl)
11 0109-08 |
|p0z.222 m3 22.394
| RAZEM 22.394
249 Utylizacja papy t
d.2. kalk. wiasna
11
1.7*0.250 t | 0.425
| |RAZEM 0.425
250 Oplata za wysypisko m3
d.2. kalk. wiasna
1
|poz.248 m3 | 22.394
| |RAZEM 22.394
3 | Rusztowania
3.1] |Rusztowania
251 KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 8 m [kol. |
d.3. 02 1610-03 | |
1 |
2 lkol. | 2.000|
' f |RAZEM 2.000
252 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan | |
d.3. r.16 (poz.:26,74,139)
1 z.8z.5.15
253 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3. 02 1603-01
1 |
4*0.57(1.92+2.74)*8.21+[(16.17+24.68+16.17+5.39)*7.3+19.29*1.54]+ m2 1106.486
17.0"6.84+(9.78+11.95)%6.84+(10.4+27.9+2.60)"6.84
| |RAZEM 1106.486
254 KNR-W 2-  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o |m2
d.3. 02 1612-01 |wysokosci do 10 m
1 |
|poz.253 m2_ | 1106.486
' [RAZEM | 1106.486
255 KNR2-02 Czas pracy rusztowan ' ' ‘
d.3. r.16 (p0z.:70,71,72,73,163,165,166,167,168,171,172,188,189,254)
1 2.s2.5.15
4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Wyciecie drzew
256D - KNR 2-01  Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 26-35 cm) szt.
d.4.[04.02. |0103-03 |
1102 |
4 szt. 4.000/
RAZEM | 4.000
4.2 Obrzeza
257|D - KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-'m |
d.4./08.01. 0401-04 cie kat.lll-1v
2|01 |
125.78 m 125.780|
| RAZEM | 125.780
258D - KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4. 08.03. | 0404-05 |kowej,
20
p0z.257 m 125,780
RAZEM | 125.780
4.3 Ciagi piesze
259 D- KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  |m2
d.4. 02.01. |0101-01 |gruncie kat. I-IV giebokos$ci 36 cm |
3/01. 0101-02
249.06 m2 249.060/
RAZEM |  249.060
.29 -
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260(D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- m2
d.4./02.01. |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 01.
| poz.259 m2 249.060|
I RAZEM 249.060
261D - KNR 2-31  'Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, m2
d.4. 04.02. |0104-07 wykonanie | zaggszczanie mechaniczne - grubo§é warstwy po zageszcze-
302 0104-08 niu 25 cm
|poz.259 m2 249.060
| |RAZEM 249.060
262 DM.03 [KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5cm  |m?2
d.4..01.00 |0105-07 grubo$ci warstwy po zageszczeniu
3 0105-08
poz.259 m2 249.060
|RAZEM 249.060
263 D- |[KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.4./08.02. 0511-02 cementowo-piaskowe]
3/02.
poz.259 m2 249.060
|RAZEM 249.060
4.4 Krawezniki
264D - KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- ' m
d.4./08.01. 0401-08 cie kat.lll-IV
4|01
169.29 m 169.290
RAZEM 169.290
265D - KNR 2-31  |kawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.4./08.01. 0402-04
4/01
p0z.264"(0.35"0.15+0.15*0.25) m3 15.236
RAZEM 15.236
266 D - KNNR 8 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- 'm
d.4./08.03. 0401-03 sypce cementowo-piaskowej
401
|poz.264 m 169.290/
|RAZEM 169.290
4.5 Ciagi jezdne
267 D- KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w | m2
d.4./02.01. 0101-01 gruncie kat. I-IV glebokoéci 38 cm
5/01. 0101-02
767.29 m2 | 767.290
| RAZEM 767.290
268 D- |KNR 2-31  |Mechaniczne prafilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4./02.01. 0103-04 |cyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
501.
poz.267 m2 767.290|
|RAZEM | 767.290
269|D - KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, m2
d.4. 04.02. |0104-07 wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszcze-
502 0104-08 niu 25 cm
|poz.267 m2 767.290
'RAZEM 767.290
270 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- m2 |
d.4.‘ 0114-05 czeniu 15 cm
5
| |p0z.267 |m2 767.290
| RAZEM 767.290
271 KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4. 0114-07 czeniu 8 cm
5
p0z.267 m2 | 767.290 |
RAZEM 767.290
272 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm |m2
d4. 0105-07 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
5 0105-08
|p0z.267 m2 767.290|
'RAZEM 767.290
273 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 em na podsypce m2
d.4. 0511-03 cementowo-piaskowe]
5
p0z.267 m2 767.290
.92
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|RAZEM 767.290
4.6 Trawa do rekultywacji (pas 3 m)
274D - KNR 2-01  Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4./04.02. |0510-01
6/02
533.46 m2 533.460
|RAZEM | 533.460
4.7 | Wywéz ziemi i drzewa
275| |[KNR-W 4-  |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km m3
d.4. |01 0109-06 | (grunt kat. Ii1)
7 0109-08
p0z.259*0.36+p02.267*0.6 m3 550.036
RAZEM 550.036
276 Optata za wysypisko |m3
d.4. kalk. wtasna
7
p0z.275 |m3 550.036
RAZEM 550.036
277 KNR 4-01  Wywiezienie drzewa samochodami skrzyniowymi na odlegio$é 10 km m3
d.4. 0108-09
7 0108-10
analogia
p02.256*3.14*0.15*0.15*5 m3 1.413
RAZEM 1.413
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1.|Roboty ogéInobudowlane - inwestycyine (LD) |r-g 35290.9222
RAZEM
Stownie:
.24 .
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Norma PRO Warsja 4.53 Nr seryjny: 16009

Lp. Nazwa Jm losé Cena jedn. Wartos¢
1.|gaz propan-butan B kg | 229.0127|
_ 2./benzyna do lakieréw _dm3 | 10.3831| _
3. prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane §r 6 mm stal A 1IN kg 1767.5280
B500 SP
4. prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8 mm stal A 1lIN kg 588.5400
B500 SP
5. prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane §r 10 mm stal AHIN kg 812.9400
B500 SP
6. prety okragie do zbrojenia betonu zebrowane §r 8-10 mm stal A IlIN|kg 851.7000
B500 SP
7. prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane §r.8 mm stal AIIN kg 840.4800
B500 SP
8.|prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane §r 12 mm stal AIlIN kg 27480.8400
B500 SP
9. |prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane §r 16 mm stal A lIN kg 1533.0600
B500 SP
10. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane §r.20 mm stal A llIN kg 3036.5400
B500 SP
| 11. |drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm ka | 0.5000
| 12.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg - 95.7700
_13.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm - kg | 385.1316 | .
14. blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg ] 150.7780]
15. drut stalowy okragly ka | 16.5888| |
| 16. bednarka ocynkowana 20x3mm 'kg , 03319
17_QMLalowy okragty 3 mm ka | 10.4384 |
18. spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg | 3.1255|
| 19. spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 — kg | 0.7821
[ 20. katownik aluminiowy ochronny - m ) 21.1680]
21. listwa cokotowa - ~m B 1.3650|
22, |listwy maskujace B m 90.9221 - _
23. drzwi aluminiowe z naswietlem Dz1 szkio bezpieczne; |m2 | 11.9200 o
| 24, drzwi aluminiowe z naswietlem Dz2; |m2 i 4.3200 - B
25. erW| aluminiowe z naswietlem Dz3: ~m2 I 2.9700
26. [drzwi aluminiowe D3a szklo bezpieczne; . m2 | 2.2550
| 27.|drzwi aluminiowe Dw1 szkio bezpieczne: |m2 | 13.12000
28.|drzwi aluminiowe Dw1';Dw3;- szkto bezpieczne EI30: |m2 | 9.5330 |
29. |drzwi aluminiowe Dw2; . m? | 3.2800 L.
30.|balustrada z rur ze stali nierdzewne] polerowana — |kg ] 641.7000
31.|balustrada z rur ze stali nierdzewne] polerowana kg | 85.9500 -
32. |drabina aluminiowa kg 37.8483 =
33, drabiny stalowe z rur stalowych, spawane - kg | 13.8729
34. | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod plyty dekoracyjne z widkien mine- \m 2088.1113
Iralnych o - _ Ny | , .
_ 35. katownik rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm m | 543.1504 B
36. \wieszaki do sufitdw podwieszanych z plytami dekoracyjnymi z wié- szt 404.3450
- ‘kien mineralnych | | |
37. ramiak - 90/205 ) szt | 90000 | ]
_38.|ramiak - 100/205 B B szt 12.0000 |- =
_39. ramiak - 110/205 ‘szt | 6.0000 |
40. ramiak - 110/205 EI30 B szt | 6.0000
41. elektrody - kg [ — 0.0277 =
42. gwozdzie budowlane okragte gote kg | 13.2408 i
43. polipropylen = kg | 589835
44, gwozdzie budowlane okragle gote kg | 103.7541| I
45, gwozdzie ocynkowane - - kg L 5.2531|
46. siatka tkana Rabitza |m2 | 3.3000
47. haki do muru 'ka | 13.9178
48. $ruby pazurkowe M8 ] kg 3.3185)
49. kratki wentylacyjne z blachy stalowe| z zaluzja surowe 14x14 cm szt | 1.0579| —_
50. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt | 142.7200] |
51. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt , 20.1300 ]
52.|narozniki ochronne |szt 1.0579|
53. trzpienie stalowe do montazu konstrukgji |ka B 1.8020
54. | wycieraczka systemowa - szt 6.7200|
_ 55. wyroby stalowe rézne szt | ~ 6.7200 - =
56./impregnat B kg |- 3.9646
57.|pianka poliuretanowa |ka 0.2222 =
| 58.|silikon - - B kg _4.7398 _
59. pianka poliuretanowa kg || 15.2719 =
60.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 | 160.1968 ]
___61. emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa ldms | 195.7961 1
62.|rozciericzalnik do wyrobdw ftalowych karbamidowych ogéinego sto- dm3 13.3497
|sowania
63. imy_d%o techniczne maziste (szare) 65% kg 3.6044 ]
64. emulsja gruntujaca o kg | 2.2880
65. | podktadowa masa tynkarska 'k | 34320
66. zaprawa klejowa do wetny mineraing] kg 16.2000




w koszykéwce. Widoczno$¢é 90m, waga 4 kg, wymiary: 360x320x50
mm. Sterowanie bezprzewodowe.

.96 -
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67.|zaprawa klejowa do wetny mineralne] kg 137.5660|
__68. cienkowarstwowa zaprawa kiejowa - 'kg 1091.8336 | B
89. kle] - kg ~198.2054] -
70. |klej Metylan Special Instant |kg - 0.8026 i
__71.]folia kubetkowa |m2 324.7750] | -
72 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm ~ m2 34571160 -
_73.]paroizolacja - - N Im2 1212.6000 -
~ 74.[folia dachowa - - m2 563.0124 — -
___75.|ptyly styrodurowe B B m2 310.0125) . B
76. Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga) gr.i5cm Ime T 858.3540| 1
77.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr.10 cm ‘m2 451.7415 _ -
78.| $wietlik dachowy OS1; - - m?2 ~ 1.4400 ] -
79. klapa oddymiajaca OKL; - -  m2 1.5630) - -
80. wyktadzina rulonowa - 'm2 ~ 723.2804| - |-
__81.|miatkamienny - - N ot 1097220 —
82, ttuczen kamienny niesortowany ot  374.3608] |
_83./piasek - - B |m2 1027.4127] 1
84. piasek do zapraw _ ms 180.7989| - -
85. Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work - it 24,9993 - B
86. Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32 5-work B 0t i 0.5884 -
87./Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work ot B 0.6602 N e
_88./Cement portl,zwykiy b.dod. CEM | 32,5-work It 0.2012] - -
_89./Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32 5-work ot 2.9140| -
90. Cement portl, zwykly b.dod. CEM | 32,5-work _ o 8.9773) -
_91.[Cement portl,zw.z dod.CEM I/A-V 32,5 work - 't 00277 |
92, |Cement partl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work - It [ 0.0255 - -
93./Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work Tt ~0.1375] -
_94. wapro suchogaszone B t 0.1442 -
~ 95. ciaslo waplenne (wapnc gaszone) Im3 ~ 0.1830] -
96. ciasto waplenne (wapno gaszone) B m3 ~ 0.4858] i
97. glps-mieszanka tynkarska Nidalit 't | 43.0853 N
98. |plyty akustyczne $cienne modutowe 1200x2700 mm |m2 263.1135 |
_99./gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg N 49.1505| T -
~100./cegta budowlana petna - szt 3541.8120| | -
101. bloki SILKA M8 - szt 651.6576|
102.|bloki SILKA M12 - - szt 1613.8746, E
_103.|bloki SILKA M24 B szt ~ 22297.0878 B
104, _!p_agp ety z plyty meblowej laminowane] ‘m2 | 22.5600 1
105. nadoroza prefabrykowane typu L - ~Im _ 80.7840| |
106. Tkanina pétprzezroczysta lub nieprzezroczysta do wysokosci 3 m. |m? 94.3800]
|Kolor zielony, niebieski lub czarny. Certyfikat bezpieczenstwa B. [
107. Siatka ostonowa PP {polipropylenowa, bezweztowa). Grubo$é splo- ' m2 94.3800
tu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony, niebieski lub czamy.
Certyﬂkat bezpieczerstwa B. L — |
108. Konstrukcja kotary grodzacej z przesuwem regcznym, po szynie. mb 40.0000
|Certyfikat bezpieczenstwa B. - |
109. Drabinka gimnastyczna przy$cienna 1,8 x 3 m, podwéjna, certyfikat |szt 24.0000
__bgzpieczeﬁstvga B R [ |
110. Belka mocujaca drabinki gimnastyczne. Profil stalowy 50x40x2 mb 86.4000
‘mm, malowany groszkowo na dowolny kolor z palety RAL | L
~ 111.|Wspornik mocujacy drabinki do belki (skrecony), stalowy, cynlowa- szt 95.0000
|ny galwanicznie, wym.: dt. 200 mm), szer. 30 mm, grubo§é 3mm | -
112.|Wspornik belki stalowy, malowany proszkowo na dowolny kolor z szt 12.0000
|palety RAL lub cynkowany galwanicznie ) | |
113.|Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezwezlowa). Grubo$é splo- |m2 227.7990
tu 3 mm, oczko 50x50 mm. Kolor zielony, niebieski, czarny lub bia-
. . .
114. 'Dodatkowe przeszycia 30 i 60 ¢cm od gornej krawed2| siatki umozli- mb 88.0000|
____ wiajace podciagniecig siatki w miare wyciagania sie. | | |
_115. Obciazenie dol EJ krawedzi siatki (linka otowiana 200 g/mb) mb 88.0000, o
116. Elementy mocujace siatke pitkochwytu (wspornik - trajnég L=80 szt 8.0000
cmy. Stalowy, lakiwrowany proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL.
117.|Kétka teflonowe (nie zpinki cykowane) mocujgce siatke do linki - 4 szt 704.0000
szt./mb
118. | Tablica wynikéw Basic 170. Tablica do wySwietlania wynikéw w szt 1.0000
|grach sportowych. Staly napis GOSPODARZE - GOSCIE, widocz-
|nos¢ 60m, waga 20 kg, wymiary: 1500x1000x40 mm.
Wyswietlanie: wynik, zegar, partia meczu, faule druzynowe, kary
|wyk|uczenia, czasy trenera, posiadanie pitki, strona zagrywki. Wy-
|$wietlanie czasu rzeczywistego, gdy pulpit jest wytaczony (poza
|meczem). Sterowanie bezprzewodowe, zewnetrzny sygnat dzwig-
'kowy1 116 dBa na odlegtosci 1 m. | I | | B
119.|Zegary 24 sekund Basic 24. Wyswietlanie czasu oddania strzaléw  kpl 1.0000
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120.|Konstrukeja mocujaca tablice wynikéw {do zamocowania tablicy na |szt 1.0000
stupie lub migrzy oknami). Wykonana z profili stalowych lakierowa-
B |nych proszkowo. - B .
121. |Konstrukeja do koszkykéwki uchyina, sktadana, montowana bezpo- szt 4.0000
$rednio do $ciany lub stupa, wysieg 120 cm. Certyfikat bezpieczen-
|stwa B.
122.Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie szt 6.0000
305-260 cm, certyfikat bezpieczeristwa B | | - —
123, Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach |szt 4.0000
105x180 cm o gruboécei 10 mm, na ramie metalowej, certyfikat bez-
|pieczefistwa B
124, Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm, certyfikat bezpieczen- szt 6.0000|
stwa B
125. Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchyina, na sprezynach, siat- szt 4.0000|
ka mocowana za pomocg preta przelotowego, certyfikat bezpie-
czenstwa B - | | | I
| 126. Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm. szt | 4.0000| -
127. Konstrukcja do koszykowki najazdowa, bezpieczenstwa B. szt 2.0000
128.|Tablica do koszyk6wki profesjonalna, szklo akrylowe o wymiarach szt 2.0000|
105x180 cm o gruboéci 10 mm, na ramie metalowej, certyfikat bez-
__pieczenstwa B' 1 | N
129.|Obrecz do koszykéwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach, siat- szt 2.0000|
ka mocowana za pomocg preta przelotowego, certyfikat bezpie-
|czenstwa B' | =
~130.Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm." szt 2.0000|
131.|kostka brukowa prostokatna 20x10 ¢m gr. 6 cm szt 4115.0160)
- 132.] |preparat. gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 703.0377| |
133.|gipsowa zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg ~14623.331 3|
134.[pivty stropowe strunobetonowe SP20/A7/R60 S m2 107.2224 | N
135. | bloczki z betonu komédrkowego 49x24x24 cm szt 1203.9273 o
_136.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 10990.1622/
137. | bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 7031.9046
138. |obrzeza betonowe 30x8 cm - m ~ 53.8050 |
139. kostka brukowa 6 cm szara B . m2 | 255.2865| B |
_140. |kostka brukowa 8 cm szara = |m2 | 786. 4723]_ - -
141. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm . m ~ 172.6758,
142. | obrzeza betonowe 30x8 cm - 'm 128. 2956! R
_143.lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2942.9280|
~144.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3927258
145. roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 10.8219| N
146. pasta emulsyina asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowe| kg 5133.9314
147. |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 11.4300) -
148. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 ~1880.2040] |
_149. |papa termozgrzewalna podktadowa 'm2 606. 8309 -
150. membrana podkiadowa . m2 | 454.7086]
161. | papa termozgrzewalna nawierzchniowa B |m2 606.8309]
152.|membrana wierzchniego krycia - B |m2 466.5685|
153. | ptyty z welny mineralnej gr.30 cm B m2 415.1669|
154. piyty z weiny minerainej gr. 35 cm \m2 77.46905 —
165. |piyty z wetny mineralnej gr.20 cm |m2  37.8767| B
156. |ptyty z wetny mineralnej gr.15 cm |m2 37.8767 -
_157. |ptyly z wetny mineralne] gr.20 cm [mz2 12.0120]
158. |piyty akustyczne gr. 40 mm |szt. 1351.2938
159. |piyty dekoracyine z wiokien mineralnych |szt 53. 1960 . -
160. plyty dekoracyjne z widkien mineralnych wodoodporny !szt. 3215212
_161.|tynk silikonowy kg | 34.3200]
162.|Masa betonowa B-10 (C8/10) 'm3 126.3007| - o
163. | Masa betonowa B-10 (C8/10) - |m3 0.6262
__164.|Beton zwykly C8/10 (B-10) |m3 7.7240 =
__165.|Beton zwykly C8/10 (B-10) |m3 35.5010
166. beton C12/15 |m3 16.8966 -
167. Beton zwykty C16/20 (B-20) |m3 0.2753 N
168. Beton zwykty C20/25 (B-25) 'm3 321.0255
169. Beton zwykty C20/25 (B-25} B |m3 | 169.8711 |
170. Beton zwykly C20/25 (B-25) |m3 | 1.0177, B
171. Beton zwykty C25/30 (B-30] m3 (= 9.4003 —
172, beton zwykly z kruszywa naturalnego 'm3 29.2147/
173. zaprawa do spoinowania kg 110.2332 - -
174. zaprawa cementowa m. 80 | m3 ~0.0060 -
175. zaprawa cementowa M 80 m3 0.1079
| 176, zaprawa cementowa M 7 — 'm3 3.5430
| 177. zaprawa cementowa M7 - 'm3 0.7358
| 178. zaprawa cementowa M 12 - 'm3 | ~0.1740
_179. zaprawa - 'm3 30.5513
180. plytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm ~m2 288.7060 o
181. bale iglaste obrzynane kLIl - oomd [ 0.5063 1 _
182. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI 'm3 0.0472
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183, deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl — — m3 _ 0.2032
184. deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl - - m3 ~ 0.6094 |
_ 185, |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl - . ms [ 0.9157] - - B
186, deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl ms ~ 0.8778 1 -
187. deski iglaste obrzynane 25 mm KLIIl - - mi | 0.843 -
_188. deskiiglaste _ B - T m3 B 0.1364 T ]
189, krawedziaki iglaste  m3 0.2842 —— =
190. krawedziaki iglaste kL.II - - - mé  0.2540 |
191, listwy iglaste kLIl - - - _m3 [ 1.1085] -
192./deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLI ~ m3 | 18.3531] - - K
_193. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II - m3 7.5156 - - ml
194. sklejka wodoodporna - - _oom3 0.0148 - - ]
195. |skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne D1;D2;02';D3;D3"; |m2 48.0000 [ B
__196. |skrzydta drzwiowe plylowe wewnetrzne D3 EI30; - im2_ 12,0000/ 1 -
197. wytaz dachowy OWD1; B B Im2 1 1.4400) | -
198. plyty pomostowe robocze - -  mz 15.6015
199, plyty pomostowe komunikacyine diugie - ‘m2 0.6626 o
200. | plyty pomostowe kemunikacyjne krétkie - m2_ 02813 [ =
201.|siatka z wibkna szklanego - — m2 _ 877.4710| ] .
_202. wyktadzina §cienna z PCV — - m2 | 116.8343] | -
__203.|papier §cierny - ak | 0.6850 - -
204. woda - . m3 225.1359 -
205./drewno okragte na stemple budowlane . 'm3 I 0.3288
206.|drewno opatowe . - - kg . 1634.9600| -
_207. ziemia urodzajna (humus) o m3 | _ 27.7399 o B
208. nasiona traw - - kg — 6.4015 L o
_209. rura stalowa $r.48.3x3,2 mm (zwéd pionowy) m_ 0.9958| |
| 210, rury stalowe $r.48.3x3.6 mm - m | 202.3321) S
211. | nakretki M8 _ kg | 1.3458 1
| 212, |podkiadki - - kg [ 0.4733
| 213, $ruby podktadki i nakretki - |kg | 49.7073| o
214. $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dt., z kg 5.3467|
I _nakretkami i podktadkami | | —_ |
215.|zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewodéw szt | 0.4426
218. uziemiacze pretowe - - szt 0.2213 -
217.|pochwy! scienny dla niepetnosprawnych kol 13,0000 [
218. | kotki rozparowe z wkretami ~ kpl. . 33540
| 219.|kotki rozporowe i |szt. | 207.4689 — ]
220. kotki rozporowe plastikowe - szt | 1532.8916| o —
221. taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. | 95.1808| -
222. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 651.3975 - | i
223. | wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 1855.6392 I
224. blacha powlekana ptaska B o 'm2 132.6998 4 =
225. |okna z ksztattownikéw aluminiowych O5;-otwierane elektrycznie na |m?2 63.0000
|pilota = | 1 o
_226. okna z ksztattownikéw aluminiowych 01;02;03;04: |m2 92.3400| L -
227, okna z ksztattownikéw aluminiowych 06;07; ~lm2 | ~19.3700,
228, kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt | 990.6057| | -
229. uszczelki z pianki poliuretanowej - m ~1027.2948 |
230. masa uszczelniajgca silikonowa kg | 41.9304
231. |plytki kamionkowe GRES . m? | 199.5476 B -
| 232.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka — . kg 1408.1166, I
| 233. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 41.1655 |
234.|farba akrylowa - ldm3 | 1295.2440] I —
235. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) - kg | 5526.4710| -
236. zaprawa klejowa kg | 6704.8355 }
_ 237.|piyty styropianowe gr.20 cm m2 L 787.3003 o
238. |pianka poliuretanowa kg . 6.1749 |
239, |dyble plastykowe z grzybkami — szt . 4816.4251 _
240. katownik aluminiowy z siatka o _m | 207.0000| 1
241. |listwy cokotowe - m_ 103.2360 —
242. kotki rozporowe z wkretem - szt I 294.9600 B
243. |$rodek gruntujgcy _— kg 19.6640| -
244, zaprawa silikonowa 1,5 mm kg 1663.6968 |
245. $rodek gruntujacy B ki IS 173.3018| |
246. zaprawa mozaikowa 1,2 mm - kg 259.5648| i i
247. odpadowa papa — e m?3 | 1.6954 | - |
248. | daszek ze szkta hartowanego z osprzetem - ) m?2 | 9.4800
_249. winda dla niepetnosprawnych - szt j 1.0000 —
250.|szafki metalowe - - szt 34.0000 |
251.|dostawa krzeselek wraz z konstrukeja - |szt | ~65.0000 |
_252.|rk 100x5 - B kg 1 364.7200
__253.|rk 80x5 _ - |ka 1129.8560, -
254. rk 60x4 B . kg 100.5750 B
255. stezenia SP-1 . kg 348.7820 .
256. | dwuteownika IPE 180 stal St3S - kg | 4624.8000
257. /marki kg | 108.9490
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258. Dwuteownik HEA 140 stal S235JR kg 4326.2050
259, blacha trapezowa TR60/235 gr.0,75 mm m2 403.3049

260.|Dwuteownik IPE 140 stal S235JR kg | 299.2800

261.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM|
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_1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 - m-g 91.8691|
__2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ~ Img 30.6198 .
_ 3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) ~ mg 9.7819 R
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) - m-g ~ 6.6324 - )
_5,zageszczarka - - ‘mg 0.3479 : —
_6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t mg 1.8594 N -
7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t -  mg 1.3044] - - B
__8./walec statyczny samoiezdny 10 t - mg 61.4307| -
9. walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t  mg | ~ 25.1968| -
~10.|walec  samojezdny wibracyiny 7.5t - m-g ~13.1109]
11.|ubijak spalinowy 200 kg B mg 159.4807 i -
_12.]ubijak S - B m-g 16.8411 -
_13.|pita motorowa faricuchowa 4.2 KM } -  mg 0.6600] -
~14.|zuraw do 5t ~ mg 1.5840 L - |
15, | zuraw samochodowy B -  mg | _0.3588 [ )
__16./2uraw samochodowy - - m-g  6.0346 1 ]
17. 2uraw samochodowy 5-6 t im-g ~10.8417 il
18. zuraw samochodowy 12-16 t - - _m-g 26.7733] -
_19. zuraw samochodowy 18-20 t m-g 21.3156 ) 11
20 |wy01ag - . ma | 835.8393/ B — ai
21, |wyciag B  mg ~ 2.8297 - 1
~22.[zuraw okienny przenosny 0,15 t _ m-g ~0.4164 L ]
| 23, przeno$nik tasmowy o B m-g ~19.3223] | ml
24, $rodek transportowy Im-g. 258, 9965_;_ 4
25.|§rodek transportowy B - _Img | 15.4375| 1
26. |$rodek transpartowy — m-g ~ 4.3094 I
27. ciagnik kolowy - o m-g ~0.5681 I -
28. ciagnik kolowy S _ |m-g 28 9449 il -
| 29. ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) = m-g | 45.5168]
| 30.|$rodek k transportowy - m-g | 3.1626
31./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g ~0.9900] _|
32.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) - _mg | 1.4833 1
33./samochad skrzyniowy do 5 t _m-g - 1.2717 |
_34. $rodek transportowy m-g 99.8342 | |
35. przyczepa skrzyniowa - 'm-g 0.5681 | I
36. przyczepa skrzyniowa - - |m-q 1.2366| |
37.|przyczepa diuzycowa \m-g 25.7083 | -
| 38. samochéd samowytadowczy 5 t - \m-g 979.3067 | -
39. | podnoénik montazowy PMH m-g 30.8014| - ]
40. betoniarka 150 dm3 - ‘m-g 6.0724
_41./pompa do betonu - m-g | 0.7499
| 42. pompa do betonu - |m-g 10.8571 |
43, pompa do betonu na samaochodzie - _|m-g 42.2966 -
44. wibrator powierzchniowy = |m-g | 132.1255 C
| 45.|agregat tynkarski - 'm-g | 153.0318| |
| 46. |deskowanie drobnowymiarowe U-Form ‘m-g 1235.4431 - |
47.|rusztowanie rurowe - m-g _172.6118] _
48.|rusztowania rurowe zewnetrzne m-q ~ 1.7704
49, rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe ‘m-g 4.8600 - N
50. rusztowania mg 1979.7898 . |
51. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciagnika |m-g_ ~ 25.1968, : -
52, gietarka do pretéw - |m-g | 152.7312]
~ 53.|gietarka do pretéw - _m-g | 21.1200 B
54. nozyce do pretéw - |m-g 184.5502|
| 55.|nozyce do pretow . m-g 255200
| 56.|prosciarka do pretéw B m-g 136.8217 B
_ 57.|prosciarka do pretéw ‘m-g 18.9200 | =
58. spawarka m-g _6.8770, |
59. spawarka = o 'm-g 30.6991 ;
60. spawarka elektryczna wirujaca 300 A ‘m-g 32.3021 |
_ 61. spawarka elektryczna wirujgca 300 A - m-g | 4.2975| 3
62. pita do ciecia kostki _Im-g  25.4088| -
63. Srodek transportowy m-g 29.5768
RAZEM
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